OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu 0:
— P.T. architektoniczno-budowlany
— P.T. technologiczne
— zlecenie inwestora
— uzgodnienie z inwestorem

— obowigzujace przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja zawiera projekt techniczny wykonania instalacji elektrycznej
wnetrzowej budowy stacji uzdatniania wody w Ztoczewie dz. nr ewid. 288 i 293
obreb 1.

Dokumentacja zawiera nast¢pujace instalacje:
— instalacje o$wietlenia podstawowego

— instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

instalacj¢ gniazd wtyczkowych i sity

instalacj¢ ogrzewania elektrycznego

instalacje odgromowg

3. ZASILANIE

Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody posiada istniejace zasilanie podstawowe
I rezerwowe. Budynek posiada uktad pomiarowy potposredni.

Zasilanie kablem ziemnym do ztacza kablowego =zlokalizowanego na $cianie
budynku pozostaje bez zmian, od ztacza do tablicy licznikowej nalezy utozy¢
zasilanie YLY 4 x 50 mm? + LgY 1 x 35 mm? w rurze ostonowej typu AROT DVR
75 i dalej do rozdzielni gtéwnej RG prowadzonej pod tynkiem.

Dodatkowo projektuje si¢ awaryjne zasilanie budynku za pomocg agregatu
pradotworczego przenosnego (przewoznego) o mocy 60 kVA. Podtaczenie agregatu
odbywa¢ si¢ bedzie poprzez gniazdo 63A zlokalizowanego na zewngtrz budynku
obok bramy rolowanej. Do zataczania pracy sie¢ - agregat bedzie stuzyt przetacznik
PRZK 4160-WO02 firmy Spamel zlokalizowany rozdzielni gtdéwnej (

Agregat pradotworczy przewozny o mocy 130 kVA na przyczepce dwuosiowej
nalezy przyja¢ w kosztach wykonania instalacji elektrycznej.



Zasilanie budynku odbywaé si¢ bedzie poprzez zlacze kablowe wyposazone w
podstawy bezpiecznikowe, zamontowane we wngce §ciennej zamykane;j.

4. SZAFA BEZPIECZNIKOWA | TABLICE BEPIECZNIKOWE

Projektuje sie jako rozdzielni¢ bezpiecznikowg szaf¢ XL3 4000 na cokole. Szafa
bezpiecznikowa RG zawiera¢ bedzie zabezpieczenia poszczegdlnych obwodoéw oraz
rozdzielnic technologicznych.

Na drzwiach szafy nalezy zamontowaé¢ woltomierz oraz amperomierz wraz z
odpowiednimi przetgcznikami, lampki sygnalizujgce obecno$¢ faz. Szafe wykonac
zgodnie ze schematem. Nalezy opisaé poszczegdlne obwody w szafie.

Jako tablice obwodowe projektuje si¢ rozdzielni¢ podtynkowa dla potrzeb biura,
oraz rozdzielni¢ natynkowga dla potrzeb piwnicy.

Rozdzielnie nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem

5. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Instalacj¢ oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5mm? p.t. YDYp
4x1,5mm?p.t., YDYp 5x1,5 mm? stosujac osprzet podtynkowy.

Wylacznik o$wietlenia nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2 m od poziomu podtogi.
We wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowac osprzet szczelny.

W pomieszczeniu WC wraz z oswietleniem bedzie uruchamiany wentylator
tazienkowy.

Cze$¢ opraw zostala wydzielona do pracy awaryjnej, w tych oprawach nalezy
zamontowa¢ moduly awaryjne z baterig podtrzymujaca parce $wietlowki min 2
godziny.

Przy wyjsciu gtdwnym zastosowano oprawy oswietlenia awaryjnego z piktogramami
wskazujacymi kierunek wyjscia. Oprawa przystosowana do pracy ciemnej.
Oswietlenie terenu zaprojektowano na oprawach sodowych OUS 70 zamontowanych
na wysiegniku l-ramiennym. Sterowanie oswietlenia za pomocg zegara sterujacego
poprzez stycznik.

Plan instalacji przedstawiono na rysunkach. Jako podstawowe oS$wietlenie
projektuje si¢ oSwietlenie fluoroscencyjne.

6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH JEDNOFAZOWYCH ISILY

Instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem YDYp
3x2,5mm? p.t.. Nalezy zastosowac osprzet szczelny z tworzywa sztucznego. Gniazda
nalezy montowac¢ na wysokos$ci 1,0 m od poziomu podtogi.

W pomieszczeniu dyzurki gniazda montowaé na wysokosci 0,5 m od poziomu



podtogi.
Instalacje sity wykonaé przewodem YLY 5x4mm? uktadanym pod tynkiem. Przewod
nalezy zakonczy¢ gniazdem silowym z wylacznikiem I/0 32A. wysoko§¢ montazu

1,2 m od poziomu podtogi.

Dla bezpieczenstwa prac przy zbiorniku projektuje si¢ gniazdo 24V zasilane przez
transformator separujacy. Gniazdo zlokalizowano przy rozdzielni technologiczne;j.
Gniazdo 24V nalezy odpowiednio opisac.

Zasilanie szaf technologicznych nalezy wykonaé linka LY 16 mm? uktadanym w

rurce ostonowej oraz w korytkach.

7. INSTALACJA KORYT METALOWYCH

Dla potrzeb uktadania okablowania elektrycznego w hali po obwodzie $cian
projektuje si¢ korytko metalowe o szerokosci 200 mm dla potrzeb Kkabli
elektroenergetycznych oraz korytko o szerokosci 100 mm dla potrzeb okablowania
technologicznego urzadzen przepompowni. Korytka uklada¢ na uchwytach
sciennych ($Scienno-sufitowych) o dtugosci 500mm. Korytka uklada¢ zachowujac
odstep 75 mm od $ciany oraz minimum 50 mm mi¢dzy korytkami.

Korytka winny mie¢ potaczenie metaliczne ze sobg oraz z punktem PE w rozdzielni.

8. INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZEGO

Do ogrzewania elektrycznego budynku projektuje si¢ grzejniki elektryczne
panelowe o mocach 800, 1000 oraz 1250 W. Grzejnik te maja na celu pracg
mrozoochronng, wyposazone s3 we wlasne termostaty. Sposob zasilenia
przedstawionych modelow grzejnikow — gniazdko wtykowe na $cianie w poblizu
grzejnika (obok).

9. INSTALACJAWENTYLACJI CHLOROWNI

Pomieszczenie chlorowni wentylowane bedzie z pomoca wentylatora dachowego
zalaczanego czujnikiem ruchu lub podczerwieni w chwili otwarcia drzwi. Czujnik
nalezy zamontowac¢ naprzeciw drzwi wejsciowych do pomieszczenia. Wentylator
zataczany bedzie poprzez stycznik zlokalizowany w rozdzielni gtdwnej, sterowany
czujnikiem ruchu.

10. INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa na dachu jako zwdd poziomy niski. Na dachu
instalacj¢ nalezy wykona¢ na uchwytach klejonych do papy, do instalacji nalezy
podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy wystajace poza poziom dachu. Na



kominach drut ulozy¢ na uchwytach mocujacych wkrecanych. Potaczenia nalezy
wykona¢ drutem stalowo cynkowym ¢ 8 mm.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8 mm
uktadanym w rurce ostonowej w $cianie elewacji.

Uziom instalacji odgromowej nalezy wykonaé¢ jako otokowy wykonany bednarka
stalowa ocynkowang 30x4 mm. Na przewodach odprowadzajagcych nalezy
instalowa¢ zlgcza probiercze na wysokosci 1,3 m od poziomu terenu w puszcze
ostonowe;j.

Skrzynke probierczg nalezy montowac¢ W elewacji.

11. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W celu wyréwnania potencjalu pomi¢dzy metalowymi cze$ciami stacji uzdatniania
wody wewnatrz hali technologicznej nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4 mm do
ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe czesci urzadzen technologicznych: rury
metalowe, zbiorniki, urzadzenia elektryczne — wszelkie pompy.

12. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone¢ przed dotykiem posrednim projektuje si¢ szybkie odiagczenie napigcia
za pomocg wylacznikdw rdéznicowo-pradowych. Przewiduje si¢ zamontowanie
wylacznikoéw réznicowo-pradowych o pradzie wyzwalajacym 30 mA umieszczonych
w szafie bezpiecznikowe;j.

Rozdziatu przewodu PEN na przewody PE i N nalezy dokona¢ w szafie RG. Punkt

rozdziatu nalezy uziemi¢. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 30 Q.

13. BILANS MOCY

RG

Moc zainstalowana - Pi=124 710 W
Wspoétczynnik jednoczesnosci  — kj=0,48

Moc szczytowa — Ps=59 861 W
Prad szczytowy — 1s=96,01 A

Przyjmuje si¢ wykonanie linii zasilajacej rozdzielni¢ gtdéwng RG przewodem YLY
4x50 mm2 + LgY 1x35 mm? uktadanym w rurze ostonowej DVR 75 oraz
zabezpieczone w ztaczu wktadka topikowa 100A.



14. OBLICZENIA FOTOMOETRYCZNE

Wyliczen potrzebnych ilosci opraw oswietleniowych w  poszczegdlnych
pomieszczeniach dokonano metoda sprawnosci. Wymagane minimalne nat¢zenie
o$wietlenia W pomieszczeniach przyjeto wg PN-EN 12464-1.

15. UWAGI KONCOWE

Instalacje elektryczne w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z PN-ICE 60364 oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i PBUE.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej wszystkie wylaczniki oraz gniazda nalezy
montowaé we wnece $ciennej chronigcej przed uszkodzeniem mechanicznym.

W oprawach nalezy zastosowaé zrodta swiatta liniowe T8 o strumieniu $wiatta 3350
Im.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary potwierdzone
odpowiednimi protokdtami.



