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OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej

w Zfoczewie ( dziatka nr 288 )

1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

- podpisanej umowy z Inwestorem

- mapy sytuacyjno-wysokosSciowej w skali 1:500 z geodezyjng
inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych.

- warunkow technicznych wydanych przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
w Ztoczewie

- programu FU budowy i przebudowy SUW w Ztoczewie

- pbw Technologii modernizowanej SUW

- wizji lokalnych w terenie

- uzgodnien z Inwestorem

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji odcinka kanalizacji
sanitarnej w ulicy Wodnej w Ztoczewie, aby umoZzliwi¢c odprowadzenie poptuczyn
z modernizowanej SUW. Zakres projektowanej kanalizacji obejmuje wykonanie

odcinka 31,8m sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodnej.

3. Miejsce wigczenia projektowanego kanafu sanitarnego

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji w Ztoczewie, projektowany odcinek kanalizacji zaprojektowano wigczy¢
do studni o rzednych 180,46/178,28. Kinete w studni nalezy wymieni¢c na nowa,
dostosowang do budowy dalszego odcinka i przytgcza do budynku SUW.

4. Opis rozwigzan technicznych
Projektuje sie budowe kanatu grawitacyjnego PVC @ 200 o dtugosci 31,8m

w drodze miejskiej (ulicy Wodnej ).

Zaktad Projektowo Wykonawczy ,WIKAN”, Zduriska Wola ul. Getta Zydowskiego 21/21, 1
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4.1. Materiaty

Projektowany kanat sanitarny nalezy wykonac¢ z rur PVC @ 200 typoszereg
S, grubo$c¢ Scianki e=5,9mm (SDR 34). Do tgczenia rur nalezy zastosowac uszczelki
gumowe.

Na kanale projektuje sie studnie kanalizacyjne PVC @425 osadzone na kinecie
z PP. Zwienczenia studzienek projektuje sie za pomocg rury teleskopowej i wtazu
Zeliwnego typu ciezkiego. Teren wokot zwienczen studni nalezy utwardzic¢ opaskag

betonowa.

4.2. Utozenie przewodow kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne w gruntach nienawodnionych nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm z piasku lub gruntu gat. | pozbawionego
grubszych frakcji.

Projektowany przewdd kanalizacyjny nalezy uktadac¢ ze spadkami i na rzednych

podanych na profilach podtuznych kanalizacji sanitarnej.

5. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed zasypaniem kanatu sanitarnego nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnione do tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz

usytuowania wysokosciowego .

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tyczenie trasy wykopu nalezy
Zlecic uprawnionym do tego celu stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy
Zlokalizowac wszystkie wystepujgce kolizje. Wykop pod projektowany kanat sanitarny
nalezy wykonaC¢ mechanicznie, a przy koliziach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym recznie. Wykop szalowac szalunkiem petnym o szerokosci dna 1,2m.

Urobek na czas robét nalezy ztozy¢ wzdtuz wykopow. Nadmiar urobku wywiez¢
na w miejsce wskazane przez Inwestora. Grunt nie nadajgcy sie do zageszczenia

nalezy wywieZzc i zastgpic piaskiem.

Zaktad Projektowo Wykonawczy ,WIKAN”, Zduriska Wola ul. Getta Zydowskiego 21/21, 2
tel. fax 0 43-823-63-80, e-mail: wikan1@interia.p!




Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ztoczewie wraz z modernizacjg odcinka kanalizacji sanitarnej
Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej w Ztoczewie

Wykop powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i o$wietlony na catym

odcinku wykonywanych robot.

6.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il: Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

Wykopy nalezy wykonywac¢ za pomocg sprzetu zmechanizowanego, natomiast
w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywac
recznie w odlegtosci od 1,6 metra przed kolizjg do 1, 0 metra za miejscem kolizji.

Ze wzgledu na mozliwoS¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzgdzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robot ziemnych nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen:
— wykopy nalezy rozpoczgc¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny

odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie,

— 8spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢c na poziomie
wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm,

— przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawic warstwe gruntu
ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubo$ci co najmniej 15 cm.
Pozostawiong warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu najlepiej
sposobem recznym,

— z dna wykopu nalezy usungc¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie
przystgpi¢ do wykonywania podfoza zgodnie z opisem,

— w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigecia] rodzimego podfoza w dnie
wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, moZliwie
szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu,

— grunty naruszone nalezy usungc¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem

podfoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci

Zaktad Projektowo Wykonawczy ,WIKAN”, Zduriska Wola ul. Getta Zydowskiego 21/21, 3
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15 cm. Ten rodzaj podtoza nalezy wykonac¢ gdy doszto do przegtebienia dna
wykopu ti. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu,

— podfoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania

kolejnych odcinkow rurociggu.

6.2. Podsypka

W pierwszej kolejnosci na dno wykopu nakfada sie warstwe statej podsypki.
Warstwa ta moze by¢ wykonana z materiatu pozbawionego frakcji drobnych
(pylastych). Wielko$¢ ziarna: 4-8/8-16 mm. GruboS¢ warstwy w stanie ubitym
i zageszczonym powinna wynosic 10cm.

Na warstwe podsypki naktada sie luzng warstwe o grubosci 3 do 5cm. Warstwa
ta petni jedynie funkcje wyrownujgcg dno wykopu.

Aby zagwarantowaC¢ rownomierne utoZzenie rury, nalezy przewidziec¢
odpowiednie niecki montazowe pod kazdym tgcznikiem o szeroko$ci odpowiadajgcej
2-3 krotnej szerokoSci tgcznika. Niecki do tgcznikow nalezy wykona¢ w sposob

umozliwiajgcy tgczenie rur i kontrole strefy potgczenia bez naruszania podsypki.

6.3. Uktadanie i montaz

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu
powinny by¢ doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage
ciezar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac montazowych. mozna recznie
wktadac do wykopu rury i ksztattki. W przypadku dostarczania rur do wykopu za
pomocg sprzetu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego pasow parcianych.
Nie dopuszcza sie stosowania hakow, tancuchéw lub linek stalowych. Powodujg one
powstanie obcigzen punktowych a w konsekwencji uszkodzen.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podfoza na catej swojej
dfugosci z wyjgtkiem niecek na co najmniej 74 swojego obwodu. Niedopuszczalne
jest podktadanie pod rury kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku ufoZzenia przewodow.
Do budowy systemu nie nalezy uzywac¢ elementow wykazujgcych jakichkolwiek

uszkodzen np. wgniecen, pekniec czy rys.
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Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy skontrolowa¢ poprawnosSc ich
utozenia. Nastepnie doktadnie oczysSci¢ powierzchnie tgczgce a w szczegdolnosci
elementy uszczelniajgce w obrebie rowkéw. W celu zminimalizowania sit
potrzebnych do pofgczenia elementéw, bosy koniec rury oraz wnetrze tgcznika
nalezy posmarowac Srodkiem poslizgowym.

tgczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Przy
Srednicy do DN 400 mm, rury oraz pozostate elementy mogg byc fgczone recznie.
W przypadku tgczenia elementéw innymi metodami, nalezy unika¢ przyktadania sit

punktowych do koncéwek rur poniewaz moze to prowadzic¢ do ich uszkodzenia.

6.4. Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadza¢ po obu stronach rurociggu
Jjednocze$nie. Zageszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami o gruboSci nie
przekraczajgcej 15 cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm nad
wierzchotkiem rury. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na zageszczanie piasku
w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu niebezpieczenstwa uniesienia
rurociggu do gory.

Wskaznik zageszczenia wokot przewodu powinien wynosic 0,95.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac wykop
w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie
mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do
Srednicy DN350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem pionowym. W tym celu nalezy jednocze$nie obsypywac
i zageszcza¢ grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzac rurocigg
materiatem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie podsypki nalezy dokonywac
zageszczenia recznego wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0.3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu
wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1 kN).

6.5. Zasypka
Zasypki wykopow dokonywaC po inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji
sanitarnej
Zaktad Projektowo Wykonawczy ,WIKAN”, Zduriska Wola ul. Getta Zydowskiego 21/21, 5
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Do wysokosci 30 cm nad rurocigg zasypki dokonac piaskiem w nastepujgcy
Sposob:

e utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie

e nastepnie do wysokosci 256 cm ponad rure zasypki dokonywac¢ warstwami co
7-9m | zageszczac jg recznie

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym, o ile grunt ten
nadaje sie do zageszczania. Materiatem zasypki powinien byc grunt nie skalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno Ilub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480.
Wykop nalezy zasypywac warstwami grubos$ci 30 cm | zageszcza¢ mechanicznie.

W przypadku , gdy grunt rodzimy nie nadaje sie do zageszczenia, do

wykonania zasypki nalezy uzyc piasku przewiezionego na plac budowy. Wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy 0,98.

Wypetnianie i zasypywanie wykopu powinno nastepowac warstwami o grubosci
zapewniajgcej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej strony
mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia.

Warstwa przykrywajgca, ktora wystepuje od 0,30 do 1,0 m nad wierzchotkiem
rury moze by¢ zageszczana za pomocg Sredniej wielkoSci zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg ptytowych
zageszczarek wstrzgsowych (ciezar roboczy do 3 kN}. Srednie Ilub ciezkie

urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.

7. Uwagi ogdline

CafoS¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9.”

Ze wzgledu na fakt, Zze nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodow,
0 ktoérych brak informacji wynika z zasztoSci historycznych Ilub niedopetnienia
przepisow zgtoszenia do inwentaryzacji, wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢
ze szczegoOlng ostroznoScig. (Ustawa Prawo Geodezyjne | Kartograficzne -
Dz. U. 30/1989, poz.163)

Wykopy na czas realizacji kanalizacji sanitarnej nalezy oznakowac

i zabezpieczy¢ przed dostepem o0soéb obcych.
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Uwagi

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow
uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie robot.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z WTWiO Zeszyt 9 i PN oraz
instrukcjami producentow.

Podczas prac nalezy zachowac obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.
Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami
uprawnienia.

Miejsce robdot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb postronnych
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie
przerwac prace i powiadomic gestora uszkodzonej instalacji.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru

inwestorskiego oraz autorem projektu.
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8. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z Rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r

i z dnia 23 czerwca 2003r.)

Nazwa i adres obiektu : projekt modernizacji odcinka kanalizacji sanitarnej
w ul. Wodnej

w Zfoczewie ( dziatka nr 288 )

Inwestor : Gmina Ztoczew

Projektant : magr inz. Jadwiga Gajderowicz,
ul. Getta Zydowskiego 21/21,
98-220 Zdunska Wola
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8.1.Zakres robot
Zakres robot obejmuje budowe odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej

w Ztoczewie ( dziatka nr 288 ).

8.2.0biekty podlegajace adaptacji
Nie ma obiektow podlegajgcych adaptaciji.

8.3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Bezpieczenstwo i zdrowie ludzi moze by¢ zagrozone w trakcie wykonywania

robot ziemnych jak i montazowych .

8.4. Przewidywane zagrozenia

- obsunigcia skarp wykopu w trakcie robot ziemnych jak i montazowych

- porazenie prgdem w trakcie robot ziemnych w poblizu przewodow
elektrycznych

- uderzenie tyzkg koparki, kregiem betonowym lub rurg kanalizacyjna,
w trakcie prac ziemnych jak i montazowych

- wpadniecie do wykopu pracownikow lub przechodniow

- obsuniecie sie koparki do wykopu

- natrafienie na niewypaty

8.5. Wydzielenie i oznakowanie robot
Teren wykonywanych prac powinien by¢ ogrodzony lub otoczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oSwietlony w porze nocnej. Stanowiska pracy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob niepowotanych.

8.6. Instruktaz pracownikow
Przed przystgpieniem do robot wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani

Z obowigzujgcymi przepisami BHP.

8.7. Zapobieganie niebezpieczenstwom

Zaktad Projektowo Wykonawczy ,WIKAN”, Zduriska Wola ul. Getta Zydowskiego 21/21, 9
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Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych a w szczegodlnosci linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem wtasciciela tych instalacji.

Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia
dostosowang do rodzaju sprzetu.

Koparki powinny zachowac odlegto$c¢ co najmniej 0,6m od krawedzi wykopu
Plac budowy musi by¢ wygrodzony i oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zakazem wstepu 0sob trzecich wigcznie.

W nocy teren powinien by¢ osSwietlony. Materiaty nalezy sktadowac
w bezpiecznej odlegtosci od wykopow.

Robotnicy powinni posiada¢ kaski ochronne. Schodzi¢c do wykopdéw nalezy po
drabinach.

Musi by¢ zapewniony dojazd i dojscie do wykonywanego odcinka rurociggu
na ewentualno$c¢ wypadku.

Kazdy pracownik ma obowigzek utrzymywac swoje miejsce pracy w porzgadku
i czystoSci, a o kazdym zauwazonym niedociggnieciu niezwtocznie meldowac
swojemu zwierzchnikowi. W przypadku znalezienia niewypatow lub przedmiotéow
trudnych do zidentyfikowania podczas wykonywania robot ziemnych, roboty
nalezy przerwac¢, a miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ | niezwtocznie
powiadomic odpowiednie wtadze oraz policje.

W przypadku natrafienia podczas rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢

i powiadomic¢ odpowiedni Urzgd Konserwatorski
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9. Projekt zagospodarowania dziatki

9.1.Przedmiot inwestycji

Budowa. odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej w Ztoczewie ( dziatka nr 288 )

9.2.Istniejacy stan zagospodarowania
Obecnie w ul. Wodnej istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢ 200 mm

i przytgcza do budynkow.

9.3.Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowana siec¢ kanalizacyjna posadowiona zostanie w pasie drogowym ulicy

Wodnej. Teren ten doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

9.4.Zestawienie powierzchni
Nie wystepuja.

9.5.Teren, na ktorym budowana bedzie sie¢ kanalizacyjna nie jest wpisany do
rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

9.6.Wpftyw eksploatacji goérniczej
Nie wystepuje.

9.7.Zagrozenia dla sSrodowiska i uzytkownikow
Budowa kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska

i uzytkownikow.
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10. Opracowanie geodezyjne

Nr X Y

S1 5697970.21 | 6542824.90
Si1 5697977.70 | 6542793.99
Si2 5697971.38 | 6542793.02
k1 5697968.59 | 6542792.22
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