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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej i rurociggéw
miedzyobiektowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ztoczewie

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt przytagcza do kanalizacji sanitarnej budynku
SUW oraz budowa rurociggdw miedzyobiektowych .

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt przytgcza budynku SUW do
kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nastepujacych rurociggéw
miedzyobiektowych :

- kanat poptuczyn

- kanat wod z przelewow i spustow
- rurociggi wody surowej

- rurocigg ssawny do pompowni

- rurociggi wody czystej

- neutralizator

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

podpisanej umowy z Inwestorem

mapy Sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali 1:500 z geodezyjng

inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych.

warunkow technicznych wydanych przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w
Zfoczewie

programu FU budowy i przebudowy SUW w Ztoczewie

pbw Technologii modernizowanej SUW

wizji lokalnych w terenie

uzgodnien z Inwestorem

4. STAN ISTNIEJACY

Na omawianym terenie sg dwie studnie gtebinowe i stacja uzdatniania wody, ktora
podlegac bedzie gruntownej przebudowie zarowno wewnagtrz, czyli technologia i
instalacje jak i na zewngtrz — wszystkie rurociggi miedzyobiektowe. Istniejg
odstojniki poptuczyn, ktoére przewidziano zasypac¢. Z terenu SUW do rowu
melioracyjnego przebiega kanat odprowadzajgcy obecnie wody z odstojnikow.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano wykonanie nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej do miejskiej
sieci kanalizacji utozonej w ulicy Wodnej. Zaprojektowano utozenie nowego kanatu
poptuczyn odprowadzajgcych poptuczyny do kanalizacji sanitarnej w ul. Wodney.

Zaprojektowano odprowadzenie wod przelewowych i spustowych ze zbiornikow i
ze studni do istniejgcego kanatu do rowu. Zaprojektowano utoZenie rurociggoéw
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wody surowej doprowadzajgcych do budynku SUW wody czerpane z istniejgcych
dwoch studni.  Zaprojektowano  wykonanie  rurociggu  Ssawnego
doprowadzajgcego wody ze zbiornikdw do budynku SUW oraz rurociggu wody
czystej od budynku SUW do zbiornikow.

5.1. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

W' celu odprowadzania $ciekow sanitarnych z budynku zaprojektowano
wykonanie przytgcza do studni Si1 w ul. Wodnej o rzednych 180,46/178,28
zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w
Ztoczewie.

Przytgcze zaprojektowano wykonac od istniejgcej przed budynkiem SUW studni
(Si2). W studni tej nalezy podnieS¢ dno i wykonac kinete w kierunku przeptywu
Sciekow oraz zamontowac nowg pokrywe i wtaz.

Przytgcze zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych, litych, kielichowych
Srednicy ¢ 200mm  klasy S, SDR 34 i sztywnosSci obwodowej SN=8kN, o
Sciankach grubo$ci 5,9mm fgczonych na uszczelki gumowe.

5.2. KANAL POPLUCZYN

Kanatem poptuczyn odprowadzane bedg wody poptuczne z filtrow budynku SUW,
i przypadkowe z kanatu technologicznego, poprzez studnie S2 i S3 do studni S1
na kanalizacji w ulicy Wodnej ( zgodnie z warunkami wydanymi przez ZWiK)
Przewody odprowadzajgce wody 2z zamontowanego w kanale wpustu
podtogowegog¢ 50 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 76mm. Rurociggi
wod poptucznych do studzienek S2 i S3 zaprojektowano z rur Srednicy
kanalizacyjnych ¢ 260mm. Przewody ¢ 75 i $250 mm nalezy utozy¢ obok siebie.
Przejscie przez fundament nalezy wykonac szczelnie. Zakoriczenia przewodow
w studzienkach wykonac zgodnie rysunkami profili.

Kanat od S3 do S1 zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych, litych,
kielichowych Srednicy ¢ 200mm klasy S, SDR 34 i sztywnosci obwodowej
SN=8kN, o Sciankach grubosci 5,9mm. WSszystkie przewody kanalizacyjne
nalezy tgczy¢  na uszczelki gumowe. Studzienki S2 i S3 zaprojektowano z
kregow  Zelbetowych ¢ 1200mm z prefabrykowanym dnem | szczelnymi
przejSciami  przez  Sciany, fgczonych za pomocg uszczelek gumowych
zapewniajgcych petng wodoszczelnoSc. Studnie nalezy przykry¢ ptytami
nastudziennymi i wyposazyc je we wtazy ¢ 600 typu ciezkiego D 400 wg PN-EN-
124:2000. W kregach muszg byc osadzone stopnie ztazowe Zeliwne zgodnie z
PN-EN 13101:2005. Beton studni musi posiadac¢ wytrzymato$c nie nizszg niz B-
45 ( C35/45- wg PN-EN-206-1), wodoszczelnos¢ (W8), nasigkliwos¢ (n,, do 5%) i
mrozoodporno$c¢( F-150).

5.3._KANAt._WOD Z PRZELEWU | SPUSTU

Kanat ten umozliwia¢ bedzie odprowadzanie wod ze zbiornikow ( z przelewow i
spustow) jak | umozliwia¢c bedzie odprowadzanie wod gruntowych i
przypadkowych z obudowy studni 1 i 2. W celu odprowadzenia tych wod do rowu
zaprojektowano wykonanie studni S4 na istniejgcym kanale ¢ 300mm.
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Kanat ten zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych, litych, kielichowych
Srednicy ¢ 160 i ¢200mm klasy S, SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN=8kN, o
Sciankach grubosci kolejno 4,7 i 5,9mm tgczonych na uszczelki gumowe. Do
podtgczenia przelewow | spustow ze zbiornikbw zaprojektowano studzienki
Srednicy ¢ 316mm ( S11,S11°S12iS12°). Przed studzienkami nalezy zamontowac
zasuwy wodociggowe Zzeliwne kotnierzowe Srednicy ¢150mm, klasy nie gorszej
niz AVK.  Przyjeto zasuwy klinowe z miekkim uszczelnieniem klina. Na
potgczeniach kotnierzowych obowigzkowo zastosowac uszczelki. Obudowy
zasuw nalezy wynie$¢ do poziomu terenu i umieSci¢c w skrzynce ulicznej
wodociggowej zabezpieczonej elementem betonowym.

Pozostate studzienki (za wyjgtkiem S4) zaprojektowano Srednicy ¢ 425mm np.
firmy ,Wavin” lub rownowazne. Zwienczenia studzienek z PVC zaprojektowano
wykonac za pomocg rury teleskopowej i wtazu zeliwnego klasy D400.
Studzienke S4 zaprojektowano z kregow zelbetowych ¢ 1200mm przykrytych
ptyta z wiazem Zzeliwnym klasy D400.

5.4. RUROCIAG WODY SUROWEJ

Rurocigg wody surowej stuzy¢ bedzie do przesytu wody ujmowanej w
studniach do urzgdzen w budynku SUW. Rurocigg ten zaprojektowano z rur
PEHD 100, SDR 17 na cisnienie PN 10 ,zgrzewanych doczotowo, $rednic ¢ 160 i
$225mm.

Na zatamaniach trasy , przy trojnikach i pod zasuwami nalezy wykonac bloki
oporowe.

5.5. RUROCIAG SSAWNY

Rurocigg ssawny stuzgcy do przesytu wody ze zbiornikbw do pompowni w
budynku SUW zaprojektowano utozy¢ z rur PEHD100, SDR 17 na ci$nienie PN
10 , Srednicy ¢315 i ¢225mm, zgrzewanych doczofowo. Na rurociggu przed
kazdym ze zbiornikow nalezy zamontowac¢ zasuwy Zeliwne kotnierzowe Srednicy
$200mm, klasy nie gorszej niz AVK. Przyjeto zasuwy klinowe z miekkim
uszczelnieniem klina. Na potgczeniach kotnierzowych obowigzkowo zastosowac
uszczelki. Obudowy zasuw nalezy wynie$¢ do poziomu terenu i umieSci¢ w
skrzynce ulicznej wodociggowej zabezpieczonej elementem betonowym.

Na zatamaniach trasy , przy trojnikach i pod zasuwami nalezy wykonac bloki
oporowe.

5.6. RUROCIAG WODY CZYSTEJ

Rurocigg wody czystej stuzy¢ bedzie do przesytu wody uzdatnionej, z budynku
stacji SUW, do zbiornikow wody czystej. Rurocigg ten zaprojektowano ufozy¢ z
rur PEHD100, SDR 17 na ci$nienie PN 10, zgrzewanych doczotowo, Srednicy
#160 i ¢225mm. Na rurociggu, przed zbiornikami nalezy zamontowaC zasuwy
zeliwne kotnierzowe Srednicy ¢150mm, klasy nie gorszej niz AVK. Przyjeto
zasuwy klinowe z migkkim uszczelnieniem klina. Na potgczeniach kotnierzowych
obowigzkowo zastosowac uszczelki. Obudowy zasuw nalezy wynie$¢ do poziomu
terenu i umie$cic w skrzynce ulicznej wodociggowej zabezpieczonej elementem
betonowym.
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Na zatamaniach trasy , przy trojnikach i pod zasuwami nalezy wykonac bloki
oporowe.

5.7. NEUTRALIZATOR

Neutralizator stuzy¢ bedzie do neutralizacji wod wyptywajgcych z chlorowni.
Zaprojektowano wykonac¢ go w postaci studni z kregow Zelbetowych S$rednicy
¢ 1200mm z prefabrykowanym dnem | szczelnym przejSciem przez $ciane
Studnige nalezy przykry¢ ptytg nastudzienng i wyposazyc jg wtazem zeliwnym ¢
600mm typu ciezkiego D 400. Do wysokoSci wiotu studnie nalezy wypetni¢
grysem dolomitowym.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Brak jest badan gruntowo-wodnych. W rejonie prowadzonych roboét ziemnych
spodziewana jest glina piaszczysta.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tyczenie trasy wykopow nalezy
Zleci¢  uprawnionym do tego celu stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu
nalezy zlokalizowac wszystkie wystepujgce kolizje

6.1.Wykopy

Wykopy nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom lI: Instalacje sanitarne
i przemystowe oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. =~ Wykopy nalezy = wykonywa¢ za pomocg  sprzetu
zmechanizowanego, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu wykopy nalezy wykonywac recznie w odlegto$ci od 1,6 metra przed kolizjg
do 1, 0 m za migejscem Kolizji.

Ze wzgledu na moZzliwos$¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzgdzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robot ziemnych nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen:

— wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie,

— 8§pod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢c na poziomie
wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm,

— przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawic¢ warstwe gruntu
ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubo$ci co najmniej 15 cm.
Pozostawiong warstwe gruntu nalezy usungc¢ z dna wykopu najlepiej sposobem

recznym,
6.2. Podsypka

W pierwszej kolejnosci na dno wykopu nakfada sie warstwe statej podsypki.
Warstwa ta moze by¢ wykonana z materiatu pozbawionego frakcji drobnych
(pylastych). WielkoS¢ ziarna: 4-8/8-16 mm. GruboS¢ warstwy w stanie ubitym i
zageszczonym powinna wynosic: 150 mm.
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6.3. Uktadanie i montaz

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego | wodociggowego przed
opuszczeniem do wykopu powinny byc doktadnie skontrolowane czy nie sg
uszkodzone. Przewod po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do podfoza na catej
swojej dftugosci z wyjgtkiem niecek na co najmniej i Swojego obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyroéwnania kierunku
ufozenia przewodow.

6.4.0bsypka

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadza¢ po obu stronach rurociggu
Jjednocze$nie. Zageszczanie powinno byc¢ wykonywane warstwami o gruboSci nie
przekraczajgcej 15 cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm
nad wierzchotkiem rury. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie
piasku w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu niebezpieczenstwa
uniesienia rurociggu do gory.

Wskaznik zageszczenia wokot przewodu powinien wynosi¢ 1= 0,95.

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac wykop
w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu
nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. Rury nalezy w
trakcie zageszczania gruntu zabezpieczyC¢ przed przemieszczeniem pionowym.
Wtym celu nalezy jednoczes$nie obsypywac i zageszcza¢ grunt po obydwu
stronach rurociggu, wzglednie obcigzac rurocigg materiatem obsypki w sposob
odcinkowy.

6.5. Zasypka

Zasypki wykopow dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej rurociggow. Do
wysokosci 30 cm nad rurocigg zasypki dokonac piaskiem w nastepujgcy sposob:
e ufozyc warstwe do wysokosci 1/3 rury i zageScic jg recznie

e nastepnie do wysokos$ci 30 cm ponad rure zasypki dokonywac¢ warstwami co
10 cm | zageszczac jg recznie

Pozostatg czes$¢ wykopu zasypac rowniez piaskiem. Wykop nalezy zasypywac
warstwami grubosci 30 cm | zageszcza¢ mechanicznie. Pod nawierzchnig
utwardzona wskaznik zageszczenia gruntu winien wynosic | = 0,98.

6.6. Proba cisnieniowa i dezynfekcja sieci wodociggowej

Rurocigg przed zasypaniem nalezy poddac 30 minutowej probie na cisSnienie
1,0 MPa, zgodnie z normg PN-81/B-107 25.
Po wykonaniu proby szczelnosci, przed oddaniem wodociggu do eksploatacji
nalezy przeprowadzi¢c ptukania oraz dezynfekcje przewodow. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ lub 3%  roztworem podchlorynem sodu w ciggu 24godzin.
Dezynfekowany rurocigg nalezy doktfadnie przeptuka¢ wodg czystg. Po wykonaniu
dezynfekcji i przeptukaniu nalezy pobrac¢ probki wody do analiz fizyko-chemicznych
i bakteriologicznych w celu stwierdzenia przydatno$ci do picia. W przypadku
negatywnego wyniku dezynfekcje i ptukanie nalezy powtorzyc.
Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje przez
stuzby geodezyjne do tego uprawnione.
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6.7. Oznakowanie uzbrojenia sieci

Zasuwy nalezy oznakowac w widocznym miejscu. Tabliczki informacyjne do
oznakowania nalezy opisac i umiesci¢ zgodnie z normg PN-62/B-09700.

6.8. Zabezpieczenie istniejaceqo uzbrojenia podziemnego

Kable energetyczne

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami energetycznymi na kable te nalezy natozy¢ rury AROT d 110 L=2,0 m.
Przy zasypywaniu wykopow nad kablami nalezy ponownie utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru odpowiednio czerwonego.

7. UWAGI OGOLNE

CafoS¢ robot  wykonaC zgodnie z  obowigzujgcymi przepisami BHP
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 8.”
oraz , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Zeszyt 9.” . Ze wzgledu na fakt, Zze nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
przewodow, o ktérych brak informacji wynika z zasztoSci historycznych Ilub
niedopetnienia przepisow zgtoszenia do inwentaryzacji, wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. (Ustawa Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989, poz.163)

Wykopy na czas realizacji wodociggow i kanalizacji nalezy oznakowac
i zabezpieczy¢ przed dostepem o0soéb obcych.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-
montazowych okreSla Rozporzgdzenie M.B. i P.M.B. z dn. 28-03-1972r. (Dz.U. Nr
13 z 1972r.). Praca koparki w zblizeniu do napowietrznej linii energetycznej moze
odbywac sie tylko po wytgczeniu napiecia. Szczegolng ostroznos¢ zachowa¢ w
przypadku robot wykonywanych w poblizu przewodoéw energetycznych.

Uwagi

v' Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomic¢ wszystkich gestoréw
uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie robot.

v' Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z WTWiO Zeszyt 9 i PN oraz
instrukcjami producentow.

v' Podczas prac nalezy zachowac obowigzujgce przepisy BHP na w/w prace.

v Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami
uprawnienia.

v' Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

v W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie
przerwac prace i powiadomic gestora uszkodzonej instalacji.

v' Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz autorem projektu.

v' Przed zasypaniem sieci nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania
wysokoSciowego .
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
(zgodnie z Rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r i z
dnia 23 czerwca 2003r.)

Nazwa i adres obiektu : Przytgcze kanalizacji sanitarnej i rurociggi miedzyobiektowe
na terenie stacji uzdatniania wody.
ul. Wodna26, 98-270 Ztoczew, dz. nr 293, obreb 1

Inwestor : Gmina Ztoczew

Projektant : magr inz. Jadwiga Gajderowicz,
ul. Getta Zydowskiego 21/21,
98-220 Zdunska Wola
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8.1. Zakres robot

Zakres rob6t  obejmuje  budowe  przytgczy i  rurociggéw
miedzyobiektowych sanitarnych na terenie stacji uzdatniania wody w Ztoczewie
przy ul. Wodnej 26.

8.2. Obiekty podleqgajace adaptacji
Adaptacji podlega istniejgca studzienka kanalizacyjna @ 1200 bet i @425

8.3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Bezpieczenstwo | zdrowie Iludzi moze by¢ zagrozone w trakcie
wykonywania robot ziemnych jak i montazowych .

8.4. Przewidywane zagrozenia
- obsunigcia skarp wykopu w trakcie robot ziemnych jak i montazowych
- porazenie prgdem w trakcie robot ziemnych w poblizu przewodoéw
elektrycznych
- uderzenie tyzkg koparki, kregiem betonowym lub rurg kanalizacyjng,
w trakcie prac ziemnych jak i montazowych
- wpadhniecie do wykopu pracownikow lub przechodniow
- obsuniecie sie koparki do wykopu
- natrafienie na niewypaty

8.5. Wydzielenie i oznakowanie robdot
Teren wykonywanych prac powinien byc¢ ogrodzony lub otoczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej. Stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych.

8.6._Instruktaz pracownikéw
Przed przystgpieniem do robot wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani
Z obowigzujgcymi przepisami BHP.

8.7. Zapobieganie niebezpieczernstwom
- Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych  a w szczegdlnoSci linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych.
- Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem wtasciciela tych instalacji.
- Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia
dostosowang do rodzaju sprzetu.
- Koparki powinny zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,6m od krawedzi wykopu
- Plac budowy musi by¢ wygrodzony i oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zakazem wstepu 0s0Ob trzecich wigcznie.
-W nocy teren powinien byc¢ oSwietlony. Materiaty nalezy skftadowac
w bezpiecznej odlegtosci od wykopow.
- Robotnicy powinni posiadac kaski ochronne. Schodzi¢ do wykopow nalezy po
drabinach.
- Musi by¢ zapewniony dojazd i dojscie do wykonywanego odcinka rurociggu na
ewentualnos¢ wypadku.
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- Kazdy pracownik ma obowigzek  utrzymywa¢ swoje  miejsce  pracy
w porzadku

i czysto$ci, a o kazdym zauwazonym niedociggnieciu niezwtocznie meldowac
swojemu zwierzchnikowi. W przypadku znalezienia niewypatow lub przedmiotéow
trudnych do  zidentyfikowania podczas wykonywania robot ziemnych, roboty
nalezy przerwac, a miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomic odpowiednie wtadze oraz policje.

- W przypadku natrafienia podczas robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢
i powiadomic odpowiedni Urzgd Konserwatorski.

9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

9.1. Przedmiot inwestycji

Zakres  robot obejmuje budowe  przytgcza kanalizacji sanitarnej i
rurociggow  miedzyobiektowych na terenie modernizowanej stacji uzdatniania
wody w Ztoczewie.

9.2. Istniejacy stan zagospodarowania

Obecnie na omawianej dziatce istniejg budynki, urzgdzenia i przytgcza oraz
rurociggi miedzyobiektowe stacji uzdatniania wody .

9.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane przytgcze i rurociggi miedzyobiektowe posadowione zostang na
terenie dziatki istniejgcej SUW. Teren ten doprowadzony bedzie do stanu
pierwotnego.

9.4. Zestawienie powierzchni

Nie wystepuja.

9.5. Teren, na ktéorym budowana bedzie sie¢ kanalizacyjna nie jest
wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

9.6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje.

9.7. Zagrozenia dla srodowiska i uzytkownikow

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej nie spowoduje

zagrozen dla Srodowiska i uzytkownikow
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10. OPRACOWANIE GEODEZYJNE DO PROJEKTU BUDOWY PRZYtACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ | RUROCIAGOW MIEDZYOBIEKTOWYCH NA
TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY, ZLOCZEW, DZ. NR EWID.: 288, 293

Nr X Y
S1 5697970.21 6542824.90
S2 5697960.50 6542822.24
S3 5697950.34 6542819.45
k2 5697960.05 6542817.93
k3 5697949.90 6542815.17
S4 5697962.97 6542829.05
S5 5697941.85 6542823.15
S6 5697939.10 6542822.38
S7 5697926.89 6542818.97
S8 5697929.98 6542807.93
S9 5697935.93 6542785.61
S10 5697939.79 6542830.53
S11 5697937.16 6542829.80
S11° 5697937.30 6542829.29
webd 5697936.50 6542829.21
web’ 5697936.72 6542828.85
5 5697933.28 6542826.19
S12 5697939.92 6542819.33
S12’ 5697940.06 6542818.81
we4 5697939.19 6542818.66
we4’ 5697939.47 6542818.36
4 5697936.05 6542815.72
S13 5697936.99 6542809.89
k4 5697955.08 6542793.07
S14 5697953.63 6542792.68
Si1 5697977.70 6542793.99
Si2 5697971.38 6542793.02
k1 5697968.59 6542792.22
a 5697954.16 6542796.49
b 5697952.22 6542795.96
c 5697946.29 6542817.97
d 5697941.81 6542816.77
e 5697940.30 6542816.36
f 5697939.03 6542827.20
g 5697937.55 6542826.80
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Nr X Y
A 5697954.05 6542796.85
B 5697950.71 6542795.95
C 5697944.71 6542818.07
D 5697941.19 6542817.12
E 5697940.17 6542816.84
F 5697938.40 6542827.56
G 5697937.42 6542827.30
3 5697937.43 6542785.17
w1 5697933.20 6542801.04
w2 5697938.24 6542802.38
w3 5697947.02 6542804.73
w4 5697945.06 6542811.88
wb 5697949.65 6542813.14
w6 5697936.83 6542807.52
w7 5697937.85 6542807.79
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