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1. Dane ogolne:
1.1. Rodzaj opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt remontu budynku SUW w Ziczewie wraz z
drogami wewnetrznymi i ogrodzeniem terenu stacji uzdatniania wody oraz
zbiornikami na wode pitng

1.2. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora.
1.3. Inwestor:

Urzad Gminy Ztoczew
ul. Szeroka 17 98-270 Zloczew

1.4. Adres inwestyciji:

Ztoczew ul. Wodna 26
Dziatka nr ew. 293 obreb 1

1.5. Dane ogdlne

Budynek SUW w Ztoczewie zostat wybudowany w latach

70-tych ubiegtego stulecia. Budynek SUW jest budynkiem parterowym wraz z
dobudowg podpiwniczong ,

Konstrukcje budynku wykonano w technologii szkieletu zelbetowego P-70,
natomiast dobudowa wykonana jest w technologii tradycyjne;j.

Budynek przykryty dachem o konstrukcji zelbetowej i spadku potaci ok. 3,2%
na czeséi technologicznej oraz ok. 6% na czesci socjalno — biurowej,

W budynku znajdujg pomieszczenia technologiczne, biurowe, sanitarne i
magazynowe.

Inwentaryzacja budynku stanowi odrebne opracowanie.



2. Opis techniczny remontu

3.1. Stolarka:
Przed wykonaniem docieplenia scian zewnetrznych nalezy wymieni¢ istniejgcg
stolarke zewnetrzng drewniang na stolarke PCV i aluminium

3.1.1. Stolarka okienna:
Przewiduje sie montaz okien PCV w kolorze biatym wg zatgczonego wykazu.
Sredni wspo6tczynnik przenikania ciepta dla okna nie powinien byé mniejszy niz
1,3 W/m?K. Wspétczynnik infiltracji powietrza dla okien powinien wynosié od
0,5 do 1,0 m*m h daPa??,
Okna powinny by¢ wykonane z profili PCV minimum pieciokomorowego ze
wzmochnieniami stalowymi ocynkowanymi i okuciami obwiedniowymi.
Istniejgce kraty stalowe nalezy zdemontowac.
Okna szkli¢ szybami od zewnatrz P4 okucia antywlamaniowe
Przyszty wykonawca zobowigzany jest do pomiaru stolarki okiennej z natury.

3.1.2. Parapety zewn etrzne i obrobki blacharskie:
Parapety wewnetrzne z PCV, natomiast zewnetrzne nalezy wymieni¢ wraz ze
stolarkg na parapety z blachy powlekanej stalowej w kolorze ciemno
niebieskim. Przy wymianie nalezy przewidzie¢ zakonczenia parapetéw z PCV.

3.1.3. Stolarka drzwiowa zewn etrzna
Przed dociepleniem nalezy wymieni¢ drzwi zewnetrzne stalowe na drzwi
aluminiowe ciepte antywlamaniowe w kolorze ciemnoniebieskim . Stalowe
wrota do hali technologicznej nalezy wymieni¢ na brame rolowang z napedem
elektrycvznym ocieplong np. firmy Hormann w kolorze RAL 5017. Otwarcie
bramy mozliwe tylko od wewnatrz.

3.1.4. Stolarka drzwiowa wewn etrzna
Istniejace drzwi wewnetrzne nalezy wymieni¢ na piytowe z wypetnieniem
ptyta widrowg otworowang w kolorze buk wg zalgczonego wykazu stolarki
drzwiowej

3.2. Docieplenie:

3.2.1. Sciany zewn etrzne:

Uszkodzone fragmenty tynku scian zewnetrznych czesci socjalno - biurowej
nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowg. Na Scianach hali technologicznej
nalezy wykona¢ naprawy ptyt prefabrykowanych w technologii Sika Monotop
Czesc¢ pasa scian podituznych stanowigcego doswietlenie hali przewiduje sie
wypemi¢ pitg warstwowg z rdzeniue poliuretanowym gr. 10 cm na ruszcie
stalowym. Z uwagi na mozliwos¢ skorodowania potaczen piyt z stupami
przewidziano dodatkowe wzmocnienia markami i Srubami M16 piyt z stupami.

Na projektowanym ociepleniu przewiduje sie wykonanie tynku
cienkowarstwowego strukturalnego o strukturze ,baranka” ziarnistosci 1,5 mm
Cokot budynku wysokosci srednio 50 cm ociepli¢ styropianem grubosci 8 cm. i
wykonaé na nim tynk mozaikowy. W kolorze ciemnoniebieskim.



3.2.2. Docieplenie scian:

Przewiduje sie wykonanie docieplenia scian zewnetrznych budynku metodg
lekkg-mokrg na bazie technologii ATLAS lub podobnej. Na docieplenie nalezy
stosowac styropian gr. 12 cm. cokot budynku ociepli¢ styropianem gr 8 cm
ekstrudowanym na gtebokos¢ 50cm ponizej poziomu terenu w obrebie hali
technologicznej oraz 1,80 m na czesci socjalnej ( wraz z wykonaniem izolacji
pionowej). Wokoét budynku wykona¢ opaske z kostki betonowej gr 6 cm i
szerokosci 50cm

Oscieza okienne nalezy ociepli¢ styropianem gr 2 lub 3 cm.

3.3. Docieplenie stropu :

Istniejgce pokrycie z papy i ocieplenie nalez rozebra¢ wraz z obrobkami
rynnami i rurami spustowymi. Wykona¢ nalezy naprawy wylewki cementowe;j
na dachu. Nowe pokrycie nalezy wykonaé z papy termozgrzewalnej w
technologii Icopal badz rownowaznej z ociepleniem styropianem laminowanym
dwustronnie gr 12 cm. rury i rynny z PCV lub z blachy w kolorze RAL 5017.
Obrobki ogniomuréw oraz pozostate z blachy stalowej powlekanej w kolorze
RAL 5017

3.4 Wentylacja:
Na Kominach wentylacyjnych wyprowadzonych ponad pota¢ dachowg wyku¢ i
zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne. Wywiewki ponad dachem ocieplone
wetng z lachy ocynkowane]
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢ droznos¢ kanatow wentylacyjnych.

3.5. Wewnetrzne roboty remontowe
Wewnatrz budynku nalezy wykona¢ demontaze istniejgcych drzwi ( drzwi do
sanitariatu ,90”), wykonanie nowych okfadzin sciennych z ptytek do wys.
2,00m na hali technologicznej, chlorowni, magazynie, sanitariatach i
komunikaciji ( kolorystyka do ustalenia z uzytkownikiem ) naprawa i wykonanie
posadzek z ptytek antyposlizgowych gres ( kolorystyka do ustalenia z
uzytkownikiem ). Wykonanie nowych powtok malarskich wraz z naprawg
tynkow. Zatozenie nowych parapetéw wewnetrznych z PCV. Wykonanie
cokotu betonowego pod zestaw pompowy z betonu B25 gr 25 cm o wymiarach
2,50x1,70 zbrojonego siatkg z pretow #12 o oczkach 15x15 cm gorg i dotem

3.6. ciagi pieszo- jezdne:
Przewiduje sie wykonanie ciggdéw pieszo — jezdnych z kostki betonowej
prasowanej o wymiarach 20x10x8 na posypce piaskowo — cementowej gr 5
cm z kraweznikami drogowymi 30x15.
Podbudowe gr 25 cm wykonac z tlucznia 15 cm oraz podsypki piaskowej gr 10
cm
W ramach robot nalezy takze wykonac chodnik przy budynku i opaske z kostki
betonowej o wymiarach 20x10x6 na posypce cementowo piaskowej gr 5 cm
oraz podbudowie z piasku gr 15 cm z obrzezem betonowym 6x20.
Na projektowanym wjezdzie na dzialke na jego krawedzi utozy¢ kraweznik (
lezacy 15x30 ). Warstwy pod ciggi pokazano na rysunkach.



3.7. Ogrodzenie :
Istniejgce ogrodzenie z siatki stalowej nalezy rozebra¢ wraz z rozbiorkg
cokolu. W miejscu starego ogrodzenia wykona¢ nalezy nowe z paneli
ogrodzeniowych ocynkowanych powlekanych Nylofor 3D Ilub podobny.
Wysokos¢ panelu 1,76 m. W opracowaniu przyjeto przyktadowo rozwigzania
firmy PALISADA.
W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ dwie bramy wjazdowe oraz dwie furtki.

3.8. Zbiorniki nawod e pitn g 7
Na terenie stacji uzdatniania wody przewiduje sie montaz dwoch stalowych
walcowych zbiornikdbw technologicznych na wode pitng kazdy o pojemnosci
243 m3. Przyktadowym producentem zbiornika zawartego w dokumentacji jest
firma MOSTOSTALEX — ul. Narutowicza 79 43-502 Czechowice Dziedzice .

3.8.1. plyta zbiornika

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r, w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr. 126, poz 839) ustalono | kategorie gruntow (proste warunki
gruntowe )dla projektowanego obiektu. Na przedmiotowej dzialce wystepujg
nastepujgce warstwy gruntu:
- humus 0,00-0,20 mppt
- piasek sredni szary 0,30 — 3,50 mppt
- glina zwatowa 3,50 — 8,50 mppt
Lustro wody ustabilizowanej gruntowej wystepuje na poziomie 12,00 mppt
W/w dane uzyskano na podstawie karty otworu wiertnicznego wykonywanego
pod studnie gtebinowg

Z powodu braku badan gruntowych do obliczeh przyjeto maksymalny

jednostkowy opér gruntu rowny gsm=150[kPa].

o=N/L X B <gn

gdzie:

N — max sita dziatajgca na grunt = 5778 kN

LxB =miR® = 3,14x4,64°= 67,64 m2

0=85,42 kPa<150 kPa
Fundament w postaci ptyty zelbetowej gr 18 cm wykonac z betonu C-25/30
zbroi¢ siatkg gorg i dotem #12 co 25 cm wg rysunkéw. Etap fundamentowania
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta zbiornikdw

3.8.1. zbiorniki

Specyfikacja zbiornika typ 35/3,5 wg Mostostalex:

- materiat — stal ocynkowana ogniowo powlekana farbg epoksydowg
posiadajgca atest dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng

- izolacja termiczna zbiornika z wetny mineralnej grubosci minimum10 cm

- powtoka zewnetrzng z blachy trapezowej lub powlekanej

- drabina wlazowa z pomostem dla obstugi

- wtaz inspekcyjny w pokrywie zbiornika



- wtaz rewizyjny w ptaszczu zbiornika
- wyposazenie technologiczne zbiornika ( ze stali nierdzewnej):
* Rurocigg zasilajgcy DN150PN16
* Rurocigg ssawny DN200PN16
* Rurocigg przelewowy DN150PN16
* Rurocigg spustowy DN100OPN16
Przyktadowe rozwigzania zbiornikbw podano na rysunkach projektu.
Przyktadowym producentem zbiornikow: jest
- MOSTOSTALEX — ul. Narutowicza 79 43-502 Czechowice Dziedzice

3.9. Uwagi ko ncowe:

Przyszty wykonawca jest zobowigzany wbudowac¢ materiaty budowlane, ktore
posiadajg certyfikat bezpieczenstwa zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. (Monitor
Polski 1994r.Nr 39 poz. 335). Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajacej przygotowanie zawodowe i uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Opracowat: mgr inz. Wiestaw Olczyk

Sieradz, lipiec 2011r.



