Przedmiar

Data: 2011-03-30
Budowa: Budowa Stacji uzdatniania wody w Ziczewie
Obiekt: stacja Uzdatniania wody w Ziczewie ul. Wodna 26 dz nr ew 293
Zamawiajacy: Gmina Ziczew ul.Szeroka 17
Jednostka opracowujaca kosztorys: Wiestaw Olczyk

Stawka roboczogodz.: 14,00 zi

Cennik materiatdw: Sekocenbud 1. kwartat 2010 - ceny $rednie
Cennik sprzetu: Sekocenbud 1. kwartat 2010 - ceny $rednie
Narzuty: Koszty posérednie 63,00%R+ 63,00%3
Zysk 10.00% (R+Kp (R) ) +10.00%Kp (S)
VAT 23,00%

Kwota kosztorysu netto: 1377129,04 z%
VAT: 316 739,68 zi
Kwota kosztorysu brutto: 1693868,72 zi
Stownie: jeden milion szes$éset dziewieddziesigt trzy tysiace osiemset szeéédziesiat osiem
72/100 z%

Sprawdzajacy:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Ogrodzenie

[

.1 KNR 401/1306/1
demontaz ogrodzenia z siatki - analogia 84 szt

1.2 KNRW 401/212/2
Roboty rozbidrkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubos$ci do 15-cm, mechanicznie ~32,48 m3

1.3 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegtos$é¢ do 3-m,
kategoria gruntu I-III ~32,48 m3

1.4 KNR 202/1802/2
Ogrodzenia z paneli ( przesel modutowych powlekanych ) wysoko$é przesta
1,76m na stupkach stalowych - analogia 203 m

1.5 KNR 202/1808/1
brama na ramie stalowe]j otwierana z furtka wys 1,8m szerokos¢ 4,5 z
wypeinieniem panem modulowym - analogia 2 kpl

1.6 KNNR 1/205/2
wywdz ziemi z wykopdw samochodami saowytadowczymi do 1 km z mechanicznym

zatadunkiem 32,48 m3
1.7 KNNR 1/208/2 (1)

dodatek za kazdy nastepny kilometr 32,48 5,00m3
1.8 optata za skladowanie 32,48 m3

2 remont budynku SUW - roboty zewnetrzne cze$é socjalno-magazynowa

2.1 KNRW 401/1305/1
demontaz drabiny stalowej - analogia 6 szt

2.2 KNRW 401/212/2
Roboty rozbidrkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubo$ci do 15-cm, mechanicznie - rozbidérka chodnika i opaski betonowej ~4,04 m3

2.3 KNRW 401/353/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
2-m2 17 szt

2.4 KNRW 401/331/3
Wykucie otwordéw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i okiennych, na
zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubos$ci ponad 1/2 cegly ~0,88 m3

2.5 KNRW 401/314/4
Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiel, dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych do I NP180-mm 12,0 m
2.6 KNRW 401/518/6

Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa ~108,63 m2
2.7 KNRW 401/518/7

Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych, nastepna warstwa 108,63 m2

2.8 KNRW 401/212/1
Roboty rozbidérkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o

grubos$ci do 15-cm, recznie ~4,63 m3
2.9 KNRW 401/545/4
Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie do uzytku 12,78 m

2.10 KNRW 401/545/8
Rozebranie obrdébek murdw ogniowych, okapdw, koinierzy, gzymséw itp. z
blachy, nie nadajacych sie do uzytku ~14,3 m2

2.11 KNNR 1/305/2
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m,
gtebokosé do 1,5-m, kategoria gruntu III ~57,10 m3

2.12 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, l-warstwa ~63,44 m2

2.13 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe 63,44 m2

2.14 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegios$¢ do 3-m,
kategoria gruntu I-III 57,10 m3

2.15 KNR 202/201/1 (1)
tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$é do 0,6:m, transport

betonu taczkami, japonkami ~0,260 m3
2.16 KNR 202/101/5
Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej ~0,49 m3

2.17 KNR 202/218/2 (1)
Schody zelbetowe, proste na piycie grubosci 12-cm, transport betonu
taczkami, japonkami ~3,90 m2

2.18 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementé4w budynkdé4w i budowli, prety

stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm ~0,18 t
2.19 KNRW 401/205/8
Naprawa stopni schodowych, uszkodzenia wieksze w jednym stopniu do 0,2-m2 5 szt

2.20 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodéw z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
warstwa kleju grubos$ci 5-mm, pitytki 30x30, zaprawa "Atlas" ~10,88 m2
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ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia do 10-m2, piytki 15x15, zaprawa "Atlas"

10,2

KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3
stopniu, do 16-kg

10,1

KNR 202/1101/2 (4)

Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykiy

~4,84

m3

KNR 202/602/1
gruntowanie wylewki dachowej gruntem SBS Siplast

~121,03

m2

KNRW 202/608/1 (2)
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych, poziome na
wierzchu konstrukcji, na lepiku

121,03

m2

KNRW 202/504/1

Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng, l-warstwowe

121,03

m2

KNR 22/529/2
Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej czesé
nisaka-wysoka

12,78

mb

KNR 22/529/4
Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
pasem papy szerokosci 30-cm

, mur ogniowy,

18,94

mb

ORGB 202/541/2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej,
25-cm

szeroko$¢ w rozwinieciu ponad

~22,09

m2

ORGB 202/546/1
Rynny dachowe pdéiokragite z PVC o Srednicy 115-mm taczone na klej, montaz
rynien

12,78

ORGB 202/546/2
Rynny dachowe pdéiokragie z PVC o Srednicy 115-mm taczone na klej, montaz
lejdéw spustowych

szt

ORGB 202/546/4
Rynny dachowe pdéiokragite z PVC o Srednicy 115-mm taczone na klej, montaz
denek rynnowych

szt

ORGB 202/550/3

Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi-100-mm

~8,00

ORGB 202/550/7

Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi-100-mm

KNR 19/1023/6 (1)

Okna 1 drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, osadzanie na kotwach - antywlamaniowe szyba P4 okucia
antywtamaniowe

~21,96

m2

ORGB 202/1026/6
Okna i drzwi z ksztaltownikdw aluminiowych z przektadka termiczna systemu
PI 50, drzwi 2-skrzydiowe

~3,15

m2

ORGB 202/1026/5
Okna i drzwi z ksztaltownikdédw aluminiowych z przektadka termiczna systemu
PI 50, drzwi l-skrzydlowe

m2

ORGB 202/541/1
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej,
- podokienniki

szeroko$é w rozwinieciu do 25-cm

~16,43

m2

KNNR 2/1902/1

Docieplenie $cian budynkédw piytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS
STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna recznie, grubosci 1,5:-mm na
S$cianie - cokdét budynku

~63,4

m2

KNNR 2/1902/1

Docieplenie $cian budynkdédw pilytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS
STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna recznie, grubos$ci 1,5:-mm na
S$cianie

~126,15

m2

KNRW 202/1519/3

Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbami, silikonowa zawierajaca kwarc

158,69

m2

C 1/113/3 (1)

Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
podiozu, tynk mozaikowy CT-177, Sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno
0,8-1,2-mm, wyciag - cokdi

~22,20

m2

ORGB 202/2608/6
Docieplenie Scian zewnetrznych budynkédw "Atlas Stopter",
styropian + 1 warstwa siatki

o$cieza,

~7,54

m2

KNNR 2/1902/11

Docieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS
STOPTER, doptata za stosowanie wzmocnien miejsc szczegdlnie narazonych:
listwami Al lub PVC

~94,540

KNNR 7/506/1
Daszki aluminiowe nad drzwiami

~1,56

m2

KNNR 6/502/1 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é¢ 6-cm,
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara - opaska

podsypka piaskowa z

~15,86

m2

KNNR 6/404/2

Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin piaskiem

~31,72

KNNR 2/1501/1

Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos$¢ do 20-:m

110

m2

czas pracy rusztowan

112

m-g
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3 remont budynku SUW - roboty wewnetrzne - czes$é socjano bytowa
3.1 KNRW 401/812/5
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub kleju 73,00 m2
3.2 KNRW 401/804/7
Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki ~172 m2

3.3 KNRW 401/353/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
2-m2 20 szt

3.4 KNRW 401/331/2
Wykucie otwordéw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i okiennych, na
zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2 cegly - poszerzenie
otwordw 3,0 m2

3.5 KNRW 401/820/8
Wymiana piytek oktadzinowych $Sciennych uktadanych na zaprawie o powierzchni
do 1,0-m2 w jednym miejscu, rozebranie oktadziny $ciennej 24 m2

3.6 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub

zdzieraniem tapet, na $cianach ~830,10 m2
3.7 KNRW 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papa na lepiku na zimno, 1l-warstwa ~208,89 m2

3.8 KNRW 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papa na lepiku na goraco, dodatek za
kazda nastepna warstwe 208,89 m2

3.9 KNRW 202/608/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pityt styropianowych, poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa 208,89 m2

3.10 ORGB 202/1129/2 (1)
Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8-m2, grubos$¢ 2.5-cm, zatarte na gtadko 208,89 m2

3.11 ORGB 202/1129/3 (1)
Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8-m2, dodatek za zmiane grubosci o l-cm 208,89 2,00[m2

3.12 ORGB 202/2023/3
Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych
rusztach metalowych l-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100 ~10,94 m2

3.13 ORGB 202/2028/3
Oktadziny l-warstwowe z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach
mocowanych bezposrednio do stropu, ruszty z tat drewnianych, noséne i

gidéwne z uchwytem sprezystym - obudowa piondéw - analogia 6,5 m2
3.14 KNRW 401/205/8
Naprawa stopni schodowych, uszkodzenia wieksze w jednym stopniu do 0,2-m2 15 szt

3.15 ORGB 202/2013/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5-m2, (grubo$¢é 3-mm) na tynku ~621,11 m2

3.16 ORGB 202/2015/1
Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubosé

3-mm) na tynku ~209,00 m2
3.17 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 830 m2
3.18 KNRW 202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne 830 m2

3.19 ORGB 202/838/3
Licowanie $cian o powierzchni ponad 5-:m2 pilytkami glazurowanymi na
zaprawie klejowej "Atlas", piytki 20x20-cm ~95,92 m2

3.20 KNRW 202/1025/1
Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu
malowane 2-krotnie na budowie, FDI 13 szt

3.21 KNRW 202/1022/1
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l-skrzydiowe - kolor buk 22,1 m2

3.22 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa
"Atlas" 208,71 m2

3.23 ORGB 202/1122/5
Cokoliki z pitytek gres na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach , cokoliki z
ptytek 15x30 247,88 m

3.24 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodéw z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
warstwa kleju grubos$ci 5-mm, pitytki 30x30, zaprawa "Atlas" 14,34 m2

3.25 KNR 19/1023/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdébka obsadzenia, okna uchylne
jednodzielne, ponad 1,0-m2, osadzanie na kotwach ~2,22 m2

3.26 KNRW 202/1207/4
Balustrady schodowe pretowe, osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do
16-kg 5,16 m

3.27 KNR 401/108/14
gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz z konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych 24,2 m3

3.28 KNR 401/108/16
Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15) 24,2| 5,00/m3
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4 reomnt budynku SUW - roboty zewnetrzne hala technologiczna

4.1 KNRW 401/1305/1
demontaz drabiny stalowej - analogia 6 szt

4.2 KNRW 401/212/2
Roboty rozbidérkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubos$ci do 15-cm, mechanicznie - opaski betonowej ~2,78 m3

4.3 KNRW 401/353/8
Wykucie z muru, os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad

2-m2 ~107,40 m2
4.4 KNRW 401/518/6

Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa ~258,09 m2
4.5 KNRW 401/518/7

Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych, nastepna warstwa 258,009 m2

4.6 KNRW 401/212/1
Roboty rozbidérkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o

grubos$ci do 15-cm, recznie ~10,32 m3
4.7 KNRW 401/545/4
Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie do uzytku ~41,56 m

4.8 KNRW 401/545/8
Rozebranie obrdébek murdw ogniowych, okapdw, koinierzy, gzymsdw itp. z
blachy, nie nadajacych sie do uzytku ~56,49 m2

4.9 KNNR 1/305/2
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5 m, giebokos¢
do 1,5-m, kategoria gruntu III ~80,09 m3

4.10 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, l-warstwa ~83,43 m2

4.11 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe 83,43 m2

4.12 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegitos$¢ do 3-m,
kategoria gruntu I-III 80,09 m3

4.13 KNR 202/218/2 (1)
Schody zelbetowe, proste na piycie grubosci 12-cm, transport betonu

taczkami, japonkami ~3,90 m2
4.14 KNRW 401/205/8
Naprawa stopni schodowych, uszkodzenia wieksze w jednym stopniu do 0,2-m2 10 szt

4.15 ORGB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodéw z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
warstwa kleju grubos$ci 5-mm, pitytki 30x30, zaprawa "Atlas" ~9,60 m2

4.16 ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia do 10-m2, piytki 15x15, zaprawa "Atlas" ~9,2 m

4.17 KNR 202/1207/4
Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3

stopniu, do 16-kg 7,25 m
4.18 KNR 202/1101/2 (4)

Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompg, zwykiy ~12,89 m3
4.19 KNR 202/602/1

gruntowanie wylewki dachowej gruntem SBS Siplast 258,09 m2

4.20 KNRW 202/608/1 (2)
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych, poziome na

wierzchu konstrukcji, na lepiku 258,009 m2
4.21 KNRW 202/504/1
Pokrycie dachdédw papg termozgrzewalna, l-warstwowe 258,09 m2

4.22 KNR 22/529/4
Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , mur ogniowy,
pasem papy szerokosci 30-cm 24,82 mb

4.23 ORGB 202/541/2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
25-cm ~78,20 m2

4.24 ORGB 202/546/1
Rynny dachowe pdéiokragite z PVC o Srednicy 115-mm taczone na klej, montaz
rynien ~41,60 m

4.25 ORGB 202/546/2
Rynny dachowe pdéiokragte z PVC o Srednicy 115-mm taczone na klej, montaz
lejéw spustowych 4 szt

4.26 ORGB 202/546/4
Rynny dachowe pdéiokragie z PVC o Srednicy 115-mm taczone na klej, montaz

denek rynnowych 4 szt
4.27 ORGB 202/550/3

Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi-100-mm ~28,40 m
4.28 ORGB 202/550/7

Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi-100-mm 8 szt
4.29 KNR 202/1808/1

brama garazowa rolowana ocieplona w kolorze RAL5017 o wymiarach 2,40x2,40 1 kpl

4.30 ORGB 202/1026/4
Okna i drzwi z ksztaltownikdédw aluminiowych z przektadka termiczna systemu
PI 50, okna o powierzchni ponad 1.5-m2 ~43,20 m2
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.31 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm
- podokienniki ~8,31 m2
.32 KNRW 401/204/3
Naprwa ptyt $ciannych prefabrykowanych w technologii Sila Monotop przy
powierzchni naprawianych miejsc do 2-m2-analogia 24,00 m2
.33 KNR 205/1005/1
Montaz konstrukcji uzupeiniajacych z profili walcowanych na goraco pod
lekka obudowe, masa do 80-kg/element 2,4 t
.34 KNR 205/1002/1
Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt warstwowych z rdzeniem PU gr 10 cm ~58,44 m2
.35 KNRW 401/1303/1 (2)
Wykonanie i montaz $ciagdw, z ceownika - wzmocnienie mocowania piyt do
stupa - analogia 1 600 kg
.36 KNNR 2/1902/1
Docieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS
STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna recznie, grubosci 1,5-mm na
S$cianie - cokdél budynku ~83,4 m2
.37 KNNR 2/1902/1
Docieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS
STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna recznie, grubosci 1,5-mm na
S$cianie ~300, 90 m2
.38 KNRW 202/1519/3
Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbami, silikonowa zawierajaca kwarc 300,90 m2
.39 C 1/113/3 (1)
Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
podiozu, tynk mozaikowy CT-177, Sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno
0,8-1,2-mm, wyciag - cokdi ~33,40 m2
.40 KNNR 2/1902/11
Docieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS
STOPTER, doptata za stosowanie wzmocnien miejsc szczegdlnie narazonych:
listwami Al lub PVC ~69,000 m
.41 KNNR 6/502/1 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara - opaska ~34,00 m2
.42 KNNR 6/404/2
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin piaskiem ~55,00 m
.43 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos$¢ do 20-:m 328 m2
.44 czas pracy rusztowan 285 m-g
.45 KNR 401/108/14
gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz z konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych 14,10 m3
.46 KNR 401/108/16
Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15) 14,10| 5,00|m3
remont budynku SUW - roboty wewnetrzne - hala technologiczna
.1 KNRW 401/812/5
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie lub kleju 171,88 m2
.2 KNRW 401/804/7
Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki 171,88 m2
.3 KNRW 401/820/8
Wymiana piytek oktadzinowych $ciennych uktadanych na zaprawie o powierzchni
do 1,0-m2 w jednym miejscu, rozebranie oktadziny $ciennej ~162,96 m2
.4 KNRW 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach ~567,03 m2
.5 KNRW 401/212/1
Roboty rozbidérkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubos$ci do 15-cm, recznie ~1,050 m3
.6 KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na
odlegtoé¢é do 10-m, kategoria gruntu IV ~4,200 m3
.7 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykly ~1,050 m3
.8 KNR 202/103/1 (1)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4,5:m, z cegiek
budowlanych, grubos$é l-ej cegly, zaprawa wapienna, cegta peina ~9,800 m2
.9 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i situpy, kategoria-III - tynki
kanatow 185,89 m2
.10 KNR 202/1217/5
Obramienia z katownika 30x30x4-mm - obramdéwka kanaidw 232,36 m
.11 ORGB 202/838/3
Licowanie $cian o powierzchni ponad 5-m2 pitytkami glazurowanymi na
zaprawie klejowej "Atlas", piytki 20x20-cm - Sciany ka1dé4wi hali do 2,5m ~468,39 m2
.12 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubo$ci 5-mm, piytki 30x30,
zaprawa "Atlas" 252,00 m2




Zlczew Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic.

strona nr:

12773)

7

Podstawa naktadu, opis pozycji
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Krot.| Jedn.

5.13 ORGB 202/1122/5

Cokoliki z piytek terakotowych na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach do
8-m2, cokoliki z piytek 15x15

~61,200

5.14 KNRW 202/1211/6

Kraty otwierane stalowe, - przekrycie kratami wema kanaldw - analogia

80,12

m2

5.15 KNRW 202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papa na lepiku na zimno, 1-warstwa

~171,88

m2

5.16 KNRW 202/604/4 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papa na lepiku na goraco, dodatek za
kazdg nastepna warstwe

171,88

m2

5.17 ORGB 202/1129/2 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8-m2, grubos$¢ 2.5-cm, zatarte na gtadko

171,88

m2

5.18 ORGB 202/1129/3 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8-m2, dodatek za zmiane grubosci o l-cm

171,88

2,00m2

5.19 ORGB 202/2013/1

Gtadzie gipsowe l-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podiogi ponad 5-m2, (grubosé¢ 3-mm) na tynku

~314,85

m2

5.20 ORGB 202/2015/1

Gtadzie gipsowe l-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubosé
3-mm) na tynku

~252,15

m2

5.21 ORGB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

567

m2

5.22 KNRW 202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne

567

m2

5.23 KNR 401/108/14

gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz z konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych

25,55

m3

5.24 KNR 401/108/16

Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15)

25,55

5,00|m3

6 zbiorniki na wode pitna

6.1

zbiorniki stalowe walcowe ze stali ocynkowanej ogniowo pojemnosci 243 m3
ustawione na ptycie fundamentowej wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
ocieplone weina mineralna gr 10 cm z okladzina z blachy trapezowej
powlekanej

szt

7 place utwardzone i zielen

7.1

KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placdédw postojowych

0,2732

ha

KNRW 401/212/2
Roboty rozbidérkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubos$ci do 15-cm, mechanicznie

~94,20

m3

KNNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegios$¢ do 1-km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu III

~83,89

m3

KNNR 1/208/2 (1)

Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowyitadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzone]j, kategoria gruntu I-IV, samochdéd do 5-t

83,89

5,00|m3

KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5-cm

524,3

m2

KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm

524,3

m2

KNNR 6/502/3 (1)
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos$é 8:-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara

524,3

m2

KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

208,32

7.12 KNR 201/234/2

Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarkami samojezdnymi, skrzynia
8-10-m3, grunt kategorii III

2 100

m2

7.13 KNR 221/401/2

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

~1 610

m2

7.14 KNR 221/702/1

Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikédw dywanowych, na terenie
ptaskim
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1 610

m2




