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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod-kan w budynku Stacji Uzdatniania Wody
w Ztoczewie

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych wodociggowo-
kanalizacyjnych w budynku SUW w Ztoczewie.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wody zimnej i
kanalizacyjnej w budynku.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :
- podpisanej umowy z Inwestorem
- programu FU budowy i przebudowy SUW w Ztoczewie
- pbw Technologii modernizowanej SUW
- projektu przytacza kanalizacji sanitarnej i rurociggow miedzyobiektowych
modernizowanej SUW
- wizji lokalnych w terenie
- uzgodnien z Inwestorem

4. STAN ISTNIEJACY

Na omawianym terenie sg dwie studnie gtebinowe i stacja uzdatniania wody, ktora
podlegac bedzie gruntownej przebudowie zarowno wewnatrz, czyli technologia i
instalacje jak i na zewnatrz — wszystkie rurociggi miedzyobiektowe.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano demontaz caftej istniejgcej instalacji wodociggowej i instalacji
kanalizacyjnej. Zaprojektowano utozenie nowej instalacji doprowadzajgcej wode
zimng i cieptg do umywalek, natryskow, ubikacji, zlewow i zaworow czerpalnych
oraz nowg instalacje kanalizacyjng odprowadzajgcg S$cieki z w.w. przyborow.
Woda ciepta otrzymywana bedzie w podgrzewaczach przeptywowych o
pojemnosci 30 i 80l. W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano wentylator
kanatowy do usuwania oparow chloru.

5.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Whpiecie projektowanej instalacji wodociggowej w nowg instalacje wody
uzdatnionej, zaprojektowano dokonac¢ w kanale technologicznym w miejscu
zaznaczonym na zatgczonym rysunku. Instalacja wodociggowa zaprojektowana
jest z rur PP zgrzewanych. W kanatach technologicznych rury uktadac¢ na
natynkowo na Scianach. W pomieszczeniach technologicznych socjalno —
biurowych rury uktada¢ w bruzdach Scian w otulinie z pianki PUR pokrytej folig.
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Srednice, poziom uktadania rur okre$la rzut parteru. Odcinek ,A” zamontowaé w
bruzdzie wykonanej w posadzce w otulinie j.w.

Dla produkcji cieptej wody stuzy¢ beda podgrzewacze pojemnosciowe P1, P2 —
30 | oraz P3 — 80 L. Umywalki i zlewy w pomieszczeniu gospodarczym i
chlorowni wyposazone bedg w baterie $cienne z mieszaczem , natryski w baterie
natryskowe. Zaprojektowano umywalki szerokosci 60 cm z potpostumentem,
miske ustepowa typu kompakt, brodziki szer. 80 cm z zastonkg z folii. Zawory
czerpalne chromowane Srednicy 2", zlewy 60 cm z blachy nierdzewnej. W hali
technologicznej zaprojektowano zamontowanie dwdch zlewdéw z  blachy
nierdzewnej, szerokosci 60 cm z zaworem czerpalnym chromowanym, ze ztgczka
do weza. Przewody wodociggowe prowadzic co najmniej 10cm ponizej
przewodow elektrycznych.

5.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych
za pomocg kielichow z uszczelkg gumowg. Podejscia do umywalek, zlewow i
miski ustepowej prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Poziomy kanalizacyjne
zaprojektowano prowadzi¢ w piwnicy, pod stropem ze spadkiem 1% w kierunku
odptywu. Przebieg przewodow i Srednice wrysowano na rzutach budynku SUW.
W miejscach oznaczonych literg ,,C” poziomy kanalizacyjne sprowadzi¢ pionowo
po Scianie do pofgczenia z przytgczem kanalizacji sanitarnej i przytgczem do
neutralizatora. Na pionowych odcinkach nalezy zamontowac rewizje. W miejscu
oznaczonym literg ,A” zaznaczono pion Srednicy ¢ 110, ktory nalezy utozy¢ na
Scianie, obudowac ptytg GK i wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewkg ¢
160mm . Nad podejSciami z przyboréw sanitarnych zamontowac rewizje ¢
110mm. W miejscu oznaczonym literg "B” zaznaczono pion ¢ 75, ktory nalezy
utozy¢ na Scianie, obudowac ptytg GK i wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢
wywiewkg ¢ 100mm. Nad podejSciami z przyboréw sanitarnych zamontowac
rewizje ¢ 76mm. Zaprojektowano zamontowanie wpustow podfogowych z PCW z
kratkg z blachy nierdzewnej z odptywem pionowym W1,W2 ¢50, W3 ¢100 i
wpusty w kanatach z odptywem bocznym ¢50mm. Odptywy z wpustow z kanatow
wyprowadzi¢ na zewngtrz budynku do zaprojektowanych studzienek.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewodoéw
elektrycznych.

5.3. WENTYLACJA POMIESZCZENIA CHLOROWNI

W celu wentylacji chlorowni zaprojektowano zamontowanie wentylatora
kanatowego, wyciggowego, chemoodpornego CRDV 200/200/900 oraz kanatu
wyciggowego z rur PVC.
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6. PROBA SZCZELNOSCI | DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Ufozong instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnoSci na cisnienie
1,6 cisnienia roboczego tj. 0,9 MPa oraz dokonac dezynfekcji tgcznie z instalacjg

technologiczng.

7. UWAGI OGOLNE

v Roboty muszg wykonywa¢ wykonawcy posiadajgcy pracownikow z
uprawnieniami  budowlanymi  wfaSciwymi do kierunku robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i wytycznymi materiatow i
urzgdzen

v' Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz.U.Nr47, poz. 401 z dn. 19
marca 2003r
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

(zgodnie z Rozporzgdzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r i

Z dnia 23 czerwca 2003r.)

Nazwa i adres obiektu : Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne w budynku SUW
W Ztoczewie
ul. WodnaZ26, 98-270 Ztoczew, dz. nr 293, obreb 1

Inwestor : Gmina Ztoczew

Projektant : magr inz. Jadwiga Gajderowicz,
ul. Getta Zydowskiego 21/21,
98-220 Zdunska Wola
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8.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje demontaz starej i utozenie nowej instalacji
wod-kan w modernizowanym budynku stacji uzdatniania wody w Ztoczewie przy
ul. Wodnej 26.

8.2. Obiekty podleqgajace adaptacji
Adaptacji podlega caty budynek SUW

8.3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Bezpieczenstwo | zdrowie Iludzi moze by¢ zagrozone w trakcie
wykonywania robot montazowych .

8.4. Przewidywane zagrozenia

urazy od spadajgcych przedmiotow z wysokosSci — zagrozenie dla 0sob
znajdujgcych sie w otoczeniu
potkniecie, upadek w trakcie prowadzenia robot
Skaleczenia przy uzywaniu ostrych narzedzi
porazenie prgdem w trakcie robot w poblizu przewodoéw

elektrycznych

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem narzedzi

8.5. Woydzielenie i oznakowanie robdot
Teren wykonywanych prac powinien by¢ wydzielony . Stanowiska pracy
nalezy zabezpieczyc¢ przed dostepem 0séb niepowotanych.

8.6._Instruktaz pracownikéw
Przed przystgpieniem do robot wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani
Z obowigzujgcymi przepisami BHP.

8.7. Zapobieganie niebezpieczernstwom
- Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji
energetycznych,
- Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia
dostosowang do rodzaju sprzetu.
- Plac budowy musi by¢ wygrodzony i oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zakazem wstepu 0soOb trzecich wigcznie.
- Robotnicy powinni posiadac kaski ochronne.
- Musi by¢ zapewnione dojscie do wykonywanego odcinka rurociggu ha
ewentualnos¢ wypadku.
- Kazdy pracownik ma obowigzek  utrzymywa¢ swoje  miejsce  pracy
w porzadku i czystosSci, a o kazdym zauwazonym niedociggnieciu niezwtocznie
meldowac swojemu zwierzchnikowi.
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