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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przebudowa pompowni gtebinowych
1.1. Pompownia gtebinowanr 1
1.1.1. wydobycie ze studni i demontaz istniejgcej pompy GC 3.04 z silnikiem 11 kW
wraz z
istniejgcym rurociggiem ttocznym stalowym kotnierzowym Dn 100 L = 30 m, i
kablem
zasilajgcym
1.1.2. demontaz 3 kolan zeliwnych Dn 150 kotnierzowych w obudowie
1.1.3. demontaz zasuwy oraz zaworu zwrotnego Dn 150, kotnierzowych, po 1 szt, w
obudowie studni
1.1.4.zdemontowa¢ manometr oraz zawor czerpalny Dn 20
1.1.5. zdemontowac¢ ksztaitki zeliwne i stalowe Dn 150, 2 szt, L = 1,0 m
1.1.6. zdemontowac gtowice studni 18”
1.1.7. zaslepi¢ korkiem kotnierzowym istniejgce przejscie rurociggu wody surowej
Dn 150
przez sciane przepompowni
1.1.8. zawiesi¢ w studni nowg pompe marki Grundfos, SP 46 3 z silnikiem MS6, 5,5
kW na
nowym rurociggu ttocznym Dn 100 st. ocynk., kotnierzowym, dtugosci 4x6,0
m, wraz
z kablem zasilajgcym
1.1.9. zawiesi¢ w studni sonde hydrostatyczng — (PRS00/1Bar/ 30mb — zakres
pomiarowy 1 bar - kabel o dtugosci 30m)
1.1.10. zamontowa¢ w obudowie studni wodomierz studzienny MK 100 - 1 szt,
zawor
zwrotny kotnierzowy Dn 100 - 1 szt , prostke kotnierzowg stalowg oc Dn 100,
L = 200 - 1 szt, zasuwe kotnierzowg Dn 100 - 1 szt, rurocigg kotnierzowy,
stalowy,
oc, Dn 100 L=3,00m — 1 szt
1.1.11. na prostce kotnierzowej stalowej zamontowa¢ manometr o skali pomiarowej
do
4 bar — 1 szt, na podejsciu do manometru zamontowac¢ zawor czerpalny
mosiezny
do prébek wody, Dn 20 — 1 szt.
1.1.12. wykona¢ szczelne przejscie przez zelbetowg sciane obudowy (grub. 25 cm)
dla
rurociggu stalowego Dn 100, typ GP firmy INSTALPACK

1.1.12. istniejgce dwa wlazy studzienne wymieni¢ na antyterrorystyczne ze stali
nierdzewnej — szt 2



1.1.13. zamontowa¢ nowg gtowice studni dla rury studziennej 18", ocynkowang -
szt 1
1.1.14. ptyte stropowg obudowy studni zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi

papa termozgrzewalng, pow. 33 m2.
1.1.15. dno studni wytozy¢ wytrzymatym gresem posadzkowym na catej
powierzchni, 6 m2,
1.1.16. Sciany obudowy studni wytozy¢ do wysokosci 1,2 m ponad posadzke
jasnymi,

szkliwionymi ptytkami ceramicznymi (12 m2)
1.1.17. sufit obudowy i pozostate powierzchnie scian pomalowac farbg emulsyjng

biatg (12 m2)
1.1.18. przekucie bet. dna obudowy gr. 25 cm i Srednicy70 cm, sztl
1.1.19. wykop reczny w obudowie studni z usunieciem gruntu windg na
powierzchnie i

wywozk - 0,5 m3
1.1.20. montaz w wykopie rury kanalizacyjnej, pionowo, L=1,0m, z
zabetonowaniem dna

grub. 25 cmi potgczenia z posadzka obudowy, beton wodoszczelny, - 0,2 m3
1.1.21. montaz pompy zatapialnej SAWKA szt.1 w studzience jw. — z przewodem
ttocznym

PE40L=8,0m
1.1.22. wykonac szczelne przejscie przez zelbetowg sciane obudowy (grub. 25 cm)
dla

rurociggu PE Dn 40, typ GP firmy INSTALPACK, sztl
1.2.23. zdemontowac istniejgcg wywiewke zeliwng i zamontowac¢ nowg wywiewke
75/100

stalowg nierdzewng — szt. 1

1.2. Pompownia gtebinowa nr 2.
1.2.1. wydoby¢ ze studni i zdemontowac istniejgcg pompe GC 5.05 z silnikiem 18
kW wraz

z istniejgcym rurociggiem ttocznym stalowym kotnierzowym Dn 100 L= 30 mb

kablem zasilajgcym
1.2.2.zdemontowac¢ 1szt kolano zeliwne Dn 150 kotnierzowe w obudowie studni
1.2.3. zdemontowac¢ zasuwe oraz zawor zwrotny Dn 150, kotnierzowe, po 1 szt
1.2.4. zdemontowac¢ ksztattki PVC Dn 160 2 szt, L=1,0 m
1.2.5. zdemontowac¢ gtowice studni stalowg, 15”
1.2.6. zawiesi¢ w studni nowg pompe marki Grundfos, SP 46 3 z silnikiem MS6, 5,5
kW na

nowym rurociggu ttocznym Dn 100 st. oc., kotnierzowym, dtugosci 4x6,0 m,
wraz z

kablem zasilajgcym



1.2.7. zawiesi¢ w studni sonde hydrostatyczng — (PRS00/1Bar/ 30mb — zakres
pomiarowy 1 bar - kabel o dtugosci 30m), 1 kpl
1.2.8. zamontowa¢ w obudowie studni wodomierz studzienny MK 100 szt 1, zawor
zwrotny
kotnierzowy Dn 100 szt 1, prostke kotnierzowg stalowg oc Dn 100, L =
200,szt.1,
zasuwe kotnierzowg Dn 100 sztl, rurocigg kotnierzowy, stalowy, oc, Dn 100
L=2,0m
1.2.9.montaz manometru o skali pomiarowej do 4 bar szt 1, na podejsciu do
manometru
zamontowac¢ zawor czerpalny mosieznyDn 20 sztl do poboru prébek wody
1.2.10. wykonac szczelne przejscie przez zelbetowg sciane obudowy (grub. 25 cm)
dla
rurociggu stalowego Dn 100, typ GP firmy INSTALPACK, sztl
1.2.11. istniejgce dwa wtazy studzienne wymieni¢ na antyterrorystyczne ze stali
nierdzewnej
1.2.12. zamontowac¢ nowg, ocynkowang, gtowice studni dla rury studziennej 15",
sztl
1.2.13. ptyte stropowg obudowy studni zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi
papg termozgrzewalng, pow. 33 m2.
1.2.14. dno studni wytozy¢ wytrzymatym gresem posadzkowym na catej
powierzchni,
(4 m2),
1.2.15. Sciany obudowy studni wytozy¢ do wysokosci 1,3 m ponad posadzke
jasnymi,
szkliwionymi ptytkami ceramicznymi (10,5 m2)
1.2.16. sufit obudowy i pozostate powierzchnie scian pomalowac farbg emulsyjng
biatg
(12 m2)

1.2.17. przekucie bet. dna obudowy gru. 25 cm i srednicy70 cm, sztl
1.2.18. wykop w obudowie studni z usunieciem gruntu windg na powierzchnieg i
wywozka

-0,5m3
1.2.19. montaz w wykopie rury kanalizacyjnej, pionowo, L=1,0m, z
zabetonowaniem dna

grub. 25 cmi pofgczenia z posadzkg obudowy, beton wodoszczelny, - 0,2
m3
1.2.20. montaz pompy zatapialnej SAWKA szt.1 w studzience jw. — z przewodem
ttocznym

PE40L=50m
1.2.21. wykonac szczelne przejscie przez zelbetowg sciane obudowy (grub. 25 cm)



dla
rurociggu PE Dn 40, typ GP firmy INSTALPACK, sztl

1.2.22. zdemontowac istniejgcg wywiewke zeliwng i zamontowa¢ nowg wywiewke
75/100
stalowg nierdzewng — szt. 1

2.Demontaz urzadzen technologicznych na hali technologicznej wraz z

usunieciem z hali.

2.1. wydobycie ztoza filtracyjnego z istniejgcych filtrow zelaza i manganu — 22,4 m3
(ca 45 Mg)

2.2. demontaz aeratora centralnego stalowego, o poj. 2,5 m3 szt. 1

2.3. demontaz 4 szt filtréw Dn 1500 wraz z osprzetem

2.4. demontaz 4 szt filtréw Dn 1600 wraz z osprzetem

2.5. demontaz 3 szt. hydroforow 4,5 m3 wraz z osprzetem

2.6. demontaz 2 szt sprezarek typ WAN-ES wraz ze zbiornikami po 0,4 m3

2.7. demontaz wodomierzy srubowych Dn 200 2 szt

2.8. demontaz rurociggéw zeliwnych dn 150, kotnierzowych, w kanatach, mb 85

2.9. demontaz rurociggéw zeliwnych, kotnierzowych,Dn200, w kanatach, mb 18

2.10 demontaz rurociggéw zeliwnych, kielichowych,Dn 200, w kanatach, mb 29

2.11. demontaz rurociggéw PCV, kielichowych, w kanatach, mb 29

2.12. demontaz rur stalowych, gwint., oc, Dn 50, w kanatach, mb 56

2.13. demontaz rur stalowych, oc, gwint. Dn 32 w kanatach, mb43

2.14. demontaz rur stalowych oc.gwint. Dn 20 w kanatach, mb 15

2.15. demontaz rozdzielni powietrza, sztl

3. Montaz urzadzen tymczasowej produkcji wody
3.1. Demontaz aeratora centralnego stalowego, o poj. 2,5 m3, szt.1, z
przemieszczeniem
do 10 m
3.2. Montaz aeratora j.w. szt 1
3.3. demontaz 2 szt sprezarek typ WAN-ES wraz ze zbiornikami po 0,4 m3, z
przemieszczeniem do 20 m
3.4. Montaz wodomierza srubowego MZ Dn 200 na rurociggi stalowym istniejgcym,
szt 1.

4. Montaz nowych urzadzen technologicznych
4.1. rurocigg wody czystej, stal nierdzewna, kotnierzowy, Dn 150, w kanale
technologicznym, 5,0 mb
4.2. rurocigg ssawny, stal nierdzewna, kotnierzowy, Dn 200, w kanale
technologicznym,
L =10,0mb



4.3.rurocigg kanalizacji poptuczyn, PCV-U SDR 51, szereg ,L”, Dn 250, tgczone na

kielich

i uszczelke, w kanale, na podporach, L = 26,0 m
4.4. Urzadzenia wg specyfikacji dostawcy:

Zestaw filtracyjny FIC/106/6156, filtr DN 1600 (stal nierdzewna) wg
dokumentacji INSTALcompact, przepustnice z napedami pneumatycznymi,
drenaz promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej,
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej,
konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, ztoze filtracyjne kwarcowe,
katalitycze - 1 kpl.

Zestaw aeracji AIC 1200: aerator DN 1200 (stal nierdzewna) wg
dokumentacji INSTALcompact, orurowanie ze stali nierdzewnej,
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali
nierdzewnej, przepustnice z dzwignig reczng, ztoze z pierscieni
wypetniajgcymi, zawoér odcinajgcy, zawor zwrotny, manometr - 1 kpl.

Zestaw dmuchawy, dmuchawa 5,5 kW, zawor bezpieczenstwa, zawor
odcinajgcy, zawoér zwrotny, tgcznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali
nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej - 1 kpl.

Sprezarka bezolejowa ttokowa - 1 kpl.

Wodomierz MW 125 NKO - 2 szt.

Wodomierz MW 150 NKO - 1 szt.

Wodomierz MW 200 NKO - 1 szt.

Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg dokumentacji Instalcompact - 1 kpl.
Rozdzielnia technologiczna typ RT IC wg dokumentacji Instalcompact - 1 kpl.
Zestaw chloratora - 1 kpl.

Osuszacze powietrza - 2 kpl.

Rury, ksztattki, konstrukcja no$na ze stali nierdzewnej, obejmy poza
zestawami technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe ze stali czarnej -
malowane - 1 kpl.

Zestaw Hydroforowy ZH-ICL/MP 5.45.20/7,5 kW + TP-IC 100-240/2/7,5 kW -
1 szt.

Lampa UV AM6 - 1 szt.

Zatadunek, transport z siedziby wytworcy - 1 kpl.

Wizualizacja + monitoring - 1 kpl.

Rozruch urzadzen - 1 kpl.



Obmiar

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 PRZEBUDOWA POMPOWNI GLEBINOWYCH
1.1 POMPOWNIA GLEBINOWA NR 1
1.1.1] KNR 2-28 | Wydobycie ze studni i demontaz istniejgcej pompy kpl.
0103-04 | GC 3.04 z silnikiem 11 kW wraz z istniejgcym
rurociggiem ttocznym stalowym kotnierzowym DN
100 (L=30m) i kablem zasilajgcym - opuszczanie na
gtebokos¢ 15.0 m;
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2] KNR 2-28 | Pompy gtebinowe o cigzarze 0.20 t w studniach m
0103-11 | wierconych - dodatek za kazdy 1 m rdznicy dtugosci
rury ttocznej o $r. 100 mm (GC.3.04) - demontaz
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.1.3] KNR 2-28 | Demontaz kolan zeliwnych kotnierzowych o ér. nom. | szt.
0202-04 | 150 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.4] KNR 2-28 | Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. szt.
0208-04 | 150 mm - demontaz
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.5] KNR 2-28 | Demontaz zasuwy kotnierzowej o $r. nom. 150 mm | szt.
0208-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6/ KNR 2-28 | Demontaz manometru kpl.
0214-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.7)KNR-W 2-15 | Demontaz zaworu czerpalnego o sr. nominalnej 20 | szt.
0135-01 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.8/ KNR 2-28 | Demontaz ksztaltek zeliwnych i stalowych o $r. nom. | szt.
0202-04 150 mm L=1,0m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.9 KNR2-28 | Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o sr. szt.
0102-04 | zewn. 450 mm (18") - DEMONTAZ
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.10, KNR 2-20 | Zaslepienie korkiem kotnierzowym istniejgce szt.p
0313-06 | przejscie rurociggu wody surowej DN 150 przez ot.
analogia | $ciane przepompowni.
1 szt.p 1,000
ot.
RAZEM 1,000
1.1.11) KNR 2-28 | Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach kpl.
0103-04 | wierconych - opuszczanie na gtebokos¢ 15.0 m; rura
ttoczna o $r. 100 mm (SP 46-3)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.12) KNR 2-28 | Pompy gtebinowe o ciezarze 0.20 t w studniach m
0103-11 | wierconych - dodatek za kazdy 1 m rdznicy dtugosci
rury ttocznej o $r. 100 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
1.1.13) KNR 2-28 | Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
0105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.14] KNR 2-28 | Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej szt.
0104-02 | 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.15 KNR 2-28 | Zawory kotnierzowe, zwrotne, o $r. nom. 100 mm szt.
0208-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.16] KNR 2-28 | Rury stalowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm m
0201-03
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
1.1.17| KNR 2-28 | Zasuwy kotnierzowe o sr. nom. 100 mm szt.
0208-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.18 KNR 2-28 | Manometry kpl.
0214-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.19]KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o sr. nominalnej 20 mm szt.
0135-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.20, KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur prob
0801-01 | zeliwnych cisnieniowych,stalowych i typu Betras o .
$r.nom. 80-100 mm
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
1.1.21) KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
0803-01 | sr.nom. do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
1.1.22|KNR-W 2-18| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc.
0708-01 | nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
1.1.23|KNR-W 2-18| Przejscie szczelne przez zelbetowg $ciane obudowy | szt
0528-01 | gr. 25cm dla rurociggu PE dn100 typ GP
INSTALPACK
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.24/ KNR-W 2-18 | Montaz nowych wtazéw studziennych ze stali szt
0529-02 | nierdzewnej, antyterrorystycznych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.25 KNR 2-28 | Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. szt.
0102-04 | zewn. 450 mm (18")
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.26] NNRNKB | Zabezpieczenie ptyty stropowej obudowy studni papg| m2
202 0618-03 | termozgrzewalng
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
1.1.27) KNR 2-02 | Obtozenie dna studni ptytkami typu gres m2
1118-06
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
1.1.28| KNR 2-02 | Licowanie $cian obudowy studni do wysokosci 1,20m | m2
0829-06 | ptytkamiceramicznymi
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
1.1.29) KNR 2-02 | Malowanie wnetrza obudowy studni farbg emulsyjng | m2
1501-05 | biatg
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.30| KNR-W 4-01| Przekucie betonowego dna obudowy gr 25cm i szt.
0208-03 | $rednicy 70cm
Krotnos¢ = 8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.31 KNR-W 4-01| Wykop reczny w obudowie studni m3
0106-02
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.1.32| KNR-W 4-01| Wykop reczny w obudowie studni - usuniecie gruzu | m3
0106-05 | na powierzchnie
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.1.33|KNR-W 4-01 | Wywd6z ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
0109-01 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.1.34] KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na scianach | m
0205-04 | ztgczeniem metodg wciskowg
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.1.35/KNR-W 4-01 | Zabetonowanie dna gr. 25cm potgczenia z posadzkg | szt.
0206-01 | obudowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.36) KNR 7-07 | Montaz pompy zatapialnej SAWKA w studzience kpl.
0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.37|KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE) o sr. m
0112-04 | zewnetrznej 40 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.1.38/ KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne przez zelbetowa sciane obudowy | szt
0528-01 | gr. 25cm dla rurociggu PE dn40 typ GP
INSTALPACK
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.39 KNR-W 2-15| Wymiana rury wywiewnej zeliwnej na stalowg szt.
0212-06 | nierdzewng 75/100
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 POMPOWNIA GLEBINOWA NR 2
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.2.1] KNR 2-28 | Wydobycie ze studni i demontaz istniejgcej pompy kpl.
0103-04 | GC 5.05 z silnikiem 18 kW wraz z istniejgcym
rurociggiem ttocznym stalowym kotnierzowym DN
100 (L=30m) i kablem zasilajgcym - opuszczanie na
gtebokos¢ 15.0 m;
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2] KNR 2-28 | Pompy gtebinowe o cigzarze 0.20 t w studniach m
0103-11 | wierconych - dodatek za kazdy 1 m r6znicy dtugosci
rury ttocznej o $r. 100 mm (GC.5.05) - demontaz
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.2.3] KNR 2-28 | Demontaz kolan zeliwnych kotnierzowych o ér. nom. | szt.
0202-04 | 150 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.4] KNR 2-28 | Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. szt.
0208-04 | 150 mm - demontaz
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.5/ KNR 2-28 | Demontaz zasuwy kotnierzowej o $r. nom. 150 mm | szt.
0208-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.6/ KNR 2-28 | Demontaz ksztattki z PVC o $r. zewn. rury 160 mm szt.
0206-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.7) KNR2-28 | Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze 15" - szt.
0102-03 | DEMONTAZ
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.8/ KNR 2-28 | Pompy gtebinowe o cigzarze 0.20 t w studniach kpl.
0103-04 | wierconych - opuszczanie na gtebokos¢ 15.0 m; rura
ttoczna o $r. 100 mm (SP 46-3)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.9] KNR 2-28 | Pompy gtebinowe o cigzarze 0.20 t w studniach m
0103-11 | wierconych - dodatek za kazdy 1 m r6znicy dtugosci
rury ttocznej o $r. 100 mm
9 m 9,000
RAZEM 9,000
1.2.10 KNR 2-28 | Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
0105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1.2.11) KNR 2-28 | Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej szt.
0104-02 | 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.12| KNR 2-28 | Zawory kotnierzowe, zwrotne, o $r. nom. 100 mm szt.
0208-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.13] KNR 2-28 | Rury stalowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm m
0201-03
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
1.2.14) KNR 2-28 | Zasuwy kotnierzowe o $r. nom. 100 mm szt.
0208-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.15| KNR 2-28 | Manometry kpl.
0214-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.16| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
0135-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.17] KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur prob
0801-01 | zeliwnych cisnieniowych,stalowych i typu Betras o .
$r.nom. 80-100 mm
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
1.2.18 KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
0803-01 | sr.nom. do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
1.2.19| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
0708-01 | nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
1.2.20| KNR-W 2-18| Przejscie szczelne przez zelbetowa sciane obudowy | szt
0528-01 | gr. 25cm dla rurociggu PE dn100 typ GP
INSTALPACK
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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1.2.21) KNR-W 2-18 | Montaz nowych wtazéw studziennych ze stali szt
0529-02 | nierdzewnej, antyterrorystycznych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.2.22] KNR 2-28 | Giowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. szt.
0102-03 | zewn. 450 mm (18")
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.23] NNRNKB | Zabezpieczenie ptyty stropowej obudowy studni papg| m2
202 0618-03 | termozgrzewalng
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
1.2.24) KNR 2-02 | Obtozenie dna studni ptytkami typu gres m2
1118-06
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.2.25] KNR 2-02 | Licowanie $cian obudowy studni do wysokosci 1,20m | m2
0829-06 | ptytkamiceramicznymi
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
1.2.26] KNR 2-02 | Malowanie wnetrza obudowy studni farbg emulsyjng | m2
1501-05 | biatg
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
1.2.27/KNR-W 4-01| Przekucie betonowego dna obudowy gr 25cm i szt.
0208-03 | Srednicy 70cm
Krotnos¢ = 8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.28/ KNR-W 4-01| Wykop reczny w obudowie studni m3
0106-02
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.2.29/ KNR-W 4-01| Wykop reczny w obudowie studni - usuniecie gruzu | m3
0106-05 | na powierzchnie
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.2.30| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3
0109-01 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.2.31) KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach | m
0205-04 | ztgczeniem metodg wciskowag
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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1.2.32| KNR-W 4-01| Zabetonowanie dna gr. 25cm potgczenia z posadzkg | szt.
0206-01 | obudowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.33] KNR 7-07 | Montaz pompy zatapialnej SAWKA w studzience kpl.
0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.34|KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE) o sr. m
0112-04 | zewnetrznej 40 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.2.35/KNR-W 2-18| Przejscie szczelne przez zelbetowa sciane obudowy | szt
0528-01 | gr. 25cm dla rurociggu PE dn40 typ GP
INSTALPACK
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2.36| KNR-W 2-15| Wymiana rury wywiewnej zeliwnej na stalowg szt.
0212-06 | nierdzewng 75/100
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 DEMONTAZ URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NA HALI TECHNOLOGICZNEJ
WRAZ Z USUNIECIEM Z HALI
2.1 KNR 2-28 | Wydobycie ztoza filtracyjnego z istniejgcych filtrow t
0212-01 | zelaza i manganu
analogia
45 t 45,000
RAZEM 45,000
2.2 KNR 2-28 | Demontaz aeratora centralnego stalowego o poj. 2,5 | szt.
0211-03 | m3
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 KNR 2-28 | Demontaz filtrow DN 1500 wraz z osprzetem szt.
0211-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.4 KNR 2-28 | Demontaz filtrow DN 1600 wraz z osprzetem szt.
0211-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.5 KNR 2-28 | Demontaz hydroforéw 4,5 m3 wraz z osprzetem szt.
0211-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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2.6| KNR 7-07 | Demontaz sprezarek typ WAN-ES wraz ze kpl.
0201-03 zbiornikami po 0,4 m3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.7 KNR 2-28 | Demontaz wodomierzy srubowych DN 200 szt.
0209-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.8 KNR 2-28 | Demontaz rurociggow zeliwnych kotnierzowych w m
0201-04 | kanatach o sr. nom. 150 mm
analogia
85 m 85,000
RAZEM 85,000
2.9 KNR 2-28 | Demontaz rurociggow zeliwnych kotnierzowych w m
0201-05 | kanatach o sr. nom. 200 mm
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
2.10, KNR 2-28 | Demontaz rurociggow zeliwnych kielichowych w m
0201-05 | kanatach o sr. nom. 200 mm
analogia
29 m 29,000
RAZEM 29,000
2.11) KNR 2-28 | Demontaz rurociggoéw PVC kielichowych w kanatach | m
0503-02
analogia
29 m 29,000
RAZEM 29,000
2.12| KNR 2-15 | Demontaz rur stalowych gwintowanych oc. DN50w | m
0401-04 | kanatach
analogia
56 m 56,000
RAZEM 56,000
2.13| KNR 2-15 | Demontaz rur stalowych gwintowanych oc. DN 32w | m
0401-02 | kanatach
analogia
43 m 43,000
RAZEM 43,000
2.14) KNR 2-15 | Demontaz rur stalowych gwintowanych oc. DN20w | m
0401-01 | kanatach
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
2.15/ KNR 2-28 | Demontaz rozdzielni powietrza szt.
0211-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 MONTAZ URZADZEN TYMCZASOWEJ PRODUKCJI WODY
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3.1| KNR 2-28 | Demontaz aeratora centralnego stalowego o poj. 2,5 | szt.
0211-03 | m3 z przemieszczeniem do 10m
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 KNR 2-28 | Montaz aeratora centralnego stalowego o poj. 2,5 m3| szt.
0211-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3] KNR 7-07 | Demontaz sprezarek typ WAN-ES wraz ze kpl.
0201-03 | zbiornikami po 0,4 m3 z przemieszczeniem do 20m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.4/ KNR 2-28 | Montaz wodomierza srubowego MZ DN 200 na szt.
0209-05 | rurociggu stalowym istniejgcym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
MONTAZ NOWYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
4.1 KNR 2-28 | Rurocigg wody czystej ze stali nierdzewnej, m
0201-04 | kotnierzowy o $r. nom. 150 mm w kanale
z.sz.3.4. | technologicznym
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4.2 KNR 2-28 | Rurocigg ssawny ze stali nierdzewnej, kotnierzowy o | m
0201-05 | $r. nom. 200 mm w kanale technologicznym
z.52.34.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4.3 KNNR 4 | Rurociag kanalizacji poptuczyn z rur PVC tgczonych | m
1308-04 | na wcisk o sr. zewn. 250 mm
analogia
26 m 26,000
RAZEM 26,000
4.4 Zestaw filtracyjny FIC/106/6156 kpl
kalk. wlasna
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
4.5/ KNR 2-28 | Zestaw aeracji AIC 1200 szt.
0211-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.6/ KNR 2-17 | Zestaw dmuchawy szt.
0201-03
2.0.3.3. 9903
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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4.7/ KNR 7-07 | Sprezarka bezolejowa tlokowa kpl.
0201-03
z.0.3.8.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.8/ KNR 2-28 | Wodomierz typu MW 125 NKO szt.
0209-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.9/ KNR 2-28 | Wodomierz typu MW 150 NKO szt.
0209-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.10/ KNR 2-28 | Wodomierz typu MW 200 NKO szt.
0209-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.11 Montaz rozdzielni pneumatycznej typ RP IC kpl
wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.12 Montaz rozdzielni technologicznej typ RT IC kpl
wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.13| KNR 7-06 | Montaz chloratora kpl
0502-02
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.14) KNR 7-06 | Montaz osuszacza powietrza szt
0502-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.15| KNR 7-09 | Montaz orurowania technologicznego kpl
2104-02
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.16| KNR 7-07 | Montaz zestawu hydroforowego kpl.
0101-09
z.0.3.8.
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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4.17 Montaz lampy UV AM6 kpl
analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.18| KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur prob
0801-01 | zeliwnych cisnieniowych,stalowych i typu Betras o .
$r.nom. 80-100 mm
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
4.19| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
0803-01 | sr.nom. do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
4.20| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc.
0708-01 | nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
4.21 Zatadunek, transport z siedziby wytwoércy kpl
analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.22 Wizualizacja + monitoring kpl
analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.23 Rozruch urzadzen kpl
analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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