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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przebudowa pompowni g binowych
1.1. Pompownia g binowa nr 1
1.1.1. wydobycie ze studni i demonta istniej cej pompy GC 3.04 z silnikiem 11 kW
wraz z

istniej cym ruroci giem t ocznym stalowym ko nierzowym Dn 100 L = 30 m, i
kablem

zasilaj cym
1.1.2. demonta 3 kolan eliwnych Dn 150 ko nierzowych w obudowie
1.1.3. demonta zasuwy oraz zaworu zwrotnego Dn 150, ko nierzowych, po 1 szt, w

obudowie studni
1.1.4.zdemontowa manometr oraz zawór czerpalny Dn 20
1.1.5. zdemontowa kszta tki eliwne i stalowe Dn 150, 2 szt, L = 1,0 m
1.1.6. zdemontowa owic studni 18”
1.1.7. za lepi korkiem ko nierzowym istniej ce przej cie ruroci gu wody surowej
Dn 150

przez cian przepompowni
1.1.8. zawiesi w studni now pomp marki Grundfos, SP 46 3 z silnikiem MS6, 5,5
kW na

nowym ruroci gu t ocznym Dn 100 st. ocynk., ko nierzowym, d ugo ci 4x6,0
m, wraz

z kablem zasilaj cym
1.1.9. zawiesi w studni sond hydrostatyczn – (PRS00/1Bar/ 30mb – zakres

pomiarowy 1 bar - kabel o ugo ci 30m)
1.1.10. zamontowa w obudowie studni wodomierz studzienny MK 100 - 1 szt,
zawór

zwrotny ko nierzowy Dn 100 - 1 szt , prostk ko nierzow stalow oc Dn 100,
L = 200 - 1 szt, zasuw ko nierzow Dn 100 - 1 szt, ruroci g ko nierzowy,

stalowy,
oc, Dn 100 L=3,00m – 1 szt

1.1.11. na prostce ko nierzowej stalowej zamontowa manometr o skali pomiarowej
do

4 bar – 1 szt, na podej ciu do manometru zamontowa zawór czerpalny
mosi ny

do próbek wody, Dn 20 – 1 szt.
1.1.12. wykona szczelne przej cie przez elbetow cian obudowy (grub. 25 cm)

dla
ruroci gu stalowego Dn 100, typ GP firmy INSTALPACK

1.1.12. istniej ce dwa w azy studzienne wymieni na antyterrorystyczne ze stali
nierdzewnej – szt 2
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1.1.13. zamontowa now owic studni dla rury studziennej 18”, ocynkowan –
szt 1
1.1.14. p yt stropow obudowy studni zabezpieczy przed opadami
atmosferycznymi

pap termozgrzewaln , pow. 33 m2.
1.1.15. dno studni wy wytrzyma ym gresem posadzkowym na ca ej
powierzchni, 6 m2,
1.1.16. ciany obudowy studni wy do wysoko ci 1,2 m ponad posadzk
jasnymi,

szkliwionymi p ytkami ceramicznymi (12 m2)
1.1.17. sufit obudowy i pozosta e powierzchnie cian pomalowa farb emulsyjn

bia (12 m2)
1.1.18. przekucie bet. dna obudowy gr. 25 cm i rednicy70 cm, szt1
1.1.19. wykop r czny w obudowie studni z usuni ciem gruntu wind na
powierzchni i

wywózk - 0,5 m3
1.1.20. monta w wykopie rury kanalizacyjnej, pionowo, L = 1,0 m, z
zabetonowaniem dna

grub. 25 cmi po czenia z posadzk obudowy, beton wodoszczelny, - 0,2 m3
1.1.21. monta pompy zatapialnej SAWKA szt.1 w studzience jw. – z przewodem
ocznym

PE 40 L = 8,0 m
1.1.22. wykona szczelne przej cie przez elbetow cian obudowy (grub. 25 cm)
dla

ruroci gu PE Dn 40, typ GP firmy INSTALPACK, szt1
1.2.23. zdemontowa istniej wywiewk eliwn i zamontowa now wywiewk
75/100

stalow nierdzewn – szt. 1

1.2. Pompownia g binowa nr 2.
1.2.1. wydoby ze studni i zdemontowa istniej pomp GC 5.05 z silnikiem 18
kW wraz

z istniej cym ruroci giem t ocznym stalowym ko nierzowym Dn 100 L= 30 mb
i

kablem zasilaj cym
1.2.2.zdemontowa 1szt kolano eliwne Dn 150 ko nierzowe w obudowie studni
1.2.3. zdemontowa zasuw oraz zawór zwrotny Dn 150, ko nierzowe, po 1 szt
1.2.4. zdemontowa kszta tki PVC Dn 160 2 szt, L = 1,0 m
1.2.5. zdemontowa owic studni stalow , 15”
1.2.6. zawiesi w studni now pomp marki Grundfos, SP 46 3 z silnikiem MS6, 5,5
kW na

nowym ruroci gu t ocznym Dn 100 st. oc., ko nierzowym, d ugo ci 4x6,0 m,
wraz z

kablem zasilaj cym
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1.2.7. zawiesi w studni sond hydrostatyczn – (PRS00/1Bar/ 30mb – zakres
pomiarowy 1 bar - kabel o ugo ci 30m), 1 kpl

1.2.8. zamontowa w obudowie studni wodomierz studzienny MK 100 szt 1, zawór
zwrotny

ko nierzowy Dn 100 szt 1, prostk ko nierzow stalow oc Dn 100, L =
200,szt.1,

zasuw ko nierzow Dn 100 szt1, ruroci g ko nierzowy, stalowy, oc, Dn 100
L=2,0m
1.2.9.monta manometru o skali pomiarowej do 4 bar szt 1, na podej ciu do
manometru

zamontowa zawór czerpalny mosi nyDn 20 szt1 do poboru próbek wody
1.2.10. wykona szczelne przej cie przez elbetow cian obudowy (grub. 25 cm)
dla

ruroci gu stalowego Dn 100, typ GP firmy INSTALPACK, szt1
1.2.11. istniej ce dwa w azy studzienne wymieni na antyterrorystyczne ze stali

nierdzewnej
1.2.12. zamontowa now , ocynkowan , g owic studni dla rury studziennej 15”,
szt 1
1.2.13. p yt stropow obudowy studni zabezpieczy przed opadami
atmosferycznymi

pap termozgrzewaln , pow. 33 m2.
1.2.14. dno studni wy wytrzyma ym gresem posadzkowym na ca ej
powierzchni,

(4 m2),
1.2.15. ciany obudowy studni wy do wysoko ci 1,3 m ponad posadzk
jasnymi,

szkliwionymi p ytkami ceramicznymi (10,5 m2)
1.2.16. sufit obudowy i pozosta e powierzchnie cian pomalowa farb emulsyjn
bia

(12 m2)
1.2.17. przekucie bet. dna obudowy gru. 25 cm i rednicy70 cm, szt1
1.2.18. wykop w obudowie studni z usuni ciem gruntu wind na powierzchni i
wywózk

- 0,5 m3
1.2.19. monta w wykopie rury kanalizacyjnej, pionowo, L = 1,0 m, z
zabetonowaniem dna

grub. 25 cmi po czenia z posadzk obudowy, beton wodoszczelny, - 0,2
m3
1.2.20. monta pompy zatapialnej SAWKA szt.1 w studzience jw. – z przewodem
ocznym

PE 40 L = 5,0 m
1.2.21. wykona szczelne przej cie przez elbetow cian obudowy (grub. 25 cm)
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dla
ruroci gu PE Dn 40, typ GP firmy INSTALPACK, szt1

1.2.22. zdemontowa istniej wywiewk eliwn i zamontowa now wywiewk
75/100

stalow nierdzewn – szt. 1

2.Demonta urz dze technologicznych na hali technologicznej wraz z
usuni ciem z hali.
2.1. wydobycie z a filtracyjnego z istniej cych filtrów elaza i manganu – 22,4 m3

( ca 45 Mg)
2.2. demonta aeratora centralnego stalowego, o poj. 2,5 m3 szt. 1
2.3. demonta 4 szt filtrów Dn 1500 wraz z osprz tem
2.4. demonta 4 szt filtrów Dn 1600 wraz z osprz tem
2.5. demonta 3 szt. hydroforów 4,5 m3 wraz z osprz tem
2.6. demonta 2 szt spr arek typ WAN-ES wraz ze zbiornikami po 0,4 m3
2.7. demonta wodomierzy rubowych Dn 200 2 szt
2.8. demonta ruroci gów eliwnych dn 150, ko nierzowych, w kana ach, mb 85
2.9. demonta ruroci gów eliwnych, ko nierzowych,Dn200, w kana ach, mb 18
2.10 demonta ruroci gów eliwnych, kielichowych,Dn 200, w kana ach, mb 29
2.11. demonta ruroci gów PCV, kielichowych, w kana ach, mb 29
2.12. demonta rur stalowych, gwint., oc, Dn 50, w kana ach, mb 56
2.13. demonta rur stalowych, oc, gwint. Dn 32 w kana ach, mb43
2.14. demonta rur stalowych oc.gwint. Dn 20 w kana ach, mb 15
2.15. demonta rozdzielni powietrza, szt1

3. Monta urz dze tymczasowej produkcji wody
3.1. Demonta aeratora centralnego stalowego, o poj. 2,5 m3, szt.1, z
przemieszczeniem

do 10 m
3.2. Monta aeratora j.w. szt 1
3.3. demonta 2 szt spr arek typ WAN-ES wraz ze zbiornikami po 0,4 m3, z

przemieszczeniem do 20 m
3.4. Monta wodomierza rubowego MZ Dn 200 na ruroci gi stalowym istniej cym,
szt 1.

4. Monta nowych urz dze technologicznych
4.1. ruroci g wody czystej, stal nierdzewna, ko nierzowy, Dn 150, w kanale

technologicznym, 5,0 mb
4.2. ruroci g ssawny, stal nierdzewna, ko nierzowy, Dn 200, w kanale
technologicznym,

L = 10,0 mb

- 6 -



4.3.ruroci g kanalizacji pop uczyn, PCV-U SDR 51, szereg „L”, Dn 250, czone na
kielich

i uszczelk , w kanale, na podporach, L = 26,0 m
4.4. Urz dzenia wg specyfikacji dostawcy:

Zestaw filtracyjny FIC/106/6156, filtr DN 1600 (stal nierdzewna) wg
dokumentacji INSTALcompact, przepustnice z nap dami pneumatycznymi,
drena promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej,
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej,
konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, z e filtracyjne kwarcowe,
katalitycze - 1 kpl.
Zestaw aeracji AIC 1200: aerator DN 1200 (stal nierdzewna) wg
dokumentacji INSTALcompact, orurowanie ze stali nierdzewnej,
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali
nierdzewnej, przepustnice z wigni czn , z e z pier cieni
wype niaj cymi, zawór odcinaj cy, zawór zwrotny, manometr - 1 kpl.
Zestaw dmuchawy, dmuchawa 5,5 kW, zawór bezpiecze stwa, zawór
odcinaj cy, zawór zwrotny, cznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali
nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej - 1 kpl.
Spr arka bezolejowa t okowa - 1 kpl.
Wodomierz MW 125 NKO - 2 szt.
Wodomierz MW 150 NKO - 1 szt.
Wodomierz MW 200 NKO - 1 szt.
Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC wg dokumentacji Instalcompact - 1 kpl.
Rozdzielnia technologiczna typ RT IC wg dokumentacji Instalcompact - 1 kpl.
Zestaw chloratora - 1 kpl.
Osuszacze powietrza - 2 kpl.
Rury, kszta tki, konstrukcja no na ze stali nierdzewnej, obejmy poza
zestawami technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe ze stali czarnej -
malowane - 1 kpl.
Zestaw Hydroforowy ZH-ICL/MP 5.45.20/7,5 kW + TP-IC 100-240/2/7,5 kW -
1 szt.
Lampa UV AM6 - 1 szt.
Za adunek, transport z siedziby wytwórcy - 1 kpl.
Wizualizacja + monitoring - 1 kpl.
Rozruch urz dze - 1 kpl.
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

kpl.Wydobycie ze studni i demonta  istniej cej pompy 
GC 3.04 z silnikiem 11 kW wraz z istniej cym 
ruroci giem t ocznym stalowym ko nierzowym DN 
100 (L=30m) i kablem zasilaj cym - opuszczanie na 

boko  15.0 m;

KNR 2-28 
0103-04

1.1.1

1,000kpl.1

mPompy g binowe o ci arze 0.20 t w studniach 
wierconych - dodatek za ka dy 1 m ró nicy d ugo ci 
rury t ocznej o r. 100 mm (GC.3.04) - demonta

KNR 2-28 
0103-11

1.1.2

15,000m15

szt.Demonta  kolan eliwnych ko nierzowych o r. nom. 
150 mm

KNR 2-28 
0202-04

1.1.3

3,000szt.3

szt.Zawory ko nierzowe, zwrotne, klapowe o r. nom. 
150 mm - demonta

KNR 2-28 
0208-04

1.1.4

1,000szt.1

szt.Demonta  zasuwy ko nierzowej o r. nom. 150 mmKNR 2-28 
0208-04
analogia

1.1.5

1,000szt.1

kpl.Demonta  manometruKNR 2-28 
0214-01

1.1.6

1,000kpl.1

szt.Demonta  zaworu czerpalnego o r. nominalnej 20 
mm

KNR-W 2-15 
0135-01

1.1.7

1,000szt.1

szt.Demonta  kszta tek eliwnych i stalowych o r. nom. 
150 mm L=1,0m

KNR 2-28 
0202-04

1.1.8

2,000szt.2

szt.owice studni wierconych na rury wiertnicze o r. 
zewn. 450 mm (18") - DEMONTA

KNR 2-28 
0102-04

1.1.9

1,000szt.1

Norma Expert  Wersja: 5.1.401.11  Nr seryjny: 2367  U ytkownik: ZUP PROWENT
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
szt.p

.
Za lepienie korkiem ko nierzowym istniej ce 
przej cie ruroci gu wody surowej DN 150 przez 
cian  przepompowni.

KNR 2-20 
0313-06
analogia

1.1.10

1,000szt.p
.

1

kpl.Pompy g binowe o ci arze 0.20 t w studniach 
wierconych - opuszczanie na g boko  15.0 m; rura 
oczna o r. 100 mm (SP 46-3)

KNR 2-28 
0103-04

1.1.11

1,000kpl.1

mPompy g binowe o ci arze 0.20 t w studniach 
wierconych - dodatek za ka dy 1 m ró nicy d ugo ci 
rury t ocznej o r. 100 mm

KNR 2-28 
0103-11

1.1.12

9,000m9

kpl.Elektroniczne sygnalizatory poziomu wodyKNR 2-28 
0105-01

1.1.13

1,000kpl.1

szt.Wodomierze studzienne typu MK o r. nominalnej 
100 mm

KNR 2-28 
0104-02

1.1.14

1,000szt.1

szt.Zawory ko nierzowe, zwrotne, o r. nom. 100 mmKNR 2-28 
0208-03

1.1.15

1,000szt.1

mRury stalowe ko nierzowe o r. nom. 100 mmKNR 2-28 
0201-03

1.1.16

3,200m3,2

szt.Zasuwy ko nierzowe o r. nom. 100 mmKNR 2-28 
0208-03

1.1.17

1,000szt.1

kpl.ManometryKNR 2-28 
0214-01

1.1.18

1,000kpl.1

szt.Zawory czerpalne o r. nominalnej 20 mmKNR-W 2-15 
0135-02

1.1.19

1,000szt.1

Norma Expert  Wersja: 5.1.401.11  Nr seryjny: 2367  U ytkownik: ZUP PROWENT
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
prob

.
Próba szczelno ci sieci wodoci gowych z rur 
eliwnych cisnieniowych,stalowych i typu Betras o 
r.nom. 80-100 mm

KNR 2-18 
0801-01

1.1.20

1,000prob
.

1

odc.
200
m

Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o 
r.nom. do 150 mm

KNR 2-18 
0803-01

1.1.21

1,000odc.
200
m

1

odc.
200
m

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. 
nominalnej do 150 mm

KNR-W 2-18 
0708-01

1.1.22

1,000odc.
200
m

1

sztPrzej cie szczelne przez elbetow cian  obudowy 
gr. 25cm dla ruroci gu PE dn100 typ GP 
INSTALPACK

KNR-W 2-18 
0528-01

1.1.23

1,000szt1

sztMonta  nowych w azów studziennych ze stali 
nierdzewnej, antyterrorystycznych

KNR-W 2-18 
0529-02

1.1.24

2,000szt2

szt.owice studni wierconych na rury wiertnicze o r. 
zewn. 450 mm (18")

KNR 2-28 
0102-04

1.1.25

1,000szt.1

m2Zabezpieczenie p yty stropowej obudowy studni pap  
termozgrzewaln

NNRNKB 
202 0618-03

1.1.26

33,000m233

m2Ob enie dna studni p ytkami typu gresKNR 2-02 
1118-06

1.1.27

6,000m26

m2Licowanie cian obudowy studni do wysoko ci 1,20m 
ytkami ceramicznymi

KNR 2-02 
0829-06

1.1.28

12,000m212

m2Malowanie wn trza obudowy studni farb  emulsyjn  
bia

KNR 2-02 
1501-05

1.1.29

12,000m212

Norma Expert  Wersja: 5.1.401.11  Nr seryjny: 2367  U ytkownik: ZUP PROWENT
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
szt.Przekucie betonowego dna obudowy gr 25cm i 

rednicy 70cm
Krotno  = 8

KNR-W 4-01 
0208-03

1.1.30

1,000szt.1

m3Wykop r czny w obudowie studniKNR-W 4-01 
0106-02

1.1.31

0,500m30,5

m3Wykop r czny w obudowie studni - usuni cie gruzu 
na powierzchni

KNR-W 4-01 
0106-05

1.1.32

0,500m30,5

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na 
odleg  do 1 km (grunt kat. I-II)

KNR-W 4-01 
0109-01

1.1.33

0,500m30,5

mMonta  ruroci gów z PCW o r. 110 mm na cianach 
z czeniem metod  wciskow

KNR 2-15 
0205-04

1.1.34

1,000m1

szt.Zabetonowanie dna gr. 25cm po czenia z posadzk  
obudowy

KNR-W 4-01 
0206-01

1.1.35

1,000szt.1

kpl.Monta  pompy zatapialnej SAWKA w studzienceKNR 7-07 
0101-01

1.1.36

1,000kpl.1

mRuroci gi z tworzyw sztucznych (PE) o r. 
zewn trznej 40 mm

KNR-W 2-15 
0112-04

1.1.37

8,000m8

sztPrzej cie szczelne przez elbetow cian  obudowy 
gr. 25cm dla ruroci gu PE dn40 typ GP 
INSTALPACK

KNR-W 2-18 
0528-01

1.1.38

1,000szt1

szt.Wymiana rury wywiewnej eliwnej na stalow  
nierdzewn  75/100

KNR-W 2-15 
0212-06
analogia

1.1.39

1,000szt.1

Norma Expert  Wersja: 5.1.401.11  Nr seryjny: 2367  U ytkownik: ZUP PROWENT
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Wydobycie ze studni i demonta  istniej cej pompy 

GC 5.05 z silnikiem 18 kW wraz z istniej cym 
ruroci giem t ocznym stalowym ko nierzowym DN 
100 (L=30m) i kablem zasilaj cym - opuszczanie na 

boko  15.0 m;

KNR 2-28 
0103-04

1.2.1

1,000kpl.1

mPompy g binowe o ci arze 0.20 t w studniach 
wierconych - dodatek za ka dy 1 m ró nicy d ugo ci 
rury t ocznej o r. 100 mm (GC.5.05) - demonta

KNR 2-28 
0103-11

1.2.2

15,000m15

szt.Demonta  kolan eliwnych ko nierzowych o r. nom. 
150 mm

KNR 2-28 
0202-04

1.2.3

1,000szt.1

szt.Zawory ko nierzowe, zwrotne, klapowe o r. nom. 
150 mm - demonta

KNR 2-28 
0208-04

1.2.4

1,000szt.1

szt.Demonta  zasuwy ko nierzowej o r. nom. 150 mmKNR 2-28 
0208-04
analogia

1.2.5

1,000szt.1

szt.Demonta  kszta tki z PVC o r. zewn. rury 160 mmKNR 2-28 
0206-05

1.2.6

2,000szt.2

szt.owice studni wierconych na rury wiertnicze 15" - 
DEMONTA

KNR 2-28 
0102-03

1.2.7

1,000szt.1

kpl.Pompy g binowe o ci arze 0.20 t w studniach 
wierconych - opuszczanie na g boko  15.0 m; rura 
oczna o r. 100 mm (SP 46-3)

KNR 2-28 
0103-04

1.2.8

1,000kpl.1

mPompy g binowe o ci arze 0.20 t w studniach 
wierconych - dodatek za ka dy 1 m ró nicy d ugo ci 
rury t ocznej o r. 100 mm

KNR 2-28 
0103-11

1.2.9

9,000m9

kpl.Elektroniczne sygnalizatory poziomu wodyKNR 2-28 
0105-01

1.2.10

1,000kpl.1
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
szt.Wodomierze studzienne typu MK o r. nominalnej 

100 mm
KNR 2-28 
0104-02

1.2.11

1,000szt.1

szt.Zawory ko nierzowe, zwrotne, o r. nom. 100 mmKNR 2-28 
0208-03

1.2.12

1,000szt.1

mRury stalowe ko nierzowe o r. nom. 100 mmKNR 2-28 
0201-03

1.2.13

2,200m2,2

szt.Zasuwy ko nierzowe o r. nom. 100 mmKNR 2-28 
0208-03

1.2.14

1,000szt.1

kpl.ManometryKNR 2-28 
0214-01

1.2.15

1,000kpl.1

szt.Zawory czerpalne o r. nominalnej 20 mmKNR-W 2-15 
0135-02

1.2.16

1,000szt.1

prob
.

Próba szczelno ci sieci wodoci gowych z rur 
eliwnych cisnieniowych,stalowych i typu Betras o 
r.nom. 80-100 mm

KNR 2-18 
0801-01

1.2.17

1,000prob
.

1

odc.
200
m

Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o 
r.nom. do 150 mm

KNR 2-18 
0803-01

1.2.18

1,000odc.
200
m

1

odc.
200
m

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. 
nominalnej do 150 mm

KNR-W 2-18 
0708-01

1.2.19

1,000odc.
200
m

1

sztPrzej cie szczelne przez elbetow cian  obudowy 
gr. 25cm dla ruroci gu PE dn100 typ GP 
INSTALPACK

KNR-W 2-18 
0528-01

1.2.20

1,000szt1
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
sztMonta  nowych w azów studziennych ze stali 

nierdzewnej, antyterrorystycznych
KNR-W 2-18 

0529-02
1.2.21

2,000szt2

szt.owice studni wierconych na rury wiertnicze o r. 
zewn. 450 mm (18")

KNR 2-28 
0102-03

1.2.22

1,000szt.1

m2Zabezpieczenie p yty stropowej obudowy studni pap  
termozgrzewaln

NNRNKB 
202 0618-03

1.2.23

33,000m233

m2Ob enie dna studni p ytkami typu gresKNR 2-02 
1118-06

1.2.24

4,000m24

m2Licowanie cian obudowy studni do wysoko ci 1,20m 
ytkami ceramicznymi

KNR 2-02 
0829-06

1.2.25

10,500m210,5

m2Malowanie wn trza obudowy studni farb  emulsyjn  
bia

KNR 2-02 
1501-05

1.2.26

12,000m212

szt.Przekucie betonowego dna obudowy gr 25cm i 
rednicy 70cm

Krotno  = 8

KNR-W 4-01 
0208-03

1.2.27

1,000szt.1

m3Wykop r czny w obudowie studniKNR-W 4-01 
0106-02

1.2.28

0,500m30,5

m3Wykop r czny w obudowie studni - usuni cie gruzu 
na powierzchni

KNR-W 4-01 
0106-05

1.2.29

0,500m30,5

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na 
odleg  do 1 km (grunt kat. I-II)

KNR-W 4-01 
0109-01

1.2.30

0,500m30,5

mMonta  ruroci gów z PCW o r. 110 mm na cianach 
z czeniem metod  wciskow

KNR 2-15 
0205-04

1.2.31

1,000m1
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szt.Zabetonowanie dna gr. 25cm po czenia z posadzk  

obudowy
KNR-W 4-01 

0206-01
1.2.32

1,000szt.1

kpl.Monta  pompy zatapialnej SAWKA w studzienceKNR 7-07 
0101-01

1.2.33

1,000kpl.1

mRuroci gi z tworzyw sztucznych (PE) o r. 
zewn trznej 40 mm

KNR-W 2-15 
0112-04

1.2.34

5,000m5

sztPrzej cie szczelne przez elbetow cian  obudowy 
gr. 25cm dla ruroci gu PE dn40 typ GP 
INSTALPACK

KNR-W 2-18 
0528-01

1.2.35

1,000szt1

szt.Wymiana rury wywiewnej eliwnej na stalow  
nierdzewn  75/100

KNR-W 2-15 
0212-06
analogia

1.2.36

1,000szt.1

tWydobycie z oza filtracyjnego z istniej cych filtrów 
elaza i manganu

KNR 2-28 
0212-01
analogia

2.1

45,000t45

szt.Demonta  aeratora centralnego stalowego o poj. 2,5 
m3

KNR 2-28 
0211-03
analogia

2.2

1,000szt.1

szt.Demonta  filtrów DN 1500 wraz z osprz temKNR 2-28 
0211-05

2.3

4,000szt.4

szt.Demonta  filtrów DN 1600 wraz z osprz temKNR 2-28 
0211-05

2.4

4,000szt.4

szt.Demonta  hydroforów 4,5 m3 wraz z osprz temKNR 2-28 
0211-05

2.5

3,000szt.3
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kpl.Demonta  spr arek typ WAN-ES wraz ze 

zbiornikami po 0,4 m3
KNR 7-07 
0201-03 

2.6

2,000kpl.2

szt.Demonta  wodomierzy rubowych DN 200KNR 2-28 
0209-05

2.7

2,000szt.2

mDemonta  ruroci gów eliwnych ko nierzowych w 
kana ach o r. nom. 150 mm

KNR 2-28 
0201-04
analogia

2.8

85,000m85

mDemonta  ruroci gów eliwnych ko nierzowych w 
kana ach o r. nom. 200 mm

KNR 2-28 
0201-05
analogia

2.9

18,000m18

mDemonta  ruroci gów eliwnych kielichowych w 
kana ach o r. nom. 200 mm

KNR 2-28 
0201-05
analogia

2.10

29,000m29

mDemonta  ruroci gów PVC kielichowych w kana achKNR 2-28 
0503-02
analogia

2.11

29,000m29

mDemonta  rur stalowych gwintowanych oc. DN 50 w 
kana ach

KNR 2-15 
0401-04
analogia

2.12

56,000m56

mDemonta  rur stalowych gwintowanych oc. DN 32 w 
kana ach

KNR 2-15 
0401-02
analogia

2.13

43,000m43

mDemonta  rur stalowych gwintowanych oc. DN 20 w 
kana ach

KNR 2-15 
0401-01
analogia

2.14

15,000m15

szt.Demonta  rozdzielni powietrzaKNR 2-28 
0211-01
analogia

2.15

1,000szt.1
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szt.Demonta  aeratora centralnego stalowego o poj. 2,5 

m3 z przemieszczeniem do 10m
KNR 2-28 
0211-03
analogia

3.1

1,000szt.1

szt.Monta  aeratora centralnego stalowego o poj. 2,5 m3KNR 2-28 
0211-03
analogia

3.2

1,000szt.1

kpl.Demonta  spr arek typ WAN-ES wraz ze 
zbiornikami po 0,4 m3 z przemieszczeniem do 20m

KNR 7-07 
0201-03 

3.3

2,000kpl.2

szt.Monta  wodomierza rubowego MZ DN 200 na 
ruroci gu stalowym istniej cym

KNR 2-28 
0209-05

3.4

1,000szt.1

mRuroci g wody czystej ze stali nierdzewnej, 
ko nierzowy o r. nom. 150 mm w kanale 
technologicznym

KNR 2-28 
0201-04 
z.sz.3.4. 

4.1

5,000m5

mRuroci g ssawny ze stali nierdzewnej, ko nierzowy o 
r. nom. 200 mm w kanale technologicznym

KNR 2-28 
0201-05 
z.sz.3.4. 

4.2

10,000m10

mRuroci g kanalizacji pop uczyn z rur PVC czonych 
na wcisk o r. zewn. 250 mm

KNNR 4 
1308-04
analogia

4.3

26,000m26

kplZestaw filtracyjny FIC/106/6156
kalk. w asna

4.4

6,000kpl6

szt.Zestaw aeracji AIC 1200KNR 2-28 
0211-03

4.5

2,000szt.2

szt.Zestaw dmuchawyKNR 2-17 
0201-03 

z.o.3.3. 9903 
analogia

4.6

1,000szt.1
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kpl.Spr arka bezolejowa t okowaKNR 7-07 

0201-03 
z.o.3.8. 

4.7

1,000kpl.1

szt.Wodomierz typu MW 125 NKOKNR 2-28 
0209-04

4.8

2,000szt.2

szt.Wodomierz typu MW 150 NKOKNR 2-28 
0209-04

4.9

1,000szt.1

szt.Wodomierz typu MW 200 NKOKNR 2-28 
0209-05

4.10

1,000szt.1

kplMonta  rozdzielni pneumatycznej typ RP IC
wycena 

indywidualna

4.11

1,000kpl1

kplMonta  rozdzielni technologicznej typ RT IC
wycena 

indywidualna

4.12

1,000kpl1

kplMonta  chloratoraKNR 7-06 
0502-02
analogia

4.13

1,000kpl1

sztMonta  osuszacza powietrzaKNR 7-06 
0502-01
analogia

4.14

2,000szt2

kplMonta  orurowania technologicznegoKNR 7-09 
2104-02
analogia

4.15

1,000kpl1

kpl.Monta  zestawu hydroforowegoKNR 7-07 
0101-09 
z.o.3.8. 
analogia

4.16

1,000kpl.1
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kplMonta  lampy UV AM6

analiza 
indywidualna

4.17

1,000kpl1

prob
.

Próba szczelno ci sieci wodoci gowych z rur 
eliwnych cisnieniowych,stalowych i typu Betras o 
r.nom. 80-100 mm

KNR 2-18 
0801-01

4.18

1,000prob
.

1

odc.
200
m

Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o 
r.nom. do 150 mm

KNR 2-18 
0803-01

4.19

1,000odc.
200
m

1

odc.
200
m

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. 
nominalnej do 150 mm

KNR-W 2-18 
0708-01

4.20

1,000odc.
200
m

1

kplZa adunek, transport z siedziby wytwórcy
analiza 

indywidualna

4.21

1,000kpl1

kplWizualizacja + monitoring
analiza 

indywidualna

4.22

1,000kpl1

kplRozruch urz dze
analiza 

indywidualna

4.23

1,000kpl1
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