Projekt przebudowy drogi gminnej — odcinek przezStanistawow.

Opis techniczny

Do projektu przebudowy drogi gminnej — odcinek prza. Stanistawow (e.l) 02/2014

|. Podstawa opracowania projektu

. Zlecenie Gminy Ztoczew.

. Ocena stanu technicznego drogi dla ustéd&alizacyjnych i zakresu robdét.
. Obowigzujace przepisy i normatywy w zakresie projektowaniagdr

. Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celow projektowych.

. Pomiary wysokeéciowe i sytuacyjne.

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odada drogi publiczne i ich
usytuowanie.
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ll. Zakres opracowania

Projektem obljto przebudow odcinka drogi gminnej do i przez miejsca¢@tanistawow.
Na projektowanej drodze przewiduje srykonanie nagpujacych prac:

» wykonanie robot przygotowawczych,

» przebudowa przepustow istrieych,

» profilowanie istniejcej nawierzchni gruntowej,

* wykonanie petnej konstrukcji drogi ( na poszerzehigkrzyowan),

« wykonanie dolnej warstwy podbudowy ttuczniowej,

» wykonanie warstwy wyréwnawczej z ttucznia (na daltikowym) — grub. zmienna,

* wykonanie gornej warstwy podbudowy tluczniowej,

« wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego gruoo3,0 cm ,

« wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego grgbio3,0 cm,

» wykonanie zjazdéw do posesji,

* roboty ziemne na poboczu,

« wykonanie warstwy podbudowy tluczniowej na pobobzagrubdci 6 cm,

» profilowanie poboczy ziemnych,

lll. Stan istniej acy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje sa terenie cgciowo rolniczym lub
lesnym oraz lokalnie zabudowy jednorodzinnej w Stavigiwie.
Odcinek projektowanej drogi do w/w miejscaieo

— posiada zmiennej szerada pas drogowy ( 5,50 m + 14,0 m),

— ma nieuporadkowary nawierzchng brukowg lub gruntow,

— jest uzbrojony w wodoegg, stupy energetyczne i kable telefoniczne
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— Jjest wyposaony w obustronne pobocza i zjazdy aznéj nawierzchni ( gtdwnie
gruntowej)

V. Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny

Na calym odcinku drogi gminnej do miejscaigb Stanistawdw zaprojektowanos o
wykorzystupc w stopniu maksymalnym istnigly pas drogowy.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej do w/w wsi:

- posiada dtug@ okoto 1075 m,

- zaprojektowano na nim cztery sk#pyvania zwykte (trzy z drogami gminnymi a jedno
z drogi powiatowy, ),

- zalazono dwa zatamania osi trasy,

- posiada sz& tukow poziomych o nagpujacych parametrach:

tuknrl tuk nr2 tuk nr3
a = 5455'19” o =1037'38" o=1341'16"
R=1250m R=400m R=700m
T=6,50m T=37,20m T=84,01m
S=1,59m S=1,73m S=502m
B=1,41m B=1,72m B=4,99m
K=11,99m K=74,19m K=167,22 m
p=0 p=0 p=0
io:2% in=2% in=2%
tuk nr4 tuk nr5 tuk nr 6
a = 2054'02” a=1832'16" a =2957'49”
R=250m R=180m R=80m
T=46,12m T=29,38m T=21,40m
S=422m S=2,38m S=282m
B=4,15m B=2,35m B=2,72m
K=91,22m K =58,25m K=41,82m
p=0 p=0 p=0
in=2% io =2% io:4%

2. Profil podtu zny

Niwelete zaprojektowano w taki sposob, aby zminimalizévilas¢ robot ziemnych na
poboczach oraz rob6t wyrbwnawczych na istimiej nawierzchni ttuczniowe.
Na odcinku tej drogi zaprojektowano tuki pionowawzagi na spadki podine.
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Spadki podtane niwelety nalgy utrzyma zgodnie z projektowanym profilem podhym.
W oparciu o punkty zalamaniwelety naley wyznaczy jednostajne pochylenie podhe
drogi tycac rownoczeénie tuki pionowe. Pochylenie niwelety naje wiazat z nie
przekroczeniem gru8oi warstwy wyrownawczej z tlucznia i bitumiczndp€znie grubéc¢
nowej konstrukcji wynosi ~16+20 cm na catym odcinku

3. Przekréj poprzeczny — normalny

Zaprojektowano dwa przekroje poprzeczne

a) odcinek od km 0 + 000,00 + km 1+ 075,24d¢znie z tukiem poziomym nr 2, 3, 4)

Droga gminna do miejscowo Stanistawdéw na catym odcinku posiada projektayan
jezdnk bitumiczra o szerokéci 4,00 m ( drogi boczne ta& o szerokéci 5,0 m ). Do
jezdni przylega obustronne pobocze. Spadek popnggezdni daszkowy 2%.

Pobocze obustronne szeréko ~1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunku
ogrodzé lub pdl. Pas pobocza o szeré&io0,5 m przyleglty do jezdni nalg utwardzé 8,0

cm warstwy ttuczniowy dobrze zaklinowan

b) odcinki tukow poziomych (beztukunr2,3,4)

Na odcinku tukow poziomych szera¥gezdni wynosi 4,00 m.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny wynosi 2%)(4%bocze obustronne szeré&io
~1,0 m (w tym pas przylegty do jezdni o szerakd®, 5 m utwardzony ttuczniem). Spadek
pobocza na tuku wynosi 6% w kierunku ogra@Zstrona wewstrzna tuku) oraz 2% w
kierunku zgodnym z poprzecznym pochyleniem tukuigmozgo ( strona zewitrzna). Pas
pobocza o szerokoi 0,5 m przylegly do jezdni nalg utwardzé 8,0 cm warsty
ttuczniowy dobrze zaklinowan

Na odcinku prostym 24,0 m przed i za tukami poziomyalezy uksztaltowd ramg
drogows. Wyjatek stanowi odc. mdzy tukiem o numerze 1 a punktem PR.

4. Konstrukcja jezdni

Dla catego odcinka drogi gminnej do miejscdeaicStanistawow — za wyfjkiem odcinka

gruntowego konstrukcja drogi jest taka sama:

* istniejaca nawierzchnia gruntowa ulepszona ttuczniem,

» warstwa wyréwnawcza z Kica 0+ 31,5; grubé¢ zmienna- przeg¢tnie 4 cm,

» gorna warstwa podbudowy z ttucznia ®3; grubé¢ 6,0 cm,

* warstwa wazaca z betonu asfaltowego - masy mineralno — asfajtdvwgrysowo —
zwirowej ) pokcistej; grubadé¢ 3,0 cm

» warstwascieralna z betonu asfaltowego - masy mineralnofaltasvej ( grysowo —
zwirowej ) scistej; grubagé¢ 3,0 cm

F.P.R.U.H. ,GROSIK” mgr in. Grazyna Orzet Wietw



Projekt przebudowy drogi gminnej — odcinek przezStanistawow.

Dla catego_odcinka gruntowego (poszerzenia -sknea) - konstrukcja drogi jest taka

sama:

* istniejace podtae gruntowe po korytowaniu,

» dolna warstwa podbudowy z ttucznia3@0; grubé¢ 15 cm,

e gorna warstwa podbudowy z ttucznia ®3; grubé¢ 8,0 cm,

* warstwa wazaca z betonu asfaltowego - masy mineralno — asfajtdvwgrysowo —
zwirowej ) pokcistej; grubadé¢ 3,0 cm

» warstwascieralna z betonu asfaltowego - masy mineralnofaltasvej ( grysowo —
zwirowej ) scistej; grubadé¢ 3,0 cm

Skropienie mgdzywarstwowe emulgjkationows:
a) przed warstw wigzaca — 0,5 kg/rﬁ
b) przed warstw scieralrg — 0,3 kg/nf

5. Konstrukcja zjazdow

» warstwa podbudowy gruba 12 cm - ttuczé 30+ 80
* nawierzchnia z kfica frakcji 5+25 ; grubdci 6 cm

6. Odwodnienie

Projektuje s¢ odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem iggugch spadkow na
catym odcinku drogi gminnej do miejscoyed Stanistawow. Spadki podtoe niwelety na
tym odcinku g niewielkie, dlatego wymagane jest precyzyjne wykae niwelety drogi

i spadkéw poprzecznych. Wody opadowe przejimahustronne (lub jednostronne) rowy
stanowice otoczenie drogi gminnej. Istrieg przepusty wymagaj oczyszczenia
(ewentualnie ogciowej wymiany uszkodzonych rur). Dodatkowo przewyed sk
wykonaniescianek czotowych przepustow istrieych.

7. Skrzyzowania z drogami gminnymi i powiatows

Istniejace skrzyowanie drogi gminnej z dragpowiatowa do Zioczewa i Blaszek jest
obecnie skrzyowaniem tréjwlotowym o dwoch wlotach bitumicznycBpadek niwelety
drogi gminnej wynosi ~1,2 % w kierunku od drogi patewej (skrzgowanie Sk 1).
Dotychczasowe rozwrzanie odwodnienia jest prawidiowe i po przebudowastanie
zachowane. W celu poprawy stanu odwodnieniazgadnowt rowy.

Nawierzchng bitumiczry nalezy wykona zgodnie ze spadkami podhymi istniepcymi i
wowczas hdzie w miag sprawny sptyw wody z korony obu drég.

Os drogi gminnej wprowadzono podatem zblizonym do prostego (Sk 1). Kradzie
nawierzchni jezdni drog wyokglono tukami kotowymi o promieniach R=8,0 m i R £,Q
m (Sk 1).

Skrzyzowania z drogami gminnymi (Sk 2, 3, 4) skrzyzowaniami zwyklymi. Wszystkie
istniejace wloty § o nawierzchni gruntowej ulepszonej. Nalege wykon& o petnej
konstrukcji z nawierzchai bitumiczry. Skrzyowania te wyokiglono tukami kotowymi
o promieniach: R=5,0 m.
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8. Kolizje

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace maliwe kolizje uradzen podziemnych
I nadziemnych z robotami drogowymi:

 wodochg — roboty ziemne wykonywa ostraznie w obebie nitki i przykczy
wodochgowych,

« kabel telefoniczny — roboty ziemne wykonywastraznie w obebie kabla pod
nadzorem uprawnionego pracownika TP SA; zgodni@raesieniami geodezyjnymi
wszystkie przejcia poprzeczneasv rurach ostonowych

» stupy napowietrzne — brak zagemia kolizyjnego

* urzadzenia drenarskie — planowane roboty drogowe nikdla z urzdzeniami
drenarskimi,

V. Uwagi

Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano waczatku nr 2,  projekt
zagospodarowania terenu ark. 1+3” odmosje do ukladu wspoéterinych osnowy
geodezyjnej. Punkty osnowy geodezyjnej — podlegajce ochronie prawnej -
uwidocznione g na ,projekcie zagospodarowania terenu”.
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