SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Etap |

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ODCINEK DROGI PRZEZ MIEJSCOWO SC STANISEAWOW
GMINA ZtOCZEW

CPV

Grupa:

450- Roboty budowlane

451- Przygotowanie terenu pod budow
452-Roboty inzynieryjne i budowlane

1 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



S TW i O R B- Przebudowa drogi gminnej

Odcinek drogi przez m. Stanistawéw, gmina Ztoczew

SPIS TRESCI
NR TRESC STRONA
SPECYFIKACJI
D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE 3-15
D.01.01.01. ROBOTY POMIAROWE 16-19
D.01.02.01. USUNIECIE KRZAKOW 20-22
D.02.01.01a. ROBOTY ZIEMNE — NASYPY 23-30
D.03.01.01. OBUDOWY WLOTOW | WYLOTOW PRZEPUSTOW 31-35
D.03.01.03. CZYSZCZENIE URZ ADZEN ODWADNIAJ ACYCH 36-37
D.04.01.01. KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM 38-39
PODLOZA
D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW 40-43
KONSTRUKCYJNYCH
D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYW t AMANYCH 44-48
D.05.02.01. NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA 49-52
D.05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — 53-65
WARSTWA WI AZACA
D.05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — 66-78
WARSTWA SCIERALNA
D.06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 79-82
D.06.03.01. POBOCZA 83-85
D.06.04.01. ROWY 86-88
D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE 89-96

2 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu




S TW i O R B- Przebudowa drogi gminnej

Odcinek drogi przez m. Stanistawéw, gmina Ztoczew

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Bidowlanych
w dalszej cgsci opracowania nazywana jest Specyfikabgchnicza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00. Wymagania ogoélne
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjisymagania techniczne dotygz wykonania i odbioru
rob6t w zwizku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi przez miejscéw&tanistawdw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmwymagania ogélne wspdine dla robét aipgh
nizej wymienionymi Specyfikacjami:

D.01.01.01. Roboty pomiarowe

D.01.02.01. Usunkcie krzakoéw

D.02.01.01a. Roboty ziemne — nasypy

D.03.01.01. Obudowy wlotéw i wylotéw przepustéw
D.03.01.03. Czyszczenie urgdzer odwadniajcych

D.04.01.01. Koryto z profilowaniem i zagszczeniem podia
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kamhstyjnych
D.04.04.02. Podbudowa z kruszyw tamanych

D.05.02.01. Nawierzchnia ttuczniowa

D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstma wizaca
D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstmescieralna
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami

D.06.03.01. Pobocza

D.06.04.01. Rowy

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naleéy rozumi& nastpujaco :

(1) Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem stanowcy catg¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wezel).

(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

(3) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarokoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot,
(4) Jezdnia- czs¢ korony przeznaczona do ruchu pojazdéw.

(5) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

(6) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnymi i pasami dziglymi
jezdnie.

(7) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

(8) Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowéw.

(9) Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.

(10) Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztorygepy.

(11) Kosztorysslepy - opis rob6t w kolejngi technologicznej ich wykonania.

(12) Ksigga obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicéw i ewentualnych
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez kyniera.

(13) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoemhe przez Zamawigjego.
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.

(14) Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z Dokumentdejojektova

i Specyfikacjami, zaakceptowane przezyimera.

3 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



S TW i O R B- Przebudowa drogi gminnej

Odcinek drogi przez m. Stanistawéw, gmina Ztoczew

(15) Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania adgein od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio dziataniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdyfa s¢ miedzy warstwy $cieralrg i podbudowy. zapewniaca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa stgaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni staca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czé¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w nawierzchni. Mze ona
skltad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodypzm i przenikaniem estek podiéa. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

(16) Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczinie pionowego przekroju osi drogi lub
obiektu mostowego.

(17) Odpowiednia (bliska) zgodné& - zgodnd¢ wykonywanych robd4t z dopuszczalnymi tolerancjaanjesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju robo6t budowlanych.

(18) Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zeadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy uradzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
(19) Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddw. umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

(20) Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

(21) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowej.

(22) Projekt organizacji ruchu — opracowany zgodnie z Rozpaazenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw gdgania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177poz. 1729)

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami liayniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeidea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspétrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oramadegzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowaetizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, pozwale¢ na okréenie
lokalizacji i charakteru robét i wystarcaag do wykonania robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodojet organizacji ruchu na czas budowy oraz opeacuj
geodezyjn dokumentag powykonawca.

Jezeli w trakcie wykonywania robét oka st konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektoweiegazanej
przez Zamawiajcego, Wykonawca spaydzi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egz. i przegie
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnéc rob6t z DokumentagjProjektova i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpriekazane przez Apniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @b jednym z nich s obowinzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.
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Jezeli w,,0gdlinych warunkach umowy” nie ma takiego sapobowazuje nastpujaca kolejng¢ ich waznosci:
Umowa

Oferta Wykonawcy

Dane Kontraktowe

Warunki Kontraktu

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Kosztorys

inne dokumenty wymienione w Danych Kontraktowy@kd stanowice czs$¢ Kontraktu.
Wykonawca nie mie wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadokhinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbalzgodne z DokumentacProjektovs i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektove lub ST i wptynie to
na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

ONoUA~ALONE

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w sposob okeony
w Projekcie Organizacji Ruchu w okresie trwanidizaaji kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawkynierowi do odbioru oznakowanie i zabezpieczenie
robét w okresie trwania budowy w oparciu 0 WagEej opracowany i zatwierdzony Projekt Organizadjichu.
W zalenosci od potrzeb ipogpu robét projekt organizacji ruchu powinien ¢byktualizowany przez
Wykonawe na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstailuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewqgajv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach kcidwh okrélonych przez Iayniera, tablic
informacyjnych, ktérych trig bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjneela utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcagbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukoporégaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiaub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pgaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatow wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda mialy aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, ezpkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika
(np. materiaty pylaste) magy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigj powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkprinstalacji na powierzchni ziemi i za wadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdasych witacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzeh nadziemnych i podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaeiadomi lrzyniera i zainteresowane wiadze orarltie

z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposolgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Pojazdy i fadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposb6b uszkodzonych, zgodnie z polecenianyriiera.

1.5.10.Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyczych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgije, socjalne oraz sz

i odpowiednia odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zakficzenia robét (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy kv zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie igniera powinien rozpoez
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami iduzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyocHqzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wagsianiem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informagptycace proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z daneg@dia nie oznacza automatyczni®, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bad@d terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymada ilosciowych ijakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane

z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo =zth z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukficzeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy ebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad avdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecdzie prowadz zadnych wykopow
w obrbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéhgigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich witasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzetlem
jakosci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwaérni, keda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnicn wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosjp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.

7 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



S TW i O R B- Przebudowa drogi gminnej

Odcinek drogi przez m. Stanistawéw, gmina Ztoczew

2.4 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,adh
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatéw zostanie przewadciowany
przez Irkyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyiciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwos¢ do robo6t i byly dosipne do
kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialdwedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavenych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinazliwo$¢ wariantowego zastosowania danego rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca predsinzynierowi do wyboru co najmniej 3 propozycje
materialowe na co najmniej 3 tygodnie przeyaiem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaks mze by
p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ, projekcie orgatjiz
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach smtzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantow@d przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkrgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylinmiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilumaozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawiylmerowi do wyboru co najmniej 2 propozycje sficwve

i uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera, nie moe by pézniegj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dumzie zapewni@ prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami dkreymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetnig wymagania dotycgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych aliehh na osie iinnych parametréw techniczny@nodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Wykonawca odpowiada za drogi dojazdowe do terefdtrav czasie ich trwania, a wszelkie ich uszkodaeni
naprawi na wiasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodb@ Dokumentag Projektovs, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyiniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementoéw robdt zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ku spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu iwyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wy$ok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadné.

Decyzje Iryniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementtobdt kpda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Ubodntacji Projektowej i w ST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgkdni wyniki bada@ materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wys{pujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inyniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg, pod grdba zatrzymania robd4t. Skutki finansowe z tego tyfotunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci ( PZJ)

Do obowkzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyimera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia robot, maiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z Dokumenia@rojektove, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0ogdlm opisujaca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robat,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaleiy wykonywanych robot,

- wypos&enie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaathego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@iologicznym, proponowany
sposoéb i forma przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czes¢ szczegdtow opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeduitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do
pobierania prébek i badanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze za&adaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.
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Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okrelone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhya
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane ygdzenia i sprgt badawczy posiadgj
wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm okétajacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materialéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedeginigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie lnyniera Wykonawca diizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuvek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvcdo badé wykonywanych przez kyniera lkeda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeths przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@dawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami bafigak najszybciej, nie piniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmaEgo
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez liyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania materiatow arédta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotib6t prowadzonego przez Wykonaydtedzie ocenia
zgodnd¢ materiatfdw i robot z wymaganiami ST na podstawignikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobieré probki materialdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysshiewiarygodne, to lrynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lutbadkkowych bad@ albo oprze siwytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgddnanateriatow i robét z DokumentacProjektowa | ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotwpada i pobierania prébek poniesione zostaqmzez
Wykonawe.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
a) wyroby posiadajce znak CE — bez ogranidze
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b) wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
1. wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
- W zgodzie z istniejca Polsky Normg a producent zatzyt deklaragi zgodndci z ta normg
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmécy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskeaaprobad
techniczna, a producent za¢zyt deklarac} zgodndci z ta aprobad
- posiada znak budowlan§wiadczicy o zgodnéci z Polskk Norma wyrobu albo aprobattechniczi, a
producent zakczyt odpowiedni informacg o wyrobie
2. wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplsike udzielono mu aprobaty technicznej a producen
zahkczyt do wyrobu deklaracje zgodsw z t3 aprobag
3. jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazigobdéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérego producent wydat deklagamyodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
c) jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobwtwerzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent akygpecjalne swiadczenie o zgodrsoi wyrobu z 4
dokumentagj oraz z przepisami.
Oznakowanie CE oznaczae dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowas albo europejsk
aprobajg techniczma badZz krajowa specyfikacy techniczim paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisje Europejskza zgoda z wymaganiami.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykal@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy edla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz atdska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jékoi harmonograméw robot,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw robét,
— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przeditazone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagjpiz zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiarow
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Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwglgj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdét przepmdza si w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodné&i materiatow, orzeczenia o jad@
materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#ykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 1.5.3. rpsface dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustale
e) korespondenejna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z rokntacy Projektowy i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vilepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2.Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diuggé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo lub adipsciowo, keda wazone w tonach, kilogramach lub litrach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob aigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akze
w przypadku wysfpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
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Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeteda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Kazdy obmiar uzupetniony dazie odpowiednimi szkicami i wyliczeniami umieszogmi na karcie rejestru

obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radmy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru

obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbioér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jaalymienia o tym fakcie hyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z Dokumentag;j
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictdio jakasci

i wartosci.

Caltkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznega:drie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademi@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtzd dnia potwierdzenia
przez lrkyniera zakéczenia robot i przgicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznezzprzez Zamawiagego w obecrni@i Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jafaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z Dokumentacj
Projektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoiaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdAtpetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot uzupetniagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakég¢ wykonywanych rob6t w poszczego6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentdtjojektova i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagarzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm roboét jest protokét odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamny przygotowanastpujace dokumenty:
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dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostatla sporadzona

w trakcie realizacji umowy, szczegétowe specyfikatgchniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,
geodezyjan inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeay wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zaradzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfdrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior ostateczny robét”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Gléwm podstaw platncci stanowi wypetnionyslepy kosztorys. Kosztorys ten zostat podzielony na
podstawowe asortymenty roboét, et w tabed elementéw rozliczeniowych. Ceny jednostkowe, pedan
w "Tabeli elementéw rozliczeniowych"a £enami obejmuacymi wszystkie koszty wykonywania robét oraz
zysk i ryzyko.
9.1.1. Koszty bezpgmednie, w skitad ktérych wchogz
- robocizna bezpgoednia — R,
- warta¢ zuzytych materiatow do wykonania jednostki obmiarodapej roboty — M,
- koszty zakupu materiatdbw, obejmcg réwnig dowdz materialdbw bezgrednio lub pérednio
poprzez magazyn z miejsca zakupu do stanowiskareigo na plac budowy —K
- wartas¢ pracy sprztu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki iabonwvej robét wraz
z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sgprana plac budowy i z powrotem, montademonta
na miejscu pracy) — S.
9.1.2. Koszty poednie (Kp), w skiad ktérych wchogtz
- koszty ogélne budowy
a) place personelu budowy nie zaliczane do plazpdseednich (m. in. ptace kierownictwa,
magazynieréw, spataczek, obstugi itp.);
b) ptace pracownikéw dozoru, laborantow;
C) narzuty na ptace (podatek, ZU®jadczenia);
d) wynagrodzenia bezosobowe;
€) monta i demonta zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytutu jegyda;
f)  wyposaenie zaplecza w ihe uradzenia (drogi tymczasowegwietlenie, agregaty grzewcze,
zwzycie paliwa na cele grzewcze);
g) amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiegaz&p budowlanego, zycie przedmiotéw
nietrwatych oraz naetzi uzytkowanych na budowie;
h) wydatki dotyczce bhp: zuycie odziey i obuwia ochronnego oraz udzen zwigzanych
z zabezpieczeniem miejsca prasipdkow higieniczno-sanitamych i leczniczych;
i)  koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowyplgejazdow do miejsca pracy i inne wydatki
wynikajace z ukladu zbiorowego;
j)  opfaty zuycia materialtéw oraz energii na cele administragyjndowy;
k) zwycie barakowozow oraz innych przedmiotéw nietrwhatya@zytkowanych na cele ogoine;
I)  koszty podray stuzbowych;
m) ustugi obce na rzecz budowy;
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n) optaty na dzielawe chodnikow, placow, bocznic zytkowanych przez budaoyy

0) ekspertyzy dot. badanateriatéw, wykonanych robét, elementow;

p) ubezpieczenie mgkowe budowy,

- koszty zarzdu jednostki gospodarczej:

a) ptace i narzuty na ptace personelu aduiz

b) koszty delegacji i przejazdy;

c) eksploatacja sthowych samochodéw osobowych;

d) zakup materiatéw biurowych i utrzymanie ob&@ktogdlnego przeznaczenia,

e) prace badawcze oraz wydatki zzméne z usprawnieniem metod wykonania robét i omgamjii

zaradzania;

f)  koszty finansowe jak: obstuga kredytow, proj@ibankowe i inne optaty;

g) utrzymanie stotéwek, bufetow, domoéw wypoczywkoh oraz innych ustug;

h) inne wydatki oraz porady prawne.
9.1.3. Zysk kalkulacyjny (Z), ktéry uwzginia ewentualne ryzyko.
9.1.4. Podatek obrotowy{Pobliczony zgodnie z obowZujacymi przepisami.
Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty pormesprzez Wykonavec- wymienione powyej -oraz inne
wydatki, ktére mog wystpi¢ w czasie wykonywania robot.
9.2.Koszt dostosowania gi do wymagar Warunkéw Kontraktu | Wymaga Ogolnych zawartych w ST
D.00.00.00 obejmuary wszystkie warunki ok&one w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w largste
nalezy uwzgkdni¢ w kosztach p&rednich (Kp).
9.3.Koszty wybudowania utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéwpiizejazdéw naley uwzgkdnié
w Projekcie Organizacji Ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budaw/l@ekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 81

10.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachigaryich (Tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 19, p445)
10.3. Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 48zp430 z 1999 r.)
10.4. Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086z 2000 r.)

10.5. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120 poz. 1126 z
2003r.)

10.6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, monia
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

10.7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowgeodezyjno-kartograficznych oraz czyiciaqgeodezyjnych obowkujacych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz. 133 z 1995.)

10.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobltiowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.)

10.9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosaavavyrobéw budowlanych (Dz U.Nr 107 poz.679 z
1998r.)

10.10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatoéw drogowych onaadeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr @2@z. 2181)

10.11. Rozporgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winé 2003r. w sprawie szczegbétowych warunkow
zaradzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr177poz.
1729)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotat ziemnych
CPV: 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejaboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
w zwigzku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi przez miejscéwStanistawow.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaikentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatij
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmnuj
-wytyczenie robét
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
-pomiary geodezyjne robd6t do odbioréwes@owych i ostatecznego,
-odtworzenie koliduyjcych z robotami punktéw osnowy geodezyjnej
-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasyky kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova
ST i poleceniami layniera.

0Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 " Wymagania og@lne

Roboty pomiarowe zwizane z wyznaczeniem osi trasy i wyznaczeniem punktgsokaciowych wykona
Wykonawca przez uprawnionego geadet

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D.00.00.00 "Wymaganidrajo

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nafestosowa paliki drewniane z gwalziem, pety stalowe, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,80 metra.

Paliki drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08m i diugm
okoto 0,50m, a dla punktéw utrwalanych w ista@gjj nawierzchni bolce stalowseednicy 12 mm i diugéei od
0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50m i przekr6j prostatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoine"

3.2. Sprat geodezyjno-pomiarowypowinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.
Sprzt:

—teodolity lub tachymetry,

—-niwelatory,

—-dalmierze,

—tyczki, taty,

—-tasmy stalowe, szpilki.
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4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ggne".
4.2 Materiaty i spret mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Irzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogrambdto
uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakicheda wykonywane, wg ST D.00.00.00

5.2.Zakres wykonywanych rob6t, wg Dokumentacji Techiczne;j.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg

i wspoitrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia

i pomiary geodezyjne niegztine do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiastzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawknzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunete na koszt Zamawigego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowejaszgodne

z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #dia sie
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddbmé o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng kmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g¢ z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez tryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznattize czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawggo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgesé konieczne do dalszego prowadzenia robdinpstarn
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déawigdtowej realizacji robét nalg do obowazkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow trasy i punktv wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pamy by zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowhzane do punktdéw pomocniczych, pzdmych poza
grania robot ziemnych. Zamawiajy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzditu
osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie itynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyigosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zafee od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robdt zwdianych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pama wykorzystéa punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repewgbocze naley zatary¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z take doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjra w nawkzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrgne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.
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5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okr@enie granicy robdt), zgodnie z dokumentagrojektovy oraz w miejscach wymaggaych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roldmiejscach zaakceptowanych przezymera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naly stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nt 1 metr.
Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté& ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne"

Sprawdzenie tyczenia i gdnych wysokéciowych zgodnie z przyfa w pracach geodezyjnych procegur
opierajca sie na instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg

i wspo6trzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia
i pomiary geodezyjne niegbine do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawtnzyniera o wszelkich kbach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektoweja szgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #dia sie
od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinn@ mieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rénic rzednych terenu podanych w Dokumentacji

Projektowej i razdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktoére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpyy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzoy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposOb wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaize czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéeée konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne daviglowej realizacji rob6t nala do obowizkdw
Wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ogasy i punktow wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pay by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaly, prziyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmklowihzane do punktéw pomocniczych, padmych poza
grania robo6t ziemnych.

6.3.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z Dokumentadfrojektows oraz w miejscach wymaggajych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rotdmiejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naly stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nt 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w ST D.00.@D. "Wymagania Ogolne".
Jednostk obmiaru jest 1 km drogi.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST D.00.@0. "Wymagania ogolne".
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagte na podstawie szkicéw geodezyjnych, map,
podktadéw geodezyjnych, lub protokotu z kontrolodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktadayinierowi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania dotycrce ptatnasci okreslone s w ST D.00.00.00.
Cena za cakg robot jest cemryczattow i nie podlega dalszym negocjacjom.

9.2.Cena jednostkowa obejmuje

- -wyznaczenie punktow gtéwnych i punktow wységiowych,

- uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami wysakawymi,

- wyznaczenie niezlinych ilaici przekrojow poprzecznych,

- wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot,

- ochrona przed zniszczeniem istaigj osnowy geodezyjnej, przebudowa w raipotrzeb istnigjcych
punktéw geodezyjnych ich odpowiednie oznakowaniatwibjace odszukanie i ewentualne ich
odtworzenie

- pomiary geodezyjne ikzi rob6t do odbioréw cgciowych i odbioru ostatecznego

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kongleinia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjpldGiK 1983.

Ustawa z 17.05.1989 r — Prawo geodezyjne i gaaficzne (Dz.U.Nr 100 poz. 1086 z 2000 . ),

wnN e
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.01 Usurgcie krzakow
CPV: 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z usugciem krzakéw w zwizku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi przez miejscé&o
Stanistawdw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robét aw@nych z karczowaniem
krzakéw - zagajnikowsredniej gstasci (od 31 do 60% powierzchni) wykonywanych w ramaaibot
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangbtne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.

2. MATERIALY - Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprat do usuwania krzakow
Do wykonywania rob6t zwzanych z karczowaniem krzakow i podszycia nal@y¢ koparek, spycharek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.

4.2. Transport gakzi, karpiny
Karping oraz gatzie naley przewozé transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z pni i krzakow

Roboty zwazane z usurciem krzakéw obejmyj wyciecie i wykarczowanie krzakéw, usggie starych pni
wczesniej $cietych drzew, wywiezienie pni, karpiny i gai poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozdasiglo wykarczowaniu.

W miejscach dokopoéw i tych wykopdw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowé pnie i usuaé korzenie tak, aby zawa#® czsci organicznych

w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypyriekraczata 2%.

W miejscach nasypOw teren nafeoczyici¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina gkbokasci do 60

cm ponkej niwelety robo6t ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
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5.3. Usungcie krzakow oraz pni

Krzaki i ew. pnie znajduce st w pasie robdt ziemnych, powinny dywykarczowane, za wyfkiem
nastpujacych przypadkéow:

a) w obgbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istatg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny fijiete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchpterenu. Powysze
odstpstwo od ogoélnej zasady, wymagzgj karczowania pni, nie ma zastosowaniaelje przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyby
$ciete réwno z powierzchaiskarpy albo potej jej poziomu.

Poza miejscami wykop6w doty po wykarczowanych phiaalezy wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST

D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Doty w olfsie przewidywanych wykopdw, nahe tymczasowo zabezpieazy
przed gromadzeniemgsw nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiaice wartéé¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne iiny przewidziane do ponownego sadzenia powinng wykopane z dig ostraznoscia,

w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkagzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozost@o po usungtej raslinnosci powinien by zgodny  z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomoe specjalistycznego spyti, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spma. Niewyteczne pozostaiei po przerGbce
powinny by usunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca mavalizek
zadbd, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiastea i odpowiednich przepisow.
Zaleca sj stosowanie technologii, urddwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie faotioz wymuszonym doptywem powietrza. Po Zalaeniu
spalania ogig powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdy zmusity Wykonawe do odsjipienia od spalania lub jego
przerwania, a hagromadzony materiat do spaleni@ostiaprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w infgjste zaakceptowane przezyniera,
w ktorym kgdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k pozostatdci po
spaleniu, za zgaedinzyniera, g zakopywane na terenie budowy, to powinny loyie uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna lByprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbprzykryta warstw
gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostalo po
spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa st przeptyw wéd powierzchniowych.

5.5. Wywiezienie gaizi, karpiny

Gakzie i karpire nalezy przewig¢ na wskazane przez zamaw@go miejsce, a §& zamawiajpcy uzna,ze
jest to materiat dla niego nieprzydatny, stanéeosi wtasndcia wykonawcy (wykonawca dokona jego spalenia
lub wywiezie poza oleb robot).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu pni i krzakéw

Sprawdzenie jalkai robdt polega na wizualnej ocenie komplétiousunicia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest ha (hektar) zagajnika.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykanzagych
krzakach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podst. jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje wykarczowanie krzak@ywiezienie karpiny i gaki poza teren budowy lub
przerobienie gaki na kor drzewrn, wzgkdnie spalenie na miejscu pozostaigpo wykarczowaniu, zasypanie
dotéw, uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01a. Roboty ziemne —wykonanie nasypow
CPV: 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj s wymagania dotycce wykonania i odbioru nasypow
w zwiazku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi przez miejscé&&tanistawow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob4t ziemnych i obepmnu;j

- dowoz gruntu

- formowanie nasypow — uzupetnienie poboczy zietchnyraz nasypu pod zjazdy i deog gruntu
pochodacego z rowdw, dowozu oraz z korytowania i rozbidkekekcyjnych,

- wykonanie naziomu nad przepustami zjazdowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mngu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.
1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowy.

1.4.6. Wskanik zagszczenia gruntu - wiellkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okédna wg
WZOru:

| =P
° pds

gdzie:

O - oestaié objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (o

Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgomd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

1.4.7. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagan@blne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-00.00.00 pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw z wykopow

Do formowania nasypéw — uzupetnienia poboczy zigrhnoraz nasypu pod zjazdy, wykonanie naziomu nad
przepustami zjazdowymi — nakeuzy¢ z gruntu pochodgego z rowdw, dowozu oraz z korytowania i rozbidrek
korekcyjnych,

Do formowania nasypéw pod drggalezy uzy¢ gruntu z dokopu.

Nie wolno uwywa¢ do budowy nasypOw gruntow:

-organicznych, tj. takich gruntéw rodzimych, w ktéh zawarté¢ czesci organicznych przekracza 2%

-gruntow i materiatéw gczniepcych, dla ktérych gcznienie po 4 dobach przekracza 4%
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-gruntéw niezagszczalnych, dla ktérych maksymalngstpi¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego jest mniejsza

od 1,5Mg/m

-rozpadowychruzli wielkopiecowych i innychruzli metalurgicznych
-gruntéw spoistych o granicy ptyném powyzej 65%.

2.3. Grunty i materiaty do nasypow — z dowozu (dokau)
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetnig wymagania okrdone
w PN-S-02205 :1998.
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica
Tablica 1. Przydatrig gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow poriej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste m¢kkie

gdy pory w gruncie
skalistym feda
wypetnione gruntem lub
materialem
drobnoziarnistym

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe,

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste
pyty

i gruntowych i

gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od waod

powierzchniowych

rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

do nasyp6w nie waszych
niz 3 m, zabezpieczonyc
przed zawilgoceniem

=)

3. Piaski grubosrednio
i drobnoziarniste,
naturalne i famane

5. Gliny piaszczyste, gliny
gliny pylaste oraz inne o
w, < 35%

iw miejscach suchych lub

przegciowo
zawilgoconych

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku

6. Gliny piaszczyste
zwiegzte, gliny zwkizte i
gliny pylaste zwzte oraz
inne grunty o granicy
ptynnasci wy od 35 do 60%

do nasypow nie wiszych
niz 3 m: zabezpieczonyc
przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

=]

réznoziarnistéci U215
5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartmi
frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
gtebokasci wiekszej od
kapilarngci biernej
gruntu podtaa

przepalone
7. Wysiewki kamienne
0 zawartgci frakcji

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z

nowego studzenia (do 5 latynasy do 5%

0 ograniczonej podatgoi
na rozpad -dczne straty

itowej pontej 2%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostam wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-

zuzlowe

gdy zalegaj w miejscach
suchych lub sizolowane

od wody
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srednio-
ziarniste
g 3. ltotupki przyweglowe
V'\\I,ngfme przepalone zawiergje
nasypvg/v mniej niz 15% ziarn
w strefie mniej-

przemarzania

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i

szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne

1. Zwiry i pospotki gliniastd
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy
ptynnasci mniejszej ni
35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartmi

frakcji itowej >2%

pod warunkiem
ulepszenia tych gruntéw
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

0 uziarnieniu
odpowiaday-
cym pospoétkom lub

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty
masy do 1%

zwirom

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskaniku nasnosci
W10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
giebokasci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

gdy s ulepszane
spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST D-00.00.00. pkt 3.

3.2. Sprzt do robdt ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&a& mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{&pycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do

hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociagi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.2.1. Dobor sprztu zaggszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dabasprztu zagszczajcego.

Sprzt do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientac

jne dane przy doborze gprzagszczagcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: p[?ks_kzwwy, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamiergst| Uwagi o
Rodzaje uradzea ’F,)ospo '. — — przydatno-
zagsszezajeych | Qruba¢ - liczba i GIUBGE o e | OIUDGE Lo n sese | sci maszyn
warstwy przegé warstwy n warstwy [
[m] n o [m] [m]

Walce statyczne | g 1 4 ¢ 4do8 | 0,1do0,p 4do8 0,2 do 03 8 do 1)
gtadkie
Walce statyczne - - 02do03| 8do12 0,2 do 0,3 8 do 12 2)
okotkowane
Walce statyczne | 5 4505  6dog | 02do0s  6do10 - ; 3)
ogumione
Walce wibracyjne | 4 4507 |  4dog | 02do0k  3do4 0,3do 0,6 8 do 4)
gtadkie
Walce wibracyine | 3 4506 3do6 | 02do0s  6do10|  02dod4 o 6al 5)
okotkowane
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zagszezarki 03do05| 4dos : . 0,2do 0,5 4do8
wibracyjne **

Ubijaki . 02do04| 2do4 | 01do0B  3do5 0,2 do 0}4 3 do
szybkouderzage

Ubijaki o masie od

1do 10 Mg 4 do 10 3do6 3 do 6 uderze
zrzucane z 20do8,0 | uderzeaw | 1,0do4,0| uderzé&w 1,0do 5,0 w punkt
wysokasci od 5 do punkt punkt

10m

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale zag;szcza statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podk Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yan
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pg@idek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00Mpkd 5.

5.2. Doktadngé¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, odpogjektowanej nie powinny ltywieksze nk + 10 cm.
Rdéznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie s®r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem &a. Maksymalne nieréwidoi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umochnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy uradzen, stanowacych elementy systemow odwadna@jch, ugtych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktore
zapewna odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeca ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu naddwacatym okresie trwania rob6t spadki, zapewitiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Dokop

5.4.1.Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno liywskazane przez Wykonawczaakceptowane przezzyniera.

Miejsce dokopu powinno Bytak dobranezeby zapewrdi przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to mgliwe, transport gruntu powinien odbyaic w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu.
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5.4.2.Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu u® rozpoczé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tno
zalegagcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgapémie przez layniera. Gébokas¢ na jak
nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinp§ edspajane, chybze wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasygsp@one przez Wykonawcgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami Zgniera. Roboty te
beda wtaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawégjo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzpnzez layniera.

5.5. Wykonanie nasypéw

5.5.1.Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze

5.5.2.Zaggszczenie gruntu i soos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntéw rodzimych, zalegjch w strefie podiza

nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni

0,95 dla KR1-KR2), Wykonawca powinien ddgi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia 0,95 nie mady¢ osagnicte przez bezpwoednie zagszczanie podim,

to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajace uzyskanie wymaganych waito

wskaznika zagszczenia.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu

odksztatcenia fFzgodnie z PN-02205:1998.

5.5.3.Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypow

Wybor gruntow i materiatéw do wykonania nasypow puen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych

w pkcie 2.

5.5.4.Zasady wykonania nasypow

5.5.4.1.0g06Ine zasady wykonywania hasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono

w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczpszez

Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczed nasypu i jego réwnomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych

zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réGwnomiernie na catej szekwko

b) Gruba¢ warstwy w stanie lnym powinna b§ odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipic¢
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétia
catej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspdiczynniku K,<10° m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okolo 4%1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinie blustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekpad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy powinno
uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieeivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powien jest wykonana
Z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinytyuksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowanidgmieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnisfibgu w gruncie tworacym nasyp.

f) Gorma warstwe nasypu, o grukiei co najmniej 0,5 m naky wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléa Ko = 6 x10 ™ m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich deievosciach, Irzynier maze wyrazé zgod; na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacgmentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku
jest konieczne sprawdzenie warunkwumagci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych orazemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubgsci co najmniej 0,5 m powe] najwyszego poziomu wody, nalg wykon& z gruntu
przepuszczalnego.
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h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniek bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego ezgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.5.4.2 Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOw natg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczalp to znaczy

jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z wapnem

palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeéhiem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona

nasypu po zak@zeniu robdt ziemnych powinny byrowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego

odwodnienia.

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli warstwa

gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rée\estanie osuszyjej i zagisci¢c w czasie

zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.5.4.3.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezatprzy ktérej nie jest mbwe osikgniecie w nasypie

wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamaktpnch lub gruntéw przemieszanych &siegiem lub

lodem.

W czasie daych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno dbprzerwane. Przed wznowieniem prac

nalezy usury $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzaciem zagszczg ani

uktada na niej nasfpnych warstw.

5.5.5.Zageszczenie gruntu

5.5.5.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ra@aniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sjoz

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkoéw.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.5.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢

doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.5.4.1.

Orientacyjne wartii, dotyczice grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do

zag:szczania podano w pkcie 3.

5.5.5.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lByrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato §rednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2 %, -4 %

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pktach

6.3.2i6.3.3.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06lIne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakordroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektows.

Szczeg0la uwag; nalezy zwréci na:

- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

6.2.2.1. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontroldwvagodndci z wymaganiami okigonymi w pkcie 5.4
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projekej. W czasie kontroli natg zwrécic szczegéla uwag: na
sprawdzenie:
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a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej i ST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczré,

¢) odwodnienia.

6.2.2.2. Sprawdzenie jak@ wykonania nasypow

6.2.2.2.1Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgdédna wymaganiami oki&onymi

w pktach 2.3. oraz 5.5. niniejszej specyfikacjid@kumentacji projektowej i ST.

Szczego6la uwag: nalezy zwrdck na:

a) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,

¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.2.2.2.2Badania przydatrimi gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinny dbyrzeprowadzone na prébkach pobranych

z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowegozrédia. W kadym

badaniu naley okreili¢ nastpujace wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawart@¢ cze$ci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnoé¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

- granic; ptynnadsci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarna¢ bierra, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.2.2.3Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntdéw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie rzadziej ri
jeden raz na 500 Twarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych

e) przestrzegania ograniazeotyczicych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrazéw

6.2.2.2.4Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz podéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgaghevartasci wskaznika

zag:szczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.5.4. i 5.5.5. Do

biezacej kontroli zagszczenia dopuszczasiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, ozr@ieze

modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci I,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtdrnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagsszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywao dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtowa¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dpotwierdzona

przez Irkyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.2.2.5Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuijontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinp wymaganiami dotyezymi

pochyler i doktadndci wykonania skarp, okéionymi w dokumentacji projektowej i niniejszej syékaciji.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdkorony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szeré&ia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, atomych

w dokumentacji projektowe;.

6.2.2.3. Sprawdzenie jakéci wykonania odkiadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzegigingci z wymaganiami okigonymi w pktach 2
oraz 5.6. niniejszej specyfikacji i w dokumentaarjojektowe;j.

Szczeg0la uwag; nalezy zwréci na:
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a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0GQKI07.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny).

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie oblicze przekrojéw poprzecznych,
w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntow nieprzydatnych.
Objetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakozmita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypéw, z uwzghbnieniem spulchnienia gruntu i
zastrzeen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00. pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00. pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie idiatek nasrodki transportowe,
— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

— przemieszczenie gruntu pozyskanego z korytowaaiehw

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp (pobocze),

- zag:szczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu,

- plantowanie, obrobienie na czysto skarp nasypu

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdét,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qlleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badé podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.01. Przepusty pod koromdrogi —obudowy wlotow i wylotow
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneyjwmagania dotyce wykonania i odbioru obudowy
wlotéw i wylotéw przepustow pod dragv zwiazku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi przez
miejscowa¢ Stanistawow.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdirkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realiji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
obudowy wlotéw i wylotow przepustoéw rurowychii@dnicy 40 i 80 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zardlajiobudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogawal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangome" pkt | .4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie"L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustbijetych niniejsa ST s
- materiaty do obudowy wlotéw i wylotow — betor3B
- zbrojenie: pgty stalowe csrednicy 6 i 12 mm
- materialy izolacyjne:
-emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIiM ,
-roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN2BG622 ,
-lepik asfaltowy na garo bez wypetniaczy wg PN-C-96177,
-papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 orazBMg88/6751-03 ,
-wszelkie inne i nowe materialy izolagyjsprawdzone dwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne
za zgogdInzyniera.
- deskowanie konstrukcji betonowych:
-drewno iglaste tartaczne do robo6t ciekieh wg PN-D-95017 ,
-tarcica iglasta do robét ciesielskich Rig-B-06251 [9J i PN-D-96000 ,
-tarcica liciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002
-gwaddzie wg BN-87/5028-12
$ruby, wkrty do drewna i podktadki derub wg PN-M-82121, PN-M-82503 , PN-M-82505 i PN-M-
82010,
Dopuszcza esi wykonanie deskowia z innych materiatdbw, pod warunkiem
akceptacji lryniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonywania obudowy¢ianek przepustow)

Wykonawca przysgpujacy do wykonania przepustiééianki czotowej powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:
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— koparek do wykonywania wykopdwetpokich,

— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopoéw szerokoprzestireych,
— betoniarek,

— innego spratu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrexj@kt 4.

4.2, Transport materiatow

4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normPN-B-06250 .

Czas transportu powinien spelfii@ymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenieiszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.

4.2.2. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nafgprzewozt w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem,

a elementy metalowe w warunkach zabezpiecyah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobovizany jest do przygotowania terenu budowy w zakregigodnienia terenu budowy
w zakresie i formie uzgodnionej zAynierem,

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Sciany wykop6w winny by zabezpieczone na czas robot wg dokumentacji pajes§, ST i zalece Inzyniera.
W szczegblnéci zabezpieczenie me polegd na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciécian wykopow,

- stosowaniucianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcizian wykopow mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.
Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegeoytku. Typ scianki oraz sposéb jej
zagkbienia w grunt musi byzgodny z dokumentagprojektows i zaleceniami layniera.
Po wykonaniu rob&cianke szczela nalery usunyé, zas powstal szczelig zasypa gruntem i zagscic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgtayniera,$cianki szczelne mina pozostawdi w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna ppzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitibo
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. &Wea ta powinna kiyusuntta recznie lub mechanicznie
z zastosowaniem koparki z oprzytowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.
Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowe] nie m®przekracza
+1,0cmi-3,0 cm.

5.4. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny bywykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i ST —fundamentelbetonowy
o szerokéci i grubdici 0,5 m - beton B-30. Dopuszczalne odchytki da fundamentowych przepustow
wynosz:

a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie: +5 cm

b) réznice rzdnych wierzchu tawy: + 2 cm.

Réznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spktrzenia
wody w przepscie.

5.5. Roboty betonowe

5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgirprzepustéw powinna odpowiatiawymaganiom
PN-B-06250 .
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Urabialnag¢ mieszanki betonowej powinna pozwolia uzyskanie maksymalnej szczdltigpo zawibrowaniu
bez wysipienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élkaeych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazsdabrojenia,

- zakladan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukladania i zeggczania mieszanki betonowe.

Konsystencja powinna lbynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZE50. Nie mae ona by
osiagnieta przez wiksze zuycie wody n to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalgeaprawdzanie
doswiadczalne urabialrimi mieszanki betonowej przez prdformowania w warunkach ztbnych do
rzeczywistych.

Zawartd¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietizgich i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania depgk
napowietrzajcych.

Recepta mieszanki betonowej redhy¢ ustalona dowolpmetod, doswiadczalm, lub obliczeniowo-
doswiadczalr, zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $davosciach.

Do celéw produkcyjnych naly sporadzi¢ recep¢ robocz, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemiio
urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywohga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniacatkowitej ilaici
wody zarobowej w | rhmieszanki betonowej przekraczegj + 5 dcm.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§aia wytacznie w betoniarkach przeciwkigych lub
betonowniach. Skfadniki mieszanki wg recepty rolepeausz by¢ dozowane wagowo z dokladiuia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.

Obijetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé&mmniejsza ni 90 % i nie mae by wieksza nk
100 % jej pojemnéxi robocze;j.

Czas mieszania zarobu musithystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrétszy ni 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej niezmo&@ni¢ sie od konsystencji zafmnej (wg recepty roboczej) wdej
niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mae&i betonowej naly przerwd, za
wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.5.2. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalezy stosowd zalecenia PN-B-06251 dla deskawdrewnianych.

Deskowanie powinno liywykonane zgodnie z dokumentapjojektove, i powinno zapewrdi Sztywnag i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodgkonstruowane w sposob
umazliwiajacy fatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wyklucézyvyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztatcé lub odchylé w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimprcgnowareeg wypetnieniem ich mieszanketonow powinny
by¢ obficie zlewane wogl

5.6.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno b§ wykonane zgodnie z postanowieniem PN-B-0625&t gmbrowany 12 mm fundament +

pret stalowy gtadki 6 mm — strzemiona).

Szkielet zbrojenia powinien Bysprawdzony i zatwierdzony przezimiera.

Sprawdzeniu podlegaj

—drednice aytych prtow,

—rozstaw petdw - rznice rozstawu pitéw gitdwnych w ptytach nie powinny przekra¢zacm, a w innych
elementach 0,5 cm,

—rozstaw strzemion nie powinienzrii¢ sie od projektowanego o wiej niz £ 2 cm,

- roznice dlugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od

dokumentacji projektowej o0 wtej niz £ 5 cm,
— otuliny zewretrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,
— powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizcy jego potdenie w czasie betonowania i zagczania.

5.7. 1zolacja
Powierzchnie betonowe nalezagruntowa przez dwukrotne smarowanie betonu enautsitionowy .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lplet'6,

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych rgi@rzeprowadz z uwzgkdnieniem wymagéa
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola rob6t betonowych

W czasie wykonywania rob6t naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikdw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgedrtiablia 1.

Tablica 1. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

Lp. |Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czstaos¢ badania
1 Badania sktadnikoéw betonu 1.1{PN-B- 19701 bezpdrednio przed zyciem
Badanie cementu kazdej dostarczonej partii

- czasu wqzania - statéci
objetosci - obecnéci grudek

1.2. Badanie kruszywa - skladu|PN-B-06714-15 kazdej dostarczonej partii

ziarnowego - ksztattu ziarn -  |PN-B-06714-16 kazdej dostarczonej partii
zawartg¢ pytdbw mineralnych - |PN-B-06714-13 kazdej dostarczonej partii
zawart@ci zanieczyszcze PN-B-06714-12 kazdej dostarczonej partii
obcych - wilgotnéci PN-B-06714-18 bezpdrednio przed zyciem
1.3. Badanie wody PN-B-32250 przy rozpoczciu robot oraz

w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

1 .4. Badanie dodatkéw i Instrukcja ITB 206/77
domieszek
2 Badania mieszanki betonowej -|PN-88/B-06250 przy rozpoczciu roboét przy

urabialndci - konsystenciji proj. recepty i 2 razy na

- zawartdci powietrza zmiare roboca przy

w mieszance betonowej ustalaniu recepty oraz 2 razy
na zmiar robocza

3 3.1.Badania betonu PN-88/B-06250 przy ustalaniu recepty oraz

Badanie wytrzymakei na wykonaniu kadej partii

sciskanie na probkach betonu

3.2. Badania nieniszgze betonu|PN-B-06261 w przypadkach techniczni¢

w konstrukcji PN-B-06262 uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 przy ustalaniu recepty, 3 razy
w  czasie  wykonywania
konstrukgciji

3.4. Badanie odporioi na PN-B-06250 [8] przy ustalaniu recepty 2 razy

dziatanie mrozu w czasie wykonywania
konstrukciji,

3.5. Badanie przepuszczadao przy ustalaniu recepty,3 razy

wody w czasie  wykonywania
konstrukcji

6.5. Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdz:
- rodzaj materiatuaytego do wykonania fawy,
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- usytuowanie tawy w planie,

- rzdne wysokéciowe,

- grubac¢ tawy,

- zgodneé¢ wykonania z dokumentacprojektova, pkt5.4.i5.5. ST.

6.6. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacja obudowy betonowych wlotow i wylotéw przepdw powinna b§ sprawdzona przez aglziny
w zgodndci z wymaganiami punktu 5.7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@magania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
- nt (metr szécienny) wykonaniu betonowych obudéw wlotéw i wyiot przepustow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne" pkt 8,

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wykonanie izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena | m przedienia czsci przelotowej przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia

- roboty betonowe

- rozebranie deskowania,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
- uporadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN197-1:2002 Cement. € 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotycace cementu
powszechnegozytku
2 PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodnd
3 PN-88/B-06250 Beton zwykly
4 PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
5 PN-H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu
6 PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
7 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D. 03.01.03. Czyszczenie wdzen odwadniajacych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zyganych
z czyszczeniem drogowych audzer odwadniagcych w zwizku z przebudowdrogi gminnej - odcinek drogi
przez miejscowst Stanistawow.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokutirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét aganych z oczyszczeniem i
utrzymaniem w stanie statej diroosci przepustu drednicy 40 i 80 cm — gruké namutu do 50% ickrednicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Czyszczenie drogowego adlzenia odwadniafego - usuwanie naniesionego  materiatu
zanieczyszczafego, w postaci piasku, namutu, btota, szlamegi,ligakzi, $mieci, itp., utrudniajcego
prawidtowe funkcjonowanie ugdzenia.

1.4.2. Pozostate okiienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgs.

1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do czyszczenia udzen odwadniagcych powinien wykaza sie mazliwoscia

korzystania z nagbujacego spretu:

- fadowarek czotowych, czerpakowych i innych,

- zbiornikéw na wod,

- weciagarek ecznych lub mechanicznych,

- pomp wysokodinieniowych,

- samochodoéw specjalnych gréowo-sacych do czyszczenia kanatéw, studzienek, przepystow
oraz przyrgdow takich jak:

- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kava, szufle do wyaigania osadu z osadnikéw itp.,
ndZ innego spretu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.

4.2.Srodki transportu
Do wywiezienia zebranych zanieczysztx#ykonawca uayje dowolnychsrodkdéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00Mymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdamileiy oczyci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub innych
zanieczyszczeutrudniajcych sptyw wody, ¢cznie, za pomagtopat, szpadli, siekier itp. Dzaos¢ przewodow
rurowych naley zapewné za pomog przecigania przez przewody: linek ze szczplkb tlokiem, wiader
kanatowych, czyszczakéw talerzowych, spiral kangidw skecanychzerdzi, motopomp przepuszczeych
silny strumiéh wody lub za pomar specjalnych samochodéw z wtdzeniami ssco-ttoczcymi do
cisnieniowego czyszczenia przewodow. Zebrane zanieczggia powinny by wywiezione dowolnym
srodkiem transportu na skltadowisko odpadéw.

5.3. Sktadowiska odpadow

Wywozenie zanieczyszcaealezy dokonywa na sktadowiska odpaddw, zlokalizowane na:

-wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

-sktadowiskach wtasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanyniear wigciwe wiadze
ochronysrodowiska.

Jeili Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate sktadowarsirieczyszcziew poblizu oczyszczonych ugdzen
odwadniajcych, to miejsce skladowania najewybrac w taki spos6b, aby sptywy deszczowe nie mogty
przemieszczazanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lubavpaidza nieczystéci do wéd
gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf'6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadza ciagla kontrok poprawndci oczyszczania uszlzen
odwadniagcych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/0@magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest dla oczyszczenia przepustow m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/@¢0magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami layniera, jli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,

- dostaw i prac sprztu do robat,

- oczyszczenie przepustu,

- zebranie i wywdz zanieczyszaze

- odtransportowanie spita z placu budowy,

- kontro¢ i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01. Koryta z profilowaniem i zagszczeniem podtda
CPV: 45111200-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneywmagania dotyce wykonania i odbioru koryta
w zwigzku z przebudowdrogi gminnej - odcinek drogi przez miejscaw®tanistawow.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokutirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem:
- koryta na skrzgyowaniach i poszerzeniach jezdnglybkasci 15 cm
- koryta na poboczach ggokasci 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 " Wymagania ogolne ".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D.00.00.00." Wymagania ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektovs,
ST i pleceniami Inyniera.

2. MATERIALY
Materialy nie wysipuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne ".

3.2. Do wykonanie robdtnalery uzy¢ sprztu mechanicznego (koparki pogsierne, réwniarki samojezdne,
koparko-spycharki, spycharki, walce) i wylazy¢ recznie.

3.3.Wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtaza wykonane bdzie mechanicznie (w przypadku
wystapienia uradzer podziemnych w ich okbie naley prowadz¢ roboty ecznie).

3.4 Zageszczenie podiga nalezy wykona walcami statycznymi oraz stopami i ptytami wibygaymi.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagandney .
Do wywozu urobku przy wykonywaniu koryt naleuzywa¢ samochoddéw samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét.
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D.0000Wymagania o

5.2. Zakres wykonania robot.

5.2.1. Wykonanie koryta.

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania lgta w planie i profilu powinny byywczeniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwiaé nacikgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk 10m. G w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz 3cm. Grunt odspojony w czasie wykonywania korydaieziony zostanie na odktad na odlegtd
km. Ustalenie miejsca wywozu w gestii Wykonawcy.
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5.2.2. Profilowanie i zagzczenie koryta.

Przed przysipieniem do profilowania koryto powinno &gpczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu nale sprawdzé czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych eginych, zaleca siaby rzdne terenu przed profilowaniem byly co najmniejambwyzsze
niz projektowane rane podiga. W przypadku zasénia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy
grunt o odpowiednich parametrach ws@o koniecznej do uzyskania wymaganyclkedych i zagsci¢ do
uzyskania wartéci wskaznika zagszczenia.

5.2.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zggczonego podia.

Podiae po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kyutrzymane w dobrym stanie.zé# po wykonaniu
profilowania nasipi przerwa w robotach nalg zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem
w sposob zaakceptowany przezyniera.

W przypadku wysipienia nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanegoykar do ukladania kolejnej warstwy
nalezy przyshpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu (stan océmignier na podstawie przedionych
bada wilgotnasci gruntu w korycie).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroljakasci rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdine

6.2. Badania i kontrolaw czasie rob6t powinny Byzgodne z obowzujacymi normami.

Wskaznik zagiszczenia naley okresla¢ wg BN-77/8931-12.

Wymagany wskanik zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, przepdaoaej zgodnie z PN-88/B-
04481 powinien wynosil,0.

Szerokd¢ koryta nie mae sk rézni¢ od projektowanej wecej niz + 5cm. Gebokas¢ koryta nie mae sk rézni¢
od projektowanej wgcej niz + 1cm. Spadki poprzeczne koryta powinnyélggodne z projektowanymi
z toleranc} + 0,5%.

Rzedne wysokéciowe koryta powinny byzgodne z projektowanymi i nie przekracz®dcm i -2cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST D.@®.00. "Wymagania ogélne' .

7.2. Jednostlg obmiaru jest 1n? wykonanego koryta zgodnie z Dokumengaejojektowy i pomiarem
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgoblIne zasady odbioru robét podanw ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr koryta dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zaagkah i ulegajcych zakryciu i powinien
by¢ przeprowadzony w czasie unhiaviajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanitepos
rob6t. Wykonawca zgtasza Aynierowi do odbioru zakiczony odcinek podim, przedstawia wszystkie
wyniki bada z biezacej kontroli rob6t i szkice polowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy platnéci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuije :

— prace pomiarowe,

— oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

— wykonanie koryta,

— reczne i mechaniczne zeggczenie podiam,

— przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych sytuacyjneekgciowych i bada laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosm@awierzchni planografem i tat
— BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.03.01.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

CPV: 45233140-2

Oczyszczenie i skropienie warstw kstrukcyjnych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjiyymagania dotycee wykonania i odbioru robot
drogowych zwazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstjmych w zwizku z przebudowdrogi
gminnej — odcinek drogi przez miejscai¢dtanistawow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatia

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z oczyszczeniem

i skropieniem warstw konstrukcyjnych jezdni:
-skropienie emulsjpsfaltowa podbudowy w ifoi pozostatego lepiszcza 0,5-0,7 k§/m
-skropienie emulspsfaltows warstwy wizacej w ilosci pozostatego lepiszcza 0,1 - 0,3 k§/m

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujacymi normami i ST D.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

1.4.1Emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktérejafadyspergowam jest asfalt, a fagciagta jest woda lub

roztwor wodny.

1.4.2.Emulsja asfaltowa kationowa — jest to emulgjaktorej emulgator nadaje dodatnie tadunkistizom

zdyspergowanego asfaltu.
1.4.3. Oznaczenia:

C60 B5 ZM — kationowa emulsja asfaltowa o zawanittepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu drogowego
klasie indeksu rozpadu 5, przeznaczona dozahnia warstw nawierzchni.
(C-kationowa emulsja asfaltowa wg PN-EN 1430, i68Ha dwucyfrowa oznaczgia zawart&¢ lepiszcza wg

PN-EN 1428 lub PN-EN 1431, B- informacja o rodzkgpiszcza: asfalt drogowy wg PN-EN 12591, 5 — klasa

indeksu rozpadu wg PN-EN 13075-1, ZM — zastosowaliezhczania warstw nawierzchni).

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,

ST i poleceniami laynierami.

2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotycgce materiatéw podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania étne”.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Nalezy stosowa asfalty uptynnione lub za zgednzyniera drogowe kationowe emulsje asfaltowe o zaweirt
lepiszcza 60%, wyprodukowane z asfaltu drogoweghklasie indeksu rozpadu 5, przeznaczona dozahia
warstw nawierzchni spetnigje wymagania okéone PN-EN 13808 i PN-EN 14733.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla emulsji asfaltowysthosowanych do aézania warstw konstrukcji nawierzchni:

Wymagania techniczne Metoda bada| Jednostka Emulsja C60 B5 ZM

wg normy Klasa Zakres wartai

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 5 120 do 180
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do%62
Czas wyplywu dla @ 2mm w 40 PN-EN 12846 S 1 TBR

Pozostalé¢ na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR

Trwatos¢ po 7 dniach magazynowania PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m 1 TBR

Adhezj& PN-EN 13614 % pokrycig 1 TBR
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WT-3, zahcznik 2 | powierzchni 2 >75

pH emulsji PN-EN 12850 >3,5 >3,5%

Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfaych przez odparowanie zgodnie
z PN-EN 13074

Penetracja w 25% | PN-EN 1426 0,1,mm 3 | 700

3 emulsg mazna rozciécza: woda, do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m)

b) nie dotyczy emulsji rozcteezanych wod na budowie
© oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma Bezgoi kontakt z kruszywem
@ dotyczy emulsji przeznaczonej do amania warstwy asfaltowej z podbudpwawierajca spoiwo hydrauliczne

e do skropi@é podbudéw niezwizanych, w szczegolidoi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lubzthi@ kamiennego, dopuszcza
si¢ stosowanie emuls;ji rodukowanych z asfaltu d 0 penetracji 160/220.
|l Wyp y VOE[o O P ]

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchniyamie emulsji asfaltowej wynosi:
-skropienie emulsjsfaltowa podbudowy w ioi pozostatego lepiszcza 0,5-0,7 k§/m
-skropienie emulsjpsfaltows warstwy wazacej w ilosci pozostatego lepiszcza 0,1 - 0,3 k§/m
Doktadne zuycie lepiszczy powinno kiyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przeziyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie m@gpowodowg utraty cech lepiszcza i olmeinia jego jakéci. Czas
sktadowania nie powinien przekraéz& m-cy od daty jej produkcji. Temperatura przeciiania nie powinna
by¢ nizsza nk 3 st. C.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyciornikach pionowych
z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Przed skropieniem nawierzchni natavarstwy oczycic.

Zaleca si czyszczeniegezne nawierzchni i podbudowy przyyeiu szczotekgcznych sprzarek, odkurzaczy,
zbiornikéw z wod. Jéli Inzynier wyrazi zgo€d na oczyszczenie mechaniczne, wowczas Wykonawaenigm

korzysta& szczotek mechanicznyclwyposaonych w uradzenia odpylajce.

Zaleca s} wzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné wykonana z twardych
elementdéw czyszazych i sheyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadackkie elementy czyszaze i shizy¢ do zamiatania.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiarlk lepiszcza. Skrapiarka powinnadyyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametréw:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozugej lepiszcze,
- predkasci poruszania siskrapiarki,
- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendizolowany termicznie tak, aby bylo miwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewéniozkiadanie lepiszcza z tolerasnej 10% od ilgci zatazone).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycxce transportu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania dgne”.
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4.2. Transport lepiszczy.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, sikkageh, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiemze nie lzgda korodowaly pod wptywem emulsji i niectla powodowaly jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny lpyrzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej nz 1 n?, a kada przegroda powinna ngievykroje w dnie umeliwiajace przeplyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaceodo transportu lub skladowania emulsji powinny by
czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.000.00 ,Wymagania ogélné&

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu.

Oczyszczenie warstw nawierzchni przedzeldem kadej kolejnej warstwy bitumicznej nate wykona&
recznie przy uyciu szczotek oraz odkurzaczy drogowych lub przgyciu szczotek mechanicznych
wyposaonych w uradzenia odpylajce.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlpczyszczona.

Skropienie warstwy ma rozpoczé sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskowy).

W przypadku diej ilosci pozostatego lepiszcza, by konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach,
aby zapobiec splyatiu i powstaniu kalu lepiszcza.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&yliwca powinien zabezpie&zgkropiorn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezigdny ruch budowlany.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogoine™

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadprobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieSkania wymagane;j iléci lepiszcza w zaleosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.Badania lepiszczy.

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tygnWykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej

w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznacealokci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagagizne”.
Jednostl obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powiémi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST D.00.@0. "Wymagania ogolne".

Odbioru naley dokona& sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czyshoodbioru winna b§
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniesadami przyjtymi w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki ptatndgci okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 nf skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— reczne lub mechaniczne oczyszczeniede nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wptlb uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13808| Zasady klasyfikacji kationowych emutsjfaltowych

PN-EN 12591 | Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltdrogowych

PN-EN 12597 Asfalt i produkty asfaltowe. Terminologia

10.2. Inne dokumenty
+~Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 20@Komendowane przez Ministra Infrastruktury.
~Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltoWe& rekomendowane przez Ministra Infrastruktury.

43 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



S TW i O R B- Przebudowa drogi gminnej

Odcinek drogi przez m. Stanistawéw, gmina Ztoczew

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.02. Podbudowy z kruszyw tamanych
CPV: 45233000-9
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjiyymagania dotycee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanegwiazku z przebudowdrogi gminnej — odcinek
drogi przez miejscowis Stanistawow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokutirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego wg PN-S-06102:

-podbudowa pomocnicza (warstwa dolna) o0 uziaroie3®/80 mm grubixi 15 cm na skrzyowaniach,
poszerzeniach, odcinkach rozbidrek korekcyjnych

-podbudowa zasadnicza, (warstwa gorna) o uziatni®63 mm grubfci 8 cm pod nawierzcheidrogi,
-podbudowa na zjazdach o uziarnieniu 30/80 mm @jaildi2 cm,

-wyréwnanie istnigjcej podbudowy ttuczniem kamiennym 0/31,5 ndrednia grub&¢ warstwy po
zagszczeniu: 4 cm

-profilowanie i zagszczenie istnigcej podbudowy ttuczniowej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowkzujacymi normami.

Podbudowa z kruszywa tamanego - jedna lutceji warstw zagszczonej mieszanki, ktGra stanowi warstw
nosna hawierzchni drogowej.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotycrce materiatbw podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania 6me’.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmymwinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego odpowigtajwymaganiom normy PN-S-06102:1997.
Przewiduje si uzycie kruszywa ze skat magmowych lub przeabrgch o wiasnéciach:

- $cieralnag¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotow — do 35% tkoymasy

- Scieralng¢ w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczby obrotéw — do 30¥#ytku masy

- nasikliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa — do 3%

- odporng¢ na dziatanie mrozu — do 5% ubytku masy

- zawartd¢ siarczanow i siarczkdéw w przeliczeniu na;S@o 1% masy

- zawarté¢ nadziarna do 10% masy

- wskanik piaskowy od 30 do 70

- zawartd¢ ziaren nieforemnych — do 40% masy

- wskanik nosnosci mieszanki kruszywa w- pow. 80% dla podbudowy zasadnicze;.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych padsvirwykazé sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
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a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,

b)réwniarek, spycharek albo uktadarek do rozktaaldmiiszywa, walcéw ogumionych, stalowych wibraggjm
lub statycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu podano w ST. D.00.00.00. ,Wymaganiagdine”.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST m0.00.00. ,Wymagania ogoélne”

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o okrdonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodséa nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblniyakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna tiyod razu transportowana na miejsce wbudowania wsjadiséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
grubc¢ po zagszczeniu byla rowna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna¢ bpziazona
w sposéb zapewnigy oshgniecie wymaganych spadkow i ednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada si z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow ¢drrych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Spadki poprzeczne i pociae naley wykona zgodnie z dokumentacprojektova.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej, okréone;j
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metddatolerancy + 10% i —20%.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy nie powiniendayniejszy nk 1,0 wg BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

5.6. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnaa ttuczniem

Przed przysipieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia pattmwy powinna zostaoczyszczona z
wszelkich zanieczyszcae

Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub podbudowkraszyw przewidziana do wyréwnania, powinna zésta
przed uktadaniem warstwy wyréwnawczej zoskardowaaagkbokas¢ 7 cm. W miejscach gdzie gruigo
warstwy wyréwnawczej jest mniejsza od grétiominimalnej warstwy wyroéwnawczej, istnigh podbudow
nalezy wzruszy¢ na tak glebokas¢, aby wraz z przewidywan warstwy wyréwnawcz zapewnita po
zagyszczeniu jej stabilrig.

5.7. Wbudowanie i zagszczenie kruszywa w warstwie wyrbwnawczej

Minimalna grubé¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z tlucznia nie 2ady po zagszczeniu mniejsza od
najwiekszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwyréwnawca z tlucznia uktada si wedlug zasad
okreslonych w pkt 5.4.

5.8. Profilowanie i zagszczenie istniejcej podbudowy tluczniowe;.

Istniejaca podbudow ttuczniow nalezy wyprofilowaé mechanicznie.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania przez zastosowanie gsgzarek
mechanicznych. Zagzczanie naley prowadzé do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
wg normalnej metody Proctora . Wskik zag;szczenia oznaczagodnie z BN-77/8931 -12.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.
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Jakiekolwiek nieréwnéri powstate przy zagzczaniu powinny kb naprawione przez Wykonawav sposob
zaakceptowany przez4yniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne"

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykén@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tewmny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy budowie podbudowy:

-uziarnienie oraz wilgotrié mieszanki: minimalna liczba batl@a dziennej dzialce roboczej: 2; maksymalna
powierzchnia podbudowy przypadef na jedno badanie : 600 m2.

-zagszczenie warstwy: min. 3 probki

-badanie wiéciwosci kruszywa — dla kalej partii.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z podanymi w pkt 1.3. Za zgddzyniera dopuszczaebstosowanie
mieszanek kruszywa o innym uziarnieniu. Prébki nalpobier& w sposob losowy, z rozionej warstwy,
przed jej zagszczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane synierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda ll), z toleranci10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.4.Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade
badania jest niemitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrotag:sszczenia nalg oprzeé na
metodzie obeizen ptytowych, wg BN-64/8931-02 wedtug zaléckezyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalezn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutuE; do pierwotnego modutu odksztatcetiajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E»

E:1 < 22
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow:

-szerokd¢ podbudowy, réwn& poprzeczna, spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

-rownas¢ podiuzna — planografem lub fatco 20m na kadym pasie ruchu

-rzedne wysokéciowe i uksztattowanie osi w planie — co 100 m

-grubai¢ podbudowy — w 3 punktach

-nosnos¢ podbudowy: modut odksztalcenia co najmniej w 2efrajach, ugicie spezyste co najmniej w 2
punktach.

6.4.2. Szerok& podbudowy.

Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, -5cm.

6.4.3. Rowné¢ podbudowy.

Nieréwndici podiuizne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracza 10 mm dla podbudowy zasadniczej i 20 mm dla podibyd
pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachvipoy by zgodne z Dokumentacj Projektowvs,
z toleranci = 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysokéciowe podbudowy.

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.
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6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy.

Os podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz + 5¢cm.
6.4.7.Grubé¢ podbudowy .

Grubas¢ podbudowy nie mee skt rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz + 10%, -10% dla podbudowy
zasadniczej i o wcej niz + 10%, -15% dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy

Podbudowa zasadnicza:

Minimalny modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 miny ptyt o srednicy 30 cm: od pierwszego
obciazenia E — 80 MPa, od drugiego ob¢enia & — 140 MPa.

Maksymalne ugicie spezyste wg BN-70/8931-06 pod kotem 40 kN -1,25 mmkBB1,4 mm.
Podbudowa pomocnicza:

Minimalny modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 m@ny ptyt o srednicy 30 cm: od pierwszego
obciazenia § — 60 MPa, od drugiego ol¢enia & — 120 MPa.

Maksymalne ugicie spezyste wg BN-70/8931-06 pod kotem 40 kN -1,4 mmk58B1,6 mm.
Wskaznik zag:szczenia nie mniejszyanil,00.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwyicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie debakasci co najmniej 10cm, wyréwnane
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubd¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, do#enie materiatu i powtorne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokas¢,
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednigdhsciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po waghkiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez hyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne wymaganialotyczice obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagagigne”.
Jednostl obmiarows jest 1m (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanegostwy o zaldonej
grubdici oraz 1m profilowania istniejcej podbudowy, 1fh(metr szécienny) wyréwnania podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét podano w ST D.0000Wymagania ogélne".
Odbioru naley dokona& sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czyséoodbioru winna b§
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniesadami przyjtymi w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6Ine warunki ptatngci
Ogoblne warunki ptatriei okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1.Dla wykonania warstwy podbudowy z kruszywamanego warstwy o zatonej grubéci (m?) oraz
wyréwnania podbudowy ():

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
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przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych sytuacyjnsekgiciowych i bada laboratoryjnych
okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

9.2.2.Dla wykonania profilowania istnigjej podbudowy (rf):
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

oznakowanie robét,

sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
profilowanie podbudowy z nadaniem odpowiednich &gadpoprzecznych,
zag:szczenie podbudowy,

przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych.

10.1. Normy

PN-S-06102

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmusstgibilizowanych mechanicznie.
Grunty budowlane. Badania probek grun

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Ozaae zawartci zanieczyszczeobcych.
Ozaae skladu ziarnowego.

Ozaae ksztaltu ziaren.

Ozaaie wilgotndci.

Ozaaie nasikliwosci.

Ozanie mrozoodporriei metody bezpdrednk.
Ozaae zawartri zanieczyszczeorganicznych.
Oznaiezzawartéci siarki metod bromows.
Ozmaiezabzpadu krzemianowego.
Ozmaiezabzpaduelazawego.
Ozmaiezzieralndgci w bebnie Los Angeles.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.02.01. Nawierzchnia ttuczniowa
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSilwymagania dotycce wykonania i odbioru nawierzchni
z kruszywa w zwizku z przebudowdrogi gminnej -odcinek drogi przez miejscow® Stanistawow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem
nawierzchni z klica 5/25 mm, wg PN-S-96023:

- na zjazdach gospodarczych — gréidwarstwy 6 cm,

- na poboczach — grubbwarstwy 6 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lubgeéj warstw z tlucznia i klica kamiennego, facych na podiou
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgimh do bezp&edniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskarzez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, WgBR
01100.

1.4.3. Kruszywo famane zwykle - kruszywo uzyskanenymiku co najmniej jednokrotnego przekruszeniat ska
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, atakteryzuice st ziarnami ostrokrawdziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

1.4.4. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wiefkdziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.5. Miat - kruszywo tamane zwykte o wieliad ziarn do 4 mm.

1.4.6. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo kerys w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamaneg
kruszywa zwyklego, charakteryzog sé chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztatterara o
stepionych krawdziach i nar@ach, o wielkdci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wiglkiziarn do 2 mm.

1.4.8. Pozostale okilenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaongolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania nawierzchni ttuczniowej Riy-S-96023 &

- kliniec o uziarnieniu 5/25 mm,

-kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,
-woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.2. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna bggodna z wymaganiami normy PN-S-
96023.

Dla drog obcizonych ruchemérednim i lekkdrednim stosuje sikruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub ligatunek 2.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia ikdia klasy Il'i Il wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Ill
1 |Scieralndg¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-
B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrétv, % ubytku masy, nie wiej
niz:
- wthuczniu 35 50

49 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



S TW i O R B- Przebudowa drogi gminnej

Odcinek drogi przez m. Stanistawéw, gmina Ztoczew

- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy] w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotie 30 35
wiecej niz:
2 | Nasikliwosé¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie yaej
niz:
a)dla kruszyw ze skat magmowych i przeabreych 2,0 3,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20,| %
ubytku masy, nie wtej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przecotmaych 4,0 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezpgredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-
11112, nie wgcej niz:

- w klincu, 30 nie
- w thuczniu nie bada si bada si
Tablica 2. Wymagania dla ttucznia iddia gatunku 2, wedlug PN-B-11112
Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) zawart@¢ ziarn mniejszych @i 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie veicej niz:

- w tluczniu 3
- w kliacu 4
b) zawartd¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Keu, %
(m/m), nie mniej ni: 75
c) zawart@¢ podziarna w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nig
wiecej niz: 15
d) zawartd¢ nadziarna w tluczniu lub Kicu, % (m/m), nig
wigcej niz: 15
2 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych w ttuczniu lub kiicu, wg 0,2

PN-B-06714-12, % (m/m), nie agdej niz:

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 , % (m/m),

nie wiecej niz:

- w thuczniu 40

- w klincu nie bada si
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w thuczniu lub ldcu wzorcowa

wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza ni

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t powinien wykazaig mazliwosciag korzystania z nagbujacego
sprz:tu:

- uktadarek lub rowniarek do rédelania ttlucznia,

- walcbéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowymnajmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrgego co najmniej 18 kN/m lub pitytowych zsgczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m

— przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonyehurzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozow wod

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymaganirej pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M)ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Nawierzchnia z klica powinna b§ utozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu
do warstwy nawierzchni.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Grubd¢ warstwy nawierzchni z kKica na zjazdach nie e by po zagszczeniu mniejsza od 6 cm, na
poboczach nie mniejszin8 cm.

Kruszywo grube powinno ldyrozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu uktadarki albo
rowniarki. Grub@¢ roziozonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i
zaklinowaniu osignigto grubag¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno b§ zagszczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszymnB0 kN/m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf'6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwaszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttucznioweajezy kontrolowa& z czstotliwoscia podan poniej,
nastpujace wtaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawakto zanieczyszcze obcych w kruszywie i zawadé ziarn nieforemnych
w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziadokoczej z tymze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajca na jedno badanie powinna wyrio800 nf,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporni kruszywa na dziatanie mrozu - przyzkaj zmianie
zrédta pobierania materiatéw.

Prébki naley pobier& w sposob losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badepowinny
by¢ na bieaco przekazywane #ynierowi.

Badania peilne kruszywa, obejmcg ocern wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny hy
wykonane przez Wykonawcz czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakai robét i zawsze w przypadku
zmiany zrodfa pobierania materialdw oraz na polecenigyirera. Probki do badapetnych powinny b§
pobierane przez Wykonawev sposGb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai tluczniowej

6.4.1.Grubé¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zagzczeniu, na Kalym zjezdzie.
Dopuszczalne odchyitki od projektowanej gréticnawierzchni nie powinny przekracza 10%.

6.4.2. R6wnéc¢ nawierzchni

Nieréwndici podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norspBN-68/8931-04 [24].
Nieréwndici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrows tata, zgodnie z norspBN-68/8931-04 [24].
Nieréwndici nawierzchni nie powinny przekragza5 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5%.
6.4.4. Redne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi hawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogegj niz £ 5 cm.
6.4.6. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelmap wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aost
odrzucone. Jeeli kruszywa, nie spelnigge wymagé zostam wbudowane, to na polecenie zymiera,
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od gd&rgch
w punkcie 6.4. powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie nagalba&é warstwy, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona ha wiasny koszt. Pongkonaniu nasipi ponowny pomiar i ocena.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mnawierzchni tluczniowej obejmuije:

— prace pomiarowe i oznakowanie robét,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- roztozenie warstwy kruszywa (Kica),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiengelwi zag:szczenie

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i oké&enia
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci wodg
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie mytratgici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczauieralngci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie mytralgici kamienia na uderzenie
(zwigztosc)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie naskliwosci
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie mrozoodporsoi metod

bezpdredna

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporsoi metody
krystalizacji

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanmie zawartixi zanieczyszcze
organicznych

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

14. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni drogowych
15. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych. Piasek
16. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

17. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcerasvierzchni podatnych i podia przez
obciazenie piyt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego wiNFEN
Warstwa wigzaca
CPV: 45233252-0
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania dotycce wykonania i odbioru warstwy
wigzacej w zwihzku z przebudowdrogi gminnej — odcinek przez miejscoi¢Gtanistawow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuirkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realiji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wizacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] T/ Nawierzchnie asfaltowe
2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostangg od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvadla potrzeb budowy, Wykonawca zobamany jest prowadgzi
Zaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwa wizaca z betonu asfaltowego wykonana zostanie o goibwarstwy 3 cm z mieszanki AC11W.
Kategoria ruchu — KR1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladep st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni goizy warstwy $cieralrg a podbudow.

1.4.3.Warstwa wyrdwnawcza — warstwa o zmiennej géehaitozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdoia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze giizgha najwkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa ktérej kruszywo o uziarnieniu aggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sig.

1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego waksza cgs$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12 Pyt — kruszywo z ziaren przechaegdych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
— kruszywo, ktore sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkod/any oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania gd pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe
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ACW - beton asfaltowy do warstwy swiacej i wyrownawczej

D - gorny wymiar sita (przy oksétaniu wielkaici ziaren kruszywa),

D - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wkaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogo[agpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw ST D.00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalt drogowy D 50/70 do w-wy wiacej dla KR1.
Wymagania dla asfaltéw drogowych podaaevstablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
b i Badania 50/70
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230
4 | Zawartd¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej ni
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz
6 Pozostz_ﬂa _pene_trgq_a PO o, PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej fi
7 | Temperatura maknienia o
po starzeniu, nie mniejni c PN-EN 1427 [22] 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, 0
niie wiecej niz %o PN-EN 12606-1 [30] 2,2
9 | Wzrost temp. mgknienia o
po starzeniu, nie wcej niz c PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura tamlivéoi o
Fraassa, nie wiej niz C PN-EN 12593 [29] -8

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnigtziszywa powinny speiniéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢§¢2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica. 2.
Sktadowanie kruszywa powinnogsbdbywa& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub hpmizeniu. Podiee sktadowiska musi I8y rowne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniaczavippo skt odbywa& w silosach wyposanych w
urzadzenia do aeracji.
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2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwarantggo
odpowiedny przyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporgomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostanajmniej 80%.
Skltadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejcza i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materialéw lub patzenie
warstwy asfaltowej z usdlzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a)materiaty termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahigcznych,

b)emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych
Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
— nie mniej nz 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.
Skltadowanie materiatow termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.
Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metacha gonco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaiyta z warstw $cieralm) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspdyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica &hlica 3 [66].

Emulsg asfaltowa mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytfiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglenalew& emulsji do opakow@ai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [kf .
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaéaie mozliwoscia korzystania

ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robaét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovmakiadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrejd1] pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowarnyzaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.
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Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgesngem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych drewgozu
materiatow sypkich, umdiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieniae nie leda korodowaly pod wptywem emulsji i nieetla powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiaz metali
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbashism mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuaol, powinna zapewriautrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéywanych do transportu mieszanki powinny lmzyste,

a do zwikania tych powierzchni nmima wywa tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D.000Mymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna @aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 2.

Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 3.

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazvadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiagzacej (projektowanie empirycznie) [65]

Mieszanka AC11W, KR1 — KR2

Wiasciwosé Przesiew [%(m/m)
Wymiar sita #, [mm]: Od Do
31,5 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 80
2 30 50
0,125 5 18
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza, minimum? Bhina.6

" Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zateonej gstasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgim
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza

podan wartcs¢ nalery pomnayé przez wspotczynnik? wedtug réwnania:

_ 2,650

Pd
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Tablica 3.Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaimicej i wyréwnawczej, KR1
+ KR2 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
. zagszczania Metoda i warunki
Wiasciwosé wg PN-EN badania AC11W
13108-20 [48]

ZawartGé C.1.2,ubijanie,, pN-EN 12697-8 [33] Vmin3,0
wolnych 2x50 uderzé ' V.
przestrzeni p.4 max6,0
Wolne

przestrzenie | C.1.2,ubijanie,} pN-EN 12697-8 [33], VFBiinss
wypetnione 2x50 uderzg p.5 VFBingo
lepiszczem
Zawartgé
wolnych C.1.2,ubijanie
przestzent W o o' uderzs | | pg | VMAs
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
Qupernac i | .1 umjame| SN
2x25 uderze jednym cy ITSReo
wody Zamraania,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i adzeh
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltomejtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recemtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naye dodawé
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuig + 5°C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetaipskata temperateimvtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura midszaineralnej nie powinna Bywyzsza o wecej niz 30°C
od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej gmejl w tablicy 4. W tej tablicy najrsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltoweptarczonej na miejsce wbudowania, a nagag
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpdgrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 4. Najwysza i najntsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatéo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skltadnikdw, $aavosci objetosciowe)

z zachowaniem braku znic w ich wtaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podilae (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstgwiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podtea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny@vismaici nalezy przyja¢ dane
z pomiaru réwnéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#o2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
rownas¢ podiuzna jest okrdona w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwaobnie powinny
przekracz& 12 mm.

Jezeli nierdwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyréwna poditaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzenr usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczagcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektow. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pagdtonaley usumé. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spato warunku sczeproi warstw wg punktu 5.7.
Nieréwndaici podtaza (w tym powierzchri istniepcej warstwyscieralnej) naley wyrdwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podfeu taty z materiatu 0 mniejszej sztywno (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usurac, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypetnhbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podica
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naileustalt, jakie specjalngrodki naley podjaé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podta naley wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgdPN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.
Na poditau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiegan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sie stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagstSAMI lub

z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technichnyc

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wgeenie zgodnii wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu
automatycznym produkowa mieszank. Do bada naleey pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrégi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub zatadowa
na samochod. Prébki do badaalezy pobierg& ze skrzyni samochodu zgodnie z metadkresiona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy awicej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien lyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynastco najmniej 500 A a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatéw oraz st jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia p@izenia mgdzy warstwami i

ich wspOtpracy w przenoszeniu ofagnia nawierzchni ruchem.

Podiae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @®zenie palczenia midzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pocdia (np. podbudowa asfaltowa), przed zghoiem warstwy wizacej z betonu

asfaltowego powinno kiywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz®,3 + 0,5 kg/r,

przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowar polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat®i mieszanki ; jéli mieszanka
ma wiksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz

przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
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zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pa@ionaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmign
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtqpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowass na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podigu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltowa nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 5. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszczasuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamniéy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwg/aodatkiem obnajacym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica5. Minimalna temperatura otoczenia podewgsnywania warstwy wizacej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét  w czasie robot

Warstwa wizaca 0 +2

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiavarunki podane w tablicy 6.
Tablica 6. WHaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Zawartdg¢ wolnych

Typ i wymiar grubas¢ warstwy z;NSskza(Z:Q(Iaknia przestrzeni w
mieszanki technologicznej g“cz[(y] warstwie
[cm] ° [%(vv)]
AC11W, KR1+KR2® 3,0 +10,0 >98 3,0+6,0

® projektowanie empiryczne,

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatbybudowywana rozktadagkwyposaons w uklad automatycznego
sterowania grub@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektova. W miejscach
niedosgpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubd¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs§acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byréwnomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun&t[85].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og0[t¢ pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakieinldh znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteidéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogoélne

Badania dziel sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy aswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy

jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do

uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfae, pohczenia itp.) spetniajwymagania

okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmp starannécia i

w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do

wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki badan Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. lizynier maze zdecydowé o

dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania

kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegdqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania palczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Iayniera, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy fakoateriatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatdw do uszczelhiép.) oraz gotowej

warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, guaenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki

tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujeesi

Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 7.

Tablica 7. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoWa®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarté¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestasé | zawartdé wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rowng¢
24 Grubd¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawarté¢ wolnych przestrzerY
2.6 Wiaciwosci przeciwpalizgowe
¥ do kadej warstwy i na kale rozpoczte 6000
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczldbgk
moze zosté zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.zéé odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrnienpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitrzowe  powtorzeniem badakontrolnych, co do ktorych istnigjuzasadnione gipliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&e laboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssbna, na ktérej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamaciji ze strony Zamavaieggo.

6.4. Wihasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawartg & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsie wartaici dopuszczalne i
tolerancje, w ktdrych uwzetinia s¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, dokladidgametod bad&oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenig na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgrasfaltowe]). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697486 oraz ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moapdbiegé od projektu o warkei
podane w tablicy 8.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstawcaty odcinek budowy. kiynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek agciowy
powinien zawier& co najmniej jeda dzienm dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggdowym.

Tablica 8. Dopuszczalne odchyiki grélbowarstwy oraz iléci materiatu na okridonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gksza nk

6000 nf lub
— droga ograniczona kragmikami, powierzchnia <10
wieksza nk 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <15

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéaeralna jest uktadana

op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym etapi
budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obamije wartd¢ 25%, a do dcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

N

1%
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6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych przestrzeni,
nie mae przekrocz§ wartcci dopuszczalnych podanych w tablicy 6. Dotyczykezdego pojedynczego
oznaczenia danej Wdeiwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa® wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszamikieralno-asfaltowej lub wyfjkowo powtérnie
rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, niezenavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 0
wiecej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rialebadd@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach giéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podhezna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podtwznej warstwy wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznychlety
stosow@ metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyawnowanej wzyciu taty i klina, mierac
wysokai¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana
réwnaos¢ podiwna jest okréona w rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznydiexry
stosow@ metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazttgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj ni
co 10 m. Wymagana rowgbpoprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzlaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej nz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentagjprojektows z dopuszczalp tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie mie przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.
Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng/ fidyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencljgdnorodny, bez gfan, deformaciji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00@nagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q0/M¥magania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduj dokonywanie pogicen, to Zamawisgcy maze w razie niedotrzymania wast
dopuszczalnych dokobaotracen wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] k
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie podi

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltova krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D.00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatéw wystijacych w niniejszej
ST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczawartéci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkalibw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $elavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych datavosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoa wskanika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Cgs$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych astaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przeszenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wicCiwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

10. PN-EN933-9 Badania geometrycznych $edaosci kruszyw — Ocena zawasé drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

11. PN-EN933-10 Badania geometrycznych swikaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsigniu
powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw — Metody oznaczania

odporndci na rozdrabnianie
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
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PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

Odcinek drogi przez m. Stanistawéw, gmina Ztoczew

Badania mechanicznych i fizycznywhasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestaosci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznyekesciwosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszazonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyshesciwosci kruszyw — Cg§¢ 5:
Oznaczanie zawartoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznyeHasciwosci kruszyw —-Cz$¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyshesciwosci kruszyw — Cg§¢ 7:
Oznaczanie gstasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyekesciwosci kruszyw — Cgzgs¢ 8:
Oznaczanie polerowaldo kamienia

Badania witawosci cieplnych i odporng&i kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania witawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G@%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatémperatury mknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zapawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostatoi na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania metqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatéwm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalboi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —naezanie zawarfoi parafiny — Cgé¢ 1.
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmiona twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — €% 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe -—etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanie gptosci objgtosciowej metod
hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe -etddly bada mieszanek mineralno-

asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawatit wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy kruszywem
i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
asfaltowych na garo — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 36: Oznaczanie grubd nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

mineralno-

mineralno-

mineralno-

mineralno-

mineralno-
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43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie warteci pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach przeznaczonych do
ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp&niaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

48. PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
1. Badanie metadPiescienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @manie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&rzanie odporrigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych
metod; pomiaru cagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &rzanie przyczepdoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - afhs specyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — afhs specyfikacji asfaltbw modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetiaczeety i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592  Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych
utrwaler na drogach publicznych, Warszawa 2008
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychp6tsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego WeN-EN
Warstwa $cieralna
CPV: 45233252-0
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngiwmagania dotycece wykonania i odbioru warstwy
scieralnej w zwazku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi przez m. Stanistawow

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuirkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realiji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] jAWT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostangg od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvadla potrzeb budowy, Wykonawca zobaemany jest prowadgzi
Zaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralm z betonu asfaltowego wykonywaalezy z mieszanki AC8S grulioi 3 cm —KR 1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladep st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszkapiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze edzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa,ktérej kruszywo o uziarnieniu agtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechaegdych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypeltniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
— kruszywo, ktére skladaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagangome” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej
PMB - polimeroasfalt,
D — gOrny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),
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D - dolny wymiar sita (przy ok&taniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI — (International Roughness Index)euizynarodowy wskaik rownasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogo[agpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalt drogowy D 50/70 do w-wicieralnej dla KR1.
Wymagania dla asfaltéw drogowych podaaevstablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P > Badania 50/70
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 230
4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej ni
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz
6 Pozostz_ﬁa _pene_trgq_a PO o, PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej fi
7 Temperatu_ra _ nakn_le_n.@ oC PN-EN 1427 [22] 48
po starzeniu, nie mniejhi
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | zawartst parafiny, % | PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wigcej niz
9 | Wzrost temp. mgknienia o
po starzeniu, nie wcej niz c PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura tamlivéoi o
Fraassa, nie wéej niz C PN-EN 12593 [29] -8

2.3. Kruszywo

Do warstwy écieralnej z betonu asfaltowego nafestosowd kruszywo wedtlug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmae kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidaziszywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢$¢2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica. 3.
Sktadowanie kruszywa powinnogsodbywa& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poceods. Poditae skladowiska musi I8y rowne,
utwardzone i odwodnione. Skfadowanie wypetniaczawvipoo sk odbywa& w silosach wypos@nych
w urzadzenia do aeracji.
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2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepma asfaltowego i kruszywa, gwarantggo
odpowiedny przyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporgomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skltadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejcze i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzea technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaejych pohkczenia rénych materiatow lub patzenie
warstwy asfaltowej z usdlzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a)materiaty termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahigcznych,

b)emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych
Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
— nie mniej nk 10 mm przy grubéei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubdei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.
Skltadowanie materiatow termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.
Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gmm”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zhkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaiyta z warstw $cieralm) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspdyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica &hlica 3 [66].

Emulsg asfaltowa mozna skladowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnyatfiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglealewa emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [kf .
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zat@ici od potrzeb, powinien wykaZaie mozliwoscia korzystania

ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robdét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovmakiadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrejd1] pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Asfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowarnyzaopatrzonych w uggdzenia
umazliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataxadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroaty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgesngem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych drewgozu
materiatdw sypkich, umiiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni® by transportowana w zambkgych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieniae nie leda korodowaly pod wptywem emulsji i nieetla powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbaahiem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbugloa, powinna zapewrdautrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinnylozyste, a
do zwilzania tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywaje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D.000Mymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 2.

Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 3.

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazvadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1-KR2 [65], mieszanka AC8S

Wiasciwosé Przesiew [%(m/m)
Wymiar sita #, [mm]: od Do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 65
0,125 8 20
0,063 6 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, minimum? Buins 6

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej, przy ruchu KR1 +

KR2 [65]
Warunki
Wiasciwos¢ zagyszczania Metoda i warunki AC8S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartae G
wolnveh C.1.2,ubijanie, pN-EN 12697-8 [33] Vmin1,0
ye 2x50 uderzé 1 v
przestrzeni p-4 maxs.o
Wolne L
. C.1.2,ubijanie, pN-EN 12697-8 [33]| VFBrins
przestrzenie |
: 2x50 uderze 5 VFBringg
wypetnione P-
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lepiszczem
Zawartae

wolnych .
braestrzeni | C-L-2ubiianie, pN.EN 12697-8 [33]] viva e

. 2x50 uderzé 5
W mieszance p.

mineralnej
PN-EN 12697-12
Odporng¢ na [35],
dziatanie C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w ITR,
2x25 uderze 40°C z jednym 0
wody .
cyklem zamraania,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adznh
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltomejtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recemtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje dodawd
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé& w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiuia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal180°C.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng: yysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperaterwtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasmainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejapeg w
tablicy 4. W tej tablicy najusza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfelt@ostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpérednio po wytworzeniu w
wytwaorni.

Tablica 4. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania skltadnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatéo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skltadnikdw, $aavosci objetosciowe)

z zachowaniem braku znic w ich wtaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podla@e (warstwa wyréwnawcza, warstwaagica lub stara warstwieralna) pod warstyscieralrg z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku poditéa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyrévimasci nalezy przyjaé dane

Z pomiaru réwnéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#02008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
rownas¢ podiuzna jest okrdona w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwaobnie powinny
przekracz& 9 mm.

Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyréwna podtaze.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urgdzenr usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczagcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndaici podtaza (w tym powierzchri istniepcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.
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Wykonane w podfeu taty z materiatu o mniejszej sztywino (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usurac, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypetnhbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podicga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalngrodki nalery podpa¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podta naley wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgdPN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeécio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu wgeenie zgodnii wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu
automatycznym produkowa mieszank. Do bada naleey pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu i pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrégi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregaej kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromada w silosie lub zatadowa
na samochod. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metadkresiona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygzjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstw§cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairgc
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien lyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynastco najmniej 500 A a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatéw oraz st jakie zamierza stosowalo wykonania warstwycieralne;j.
Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyinera technologii wbudowania i
zag:szczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia p@izenia mgdzy warstwami i

ich wspotpracy w przenoszeniu ofagnia nawierzchni ruchem.

Podiae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @®zenie palczenia midzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pocda (np. z warstwy wviizacej asfaltowej), przed uteniem warstwyscieralnej

z betonu asfaltowego powinno dwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgzé),1 +

0,3 kg/nt, przy czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat®i mieszanki ; jéli mieszanka
ma wiksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz

przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lgbograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pa@ionaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmign
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtqpowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@jvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltowa nalery woudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
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Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 5. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatdNie dopuszczasuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamiéVv > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwg/aodatkiem obnajacym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 5. Minimalna temperatura otoczenia podergnywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét  w czasie robot

Warstwascieralna o grubi > 3 cm 0 +5

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 6.
Tablica 6. Wiaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana , Zawartag¢ wolnych
; : ” Wskaznik .
Typ i wymiar grubas¢ warstwy zagszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[em] ’ [%(vv)]
AC8S, KR1-KR2 25+5,0 >97 1,0+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnat lwbudowywana rozktadaskwyposaom w uktad automatycznego
sterowania grubii warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektowa. W miejscach
niedostpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubd¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watlowane powinny kbyréwnomiernie zagszczone izkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nale/ stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun&t[85].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogo[agpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienlb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materialdw wykonane przez dostawtiow i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi og6lne

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodaweyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy aswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaftch i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefge, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmp starannécia i

w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do

wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki badan Wykonawcy naley przekazywé zleceniodawcy na jegeadanie. lizynier maze zdecydowé o

dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania

kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegdqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania palczei technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fakoateriatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatdw do uszczelhiép.) oraz gotowej

warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, guaenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki

tych bada sa podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi

Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 7.

Tablica 7. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoWa™
11 Uziarnienie
1.2 Zawarté¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestasé | zawartdé wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rowng¢
24 Grubd¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawarté¢ wolnych przestrzeriY
2.6 Wiaciwosci przeciwpdglizgowe
3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 i nawierzchni jedna probka; w razje
potrzeby liczba probek me zostd zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
®) W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawada przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznazzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.zé8 odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe
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Badania arbitrzowe § powtorzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istnigjuzasadnione gipliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&e laboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssbna, na ktérej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamaciji ze strony Zamavaieggo.

6.4. Wihasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawartg & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsie wartaici dopuszczalne i
tolerancje, w ktdrych uwzetinia s¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, dokladidgametod bad&oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materialdw nalgy ocenig na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowe]). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697486 oraz ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moapbiegé od projektu o warkei
podane w tablicy 8.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstawcaty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek agciowy
powinien zawier& co najmniej jeda dzienr dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eisrednh arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggdowym.

Tablica 8. Dopuszczalne odchyiki gridoowarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000 nf lub
— droga ograniczona krasmnikami, powierzchnia <10
wieksza nk 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf -

B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéaeralna jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym etapi
budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obamije wartd¢ 25%, a do dcznej
grubaici warstw etapu 1 + 15%

N

1%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawatima wolnych przestrzeni,
nie mae przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 6. Dotyczykerdego pojedynczego
oznaczenia danej wiaiwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa® wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawiergcbkreslona w tablicy 6, nie mge wykroczy
poza wartéci dopuszczalne wcej niz 1,5 %(v/v)
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6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rialebadd@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach giéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 0,5%.

6.4.2.5. Rown&t podtwna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @iav i parkingdbw
nalezy stosowdé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyownowanej, mierac wysokdé
przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowébpodiuzna
jest okrdlona przez wart® odchylenia rownéci (przewitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez
odchylenie rownéci rozumie st najwicksz odlegtag¢ miedzy tak a mierzon powierzchn.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wértodchylenia réwnéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni
drog klasy Z i L nie powinna lBywicksza nz 8 mm. Badanie wykonuje ¢siwedtug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitdskechnicznych natg stosowd metod;

z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodgwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazégm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziegj co 10
m. Wymagana rownié poprzeczna jest ok§lona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wa&rtoodchylenia réwngci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych roavimna by wieksza nk 9 mm.

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzlaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuwznej i krawgdziach, powinny b§
zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalntolerancy * 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiar6w nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno r&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o £5 cm.
Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fidyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegejwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencgdnorodny, bez gpan, deformaciji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00@nagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q0/M¥magania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduj dokonywanie pogicen, to Zamawigicy maze w razie niedotrzymania wagto
dopuszczalnych dokotgotracen wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] k

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robdét,

— oczyszczenie i skropienie pod&

- dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@j$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi uradzen obcych i krawznikéw,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D.00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN az&ne z badaniami materialdw wystijacych w niniejszej
OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczzaweartédci chlorkow, dwutlenku wgla i
alkali6w w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $glavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoa wskanika ptaskéci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych dmtavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku rzeszenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Cgé¢ 6: Ocena wiciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych sehaosci kruszyw — Ocena zawak drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

11. PN-EN933-10 Badania geometrycznych Seik@osci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydlsciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznydssciwosci kruszyw — Oznaczanieggtasci
nasypowej i jamistei

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznyhiciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw —Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestdici ziaren i nagikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie
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PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

Odcinek drogi przez m. Stanistawéw, gmina Ztoczew

gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyhiciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wfswosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wildwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G@%¢ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli stonecznej metod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceamémperatury mknienia — Metoda
Piercien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzamawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostaksi na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatgci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detvosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalkoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —rn@zzanie zawarfoi parafiny — Czé¢ 1. Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Cz$¢ 6: Oznaczaniegptasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawadt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowkletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs$¢ 11: Okrglenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowkletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woak

Mieszanki mineralno-asfaltowkletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowkletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowkletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowkletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Czs¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowkletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie warteci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp&niaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynviigania — C&¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetadgjch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z
1. Badanie metagdPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych e$€z
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2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&manie nawrotu sgrtystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&mzanie odporrii na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych
metod; pomiaru cagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepdoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji asfaltbw modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &zatpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592  Oznaczanie temperatury zaptgalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwale
na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie l&sfee na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadfrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyclpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warnsa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami
CPV: 45233140-2
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem zjazdow w zwku z przebudowdrogi — odcinek drogi przez miejscosto
Stanistawdw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad wykonania i odbioru robét zwanych
z wykonaniem przepustéw zjazdowych z rur HDP&ealnicy 40 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkej obudowy konstrukcyjnej, skacy do przeptywu
matych ciekdéw wodnych pod nasypem korpusu drogovigigstuzacy do ruchu kotowego i pieszego.
1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) yprasdlzonym miejscem dogtu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zasrizapcym drog.

1.4.4.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylevwsokiej gstasci, charakteryzuijca sé dobr
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyclanograniczomodporndcia na benzya.
1.4.5.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdmycprzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w fornsigiralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju
dostosowanego daednicy rury.

1.4.6.Ztaczka do rur — element slacy do pohczenia dwdch odcinkdw rur, przy mosteprzepustu.
1.4.7.Element zaciskowy — opaska zaciskowaduiba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkow rur.
1.4.8. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowikzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwaw ST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektove, i aprobag techniczi

Materialy do wykonania rob6t powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej BB oraz

aproba4 techniczri IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusstu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz el@mentydczace rury, jak zczki, paski zaciskowe
lub sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu: naeka kruszywa naturalnego
(pospétka) odpowiadaga wymaganiom PN-B-11111:1996 o uziarnieniu 0+20 lodo0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlociewylocie: brukowiec powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-11104:1960

2.2.3.Skladowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz z¢zki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegly mechanicznemu

uszkodzeniu.

Podtaze, na ktorym skiaduje girury, musi by rowne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej

dhugdsci rury. Rury mana sktadowéa warstwowo do wysokiei max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca

sie uktada warstwami prostopadlymi wzglem siebie. Ukladanie mpoa wykonywa z podpdrkami
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drewnianymi lub metalowymi zapobiegeymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podpdrek must baki, aby nie
wystgpowat zbyt duy nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien praekat 2 lat.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Rkt

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zat@ici od potrzeb, powinien wykaZaie mozliwoscia korzystania

ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robét, jak np.:

— koparly chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemrniai tyzki 0,4 n,

— ubijakiem spalinowym, pigtwibracyjm, walcem lub innym spetem zagszczajcym,

— sprztem transportowym,

— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wézkami widtowymi (roztadunek nie tez
by¢ wykonywany ecznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nafezwraca uwag, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez zbyt energiczne

wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o pagio

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctsaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidre&jopkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie i drobne przedmioty dma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z nminnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsiebie i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie nayedopucic, aby wkcej niz 1 m rury wystawat poza
obryssrodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposbéb wykonania robét powinien dygodny z dokumentagjprojektovy i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zaftznikach.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopéw pod tagy

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury z z mieszdmliszywa naturalnego (pospotki),

4. utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkaelymagagcych pohczenia kolejnych dwoch rur
Ztaczka,

wykonanie zasypki przepustu,

umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

roboty wykaiczeniowe.

Nou

5.3. Wykonanie wykopéw

Wykonanie wykop6w pod fagvi ewentualne inne elementy robo6t powinno¢ lggodne z dokumentac)
projektowa. Dobdr sprztu i metody wykonania naty dostosowé do rodzajow gruntu, obfosci robot i
odlegtasci transportu.

Dno wykopu powinno by wyréwnane z doktadrigia co najmniej £ 2 cm.
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Wykop naley wykona w takim okresie, aby po jego zalazeniu mana byto przysipi¢c do wykonywania
przepustu.

5.4. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu begednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt pzaltpowinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jeli grunt podiza wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinnyébyktadane na zagzczonej
warstwie podsypki (fawie) o grubad ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszaarkiszywa naturalnego
0 uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczysacze

Podsypk nalezy zagci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaub@ci rownej wysokéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zaggbic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pragpuynosz:

— dla wymiarow w planie £ 5 cm,

— dla rzdnych wierzchu tawy + 2 cm.

5.5. Utazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przsu.

Zaleca s} uktad& rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégp wynikajaca
z asortymentu produkcji i nibwosci transportowych. W innych przypadkach, przepustany z dwdéch lub
wigkszej liczby rur powinien miepofaczenia ziczkami poszczegdlnych odcinkdw rur.

taczenie dwoch odcinkdw rur polega na:

— ufozeniu na tawie zczki,

— potozeniu na ziczce dwoch asiednich kaécow rur,

— zamknkciu zfaczki,

— zatweniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.

W przypadku gdy przepust uwono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkdéw rur poza taw nalery
sprawdzé skuteczné¢ polaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po uf@niu naley ustabilizowaé w taki sposéb, aby nie zmienita swojego pelda w czasie
zasypywania przepustu. Iioa dokoné tego podsypkwspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykona przed montzem przepustu lub tena budowie
po wykonaniu nasypu.

5.6. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysckd co najmniej 30 cm ponad garrkrawedz przepustu zaleca esiwykona

mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o Mdasiiejednorodn@i D5 lub piaskiem

gruboziarnistym. Za zgadnzyniera, do zasypki mma wy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna ywykonywana:

— réwnomiernie i rGwnoczgie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubii dostosowanej do wysokt zasypki, zagszczonymi do wskanika zagszczenia >
0,98,

— ze zwréceniem uwagi, abyyednica ziaren kruszywa, uktadanego bé&epdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.

Szczegolnie starannie naje wykona& podsyple wspierajca przepust, umieszczenad tava. Materiat na

podsypk wspierajca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z kruszywa 0+-20 mm dla tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D--00.00.00 ,Wymagania ogolrpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrai, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robdtredéne w
pkcie 2,

— sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

81 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



S TW i O R B- Przebudowa drogi gminnej

Odcinek drogi przez m. Stanistawéw, gmina Ztoczew

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktdre naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot €atotliwos¢ Wartaici dopuszczalne
bada
1 | Lokalizacja i zgodn& granic tereny lraz Wg pktu 5 i dokumentacj
robét z dokumentagjprojektovg projektowej
2 | Wykonanie wykopow Bimco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (fawy) Biezaco Wg pktu 5
przepustu
4 | Utozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i Biezaco Wg pktu 5
wylocie przepustu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00¢gmagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢@magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonanie wykopu,

— wykonanie tawy fundamentowe;.

Odbidr tych robo6t powinien iy zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagang6lne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogollne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano wST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podi,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie przepustu z wykopem, fawutozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wediug wymaga
dokumentacji projektowej i ST (wykonanie naziomudnprzepustami, podbudowa i nawierzchnia —
rozliczane w ramach oelinych pozycji kosztorysowych),

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzciogowych.Zwir i
11111:1996 mieszanka
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.03.01. Pobocza
CPV: 45112100-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrnejwmagania dotycze robét na poboczach zku
z przebudow drogi gminnej — odcinek drogi przez miejsca&&tanistawow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaikemtraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realif
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

- rczne formowanie nasypéw - rozplantowania ziemi paalcej z odnowy rowéw
- plantowania (obrobienia na czysto) powierzchni péwéa drogi

- utwardzenie poboczy- 2x0,5m; grub. 6¢cm.

| .4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - e korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdéw,
umieszczenia usglzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdéine"

2.MATERIALY
Materiaty do utwardzenia poboczy opisano w ST 0®R.D2Nawierzchnia tluczniowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spraztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania robo6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprtu:

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzdzer kontrolno-pomiarowych,

- zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajckt 4.

4.2, Transport materiatow
Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej ST, mima korzysté z dowolnychsrodkdw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-.00@QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Formowanie poboczy, plantowanie

Grunt pochodacy z odnowy rowdw nale/ rozplantowa.
Plantowanie naley wykona nadajc poboczom spadki 6% lub inne -o#leme w dokumentaciji projektowe;.
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W przypadku wysfpowania ubytkow (wgbien) w poboczach naly je uzupetni materialem o wigiwosciach
podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocgkowane.

Miejsce, w ktorym wykonywaneehzie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi
do wilgotngci optymalnej, a nagpnie utezy¢é w nim warstw materiatu uzupetniagego.

Zageszczenie utponej warstwy materiatu uzupetriapgo naley prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj spytt do zagszczania musi liyzaakceptowany przeziyniera. Zagszczona
powierzchnia powinna iyrowna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji
projektowej, oraz nie posiaéldadow po przeéjciu walcoéw lub zagszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powiniem@sgt co najmniej 0,98 maksymalnego
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodi@élzB-04481.

5.3. Utwardzenie pobocza
Utwardzenie poboczy poboczy nafevykona kruszywem zgodnie z ST D.05.02.01. Nawierzchnia
tluczniowa.

Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétio przy pomocy uktadarki lub
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkovedrgch wysokéciowych.

Zageszczanie naley rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi
sie, w kierunku goérnej krawedzi. Nierébwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny kiy
wyréwnywane bigaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniglzbusuniécie materiatu, a do
otrzymania réwnej powierzchni. Zegsgczenie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego ri 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzowediug PN-B-04481:1988. Do
zag;szczenia zalecagsstosowanie maszyn (np. walcow, gszrzarek ptytowych) o szerada nie wickszej ni
szerokd¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadlailgotnoici optymalnej z tolerangj
* 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien tadsosuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotni& mieszanki kruszywa jest 2sza od optymalnej, mieszanka powinn& layvilzona
okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboedery zwrécic szczeglla
uwag na wiaciwe jego wykonanie przy krawzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by
réwny i szczelny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOlplet'6.

6.2. Pomiar cech geometrycznych uzupetnianych poboy
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Réwna¢ podiwna co 50 m

3 | Réwna¢ poprzeczna

6.2.2. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentacprojektova, z tolerancj + 1%.

6.2.3. Rowné¢ poboczy

Nieréwndici podtuwne i poprzeczne nalg mierzy tata 4-metrova wg BN-68/8931-04. Maksymalny praeit
pod tat, nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q¢magania ogélne" pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest A(metr kwadratowy) plantowania i utwardzenia polyoomz nf (metr szécienny)
rozplantowania gruntu w otoczeniu drogi, skarpglhpcza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggfojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena rkj wymienionych jednostek obmiarowych opisano odpdwio w ST:
- Korytowanie na poboczach — zgodnie z ST 04.0]K@tyto z profilowaniem i zagszczeniem podi@”

- Formowanie nasypow, uzupetienie poboczy — zgodr$T 02.01.01a ,Roboty ziemne — wykonanie
nasypow”

- Utwardzenie poboczy — zgodnie z ST 05.02.01. ,axehnia ttuczniowa”

9.2.2. Cena | frozplantowania gruntu w otoczeniu drogi, skarppbocza obejmuje:
- przewdz lub przerzut gruntu pochadego z odnowy rowéw, korytowania

- rozplantowanie gruntu

- uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materiaty

Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe tplaiemne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.04.01. Rowy
CPV: 45112100-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotyceze renowacji rowdw przydemych
w zwigzku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi przez miejscé&&tanistawow.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument kontraktowy i przetargowy, przy zleica
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyorinowy rowdw przydrinych i ich regulaciji .

| .4. Okreslenia podstawowe

Réw - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod

Réw przydrany - réw zbierajcy wod: z korony drogi.

Réw odptywowy - row odprowadzgy wocdk poza pas drogowy.

Pozostate okienia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-.00.00.00. ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine"

2.MATERIALY
Materiaty nie wystpuija.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania robo6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprtu:

- koparek podsgbiernych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzdzen kontrolno-pomiarowych,

- zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2, Transport materiatow
Przy wykonywaniu robdt okéonych w niniejszej ST, mima korzysté z dowolnychsrodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-.00@pNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu nasmegjo przez wag $cigciu trawy i krzakow w ohgbie
rowu. Zanieczyszczenia stanawitasnagé¢ Wykonawcy i naley je usumaé poza teren budowy.
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5.3. Pog¢bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nale uzyska& podane poriiej wymiary geometryczne rowu i skarp zgodne z PN-
S-02204:

- szerokdé¢ dna co najmniej 0,40 m,

- nachylenie skarp 1:1,5,

- gtebokaé¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jakaznica pozioméw dna i nszej kravedzi gérnej rowu;
Najmniejszy dopuszczalny spadek paaihy rowu powinien wynosi0,2%;

w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekragzajh 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podhmy rowu nie powinien przekrac&a

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych092,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Grunt (oprécz wymienionego w pkt 5.2.) nalevbudowa w pobocza.

Namut i nadmiar gruntu pochogtzzgo z remontowanych rowow i skarp rglevywiezé poza obgb pasa
drogowego.

Spos6b zniszczenia pozostadopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOlplet'6.

6.2.Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

6.2. . Spadki podtne rowu —minimalna estotliwos¢ pomiaréw: 1km na kale 5 km drogi

Spadki podtiane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektova, z tolerangj £ 0,5% spadku.
6.2.2. Szerok& i gtebokas¢ rowu- minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw: 1 raz na 100 m

Szeroka¢ i glebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektowy z tolerancy +5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp —minimalnastotliwos¢ pomiaréw: 1 raz na 100m

Powierzchng skarp naley sprawdza szablonem. Prawit migdzy skarp a szablonem nie powinien
przekracza 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q¢magania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest m(metr szécienny) odnowy rowéw przydeémych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢¥magania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania plantowania skarp i dna rowu obegmuj
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie rowu,

- pogkbianie i profilowanie rowu,

- Sciecie trawy i krzakow,
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- odwiezienie urobku nieprzydatnego do wbudowania
- roboty wykaczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specgjikachnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materiaty

Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe tplaiemne

Odcinek drogi przez m. Stanistawéw, gmina Ztoczew
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

CPV: 45233290-8
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSilwymagania dotycce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w zaziku z przebudowdrogi gminnej, odcinek drogi przez miejscaéo
Stanistawdw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i reali#
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego tj. znakdéw ostrzeggeh, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz stupkéw
do znakéw (wielké¢ znakdéw — mate) wraz z stupkamiednicy 50 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sktada silica, tarczy z uchwytem moravym oraz z konstrukcji
wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z wazityna krawedzia, na ktorej w sposoéb trwaly umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooalduminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokamiaratymi zapewniacymi jakas¢ i trwatosé wykonanego
znaku.

1.4.3. Lico znaku - przedniag# znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegz z naniesian
trescia, wykonan technila druku sitowego, wyklejan z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montoowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegzqrzed korozj, stuzacy do
zamocowania w sposob raegny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - zéta rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratdee wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien zmiennych i stalych dziakggych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.6. Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesty od
daty produkcji.

1.4.7. Znak sytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okres tiay
niz 3 miesice od daty produkciji.

1.4.8. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.

2.MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadia swojego wyrobu aprokatechniczn, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnigiednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez siebie deklaragj
zgodndci, zgodnie z rozposdzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica znakéw
drogowych powinny posiadaaprobat techniczm wydary przez uprawniof jednostlk oraz deklaracje
zgodndci wystawiorny przez producenta. Stupki, blachy i inne elememystrukcyjne powinny miedeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahkczniku nr 1 do rozpoedizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolvpraz urzdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
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warunkOw ich umieszczania na drogach, podano gotzee informacje odrimie wymaga dla znakow
pionowych.

2.3.Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywkaw mog by¢ wykonywane jako:
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

2.4.Konstrukcje wsporcze

2.4.1.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998,, PN-84/H-74220 lukejrmormy zaakceptowanej

przez lrzyniera — nalgy zastosowarury osrednicy zewgtrznej 50 mm bez szwu.

Powierzchnia zewgirzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,cgni¢¢, zwalcowa i

naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,

mieszcace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkaeggch:

- dokfadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszezedithytiq + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dhagodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkiz
ciecie i z dopuszczainodchytly dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m dtugaoi

rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geae#-84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z

Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach noegth.

2.4.2. Powtoki metalizacyjne cynkowe

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjachostgth, powinna ona spetdiavymagania PN EN ISO

1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grébpowtoki cynkowej powinna wyno&i60 um.

Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa

widocznych wad jak rysy,giniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazHo

2.4.3.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsjtwksporca

Producent lub dostawca Adej konstrukcji wsporczej, tak elementéw shacych do zamocowania znakdéw

obowiazany jest do wydania gwarancji na okres tréeit@anaku uzgodniony z odbiarcPrzedmiotem gwarancji

sa wihasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwcojacych oraz trwaléé zabezpieczenia

przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalé¢ materiatdw na wplywy zewstrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiczenia

znaku, musz wykazywa& petn odpornd¢ na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury, wpltywy

atmosferyczne i wysgpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczve tym korozg

elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamv@aku

Producent lub dostawca znaku obgzeiny jest przy dostawie olétet, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku

oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azekidostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowsianiu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku powinna byco najmniej rowna trwakei zastosowanej folii.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grulmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V),

Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mae by mniejsza ni 28 um

(200 g Zn/M).

Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakoéw i tarcz znakéw drogaych

Klasa wg

Parametr Jednostkg  Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005 [16]
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Parametr Jednostka  Wymaganie PN-gll\laigf\SAS/)%-l: 2005 [16]
Wytrzymatdsé na obcizenie sih | KN m® >0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatg¢ na obcizenie| kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie mm/m <25 TDB4
zginapce
Chwilowe odksztatcenie skine | stopiei [ m |< 0,02 TDT1

<0,11 TDT3

<0,57 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m w20 % odksztalcenia chwilowegg -

stopier [m

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kreoht | E2

ttoczona, zaginana, prasowgna

lub  zabezpieczona  profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie zmo by |P3

przewiercone zadnego powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze, kas
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kl3$T6 dla tablic na konstrukcjach wyggnhikowych

Przyjeto zgodnie z tablic 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2hwilowe odksztatcenie
zginapce, zaréwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge by¢ wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spehditakze nastpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdreie o
promieniu gecia nie wekszym nz 10 mm whcznie z narénikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna bgwna — bez wegic, pofatdowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwigé wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil@emtazowe powinny usztywii
tarcz; znaku w taki sposob, aby wymagania podane waghlibyty spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montar do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do 20
% odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie¢cknie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyonidgkami
chemicznymi oraz powlak lakiernicza o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzel RI®37; badania natg wykonywa zgodnie z PN-
88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpimint dziatanie mgly solnej oraz wody.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyaze powierzchni odblaskowej

Nalezy zastosowéfoli¢ odblaskow | generaciji.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje: girzez naklejenie na targznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Folmlblaskowa (odbijaca powrotnie) powinna spetdia
wymagania okrdone w aprobacie techniczne;j .

Lico znaku powinno by wykonane samoprzylepnej folii odblaskowej o $eiosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych potwierdzonych uzyskanymi aptaba technicznymi.

2.6.2.Wymagania jakgiowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadséwna, gtadka, bez rozwarstuiigoecherzy i odklejé na kravedziach.
Na powierzchni mog wystpowa: w obrbie jednego poldrednio nie wecej niz 0,7 bkdéw na powierzchni
(kurz, rcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Spos6b paiczenia folii z powierzchnitarczy znaku powinien uniemowiaé jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Dokfadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgmpwst& przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie byly wiksze ni podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychyolne od smug i cieni.

Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejosie znaku powinna lyréwna, gtadka bez smug i
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zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 .Tolerancje wymiarowe znakow drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grdbbblach
Sprawdzenidruba mikrometrycza:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grébbpowlok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubéei 60 um wynosi+15 nm. Sprawdzenie

wg PN-EN ISO 2808:2000.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptas&opowierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggwynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %. Sprawdzenie

szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:;

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4modane w opisach szczegdétowychazahika nr 1 [25]
nalezy powigkszy¢ o0 10 mm i wykoné&w tolerancji wymiarowej 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnilr? podane w opisach szczegétowychazahika nr 1
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E najepowigkszy¢ o 15 mm i wykoné& w tolerancji
wymiarowej £ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deuokisitowym wynosy + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosg + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwédka i symbol) musrc rowne z doktadniwia w kazdym kierunku do 1,0
mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 ¢gm nie mae wystpowa

wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym

kierunku. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadtam z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4lom dopuszcza

sie do 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej

dopuszcza gido 3 zarysowa o szerokéci nie wiekszej ni 0,8 mm i catkowitej dtugéei nie wiekszej niz 10

cm. Na calkowitej diugei znaku dopuszczacesiie wigcej niz 5 rys szerok&i nie wikszej nz 0,8 mm i

diugcici przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza iwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie

przekraczajcej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lskedniego, oraz

o powierzchni nie przekraczaiej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw

powierzchni znaku diego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalcatresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia znak

musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstwfolii do

powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowangttienie takich rys jest dopuszczalne pod waremki

ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowielkosci okreslonych ponkej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgsianie co najwsej dwoch lokalnych ognisk korozji o

wymiarach nie przekraczajych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o

wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakawdjdujcych sé w okresie wymaganej gwarancji

zadna korozja tarczy znaku nie seowystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy

promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 . Obowdzujacy system oceny zgodém

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ustistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldomwch

wyrob, ktéry posiada aproleatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani

robét budowlanych w zakresie odpowiaggim jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, jeli

producent dokonat oceny zgodnp wydat krajows deklaract zgodndci z aprobat techniczi i oznakowat

wyréb budowlany zgodnie z oboygiujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr2804 r. oceny zgodsoi wyrobu

z aprobat technicza dokonuje producent, stogajsystem 1.

92 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



S TW i O R B- Przebudowa drogi gminnej

Odcinek drogi przez m. Stanistawéw, gmina Ztoczew

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentow betonowych ,na rotkr

- $rodkow transportowych do przewozu materiatow,

- przewanych zbiornikow na wog

— sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.

4.2, Transport znakow do pionowego oznakowania drog
Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaty przemieszczaniu i
w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.09g06lIne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST D-00@(Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegié¢ od krawedzi jezdni, wysok& zamocowania znaku na
konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i

odbioru robét istniata midiwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcprojektow.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kianyich pojazdami na

drodze.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogovpowinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgtz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacprojektova lub
wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto przystpi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc

5.3.1. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych (stopd dla zamocowania znakoéw, wykonywane z betonu
,na mokro” naley wykona zgodnie z PN-S-02205:1998.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz = 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni, nie wicej nz + 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegtéci umieszczenia znaku zgodnie z azahikiem nr 1 do rozposzlzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zzgdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach.
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5.5. Konstrukcje wsporcze —naliy zastosowa rury stalowe bez szwu grednicy 50mm.

5.5.1. Barwa konstrukcji wsporczej — stupkow

Stupki do znakéw drogowych pionowych muasaiet barwe szag neutralm z tym, ze dopuszcza sibarwe
naturalm, pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokky stupkéw o jaskrawej barwie - z vagkiem
przypadkow, gdy jest to wymagane eldnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcg wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoitiwiajacy jej przesuricie lub
obrat.

Materiat i sposéb wykonania pmizenia tarczy znaku z konstrukojsporca musi umdaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakgzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca siosowanie
elementow zicznych o konstrukcji unieniiwiajacej lub znacznie utrudnigjej ich rozhczenie przez osoby
niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy bezpéredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejora na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:
a) numeridat normy tj. PN-EN 12899-1:2005,
b) klasy istotnych wiciwosci wyrobu,
c) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfdag producenta lub dostaggesli nie jest
producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDIM,
g) numer certyfikatu zgodrdoi i numer jednostki certyfikapej.

Oznakowania powinny liywykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegici
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie dyicksza ni 30 cnf . Czytelngé i trwatosé cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinnadpyizsza od wymaganej trwaio znaku. Naklejk nalezy wykona& z folii
nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf'6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadzdadania materiatéw do wykonania fundamentéw betyeh ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyah, wniosek Wykonawcy, kynier mae
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywaniatob

Wszystkie materialy dostarczone na buggvowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami zawartymi w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobdéw destarczonych przez
producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikow bada

1 Sprawdzenie |od 5 do 10 badaz | Powierzchng zbada
powierzchni wybranych losowo | nieuzbrojonym okiem. Do ew.

elementow w sprawdzenia gbokasci wad wy¢ | Wyniki bada powinny by
kazdej dostarczonejdostpnych narzdzi (np. liniatdw | zgodne z wymaganiami
partii wyrobow z czujnikiem, suwmiarek, punktu 2

liczacej do 1000 | mikrometréw itp.
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2 Sprawdzenie | elementow Przeprowadzi uniwersalnym
wymiaréw przyrzadami  pomiarowymi luk
sprawdzianami (np. liniatami
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagyrojektova (lokalizacja, wymiary znakdw,
wysokas¢ zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,

- prawidtowas¢ wykonania wykopoéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkie®,

- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4 i 5.5,

— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), dlakama drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji
wsporczych (stupkéw).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robo6t, na podstawie wynikéw pomiaréw
i bada jakasciowych okr&lonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego malevykona przeghd znakéw i wybram grupe podd@& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przadu i bada mog by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w ST.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniag@ieego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentéw,

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.
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10. NORMY | przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieasdpici powtoki lakierowanej na dziatanie
wody oraz oznaczanie nakliwosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoveani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwuagoione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamdporndci powtoki na dziatanie mgty
solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - deakbnia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowgelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupywietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania
9. PN-EN 206-1:2003 Beton €2 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiunBlachy, tamy i ptyty - Tolerancje ksztattu i

wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno
11. PN-ENISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszome stal metogl zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur z stalowych. Wymagania
dotyczice powlok wykonanych przez cynkowanie ognhiowe wrd@yvniach
zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczéc powlekane
A1:2004/A1:2005(V) ogniowo w sposob agly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki

techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(UV) TFay i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposéhgty
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdonstawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpiefzt®vo konstrukcji wsporczych dla udzer drogowych.
Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge@®@e:s¢ 1: Znaki state

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€5 Badanie wgpne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzpobudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawywietleniowe - Wymagania szczego6towe - Oprawgietleniowe

drogowe
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwint@va
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagnubdci powtoki
23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguaaco
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéervymagania i badania

10.2 Przepisy zwkane

25. Zafaczniki nr 1 i 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw ignsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

27. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface eeldor visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measuratr{®owierzchniowy wspotczynnik odblasku
definicja i pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. State odblaskowe znaki drogowe i anizenia bezpieczstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.

96 F.P.R.U.H. ,GROSIK” w Wieluniu



