2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Rewitalizacja zbiornika wodnego "BANIA"
Zioczew ul, Parkowa i Wielunska dz. nr 296
Inwestor: Urzad Miejski w Ztoczewie ul. Szkolna 16; 98-270 Ztoczew

Istniejacy zbiornik "BANIA" znajdujacy sie na dzialce nr 296 migdzy ulicami Parkowa i Wieluriska zostanie poddany rewitalizacji
poprzez wykonanie robot:

Pompowanie wody do wykonania robdt w misie stawowej

Mechaniczne oczyszczenie misy zbiornika poprzez usunigcie namuléw wraz z roslinnoécia wodng i ich wywiezienie do zagospo-
darowania, przewidziano koparke z diugim ramieniem z uwagi na brak dostepu do zbiornika od strony ulic Wielunskiej i Parkowe]
oraz z uwagi na istniejaca linie eN napowietrzng zaleca sig nie prowadzié robét koparka w sasiedztwie napowietrzne;j linii energe-
tycznej

Reczne aczyszczenie misy zbiomika z cze$ciowym whudowaniem urobku w dno celem dociénigcia do dna zbiornika uniesionej
bentomaty

Narzut kamienny punktowy i odcinkowy celem doci$nigcia uniesionej bentomaty - kamien typ cigzki uktadane w stosy po kilka szt.
Demontaz czesci istniejacego wodotrysku z przygotowaniem do zakotwiczenia projekiowanej fontanny

Montaz plywajacego zestawu fontannowego Oase Pond Jet Classic wraz agregatem fontannowym [ z zestawem oswietleniowym
w miejscu zdemontowanej fontanny wraz z kontrolg sprawnosci

Uzupetnienie humusu na skarpach zbiornika i obsianie mieszanka traw specjalnych stosowanych m.in. na skarpach zbiornikéw
Wapnowanie dna zbiornika

Uprzatniecie terenu i zagospodarowanie odpadow.

Dodalkowa charakterystyka zestawu fontannowego i fontannowego zeslawu o$wietleniowego:

1. Zestaw fontannowy - Oase Pond Jet Classic - plywajgca fontanna firmy Oase. W skiad zestawu wchodza: wydajna pompa fon-
tannowa, korpus ptywajacy oraz dysza. Moc zestawu 270 W, a maksymalna wydajno$¢ Pond Jet Classic wynosi 12 000 I/h.
Opis:

Wymiary (mm) 670 x 540

Napigcie znamieniowe 220-240 V/50 Hz

20 m kabel

2. Zestaw os$wietleniowy fontanny Oase Pond-Jet lillumination - Przeznaczony do agregatu Pond Jet Classic.
Opis

3x Lunaqua 10, kazda z zardwka halogenowa 50 W

1x Specjalny uchwyt ze stali nierdzewnej przymocowujgcy transformalor pod pompa

1x Transformater bezpiecznikowy 150 VA, 230 V-12 V, 50 Hz

20 m kabel
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