PRZEDMIAR ROBOT
Rewitalizacja zbiornika wodnego "BANIA"
Zioczew ul. Parkowa i Wieluriska dz. nr 296
Inwestor: Urzad Miejski w Ztoczewie ul. Szkolna 16; 98-270 Ztoczew

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m. ] Poszcz \ Razem
1 Roboty budowlane rewitalizacji zbiornika wodnego
1|Kalkulacja |Pompowanie pozostalo$ci wody z misy stawowej godz.
d.1|wiasna
(1442*0.5)/75 godz. 9.613
RAZEM 9.613

2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3|m3
d.1(0206-03 w gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglo$é do 1 km - analcgia oczyszczenie misy stawowej z namutoéw war-
stwa od 10 cm do 20 cm, z uwagi na brak dostepu nalezy uzy¢ koparke da-
lekosiezna z dlugim ramieniem z zasiegiem do 21 m, z uwagi na zabezpie-
czenie zbiornika matg bentomatowa nalezy uzy¢ tyzki do odmulania

(1442-504)*0.15 m3 140.700
RAZEM 140.700
3|KNR 2-01  [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1|0125-02 z darnig z przerzutem - analogia - oczyszczenie misy slawu poza zasiggim

koparki z czesciowym wbudowaniem w dno celem doci$nigcia benlomaty
(10%) - zastosowano dodatek za ulrudnienia 50%
Krotnos¢ =1.5

504-(504*10%) m2 453.600
RAZEM 453.600
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporlu ziemi samochodami samowyla-  |m?
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - miejsce wy-
wowu wskaze Inwesior
Krotnosé = 2
(1442*0.15)-50.4 m3 165.800
RAZEM 165.900

5|KNR 15-01 |Reczna rozbidrka konstrukcji zelbetowych o grub. do 20 em - analegia - m3
d.1(0201-03 rozbiorka czesci podstawy zdemontowanej fontanny z dostosowaniem do
zakotwiczenia projektowanej fonnlanny

1 m3 1.000
RAZEM 1.000
6(Kalkulacja |Montaz fonntanny z kontrolg sprawnosci - Montaz ptywajacego zestawu szt
d.1|wlasna fontannowego - Oase Pond Jet Classic wraz zestawem oswietleniowym
QOase Pond-Jet lilluminalion, przeznaczony do agregatu Pond Jet Classic
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m2
d.1|0503-05 kat.I-lll reczne wyréwnie islnigjacych skarp ponizej islniejacych ubezpie-
czen geokratg - pasem o szeroko$ci po skarpie od 3,5 mdo6 m
177*4 m?2 708.000
RAZEM 708.000
8/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - analo- |m?2
d.1/0510-01 gia - obsiewy plantowanych skarp oraz uzupetnienie cbsiewow skarp na
zakonczeniu ubepieczen geokrata, stosowaé mieszanke specjalng zaleca-
na Agrotrawnik, przyjelo norme wysiewu 300 kg/1ha
177*4 m2 708.000
RAZEM 708.000
9|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.1|0510-02
796.5 m?2 796.500
RAZEM 796.500
10/KNR 2-11  [Wysiew wapna nawozowego Ca0 do 1.0 t/ha w terenie plaskim - analogia |ha
d.1|0702-01 - reczny wysiew wapna nawozowego, do robocizny zastoswano mnoznik 2
0.144 ha 0.144
RAZEM 0.144
11|KNR K-21 |Czyszczenie sirumieniowo - $cierne powierzchni betonowych - nie malo-  |m2
d.1|0104-02 wanych pionowych - analogia - oczyszczenie Scian obudowy wylotu kanatu
odprowadzajacego
4 m2 4,000
RAZEM 4.000
12|KNR K-21 |Czyszczenie strumieniowo - §cierne powierzchni betonowych - nie malo-  |m2
d.1/0104-01 wanych poziomych - oczyszczenie obudowy wylotu kanalu odprowadzaja-
cego
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
13{KNNR-W 10 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych i zelbetowych lakie- m2
d.1|2606-07 rem asfaltowym w budownictwie wodnym i melioracyjnym - analogia - za-
bezpieczenie przed korozjg betonu obudowy wylolu ze zbiornika z do-
mieszka do betonu, powodujaca zwigkszenie wodoszczelnosci i obnizenie
nasigkliwosci -$radek Hydrozol lub podobny
6 m?2 6.000
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RAZEM 6.000
14|[KNNR 10 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - analogia - |m3
d.1{0401-08 punktowe i odcinkowe cbcigzenia zamontowanej bentomaty w cze$ci den-
nej zbiornika (kamienie ukidane w stosy po ilka szluk) - nalezy zamiennie
stosowac ciezki kamien polny sortowany lub kamieri sortowany na skainia-
ki 200-400 mm (nie stosowac kamienia z ostrymi krawedziami celem
ochrony benlomaty przed uszkodzeniem) dodatek za utrudnienia do R -
20%
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
15|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.1|0101-04 zanieczyszczen samochodami na odleglosé do 1.0 km - wywdz odpadow
budowalnych do skatadowania
4+1 m3 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR 2-21  |Oczyszczenie lerenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.1/0101-05 zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km - wywdz odpa-
déw budowalnych do sktadowania
Krotnosé = 2
441 m3 5.000
RAZEM 5.000
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