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I. Podstawa opracowania projektu

N A W =

. Zlecenie Gminy Zloczew.

. Ocena stanu technicznego drogi dla ustalen lokalizacyjnych 1 zakresu robot.

. Obowiazujace przepisy 1 normatywy w zakresie projektowania drog.

. Pomiary wysokos$ciowe i sytuacyjne.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

II. Zakres opracowania

Projektem objgto przebudowe odcinka drogi gminnej przez miejscowos$¢ Unikodw
w kierunku drogi wojewddzkiej — odc. Ztoczew - Walichnowy.
Na projektowanej drodze przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

wykonanie robot przygotowawczych,
oczyszczenie 1 skropienie emulsja asfaltowa istniejacej nawierzchni z destruktu

asfaltowego,

wykonanie w-wy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC w il. 50 kg/m’,
wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC grubosci 4,0 cm,
wykonanie zjazdow do posesji 1 pol,

roboty ziemne na czgsci poboczy,

odnowienie rowow,

profilowanie 1 umocnienie poboczy na szerokosci 0,5 m przy krawedzi jezdni,

roboty wykonczeniowe.

Po wykonaniu przebudowy drogi ( wykonanie nawierzchni bitumicznej ) wzrosnie rOwnos¢
nawierzchni. Specjalistyczne badania wykazuja, ze taka zmiana rodzaju nawierzchni
zmniejsza poziom halasu nawet o 4 dB . Takie zmniejszenie halasu trudno osiagnaé nawet
dzigki zastosowaniu ekranow dzwigkochtonnych czy tez nasadzeniom.

II1. Stan istniejacy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje si¢ na terenie czg¢sciowo rolniczym
1 czgsciowo zabudowy jednorodzinnej w Unikowie.
Odcinek projektowanej drogi przez miejscowos¢ Unikow:

posiada zmiennej szerokosci pas drogowy [( 5,75 m+ 11,5 m (16,5m)],

ma nieuporzadkowang nawierzchni¢ ziemna,

jest uzbrojony w wodociag, stupy energetyczne 1 kable telefoniczne

jest wyposazony w obustronne pobocza i zjazdy o rdéznej nawierzchni ( gldéwnie
gruntowej)
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IV. Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny

Na catym odcinku drogi gminnej przez miejscowos¢ Unikéw zaprojektowano o0$
wykorzystujac w stopniu maksymalnym istniejacy pas drogowy.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej przez wie§ Unikow:

- posiada dtugos¢ ~900 m (droga liczona od przecigcia osi)

- posiada dwa skrzyzowania zwykle (z droga gminng 1 z droga wojewodzka),
- zaprojektowano jeden tuk poziomy o nastgpujacych parametrach:

Fuknr1
o = 85°46°34”
R=13,50m
T=12,58m
S=493m
B=3,63m
K=20,28 m
p=0
1,=2%

2. Profil podluzny

Niwelete zaprojektowano w taki sposob, aby zminimalizowaé ilo§¢ robdt ziemnych na
poboczach oraz robot wyrbwnawczych na istniejacej nawierzchni gruntowe;.

Na odcinku tej drogi nie zaprojektowano tukoéw pionowych z uwagi na niewielkie spadki
podhuzne.

Spadki podtuzne niwelety nalezy utrzymacé (w przyblizeniu) zgodnie ze spadkami terenu.
W punktach zalaman niwelety nalezy ustanowi¢ punkty zataman niwelety 1 odcinkowo
wyznacza¢ jednostajne pochylenie podluzne drogi. Pochylenie niwelety nalezy $cisle
powiaza¢ z nie przekroczeniem lacznej grubosci dwoch warstw warstwy wyréwnawczo-
wyréwnawcze] 1 warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego ( tacznie ~6 cm).

3. Przekroj poprzeczny — normalny
Zaprojektowano trzy przekroje poprzeczne

a) odcinek od km 0 + 000,00 + km 0+ 899,93 (_bez tuku poziomego nr 1 i odcinkéw przed
skrzyzowaniami )

Droga gminna z miejscowosci Unikow w kierunku drogi wojewodzkiej na calym odcinku
posiada projektowana jezdni¢ bitumiczna o szerokosci 4,00 m. Do jezdni przylega
obustronne pobocze. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%.

Pobocze obustronne szerokosci ~1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunku
ogrodzen lub pol. Pas pobocza o szerokosci 0,50 m przylegly do jezdni nalezy utwardzi¢
8,0 cm warstwa thuczniowa dobrze zaklinowana.
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Na odcinku prostym 24,0 m przed tukiem poziomym 1 za lukiem poziomym nr 1 nalezy
uksztaltowac¢ rampg drogowa.

b) obreb skrzyzowan

Droga gminna z miejscowosci Unikow w obrebie skrzyzowan z droga wojewddzka

1 droga gminna na poczatkowym odcinku posiada projektowana jezdni¢ bitumiczna

o szerokosci 5,00 m. Do jezdni przylega obustronne pobocze. Spadek poprzeczny jezdni
dwustronny 2%.

Pobocze obustronne szerokosci ~1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunku
ogrodzen lub podl. Pas pobocza o szerokosci 0,50 m przylegly do jezdni nalezy utwardzi¢
8,0 cm warstwa thuczniowa dobrze zaklinowana.

Na odc. po 10 m dlugosci nalezy przeprowadzi¢ poszerzenie jezdni z 4 m do 5 m
szerokosci.

¢) odcinek tuku poziomego (tuknr 1)

Na odcinku tuku poziomego szerokos$¢ jezdni wynosi 4,00 m.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny wynosi 2%. Pobocze obustronne szerokosci
~1,0 m. Spadek pobocza na tuku — zgodny ze spadkiem jezdni - wynosi 6% w kierunku
pol (strona wewngtrzna tuku) oraz 2% w kierunku zgodnym z poprzecznym pochyleniem
tuku poziomego ( strona zewngtrzna). Pas pobocza o szerokosci 0,50 m przylegly do jezdni
nalezy utwardzi¢ 8,0 cm warstwa tluczniowa dobrze zaklinowana.

4. Konstrukcja jezdni

Dla catego odcinka drogi gminnej w miejscowosci Unikéw — konstrukcja drogi jest taka

sama:

e istniejaca nawierzchnia ulepszona destruktem asfaltowym,

e warstwa wyrOwnawczo-wiazaca z mieszanki mineralno- asfaltowe; AC grysowo-
zwirowej poticistej w il. 50 kg/m’,

e warstwa S$cieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC grysowo-zwirowej Scistej;
grubos¢ 4 cm.

Nalezy uwzgledni¢ skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa kationowa miedzy:

a) istniejaca nawerzchnia z destruktu asfaltowego a warstwa wyrownawczo-wigzaca w
iloci 0,5 kg/m’
b) warstwa wyréwnawczo-wiazaca a Scieralna w ilosci 0,3 kg/m’

5. Konstrukcja poboczy umocnionych

¢ istniejace podloze gruntowe po wyprofilowaniu i zaggszczeniu,
e umocnienie czgsci poboczy klincem frakcji 0/63; grubos$¢ 8 cm

6. Konstrukcja zjazdu

e warstwa podbudowy z thucznia 31,5/63;grubo$¢ 12 cm,
e warstwa nawierzchni z klifica frakcji 0/31,5; grubo$¢ 6 cm.
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7. Odwodnienie

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejacych spadkéw na
catym odcinku drogi gminnej w miejscowosci Unikdéw. Spadki podtuzne niwelety na tym
odcinku sa niewielkie, dlatego wymagane jest precyzyjne wykonanie niwelety drogi
1 spadkéw poprzecznych. Wody opadowe przejmuja istniejace odcinkowe rowy stanowiace
otoczenie drogi gminne;.

W zwiazku z niewielkim wyniesieniem niwelety drogi ponad teren woda opadowa bedzie
wsigka¢ w przylegla gruntowa czg$¢ pasa drogowego a takze splywaé do istniejacych
lokalnie rowow przydroznych po ich renowacji. Dzigki temu nie zostana zmienione
dotychczasowe stosunki wodne na przedmiotowym terenie.

8. Skrzyzowanie z drogg

Istniejace skrzyzowanie z droga gminng jest skrzyzowaniem prostym z 3 wlotami. Dwa
istniejace na ciagu gldwnym wloty sa o nawierzchni nieutwardzonej. Nalezy do niego
dowigza¢ o$ nowego odcinka drogi. Przedmiotowe skrzyzowanie jest wyokraglone tukami
kotowymi.

Natomiast istniejace skrzyzowanie z droga wojewodzka jest skrzyzowaniem prostym z 3
wlotami, ale nie jest realizowane w ramach niniejszego zadania.

9. Kolizje

Na projektowanym odcinku wystgpuja nastgpujace mozliwe kolizje urzadzen podziemnych
1 nadziemnych z robotami drogowymi:

e wodociag — roboty ziemne wykonywac ostroznie w obregbie nitki 1 przylaczy
wodociagowych,

e kabel telefoniczny — roboty ziemne wykonywac ostroznie w obrebie kabla; zgodnie
z naniesieniami geodezyjnymi przejscia poprzeczne sa w rurach ostonowych

e shipy napowietrzne — brak zagrozenia kolizyjnego

V. Uwagi

Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano w zataczniku nr 2, ,,projekt zagospodarowania
terenu 7 odnoszac je do ukladu wspotrzgdnych osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy
geodezyjnej — podlegajace ochronie prawnej — uwidocznione sa

w odrgbnym zalaczniku do ,,projektu zagospodarowania terenu”.
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Opis projektu zagospodarowania

dla  projektu  przebudowy drogi gminnej — odcinek przez m. Unikow
12/2016

I. Stan istniejacy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje si¢ na terenie czg¢§ciowo rolniczym i czgSciowo zabudowy
jednorodzinnej w Unikowie.
Odcinek projektowanej drogi przez miejscowos¢ Unikow:

— posiada zmiennej szerokosci pas drogowy [( 5,75 m + 11,5 m (16,5m)],

— ma nieuporzadkowana nawierzchni¢ ziemna,

— jest uzbrojony w wodociag, stupy energetyczne i kable telefoniczne

— jest wyposazony w obustronne pobocza i zjazdy o réznej nawierzchni ( gldwnie gruntowej)

II. Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny

Na catym odcinku drogi gminnej przez miejscowo$¢ Unikow zaprojektowano o§ wykorzystujac w stopniu
maksymalnym istniejacy pas drogowy.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej przez wie§ Unikow:

-posiada dtugos¢ ~900 m (droga liczona od przecigcia osi)

-posiada dwa skrzyzowania zwykte (z droga gminna i z droga wojewodzka),

-zaprojektowano jeden tuk poziomy.

2. Odwodnienie

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejacych spadkéw na catym odcinku
drogi gminnej w miejscowosci Unikow. Spadki podluzne niwelety na tym odcinku sa niewielkie, dlatego
wymagane jest precyzyjne wykonanie niwelety drogi i spadkéw poprzecznych. Wody opadowe przejmuja
istniejace odcinkowe rowy stanowiace otoczenie drogi gminne;j.

W zwiazku z niewielkim wyniesieniem niwelety drogi ponad teren woda opadowa bedzie wsiaka¢ w
przylegta gruntowa czes¢ pasa drogowego a takze sptywac do istniejacych lokalnie rowow przydroznych po
ich renowacji. Dzigki temu nie zostana zmienione dotychczasowe stosunki wodne na przedmiotowym
terenie.

3. Informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasto i Gmina Ztoczew posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obrgbie
geodezyjnym Unikéw na dziatkach nr 61, 82 oraz dziatce 137 nie ma obiektow wpisanych
do rejestru zabytkow ani tez podlegajacych szczegdlnej ochronie.

4. Kolizje

Na projektowanym odcinku wystgpuja nastepujace mozliwe kolizje urzadzen podziemnych i nadziemnych z
robotami drogowymi:

*  wodociag — roboty ziemne wykonywa¢ ostroznie w obrebie nitki 1 przytaczy wodociagowych,

* kabel telefoniczny — roboty ziemne wykonywaé ostroznie w obrebie kabla; zgodnie z naniesieniami
geodezyjnymi przejscia poprzeczne sa w rurach ostonowych

* stupy napowietrzne — brak zagrozenia kolizyjnego
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