PROJEKT WYKONAWCZY
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~Budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Wielunskiej w Ztoczewie.”
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1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestor : Miejska Spdtka Komunalna Sp. z o.0.
ul. Cmentarna 11
98-270 Ztoczew

Obiekt : kanalizacja sanitarna

Adres :
- m. Ztoczew, obreb nr 1, dz. 228/2 ; 385/2 dr
- m. Ztoczew, obreb nr 9, dz. 9/1, 10/1,;11/1; 12/1; 12/2; 13/1, 14/1, 15/1, 16/1
- m. Ztoczew, obreb nr 8, dz. 1/4 dr.

Stadium : PROJEKT BUDOWLANY
Projektant :  mgr inz. Kinga MOSINIAK

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Wielunskiej w
Ztoczewie — etap I, ktéra postuzy odprowadzeniu $ciekdw sanitarnych z istniejgcych budynkow
jednorodzinnych oraz budynkdow wielorodzinnych bedgcych aktualnie w budowie.

Zakres projektu obejmuje :

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami do granic posesiji.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem Miejskg Spdotka Komunalng w Ztoczewie
, ul. Cmentarna 11, 98-270 Ztoczew , a PHU "ORTUS" Janusz Fengler, ul. Lesna 5a, Chojne, 98-210
Sieradz.

2.3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera cze$¢ graficzng i opisowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami do
dziatek. Projekt nie przewiduje rozwigzan podtgczen nieruchomosci do projektowanej sieci.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy:
- kanalizacji sanitarnej z rur DN200 PCV-U SN8 lite SDR 34 oraz przykanalikéw — siegaczy DN160 do granic
posesji prywatnych.
Materiaty wyjsciowe:
- warunki techniczne MSK w Zioczewie;
- wytyczne Inwestora;
- mapa do celoéw projektowych;
- badania podtoza gruntowego;
- obowigzujace przepisy i normatywy;
- wizja w terenie.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na powyzszym terenie wystepuje gtdwnie zabudowa doméw jednorodzinnych. Teren istniejgcy
uzbrojony jest w nastepujgce sieci: telekomunikacyjng, energetyczng, sie¢ wodociggowa, siec kanalizacji
deszczowej, a takze system saczkdw drenarskich. Wpiecie projektowanej sieci do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej nastgpi do istniejgcej studni zlokalizowanej na dziatce gminnej nr 228/2.
4, PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowane sieci zlokalizowane beda na dziatkach

- m. Ztoczew, obreb nr 1, dz. 228/2 ; 385/2 dr



- m. Ztoczew, obreb nr 9, dz. 10/1,;11/1; 11/2; 12/1; 12/2; 13/1, 14/1, 15/1, 16/1
- m. Ztoczew, obreb nr 8, dz. 1/4 dr.

Sie¢ potozona zostanie na catej swojej diugosci pod terenem wzdtuz drogi wojewddzkiej, czeSciowo
rowniez po dziatkach prywatnych. Zamontowana na sieci armatura stanowi obiekty podziemne, a na
powierzchnie wystajg jedynie wiazy projektowanych studni. Rzedne terenu zostaty przyjete na podstawie
interpolacji liniowej istniejgcych rzednych na mapach.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podtozu gruntowym projektowanej w ciggu ul. Wieluiskiej w Ztoczewie kanalizacji sanitarnej
ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow niebudowlanych (warstwa XI), zalegajg mineralne grunty
rodzime, nie skaliste, sypkie - piaski wodnolodowcowe (warstwa Ib) oraz wystepujace powszechnie grunty
spoiste - lodowcowe gliny piaszczyste (warstwy IIIb i IIIc).

Rozpoznane w podtozu grunty mineralne rodzime sg nosne.

W okresach prowadzonych badan, tj. w sierpniu lub pazdzierniku 2016 r., w strefie gtebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. do 3,0 m p.p.t., woda gruntowa wystepowata w otworach
OWO1 i OWO03. Zwierciadto wody wystepowato na gtebokosciach 1,80-2,70 m p.p.t., na rzednych 174,80-
176,55 m n.p.m. Szczegdtowe zestawienie gtebokosci i rzednych lustra wody w okresie prowadzonych
badan dla poszczegdlnych otworéw zamieszczono w dokumentacji opinii geotechnicznej.

W $wietle ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych”,
projektowane wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonywane w szalunkach o gtebokosci do 2,0 m, z
uwagi na wystepowanie gruntow nosénych, zakwalifikowa¢ mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Lokalizacje otworéw geologicznych jak i ich przekrdj wskazano rowniez na profilu wysokosciowym sieci.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzania $ciekéw sanitarnych przewiduje sie budowe rurociggu grawitacyjnego z rur DN
200 PCV-U lite SN8 SDR34. Wopiecie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN250 nastapi w dziatce
gminnej nr 228/2 — ul. Ogrodowej. Do wykonania siegaczy metodg bezwykopowg zastosowac rury ostonowe dn
250 PE100 RC, w nich na ptozach umiesci¢ rury dn160 PCV-U lite SN8 SDR34.

Profil wysokoSciowy projektowanej sieci pokazano na rysunku 02.1 i 02.2. Przebieg sieci
zaprojektowano czesciowo po dziatkach prywatnych, tak aby zminimalizowac ingerencje w pas drogowy, a
czesciowo po trasie istniejgcego chodnika oraz pobocza wzdtuz ulicy Wielunskiej. Cze$¢ kanalizacji utozona
zostanie pod rowami przydroznymi z zachowaniem odpowiedniego przykrycia. Sie¢ uwzgledniajac
powyzsze zaprojektowano po najprostszej mozliwej trasie w sposdb, aby zminimalizowa¢ skrzyzowania z
innymi sieciami infrastruktury podziemnej. Sie¢ poprowadzono z jednostajnym spadkiem 0,4% z uwagi na
zachowanie minimalnych przykry¢, ominiecie kolizji a takze majac na wzgledzie dalszg rozbudowe sieci w
przysztosci. Dlatego wazne jest aby doktadnie zachowywac projektowane rzgdne posadowienia rur w celu
unikniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Srednia gtebokos¢ utozenia kanatu wynosi 1,5-
3,0m, w miejscu wpiecia do sieci istniejgcej osigga zagtebienie 3,4m. Przed przystgpieniem do robot nalezy
wykonac przekopy kontrolne w celu potwierdzenia utozenia w planie i w pionie istniejgcego uzbrojenia oraz
skrzyzowan z istniejgcymi sieciami. Po trasie sieci wystepuje sie¢ infrastruktury podziemnej, roboty nalezy
wiec wykonywac z nalezytg starannoscia, a w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prace wykonywac
recznie, z uprzednim poinformowaniem gestoréw sieci. Geste uzbrojenie podziemne wystepuje gtdwnie na
ostatnich najgtebszych odcinkach sieci. Z kilku nieruchomosci $cieki odprowadzane sg do kanalizacji dn200
zlokalizowanej rowniez w chodniku. Kanat ten wpiety jest jednak do kanalizacji deszczowej kd600 w ul.
Ogrodowej. Aby doprowadzi¢ stan podtgczen do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami projektuje sie
przepiecie kilku czynnych przytgczy i przekierowanie $ciekdw sanitarnych do nowoprojektowanej kanalizacji
sanitarnej, aby unikng¢ zmieszania $ciekdw deszczowych ze Sciekami bytowo-gospodarczymi. Siec
istniejgca k200 do ktdrej wpiete byly wczesniej przylacza sanitarne nalezy pozostawi¢ w gruncie jako
czynng, z uwagi na fakt ze odprowadzane sg do niej wody z wpustow deszczowych. Nalezy jedynie zaslepic¢
korkiem odcigte przytacza od strony k200 i przepiagc je do nowej sieci.

Scieki odprowadzane bedy grawitacyjnie kanatem przez dziatki wskazane w pkt.1. Na trasie kanatu
zaprojektowano studnie betonowe DN1000 z wtazami klasy ciezkiej, natomiast w miejscach gdzie wystepuje
geste uzbrojenie podziemne (teren chodnika) i brak jest mozliwosci zabudowy studni DN1000 zaprojektowano
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studnie tworzywowe DN600 oraz DN425PP z rura teleskopowg. Wpiecie do istniejgcego kanatu w ul. Ogrodowej
nastapi poprzez osadzenie krdc¢ca w istniejacej studni oznaczonej jako Slist na rzednych wskazanych na profilu
wysoko$ciowym (rzedne studni wskazane na mapie oraz w warunkach technicznych sg btedne, dokonano
pomiaru inwentaryzacyjnego). Z uwagi na ostry kat wpiecia podyktowany ominieciem dziatki rowu
szczegbtowego kinete istniejgcej studni nalezy wyprofilowaC zaréwno wysokosciowo jak i w poziomie do
projektowanej rzednej i $rednicy wpiecia (rure z uwagi na kat wprowadzi¢ niecentrycznie do studni). Krdciec
osadzic w przejsciu szczelnym o odpowiedniej Srednicy. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono réwniez nie
wykazane na mapach pofgczenie miedzy studnig kanalizacji deszczowej (177,19/175,15 wylot duzo powyzej
kinety) a studnig Siist kan. sanitarnej (w dno kinety). Polgczenie to nalezy zlikwidowac aby rozdzieli¢ siec
sanitarng od deszczowej. Przed przystgpieniem do robdt potwierdzic nalezy rzedne kanatu istniejgcego do
ktdrego dokonywane bedzie wpiecie. Siegacze dn160 na granicy posesji prywatnych zaslepi¢ fabrycznym
korkiem, natomiast na terenie posesji na ktdrych posadowiono studnie wlot do przykanalika dn160 zaslepic
korkiem. Od studni o numerze S17 nalezy wyprowadzi¢ przykanalik do studni S1’ — projektowanej studni na
terenie zagospodarowanym pod projektowane budynki wielorodzinne.

Przejscia pod jezdnig pod projektowane siegacze do granic przylegtych dziatek wykona¢ nalezy metoda
bezwykopowa przewiertu sterowanego. Komory nadawcze i odbiorcze przewiertu zlokalizowac poza jezdnig w
terenie zielonym. Rozmiary komor dostosowac odpowiednio do technologii i wykorzystywanych urzgdzen
wybranego wykonawcy przeciskiem.

Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji Wodnych w todzi, Inspektorat w Sieradzu, na
terenie objetym inwestycjg wystepuje system sieci drenarskiej (urzadzenia wskazano w zataczniku do pisma). Po
analizie przedstawionych materiatéw stwierdza sie iz nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy ww. urzgdzen,
rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe projektowanej kanalizacji sanitarnej pozwalajg na nienaruszanie
istniejgcego systemu urzadzenn melioracji. W przypadku jednak natrafienia przy wykonywaniu robdt na
urzgdzenia melioracji wodnych i jej uszkodzenia nalezy niezwtocznie je naprawi¢ nie naruszajgc prawidtowego
przeplywu wod, przywracajgc ciggtos¢ i droznosC istniejgcego systemu. Nalezy stosowal sie do zalecen
wskazanych w pismie Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji w todzi, Inspektorat w Sieradzu.

Trasa kanatdw przebiega przez punkty osnowy geodezyjnej oraz punkty graniczne podziatu
nieruchomosci. Po wykonaniu robdt Inwestor zgodnie z zaleceniami opinii ZUDP zleci odtworzenie punktow
osnowy geodezyjnej oraz punktow granicznych odpowiedniej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Poniewaz trasa kanatu przebiega czeSciowo w skarpach rowdw przydroznych nalezy zdemontowac
kolidujgce Scianki przepustow pod zjazdami (tylko cze$¢ przepustéw pod zjazdami posiada umocnienia) a po
wykonaniu kanalizacji osadzi¢ je ponownie.

Zakres robét podstawowych obejmuje:
- dostawa i montaz kanatéw sanitarnych grawitacyjnych z rur kielichowych PVC-U typu S SDR34 (SN8) o
Srednicach:

» DN 200 o dtugosci 551,6 mb (sie¢ i jeden siegacz),

» DN 160 o dtugosci 168,7 mb (siegacze)
- dostawa i montaz rur ostonowych DN250 PE100 RC o tgcznej dtugosci 92,5mb,
- dostawa i montaz studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych @1000mm w ilosci 15 szt.,
- dostawa i montaz studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych @1200mm w ilosci 1 szt.,
- dostawa i montaz studni kanalizacyjnych PP @600 mm w ilosci 3 szt.,
- dostawa i montaz studni kanalizacyjnych PP @425 mm w ilosci 3 szt.,
- wykonanie i montaz pozostatych elementéw uzbrojenia i armatury na sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie siegaczy do prywatnych posesji w ilosci 25 szt.,
- wykonanie prob szczelnosci wraz z inspekcjg kamera.

Szczegbtowe dane przedstawiono tabelarycznie w zestawieniach studni oraz siegaczy.

6.2. Technologia wykonania przewiertu

Technologia wykonania przewiertu pod drogg bedzie wymagata wykonania nastepujgcych czynnosci:
Potaczenie projektowanych studni/tréjnikdw z siegaczami do granic dziatek po drugiej stronie jezdni
wykona¢ metodg przewiertu w rurze ostonowej PE dn=250mm. W poczatkowym etapie wykonywania
przejscia wykonuje sie tzw. komory przeciskowe: startowg po jednej stronie drogi i koncowg po stronie
przeciwlegtej. Sciany komory zabezpiecza sie przed osunieciem poprzez zastosowanie szalunkdw; na dnie
komory zostaje posadowione urzadzenie do robienia przecisku, za pomocg ktérego pod dnem przeszkody
wykonywany jest otwor, w ktdrym przeciskana jest rura ochronna do drugiej komory.

Po utozeniu rury przyciskowej PE pod przeszkodg nastepuje usuniecie gruntu zalegajgcego w jej wnetrzu.
Po oprdznieniu rury dokonuje sie przeciggniecia rurociggu przewodowego - rury kanalizacyjne 160 PVC
kielichowej. Przed przecigganiem na rurze zapinane sg ptozy Slizgowe, na ktorych bedzie sie opiera¢ kanat



utozony wewnatrz rury ostonowej, ptozy dostosowac do Srednic rur. Po zakonczeniu prac budowlanych
teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6.3. Obiekty techniczne na sieciach

Studnie typowe:

Na kanalizacji zaprojektowano studnie szczelne betonowe DN1000mm, z betonu o wytrzymatosci klasy
min.C35/45, wodoszczelnego min. W8 i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%. (zabezpieczone przeciwwilgociowo i
antykorozyjnie), tagczone na uszczelke gumowg zakonczone zwezka, z kinetg prefabrykowang, wpasowanymi
tulejami przejsciowymi z uszczelkg do potaczen rur. Stosowac kregi posrednie, bez stosowania ptyt pokrywowych
nastudziennych. Na studniach zastosowaé nalezy wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, bez rygli. W
terenie zielonym wiazy klasy C250, w nawierzchniach utwardzonych klasy D400. Do potgczenia rur ze studniami
nalezy zastosowac krdcce dostudzienne o dtugosci dopasowanej do Srednicy rur. Studnie powinny posiadac
stopnie ztazowe pojedyncze w ukfadzie mijankowym montowane fabrycznie w odstepach co 30 cm typu D
wykonane z Zeliwa szarego spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101. Pokrywy studni wykonac jako zeliwne z
wypetnieniem betonowym bez rygli. Na kanalizacji moga by¢ stosowane tylko wtazy zgodne z normg PN-EN
124:2000, o odpowiedniej klasie wytrzymatosci i Srednicy @600mm. Projektuje sie witazy klasy ciezkiej D400
oraz C250. Wtazy powinny by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajgc ich przesuwanie sie. Dopuszcza sie osadzenie
maksymalnie trzech pierscieni regulacyjnych @600mm, o wysokosci maksimum 10 cm kazdy.

W miejscach gestego uzbrojenia podziemnego zaprojektowano studzienki inspekcyjne DN600 oraz
DN425 z rurg teleskopowa, trzonowg z PP, o kinetach przeptywowych i potgczeniowych. Wpiecia do studni
tworzywowych powyzej kinety wykonywac metodg wkiadek ,,in situ”.

Studnie nalezy posadowi¢ na plycie betonowej lub warstwie wyrdwnawczej z chudego betonu C8/12 o
grubosci min. 10cm. Budowe sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce w kraju
normy, przepisy. Dane charakterystyczne studni wyszczegdlniono w ,,Zestawieniu studni”.

7. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do budowy sieci obstuga geodezyjna powinna wyznaczy¢ charakterystyczne
punkty trasy w oparciu o Projekt zagospodarowania terenu. W projektowanym miejscu wigczenia i
skrzyzowan z czynnymi sieciami wykona¢ pomiary sprawdzajgce ich usytuowanie w poziomie i pionie. W
przypadku stwierdzenia niescistosci nalezy dokonac korekty przyjetych rozwigzan w ramach nadzoru
autorskiego.

7.1. Ukladanie rurociagéow

Trase i spadki przewoddéw wykonac zgodnie z czesScig rysunkowa projektu. Rury uktada¢ w suchym
wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Jako materiat na posypke i obsypke stosowac grunty
piaszczyste jednorodne, sypkie, drobno-lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni, o grubosci ziaren @30
mm, zgodnie z PN-86/B-02480.

Dla rur stosowac podsypke o grubosci 15cm. Rury zasypac piaskiem na wysokos¢ 30 cm ponad grzbiet rury
i ponownie zagescic.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Wykop
do wysokosci co najmniej 0,50 m ponad wierzch przewoddw nalezy zasypywac recznie warstwami 0,15m z
recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe zasypu zageszczac
mechanicznie. Grubo$¢ warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,30m. Przy zageszczaniu
dwoch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do
200 kg. Ponizej mogg by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne. Wykonanie obsypki rowniez nalezy zgtosi¢
do odbioru. Nie stosowal na podsypki i zasypki z piaskdw zanieczyszczonych, kamieniami i gruzem.
Pozostatg przestrzen wykopu zasypywac gruntem rodzimym (po stwierdzeniu jego przydatnosci do
zageszczenia). Wskaznik zageszczenia Is=0,97, a na spodzie konstrukcji drogowych Is=1,0. W przypadku
braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu rodzimego nad ukfadanym
rurociggiem, nadzor autorski wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego podejmie decyzje o wymianie
gruntu na danym odcinku wykopu.
Podane stopnie zageszczenia nalezy traktowaC jako minimalne. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
zageszczenie gruntu przy armaturze w promieniu 2,0m. Okreslenie wspdtczynnika zageszczenia wg norm
drogowych. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta rur.

7.2. Odwodnienie wykopu

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych wzdtuz trasy projektowanej sieci
stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych. Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami w

5



porze bezdeszczowej. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych, w przypadku wystgpienia powyzej dna
wykopu wody gruntowej, nalezy prowadzi¢ jego tymczasowe odwodnienie. Dla obnizenia zwierciadta wody,
w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw gruntowych i gtebokosci kanatu, nalezy zastosowac odpowiedni
sposéb odwodnienia. Na odcinkach, gdzie migzszo$¢ gruntéw nawodnionych przekracza wielko$¢ 0,5 m
powyzej dna wykopu, odwodnienie nalezy prowadzi¢ metodg depresyjng — przy zastosowaniu igtofiltrow.
Na odcinkach gdzie poziom zwierciadta wody nad dnem wykopu bedzie mniejszy, odwodnienie mozna
wykonac poprzez utozenie drenazu zagtebionego ponizej dna wykopu a wode pompowac ze studzienek
drenarskich. W razie koniecznosci prowadzenia odwodnienia wykopu poziom zwierciadta wody gruntowej
nalezy obnizy¢ o ok. 0,30 m ponizej dna wykopu. Wykonawca ustali z inspektorem nadzoru odpowiedni
sposéb odwodnienia wykopu dla poszczegolnych warunkéw.

7.3. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem kanatu wykonanego nalezy wykonac probe szczelnosci. Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min. Cisnienie probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci
przewodow s3 spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej :

. 0,15 I/m2 dla przewoddw,
o 0,2 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,
o 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szczelnoSci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustdéw, jest
przediozony podczas spisywania do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego.

7.4. Oznakowanie rurociagow
Nie wymaga sie szczegdlnego oznakowania nad kanatem grawitacyjnym.

7.5. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
Kable energetyczne

Skrzyzowania i zblizenia z istn. uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z wymogami uzytkownikéw.
Skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Skrzyzowania
i zblizenia z istniejgcymi liniami napowietrznymi wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1. Przy skrzyzowaniu
projektowanej sieci wodociggowej z kablem energetycznym kabel w rejonie proj. trasy kanatu nalezy
odkry¢ i zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu AROT.

Kable telekomunikacyijne

Roboty budowlane w obrebie sieci telekomunikacyjnych wykonywaé zgodnie z normami i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela sieci.
Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci wodociggowej z kablem telekomunikacyjnym kabel w rejonie proj.
trasy kanatu nalezy odkry¢ i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT.

Wszelkie prace ziemne w_obrebie istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb, zgodnie z opinig ZUDP, oraz uzgodnieniami z poszczegdlnymi gestorami sieci.

7.6. Odbior robét

Odbiory robot sktadaja sie z odbioru czesciowego dla robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego po zakonczeniu budowy. MSK bierze udziat w odbiorach robét przy budowie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, ktére bedg przytaczone do sieci miejskiej, warunkiem wpiecia rurociggu
do sieci miejskiej jest uzyskanie zgody wiasciwego P.P.S-du na kazdy zastosowany materiat, preparat, w
tym dezynfekcyjny. Potrzebna jest rowniez zgoda Stacji Sanitarno Epidemiologicznej na zastosowane
materiaty (przed wybudowaniem). Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci lub czesci



robét i gotowosci do odbioru koricowego lub czesciowego, Wykonawca winien przedtozy¢ zamawiajgcemu
kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny.

Odbidér czesciowy — polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci potaczen, oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcym zakryciu :

odbiorowi podlegajg :

- roboty przygotowawcze i ziemne z obudowa Scian wykopow,

- przygotowanie podioza i roboty montazowe wykonania rurociggow,

- jakosci wbudowania urzadzen i materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia rurociggu i kanatu na podtozu wzmocnionym,

dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia przewoddw,

- badania szczelnosci na infiltracje,

- materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

- wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt.

Odbidr koncowy — nalezy sprawdzic¢ i dostarczyc:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zmianami ujetymi w dzienniku
budowy dotyczgcymi odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw i rzadzen,

- dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng przewoddw i obiektdow na planach sytuacyjnych wykonang przez
uprawnionego geodete lub jednostke geodezyjna,

- projekt powykonawczy.

Sieci wodociggowe i kanalizacyjne w pasie drogowym ulic komunalnych winny by¢ przekazane na majatek
MPWiK niezwtocznie po zakonczeniu budowy.

8. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na s$rodowisko, Dziennik Ustaw nr 213, poz 1397 projektowane sieci z
uwagi na parametry jak i dtugosci nie zaliczajg sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko.

Liniowy charakter przedsiewziecia oddziatuje na nastepujgce komponenty Srodowiska:

Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na walory krajobrazowe S$rodowiska. Najwieksze
oddziatywanie bedzie widoczne na etapie budowy, poprzez wprowadzenie w teren sprzetu budowlanego.
Ocenia sig, ze oddziatywanie to bedzie okresowe i nie posiada trwatego negatywnego oddziatywania na
$rodowisko.

9. WYTYCZNE BHP

Roboty budowlano-montazowe w trakcie budowy i eksploatacji rurociggdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP ogtoszonymi w Dziennikach Ustaw w szczegdlnosci:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlanych(Dz. U. Nr 47,poz,401),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.Nr 151,p0z.1256).

10. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkow BHP, tj. Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. 2003/nr47 poz 401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt
budowlano — montazowych i rozbidrkowych oraz PN-B-10736 — Roboty ziemne — wykopy otwarte pod
przewody wod. — kan. PN — 92//B-10735 — Roboty ziemne budowlane.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych oraz oznakowane. Na
terenie budowy powinna znajdowac sie podreczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie
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pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP odno$nie robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow mediow i wystgpi¢ o
wskazanie w terenie przebiegu i zagtebienia kanatdw, kabli i rurociggéw, oraz oznaczenie tego przebiegu i
nadzorowanie robot.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Sieci wodociggowe,
Sieci Sanitarne” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Utozone sieci wod. — kan. przed zasypaniem nalezy zgtosi¢é do pomiaru geodezyjnego i odbioru
technicznego.

W przypadku wystgpienia dodatkowych kolizji lub zmian sieci rozwigzanie techniczne uzgodni¢ z
projektantem. Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
rurami ostonowymi dwudzielnymi typu ,,AROT".

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003 Nr
297 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do
opracowanej dokumentacji po wczeséniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.



