SCHEMAT STUDZIENKI INSPEKCYJNEJ
DN 600/425 Z RURA TELESKOPOWA
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TAB. 3 ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI SANITARNE J

Szczegotowe dane dla poszczegdlnych studni zestawiono na
rysunku/tabeli "Zestawienie studni".

Uwaga: rzedne pokrywy wg profiu, wysokosci podano orientacyjnie
w oparciu o interpolacje rzednych wysokosciowych podanych na
mapie, faktyczng rzedng dostosowaé do wykonanej nawierzchni.

Studnie szczelne betonowe DN1000mm z betonu o wytrzymatosci
klasy C35/45, wodoszczelnego min. W8 i o nasigkliwosci ponizej 4%,
(zabezpieczone przeciwwilgociowo i antykorozyjnie), tgczone na
uszczelke elastomerows.
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Lp ol : DN | DMNO DM D2 DM3 al az a3 Rzdk0 | Rzdk1 | Rzdk2 | Rzdk3 Mt Hst Lp
studni | studni
- - [mm] [mmj [mm] [mm] [mm] - - - [mnpmi | [mnpmj | [mnpm] | [m npm] | [m npm] [m] -
1 52 800 200 200 300 - 245 - - 174,03 174,03 - - 177,20 3,17 1
2 53 (0] 200 200 180 - 1789 288 - 174,08 174,08 174,58 - 177,18 3,12 2
3 54 800 200 200 180 - 173 287 - 174,15 174,15 174,85 - 177,04 2,89 23
4 55 425 200 160 200 28 17T - 174,22 174,72 174,22 - 177,10 2,88 4
i 58 425 200 200 180 - 180 270 - 174,33 174,33 174,83 - 111 278 5
;] 57 425 200 200 180 - 180 248 - 174,48 174,48 174,88 - 177,12 2,84 8
A 58 1000 200 200 - - 168 - - 174,680 174,80 - - 1772 287 T
g8 59 1000 200 200 - 182 - - 174,83 174,83 - - 177,28 2,65 g
a 510 1000 200 200 180 - 180 270 - 174,78 174,78 176,28 - 17729 2.5 a
10 511 1000 200 200 180 - 180 270 - 174,80 174,80 175,40 - 177,30 2,40 10
T 512 1000 200 200 180 - 180 20 - 175,05 175,05 175,10 - 177,05 2,00 11
15 513 1000 200 160 200 180 20 180 270 176,20 175,25 175,20 175,25 177,00 1,80 12
13 514 1000 200 200 - = 29 - m 176,28 175,28 o - 178,80 1,682 13
14 5156 1000 200 200 - 156 175,30 175,30 - 176,70 1,40 14
15 516 1000 200 200 150 - 197 77 - 175,44 175,44 175,44 - 176,79 135 15
16 517 1000 200 200 200 - 181 239 - 175,51 175,51 175,51 - 1771 158 16
17 518 1000 200 200 - - 188 - - 175,57 175,57 - - 177,08 1,51 17
18 519 1000 200 200 160 - 180 70 - 175,70 175,75 - - 177,15 1.45 18
19 520 1000 200 1680 160 50 180 - 175,87 175,92 175,92 - 1777 1.83 19
20 521 1000 200 160 150 - 90 181 70 17597 176,02 176,37 - 1782 223 20
21 522 1000 200 180 150 - 50 270 - 176,18 176,23 176,68 - 178,45 227 21
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