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1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjvymagania dotycze robot
zwigzanych z wykonaniem sieci zegtrenych sanitarnych i technologicznych dla
zadania ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczaliekow w Ztoczewie; gmina
Sieradz”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

Zakres robot obgtych ST.

W sktad niniejszej agci ST wchodz nastpujace zewrtrzne roboty sieci
technologicznych:

- sig¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacjisciekow oczyszczonych,

- sie¢ rurochgu ttocznegdciekow dowaonych,

- sie€ rurochgu ttocznego pulpy piaskowej,

- sie rurocihgu ttocznego osadu nadmiernego,

- sie& sprzonego powietrza,

- sie rurocihgu ttocznego wody technologicznej,

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw.

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zetkrmych sanitarnych i
technologicznych wg zasad niniejszej STrsedzy innymi:

- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC kl. S$gednicy 110 mm,
- rurocigi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC kl. SStednicy 160 mm,
- rurochgi i ksztattki kanalizacyjne z rur PVC kl. S$gednicy 200 mm,
- rurochgi i ksztattki wodocigowe PE100 érednicy 63 mm,

- rurochgi i ksztattki wodocigowe PE100 érednicy 75 mm,

- rurocigi i ksztattki z rur stalowych nierdzewnychsi@dnicy 25 mm,
- rurochgi i ksztattki z rur stalowych nierdzewnychsiednicy 50 mm,
- rurocigi i ksztattki z rur stalowych nierdzewnychednicy 150 mm,
- studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1000 mm,

- studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznegaoednicy 425 mm,

- ksztattkizeliwne wodocigowe,

- zasuwy ngowe kotnierzowe,
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- piasek,
3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyare sprz:tu.
Ogdlne wymagania dotyaeze sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczego6lowe wymagania dotyee spratu.

Roboty montaowe zwhzane z wykonaniem sieci zegirenych sanitarnych i
technologicznych realizowaneda przy wyciu nasg¢pujacego sprgtu mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,

- samochaod dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zag:szczarki,

- zestawy do odwadniania wykopow,
- samochaod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- zgrzewarki do rur PE,

- spawarki.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyaze transportu.
Og0lne zasady transporty mwarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczegotowe wymagania dotyee transportu.
Transport powinien zapewrdia
- stabiln@¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdow przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,
Rury naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpieczyrzed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow. Przy przewwdey przestrzegaprzepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Rury PE, PVC zaréwno w odcinkach prostych, jakvojch nie mog by¢ rzucane i
przechgane po podta, lecz musz by¢ przenoszone.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinn&lmznaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami. @ przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem
ciagow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy halgyznaczy za pomoe
drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z giadziami. Kotki osiowe nalgy wbi¢

na kadym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Nalien prostym odcinku natg
co utrwalt co najmniej 3 punkty. Kotkéiwiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak
aby istniata meliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zbudowanym repery robocze malesadzt w scianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Gig reperéw roboczych nate nawihzat do reperdw sieci
panstwowej.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage

(ile zachodzi taka konieczkd), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Uegdzenie odprowadzage naley kontrolowa i
konserwowa przez caly czas trwania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki natg wykona o scianach pionowych obudowanych lub
ze skarpamigcznie lub spretem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999
oraz PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury nalgy rozpocza¢ od najnkszego punktu i prowadziv gore w

kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia dalmvos¢ grawitacyjnego

odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodaigrykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza przez odmierzenie od kotkow osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerkakavykopu

Wydobywar, ziemk na odktad naley sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu, w
odlegtcci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdtiz wykopu. Przejcie
powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spdbd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o
20 cm.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &tmghie
wykopu do projektowanej ezinej naley wykona bezpdrednio przez uteeniem
podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celowniczej
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontrole
rzednych dna.

tawy naley montowa nad wykopem na wysoko ca’ 1,0 m nad powierzchpterenu.
tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu krzyjace
sie lub biegrce rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone woppabezpieczagy ich
eksploatag.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwila osgjniccia
gtebokasci wigckszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nieprzekraczagej

co 20 cm.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta

Projektowej.
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  $ciekéw w Ztoczewie; gmina Sieradz



Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntéw
zwieztych, + 5 cm dla gruntéw wymagayych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokadci wykopu wynosi £ 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozlaniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie
nad krawedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢é w miejsca wybrane przez Wykonawic
zaakceptowane przezzyniera.

Obudowa scian i rozbiorka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowyian wykopow zostaty opisane w
polskiej normie PN-90/M-47850.

Wykonawca robét przedstawi do akceptaciiyimiera projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budowy sieci zagegibezpieczistwo pracy i
ochrorg wykonywanych robot.

Nie mazna usuwé umocnig pionowychscian wykopdw po zagszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naraszeizyskanej struktury gruntu
zag:szczonego (obay sie stopigh zag:szczenia gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usugvszalunki, idc od dotu wykopu, w miar
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.
Przy budowie sieci w zataosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvystpowa: trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,
- drenau poziomego,
- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wodyngywej.

Dla kanatow w gruntach nawodnionych na dnie wykopley utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubcgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej zastanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorcaytineszczonych na dnie wykopu
co ca’ 50 m, skd zostanie odpompowana poza zgsbbot wzgtdnie spiynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego puariowierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowatypowe zestawy igtofiltrow o gbokasci 5-6 m montowane za
pomoa wptukiwanej rury obsadowej@ednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwé& w grunt
po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zdaveaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowadzi probe pompowania w czasie 6 godzin za panpanpy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wqurawidtowaci obsypki
filtracyjnej. Zakresy robét odwadnigiych naley dostosowédo rzeczywistych
warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywaniadbb

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

Podtaze wzmocnione naly wykonywa jako:

- podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepowé miat podiae
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntgaoistych,

- podtaze zwirowo - piaskowe,
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przy gruntach nawodnionych stabych i tatéedliwych (muty, torfy itp.) o maiej
grubgci po ich usuniciu; przy gruntach wodosaych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniagcych); w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéapswic miat podiae
naturalne dla przewodow; jako warstwa wyréwnawczame wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m.

Wzmochnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno by wykonane po prébie
szczelnéci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie pagtaeiems z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewno, kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdnawarta
swojej powierzchni.

Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdai wykonanego podi@a wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku oz\ywodu nie powinno przekragza
dla przewodow 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébiopoditaza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno liywiecksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchylenieganych podtéga od rzdnych przewidywanych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracpazadnym jego punkcie £ 1 cm.
Badania podtga umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92JB35.

Zasypka i zagszczenie gruntu.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie p@mirsipowodowauszkodzenia
potozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz ioleadoszczelnej.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu
powinna wynosi, co najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadzawitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkow na
ztaczach,

Etap Il — po probie szczelba ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach palczen,

Etap Il — zasyp wykopu piaskiefnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zagzczeniem i rozbiéekodeskowa rozpdrscian wykopu.

Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno I&tednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze s
zczegolnym uwzgldnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypk nalezy zag:sci¢ do 98% zmodyfikowanej wardoi Proctora.

Zasypanie wykopu powj warstwy ochronnej dokonujezgiruntem rodzimym, jeeli
spetnia powysze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnygszazeniem i
ewentualna rozbiérka odeskofiverozporscian.

Montaz przewodow kanalizacyjnych i wodocigowych.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poatbinrzataonych w projekcie
technicznym mogwynost £10%. Spadki podé& kanalizacyjnych wynikajz
zastosowanych trojnikowézacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym i

Z zasad osiowego montal elementow przewodu.
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  $ciekéw w Ztoczewie; gmina Sieradz



Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydyktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywsciekow.

Przewody nalgy prowadzé przez pomieszczenia o temperaturze p@yg °C.

Nalezy pamkta¢, aby przewoddw nie prowadznad rurami zimnej i cieptej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodamkelgeznymi.

Minimalna odlegté¢ przewodoéw kanalizacyjnych i wodagowych od przewodow
cieplnych powinna wynoéi0,1 m, a w przypadku, gdy odle§éda jest mniejsza, natg
zastosowaizolacje termicza.

Odgatzienia przewoddéw odptywowych powinny bwykonane za pomadrojnikéw o
kacie rozwarcia nie vekszym ni 45°,

Montaz studzienek.

Studnia powinna bywypionowana i wypoziomowana.

Dokladnac¢ jej posadowienia naty nawhzat do wymaganej doktadgoi utozenia rur
kanalizacyjnych, ktéra zgodnie z PN-EN 1610 wynosi:

- dopuszczalne odchylenie w planie (wspédize poziome) osi ufmnego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentag powinno przekraczat 1
cm.

- dopuszczalne odchylenie w profilu {dne pionowe) — rénice rzdnych niwelety
utozonego przewodu powodige odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w
dokumentacji nie powinno przekra¢za3 mm przy pomiarze ¢gdnych po wierzchu
przewodow doptywowych i odptywowych.

- giebokaé¢ utozenia przewodu — wg dokumentacji i PN-EN 1610 orslz82/B-03020,

Instalacja z rur PVC i PE.

Pokczenia kielichowe rur natg wykona przy wyciu uszczelki grednicy
dostosowanej do zewtiznejsrednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny majpierw oczyszczone, a podczag@a
nalezy pamkgta¢ o zachowaniu &a prostego.

Do ciecia wywat pity o drobnych gbach, a dla zachowaniatk prostego mma
korzysta& ze skrzynki uciosowej. Nie nalg skraca i przycina ksztattek. Przyety
koniec naley oczysci¢ z zadziorow, nierowrigi oraz usuaé krawedzie skrawajce, a
nastpnie zukosowaprzy pomocy pilnika, aby zapobiec wyseriu sk uszczelki z
kielicha.

Bosy koniec rury naley wsuryé do kielicha przy ayciu pasty pélizgowej i zaznaczy
miejsce styku ,bosego” Kma z kielichem.

Nastpnie naley ,bosy” koniec rury wyjc z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawi
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacjizyalg@ewnt si¢, czy rura pozostata na
swoim miejscu, a tym samym czy zostata zachowamarhXzczelina w kielichu.

Rury PE zgrzewazgodnie z instrukgjproducenta.

Pofagczenia spawane.

Przed rozpocxiem montau lub uktadania rury powinny ldyod wewntrz i na
stykach starannie oczyszczone; rekmpetych, zowalizowanych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno montowaRury stalowe nalg taczy¢ spawaniem
elektrycznym doczotowym. Do spawania riglstosowa materiaty spawalnicze o
wiasciwosciach nie gorszych amwtasciwosci materiatu rury. Rury stalowe powinny
odpowiada gatunkowi okrélonymi w Dokumentacji Projektowe] i midrwale

wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacokieslony gatunek. Miejsca
spawania nie powinny posiadezwarstwi@, wzerow i ubytkdw powierzchniowych
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nie wigkszych ni 5% grubdci materiatu i wgkszych nk 10 powierzchni. Ponadto
nie powinno mié rys, gkniec itp. wad.

Spawacze wykonagy zfacze spawane powinni ndi@ktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robot, unmntowane wpisem do
ksiazeczki spawacza. Pgizeniana rurach stalowych naie zaizolow#. Przed
natazeniem powtoki ochronnej powierzchnia izolowana puvé by oczyszczona do
3-go stopnia czystai wg PN-70/H97051.

Pofaczenia kotnierzowe.

Kotnierze do rur stalowych powinny bylostarczone na budgvjako walcowane z
szyjka lub z przyspawanym ké@em z rury stalowej. Orury powinna by prostopadta
do ptaszczyzny kotnierza.

Kotnierz naley przyspawéa do kr&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny powinna bgzysta i w razie potrzeby oszlifowana w
ptaszczynie kotnierza tak, aby nierowsad spoiny nie wystawaty ponad stykew
powierzchng kotnierza.Srednice wewatrzne uszczelek powinny byieksze o 3-5
mm od wewgtrznejsrednicy przewodu lub armatury, a ich zestvanasrednica
powinna zapewniadotyk obwodu uszczelki daub.

Przy pohczeniach kotnierzowyckruby przeciwlegte nafey dokrecac parami
réwnomiernie na catym obwodzie. Gwintowany ndzeuby powinien wystawa
ponad nakgtke na wysokéc¢ réwm srednicysrub, nie wecej jednak ni 25 mm.

W czasie wykonywania patzer kotnierzowych nie wolno:

- docihgat srubami pohczer magcych po zateeniu uszczelki luz poatkowy
przekraczajcy 2 mm, z wyjtkiem przypadkow, gdy wymagajego wzgédy
kompensacji wydizen, pozostawiéasruby nie dokgcone, pozostawéaw kotnierzach
sruby montaowe.

- polaczen kotnierzowych nie wolno stosowaa tukach. Prosty odcinek przewodu
migdzy kotnierzem i pockiem tuku powinien wynosidla przewodow: przyrednicy
do 100 mm 150 mm od 125 do 200 mm 250 mm od 25808anm 350 mm powagj
30 mm 400 mm. Powgze ustalenie nie dotyczy poken przewodow z rugeliwnych
kotnierzowych z ksztattkanieliwnymi kotnierzowymi.

- do Kczenia rur stalowych z armaiururzadzeniami nalgy stosowa kotnierze
stalowe, z uwzgldnieniem dinienia wysg¢pujacego w przewodzie lub wdzeniu; do
przewodow o @nieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze ppaysane, okigte,
do przewoddw o énieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kotnierezeyppawane
okragte.

- niedopuszczalne jest stosowanignlych kotnierzy na wywijanych obrzach rur.

- do pohczen kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach niesgwnych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nie przekragzaj 60° C i o dnieniu do 0,6 MPa;

Pofaczenia kielichowe z uszczetk

Polczenia realizowane przez wsegie bosego kaca rury w kielich stanowcy
fragment przydczonej rury, ksztattki lub innego elementu

instalacji. W kielichu znajduje srowek o ksztailcie odpowiednim do zastosowane]
uszczelki. Ten rodzaj pgizen maze by¢ stosowany zarowno w instalacjach
pracupcych pod dinieniem, jak te do instalacji bezénieniowej. Oczywicie
konstrukcja elementow (ksztait i wymiary kielichaszczelka), w obu przypadkach
beda r6zne. Ten rodzaj patzenia pozwala rowniena hczenie elementow
wykonanych z renych materiatéw.

W polaczeniach tychaczone elementy magorzemieszczasic wzgledem siebie, a
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do wysungcia. Pohczenia takie nie magprzenosi obchzen wzdtuznych,
wynikajacych z cénienia wewrtrznego. Obcizenia takie musgby¢ przenoszone
przez zewstrzne elementy ustakgje. Warunkiem poprawioi wykonania
pofaczenia jest dobdr elementéw o odpowiadggh sobie wymiarach. Monta
pofaczen kielichowych polega na wswmiu (wcisnigciu) koaca tury w kielich, z
osadzon uszczelk, do okrélonej gkbokasci. Do montau, szczegolnie wkszych
srednic konieczne jest zastosowanie specjalnegymadowania pozwalagego na
wywotanie niezhdnej do wcéniecia sity. Jest to typowe urdzenie, oferowane w
roznych rozwizaniach, przez wielu producentéw. Dopuszczalnegessbsowanie
srodka smarujcego, utatwiajcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego
srodka przewidzianego przez producenta. Niedopufzejest stosowanie #dego
rodzaju dwigni, urzadzer mechanicznych, powodigych nie osiowe wprowadzanie
bosego kaca rury w kielich, a tate wbijanie.

Pofaczenia zgrzewane.

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mgdogy¢ taczone, rownig z elementami
wykonanymi z innych materiatéw. Mbwe jest hczenie rur z PE z elementami
wykonanych z takich materiatéw jak npeliwo, stal, PVC.

Podstawowe stosowane sposobypoé rur PE | PP wymieniono patej:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie z zastosowaniemcz elektrooporowych.

Ponadto g stosowane rownigpolaczenia (szczegolnie dla mniejszygkdnic):

- na zhczki zaciskowe,

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowygch

- zgrzewane mufowe,

- Spawane.

Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelné¢ przy cénieniu roboczym oraz prébnym.

Szczegotowe warunki moria réznych rodzajow zicz sa podawane przez
producentéw wyrobdw z tworzyw sztucznych. Przy wywaniu pokczen, nalezy
przestrzegazalecanych przez nich wymagiewskazoéwek. Ponadto, nale
uwzgkdni¢ uwagi i wymagania podanezej.

W praktyce najogciej stosuje si pofaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach
réwniez zgrzewane z zastosowaniemcz elektrooporowych. Zgrzewanie jest
procesem, w trakcie, ktérego materiat dwezbnych powierzchni rur powinien
przenik& siec pod wptywem wysokiej temperatury i docisku, twgrzednolit struktug
W miejscu pajczenia. Ten sposob jest stosowanyagaénia prostych odcinkow rur i
odcinkow rur z ksztaltkami unibwiajacymi pokczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie
zgrzewania wymaga spetnienia szeregu warunkowhaaania wtaciwych
parametréw procesu zalecanych przez danego pro@dueenPrzy zgrzewaniu
doczotowym wymaga siprzede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury miahgtsam srednic; i te same grubii $cianek,

- rury byly ustawione wspétosiowo,

- koncowki taczonych rur byty doktadnie wyroGwnaneztprzed zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewaniad@w rur zawierata giw granicach 210-220°C
(PE),

- czas usurcia ptyty grzejnej przed dociskiem koowek rury byt maliwie krotki ze
wzgledu na dua wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie dogrzewania byta bliskaizer

- sita docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu byta utrzymywane na statym
poziomie a w szczegolsa w temperaturze powgj 100°C kiedy zachodzi
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krystalizacja materiatu, w zazku z tym, chtodzenie z¢za powinno odbywasig w
SposOb naturalny bez pgpreszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wiwym zgrzewaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia

powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego
nalezy skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeiryioniarow
nadlewu (szeroldi i grubadci) i oszacowaniu wartgi tych odchylé. Wartgci te
nie powinny przekracZadopuszczalnych odchylgpodanych przez danego
producenta. Przy zgrzewaniu prziyyuaiu zlacz elektrooporowych natg
przestrzega aby powierzchnieatzone powinny b§ gtadkie i czyste (zeskrobana
warstwa tlenku) a ksztattki z przewodem grzejnyrnwipmy by¢ zapakowanezado
chwili ich wzycia.

Montaz armatury.

Armatur w instalacjach technologicznych najanontowa& w miejscach dogpnych,
umazliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsgtugonserwagj (powinien by
zapewniony swobodny degt do poketet i dzwigni).

Przed montzem naley z armatury uswg zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urdzenia spgzonego powietrza, tlenu itp.) réwii¢tuszcz, zastosowany
jako przegciowa ochrona antykorozyjna. Najeusum¢ z armatury zéepienia. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzany,
pokretto daje s¢ lekko obracéa.

Armature 0 masie przekraczgjej 30 kg niezalmie odsrednicy przewodu naky
ustawi& na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalgh na przeazenie
przewodow.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mozliwosci ustawt w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goryzd® w ptaszczinie pionowej
przechodzcej przez 6 przewodu.

Armatur zaporow nalezy ustawia tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montow@azgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techneezn
ruchowymi. Pompy, zbiornik, uggdzenia oczyszczage powinny mié trwale
przymocowaan tabliczke znamionow z blachy, podaga: nazwe producenta,
charakterysty& techniczm urzadzenia, dag produkcji i numer kolejny wyrobu, brak
kontroli techniczne;.

Dostarczona na bude@vaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowéada
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warumkechnicznym. Aparatura
pomiarowa powinna méwazne cechy legalizacyjne.

Montaz pomp.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mplgy¢ montowane bezgoednio na ruroeigu.
Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mdxyy¢ montowane bezgoednio na
rurocigu, ale rurocig przed i za pompnalezy trwale umocowawzdtuz catego
obwodu rury do podpory osadzonegeianie, stropie albo posadzce.
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Pompy z silnikami o vekszej mocy naley montowa na fundamentach lub
wspornikach z przektadktumiaca drgania, zgodnie z dokumentatgchniczn i
wymaganiami producenta. Monggjw instalacji pomg na fundamencie nalg
zwrOcik uwag: na to,ze armatug i rurociagi taczy skt z pomp nigdy odwrotnie.
Przy pohczeniach gwintowanych naie uzy¢ srubunku umaliwiajacego wymiag
pompy. Przy montas pomp nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

- pompy bezdtawicowe montowav takt sposob, abysavirnika byta w potaeniu
poziomym pompy obiegowe nie powinnydslokalizowane w najaszych punktach
instalacji;

- silniki pomp nie mog si¢ znajdowa ponizej pomp;

- skrzynki zaciskowe silnikéw natg zlokalizowd tak, aby ograniczymazliwosé¢
przenikania do nich wody z nieszczelnychapak instalacji znajdujcych se nad
pompami przewody elektryczne dochadz do skrzynek zaciskowych naje
prowadz¢ tak, aby woda ewentualnie wykrapleq s¢ na przewodzie nie mogta
wptywac przez nieszczelne dtawiki do skrzynek zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instatanplezy napetnt woda i odpowietrzy.
Uruchomienie pompy musi odbywai¢ przy catkowicie otwartym zaworze na kodi
ssicym. Dla zmniejszenia pdu rozruchowego zalecacgsiokonywa rozruchu przy
zamkngtym zaworze ttocznym.

Silniki pomp musz by¢ zabezpieczone wytznikami ochronnymi lub wyzwalaczami
termicznymi.

Wszystkie elementy regulacyjne (dtaee nagzenie przeptywu) wbudowane na
instalacje, w ktérych pracupompy, powinny znajdowasi¢ na rurocigu ttocznym
pompy.

Po zamontowaniu natg pompy sprawdzi zwracajc szczego6la uwag: na
szczelné¢ polaczen pompy z armatuy sprawné¢é armatury pomiarowe;j i
regulacyjnej, gténos¢ i drgania towarzysce pracy pompy, temperagypracy silnika
pompy.

Proby szczelndci, ptukanie dezynfekcja sieci.

Przed rozpoagxiem préby szczelroi przewdd wodoeigowy naley napetné wod; i
odpowietrzy. Prole szczelnéci nalery przeprowadzaprzy temperaturze powietrza nie
nizszej ng +1 stopi@é Celsjusza. Gnienie prébne nie mie by nizsza nk 1.0 MPa.
Odcinek mana uzna za szczelny jeeli przy zamkngtym doptywie wody pod
cisnieniem probnym w czasie 30 minut nigdbie spadku énienia. Po zakiczeniu
budowy przewodu i pozytywnych prébach szcz&thoalery dokona jego ptukania.
uzywajac do tego celu wody. Bakos¢ przeptywu czystej wody powinna byak
dobrana, aby mogta wyptukaWszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu
Przewdd ména uzné za dostatecznie wyptukanyzgdi wyptywajaca z niego woda
bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody wadmsive wody pitnej naley podda
dezynfekcji za pomagcroztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinigmies¢ 24 godziny. Po usuggiu
wody zawierajce] zwhzki chloru naley przeprowadzi ponowne ptukanie. Dopuszcza
si¢ rezygnag} z dezynfekcji przewodu, jeli wyniki bada bakteriologicznych,
wykonanych po ptukaniu przewodu, wylsaze pobrana prébka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospaziarc

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  $ciekéw w Ztoczewie; gmina Sieradz



13
6. Kontrola jako sci robot.
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakéci.
Ogolne zasady kontroli jakoi zawarte s w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. SzczegoOtowe zasady kontroli jakoi.
Kontrola jakaci wykonanych robét dotyczy zgod§w wykonania zewgtrznych sieci
sanitarnych i technologicznych z Dokumentacja Rtoj®a. Proby szczelni@i powinny
by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B2501997 oraz normy PN-
73/B-10735.
7. Obmiar robot.
7.1. Og0lne zasady obmiaru robdt.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t zawagensST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przezyimera i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbidr robot.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robot zawagter ST ,Wymagania ogolne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty poayhe wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elemersiéai technologicznych i
sanitarnych jak rowniecalego systemu.
9. Podstawa ptatndci.
9.1. Ogolne zasady dotygre podstawy ptatndci.
Ogollne zasady ptat§o s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
10.Przepisy zwgzane
Uwzgledniono nasfpujace normy:
PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacyfbegty kanalizacyjne
PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, $etevosci, produkcja i zgodni.
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PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykie.

PN-87/B-01060 — Stewodochagowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaosanie.
Terminologia.

PN-B-10725 : 1997 — Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewodoéw kaazyjnych.

PN-B-10720 : 1998 — Wodagji. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodocigowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-M-74081 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzyulkizne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczaml&ojenia na przewodach
wodocigowych.

PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodow rurowybthiarzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). € 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodow rurowyblarzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodow rurowybthiarzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodow rurowybharzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 5: Przydatn& do stosowania.

PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Ogolne dotyezelementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy kiedotnierzowezeliwne.
Wymagania i badania.

PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;j.
PN-EN 752-2 : 2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;j.

Instrukcje producentow dotygze montau i uktadania rur z PE, PVC.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  $ciekéw w Ztoczewie; gmina Sieradz



15

STS - 01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

CPV 45252200-0

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  $ciekéw w Ztoczewie; gmina Sieradz



16
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigj\ymagania dotyeice robot
zwigzanych z wykonaniem technologii oczyszczatekow dla zadania ,Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalfgiekOw w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid

1.3. Zakres robot obgtych ST.

W sktad niniejszej agci ST wchodz roboty technologiczne w napujacych
obiektach:

- Przepompowniéciekdw | z krata koszogv(istniepca + modernizacja),

- Punkt zlewnyciekow dowaonych (projektowany),

- Sito separacyjne (istnige + remont),

- Zbiornik retencyjno - éredniajcy sciekdow dowaonych (wykorzystanie zbiornika
osadu),

- Piaskownik oérodkowy ( projektowany),

- Separator piasku (projektowany),

- Przepompowniaciekéw oczyszczonych mechanicznie (istqgaj + modernizacja),

- Reaktor biologiczny z wydzielonymi strefami:ritenva, niedotlenion i beztlenovy
(wykorzystanie zbiornika wielokomorowego),

- Osadniki wtorne (projektowane),

- Stacja dmuchaw (projektowana),

- Komora przetrzymywania osadu (wykorzystanie alil@a sciekdOw oczyszczonych),

- Stacja mechanicznego odwadniania osadu z tlglkowora przetrzymywania osadu i
prasa filtracyjna (wykorzystanie kontenera sttjow),

- Stacja higienizacji osadu (projektowana),

- Zbiornik wody technologicznej (wykorzystaniensjacego zbiornika poptuczyn),

- Pomieszczenie sterowni (istnjeg + wykorzystanie magazynu).

2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.

Materiaty wg przedmiaru robat.
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3. Sprzt.

3.1. Ogolne wymagania dotyaze sprz:tu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. SzczegOlowe wymagania dotygze sprztu.

Roboty naley prowadzt przy wyciu sprztu przystosowanego do moataurzdzea
technologicznych oraz instalacji technologicznyahrzstalowych nierdzewnych oraz
drobnego sprgu budowlanego.

4. Transport.

4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyeze transportu.
Ogolne zasady transportg Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
SzczegoOtowe wymagania dotygze transportu.

Transport elementéw instalacji powinien odbyve& w warunkach zabezpiecaaych
je przed uszkodzeniem i deform@adjrzadzenia technologiczne naleprzewozé na
paletach drewnianych i sktadoévar pomieszczeniach zamkkych, nie wgcej niz w
dwoch warstwach. Armatgnalezy transportow&w oryginalnych opakowaniach
producentéw i sktadowawn sposéb zabezpieczay uszkodzeniem powtok
wykonczeniowych.

5. Wykonanie robo6t

5.1.

5.2.

Ogolne warunki wykonania roboét.
Ogodlne warunki wykonania robot zawarteve ST ,Wymagania ogolne”.
Szczegdbtowe zasady wykonania robot.

Monta ruroci agow.
Palczenia spawane

Przed rozpocgxiem montau lub uktadania rury powinny lByod wewntrz i na
stykach starannie oczyszczone; rekmpetych, zowalizowanych lub w inny spos6b
uszkodzonych nie wolno montowaRury stalowe nalg taczy¢ spawaniem
elektrycznym doczotowym. Do spawania riglstosowa materiaty spawalnicze o
wiasciwosciach nie gorszych aiwtasciwosci materiatu rury. Rury stalowe powinny
odpowiada gatunkowi okrélonymi w Dokumentacji Projektowe] i midrwale
wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacohieslony gatunek. Miejsca
spawania nie powinny posiadezwarstwi@, wzerdw i ubytkbw powierzchniowych
nie wigkszych ni 5% grubdci materiatu i wgkszych nz 10 powierzchni. Ponadto
nie powinno mié rys, gknigé itp. wad.

Spawacze wykonuagy zlacze spawane powinni ndi@ktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robot, unmntowane wpisem do
ksiazeczki spawacza. Pgizeniana rurach stalowych nade zaizolowa. Przed
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natazeniem powitoki ochronnej powierzchnia izolowana puvel by oczyszczona do
3-go stopnia czystai wg PN-70/H97051.

Pohkczenia kolierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny bylostarczone na budevako walcowane z
szyjka lub z przyspawanym kégem z rury stalowej. ©Orury powinna by prostopadta
do ptaszczyzny kotnierza.

Kotnierz naley przyspawa do kr&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny powinna bgzysta i w razie potrzeby oszlifowana w
ptaszczynie kotnierza tak, aby nierowia spoiny nie wystawaty ponad stykew
powierzchng kotnierza.Srednice wewatrzne uszczelek powinny byicksze o 3-5
mm od wewrtrznejsrednicy przewodu lub armatury, a ich zetvanasrednica
powinna zapewniadotyk obwodu uszczelki daub.

Przy pokczeniach kotnierzowyckruby przeciwlegte naley dokrecac parami
réwnomiernie na catym obwodzie. Gwintowany nidzeiby powinien wystawa
ponad nakgtke na wysokéc¢ rowm srednicysrub, nie wecej jednak ni 25 mm.

W czasie wykonywania pgtzen kotnierzowych nie wolno:

- Dociagat srubami podczen mapcych po zateeniu uszczelki luz poatkowy
przekraczajcy 2 mm, z wyjtkiem przypadkéw, gdy wymagajego wzgtdy
kompensacji wydizen, pozostawié sruby niedokgcone, pozostawéaw kotnierzach
sruby montaowe.

- Pohczen kotnierzowych nie wolno stosowaa tukach. Prosty odcinek przewodu
migdzy kotnierzem i pocgkiem tuku powinien wynosidla przewodow: przyrednicy
do 100 mm 150 mm od 125 do 200 mm 250 mm od 25808amm 350 mm powagj 30
mm 400 mm. Powjsze ustalenie nie dotyczy poker przewodow z rugeliwnych
kotnierzowych z ksztattkanieliwnymi kotnierzowymi.

- Do faczenia rur stalowych z armasururzadzeniami nalgy stosowa kotnierze
stalowe, z uwzgldnieniem dnienia wys¢pujacego w przewodzie lub wdzeniu; do
przewodow o aihieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze ppaysane, okigte,
do przewoddw o énieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kotniereeyppawane
okragte.

Niedopuszczalne jest stosowanieniych kotnierzy na wywijanych obrzach rur.

Do pohczen kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach niesgwnych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nie przekrageaj 60° C i o cinieniu do 0,6 MPa,;

Pohkczenia kielichowe z uszczalk

Pokczenia realizowane przez wsegie bosego kéca rury w kielich stanowtcy
fragment przydczonej rury, ksztattki lub innego elementu instalac

W kielichu znajduje sirowek o ksztatcie odpowiednim do zastosowanej
uszczelki. Ten rodzaj pgtzer moze by¢ stosowany zaréwno w instalacjach
pracupcych pod dinieniem, jak te do instalacji bezénieniowej. Oczywicie
konstrukcja elementow (ksztalt i wymiary kielichaszczelka), w obu przypadkach
beda rozne. Ten rodzaj patzenia pozwala rowniena hczenie elementow
wykonanych z rénych materiatéw.

W pofaczeniach tychdczone elementy magorzemieszczasic wzgledem siebie, a
do wysungcia. Poiczenia takie nie magprzenosi obchzen wzdtuznych,
wynikajacych z cénienia wewrtrznego. Obcizenia takie musgby¢ przenoszone
przez zewatrzne elementy ustalgge. Warunkiem poprawsoi wykonania
pofaczenia jest dobodr elementow o odpowiadg¢h sobie wymiarach. Monta
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pofaczen kielichowych polega na wswmiu (wcisnigciu) koaca tury w kielich, z
osadzon uszczelk, do okrélonej gkbokasci. Do montau, szczegolnie wkszych
srednic konieczne jest zastosowanie specjalnegymadowania pozwalagego na
wywotanie niezhdnej do wcéniecia sity. Jest to typowe uwdzenie, oferowane w
roznych rozwizaniach, przez wielu producentéw. Dopuszczalnegesbsowanie
srodka smarujcego, utatwiajcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego
srodka przewidzianego przez producenta. Niedopufzejest stosowanie #dego
rodzaju dwigni, urzadzer mechanicznych, powodigych nie osiowe wprowadzanie
bosego kaca rury w kielich, a tate wbijanie.

Polkczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mpodpy¢ taczone, réwnig z elementami
wykonanymi z innych materiatbw. Mbwe jest hczenie rur z PE z elementami
wykonanych z takich materiatow jak npeliwo, stal, PVC.

Podstawowe stosowane sposobyapoii rur PE i PP wymieniono pairej:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie z zastosowaniem elektrooporowych.

Ponadto s stosowane rowniepolaczenia (szczegodlnie dla mniejszy&kdnic):

- na zhczki zaciskowe,

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych

- zgrzewane mufowe,

- Spawane.

Wszystkie patczenia powinny b§tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelné¢ przy cinieniu roboczym oraz prébnym.

Szczegdtowe warunki moria réznych rodzajow zicz s3 podawane przez
producentéw wyrobdw z tworzyw sztucznych. Przy wywaniu podczen, nalery
przestrzegazalecanych przez nich wymagewskazowek. Ponadto, naie
uwzgkdni¢ uwagi i wymagania podanezeyj.

W praktyce najogciej stosuje s pofaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach
réwniez zgrzewane z zastosowaniemacz elektrooporowych. Zgrzewanie jest
procesem, w trakcie, ktérego materiat dwezbnych powierzchni rur powinien
przenik& sie pod wptywem wysokiej temperatury i docisku, twgrzednolit struktue
W miejscu padczenia. Ten sposob jest stosowanyagaénia prostych odcinkow rur i
odcinkéw rur z ksztatltkami unibwiajacymi pokczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie
zgrzewania wymaga spetnienia szeregu warunkowhaaania widciwych
parametréw procesu zalecanych przez danego pro@ducenPrzy zgrzewaniu
doczotowym wymaga siprzede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury miahetsam, srednic; i te same grubii cianek,

- rury byly ustawione wspétosiowo,

- koncowki faczonych rur byly doktadnie wyréwnaneztprzed zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewaniad@w rur zawierata giw granicach

210-220°C (PE),

- czas usurcia ptyty grzejnej przed dociskiem kadwek rury byt maliwie

krotki zewzgledu na daa wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie dogrzewania byta bliskaizer

- sita docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu byta utrzymywane na
statym poziomie a w szczegokumdw temperaturze powsgj 100°C kiedy

zachodzi krystalizacja materiatu, w z@ku z tym, chtodzenie ztza powinno
odbyw& si¢ w sposéb naturalny bez pgpyeszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i viawym zgrzewaniu powierzchni,
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- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia

powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego
nalezy skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeiryioniarow
nadlewu (szeroldi i grubadci) i oszacowaniu wartgi tych odchylé. Wartdgci te
nie powinny przekracZadopuszczalnych odchylgpodanych przez danego
producenta. Przy zgrzewaniu przyyuaiu zilacz elektrooporowych natg
przestrzega aby powierzchnieatzone powinny by gtadkie i czyste (zeskrobana
warstwa tlenku) a ksztattki z przewodem grzejnyrnwipmy by¢ zapakowanezado
chwili ich wzycia.

Montaz armatury.

Armatur w instalacjach technologicznych najanontowa& w miejscach dogpnych,
umazliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsgtugonserwagj (powinien by
zapewniony swobodny degt do poketet i dzwigni).

Przed montzem naley z armatury uswg zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urmdzenia spgzonego powietrza, tlenu itp.) réwii¢tuszcz, zastosowany
jako przegciowa ochrona antykorozyjna. Najeusum¢ z armatury zéepienia. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzany,
pokretto daje s¢ lekko obracé.

Armature 0 masie przekraczgjej 30 kg niezalmie odsrednicy przewodu naky
ustawi& na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozvwyalaih na przeaienie
przewodow.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mazliwosci ustawe w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goryzd® w ptaszczinie pionowej
przechodzcej przez 6 przewodu.

Armatur zaporow nalezy ustawia tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montow@zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techneezn
ruchowymi. Pompy, sgearki, zbiorniki cénieniowe i bez@nieniowe oraz silniki
elektryczne powinny mietrwale przymocowantabliczke znamionow z blachy,
podajca: nazwe producenta, charakterystykechniczil urzadzenia, dag produkcji i
numer kolejny wyrobu, brak kontroli technicznej.

Dostarczona na budevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowéada
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warumkechnicznym.
Aparatura pomiarowa powinna niizzazne cechy legalizacyjne.

Montaz pomp.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mplgy¢ montowane bezgoednio na ruroeigu.
Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mdxyy¢ montowane bezgoednio na
rurocigu, ale rurocig przed i za pompnalezy trwale umocowawzdtuz catego
obwodu rury do podpory osadzonegeianie, stropie albo posadzce.

Pompy z silnikami o wekszej mocy naley montowa na fundamentach lub
wspornikach z przektadktumiaca drgania, zgodnie z dokumentatgchnicza i
wymaganiami producenta. Monggjw instalacji pomg na fundamencie nalg
zwrdcic uwag; na to,ze armatug i rurociagi taczy st z pomp nigdy odwrotnie.

Przy pokczeniach gwintowanych naie uzy¢ srubunku umaliwiajacego wymiagr
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pompy. Przy montair pomp naley przestrzeganastpujacych zasad:

- pompy bezdtawicowe montowav takt sposéb, abysavirnika byta w

potozeniu poziomym pompy obiegowe nie powinnylzyokalizowane w
najnizszych punktach instalaciji;

- silniki pomp nie mog si¢ znajdow& ponizej pomp;

- skrzynki zaciskowe silnikbw natg zlokalizow& tak, aby ograniczy

mozliwos¢ przenikania do nich wody z nieszczelnychapek instalaci
znajdupcych s¢ nad pompami przewody elektryczne dochmezdo skrzynek
zaciskowych naley prowadz¢ tak, aby woda ewentualnie wykrapleg s¢ na
przewodzie nie mogta wptywarzez nieszczelne dtawiki do skrzynek
zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instatanplezy napetnt woda i odpowietrzy.
Uruchomienie pompy musi odbywaig przy catkowicie otwartym zaworze na kodi
ssicym. Dla zmniejszenia pdu rozruchowego zalecacgsiokonywa rozruchu przy
zamknitym zaworze ttocznym.

Silniki pomp musz by¢ zabezpieczone wytznikami ochronnymi lub wyzwalaczami
termicznymi.

Wszystkie elementy regulacyjne (dtaee natzenie przeptywu) wbudowane na
instalacje, w ktérych pracupompy, powinny znajdowasi¢ na rurocigu ttocznym
pompy.

Po zamontowaniu natg pompy sprawdzi zwracajc szczego6la uwag: na
szczelné¢ polaczer pompy z armatuy, sprawné¢ armatury pomiarowej i
regulacyjnej, giénos¢ i drgania towarzysce pracy pompy, temperagypracy silnika
pompy.

Izolacja cieptochronna.

Izolacja musi by wykonana w taki sposéb, aby pettami i dzwigniami zaworow
mozliwe byto swobodne operowanie.

Nalezy wykon& izolacje cieplne na ruragyach wskazanych w projekcie
technicznym. Izolagjrurochgow wykona tupkami izolacyjnymi z wetny mineralnej.
Rurochgi matychsrednic mana realizowa z ksztaltek izolacyjnych.

Proba szczelnéci instalacji.

Prébie szczelnwi nalezy podd& zamontowane ruroggi wraz z armatu.

Czynndaci przy wykonywaniu proby szczelé:

- napetnienie instalacji wadzimna,

- podbczenie pompy wytworzeniastiienia i utrzymania go przez 15 minut sprawdzenie
szczelnéci wszystkich paiczen i dlawic, uszczelnianie armatury.

Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny.

Rozruch oczyszczaldciekOw jest jednoczaie ostatnim etapem jej modernizacii i
pocztkiem eksploataciji.

Musi on by poprzedzony nagbujacymi pracami:

- zakaiczenie robot budowlano-moritawych,

- sprawdzenie zgod&o wykonania obiektow i utglzea z projektem i jego piniejszej
aktualizaciji,

- sprawdzenie gotowoi urzadzexr do uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i
brakow przez komisgjodbioru,

- usungcie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotogvaremdzer do rozruchu,

- sprawdzenie warunkow BHP, jakie powinny spetmbiekty i uradzenia,

- przygotowanie laboratorium do badeontrolnych,
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- powotanie grupy rozruchowej,

Celem rozruchu jest uruchomienie budowanych i zmudewanych oczyszczalni
sciekdw. W czasie rozruchwetls sprawdzane obiekty, maszyny anlzenia i instalacje
technologiczne oczyszczakuiekow.

Celem rozruchu jest:

- sprawdzenie dziatania wybudowanychaalza

- doprowadzenie oczyszczalni do stabilnego i preawedgo przebiegu proceséw
technologicznych,

- ustalenie optymalnych parametréw technologiczmyelty oczyszczalni,
zapewniajcych osigniccie wymaganego stopnia oczyszczaiwiakow i
unieszkodliwienia osaddéw, aginiecie dobrych technicznych i ekonomicznych
parametréw pracy oczyszczalni.

Kompleksowy rozruch oczyszczaktiekow w zakresie technologicznym winien
sktad& si¢ z nasgpujacych faz:

I - rozruch mechaniczny

Il - rozruch hydrauliczny

1] - rozruch technologiczny

Kazda z faz rozruchu przeprowadza &oblejno poszczegolnymi gztami
technologicznymi. Dopiero po zakezeniu kadej fazy we wszystkich gztach mana
przystpi¢ do nastpnej fazy rozruchu. Charakterystygoszczegolnych faz rozruchu
podano porie;.

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny jest 1 fialzompleksowego rozruchu oczyszczaitiekow.
Rozruch mechaniczny obiektow i adzen przeprowadza si'na sucho", to jest bez
napetniania komor i zbiornikow wadub sciekami.

Ta faza rozruchu ma na celu doktadne sprawdzerdgstisch obiektéw, maszyn i
urzadzen oczyszczalniciekow podlegajcych rozruchowi. Powinna byona
poprzedzona rozruchem gdzen energetycznych i zasitkgych. Czynnéci rozruchu
mechanicznego obejmyj

- sprawdzenie wszystkich pokzen przewoddw technologicznych w obiektach kday
obiektami,

- sprawdzenie dziatania armatury,

- sprawdzenie prawidtovsoi monta&u maszyn i urzdzen, a szczegolnie ustawienia ich
na fundamentach,

- zamocowania, wypoziomowania oraz wspoétosiowaragzyny (np. pompy poziome))
I napedu,

- dziatanie pracy maszyn i wdze,

- sprawdzenie czystoi zbiornikdéw (obiektéw technologicznych), komdéiydzienek
rewizyjnych, przewodéw, kanatow itp,

- skompletowanie DTR od producentow poszczeg6lmgabzyn i urzdzen oraz
zapoznanie 8iz nimi,

- sprawdzenie ukladow sterowania i sygnalizacji,

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatdw ze sprawdzesgaialnego tj. w. mgna
przystpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn adea wyposaonych w napdy,
tzw. praca na "sucho".
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Uwaga! Nie wszystkie maszyny megpracowa "na sucho".

Aby nie uszkodzi uruchamianej maszyny, nalekazdorazowo sprawdziw DTR danej
maszyny lub urgdzenia sposéb ich uruchomienia i ppstwat zgodnie z podanymi tam
wytycznymi. Kade prébne uruchomienie powinno odbyvek w obecnéci elektryka,
ktéry uprzednio powinien sprawdzinstalacg elektryczm. Zakaiczenie rozruchu
mechanicznego z wynikiem pozytywnym winncipotwierdzone protokotem
przekazujcym dany obiekt lub caty gzet technologiczny do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny jest 1l fakompleksowego rozruchu oczyszczdliekow. W tej
fazie rozruchu wikszas¢ komér i zbiornikbéw oczyszczalni napetnia sioda.

Rozruch hydrauliczny dotyczy obiektow technologig@moczyszczalni. W czasie tej
fazy istotr rolg odgrywap zagadnienia hydrauliczne. Rozruch hydraulicznyiroyé
prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnyaiedb jako medium stosuje: si
wode. Zaleca si pob6r wody z wodoggu miejskiego. Pobrarwode mazna dla
oszczdnaici uzywaé wielokrotnie przepompowag ja z jednego zbiornika do drugiego.
Celem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenieetzai i prawidtowaci
hydraulicznego funkcjonowania obiektéw i azen oczyszczalni oraz sieci
technologicznych, a tak przeprowadzenie préb pracy wypassia (pompy, mieszadta,
przelewy, zgarniacze itp).

Kontrola szczelngei zbiornikbdw winna by przeprowadzona na pagku rozruchu
hydraulicznego, niezataie od prob wodnych, ktére zostaty przeprowadzauezp
wykonawcow obiektow budowlanych. Badania szcz@nobiornikow o swobodnej
powierzchni cieczy przeprowadzg girzy dokonaniu technicznych odbioréw
czesciowych i robot zanikajcych i przy odbiorze kicowym danego obiektu. Obejnauj
one proby szczeldoi samego zbiornika jak i odcinki przewodéw wbudoyeh w dno i
sciany. Szczeln& zbiornikdw przy takich odbiorach bada sia eksfiltrac. Przy
badaniach na eksfiltracpwzgkdnia s¢ ubytek wody z napetnionego obiektu na skutek
parowania umieszczonego W naczyniu otwartym o pawfeni 1nf utrzymupcym sk
na powierzchni zbiornika. Przy rozruchu hydraulypmbada si szczelné¢ obiektu na
eksfiltracg napetniagc go wod do projektowanego poziomu, a ngstie zamyka sii
plombuje wszystkie zasuwy i inne zamdgia na odptywach. W przypadkach
koniecznych wstawia sidodatkowe zdepki pomedzy kotnierze. Badania rozpoczyna
sie po 5 -dniowym napetnianiu wadTrwa ono 3 dni, w czasie, ktérych uzupetnia si
stale poziom wody miesz dokfadnie jej ilé¢ odpowiadajcej ubytkow wody w eigu
tych 5 dni. uwzgidniajac jak przy odbiorze technicznym ubytek wody na paxoie.
Szczelné¢ obiektu mae by uwazana praktycznie za wystarcaey, jezeli ucieczka
wody w chgu jednej doby nie jest wksza nk 3dm na 1zwilzonej powierzchnician

i dna do zewetrznych powierzchni. Sprawdzenie szczébiavody na infiltracg nalezy
przeprowadz analogicznie jak w czasie odbiorowrnkmwych. Zbiornik nalgy
catkowicie opranic i sprawdz¢ komisyjnie przecieki w agu 72 godzin. Zbiorniki nie
powinny wykazywa przecieku wod gruntowych do winza. Kontrola szczelrai
przewodow powinna kyjuz przeprowadzona przy odbiorze technicznym
poszczegolnych instalacji. Mimo to nayga powtdrzy¢ przy rozruchu hydraulicznym
stosujc kryteria zgodne z normami.

Uwaga! Przed rozpocgciem napetniania obiektow woe sprawdzi¢ czy zamknigte
Sa zasuwy na rurochgach spustowych, odptywowych itp.

Zakaaczenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytymnyinno by
potwierdzone protokotem przekazoym caty wezet do rozruchu technologicznego. Nie
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jest konieczne opedianie obiektow, wztow z wody, chybae nasipito to w czasie
préb rurocagdéw i zasuw spustowych w tych obiektach, ktoredapusty maj

Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny jest ostainiill faza kompleksowego rozruchu oczyszczalni
sciekdw. Musi on by prowadzony przy statej wspotpracy grupy energetgcz AKP,
ktore wczéniej w czasie rozruchu hydraulicznego dokonaty wplzzenia regulacii i
wstepnego rozruchu tej grupy instalacji. Rozruch tedbgioczny oczyszczalni stanowi
fazg wypracowania uktadu oczyszczak@ekow i przerébki osadéw z doborem
optymalnych parametrow jednostkowych procesow w oelyskania wymaganej
efektywndaci zatazonej w dokumentacji techniczno - ekonomicznej inyes
Osiagniecie zataonej efektywnéci i parametrow pracy ugdzer stanowd bedzie
podstaw do przekazania oczyszczalni do eksploatacji. Zaedanozruchu
technologicznego mechaniczno-biologicznych oczyanticiekow kxdzie przede
wszystkim sprawdzenie dziatania mechanizméw adeear w warunkach ich
rzeczywistego obgfenia hydraulicznegéciekami i fadunkiem zanieczyszdze
sprawdzenie efektow dziatania adzeh do mechanicznego oczyszczastaekow
doprowadzenie do wytworzeniag girawidtowego przebiegu proceséw biologicznych w
komorach nitryfikacji, doprowadzenie do przerob&adow w komorach stabilizacji oraz
ich mechanicznego odwadniania dobér optymalnychettamagulantow i flokulantow
(polielektrolit) w procesie symultanicznegoasinia fosforu i mechanicznego
odwadniania osadow oldglenie optymalnego stopnia recyrkulacji zesvanej i
wewretrznej w reaktorach biologicznych ocena efektydan@czyszczanidciekow i
przerdbki osadéw w poszczegodlnych procesach oczgbragrzy optymalnych
parametrach technologicznych uzyskanigédawych efektow oczyszczaniaiekdw
wymaganych przez witadze ochraoirpdowiska przeszkolenie zatogi oczyszczalni.
Decydupce znaczenie dla rozruchu catej oczyszczalni, wypag divzszego czasu na
wypracowanie i wytworzenie odpowiednich warunkowwidtowego przebiegu
procesow biochemicznych, ma rozruch komér z osadgmnym i komory stabilizaciji,
osadow. Z tego wzgtlu rozruch oczyszczalni powinien odlsic w cieptej porze roku.

Podstawowe warunki rozpogza rozruchu technologicznego to:

- zakaiczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznegal(qiaxiazeniem wod),

- zakaiczenie wsipnego rozruchu energetycznego i AKP zapewnieniéydapdo
oczyszczalniciekOw o odpowiednigj ik i sktadzie nieodbiegagym zbytnio od
przyjetego w dokumentacji technicznej

- zaopatrzenie oczyszczalni w petny zestamdkow chemicznych zorganizowanie
laboratorium i jego obstugi do pagdja petnego programu bataraz zabezpieczenie
odczynnikéw na okres rozruchu przeszkolenie ucastnrozruchu w zakresie
stosowanej technologii oraz BHP i p.zporaz organizacji prowadzenia oczyszczalni
zabezpieczenie dostawy czynnikdw energetycznycielgea elektryczna), oraz wody
przygotowanie niezlanych czsci zamiennych wypos&nie w odpowiedni spez
eksploatacyjny, naezlzia, sprzt BHP i p. pa. oraz odpowiednie instrukcje, w tym BHP
i ppaz. przygotowanie spezu do wywozu skratek, piasku i osadu odwodnionego
(pojemniki, kontenerysrodki transportu) oraz zawarcie umowy z przelisirstwem
komunalnym.

Do podstawowych czynioi rozruchu technologicznego nzde napetnienie obiektow i
urzadzeh oczyszczalngciekami uruchomienie pompowségiekdéw i osadow,
uruchomienie obiektéw oczyszczad@ekow i przerobki osadow wraz z obiektami i
urzadzeniami wspomagagymi i pomocniczymi wypracowanie i doprowadzenie

uktadow biologicznego oczyszczan@ekow i przerobki osadéw do parametrow
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optymalnych okréenie ilosci powstajcych skratek, piasku i osadéw oraz opracowanie
harmonogramu ich usuwania i wywozu na przygotowdmeego celu miejsce
uruchomienie procesu mechanicznego odwadnianiadaesadigienizaj z doborem
optymalnych parametrow, dawki polielektrolitu, waporaz okréenie ilosci i jakosci
osadow odwodnionych prowadzenieaigej kontroli analitycznej skiadiciekow
surowych i oczyszczonych oraz osadow na poszczegoktopniach oczyszczalni
biezaca kontrola parametréw pracy oczyszczalni : gtmnie hydrauliczne i tadunkiem
zanieczyszcze wiek i charakter osadu, wydajta efektywna¢ procesow, stopie
recyrkulacji zewntrznej i wewrrtrznej, przyrost osadu czynnego, mechanicznego
odwadniania itp. opracowanie sprawozdania z rozrzcWwytycznymi technologicznymi
eksploatacji oczyszczalni

W okresie petnego - rzeczywistego alieinia oczyszczalni, przy praaaych
wszystkich urgdzeniach do oczy-szczariieiekOw i przerébki osadow, naguje
optymalizacja parametréw technologicznych w aspekeyskania jakai sciekdw
oczyszczonych spetnigjych stawiane wymagania przy odprowadzeniu do odika
oraz przygotowanie wytycznych do eksploatacji ozzyalni.
W sciekach surowych, i oczyszczonych biologicznie réredniodobowe -
proponowana egtotliwos¢ bada co 5 dni): odczyn, BZd, ChZT , azot amonowy , azot
azotanowy , azot organiczny , azot ogélny , fosfgrafosfor ogdélny , zawiesiny ogolne.
Wykonaweca kdzie whczony do prac rozruchowych oczyszczalni, ale nizie
odpowiedzialny za efekty technologiczne. Robaiglabuznane za wykonane zgdi beda
wykonane zgodnie z dokumentadjib/i zaaprobowanymi zmianami.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogolne zasady kontroli jaka zawarte sw ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jalsoi.
Kontrole nalezy prowadz¢é w kolejnych fazach robot, poczynajod sprawdzenia
materiatow i stanu przygotowania pogoprzez sprawdzenie prawidtoseo
wykonania kéczac na probach dziatania wdzex technologicznych.
7. Obmiar robét.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat.
Ogodlne zasady obmiaru robot zawarevsST ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robat.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez/mera i sprawdzonych w
naturze.
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8. Odbidr robot.

8.1.

8.2.

Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot zawagter ST ,,Wymagania ogodlne”.
Szczegobtowe zasady odbioru robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofickevego rob6t jest protokot
odbioru kaxcowego sporamlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace
dokumenty:

Dokumentacje projektoyypodstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow
jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumengggwykonawci,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdewyri ewentualne
uzupetniagce lub zamienne),Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,
Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw,

zgodnie z ST.

W przypadku, gdy roboty pod wzglem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ikcowego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniage k;da
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawejo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzumglcych wyznaczy komisja.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne zasady dotygre podstawy ptatndci.

Ogollne zasady ptat§o s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwazane

Uwzgledniono nasfpujace normy:

PN-EN 476:2001 — Wymagania ogolne dotae elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 752-2:2000 — Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1671:2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej.

Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkjakie
nalezy spent przy wprowadzanigciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych dfadowiska wodnego ( Dz. U. 04.167.1763).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowwaopatrzeniu w waogi zbiorowym
odprowadzanigciekow ( Dz. U. 01.72.747).
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgyjwmagania dotycge robdét
zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechangjalla zadania ,Rozbudowa
i modernizacja oczyszczaltiekdw w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3.Zakres robot obgtych ST.

W sktad niniejszej agci ST wchodz roboty instalacji wentylacji mechanicznej w
Budynku Separatora, Stacji Dmuchaw, Budynku Odwaadai Osadu.

2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyaze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materialdw i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu instalaegintylacji mechanicznej wg zasad
niniejszej ST & migdzy innymi:

- wentylatory dachowe o wydajfm 110 m3/h,
- wentylator dachowy o wydajéc 720 m3/h,

- wentylator dachowy o wydajda 603 m3/h,

- wentylator kanatowy o wydajsoi 600 m3/h,
- wentylator kanatowy o wydaj§o 110 m3/h,
- podstawy dachowe typ B/Ill,

- podstawy dachowe typ B/Il,

- hagrzewnica kanatowa o mocy 0,9 kW,

- hagrzewnica kanatowa o mocy 6,0 kW,

- czerpnigcienne,

- wywietrzaki dachowe cylindryczne stalowe,
- przewody i ksztattki stalowe ocynkowane Spiro,
- przepustnice jednoptaszczyznowe,

- anemostaty kotowe stalowe,

- ttumiki akustyczne rurowe proste.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyexe sprtu.
Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
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3.2. SzczegoOtowe wymagania dotygz sprz:tu.

Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego spitn
drobnego i elektronagdzi a w przypadku monta na wysokéci powyzej 4 m
konieczne bda lekkie rusztowania przesuwne lub przestawne.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu.
Ogolne zasady transportg Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczegotowe wymagania dotye transportu.

W przypadku transportu kanatow wentylacyjnychziivee jest uzycie samochodu
skrzyniowego, przy czym kanaty prosabke zaleca sistawia w pionie.

Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformagji innymi uszkodzeniami,
szczegoOlna uwagnalezy zwrdcic przy transporcie kanatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robaot.
Ogoélne warunki wykonania robo6t zawarteve ST "Wymagania ogolne”.
5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot.

Montaz przewodéw.

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrod budynku w odlégjto
umazliwiajacej szczelne wykonanie poken poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegi& ta powinna wynosgi co najmniej 100 mm.

Przegcia przewodow przez przegrody budynku aglerykonywa: w otworach, ktorych
wymiary s od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zewtrznych przewodéw lub
przewodow z izolagj Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtozone
wetng mineralna lub innym materiatem elastycznym o paogoh wiaciwosciach.
Przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciaapmvego powinny by
wykonane w sposéb nieoliajacy odporndci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewodow powinny nhiszczelne pakzenia wzdtine i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinnadponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpogtma przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposgane przez producenta w wargtehroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje pana na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mieodpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie
oston na swojej zewgtrznej powierzchni.

Materiat podp6r i podwiesagpowinna charakteryzowadpowiednia odporrio na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powbydaodpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegta¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna lgtalona z
uwzgkdnieniem ich wytrzymalkzi i wytrzymataci przewodow tak aby uggie sieci
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przewoddéw nie wplywato na jej szczelidpwiasciwosci aerodynamiczne i nie
naruszaln&t konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlane] ipow przenosi obcihzenia
wynikajace z ce¢zarow: przewodow; materiatu izolacyjnego, elementidstalacji nie
zamocowanych niezaleie zamontowanych w sieci przewodéw, elementéwdskig/ch
podpor lub podwiesze

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinné bygporne na podwgzora
temperatug powietrza transportowanego w sieci przewodoéwi faka wystpuije.
Elementy zamocowania podpor lub podwidgsde konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpiecastwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obarenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpor powinny énie
wspotczynnik bezpiecistwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego olag¢enia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mié€ mazliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obaizenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugcie midzy ich
pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktel@mentu poziomego nie
przekraczato 0,4% odledio miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Policzenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesZgodpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpiecistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego ol¢enia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyagizenia i elementy w siec przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, naleeapewnd niezalene ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsa@acia cieplr konstrukcja
podpor lub podwieszepowinna umaliwia¢ kompensacje wydken liniowych
Podpory i podwieszenia w aflrie maszynowni oraz w odlegia nie mniejszej ri 15
m odzrodta drga powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek
materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione prze zastosowania otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demangdementu skladowego instalaciji.
Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w
przewodach urgdzen:

- przepustnice (z dwadch stron); klapy pzfe jednej strony); nagrzewnice i chtodnice ( z
dwéch stron); ttumiki hatasu o przekroju kotowymj€zinej strony); tumiki hatasu o
przekroju prostokinym (z dwaéch stron); filtry (z dwoch stron); welaiory
przewodowe (z dwdéch stron);

Powyzsze wymagania nie dotyczy gdzen, ktore mana tatwo zdemontowaw celu
oczyszczenia ( z wyikiem klap p.pa, nagrzewnic i chtodnic)

Wentylatory.

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpéquzed przenoszeniem ich
drgai na konstruke budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt anzaityjnych,
amortyzatoréw, sprynowych, amortyzatoréw gumowych) oraz na instalacpez
stosowaniedcznikéw elastycznych.

L aczniki elastyczna powinny ldytak zamocowane, aby ich materiat zachowywata
ksztatt hcznika podczas pracy wentylatora i jednagake, aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalacj

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  $ciekéw w Ztoczewie; gmina Sieradz



31

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecirestalacje wentylacyjne przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastesoezaluzji, daszkow
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powintoy¢ zabezpieczone przed
przedostawaniemgdrobnych gryzoni, ptakow,ski itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydamocowane w sposob zapewnigj
wodoszczelng przefcia przez dach.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianezcznie powinny by
wyposaone w element unitiwiaj acy trwate zablokowanie dzwigni negu w
wybranym potageniu.

Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny néi@admiernych luzoéw powodagych
powstawanie drgai hatasu w czasie pracy instalaciji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unaliwi ¢ tatwa zmiarg potozenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powimigt wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamketiego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiada co
najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN-EM3LL.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadeo najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Thumiki hatasu.

Thumiki powinny by pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodne;j
oznakowaniem zawiergym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géya

Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikOw i kratek powinnymsadzone bez luzow, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Patenie ustalone powinno bytrzymywane w sposob
trwaty.

Nawiewnikow nie powinno giumieszczaw poblizu przeszkadd ( takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lanmpggicych zaktocajcy wpltyw na
ksztalt i zasig strumienia powietrza.

Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny kéypolaczone z przewodem w sposob
trwaly i szczelny.

W przypadku dczenia nawiewnikow, kratek z sie@rzewodow za pomagrzewodow
elastycznych nie natg:

- zgniat& tych przewodow,

- stosowa przewodow dhaszych ni 4 m.

Sposodb zamocowania nawiewnikow, kratek powiniereraqgy dogodmn obstug,
konserwagj oraz wymiag jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody
Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnyd®amontowane w pozycji
catkowicie otwartej.
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6. Kontrola jako sci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogolne zasady kontroli jaka zawarte s w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jalkoi.

Sprawdzeniu podlega zgodidaz dokumentagjtechniczia rodzaj zastosowanych
materiatéw i ich whaciwosci, przygotowanie podia, prawidtowdé wykonania
instalacji. Sprawdzeniu podlega komplethaykonanych prac, badanie wszystkich
elementdw instalacji wentylacji mechanicznej. Kaaziey jest rozruch wepny i
koncowy pohczony z pomiarami i regulacja dziatania categoesyst. Kontrola
dziatania powinna pogbowa w kolejnaci od pojedynczych eZci sktadowych
instalacji przez poszczegolne ukfady instalacjcdtych instalacji. Poszczegolnegéai
sktadowe i uktady instalacji powinny byloprowadzone do okilenych warunkow
prac.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogolne zasady obmiaru robo6t zawaetensST ,Wymagania ogolne”.
7.2. SzczegoOtowe zasady obmiaru robat.

llos¢ robdt obmierza giw sztukach wykonanych elementow (ospiiairzadzenia) oraz
w metrach bigacych i kwadratowych w odniesieniu do zainstalowdngzewodow
wentylacyjnych.

8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogodlne zasady odbioru rob6t zawarensST ,,Wymagania ogolne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty pgayte wyniki. Ponadto naky
wykona pomiary kontrolne w celu uzyskania pewaioze instalacja ogga parametry
projektowe i wielkdci zadane zgodnie z wymogami. Zakres tych daiakreslaja
szczegotowe procedury pomiaréw, ktérych przestmieg@st konieczne przy odbiorze
koncowym. Zwieczeniem tych dziataodbiorczych jest protokét kKmowego odbioru
technicznego instalacji wentylacji mechaniczne.

Zalacznikami do protokotu kiicowego s:

- protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

- wykaz dokumentoéw dotyazych podstawowych danych eksploatacyjnych,
- wykaz dokumentow inwentarzowych,

- dokumenty dotycrce eksploatacji i konserwacii,

- protokot potwierdzajcy kompletné¢ wykonanych prac,
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- protokoét z przeprowadzonej kontroli dziataniatatacii,
- protokot z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.

9. Podstawa ptatndci.
9.1. Ogdlne zasady dotyaze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatho 53 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
10. Przepisy zwgzane
Uwzgledniono nasfpujace normy:

PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Namniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie adzenr wentylacyjnych kacowych o statym i
zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw. Centraletylenyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 13053:2004 — Wentylacja budynkéw. Centralatylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania gnizea, elementéw sktadowych i sekcji.

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkéw. Przewodystard ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostaknym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkow. klizenia wentylacyjne kaowe.
Badania i aerodynamiczne przepustnic regulacyjmyemykaacych.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow. Podwieszepibdpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatmowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedanydd i metody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klitgaacji.

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Symbt#eminologia i oznaczenia na
rysunkach.

PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Siec prasdva Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyaze przewodow gikich.

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkow. Wymagawoigczuce przyradow do
pomiaru pedkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Metathiczeniowe do okrdenia
przeptywow powietrza w pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Badawk&ciwosci i prawidtowaci
dziatania instalacji wentylacji w budynkach miednyah.

PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkow. Siezeprodéw. Pomiar pola

powierzchni sieci przewodow.
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PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Wyeamie wymaga uzytkownika. Wymagania
dotyczce czystéci powietrza.

PN-83/B-03430 + Az3 — Wentylacja w budynkach miedaich zamieszkania
zbiorowego i uyteczndci publicznej. Wymagania.
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STS - 01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WOD-KAN

CPV 45332200-5
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjvymagania dotycze robot
zwigzanych z wykonaniem wewtrznej instalacji wod-kan dla zadania ,Rozbudowa
i modernizacja oczyszczaltiekow w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3.Zakres robdt obgtych ST.

W sktad niniejszej agci ST wchodz roboty instalacji wod-kan w Budynku Socjalno-
Technicznym.

2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyaze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalaegid-kan wg zasad
niniejszej ST & migdzy innymi:

- rury i ksztalty wodoaigowe z PP,

- rury i ksztaltki kanalizacyjne z PCW,

- podgrzewacz pojemsciowy wody,

- armatura wodoggowa gwintowana,

- umywalka wiszca 55 cm,

- ustp porcelanowy "kompakt”,

- brodzik natryskowy stalowy emaliowany 90x90abina natryskow
- baterie wodoagowe,

- syfony odptywowe,

- zawory czerpalne zearizka do wza.

3. Sprzet.
3.1. Ogllne wymagania dotyaze sprz:tu.
Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
3.2. SzczegOlowe wymagania dotygz sprztu.

Roboty naley prowadzt przy wyciu sprztu przystosowanego do montaeinstalaciji
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych atezbonego sprgu budowlanego.
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4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu.
Ogolne zasady transportgy Zawarte w ST ,Wymagania ogodlne”.
4.2. Szczegotowe wymagania dotyee transportu.

Transport elementdw instalacji powinien odbyve® w warunkach zabezpiecaaych
je przed uszkodzeniem i deformadrury PCW, PP, natg przewoz¢ w wigzkach
przystosowanych do roztadunku paletowego. Fajamsasay naley przewoz¢ na
paletach drewnianych i sktadotvar pomieszczeniach zamkhych, nie wecej niz w
dwoéch warstwach. Armateisanitarg nalezy transportowaw oryginalnych
opakowaniach producentéw i sktadawa sposob zabezpieczaay uszkodzeniem
powtok wykaiczeniowych (emalia, chrom itp.).

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarteve ST ,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.

Montaz przewodow wodocagowych.
Przewody poziome w instalacjach wesmnych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
nalezy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmniej 3%0 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezapewnt mazliwos¢ spuszczenia wody.
Przewody poziome prowadzone pkzyanach, na lub pod stopami itp. powinny
spoczywé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomychuychwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych wepdsh nie mniejszych awynika
to z wymagé dla materiatu z ktdrego wykonangrsiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéckennych powinny b§ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodow powinng hipwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej

Przewody nalgy prowadz¢é w sposéb zapewni@gy wiasciwa kompensagj wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokomaeji)s

Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez zastosowania kompensgdjuzen
cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok €epowinny by utozone
réwnolegle. Przewody pionowe najeprowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygracj

Na pionowych przewodach powinnydco najmniej dwa uchwyty na kaej
kondygnaciji.

Wszystkie rurocigi instalacji, ktére znajdajsic w pomieszczeniach nieogrzewanych
musz byc¢ izolowane.

Przewody nalgy prowadz¢é sposdb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastac]
(szczegodlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztegp).

Przewody poziome natg prowadz¢ ponizej przewoddw instalacji c.o. i przewodow
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gazowych.

Odlegtas¢ rurocagow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgilaurociagow
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wydas najmniej:

- dla rursrednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm

Podpory.

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpor statych i podpérgramych (wspornikdw i
wieszakéw) powinno hiyzgodne z projektem technicznym. Nie rglemienia&
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacjigtanta instalacji, nawet,zeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacjidigen cieplnych przewoddw i
nie wywotuje powstawania dodatkowych ngjn i odksztatcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny ufivai ¢ tatwy i trwaty monta
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpéeguwnych powinny zapewni
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Prowadzenie przewodow bez podpor.

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednegordd@crury, mae by prowadzony
bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurkmowej z tworzywa sztucznego
(w peszlu) lub izolacji osadzonej w warstwach padtpodtogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinierciprowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach run przez przegrogbudowlan (np. przewodem poziomym
przezsciarg, a przewodem pionowym przez strop), aglstosowa tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie teznajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewrtrznej wickszej odsrednicy
zewrgtrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm przy pragju przez przegragdpionows,

- CO najmniej 0 1 cm przy pr&eju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nz gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy prz&jiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej
posadzki.

Przestrzé migdzy rui przewodu a tulajochronm powinna by wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatgym korozyjnie na ruy, umazliwiajacym jej wzdhzne
przemieszczanie@i utrudniapcym powstanie w niej sgien scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego
powinien by wykonany w sposob zapewniay przepustowi odpowiednklas:
odporndci ogniowej (szczelniei ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej 1) wymagana dla
tych elementow, zgodnie z rozganiem szczegdtowym znajdaym sk w projekcie
technicznym.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed zainstalowaniem armatury riglesuraé z niej zalepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.
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Armatura, po sprowadzeniu prawidto$godziatania powinna hyzainstalowana w
miejscach widocznych oraz fatwo dgstych dla obstugi i konserwaciji.

Armatug na przewodach nalg tak zainstalowd zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkzepltywu na armaturze.

Nalezy zachowa wiasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do
Kierunku przeptywu.

Rura na wylocie z zaworu bezpiefigeva powinna b§ zabezpieczona przed
rozpryskiem wody. Armatura instalowana na przewbdzowinna by zamocowana do
przegrdd lub konstrukcji wsporczych przgyaiu odpowiednich wspornikow,
uchwytéw, podpdrzgodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakdéw i umywalek malmontowd bezpdrednio na
przyborach. W armaturze miesgagj i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert by
podkczony z lewej strony.

Instalacja rur z polipropylenu (PP).

Montaz przewodow i ksztaltek w instalacji wody zimnej oy cieptej nalgy taczy¢
przez zgrzewanie mufowe.

Polczenia zgrzewane wykonywangm@zez paiczenie rozgrzanych i nadtopionych
powierzchni 4czonych elementow, w wyniku, czego rgstie polidyfuzyjne paiczenie
materiatow.

Rury naley przycin& na wymagana dtugé prostopadle do ich osi.

Przed przysipieniem do zgrzewania najesprawdzt czystac¢ taczonych powierzchni,
a jesli sa zabrudzone lub zawilgocone to nglge starannie oczgic.

Zaznaczy na rurze wymaganagokas¢ wsunkcia rury do ksztattki. Jednoczee
wsura¢ koncowke rury i nasuné¢ ksztaitlke na odpowiednie kacéwki grzewcze
zgrzewarki. Po odczekaniu przewidzianego instrukzgsu, nagrzane elementy
odejmowane sod kaicowek grzewczych akzone ze sabprzez wciniecie rury w
kielich ksztattki do zaznaczonej uprzedniglgikasci. Nastpnie przez chwile
przetrzymywane bez wzajemnych przemiesac@zas nagrzewania obu zgrzewanych
elementow jest okétony instrukcja producenta. Nakezwrock uwag: na ewentualne
niezlezdne korekty czasu nagrzewania np. przaeethie w przypadku obabnej
temperatury zewgirznej, lub zrénicowanie czasu nagrzewanagzonych elementéw w
przypadkach znacznychaic grubdci scianek (np.4czenie ksztattek z rurami o
cienszychsciankach). Rozpoegzie nagrzewania natg tak dobrg, aby nagrzewanie obu
elementow zostato zakozone jednoczmie. Koncowki grzewcze zgrzewarka s
elementami wymiennymi i dobieranymi do ksztattuyimiaréw hczonych elementow.
Zgrzewanie rur PP wykotagodnie z Instrukcja Obstugi Zgrzewania.

Maksymalna odlegks pomigdzy punktami mocowaprzewoddw poziomych powinna
WYNOSK:

- 0,4 m dla rur grednicy do 25 mm,

- 0,75 m dla rur grednicy do 50 mm,

Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivalizacji sanitarnej w
zaleznosci od srednicy przewodu wynogz

- dla przewodyrednicy 100 mm — 2 %

- dla przewodurednicy 150 mm — 1,5 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow pombinrzatagonych w projekcie
technicznym mogwynost £10 %. Spadki pod&} kanalizacyjnych wynikajz
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zastosowanych trojnikowézacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasadosiowego montal elementow przewoddw.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydayktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywiciekow.

Przewody nalgy prowadzé przez pomieszczenia o temperaturze payg °C.

Nalezy pamkta¢, aby przewoddw nie prowadznad rurami zimnej i cieptej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodamkelgeznymi.

Minimalna odlegté¢ przewodoéw kanalizacyjnych od przewodow cieplnyolvimna
wynosk 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegéda jest mniejsza, natg zastosowa

izolacje termicza.

Odgatzienia przewoddéw odptywowych (poziomow) powinnythwyykonane za pomac
trojnikdw o kacie rozwarcia nie vekszym ni 45°.

Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynkéw za pomochwytéw
stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytidb wspornikéw powinna
zapewnia odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanychraaiczenia
rozprzestrzenianiagdrga i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Elementy mocujce zawsze powinny obejmoweure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomyghosi 1 m. W przewodach
pionowych na kadej kondygnacji naley stosowd, co najmniej jedno mocowanie state i
jedno ruchome.

Pomkdzy przewodem a obepmalezy stosowa podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne madpy¢ prowadzone pécianach albo w bruzdach, pod
warunkiem zastosowania rozwania zapewniagego swobodne wydhenia
rurociagow.

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinng Igbezpieczone przez tarciem
przez owingcie papierem, a odlegdd pomicdzy scianka bruzdy a powierzchairury nie
powinna by mniejsza ni 0,1 m.

Bruzdy powinny by zakryte po przeprowadzeniu préby szczétno

Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod ptyta posadzkewalery uklad& na
podsypce z piasku gr. 15 cm; dno wykopu powinngdoveat sie w gruncie rodzimym
lub powinno by wystane warstw odpowiedniego materiatu zabezpiegeago przed
osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

Przewody poziome na odcinku paizy pionami a studzienkami (znajdcymi sk na
sieci kanalizacyjnej) naky prowadzé ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewetyywpoziom ,0” w budynku
nalezy bardzo doktadnie zabezpiecayszystkie otwory tak, aby nie byto ivosci
zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

Montaz przyboréw sanitarnych.

Umywalki naleey mocowa dosciany w sposob zapewnigly tatwy demonta oraz
wiasciwe wytkowanie.

Przybory i uradzenia 4czone z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w
indywidualne zamkricia wodne (syfon).

Wysoka¢ ustawienia przyborow zgodnie z obawiljacymi przepisami

(wg PN-81/B-10700.01)
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Préby cisnieniowe.
Wszystkie instalacje wodne muday¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych poddane prébiestiieniowej przed
zakryciem i zaizolowaniem, przy czymsgienie probne musi wyndsiL,5-ktrotra
wartas¢ cisnienia roboczego.
Prébek dnieniowa nalezy przeprowad4i jako proke wstepm, gtdwna i kaicows.
Po zakaczeniu préby wspnej i gtdwnej, naley przeprowadzi probe kacowa
(impulsows). W probie tej, w 4 cyklach, co najmniej 5 minutash, wytwarzane jest na
przemian dinienie 10 i 1 bar. Porilzy poszczegdlnymi cyklami préby, &ieur
powinna by pozostawiona w stanie beggieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji niezaavystpic¢ nieszczelngg.
6. Kontrola jako sci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.
Ogolne zasady kontroli jaka zawarte s w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. SzczegoOtowe zasady kontroli jakoi.
Kontrole nalezy prowadzé w kolejnych fazach robo6t, poczyaajod sprawdzenia
materiatéw i stanu przygotowania poghoprzez sprawdzenie prawidtosed

wykonania k@czac na prébach dziatania przyboréw sanitarnych. Kaatmusi
obejmowa sprawdzenie diugei pode§¢ kanalizacyjnych i spadkéw przewoddéw

odptywowych.
7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Og0lne zasady obmiaru robét zawaetensST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robat.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przezyimera i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbidr robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robét zawagtes ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty poayhe wyniki.
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9. Podstawa ptatndci.
9.1. Ogolne zasady dotyaze podstawy ptatngci.
Ogollne zasady ptatio s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
10.Przepisy zwhzane
Uwzgledniono nasipujace normy:

PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowietigag do systemdw kanalizacyjnych.
Wymagania, metody badaocena zgodrizi.

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych
do przesytu wody przeznaczonej do gpma przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia
ogollne.

PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewodow rurowydivorzyw sztucznych.
Zalecenia dotycice wykonania instalacji émieniowych systeméw przewoddow
rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pjtmewmatrz konstrukcji budowli.

PN-81/B10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-81/B10700.01 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z pblgrku winylu) w polietylenu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych — wydawca:

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczegjz@vej i Klimatyzacji ; Warszawa
- 1994
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