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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwmagania dotycze wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej wewtnznej dla zadania ,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalniciekdw w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

1.3. Zakres robdt obgtych ST.
W sktad niniejszej agci ST wchodz nastpujace roboty:

- wewretrzna linia zasilajca n.n.,

- rozdzielnica gtéwna n.n. oczyszczalni,

- instalacja elektryczna budynku socjalno-technialogym,
- instalacja uziemiaga.

2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu instaladgktrycznej wg zasad
niniejszej ST & migdzy innymi::

- przewod NYY-0 5x2,5 mm2

- przewod NYY-0 5x16 mm2,

- przewod LY 35 mm2,

- przewod NYMJ 3x2,5 mmz2,

- przewod NYMJ 3x1,5 mm2,

- bednarka ocynkowana,

- linka LY 10 mm2,

- rozdzielnica RS wg. ist. schem. inwest.,
- szafa rozdzielcza RG,

- panel 0,8 kW, 230V,

- oprawyswietlbwkowe OPK 240,

- oprawyzarowe zewgtrzne szczelne PF 100,
- klosze,

- zaptonniki 40 W,

- Swietlowki 40 W,

- zarowki 100 W,

- taczniki bryzgoszczelne,
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- gniazda natynkowe szczelne,

- gniazda metalowe 63A 3-biegunowe,

- odgatzniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne 5 x &2,
- kanat 130/50,

- listwascienna LN 32.15,

- wspornikiscienne,

- koncéwki kablowe Cu 35 mm2 i inne.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyaze sprz:tu.
Ogdlne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
3.2. SzczegOlowe wymagania dotygze sprztu.

Prace montasowe naley prowadz¢ przy wyciu sprztu przystosowanego do monta
instalacji elektrycznych oraz drobnego sjuizoudowlanego. Do mocowania elementow
jak i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustoweariany lub stropy stosowa
wiertarki lub mtoty udarowe. Ze wzglu na duay ciezar agregatu pdotworczego

do jego wytadunku i ustawienia najestosowad sprz:t specjalistyczny przystosowany
do wykonywania tego typu czyném — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto do wykonania prac natlezastosowé
- ciagnik kotowy,

- przyczepa do przewenia kabli,

- samochod dostawczy,

- samochaod skrzyniowy,

- spawarka elektryczna prostownikowa,

- urzadzenie przewiertowe,

- wibromtiot elektryczny,

- zag:szczarka,

- zuraw samochodowy.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu.
Ogodlne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyee transportu.
Transport powinien zapewrtia
- stabiln@¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdow przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewaziw oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, abg

spowodowa nadmiernego ich zginania i odksztatcania od pgstaktorej zostaty
one pakowane. Stosowaalecenia i wymagania producenta came transportu kabli.
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Kable i przewody w zwojach nie ma@y¢ rzucane i przeggane po podtau, lecz
musz by¢ przenoszone. Transport kabli i przewoddw przepdartanv taki sposob by
nie spowodowauszkodzenia izolacjiyt miedzianych. Ospkt elektryczny przewozi
w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by ameliwi ¢ wzajemne ich
przesuwanie gi Wszystkie oprawy swietleniowe bezwzghnie transportowaw
oryginalnych opakowaniach. Naleprzestrzegazalecé producenta odrinie
zatadunku, transportu jak i wytadunku opraswietleniowych. Oprawygwietléwkowe
wyposaone w klosze z tworzyw sztucznych nalerzewozt w taki sposob by
uniemaliwi ¢ ich wzajemne przemieszczenia. Dprawy sktadaw pozycji poziomej w
taki sposob by nie uszkodziadnych elementéw. W szczeg&obnalezy zwrdcic
uwag; na transport opraw wypaganych w elementy szklane tak by nie spowodowa
uszkodzé powioki lub sttucza.

Rozdzielnig elektryczm transportow&w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie
uszkodzt elementoéw obudowy. Elementy wykonawcze rozdzigl(iic osprzt
taczeniowy itp.) przewoziw oryginalnych opakowaniach. Elementyzsice

do montau (uchwyty, montaowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp. przewoi
oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewowrley przestrzegaprzepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogodlne warunki wykonania robo6t zawarteve ST ,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczeg6towe zasady wykonania robot.

Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuije:

- przemieszczenie w strefie monbavej,

- zlozenie na miejscu monta wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniedizebiegu instalacji i miejsc
montau osprztu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowiajak: kucie bruzd w podioi,
- przekuciacian i

- stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie pyzZykanatow instalacyjnych,
wykonanieslepych otworéw poprzez podkucie we gee albo kuciegczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w siifigzianach lub podtzach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych orazigdyhib kotwiacych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakoéw wraz z zabetonowamie

- monta na gotowym podtzu elementdw ospetu instalacyjnego do mornta kabli i
przewodow,

- tuki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksziataniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by wigksze nk 15% wewntrznejsrednicy rury.

- faczenie rur naley wykona& za pomog przewidzianych do tego celuazkek (lub
przez kielichowanie),

- puszki powinny by osadzone na takiejgtokaici, aby ich gérna (zewitrzna)
krawgdz po

otynkowaniusciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalew puszce wycic wymagan liczbe otworow

dostosowanych dérednicy wprowadzanych rur,
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- koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

- wciagganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytychtdrstalowego érednicy 1,0 do
1,2 mm dla utatwienia wggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowvej
specyfikacji technicznej (szczego6towej) SST, ukiadgdmonta) kabli i przewoddw
zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyiddaa w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczego6towej) SST. W piayku tatwdci wciagania kabli i
przewodow, weiganie drutu prowadzego, stalowego nie jest konieczne. Przewody
musz by¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe
napezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji gktgwej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej) SST lub normami (PN-BX45:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczastwa przy wspotdziataniu cziowieka z masgyoznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami aljgioaeni, w przypadku braku
takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogolnobudowlanym po maumteabli i przewodéw jak:
zaprawianie bruzd, napraweian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepusto
monta przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw oswietleniowych i sprztu instalacyjnego, urzdzen i odbiornikéw
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robét, aby unilgd niepotrzebnych
zniszczé i zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowy&h. sama uwaga dotyczy sgitz
instalacyjnego, utgzen i odbiornikbdw energii elektrycznej montowanegosnanach.
Przed zamocowaniem opraw najesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtoweé

pofaczen.

Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewnt rownomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek dcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zamesv
niezkednmg wytrzymata¢ na wycaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyiczniki nalezy instalowa& w sposob nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach naly przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikéw klawiszowych naley przyjmowa takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym rglenstalowa w takim potaeniu, aby styk
ten wystpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych mglpodhcza: w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a péaeneutralny do prawego
bieguna.

Przewdd ochronnydalacy zyta przewodu wielaytowego powinien mié€izolacg bedaca
kombinacy barwy zielonej i6tte).

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowaidzwykond zgodnie z planami
instalacji i schematami
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Instalacja potaczen wyrownawczych

Dla uziemienia urgdzen i przewodow, na ktérych nie wysgtuje trwale potencjat
elektryczny, nalgy wykona instalacje paiczer wyrdwnawczych. Instalacja ta skiada
si¢ z pohczenia wyrdwnawczego: gidbwnego (gtdwna szyna wy@meza),
miejscowego (dodatkowego — dlagéa przewodzcych, jednoczanie dosgpnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwacym potencjaty jest przewdd wyrownawczy.
Policzenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe rglevybrat taczac przewody ochronne
Z czsciami przewodzcymi innych instalaciji.

Policzenia wyrbwnawcze gtdwne najewykona na najniszej kondygnacji budynku
tj.na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej pagzy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp. sprowadzajje do wspolnego punktu — gidwnej szyny uzienuej.

W przypadku niemmnosci dokonania pajczenia bezpgedniego, pomidzy elementami
metalowymi, naley stosowa iskierniki.

Dla instalacji paiczen wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasileych zewntrzne
obwody @wietleniowe naley stosowd odgromniki zaworowe porgilzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. Kontrola jako sci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.
Ogolne zasady kontroli jakoi zawarte gsw ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. SzczegoOtowe zasady kontroli jakoi.

Kontrola jakaci wykonanych robot dotyczy zgodstd rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacjejéktows. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ichsewaosci oraz uradzeh i sposob
ich wbudowania. W zakmosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzenmglega:

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzt poprawnéé¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z pgcteniem
poszczegolnych obwoddw pod zaciski yonikow. Ponadto ogtizinom podlega &&¢
zewretrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencjbasépowotanych. Po
zakaczeniu prac zwizanych z montaem instalacji elektrycznej nate wykona
pomiary poszczegolnych obwoddw elektrycznych, sgilekosci zadziatania
zabezpieczegtownych jak i skuteczrigi zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania éwietlenia wewretrznego.

Nalezy sprawdzt poprawné¢ rozmieszczenia jak i mortia opraw dwietleniowych w
poréwnaniu do dokumentacji technicznej. Ponadtawgeeniu podlega wielké
naktzenia dwietlenia dla kadego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-84 B320

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.
Sprawdzeniu podlega popravwédavykonania montau elementow jak i ich prawidtowe
funkcjonowanie.

Dla wszystkich obwodéw elektrycznych zaréwno jeghdoi tréjfazowych nalgy
wykona pomiary zadziatania wytznikdw nadpgdowych i r@&nicowoprdowych oraz
rezystancji izolacjiyt.
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7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogollne zasady obmiaru robét zawarensST ,Wymagania ogoéine’.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robat.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inzynieraavgg@zonych w naturze.

8. Odbidr robot.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot zawarensST ,Wymagania ogoélne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozyhe wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elemeim&talacji elektrycznej, jak
réwniez poprawné¢ dziatania catlego systemu. W szczegétrgprawdzé nalery dobér
i selektywnd¢ dziatania poszczegoélnych zabezpigcggwnych oraz skuteczeéd
wytaczania obwoddw.
9. Podstawa ptatndci.
9.1. Ogolne zasady dotyaze podstawy ptatngci.
Ogollne zasady ptat§o s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
9.2. Szczegotowe zasady dotgce podstawy ptatndci.
Podstaw rozliczenia finansowegogtdzie umowa Wykonawcy z Zamawiaym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: robptymiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i monteiaz demontazabezpiecage dostarczenie i

wbudowanie materiatow instalacyjnych, utrzymanansiviska pracy i spem w
nalezytym stanie, wykonanie bafidapomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwgzane
Uwzgledniono nasfpujace normy:
PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykty.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciapowe].

PN-IEC-61024-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiekiaadowlanych. Zasady ogolne.
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PN-IEC-61312-1 : 2001 — Ochrona przed piorunowyrpulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektryech. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalagjizadzer. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmtwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryéezmpostatyczi . Ochrona obiektow,
instalacji i uradzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektryech. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Stosowanigrodkdédw ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogolrérodki ochrony przed poganiem padem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektrycznebwektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprawywietleniowe i instalacje @vietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych.
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgi&acswietlenia
zewrgtrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektrycangbiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefozan Urzdzenia do
odfaczania izolacyjnego aEzenia
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PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadm#wa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-91-E-05010 : — Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach
budolanych.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Rozporadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnid.@9.1997 w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieam#wa i higieny pracy.

Instrukcje producentow dotygze montau i ukladania kabli i przewodéw

elektroenergetycznych. Instrukcje marae oraz DTR dotyege opraw
oswietleniowych.
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STE 01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY KABLOWEJ
CPV 45314200-3
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreyjwmagania dotycze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem zewtnznych instalacji elektrycznych dla
zadania ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczali@kéw w Ztoczewie; gmina
Sieradz”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid

1.3. Zakres robot obgtych ST.
W sktad niniejszej agci ST wchodz nastpujace roboty:

- instalacja elektryczna zasilani@oetlenia zewgtrznego,
- instalacja uziemiaga.

2. Materiaty.
2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatow.

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogoélne”.

2.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu zesvanych instalacji elektrycznych
wg zasad niniejszej S migdzy innymi:

- przewod NYY-0 5x2,5 mm2,

- przewod NYY-0 5x16 mm2,

- bednarka ocynkowana Fe/Zn 25 x 4 mm,

- folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grutwyrej 0.4-0.6 mm gat.l/Il,
- rury przepustowe z PCW AROTA,

- oprawy rtciowe OUS 250,

- lampy WLS 250,

- ptaskownik perforowany,

- uchwyty,

- koncéwki kablowe i inne.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyaze sprz:tu.

Ogdlne wymagania dotyaeze sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
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3.2. SzczegoOtowe wymagania dotygz sprztu.

Roboty montaowe zwizane z wykonaniem zewinznych instalacji elektrycznych
realizowane &da przy wyciu nasgpujacego sprgtu mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,

- samochdd dostawczy,

- koparko-tadowarka na podwoziwghika kotowego
- zagszczarki,

- przyczepa do przewenia kabli,

- samochdd specjalny liniowy z platfogmbalkonem

Ponadto roboty naly przeprowadZi przy pomocy spkgu przystosowanego
do montau zewretrznych instalacji elektrycznych oraz drobnego sfrbudowlanego.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyere transportu.
Ogodlne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotyrz transportu.
Transport powinien zapewrdia

- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

Stupy agwietleniowe naley transportowé&w oryginalnych opakowaniach w pozyciji
poziomej. Szczegoblna uwagalezy zwrdcic na rozmieszczenie elementdéw podczas
przewozu tak, aby nie spowodaotmMaszkodzenia powtoki lakierniczej stupow. Oprawy
wyposaone w klosze z tworzyw sztucznych nalerzewozé w taki sposob by

taki sposéb by nie uszkodziadnych elementéw. Wszystkie klosze i elementy sukla
nalezy przewozé w opakowaniu unieniiwiajacym ich uszkodzenie. Elementy
oswietlenia zewgtrznego nalgy transportowé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta. Wszystkie kable przewowi oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji,
aby nie spowodowanadmiernego ich zginania i odksztatcania od pastaktorej
zostaly one pakowane. Stos@walecenia i wymagania producenta oame transportu
kabli.

Kable i przewody w zwojach nie m@dy¢ rzucane i przeggane po podtau, lecz

musz by¢ przenoszone. Transport kabli i przewoddw przepdartav taki sposob by
nie spowodowauszkodzenia izolacjiyt miedzianych.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania roboét.

Ogodlne warunki wykonania robot zawarteve ST ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Wyznaczenie tras linii kablowych naiewykon& przez staby geodezyjne na
podstawie projektu technicznego linii kablowychomap geodezyjnych z
naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu. Wysitia tras przebiegu kabli wykona
Wykonawca zadania.

W zwiazku z budow oczyszczalniciekdw naley na jej terenie utoy¢ kablowe linie
zasilapce poszczegoblne obiekty.

Przewiduje si wykonanie instalacji kablowych utonych w gruncie w celu pagizenia
poszczegolnych ugezen i obiektéw. Linie kablowe zewttrzne naley prowadzt w
wykopie otwartym. Po wyréwnaniu dnia wykopu nalgikasci 0,8m naley wysypa i
wyrowna warstwe drobnego piasku o gr. 0,1m. Na tak przygotowangattqzu nalery
utozy¢ kable tak by w pohtu nie znajdowaty sizadne przedmioty mage
spowodowa uszkodzenie ich powtoki. Kable uktadinia falista z zachowaniem 3%
zapasu dtugai kabla. Przy wprowadzeniach kabla do budynku jazy zatamaniach
kabla zachow&2,0m zapas kabla. Kable przysypearstwy piasku o grubgci 0,1 m.
Tak przygotowany wykop przykéyfolia z tworzywa koloru niebieskiego o wymiarach
min. 20x0,05 cm. Odlegio folii od kabla winna wynosimin. 25 cm.

Oprocz oznakowania kabla wymagane jest réwnimnakowanie trasy linii kablowej.
Oznakowanie takie powinny byimieszczone: na pagku i na kacu trasy, w
miejscach zmian kierunku trasy, co 100 m na prdstdcinkach trasy.

Oznakowanie nalgy wykona na tabliczkach wkopanych w ziegriub umieszczonych
na stupkachpbetonowych, usytuowanych w miejscu veé@ kabla do budynku.

W miejscach gdzie kable przechagmd powierzchnia utwardzerasfalt lub kostka
brukowa) naley zastosowarurg ochronm utozom przed wytaeniem powierzchni
utwardzonej. W przypadku kolizji z uzbrojeniem teserym naley przerwa prag i
powiadomé Inzyniera o zaistniate] sytuacji. Po umieszczeniuvathrronnych pod
terenem naley wciagna¢ do nich kable zasilage tak by nie spowodowaiszkodzenia
powtoki kabla jak i miejscalczenia rur ochronnych. W miejscach altoaych w
dokumentacji kabel zasilgly lampy dwietlenia zewgtrznego nalgy prowadzé
réwnolegle z kablami zasikgymi pozostate obiekty. Wykop przeprowaézecznie
zwracajc szczegOlam uwag; na wszelkiego rodzaju instalacje napotkane podczas
wykonywania wykopu. W miejscach gdzie seazachodzi niebezpieczestwo
wypadkéw, budow nalezy prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczgwiattami. W budynkach kable zasdag uktada zgodnie z
Dokumentacj Techniczm oraz uwagami liyniera. Kable montowanatynkowo za
pomoa uchwytow montaowych. Kable naley zakaczy¢ we wskazanej w
Dokumentacji Technicznej rozdzielni wybranego ohiek

Na terenie oczyszczalni nalewykona uziom poziomy z tamy stalowej ocynkowanej
25x4 mm utaonej w ziemi na gbokasci 0,6 m. Do uziomu przgtzone zostan
metalowe elementy ugdzen technologicznych, a tak szyna ochronna ,PE”
rozdzielnicy w budynku technicznym. Wypadkowa reagsji uziomu nie powinna
przekracz&d 5 omow.

Dla obiektu przewiduje siréwniez oswietlenie terenu przy pomocy istrieych stupow,
nalezy jednak wymieni oprawy gwietleniowe. Sterowanieswietleniem mae

odbywa si¢ za pomog przehcznika Q umieszczonego na rozdzielni RG lub
automatycznie, poprzez elektroniczny wegnik zmierzchowy. Zasilanie opraw

oswietlenia zewgtrznego pozostaje bez zmian.
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6. Kontrola jako $ci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jaka zawarte sw ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jalsoi.

Kontrola jakdci wykonanych robo6t dotyczy zgodéwd wykonania zewetrznych
instalacji elektrycznych z Dokumentadjrojektova.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robo6t zawaetensST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robat.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inzynieraavsgzonych w
naturze.
8. Odbiodr robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robét zawagter ST ,Wymagania ogolne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty poayhe wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie zabezpigéamxdprdowych obwodéw gwietleniowych
zewretrznych jak i skuteczrigé wytaczania obwoddéw pdowych. Ponadto natg
sprawdz¢ poprawné¢ montau elementow, jaki i il&¢ materiatdow wykorzystanych
do wykonania instalacji elektrycznej.
9. Podstawa ptatndci.
9.1. Ogollne zasady dotygze podstawy ptatngci.
Ogodlne zasady ptatho s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
9.2. Szczegotowe zasady dotgce podstawy ptatndci.
Podstaw rozliczenia finansowegogdzie umowa Wykonawcy z Zamawiaym. Cena
wykonania instalacji elektrycznejwietlenia zewgtrznego obejmuje: roboty
pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia praggotowanie i montaoraz

demonta zabezpiecae dostarczenie i wbudowanie materiatow instalacginy

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  $ciekéw w Ztoczewie; gmina Sieradz



16

utrzymanie stanowiska pracy i stz w naleytym stanie, wykonanie bafla pomiarow
kontrolnych.
10. Przepisy zwgzane
Uwzgledniono nasfpujace normy:
PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykly.
PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykie.

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektryech. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalagjizadzer. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmtwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrygéznpstatyczm . Ochrona obiektow,
instalacji i uradzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektryech. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Stosowanigrodkdédw ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogolrférodki ochrony przed poganiem padem
elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przed ggem przegzeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektrycangbiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprawywietleniowe i instalacje @vietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektrycanabiektach budowlanych.
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instag&acswietlenia

zewn;trznego.
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PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Olgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-4-46 : 1999 — Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Odidczanie izolacyjne igczenie

Rozporadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnid.@9.1997 w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieam#wa i higieny pracy.

Instrukcje producentéw dotygze montau i ukladania kabli i przewodéw

elektroenergetycznych. Instrukcje marae oraz DTR dotyege stupow i opraw
oswietleniowych.
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