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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotycce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania ,,Rozbu@ownodernizacja oczyszczalni
sciekow w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6ét wymienych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt obgtych Specyfikacja Techniczm.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynn&ci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbiérek wygstijacych w obiektach istniegej
oczyszczalni.
2. Materiaty.
2.1. Dla rob6t wg. 01.01 materiaty nie wygpuja.
3. Sprzt.
3.1.0gdlne wymagania dotyare sprz:tu
Ogdlne wymagania spgtl zawarte sw ST ,Wymagania Ogdlne”.
3.2.SzczegoOtowe wymagania dotygee sprz:tu
Do rozbidérek me by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport.
4.1. Ogoblne wymagania dotyere transportu.
Ogodlne zasady transportu podano w STi\Ayania ogoélne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyge transportu.

Transport materiatdw z rozbiorkiodkami transportu. Przewony tadunek
zabezpiecgyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogole zasady wykonania robot.

Ogole zasady wykonania rob6t podano w\8¥magania ogoélne”.
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5.2. Szczegolne zasady wykonania robot.

Roboty rozbiorkowe naky oprowadzt recznie przy ayciu narzdzi
pneumatycznych przez rozkuwanie i zwalanie.

Zwalaniescian metod podcinania lub podkopywania jest zabronione.

Elementy zbrojeniowe natg rozbija¢ za pomog narzdzi pneumatycznych,
przecinagc zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych naleprzecing palnikiem acetylenowym.
Nie mazna prowadz jednoczeénie prac rozbiérkowych na kilku poziomach.

Przed przysipieniem do prac rozbiorkowych najeodlaczy¢ instalacg
elektryczr, wodociagows i inne.

Nie nalery prowadzt robét rozbiérkowych na zewtrz w ztych warunkach
atmosferycznych, w czasie deszczu, opaéi@egu oraz silnych wiatrow.

Nie wolno spal& materiatdbw na miejscu budowy. Wykonawca rozdysgmnu
wszystkie materiaty zgodnie z zaleceniami wtadz.

Znajdupce st w poblizu rozbieranych obiektéw uadzenia i budowle naky
zabezpieczy przed uszkodzeniem.

Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy &iastalacji znajdujcych sg¢ w
miejscu budowy przed przygtieniem do prac rozbiorkowych. Instalacje
dziatapce i majce pozostaczynne po zakxzeniu budowy nalg utrzyma
W sprawng@ci.

Roboty naley prowadzt tak, aby nie zostata naruszona stategézno
rozbieranego elementu.

Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinieraog¢ i przykry¢
urzadzenia mechaniczne i korzyéta energii elektrycznej wedtug zasad i
przepisow ustalonych przez wtadze lokalne.

Po zakaczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania W zapewnienia
bezpieczéstwa.

Nalezy chront wszystkie urazdzenia i materiaty przeznaczone do ponownego
wykorzystania lub przekazania tacielowi. O wszelkich uszkodzeniach
nalezy natychmiast powiadomiZamawiagcego W przypadku zniszczenia,
zniszczone materialy i wdzenia nalgy bezzwtocznie zagpic¢ lub naprawd

w uzgodnieniu z Zamawigym bez naliczania dodatkowych kosztow.

Wykonawca bdzie prowadzit prace rozbiorkoweisle wedtug przepiséow

BHP. Wykonawca przejmie petrodpowiedzialné¢ w dopilnowaniu
przestrzegania powgzych przepiséw przez pracownikoéw i podwykonawcow.
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Rozbiorka urzadzen i instalaciji

Do rozbiodrki uradze i instalacji elektrycznej, nima przysipi¢ dopiero po
stwierdzeniuze wszystkie te instalacje zostaty stone od sieci miejskich przez
pracownikow wiaciwych instytucji orazze dokonano wkxiwego wpisu do
dziennika rozbidrki.

Rozbiorka okien i drzwi
Przed przysipieniem do demonta okien i drzwi nalgy ustalt, ktére z nich nadaj
si¢ do dalszego wykorzystania, najgez sprawdzt czy w skutek osiadania lub
uszkodzenia nadpta ccieznice nie spetniajfunkcji podporysciany. W takim
przypadku wyjmuje sije dopiero przy rozbiorcgiany.
Rozbiorka scian dziatowych
Rozbidérki murowanycKcianek dziatowych nie nima wykon& przez zwalanie ich na
strop, gdy moze to spowodowazawalenie stropu. Z&ianek tynkowych nalsy
usuryé tynk, a nasgpnie rozbieré je kolejno warstwami. W podobny sposéb vgle
rozbiera scianki wykonane z wkszych elementow jak pustaki, bloczki, itp.
Rozbidrka dachu
Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbiGrkozpoczyna siod wszystkich elementow,
jakie znajdu sie nad jego powierzchaj jak kominy, nadbudowkicianki kolanowe,
wywiew kanalizacyjny itp.
Rozbidrka scian
Sciany rozbiera gir¢cznie, zwalaniem za pomgevciagnikow, spychaczy lub
wciagarek. W miag maozliwosci zaleca si stosowanie nagglzi pneumatycznych.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jaki.
Ogollne zasady kontroli jakbpodano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczego6towe zasady kontroli jasm.

Kontroli podlega zgoditaz dokumentagjtechniczr, wyglad zewrgtrzny i
doktadrigé wykonania.

7.0Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podar#rl ,Wymagania ogolne”.
8.0dbior robat.
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot padarST ,Wymagania ogolne”.
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8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznajegsia zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami
nadzoru,4eli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty piyzyne wyniki.

9.Podstawa ptatngci.
9.1. Ogolne zasady dotygee podstawy ptatnéci.
Ogolne zasady ptatnbsy zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zw4zane.

Warunki bezpiecastwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w
rozporzdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z
dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w speabezpieczistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano-momavych i rozbiérkowych.
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ST -01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwwmagania dotyczxe
wykonania i odbioru rob6t ziemnych dhdania ,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalndciekdw w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@kumprzetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyamionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej e&ci ST wchodz roboty ziemne zwizane z budow
nastpujacych obiektéw budowlanych:

- Fundamenty dmuchaw,

- Fundament pod piaskownik,

- Fundament pod zbiornik denitryfikaciji,

- Stacja odwadniania osadow,

- Reaktor biologiczny + fundament osadnikéw,
- Stacja odwadniania osadu z higienizacj

- Budynek socjalno-techniczny,

- Punkt pomiarowyciekdw oczyszczonych,
- Punkt zlewnyciek6éw dowaonych,

- Budynek separatora,

- Wiata pod przyczep

2. Materiaty.
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygz materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczego6towe dotygze materiatow.

Materialami stosowanymi przy wykonywarobot zdacych przedmiotem niniejszej
ST s grunt do zasypania wykopéw fundamentowych, nexyegic do zagszczenia
oraz piasekredni do zasypania wykopéw fundamentowych, podsyekkowych i
podktadéw posadzki.

Przydatné¢ gruntow z wykopdw do wykonania zasypki oraz dovwaeego piasku do

wykonania wymiany gruntu i podktadu pod posad&igli laboratorium.
Wykonawcy. Grunty z wykopu mugz uzysk& akceptacje layniera.
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3. Sprzet.
3.1. Ogllne wymagania dotyeze spratu.
Ogodlne wymagania dotyce sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotyeze transportu.
Ogo6lne zasady transportu podano w STr\Myania ogolne”.
5. Wykonanie robdét.
5.1. Ogole zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robét podandfw\8ymagania ogolne”.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Zgodnie z charakterysgyWwarunkéw gruntowo-wodnych na badanych terenie

podiee posiada bardzo zndicowary budowe geologiczi, a co za tym idzie

zmienne warunki gruntowe. \Wgsija tu rodzime grunty rinej genezy, czyli o

odmiennych wdaiwosciach geotechnicznych:

- przypowierzchniowe, mineralne piaskumulacji rzecznej,

- organiczne namuly i torfy akumuldzgigienno-rzecznej ¢ghoko w podiau
zastoiskowe,

- plastyczne i twardo plastyczne glpyaste i pyly oraz pod nimi polodowcowe

gliny.

Wydzielone w podta warstwy w/w gruntéw posiadgpardzo zrénicowara
mazsza¢, zmienm, konfiguracg stropu i wyklinowania si Woda gruntowa o
zwierciadle swobodnym wygtije w przypowierzchniowych piaskach. Wega
zachodniej wygtuja mato korzystne warunki gruntowe dla beggalniego
fundamentowania ze wadli na wystpowanie na gbokasci okoto 4-5 m
staborimych iscisliwych organicznych namutow i torfow, pomj ktorych znajduje
st gruba pokrywa lodowcowych glin piaszczystych. Bat zaleca siw tym
fragmencie oczyszczalni wynmgagruntu stabonimego na beton B-10 w wykopie
szczelnym pod wszystkimi obiektaniyimierskimi.

Przed przygtieniem do wykonywania wykopow i nasypéw rigie
- zapoznda si¢ z planem sytuacyjno wysosmowym i naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniegych i projektowanych budynkow i budowli,
- wynikami bada geotechnicznych gruntu,
- rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i ska&maych.

Wyznaczy zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwaleozenie w terenie
potazenia wszystkich charakterystycznych punktow przgkpodiuznego i
przekrojow poprzecznych, zarowno wykopow jak iymeisv, potaenia ich osi
geometrycznych, szerok@ korony, wysokéci nasypow i gtbokasci wykopow,
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zarysy skarp, punktow ich przecia z powierzchniterenu. Do wyznaczania
zarysow robot, ziemnych postugigvsic instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przygdami -poziomica, tatmiernicza, téma itp.

Przygotowa i oczysci¢ teren poprzez: usuwgtie gruzu i kamieni, wycinkdrzew i
krzewow, wykonanie roboét rozbiérkowych, istmigjch obiektow lub ich resztek,
usungcie ogrodze itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, ngkidoboty
ziemne kda wykonywane, urzdzenie przejazdow i drog dojazdowych.
Przygotowa pochyte powierzchnie terenu pod podstanasypow.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywenetod, warstwowg (podtuzna)
warstwami o niewielkiej grubdoi i duzej powierzchni. Profilowania skarp i
nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywal razu po przégiach maszyn. Po
wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jakoscalo jego dnie wykonawykopy
pod stopy i tawy fundamentowe, a wydabpytnich ziemg rozplantowad i zagscic.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowydian wykopdw zostaly opisane w
polskiej normie PN-90/M-47850.

Wykonawca robét przedstawi do akceptachyimera projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapeuayidjezpieczestwo pracy i
ochrorg wykonywanych robat.

Nie mazna usuwa umocnié pionowychscian wykopow po zagszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naemsa uzyskanej struktury gruntu
zag:szczonego (obny sie stopieg zag:szczenia gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usugvszalunki, idc od dotu wykopu, w miar
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagczaniem gruntu.

Przy budowie w zalaosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvysipowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,
- drenau poziomego,
- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wodyngpwej.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowaazstwy filtracyjnej zastanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorbaymieszczonych na dnie
wykopu co ca’ 50 m, skl zostanie odpompowana poza zgsbbdt wzgtdnie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznegmpuzizwierciadta wody

gruntowej naley zastosowatypowe zestawy igtofiltrow o gbokasci 5-6 m
montowane za pomaavptukiwanej rury obsadowej@ednicy 0,14 m. Igtofiltry
wptukiwac w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldypezainstalowaniu
pierwszego igtofiltru naley przeprowad# prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomog pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatkdy i prawidtowdci
obsypki filtracyjnej. Zakresy robét odwadrieych naley dostosowé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakeigkonywania robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na tragk®mywanego wykopu i
krzyzujace st lub biegrnace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone
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przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesmosgosob zapewnigy ich
eksploatagj.

Odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno przekraczat/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywani@gzy (przy udziale
Inzyniera) sprawdZj, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posaeniai
obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne kdzne, padczone z zastosowaniem
urzadzer do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powiby¢ réwne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, osiah w Dokumentacji
Projektowej. Oktad urobku powinien dgokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtéci, co najmniej 1,0 m od kraalzi klina odtamu.

Podilae naturalne powinno stanawiienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnasci o wytrzymaitadci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, day Sk
wyprofilowat wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia ggarcia na dnie
Wzdhuwz dlugasci na 74 obwodu). GruBBoi warstwy zabezpieczgjej naturalne
podtaze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynegm. Odchylenie
grubaci warstwy nie powinno przekracza/-3cm. Zdgcie tej warstwy powinno ky
wykonane bezpwednio przed utzeniem przewodu.

Do zasypania fundamentéwdian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz
formowania, nasypdw naile wykorzysta gruntyzwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto piaszczyste pochage z wykopow na odkfad lub dowiezione spoza strefy
robG6t z wyhczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystystowych,
lessowych. Zasyknalezy wykona warstwami metogl podtuzna, boczn lub
czotowg z jednoczesnym zagzczaniem. Gruldo usypywanych warstw jest zatea
od zastosowanych maszysrodkéw transportowych i winna wyn@s25-35cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Doggagzenia gruntow natg uzy¢ maszyn
takich jak: walce wibracyjne, wibratory ecznym prowadzeniu, ptyty ubiige w
zaleznosci od dosgpu do miejsca warstwy zeggczanej. Stopfezag;szczenia winien
wynost 0,95 -1,0.

Przy obiektach liniowych, przed zasypaniem dno eptknaley osuszy i oczyscic¢ z
zanieczyszczepozostatych po mornta przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodotvaszkodzenia utmnego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Gréthavarstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna \si¢ram najmniej 0,5m
materiatem zasypu w ollsie strefy niebezpiecznej powinnydygrunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, dnob lubsrednioziarnisty wg PN-
86JB-02480. Materiat zasypu powinienctmag:szczony ubijakiem po obu stronach
przewoduszczegolnym uwzgtinieniem wykopu pod ztza.

6. Kontrola jako $ci rob6t.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jaksci.

Ogodlne zasady kontroli jakdpodano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakoi.
Kontroli podlega zgodfioz dokumentagji doktadné¢ wykonania.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podia,

- zabezpieczenie ewentualnych przewodow i kaklgotieanych w olgbie
wykopu,

- stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp vipdw pod lstem
bezpieczastwa pracy robotnikow,

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin,

- wykonanie zasypu (rodzaj materiatu),

- zag;szczenie,

- sprawdzenie oczyszczenia ziemi,

- sprawdzenie razielenia ziemi urodzajnej — rOwfoi grubcc,

- sprawdzenie prawidtowego wysiania trawy — rownenmmas¢

7. Obmiar robat.
7.1. OgOIne zasady obmiaru robdt.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w\8ymagania ogolne”.
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru.
lld¢ mas ziemnych obliczagsmetrach sz&iennych odspojonego gruntu. W
przypadku operowania gruntem spulammo pobieranym ze skladowisk naje
uwzgidni¢ odpowiednie wspotczynniki korygage. Wielkag¢ obmiaru okréla sk na
podstawie dokumentacji projektowej zglydnieniem zmian zaakceptowanych przez
Irkyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w\8¥magania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznajecsta zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami
nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly piyzyne wyniki.

9. Podstawa pfatndgci.
9.1. Ogolne zasady dotyexe podstawy ptatndci.

Ogolne zasady ptatoosa zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
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10. Przepisy zwazane.
PN-B-06050:1999- Geotechnika. Robotyrrie. Wymagania ogolne.

PN-B 02480:1998 zat. A Grunty budowlane. Gkeaia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

BN-77/8931-12 — Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tmn
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemyeyagania, badania.
PN —-S - 06102 : 1997 Podbudowy z kruszyw stahil@atyych mechanicznie.
PN — 83/R — 04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i ékaeia.

PN — R — 65023 : 1999 Materiat siewny. Nasiorgimaolniczych.
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1.Wstep.
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjwwmagania dotyczxe
wykonania i odbioru robét zbrojarskich dla zadayRozbudowa i modernizacja
oczyszczalniciekdw w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.3.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@kumprzetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyamionych w pkt. 1.1.

1.4.Zakres robdt obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace
i mapace na celu wykonanie zbrojenia elementéw zbrojonych

2. Materiaty.
2.1.0gd6lne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczego6towe dotygze materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t arskich wg zasad
niniejszej ST &

- stal zbrojeniowa A-0,
- stal zbrojeniowa A-l,
- stal profilowana St3SY,
- stal profilowana St3SX.
3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyexe spratu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Szczegolne wymagania dotygze sprztu.

Roboty zbrojarskie magby¢ wykonywane ¢cznie i mechanicznie i przyzyciu
dowolnego typu spitz.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  $ciekéw w Ztoczewie; gmina Sieradz
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4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyeze transportu.

4.2.

Ogodlne zasady transportu podano w STi\Alyania ogolne”.

Szczegolne wymagania dotygz transportu.

Stal zbrojeniowa powinnadyyrzewa.ona odpowiednimirodkami transportaeby
unika¢ trwatych odksztatag oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1.

5.2.

Ogole zasady wykonania robdét.
Ogodle zasady wykonania rob6t podanolw\8ymagania ogolne”.
Szczego6towe zasady wykonania robot.

Czyst& powierzchni zbrojenia; pty przed ich uyciem do zbrojenia natg
ocz§ci¢ z zendry, lanych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota oraz np. opdifarby.

Przygotowanie zbrojenia; ¢y stalowe ayte do zbrojenia powinny yproste,
haki, odgcia i rozmieszczenie zbrojenia natevykona wg. projektu i z PN-
B-03264:20023dzenie petdw nalery wykona zgodnie z PN-B-03264:2002.
Skrzyowania petow naley wiazat drutem me¢kkim, spawé lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia; zbrojenie natg uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
dla zachowania wgtawej otuliny naley uktadane zbrojenie podpi€ra
podktadkami betonowymi lub z tworzyriteeznych o grub. réwnej otulinie.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budomoze by w postaci prefabrykatow

zbrojarskich lub w postaci giow, kregébw. Powinna b§ sktadowana na budowie na

stojakach lub podktadach drewnianych (niezenby¢ ztozona bezpérednio na
gruncie). Stoty warsztatowe ust&wiod wiatami z umocowanymi ostonami,
stanowiska oddzidlisiathk.

Zbrojenie przygotowane wg Dokumentacji Projektowldpda st po odbiorze

deskowania. Niedopuszczalne jest wbudowywaniejebia pokrytego tuszaza sie
rdza, zatluszczonej, zabrudzonej farbami lub inngrodkami chemicznymi,

zabtoconej lub oblodzone;.

6. Kontrola jako sci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jaksci.

Ogodlne zasady kontroli jakdpodano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jaka.

Kontroli podlega zgodfioz dokumentagji doktadnd¢ wykonania.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  $ciekéw w Ztoczewie; gmina Sieradz
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Kazda partia zbrojenia musi ndi@test hutniczy.
Kontroli podlega:
- jakas¢ zbrojenia,
- wymiary petow,
- zgodnd¢ utozenia z DokumentagjProjektova,
- wielkaoé¢ otuliny,
- sSposob wjzania i hczenia pgtow
Wszystkie pomiary porowiha dopuszczalnymi odchytkami.
7. Obmiar robat.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w\8f¥magania ogdlne”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru.
Do obliczenia natedici przyjmuje s¢ ilosé(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza
s stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek ani drutu wzatkowego,

nie uwzgdnia sg tez zwickszonej il@gci wyniku stosowania przez Wykonagvc
petdw o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w\8¥magania ogolne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalezy przeprowadzi nastpujace
badania:
- sprawdzenie zgod®a przywieszek z zamdwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni,
- sprawdzenie wymiaréw,
- préke rozchgania
- prokg zginania na zimno,
- usytuowanie wbudowanychetiomw.

9. Podstawa ptatndgci.
9.1. Ogdlne zasady dotyere podstawy ptatndci.

Ogodlne zasady ptatiwbsa zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacjatgakow stali.
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PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki doststaly i wyrobow stalowych.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zst#i, symbole g2dwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. 8ystdrowy.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojeratobu. Pgty gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe
Wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane. Dodatkowe
Wymagania stosowane w kraju

PN-89/H-84023.06 Stal oldlenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&atu
(poprawki: PN-1SO-6935-2/AK:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcéwki i pty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84,
poprawki: B14/91 i Bl 8/92)

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  $ciekéw w Ztoczewie; gmina Sieradz
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjwwmagania dotyczxe
wykonania i odbioru robét betonowychdlbetowych dla zadania ,Rozbudowa i
modernizacja oczyszczakuiekoOw w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@kumprzetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyamionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace
i mapace na celu wykonanie robét betonowycteibetowych w obiektach aoftyych
kontraktem.
2. Materiaty.

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot eteych wg zasad
niniejszej ST &

- beton B-7,5,
- beton B-10,
- beton B-15,
- beton B-20,
- beton B-25,
3. Sprzt.
3.1. Ogdlne wymagania dotyare sprz:tu.
Ogdlne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu.

Ogodlne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
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4.2. Szczego6towe wymagania dotyee transportu.

Transport powinien zapewrtia

- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot.
5.1.0gdlne zasady wykonywania robot.
Ogélne warunki wykonania robot zawagtey ST "Wymagania ogoélne”.
5.2. Szczego6towe zasady wykonywania robot.

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno byvykonywane w temperaturachzazych nk 5°C i nie
wyzszych nk 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatpewnia
prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardmieipetonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymaep i trwatosci betonu.

Sktad mieszanek betonowych.

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawgaodatawie wynikéw bada
materiatéw, ogdlnie stosowanych metod projektowakiadu betonu oraz
laboratoryjnych badaprobek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winign b
ustalony metoglobliczeniowo - déwiadczalm biorac pod uwag wiasciwosci:
konsystenciji, urabialr$ai, szczelnéci zgodnie z nor PN-88B/06250.

Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem naleosadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w
betonie np. mocowanie barier ochronnych itp., éczydeskowanie lub powlec
forme stalowg srodkiem adhezyjnym, montabrojenia i zapewnienie wdeiwych
grubdci otulin dzkki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Utozenie mieszanki betonowej i piglgnacja betonu.

Mieszank betonowt nalezy uktada& w deskowaniu rownomiesrnwarstwg na catej
powierzchni i nie mena jej zrzucé z wysokdaci wigkszej ni 0,50m. Dobor metody
zag:szczania jak i rodzaj wibratorow uzatgony jest od rodzaju konstrukcji i
grubaci ukltadanej mieszanki betonowej. Sposohegsagzania masy betonowej przy
pomocy wibratorow wgbnych, ktére naley zanurza 10 15 cm w warstwie
uprzednio utaonej, pionowo w odgpach 40-50 cm. Warstwnastpna betonu
uktada& przed rozpocxiem wihzania warstwy riszej, usuwajc wod: z powierzchni
warstwy wyzszej. Przerwy robocze kozy¢ tasmami dylatacyjnymi z PCV.
Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia bet@mia i wibrowania powinny
zapewnt gltadky powierzchng betonu bez rakow gpherzy powierzchniowych i
miejsc 0 zmniejszonej zawast zaczynu cementowego. Wegtrzne powierzchnie
szalunkéw powlekasrodkami antyadhezyjnymi, dgi ktorym utatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwiaisiachowuje ostre kanty, brak
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gltadkaléta si uzycia srodkow
adhezyjnychSwiezo wykonany beton natg chront przed gwattownym
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wysychaniem, przed wstigami i nadmiernym obgteniem. Zaleca sibezpdrednio
po zak@czeniu betonowania przykrycie powierzchni betorikil®i ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton
przed deszczem i zabrudzeniem. Sposokgieicji betonu zaley od temperatury
otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementginien by kazdorazowo
uzgadniany.

Deskowania i rusztowania.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapéweiywna¢ i

niezmienné¢ konstrukcji oraz bezpiecastwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowapowinna umaliwi ¢ tatwy ich monta i demonta oraz
wielokrotna¢ ich wzycia. Ptyta deskowadla betondw ciektych powinna byak
szczelna aby zabezpieczata przed wyciekaniem wgpranasy betonowe;.
Deskowania belek o rozposci ponad 3,0 m powinny ldywykonane ze strzadk
robocz skierowam w odwrotnym kierunku od ich uggia, przy czym wielkés tej
strzatki nie mae by mniejsza od maksymalnego przewidywanegeaigitych belek
przy obcazeniu catkowitym

Budowe rusztowa powinno zabezpieczyprawidtowa¢ ksztattu i wymiaru
formowanego elementu konstrukcji. Budpmsztowa nalezy prowadzé zgodnie z
projektem sporgdzonym przez Wykonawauwzgkdniajcym wymagania niniejsze;j
Specyfikacji. Wykonanie rusztoswgowinno uwzgtdni¢ ugiccie i osiadanie
rusztowa pod wplywem cgjzaru utazonego betonu, zgodnie z wat@mi podanymi
w rysunkach.

Wykonawca musi przygotowa przedtay¢ Inzynierowi szczegétowy projekt
Rusztowa roboczych, niagcych i montaowych. Projekty te powinny ldy
zatwierdzone przez przygieniem do realizaciji.

Rozbiorka szalunkow i rusztowania.
Calkowita rozbidrka szalunkéw i rusztofivenoze nasipi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymakzi betonu.

Beton podkfadowy, wyrbwnawczy i beton ochronny.

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, i betoclgronne winny b
wykonane zgodnie z Dokumentaérojektows i zachowaniem nagbujacych,
wymagah:

- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny lbgwne, czyste i odpylone,
- peknigcia o szerokéri ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym;

- podkitady pod izolagjtrwate i nieodksztatcalne, wytrzymatonasciskanie > 9
MPa,

- styki @siadupcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaglanie, promié,
zaoknglenia >30cm;

- szczeliny dylatacyjne powinny byiszczelnione tanami wzmachiajcymi z PCV o
szerokdci min 30cm.

Podktad pod posadzki.

Podczas wykonywania podktadéw pod posadzkizyale

- uzysk& wytrzymata¢ nasciskanie >12Mpa,

- laboratoryjnie ustatisktad i konsystengj

- stosowa szczeliny dylatacyjne i skurczowe,

- uzyska powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, {ezzepsci od potrzeb,
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- po stwardnieniu - mechanicznie schropéwadkurzyt.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jaki.
Ogolne zasady kontroli jaka zawarte sw ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakoi.
Kontroli podlegaj:

- zgodndc¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazoleego w miejscu przerwy
roboczej,

- prawidtowa¢ wykonania wszelkich robét zanikajch takich jak przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

- prawidtowa¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, stpu
siczki, kotwy, rury, listwy itp.,

- gotowa¢ sprztu i uradzen do prowadzenia betonowania,

- sposo6b zatarcia powierzchni wylewanych betonéw,

- sposob pielgnacji betonu,

- spos6b wykonania cokotu,

Wykonawca zobowizany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie ZeéiNak w
ilosciach uzgodnionych z kynierem, jak rowni2 do dostarczania odpowiednich
swiadectw. Wykonawca zobow#any jest do przygotowania i przechowywania
prébek, poszczegodlnych partii betonu i zbrojezi@@ momentu poddania ich prébom
wytrzymatgciowym. Kazda z probek musi l#yprzygotowana protokolarnie i
oznaczona zgodnie z nogrw sposoéb trwaty. Probki musby¢ przechowywane w
miejscu o0 ograniczonym daegie 0s6b postronnych.

Inzynier lub inny przedstawiciel Zamawagpgo ma prawo, w dowolnym momencie,
do przeprowadzenia prob wytrzymatobetonu w dowolnym miejscu konstrukciji.
Moze réwnie: zazadac wydania probek i poddania ich peplvytrzymatagciowym.
Takie badanie betonu zadzone przez liyniera lub innego przedstawiciela
Zamawiajcego odbywa gina koszt Wykonawcy jeli wynik badania potwierdza

wack.
7. Obmiar robat.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robo6t zawarensST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robat.
Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przezy/mera i sprawdzonych w
naturze.
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8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robot zawagter ST ,Wymagania ogolne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat.
Wykonawca robot powinien ztg¢ komplet dokumentacji odbiorowe;.
Odbiorowi podlegaj roboty zanikajce i podlegajce zakryciu oraz odbiorowi
koncowemu catéc lub czs¢ konstrukcji.
Odbiér polega na sprawdzeniu jakbwykonanych robét w tym
- prawidtowdci potazenia obiektu,
- prawidtowa¢ wbudowania zbrojenia,
- prawidtowa¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lutejementéw
- wykonanie przerw roboczych, prgejnstalacyjnych, poréwnanie z
dopuszczalnymi odchytkami,
- jakas¢ betonu pod wzgdem jego marki, zagzczenia, jednorodgo struktury,
widocznych wad i uszkodaenp. raki, rysy.
9.Podstawa ptatndci.
9.1. Ogdlne zasady dotyaze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatiwbsa zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
10. Przepisy zwazane.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania,saiaosci, prod. i zgodn£g.
PN-B- 06251 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i yaaz Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszaze badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa
badania wytrzymakei betonu n&ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcj@zh2- Badania nieniszgee.
Oznaczenie liczby odbicia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone.
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla zade,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalniciekow w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majice na celu wykonanie konstrukcji stalowych w obaekt obgtych
kontraktem.
2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.
Materiaty wg przedmiarow robot.
3. Sprzt.
3.1. Ogolne wymagania dotyegce spratu.
Ogolne wymagania dotyce sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.
4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne zasady transportay Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotyce transportu.
Transport powinien zapewrdia
- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,
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5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robat.
Ogodlne warunki wykonania robot zawarteve ST "Wymagania ogolne”.
5.2. Szczego6towe zasady wykonania robét.

Sktadowanie konstrukciji.

Konstrukcje dowiezione do sktadowiska powinny yytadowywanezurawiami.
Do wytadunku elementowéjszych mana wy¢ wciagarek, dwignikow,
podnanikow i przychgarek szcgkowych.

Przeciaganie nie zabezpieczonych elementdéw bémmnio po podiau jest
niedopuszczalne

Elementy atzkie, diugie i wiotkie, nal&y przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze
srodka transportowego na sktadowisko chwytadwoch miejscach za pompc
zawiesia i usztywmipas gorny w celu ochrony przed odksztatceniem.
Elementy nalgy uktada& na sktadowisku w kolejrsai odwrotnej w stosunku do
kolejndsci podawania ich do monia.

Elementy nalgy uktada w spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy przewidziane do scalania powinny iaymiar moznosci sktadane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

Na sktadowisku nale elementy najeizsze uktadé najblizej drogi komunikacyjnej,
po ktorej mae poruszési¢ zuraw transportowy zejsze mana przemieszczav glab
placu sktadowego.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich
nade§ciu, segregowai uktada na wyznaczonym miejscu, oczysz€xaaprawig
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzamme] konstrukcji i jej powtoki
antykorozyjne;.

Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych & ba
tub desek.

Przed utgeniem pierwszego elementu najaimiesci¢ podktadki drewniane na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegti 2,0 m do 3,0 m jedna od drugie;.
Teren na skladowisko nalg utwardz& przez utagenie i uwatowanieuzla w
warstwie co najmniej o grubo 15 cm.

Elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajipptazenie pionowe, naky
réwniez sktadowa w tym samym potzeniu.

Przy uktadaniu konstrukcji w stosie nafedobra liczbe elementéw ze wzgtiu na
stabilnag¢ stosu, wytrzymalka gruntu i wytrzymaté¢ podkiadek drewnianych.

Wykonywanie napraw na placu budowy.

Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zaga ksztattownikdw, wypukkei blach
nalezy usuwa przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasydidrzé miotka.
Odksztatcony element nalepodgrzewa od strony wypuktej na powierzchni 2 razy
wigkszej od odksztatlconego obszaru.

Minimalna temperatura materiatu przyegju i prostowaniu ha gaco powinna
wynosk okoto 597°C.

Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygaistali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie
w cieczy po-giciu lub prostowaniu na gaco.
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Po dokonaniu prostowania najesprawdzt stan konstrukcji; w przypadku
wystapienia usterek naly je usumgd.
Sposob przeprowadzenia naprawy malezgodné z Inzynierem.

Transport wewnetrzny, zatadunek, wytadunek.

Predko$¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinnadopiarkowana

(ok. 5 km/h).

Elementy konstrukcji powinny gynalezycie utazone i przymocowane dwodka
transportowego, aby nie dojmi do ich zsurjcia sk lub zmiany potaenia.
Elementy wiotkie natkey usztywnia, aby nie dopéci¢ do odksztalcei uszkodze.
Za pomog, zurawia naley przenosi konstrukcg, co najmniej 1,0 m nad
przedmiotami znajdggymi sk na drodze przemieszczania.

Podnoszenie elementéw przy ékgm utazeniu liny, zawiesia jest niedopuszczalne.
Od powyzszej zasady mima odsipi¢ pod warunkiem przeprowadzenia oblitze
sprawdzajcych wytrzymatdéé i statecznéc zurawia.

W celu zachowania bezpiecmstwa podnoszankonstrukcg nalezy kierowa linami
zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiedadiegtego miejsca.

Dojscia.

Do sktadowanej konstrukcji i do miejsca montgpowinny by wyznaczone dégia w
miejscach zapewniggych bezpieczestwo.

Miedzy sktadowanymi materialami nalezachowad przegcia o szeroksci, co
najmniej 1,0m.

Dojscia i dojazdy powinny byw czasie wykonywania robot wystarcaay
oswietlone.

Operacje i czynnagci montazowe.

Segregacja elementow, ktére kolejraldpobierane do monta, powinna by
prowadzona od razu po nagtj pierwszych transportow konstrukciji.

Elementy jednego rodzaju najesktada w jednym miejscu, dbag o
wyeksponowanie ich numeracji.

Dostp zurawi transportowych do poszczegdélnych stosow ehddvejednego rodzaju
musi by dostatecznie wygodny.

Przemieszczanie elementow na stét mamigy lub na miejsce monta nalery
wykonywa zurawiami transportowymi ggnikami na platformach lub przyczepach
ciagnionych, ewentualnigurawiem montaowym, j&li konstrukcja jest sktadowana w
sasiedztwie montowanego obiektu.

Scalanie elementéw w podzespdt lub w blok konsirukeykonywanie stykow
montaowych przy scalaniu powinno odbywai¢ na podstawie projektu technologii
montau, a poiczenie elementéw w podzespét i blok na podstavogektu
konstrukciji.

Elementy stanowice czsci podzespotu blok natg sprawdzt pod wzgédem
istnienia uszkodzekonstrukcji i powtoki antykorozyjnej. Wykryte usa#izenia
nalezy usuraé, styki oczycic.

Przy scalaniu ¢gci do pokczen nitowanych liczba&rub montaowych, tznsrub
zaktadanych do czasu zanitowania, powinna wyn28ido 30% ogotu otworéw
pofaczenia.

Odstp srub nie powinien b§ wickszy niz 500 mm.

Trzpienie uywane do scalania (opréémib) powinny mié srednic: o 0,3mm
mniejsz od nominalnegrednicy otworu.
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Liczba trzpieni powinna wynosiB0% liczbysrub montaowych.

Sprawdzenie szczelinomierzem ngi@rzeprowadzaw kilku miejscach
réownomiernie roztgonych na obwodzie pgtzenia.

W pofaczeniach przenoseych docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wizhe©
giebiej niz 20 mm medzy przylegajce powierzchnie.

Rozwiercanie otwordw na nity do projektowasgjdnicy jest dopuszczalne po
zakaczeniu scalania, po sprawdzeniu wymiaréw podzesphibd bloku, po
wykonaniu strzatki montaowej oraz po odbiorze egzciowym powyzszych czynn€ci.
Przy scalaniu ¢gci do pohczer spawanych naky pole spawania elementéw
oczysci¢ z rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczysztra szerokci, co najmniej
20 mm od osi spoiny w obie strony.

Poszczegolne elementy konstrukcji do spawaniazpaldpowiednio przygotowa
Przygotowanie to polega na nadaniu ksztattu lulmgawaniu krawdzi blach oraz na
ustawieniu ich w okrdonej odlegtdci od siebie.

Sposob uksztattowania, zukosowania i odlégjterawedzi blach ze stali
niskoweglowych i niskostopowych do spawania gazowego ovwdigo elektrodami
otulonymi okrglaja normy PN65/M69013 i PN75/M69014.

Montaz konstrukcji stalowych.

Montaz konstrukcji zgodny z dokumentagjrojektowi.

Zapewnt stateczn& montowanej konstrukciji.

Elementy obsadzane w konstrukcjaeffbetowych wypoziomowa

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Konstrukcje stalowe przed malowaniem mgleczyci¢ do |l stopnia czyskei
wedtug normy PN-701 H-97050 zgodnie z metodami pgda w normie PN-70/H-
97051. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone dowaala naley odkurzy i
odttusci¢ przed nateeniem farby podktadowej. Maksymalny ogstzasu midzy
oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

Malowanie odbywa giw wytworni konstrukcji stalowych.

Konstrukcje ocz§ci¢ przez odpylenie, odtluszczenie i uzupetnienie vingaej w
wytworni powtoki, w miejscach uszkodzonych i w nsiggch spawapo uprzednim
oczyszczeniu pomalowa

Przygotowujc farlg i emalk do farbowania nafsy usura¢ ewentualny kauch,
doktadnie § wymiesz&, rozciexczy¢ do lepkaci roboczej oraz przefiltrowta W
przypadku zgstnienia, zastosowadpowiednie rozcigzalniki.

Zachowa& minimalne odsipy czasu midzy ukltadaniem nagbnych warstw:

- dla farby podktadowej 48 godzin,

- dla pierwszej warstwy emalii 7 dni,

- dla nastpnych warstw emalii 24 godziny,

po wykonaniu powtok sezonowge przez okres 14 dni.

Podczas malowania zachoizvarzepisy BHP.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jaksi.

Ogodlne zasady kontroli jakozawarte sw ST ,Wymagania ogolne”.
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6.2. Szczego6towe zasady kontroli jaka.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegagrawdzeniu w zakresie:

- zgodndci z dokumentaagji przepisami;

- poprawnécia montau, kotwienia, scalania konstrukciji;

- nalezytego stanu izolaciji;

- sprawdzenia prawidtowoi natazenia powtok ochronnych;

- sprawdzenia poprawém i prawidtowaci wykonania palczenia urzdzenia
technicznego z otoczeniem oraz wykonania ptégg pohczenia wraz z pomiarem
wymaganych parametrow, szczeakigolczen micdzy elementami;

- wykonanie uszczelniew miejscu wbudowania elementu stalowego przy pgmoc
srodkéw nie reagugych z elementem wbudowanym;

- wykucie niezhdnych otworéw montaowych;

- niezlzdne obetonowanie otworéw wbudowanych w otwory miamee;

- prace poradkowe;

- wykonanie niezédnych bada i pomiarow.

Sprawdzenie jakai wykonanych roboét obejmuje ocgn
- prawidtowdci potazenia budowli w planie;
- prawidtowdci wykonania podpor konstrukcyjnych;
- odchytki geometryczne uktadu konstrukcyjnego;
- prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji kejorejementéw
np. szczelin dylatacyjnych;
- jakas¢ materiatéw i spoin;
- szczelné |, dla elementdw , ktérych szczeddgest wymagana,
- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych
- stan i kompletni& pofaczen.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robo6t zawarensST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robat.
Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przezy/mera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robét zawagte ST ,Wymagania ogolne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finategny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich doi i jakosci.
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9.Podstawa ptatndci.
9.1. Ogolne zasady dotygze podstawy ptatngci.

Ogodlne zasady ptatitosy zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwjzane.
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe.

PN-85/M-69775 Kontrola spawow.

PN-77/B-06200 Kontrola spawow.

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korgzprzygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni sstdiliwa izeliwa do
malowania.

PN-71/1-1-97053 Malowanie konstrukcji stalowychdlmg wytyczne.
PN-77/B-0620 Konstrukcje stalowe budowlane, wynmegabadania.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z ciedgiennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techmécprzy odbiorze.

PN-1SO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Zzki pomigdzy r&znymi
rodzajami odchyltek i tolerancji stosowanych w wymiaigch.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kotd wymiarowania robot

budowlanych warunki techniczne Wykonania i OdbiBabét Budowlano-
Montazowych.
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t murowych dla zadania zBadowa i modernizacja

oczyszczalnéciekoOw w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace
i mapce na celu wykonanie robét murowych w obiektacltygbh kontraktem.

2. Materiaty.
2.1.0gd6lne wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materialdw i urzadzen.
Materiaty wg przedmiaréw robat.
3. Sprzt.
3.1. Ogdlne wymagania dotyare sprz:tu.
Ogdlne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotyez transportu.
Transport powinien zapewrtia
- stabiln@¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,
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5. Wykonanie robot.

5.1.0g0Ine zasady wykonywania robot.

Ogoblne warunki wykonania robot zawagtey ST "Wymagania ogoélne”.

5.2. SzczegoOtowe zasady wykonywania robot.

Przed wykonaniem muréw naleoczysci¢ miejsca, w ktorych da wznoszone,
sprawdzt poprawndéc¢ i stan izolacji poziomej na fundamentacitianach
fundamentowych. Ewentualne braki i uszkodzeniaalaicji uzupetnt i naprawé.
Przygotowanie zaprawy do murowania wykémgodnie z instrukgjproducenta
zaprawy w ildciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystzaygjawy nie
wolno wy¢ do wznoszenia murow.dsStas¢ zaprawy powinna odpowiaéla
zanurzeniu stdka pomiarowego w granicach 6-8 cm, tak aby zaprawaostawata
si¢ do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia murow bezwedshie stosowé&zasag przewhzania spoin.
Przycinanie cegiet wykonywawytacznie przy pomocy nagdzi mechanicznych.

W trakcie wznoszenia muréw zegirenych naley wykona w nich Gcieza oraz
parapety zewgtrzne w oknach. Na cza przerw w wykonywaniu murdykenane
partie zabezpieczyprzed zawilgoceniem. Po k@ej przerwie we wznoszeniu muréw
nalery ostatnia warstecegiet pokry¢ zapraw i wyrowna:. Przy wznoszeniu murow
nalezy stosowa rusztowania systemowe, z atestem, halgrzymywa bezwzgédny
porzdek.

6. Kontrola jakosci.

6.1

6.2.

. Ogolne zasady kontroli jaksci.

Ogodlne zasady kontroli jaka zawarte sw ST ,Wymagania ogolne”.
Szczego6towe zasady kontroli jaka.

Kontroli podlegaj:

- zgodnd¢ rzednych z projektem,

- sposb6b wykonania wzan i pionowa¢,

- prawidtowa¢ wykonania wszelkich robot zanikajych takich jak przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

7. Obmiar robot.

7.1

7.2

. Og0Ine zasady obmiaru robdt.

Ogodlne zasady obmiaru robot zawartenvsST ,Wymagania ogolne”.

. Szczegotowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przezmera i sprawdzonych w
naturze.
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8. Odbior robat.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robot zawagtey ST ,Wymagania ogolne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat.
Odbior robét murowych powinien odlsic przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykdczeniowych. Podstanwdo odbioru rob6t murowych powinny stanéwi
nasipujace dokumenty:- dokumentacja techniczna, dzienndolay, zgwiadczenie
0 jakéci materiatow i wyrobdw dostarczonych na bugpprotokotu odbioru
poszczegllnych etapow robot zanikggh, protokdtu . Wszystkie roboty @bg w/w
podlegajzasadom odbioru rob6t zanigeych.
9. Podstawa ptatnéci.
9.1. Ogdlne zasady dotyaze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatitoss zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
10.Przepisy zwgzane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty, vagrania i badania przy odbiorze,
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramég
PN-EN 197-1:2002 Cement, Skfad, wymaganigtekia zgodnéci dot. Cementu,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

PN-86/B-30020 Wapno.
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zawzanych z wykonaniem konstrukcji i pokryciem dachu

dla zadania ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalekow w Ztoczewie; gmina
Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmobejmuj wszystkie czynrgei
umaliwiajace i majice na celu wykonanie konstrukcji dachu oraz pékigchowych
wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wygtami ponad dach budynku.

2. Materiaty.
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegOGtowe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu konstrukgokry¢ dachowych wg zasad
niniejszej ST & migdzy innymi:

- ptyty warstwowe PW8B,
- blacha fatdowa TR 40x183 grudmd 0,88 mm.

3. Sprzt.
3.1. Ogdlne wymagania dotyare sprz:tu.
Ogdlne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4. Transport.
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu.

Ogodlne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
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4.2. Szczego6towe wymagania dotyee transportu.
Transport powinien zapewrtia

- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

Przy przewozie naly przestrzegaprzepisow obowizujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogole zasady wykonania robdét.
Ogéle zasady wykonania robo6t podar®Tw,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot.

Roboty wykonania i monta konstrukcji weézby oraz poziomych elementow
szalowanigcian poddaszy natg prowadz¢ zgodnie z dokumentac]

przy udzialgrodkow, ktére zapewnioshgniecie projektowanej wytrzymasai
uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.¢kmoje i rozmieszczenie
elementéw powinno ldyzgodne z dokumentacprojektows.

Rynny i rury spustowe oraz obrébka z blachy.

Odcinki rynien 4czy¢ na zaktad zgodnie z zaleceniami producenta - dgkia
wykona w kierunku sptywu wody; rynnzakaczy¢ denkami.

Rynny mocowé za pomog uchwytéwrynnowych rozstawionych w odlegditiach
nie wikszych nk 0,5m.

Uchwyty wpuci¢ w podtaze na gébokas¢ réwm grubdgci uchwytu.

Spadki rynien powinny wynasD,5-2%.

Rury spustowe mocowalo sciany za pomaguchwytoéw w rozstawie co 3m —
pokczenie rury spustowej z ryanvykona: za pomog sztucera.

Obrobki z blachy nie stosowaezpdrednio na betonie lub zaprawie.

W celu zabezpieczenia obrébki przed kaxragstosowapodktad z blachy, a
obrobki wykona z blachy ocynkowanej 0,6-0,7mm.

Arkusze blachy stalowej ocynkowang§zy¢ na nbek pojedynczy lescy o
szerokéci 15-20mm lub podwadjny stagy o wysokdci 20-30mm.

Przy szerokéri obrébek od 30 do 80cm wykahdodatkowe zamocowania do listwy
trapezowej umieszczonej w odlegio30cm od krawdzi, przy pomocy gwialzi
blacharskich.

Przy szerok&ri obrébki powyej 80cm wykona mocowanie do dwdéch listew
trapezowych - obrobki blacharskie pokg/blachy trapezowej wykonywa blachy
0 grubdci 0,552mm i zabezpiecéyrzed korozj powioka cynkows, powtoka
cynkows, pasywowan lub powtoky cynkowy powlekar tworzywami sztucznymi
lub lakierami ochronnymi. Obrébki mocotvdo blach za pomamitow
jednostronnych
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6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogolne zasady kontroli jaka zawarte sw ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakoi.
Kontroli podlegai:
- zgodnd¢ charakterystyki materiatobw z Dokumentagjrojektova,
- szczelné¢ pokrycia, jakéc polaczen,
- osadzenie podstaw wentylatoréw i wywietrzakbéwdigie z zaleceniem
producenta,
- zamocowanie rynien, rur spustowych, sprawdzspakow,
- sposob ulzenia blachy,
- szczelné¢, sposob utgenia folii dachowej, zakiady,

- obrébki blacharskie, zgodfioz dokumentaaj rodzaj materiatu, sposéb
wykonania.

7. Obmiar robat.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robo6t zawarensST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robat.
Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez/hera i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbidr robdt.
8.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robot zawagtey ST ,Wymagania ogolne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Odbi6r
cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie; podia, jakaci zastosowanych
materiatow, doktadém wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia, dokt#d
wykonania obrobek blacharskich ipaaczer. Odbidér czsciowy powinien by
potwierdzony wpisem do dziennika bugoOdbior kaicowy polega na doktadnym

sprawdzeniu stanu wykonanego pokriyolarobek blacharskich i pgdzenia ich z
urzdzeniami odwadniagymi.
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9. Podstawa ptatnéci.
9.1. Ogollne zasady dotygze podstawy ptatngci.

Ogolne zasady ptatitoss zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samoninych z blachy ze stali odpornej na korozjee4c3: Stal odporna
na korozg.
PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharki budowlane z blastajowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wyanaig i badania przy
odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes& z PCV. Definicje,
wymagania i badania.
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngywmagania dotycce wykonania
i odbioru tynkéw zewetrznych i wewntrznych dla zadania ,Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalftiekow w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejanwpzystkie czynnii wykonania
tynkéw zewntrznych i wewrtrznych wys¢pujacych w obiektach objych
kontraktem.
2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkOwwretrznych i wewrtrznych
wg zasad niniejszej Sh:s

- tynki zwykte, kategorii lll,
- cement portlandzki z dodatkami 25,
- wapno suchogaszone,
- piasek do zapraw,
- woda.
3. Sprzt.
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu 4 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4. Transport.

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu.

Ogodlne zasady transportgy Zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.
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4.2. Szczego6towe wymagania dotye® transportu.
Transport powinien zapewrdia

- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

Materiaty naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpiec&przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow. Przy przewadey przestrzega
przepiséw obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.
5.1.0g6lne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawastev ST "Wymagania ogolne”.
5.2. Szczegotowe zasady wykonywania robot.

Przed przyspieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny lakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowania
przeb¢ i bruzd, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne. Zaleca;girzystpienie do
wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczowrow . Tynki naley
wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ng +5 C pod warunkieme nie nasipi
spadek poriej O C. Zaleca sgichront $wiezo wykonane tynki zewgirzne przed
nastonecznieniem, w okresie wysokich temperatiezo wykonane tynki winny by
zwilzane wod.

Do przygotowania zapraw stosaivaazna kada wodg zdolm do picia, oraz woglz
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jestycie wodsciekowych kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawiegaych tluszcze, oleje i mut.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zaprawa spoin,

bezpgrednio przed tynkowaniem podie naley oczysci¢ z kurzu oraz usug plamy
z rdzy i thuszczow, nadmiernie sucpowierzchng. Podtaza naley zwilzy¢ wod.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jaksci.
Ogodlne zasady kontroli jaka zawarte sw ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczego6towe zasady kontroli jaka.
Sprawdzeniu podlegaj
Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budomaley kontrolowa jej

marlke i konsystengj, wyniki odbiorow materiatow kadorazowo wpisywado
dziennika budowy.
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7. Obmiar robat.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot zawartevsST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Szczegb6towe zasady obmiaru robat.
Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przezy/hera i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogolne zasady odbioru robét zawagte ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty poayhe wyniki.

9.Podstawa ptatndci.
9.1. Ogdlne zasady dotyaze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatiwbsa zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
10.Przepisy zwyzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badaeieh fizycznych i
Wytrzymatasciowych,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyj\ymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t malarskich dla zadania ,Rozbudowadernizacja oczyszczalni
sciekow w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
mapce na celu wykonanie rob6t malarskich wgpstiacych w obiektach okfych
kontraktem.
2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyaze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot avakich wg zasad niniejszej
ST s

- farba emulsyjna,
- farba olejna nawierzchniowa,
- farba chlorokauczukowa do gruntowania,
- emalia chlorokauczukowa,
- rozcieczalnik,
- farba olejna do gruntowania,
3. Sprzt.
3.1. Ogolne wymagania dotyegce spratu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.
4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne zasady transportay Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
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4.2. Szczego6towe wymagania dotye® transportu.
Transport powinien zapewrdia

- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawarteve ST "Wymagania ogolne”.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Przed przysipieniem do malowania naig wyrowna i wygtadzic powierzchng
przeznaczondo malowania. Naprawiuszkodzenia, wykortaszpachlowanie i
szlifowanie jeeli jest wymagana dia gtadkd¢ powierzchni. Malowanie konstrukcji
stalowych mana wykona po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przieddw w scianach.

Podktady pod powtakmalarsly powinny by dostosowane do:

- rodzaju podtea,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrob&@ianskich),
- miejsca i warunkéw malowania.

Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze niegzseej,  +5°C ( z
zastrzeeniem, aby w aigu doby nie nagpowat spadek temperatury péej 0°C) i
nie wyzszej n. +22°C. Przed rozpoegziem rob6t malarskich natg sprawdzt
zalecenia technologiczne producenta farb. Robotanside na zewsqtrz nie powinny
by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowyeblbetowych powinny b

- oczyszczone z odsaaych grudek zwizanego betonu, a nadlewki i chropowééto
betonu usurte przez skucie, a naphie przeszlifowanie,

- gwaozdzie oraz wystape druty lub pety zbrojeniowe usugte, a elementy stalowe
wystapce z powierzchni betonu, ktére nie mdgy¢ usunite, powinny by
zabezpieczone przed tdiarba antykorozyjam,

- wieksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdyaiczia prefabrykatow oraz inne
niepotrzebne otwory nalg wypetnic zaprawa cementanco najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrzdak, aby rown& powierzchni i jej szorstkd w
naprawianych miejscach odpowiadata rovsi@taczajcej powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwialezy usuraé przez zeskrobanie,
odkurzanie i zmycie wadz dodatkiem detergentéw i ngghie sptukanie czyst

woda.
Poditaza tynkowe powinny:

- pod wzgédem doktadngci wykonania odpowiadawymogom normy dla tynkow
zwyktych lub pocienionych , a powierzchnie tynkéampnny by odpowiednio
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przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynigawinny by wyreperowane
przez wypetnienie zapraw zatarte do lica: w przypadku podiogipsowych —
zaprawy gipsow, dla pozostatych podhy — zapraw cementow lub cementowo-
wapienmn

- powierzchnie tynku oczgi¢ od zanieczyszchaemechanicznych (kurz, sadze,
ttuszcze itp.) chemicznych (wykwity sktadnikéw pozh lub zaprawy, rdza od
zbrojenia podtynkowego) oraz osypeych sg¢ ziaren piasku,

- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powioytyzagruntowane zataie
od zastosowanych farb i zalégeroducenta materiatdw malarskich.

Powierzchnie z drewna i materiatdbw drewnopochodnwgiostaci sklejki, ptyt
pilsniowych twardych i deseksoieznic powinny by przygotowane w sposob
nastpujacy:

- oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekdwicy,

- drobne wady powierzchni powinny dysungte przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowane szpachléwikejowo-olejowa lub inmp odpowiadajcej normie
panstwowej i posiadagcej wymagane aprobaty techniczne ,

- s¢ki zaleca si pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,

Podtaza stalowe eliwne powinny by przygotowane nagbujaco:

- bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lutmickeie ze rdzy, ttuszczow (do
czystej §niacej powierzchni)

- stare, zniszczone powitoki malarskie powinny bgsitkowicie usunite

Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokryvgediaze, bez przawitow,
plam i odpryskéw. Nie powinniciera si¢ ani obsypywé przy potarciu mikka
tkanim bawetnial lub wetnian. Przy malowaniu uproszczonym dopuszczalsidy
pedzla.

Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywamug, plam, prasvitow podtaza,
slady pedzla i odpryskow.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury
pokrywapcego podtaa Powltoki nie powinny gisciera przy potarciu tkanip Barwa
powtoki powinna by jednolita bez widocznych poprawek lub gr#er o innym
odcieniu i natzeniu. Nic dopuszczagividocznych plam lub zagien w miejscach
wbicia gwadzi. Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zadéci od producenta
nalezy scisle przestrzegawytycznych technologii wykonywania rob6t malarskic
opracowanych przez producenta.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzatwaych powinny mié barwg
jednolita zgoda ze wzorcem, befladéw dzla, smug, zaciekow uszkodize
marszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszczacsiropowat§¢ powtoki
odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego pod#olub podkiadu; powtoka
powinna bez przsvitbw pokrywa: podtaze lub podktad, ktére nie powinny by
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.

Dopuszcza ginieznaczne miejscowe p&xdgty wytacznie przy powtokach
jednowarstwowych.

Powtoki powinny mié jednolity potysk a powtoki matowe powinny djednolicie
matowe lub pétmatowe.
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W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszczansiejscowe zmatowienie oraz
réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym makniu olejnym farbh
rdzoochronn nalery stosowa farby r&zniace se micdzy soly odcieniem lub
intensywndcia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowyabwinny
wytrzyma® préke na : wycieranie, zarysowanie, zmywanie wadnydtem,
przyczepné¢ i wsiakliwose.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinogpowiadé wszystkim
wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowychymt ze powinny one mie
potysk lakierniczy i wytrzymywadodatkowo prob badania tward@i powtoki

6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jaksci.
Ogodlne zasady kontroli jakbzawarte gsw ST ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Szczego6towe zasady kontroli jaka.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni do maloagawinna obejmowa
sprawdzenie wyghbu powierzchni, wakliwosci, wyschngcia podiaa, czystéci.
Roboty malarskie.
Badania powtok przy odbiorach najeprzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania
dla farb emulsyjnych po 7 dniach, dla pozostatycli$ dniach. Badania
przeprowadza giprzy temperaturze powietrza od +5 C i wilgairicod 65%.
Badania powinny obejmowaprawdzenie wyghu zewn. zgodriei barwy,
elastycznéci, twarddci oraz przyczeprigi.
7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawartensST ,Wymagania ogolne”.
7.2. SzczegoOtowe zasady obmiaru robat.
Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez/mera i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbidr robaot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robot zawagtey ST ,Wymagania ogolne”.
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8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat.
Zastosowane do przygotowania pagdtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach lufwiadectwach.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich na stwierdzeniu
réownomiernego rozteenia farb, jednolitej barwy, braku péxétu i dostrzegalnych
skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smaagiekow, pcherzy,sladow
pedzla. Sprawdzenie odporéw powtoki na wycieranie, sprawdzenie odpaciona
zarysowanie, sprawdzenie przyczefm@odiaza i odpornéci powtoki na zmywanie.
Wyniki odbioru materiatéw i robot powinny bywpisane kadorazowo do dziennika
budowy.
9.Podstawa pfatndci.
9.1. Ogolne zasady dotyagre podstawy ptatndci.
Ogolne zasady ptatmdbsa zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.
10.Przepisy zwazane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe ndgtbada,
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycce
wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla zadagR@zbudowa i modernizacja
oczyszczalniciekow w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnei umazliwiajace i
majce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowégrmicznej w obiektach
obgtych kontraktem.
2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robétlayjnych wg zasad
niniejszej STas
- abizol,
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa,
- papa termozgrzewalna podktadowa,
- emulsja asfaltowa,
- lepik asfaltowy na gaco,
3. Sprzt.
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu.
Ogdblne wymagania dotyce sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4. Transport.
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu.

Ogodlne zasady transportgy Zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.
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4.2. Szczego6towe wymagania dotye® transportu.

Transport powinien zapewrdia

- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

Materiaty naley przewoz¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyrzed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow. Przy przewwdey przestrzega
przepisow obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robaot.

Ogodlne warunki wykonania robot zawastev ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robét.

Podtaze powinno by réwne (bez wglbien, wypuktcsci oraz gkniec),
wyczyszczone, odttuszczone i odkurzone. Podkiadipaeck powinien by trwaly,
nieodksztatcalny.

Naraza powierzchni izolowanych powinny bgaokgglone promieniem nie
mniejszym nt 3 cm lub sfazowane pod katem 45 st. na széobkavysokaci co
najmniej 5 cm od kragdzi. W przypadku powierzchni odwadrgeych w
pomieszczeniach mokrych spadki podkiadu w kierukratki sciekowej powinny
by¢ nie mniejsze i 1,5%. Przy gruntowaniu podkfad powinierctsuchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracz®%. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinnadwie nizsza nk +5 st. C.

Podczas wykonywania prac najestosowa si¢ scisle do zalece producenta
materiatu uszczelniggego, zarowno do ikei warstw, jak i ich grubi.

Izolacje przeciwwilgociowe.

Podktad pod izolacje powinienchywaty, nieodksztatcalny, powierzchnia podktadu
powinna byréwna czysta i odpylona. Gruntowanie podktadu pag; roztworem

lub emulgjasfaltows, podktad powinien bysuchy, temperatura otoczenia nigsaa
nt +5 C Izolacje przeznaczone do ochrony obiektegrzilgock, do ochrony
warstw ocieplagych. Szerok& zaktaddéw papy podimych jak i poprzecznych w
kadej warstwie powinna l#ynie mniejsza i 10cm.

Izolacje termiczne.

Do izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy aogine
winny by uktadane szczegdlnie starannie, ptyty styropianoalezy uktada na styk
bez szczelin. Przy ocieplenigian warstwowych ptyty powinny ldywbudowane.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jaksci.

Ogodlne zasady kontroli jaka zawarte sw ST ,Wymagania ogolne”.
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6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakoi.

Kontroli podlega jaké¢ wykonania izolacji powtokowej, iké warstw, grubéc
warstw, doktadn& utozenia.

7. Obmiar robat.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot zawartenvsST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robat.

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez/mera i sprawdzonych w

naturze.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.
Ogo6lne zasady odbioru robét zawagter ST ,Wymagania ogolne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty poayhe wyniki.
Odbior przeprowadziprzed zakryciem robot.

9.Podstawa pfatndci.
9.1. Ogolne zasady dotygre podstawy ptatndci.
Ogollne zasady ptatwdosa zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
10.Przepisy zwjzane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycce
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowasip zadania ,Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalftiekow w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majice na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowepbiektach olgtych
kontraktem.
2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogoélne dotycce materiatow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyaze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.
Materiaty wg przedmiarow robot.
3. Sprzt.
3.1. Ogolne wymagania dotyegce spratu.
Ogolne wymagania dotyice sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.
4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne zasady transportay Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotyce transportu.
Transport powinien zapewrdia
- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,
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5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robot zawagtevsST "Wymagania ogolne”.
5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot.
Podczas osadzania stolarklusarki naley zachowad; nastpujace warunki:
- osadza elementy stolarki §lusarki do pionu i poziomu;
- mocowd oscieznice w odlegtéci 25 cm od gérnej i dolnej powierzchni otworu;
- odlegta¢ punktow mocowaniasdgieznic pionowych nie wiksza nk 100cm dla
okien i 70cm dla drzwi;
- osadzeniglusarki rbwnoczesne z murowaniem lub w przygotowanyniazdach;
- uszczelni elementy stolarki slusarki na catym obwodzie piasfoliuretanow.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jaksci.
Ogolne zasady kontroli jgkbzawarte gsw ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jaka.
Zasady kontroli jakii powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-
88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.
Ocena jakoi powinna obejmowa sprawdzenie zgod&oi wymiarow,
sprawdzenie jas@ materiatdw, sprawdzenie prawidtosod wykonania z
uwzgidnieniem szczegotéw konstrukcyjnych, sprawdzeniataaia skrzydet i
elem. ruchomych okoraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawiditégio
zamontowania i uszczelnienia. Rolpuiglegag odbiorowi.
7. Obmiar robat.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot zawagensST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robat.
Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez/mera i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robo6t zawagtey ST ,Wymagania ogolne”.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  $ciekéw w Ztoczewie; gmina Sieradz



8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat.
Odbiorowi podlegaij;
- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgogthp zamowieniem,
- sposOb zamocowania i osadzenia stolarki,
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziondaieznic,
- sprawdzenie poprawka otwierania i zamykania skrzydet.
9.Podstawa ptatndci.
9.1. Ogolne zasady dotyaze podstawy ptatndgci.
Ogolne zasady ptatoosa zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
10.Przepisy zwjzane.
PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlanen®i drzwi. Wymagania i badanie.

PN — 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowl@iena i drzwi. Wymagania i
badanie. (zmiana Az 2).

PN — 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowl@Diena i drzwi. Wymagania i
badanie. (zmiana Az 3).

PN — B — 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowaniegphowywanie, transport.

PN — EN — 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odp&ima korozg. Wymagania i
metody bada

PN — EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gaiizwiowe wraz z
tarczami. Wymagania i metody bada

PN — B — 13079 : 1997 Szkfo budowlane: szyby Zes@o
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania dotycce
wykonania i odbioru robét oktadzinowych dla zadeyiRozbudowa i
modernizacja oczyszczalftiekow w Ztoczewie; gmina Sieradz”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i
mapce na celu wykonanie rob6t oktadzinowych wepstacych w
pomieszczeniach. obiektow.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogdélne dotycgce materiatow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyaze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robotaktinowych wg zasad
niniejszej ST &

- zaprawa samopozionuga,

- zaprawa klejca,

- ptytki gresowe,

- ptytki ceramiczne,

- zaprawa klejca,

- zaprawa spoinaga,

- wyktadziny z PCV,

- klej winylowy,

- pasta podtogowa bezbarwna,

- listwy przyécienne z PCW,

- deski iglaste strugane,

- gwozdzie budowlane okgte gote,
- piyty pilsniowe twarde zwykte 5.0 mm,
- ptyta PW8 — B,
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3. Sprzet.
3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu.
Ogodblne wymagania dotyce sprztu @1 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne zasady transportay Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotyce transportu.
Transport powinien zapewria

- stabiln@¢ pozycji zaladowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdow przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robat.
Ogolne warunki wykonania rob6t zawagevsST "Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Przygotowanie podiaa.

Pod wylewki z jastrychu anhydrytowego nagdsig wszystkie czyste, mocne i $re
podiaza cementowe. Wszelkie zanieczyszczenia, warstwgtexate i stabo
przylegajce naley usura¢. Powierzchnia powinna kystarannie odkurzona. Nie
usungte zanieczyszczenia mowyptyna¢ na powierzchnie wylewki.

Po przygotowaniu podia przys¢pujemy do wykonania dylatacji. Wykonujemy je z
tasm dylatacyjnych lub cienkich paskow styropianu wediszystkichscian, stupow,
wystapcych przewoddw i rur. Wystage elementy stalowe (ktéredy styka sie
bezpdrednio z wylewlq) nalery zabezpieczyantykorozyjnie. Na powierzchni
wylewania powyej 50 nf lub ktérej przektna przekracza 10 m, trzeba wykéna
dylatacje pérednie.

Istniejace przerwy dylatacyjne powinny &ponownie przeniesione na wylewan
posadzk.

Ukladamy warstw izolacji termicznej styropian FS 30, a rgmtie przykrywamyg
szczeln folia izolacyjm, ktéra wraz z dylatacjanéciennymi, ma utworzy
nieprzepuszczain'niecke wannow". Plyty izolacyjne nalgy uktada mijankowo z
przesungciem kravedzi.

Ustalenie docelowego poziomu wylewania SAM-a 15 prowadzamy w sSposob
indywidualny, np. aywajac niwelatora i taty, schlauchwagi lub zwykiej dtapi
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poziomicy. Wsgpnie ustalony poziom przenosimy poprzez repegyqunie
rozmieszczone na catej powierzchni wylewania.

Przy wykonywaniu tej czynroi nalezy pamktac o zalecanej przez producenta
minimalnej grubéci warstwy SAM-a 150, ktéra dla jastrychu ptya@ggo wynosi 40
mm

Wykonanie podkiadu.

Wiasciwa konsystengj rozrobionej w agregacie masy meony sprawdd tuz przed
wylaniem, rozlewajc ja z walca o poj. 1 litra na rovarpowierzchng. Po
ustabilizowaniu utworzony placek powinien higk. 50 cmérednicy (tzw. proba
walca). Wylewk samopoziomujca SAM 150 wykonuje si mechanicznie zayciem
agregatow mieszgjo - pompujcych. Masa jest mieszana z vaosdl komorze
mieszalnika i podawana pomp wezOw cisnieniowych.

Jastrych wylewamy w sposokagty, unikagc przerw technologicznych,
przemieszczag sk stopniowo od oddalonydtian w kierunku do wygia. Po
zakaczeniu wylewania masalezy wstkepnie wyrowna i rozprowadzt (tepowanie).
Wykonujemy to watkami, szczajkz diugim wiosiem lub przy pomocy aluminiowe]
taty. Czynnd¢ tepowania wykonywaw czasie nie ditsszym nz 30 min od
rozpoczcia wylewania. Wspomaga ona paikowy efekt poziomowania i
ujednorodnia wylewk

Dojrzewanie podktadu.

Unika¢ bezpdredniego nastonecznienia i przggdw. Zapewni wtasciwa wentylacg
i przewietrzenie pomieszazeUzytkowanie wylewki mana rozpocaé po 6
godzinach, natomiast olaganie po 7 dniach. Prace wyktadzinowezme rozpocaé
po 3-4 tygodniach, w zataosci od warunkow dojrzewania oraz
paroprzepuszczaldo wykitadziny.

Okfadziny z ptytek:

Poditae powinno by pozbawione nieréwrgi za pomog samopoziomuacego
podkiadu, starannie oczyszczone, zagruntowanep&sadzki z ptytek naky
zastosowamasg wodochrona.

Podczas wykonywania rob6t temperatura otoczerigpoivinna by nizsza nk +5st
C, temperatura ta powinnadytrzymana przez 5 dni po wykonaniu. Sposob
wykonania gotowej doaycia zaprawy klejcej oraz czas pracy — wg danych
producenta.

Sposob uteenia ptytek — wg dokumentaciji projektowej. Robobsadzkowe
rozpoczyna siod utazenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych pordgenia
wyznacza potzenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie uktada si pasy kierunkowe.
Spoinowanie nalgy rozpocac, gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wysetani
Podtae i boki spoiny powinny mieta sam chtonng¢. Ze spoin naley usuraé
resztki zaprawy klejowej i zabrudzenia. Przed wydtiem spoinowania sp@im
ptytki nalezy w celu redukcji chtonriei zwilzy¢ wods. Zaprawe do spoinowania
nalezy wykona& wg zalecé producenta.

Pozostatéci zaprawy do spoinowania najeusura¢ z powierzchni ptytki w eigu 30
minut przy pomocy ghki zwilzonej wody. Nalezy chront zaprave

fugowa przed szybkim ubytkiem wody. Péginacja twardniecych fug wg danych
producenta zaprawy do spoinowania. Cokoliktez ptytek wys. 10cm.
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Posadzki z wyktadzin.

Do wykonania posadzek z wyktadzin e przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu
robét bud stanu surowego i robot wadaeniowych i instalacyjnychaéznie z
przeprowadzeniem proBréeniowych. Powierzchnie winny byvolne od kurzu,
brudu, i zagruntowane Posadzki z wykiadhaley zakaczy¢ listwami, ktore
powinny b§ przyklejone na catej dl. do podii dopasowane w natach.

Piyty PW8/B montowé&zgodnie z instrukgjproducenta. Ptyty dachowe PW8-B-U2
mocuje s typowymi cznikami.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jaksci.
Ogolne zasady kontroli jgkbzawarte gsw ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jaka.
Nalezy przeprowadz nastpujace badania:
- grubd¢ i spadki podtay, szczeliny dylatacyjne,
- grubd¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,
- wyglad zewrgtrzny i wykaiczenie posadzki,
- zabezpieczenie stykéw z powierzchniami inaeagjonczonymi,
- przygotowanie podi@ pod okladziny,
- pokczenie oktadziny z podiem,
- jednolita¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,
- dopasowanie oktadziny w naexh i miejscach styku z innymi elementami,
7. Obmiar robat.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t zawartenvsST ,Wymagania ogolne”.
7.2. SzczegoOtowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przezmera i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot zawagtey ST ,Wymagania ogolne”.
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8.2. Szczegotowe zasady odbioru robat.
Odbior posadzki powinien obejmowaprawdzenie:

- wygladu zewrtrznego na podstawie aglzin i oceny wizualnej,

- rbwnaici za pomog taty kontrolnej,

- odchyleé od ptaszczyzny poziomej lub oklenego spadku za pomptaty
kontrolnej i poziomnicy,

- pofaczenia posadzki z podkladem na podstawiedxih,

- prawidtowdici (przez ogddziny) osadzenia w posadzce kratelekowych, dylatacji,
- prawidtowaci (przez pomiar) wykonania stykow materiatow padamvych, tj.
pomiar

- odchyle od prostoliniowéci, pomiar szerokici spoin.

9.Podstawa pfatndci.
9.1. Ogolne zasady dotyagze podstawy ptatngci.
Ogollne zasady ptatitosa zawarte w ST ,Wymagania ogdélne”.
10.Przepisy zwjzane.

PN-63 B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych @etawych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne pdiyiarze.
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