PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262500-6 Roboty murarskie

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Ztoczewie
ADRES INWESTYCJI : ul. Dolna ; Ztoczew

INWESTOR : Urzad Miejski w Ztoczewie

ADRES INWESTORA  :  ul. Szeroka 17; 98-270 Ztoczew

BRANZA : Budowlana - Fundament pod zbiornik denitryfikaciji

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Z-oczew_-_fundament_pod_zbiornik_denitryfikacji_1.atKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grub. 10cm z B - 10 m3
1916-01
ST-01.04
8,82*2,87*0,10 m3 2,531
RAZEM 2,531
2|KNR 2-02 Wkonanie dylatacji m
1913-01
ST-01.04
8,82 m 8,820
RAZEM 8,820
3/KNR 2-02 Deskowanie ptyty fundamentowej m2
1902-01
ST-01.04
(8,82+2,87)*2*0,40 m?2 9,352
RAZEM 9,352
4/KNR 2-02 Ptyta zelbetowa z B - 15 m3
1916-06
ST-01.04
8,82*2,87*0,40 m3 10,125
RAZEM 10,125
5|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia 0 8 mm t
1908-02
ST-01.03
0,0063*1,03 t 0,006
RAZEM 0,006
6|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia 0 16 mm t
1908-05
ST-01.03
0,7163*1,03 t 0,738
RAZEM 0,738
7|Kalkulacja  |Osadzenie marek stalowych m
zakltadowa
ST-01.04
37,80*1,03 m 38,934
RAZEM 38,934
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll |m3
0205-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
ST-01.02
2,87*8,62*2,10 m3 51,953
RAZEM 51,953
9|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie |m3
0217-04 kat.1ll
ST-01.02
2,87*9,82*2,10-51,95 m3 7,235
RAZEM 7,235
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow m3
0320-02
ST-01.02
7,24 m3 7,240
RAZEM 7,240
11|KNR 2-02 Scianka z bloczkéw zwirobetonowych gr. 25 cm m?2
0107-03
ST-01.06
(2,89*2+8,12)*1,80 m?2 25,020
RAZEM 25,020
12|KNR 2-10 Whijanie $cianek szczelnych stalowych na gleboko$¢ do 6 m w grunt kat.llI m
0301-02
ST-01.02
9,62 m 9,620
RAZEM 9,620
13|KNR 2-10 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych przy gtebokosci wbicia do 6 m kat. |m
0303-02 gruntu -1V
ST-01.02
9,62 m 9,620
RAZEM 9,620
14|Kalkulacja Pompowanie wody z dna wykopu m-g
zaktadowa
ST-01.02
8,0 m-g 8,000
RAZEM 8,000

Norma PRO Wersja 4.15a




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

(%)
o

Lp. Nazwa Jm llo

1./robocizna r-g 711,292

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.15a



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢
1.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 13,583
2.|Scianka szczelna stalowa m 9,620
3.|prety 0 6 mm kg 6,120
4.prety 0 16 mm kg 752,760
5.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,478
6.|bloczki zwirobetonowe 25x25x14 cm szt 630,504
7.|marki stalowe kg 38,934
8.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 9,261
9./roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abizol R’ kg 2,357
10.|$rodek antyadhezyjny kg 0,673
11.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 2,582
12.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 10,328
13.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,101
14.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.III m3 0,035
15.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.I1I m3 0,033
16. krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,009
17.|plyty pilsniowe porowate zwykie gr. 19 mm m2 2,814
18.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢
1./ koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 5,529
2.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 1,846
3.|kafar parowy na szynach 2.1-3.0 t m-g 107,359
4.|tor pod kafar m-g 107,359
5.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 65,801
6.|zuraw samojezdny kotowy 7-10 t m-g 52,333
7.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 65,801
8./pompa m-g 8,000
9.|$rodek transportowy m-g 0,721
10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 11,861
11.|samochodowa mieszarka transportowa do betonu m-g 1,816
12.|pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0,807
13.|gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych m-g 4,029
14.|nozyce do pretéw - mechaniczne elektryczne m-g 4,029
15.|prosciarka do pretéw automatyczna m-g 0,066
16. |pita tarczowa $r. 710 mm m-g 2,381
RAZEM
Stownie:
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