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1.Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji i rozbudowy 
oczyszczalni scieków - czesc technologiczna dla miejscowosci Zloczew gmina 
Zloczew. 
 
 
2. Podstawa opracowania. 
 
Podstawe formalna realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa 
zawarta pomiedzy Urzedem Miejskim w Zloczewie a Zakladem Uslug 
Technicznych „AGH” z Poznania z dnia 19 listopad 2004r. 
 
Podstawe formalnoprawna realizacji przedmiotowego opracowania stanowia 
nastepujace akty prawne: 
 
 
1. Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. nr 62 poz 
627). 

  
2. Ustawa z dnia 18.07.2001r  Prawo wodne (Dz.U. nr 154 poz. 1803) 
 
3. Rozporzadzenie Ministra  Srodowiska z dnia 08.07.2004 r w sprawie 
warunków, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu scieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla srodowiska 
wodnego (Dz.U. Nr212 poz.1799). 
  
3. Decyzja Starosty Sieradzkiego pismo znak RS 6223 1/22/02 z dnia 
01.08.2002r. dotyczace m.in. udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na 
odprowadzanie scieków z oczyszczalni dla miejscowosci Zloczew. 
 
Podstawe techniczna realizacji przedmiotowego opracowania stanowia 
nastepujace dane: 
 
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1: 500 - terenu oczyszczalni scieków z 
uzbrojeniem podziemnym dla miejscowosci Zloczew gmina Zloczew. 
 
2. Wypis z rejestru gruntów sporzadzony przez Starostwo Powiatowe w 
Sieradzu. 
 
3. Dane dostarczone przez Inwestora dotyczace zakresu opracowania 
dokumentacji pod katem modernizacji istniejacej oczyszczalni scieków dla 
miejscowosci Zloczew gmina Zloczew. 
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4.Projekt Techniczny pt. „Segmentowa oczyszczalnia scieków” opracowany 
przez PROJPRZEM s.a. z Bydgoszczy w maju 1992r. 
 
5.Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowiazujace 
przepisy prawne i bhp. 
 
 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.  
 
 
Celem sporzadzenia przedmiotowego opracowania jest projekt technologiczny 
dostarczajacy Inwestorowi dane niezbedne do wykonania modernizacji i 
rozbudowy istniejacej oczyszczalni scieków typu SG-03-150 pod katem 
zwiekszenia efektywnosci redukcji zanieczyszczen. 
 
Celem sporzadzenia przedmiotowego opracowania jest takze dostarczenie 
danych do opracowania pozostalych branz projektowych w oparciu, o które 
zostanie zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia scieków typu SG-03-
150-2szt.  
 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 
 
1. charakterystyke obiektu, 
2. bilans scieków, sklad scieków oraz bilans ladunków zanieczyszczen, 
3. odbiornik scieków oraz wymagany stopien oczyszczania scieków, 
4. lokalizacje oczyszczalni scieków oraz strefe ochrony sanitarnej,  
5. stan prawny nieruchomosci i obowiazki zakladu do osób trzecich, 
6. parametry techniczne obiektów oczyszczalni scieków, 
7. obliczenia technologiczne, 
9. wnioski koncowe i zalecenia. 
 
 
4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. 
 
Oczyszczalnia scieków dla miejscowosci Zloczew zlokalizowana jest na dzialce 
nr 95 polozonej przy ulicy Dolnej, w poludniowo-wschodniej czesci miasta na 
poludnie od osiedla „Oplatki”. 
W podlozu terenu , na którym znajduje sie oczyszczalnia stwierdzono, ze poza 
warstwa nasypów i namulów wystepuja grunty mineralne rodzime. Wody 
gruntowe wystepuja na glebokosciach 0,5-1,0m  ppt, a okresowo wyzej srednio 
o ca 0,5m. Woda gruntowa nie wykazuje agresywnosci.   
Teren oczyszczalni ogrodzony jest w sposób trwaly. Ogrodzenie wykonane jest 
z siatki stalowej na slupkach stalowych  o wysokosci 2 metry 
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 Istniejaca oczyszczalnia scieków dla miejscowosci Zloczew sklada sie z 
nastepujacych obiektów technologicznych: 
 
1. Przepompownia Io z krata koszowa. 
 
2.  Sito separacyjne. 
 
3.   Przepompownia IIo. 
 
4.   Zbiornik retencyjno-usredniajacy. 
 
5. Piaskownik pionowy. 
 
6. Kontenerowa oczyszczalnia scieków typu SG-03-150 – 2 szt. 
 
7. Filtr piaskowy typu OP-1. 
 
8. Stacja dozowania koagulanta PIX. 
 
9. Poletko ociekowe piasku. 
 
10. Zbiornik odbioru osadu nadmiernego. 
 
11. Pomieszczenie sterowni.  
 
Scieki doplywaja do oczyszczalni kolektorem sanitarnym. Zloczew posiadal 
kanalizacje ogólnosplawna . Istniejace kanaly ogólnosplawne zostaly 
wybudowane dla zaspokojenia potrzeb doraznych, tj. odprowadzenie scieków ze 
szkoly, kilku bloków mieszkalnych, zlewni mleka i lazni. Sa to kanaly 
kominiarskie o lacznej dlugosci 3,6 km. W ramach modernizacji sieci 
kanalizacyjnej  wybudowano dwa kolektory sanitarne , których trasa spotyka sie   
przy ulicy Dolnej w poludniowo-zachodniej czesci miasta. Kolektory wykonane 
sa z rur kamionkowych ( 2,8 km) i PCV (2,0 km). 
Scieki z kolektora sanitarnego doplywaja do pompowni Io poprzez krate 
koszowa, na której nastepuje ich mechaniczne oczyszczanie. Nastepnie scieki 
przeplywaja do czerpni pompowni Io skad sa tloczone przy pomocy pomp 
zanurzeniowych do komory sita separacyjnego. Oczyszczone mechanicznie 
scieki przeplywaja do czerpni pompowni IIo, skad tloczone sa poprzez 
piaskownik do zbiornika retencyjno-usredniajacego. W zbiorniku nastepuje 
wstepne napowietrzanie scieków. Piasek z piaskownika jest okresowo 
spuszczany na poletko ociekowe piasku. 
Zasadnicza obróbka biologiczna scieków odbywa sie na tarczowych zlozach 
biologicznych trzystopniowych, które stanowia elementy segmentów 
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oczyszczajacych. Segmenty oczyszczajace poza TZB zawieraja równiez komory 
przeplywowe oraz osadniki wielostrumieniowo-wtórne. Osad oraz nadmiar 
opadajacej z TZB biomasy z komór przeplywowych poprzez zamkniecie 
wodno-gazowe zsuwaja sie do komór beztlenowej stabilizacji osadu, z których 
okresowo spuszczane sa do zbiornika odbioru osadu. Scieki po obróbce 
biologicznej, przeplywaja do wielostrumieniowych osadników wtórnych , w 
których zachodzi proces sedymentacji plytkiej. Osad z osadników wtórnych 
opada do komór beztlenowej stabilizacji, z których okresowo spuszczany jest do 
komory odbioru osadu. Natomiast osad flotujacy w komorach przeplywowych 
wylapywany jest przez koryta umieszczone przed wlotami scieków do 
wielostrumieniowych osadników wtórnych. Kozuch usuwany jest do 
przewodów recyrkulacji scieków oczyszczonych w procesie przeplywu i 
odprowadzany do zbiornika retencyjno-usredniajacego. Scieki oczyszczone  
winny byc tloczone poprzez filtry piaskowe do przeplywowego zbiornika 
scieków oczyszczonych i dalej do odbiornika. Ze wzgledu na wadliwe dzialanie 
ostatniego etapu podczyszczania scieki bezposrednio po wyplywie z osadników 
wtórnych kierowane sa do odbiornika.  
 
4.1. Przepompownia Io. 
 
Pompownia wykonana jest w formie zaglebionego zbiornika 
prostopadlosciennego o wymiarach w rzucie 4,0 x 4,0m i wysokosci calkowitej 
4,2m, którego dolna czesc stanowi czerpnie dla pomp typu SARLIN 7,0 kW 
S1074 AB 1-1 typ 105891. Scieki przed wlotem do komory czerpnej sa 
oczyszczane mechanicznie na kracie koszowej.  
 
4.2. Sito separacyjne. 
 
Jako kolejny stopien oczyszczania mechanicznego wykonano sito separacyjne 
(HUBER ROTAMAT), które zainstalowane jest  w kanale doplywowym ∅ 300 
mm. 
Urzadzenie zainstalowane jest pod wiata stanowiaca oslone przed wplywami 
atmosferycznymi. 
 
4.3. Przepompownia IIo. 
 
Przepompownia wykonana jest w formie zaglebionego zbiornika 
prostopadlosciennego o wymiarach w rzucie 4,0 x 4,0m i wysokosci calkowitej 
4,2m , którego dolna czesc stanowi czerpnie dla pomp typu HOMA 3,4 kW typ 
TP 45E 3,5/2DEX. 
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4.4. Zbiornik retencyjno-usredniajacy. 
 
Zbiornik retencyjno-usredniajacy wykonany jest jako zbiornik zelbetowy o 
wymiarach w planie 15,45 x 3,0 m i wysokosci calkowitej 4,7 m. 
Wewnatrz zbiornika umieszczone sa trzy pompy typu WFPiA typ Rϕ x 80-200 
oraz piaskownik pionowy.  
 
4.5. Poletko ociekowe piasku. 
 
Istniejaca komora zalewowa posiada wymiary 6,0 x 3,0 x 0,65. 
 
4.6. Segmenty z tarczowymi zlozami biologicznymi i osadnikiem wtórnym. 
 
Wykonane sa dwa segmenty o zlozu czterostopniowym z komorami beztlenowej 
stabilizacji i osadnikami wtórnymi typ SG-03-150. Calosc zbiorników 
wykonana jest w konstrukcji zelbetowej. Wymiary segmentu w planie 12,39 x 
3,6m i wysokosci calkowitej 4,7m 
 
4.7. Zbiornik odbioru osadu. 
 
Zbiornik odbioru osadu wykonany jest jako zaglebiony, zelbetowy zbiornik 
prostopadloscienny o wymiarach w rzucie 4,0 x 4,0m i  wysokosci calkowitej 
4,32m. 
 
4.8. III stopien oczyszczania  scieków. 
 
Zbiornik pompowni pomp filtrów wykonany jest jako zaglebiony zbiornik 
prostopadloscienny o wymiarach w planie 3,9 x 1,7 x 1,1 m. 
Filtr umieszczony jest w pomieszczeniu kontenerowym z plyty PW-8. 
Zbiornik przeplywowy scieków oczyszczonych wykonany jest w postaci 
zelbetowego zbiornika prostopadlosciennego o wymiarach 4,41 x 3,90 i 
wysokosci calkowitej 2,4 m. 
 
4.9. Kontener socjalno warsztatowy. 
 
Istniejacy kontener socjalno-warsztatowy wyposazony jest w wezel WC. W 
kontenerze tym zlokalizowana jest szafa sterownicza. Jest to kontener o 
wymiarach 5,0 x 2,5 x 2,4m. 
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4.10. Kontener chemiczny. 
 
W kontenerze tym umieszczone sa cztery zestawy dozujace Prominent typ 
Concept CC3. Zestawy te umieszczone sa w kontenerze typ CC o wymiarach 
5,0 x 2,5 x 2,4 m. Kontener ocieplony jest plyta PW-8. 
 
Odbiornikiem scieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni scieków 
w Zloczewie jest rów melioracyjny KZ-2N, w km 1 + 480, który poprzez rów 
KZ-N i Kanal Zloczewski doplywa do rzeki Olesnicy. 
 
Inwestor – Urzad Miejski w Zloczewie posiada wazne pozwolenie 
wodnoprawne na odprowadzanie scieków wydane przez Staroste Sieradzkiego 
pismo znak RS 6223 1/22/02 z dnia 01.08.2002r. 
 
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym  charakterystyka scieków 
odprowadzanych do odbiornika przedstawia sie nastepujaco: 
 
-     ilosc scieków:                        Qdsr= 239 m3/d 
                                                     Qdmax= 300 m3/d 
                                                      Qhmax= 28,6 m3/h 
 
 
 
- zanieczyszczenia organiczne  SoBZT5 < 30 g O2/m

3 
 
- zanieczyszczenia organiczne SoCHZT < 150 g O2/m

3 
 
- zawiesiny ogólne                   SoZ.og < 50 g /m3 
 
- fosfor ogólny                         SoP.og < 5 g P/m3 
 
- azot ogólny                            SoN.og < 30 g N/m3 
 
- azot amonowy                       SoN-NH4 < 6 g N/m3 
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5. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKÓW 
 
Bilans scieków ogólnych doplywajacych do oczyszczalni scieków w Zloczewie  
stanowi sume bilansów scieków sanitarnych, przemyslowych i wód 
infiltracyjnych. 
Bilans scieków doplywajacych do oczyszczalni scieków ze zlewni 
skanalizowanej sporzadzono wskaznikowo z uwzglednieniem wyników 
pomiarów bezposrednich dostarczonych przez Inwestora. 
Bilans scieków dowozonych ze zlewni nieskanalizowanej sporzadzono w 
oparciu o rejestr dostarczony przez Inwestora. 
 
5.1. Dane wyjsciowe do obliczen. 
 
 
- Liczba mieszkanców podlaczonych do sieci  
  kanalizacyjnej sanitarnej                                    - 3450 mk (wielkosc docelowa) 
 
 
- Dlugosc ciagu kanalizacyjnego wykonanego 
  z rur krzemionkowych przyjeto ok.                    - 6 km  
 
- Wspólczynnik nierównomiernosci doplywu 
  scieków (dobowy)                                                - 1.3 
 
- Wspólczynnik nierównomiernosci doplywu  
  scieków (godzinowy)                                            - 1.6 
 
- Wskaznik doplywu scieków ujmujacy wszystkie 
   zródla scieków sanitarnych                                  - 120 dm3/Mk d  
 
-  Liczba osób w poszczególnych obiektach, z  
   których odprowadzane sa scieki: 
 
 
a)Szkola Podstawowa                      uczniowie  - 425 
                                                          personel    - 55 
 
c) Gimnazjum w Zloczewie             uczniowie  - 383 
                                                          personel    - 38 
 
b)Przedszkole                                   dzieci        - 117 
                                                          personel    - 18 
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c)Liceum Ogólnoksztalcacym         uczniowie  - 427 
                                                          personel    - 34 
 
Zaklady: 
- Zaklad Miesny Zlotex                            - ok. 50 m3/dobe wody , 
- Zlewnia Mleka                                        - ok. 2 m3/dobe wody 
 
Scieki dowozone: 
 
- Ubojnia Zwierzat RTA                             - 450 m3/m-c 
- Zaklad Przetwórstwa Warzywnego          -  6 m3/d 
- Zlewnia Mleka                                          -  4 m3/d 
- Osrodek Zdrowia                                       -  7 m3/d 
- bytowo-gospodarcze                                  -  7 m3/d 
 
5.2. Obliczenie ilosci scieków sanitarnych. 
 
                                                                                                                    tabela 1 

Ilosc scieków Nazwa jednostki Ilosc dm3/qj djo Nd Nh 
Qdsr 

[m3/d] 
Qdmax 
[m3/d] 

Qhmax 
[m3/h] 

Mieszkancy 
Szkoly,Przedszkole 
Z.M. Zlotex 
Zlewnia Mleka 
 

3450 
1497 

 

120 
20 
 

1,3 
1,1 

 

1,6 
3,0 

 

414 
28,9 
25 
2,0 

 

538,2 
32,9 
50,0 
4,0 

 

35,9 
4,1 
5,0 
0,4 

 
 
 
5.3. Ilosc scieków dowozonych 
 
Z danych otrzymanych od Inwestora wynika, ze ilosc scieków dowozonych 
ksztaltuje sie nastepujaco:  
 
- Ubojnia Zwierzat RTA                             - max 40 m3/d, ok. 450 m3/m-c                 
                                                                      (Qdsr = 20 m3/d) 
- Zlewnia Mleka                                          -  4 m3/d 
- Osrodek Zdrowia                                       -  7 m3/d 
- scieki bytowo-gospodarcze                        - 60  m3/tydzien (Qdmax = 30 m3/d,  
                                                                                                 Qdsr = 10 m3/d) 
 
 
Qdsr  =  41 m3/d 
Qdmax = 82 m3/d 



Zaklad Uslug Technicznych AGH 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni scieków w Zloczewie 

 

 

10 

Ze wzgledu na istnienie zbiornika retencyjnego scieków dowozonych przyjeto: 
 
Qhmax = 82/24 = 3,4 m3/h  
 
W celu unikniecia przywozu wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnie 
przedmiotów duzych gabarytowo, wozy winny byc zaopatrzone w kosze 
ssawne.  
Scieki dowozone beda rozladowywane na oczyszczalnie poza godzinami 
szczytu. 
 
5.4. Obliczenie ilosci wód infiltracyjnych. 
 
Infiltracje przyjeto równa 45 dm3/km x 1mm 
 
Ze wzgledu na odcinek kanalizacji ogólnosplawnej dobowy wskaznik 
nierównomiernosci doplywu przyjeto  Nd = 3. 
 
Qdsr = 0,045 x 300 x 6 = 81 m3/d 
 
Qdmax = Qdsr = 81 x 3 = 243 m3/d 
 
Ze wzgledu na projektowana retencje dla scieków deszczowych przyjeto 
 
Qhmax = 243 : 24  = 10,1 m3/h 
 
Zbiorcze zestawienie ilosci scieków doplywajacych do oczyszczalni w  
Zloczewie. 
 
                                                                                                                   Tabela 2 

Ilosc scieków Zródlo scieków 
Qdsr 

[m3/d] 
Qdmax 
[m3/d] 

Qhmax 
[m3/h] 

Lp 

    

1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 

Mieszkancy 
Zaklady i instytucje 

Scieki dowozone 
Wody infiltracyjne 

 

414 
55,9 
41 
81 

538,2 
86,9 
82 
243 

35,9 
9,5 
3,4 
10,1 

Razem 591,9 949,9 58,0 
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 Do dalszych obliczen przyjeto: 
 
Qdsr = 600 m3/d 
 
Qdmax = 950 m3/d 
 
Qhmax = 60 m3/h 
 
   
6. SKLAD SCIEKÓW OGÓLNYCH. 
 
Sklad scieków ogólnych doplywajacych do oczyszczalni w Zloczewie okreslono 
w oparciu o wyniki badan scieków oraz w oparciu o dane zawarte w literaturze 
technicznej.  
Stezenia podstawowych wskazników zanieczyszczen w sciekach 
doprowadzanych do oczyszczalni przedstawialy sie nastepujaco: 
 
- zanieczyszczenia organiczne  SpBZT5 = 31,0 - 2200 g O2/m

3 
 

     srednia z dwunastu prób         SpBZT5 = 327,5 g O2/m
3 

 
- zanieczyszczenia organiczne SpCHZT = 192 – 5223,7 g O2/m

3   
 
     srednia z dwunastu prób        SpCHZT = 782 g O2/m

3 
 
- zawiesiny ogólne                   SpZ.og = 71 - 1752 g /m3 

 
     srednia z dwunastu prób        SpZ.og = 317,5g /m3 
 
- azot amonowy                       SpN-NH4 = 2,1 – 83,3 g N/m3 

 
     srednia z dwunastu prób       SpN-NH4 = 30 g N/m3 
 
Badania fizyko-chemiczne scieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni w 
Zloczewie nie obejmowaly pelnego zakresu analiz fizyko-chemicznych oraz 
rozbicia na scieki doplywajace do oczyszczalni kanalizacja sanitarna a takze 
dowozonych taborem asenizacyjnym. 
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Sklad scieków ogólnych dowozonych przyjeto nastepujacy: 
 
                                            SBZT5       =   1200 g/m3 

 
                                            SCHZT       =   1600 g/m3 
 
                                            Szaw.og     =   500 g/m3 

 

                                           Sazot og        =  140g/m3 
 
                                            Sfosf.og        = 20 g/m3 

 

                                           SEkstr.e        = 30 g/m3 
 
Uwaga: 
Przyjecie scieków z przemyslu miesnego moze odbywac sie jedynie po 
podczyszczeniu tych scieków w zródle powstawania, do wartosci okreslonych w 
zalaczniku.  
 
Na podstawie przyjetych powyzej stezen zanieczyszczen przyjeto nastepujacy 
sklad scieków ogólnych doplywajacych do oczyszczalni: 
 
                                            SBZT5       =   400 g/m3 

 
                                            SCHZT       =   800 g/m3 
 
                                            Szaw.og     =   330 g/m3 

 

                                           Sazot og        =  65 g/m3 
 
                                            Sfosf.og        = 14 g/m3 

 
 

7. BILANS LADUNKÓW ZANIECZYSZCZEN. 
 
Bilans ladunków zanieczyszczen zawartych w sciekach doprowadzanych do 
oczyszczalni scieków  okreslono w oparciu o znajomosc bilansu scieków  
oraz stezen zanieczyszczen. 
Bilans ladunków zanieczyszczen okreslono z zaleznosci: 
 
               Lpi = Qdi x Spi x 10-3   [kg i/d] 
 
Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 3. 
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Zestawienie bilansu ladunków zanieczyszczen w sciekach doplywajacych do 
oczyszczalni w Zloczewie 
 
                                                                                             tabela 3 
.Lp Wskaznik 

zanieczyszczen 
Jednostka Wartosc 

   Srednia max 
1 2 3 4 5 
1. Organiczne  BZT5 

LpBZT5 
kg O2/d 240,0 380,0 

2. Chemiczne ChZT 
LpChZT 

kg O2/d 480,0 760,0 

3. Azot ogólny 
LpNog 

kg N/d 39,0 61,7 

4. Fosfor ogólny 
LpPog 

kg P/d 8,4 13,3 

5. Zawiesiny ogólne 
Lpz.og. 

kg/d 198,0 313,5 

 
Równowazna liczba mieszkanców RLM = 240.000/60 = 4000 
 
 
8. ODBIORNIK SCIEKÓW I WYMAGANY STOPIEN  
      REDUKCJI     ZANIECZYSZCZEN. 
 
      Scieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni scieków w Zloczewie 
splywaja do rowu melioracyjnego bedacego doplywem Kanalu Zloczewskiego, 
który z kolei doplywa do rzeki Olesnicy.  
Warunki na odprowadzenie scieków do odbiornika okreslone zostaly w 
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 (Dz.U.Nr 168, poz. 
1763). 
 
Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem stezenia zanieczyszczen w sciekach 
oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika musza spelniac nastepujace 
warunki: 
 
- zanieczyszczenia organiczne        So BZT5  ≤   25 g O2/m

3 

- zanieczyszczenia organiczne        So ChZT ≤   125 g O2/m
3 

- zawiesina ogólna                               So Z.og. ≤   35 g/m3 
- ekstrakt eterowy                                So E.e. ≤   20g/m3 
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Wymagany stopien oczyszczenia scieków wyrazony stopniem redukcji 
zanieczyszczen okreslono z zaleznosci: 
 
 

                                                   η i
Spi Soi

Spi
x=

−
100%  

                                                    
 

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 4 
 
Zestawienie wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczen oraz dopuszczalnych 
wartosci stezen zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych z oczyszczalni 
scieków w m. Zloczew 
 
                                                                                               tabela 4 
Lp Wskaznik 

zanieczyszczen 
Jednostk

a 
Stezenie Stopien 

Redukcji 
   Soi η i [%] 

1 2 3 4 5 
1. Organiczne  BZT5 g O2/m

3 25 94 
2. Chemiczne ChZT g O2/m

3 125 84 
3. Zawiesina ogólna g / m3 35 89 

 
 
9. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW I STREFA 
    OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA. 
 
 
Oczyszczalnia scieków dla miejscowosci Zloczew zlokalizowana jest na dzialce 
nr 95 polozonej przy ulicy Dolnej, w poludniowo-wschodniej czesci miasta na 
poludnie od osiedla „Oplatki”. W podlozu terenu, na którym znajduje sie 
oczyszczalnia stwierdzono, ze poza warstwa nasypów i namulów wystepuja 
grunty mineralne rodzime. Wody gruntowe wystepuja na glebokosciach 0,5 – 
1,0m p.p.t., a okresowo wyzej o srednio  o ca. 0,5m. Woda gruntowa nie 
wykazuje agresywnosci do betonu.  
Teren oczyszczalni jest ogrodzony w sposób trwaly. Ogrodzenie wykonane jest 
z siatki stalowej mocowanej na slupkach stalowych.  
Przewidywana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni scieków w Zloczewie 
nie wymaga koniecznosci zwiekszenia strefy ochrony sanitarnej przyjetej dla 
przedmiotowej oczyszczalni scieków. 
 
W istniejacej oczyszczalni scieków zaklada sie zmiane procesu oczyszczania 
scieków i sposobu napowietrzania scieków. 
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Zaklada sie zastosowanie do napowietrzania scieków instalacje sprezonego 
powietrza z zastosowaniem dyfuzorów membranowych drobnopecherzykowych. 
Przyjeta zmiana technologii oczyszczania i sposobu napowietrzania scieków  
ograniczy skutecznie emisje aerozoli bakteryjnych i zanieczyszczen gazowych. 
Istnieja zatem podstawy do wnioskowania o zachowanie pierwotnie przyjetej 
strefy ochrony sanitarnej dla przedmiotowej oczyszczalni scieków w Zloczewie, 
która stworzy obszar ograniczonego uzytkowania. 
 
 
10. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI I OBOWIAZKI ZAKLADU 
     W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH. 
 
Oczyszczalnia scieków dla miejscowosci Zloczew zlokalizowana jest na 
gruntach stanowiacych wlasnosc Urzedu Gminy w Zloczewie. 
Do obowiazków Zakladu eksploatujacego oczyszczalnie scieków bedzie 
nalezalo utrzymanie parametrów pracy oczyszczalni oraz jakosci oczyszczonych 
scieków zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra 
Srodowiska z dnia 08.07.2004 (Dz.U.Nr 168, poz. 1763).  
 
Do obowiazków Zakladu bedzie nalezalo pokrywanie odszkodowan 
wynikajacych z nieprawidlowej gospodarki osadami i skratkami.  
 
Wlasciciel oczyszczalni zobowiazany zostanie do partycypacji w kosztach 
konserwacji odbiornika scieków. 
 
 
11. TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKÓW I PARAMETRY     
      TECHNICZNE OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI SCIEKÓW. 
 
       Ciag technologiczny oczyszczalni scieków dla miejscowosci Zloczew 
przeznaczony jest do oczyszczania scieków sanitarnych doprowadzanych do 
oczyszczalni za posrednictwem kolektora kanalizacyjnego oraz dowozonych 
taborem asenizacyjnym.   
     Zgodnie ze sporzadzonym bilansem scieków oczyszczalnia w Zloczewie 
moze przyjac nastepujace ilosci scieków : 
 
  Qdsr  =  600     m3/d         - srednio dobowo, 
 
  Qdmax = 950     m3/d         - max. dobowo, 
 
  Qhmax  =  60     m3/h        - max.godzinowo. 
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          W celu zwiekszenia przepustowosci oraz stabilnosci pracy oczyszczalni 
scieków niezbedne jest dokonanie rozbudowy i modernizacji istniejacego 
obiektu. 
     Zaklada sie maksymalne wykorzystanie istniejacych obiektów 
technologicznych.. 
       Ciag technologiczny oczyszczalni scieków po przeprowadzonej 
modernizacji bedzie sie skladal z nastepujacych obiektów: 
 
 1. Przepompownia scieków I z krata koszowa (istniejaca+modernizacja). 
 
2. Punkt zlewny scieków dowozonych (projektowany) 
 
3. Sito separacyjne typu HUBER ROTAMAT (istniejace+remont). 
 
4. Zbiornik retencyjno-usredniajacy scieków dowozonych (wykorzystanie 

zbiornika osadu). 
 
5. Piaskownik odsrodkowy (projektowana). 
 
6. Separator piasku (projektowany) 
 
7. Przepompownia scieków oczyszczonych mechanicznie (istniejaca + 

modernizacja). 
 
8. Reaktor biologiczny z wydzielonymi strefami: tlenowa, niedotleniona i        

beztlenowa (wykorzystanie zbiornika wielokomorowego). 
 
9. Osadniki wtórne (projektowane). 
 
10. Stacja dmuchaw (projektowana). 
 
11. Komora przetrzymania osadu (wykorzystanie zbiornika scieków     

oczyszczonych). 
 
12. Stacja mechanicznego odwadniania osadu z tlenowa komora przetrzymania 

osadu i prasa filtracyjna (wykorzystanie kontenera stacji filtrów). 
 
13.  Stacja higienizacji osadu (projektowana) 
 
14. Zbiornik wody technologicznej (wykorzystanie istniejacego zbiornika 

popluczyn) 
 
15. Pomieszczenie sterowni (istniejace + wykorzystanie magazynu) 
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      Scieki z kolektora beda zlewane do przepompowni I poprzez krate koszowa 
o przeswicie 10 mm.. Na kracie  zostana wydzielone zanieczyszczenia stale - 
skratki. Skratki beda umieszczane w pojemniku asenizacyjnym, w którym beda 
poddawane dezynfekcji za pomoca wapna chlorowanego CaCL2. Okresowo 
skratki beda wywozone na wysypisko komunalne smieci. Pozbawione skratek 
scieki beda tloczone przy pomocy dwóch pomp do kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Projektuje sie wymiane kraty koszowej, 
instalacji rurowej, pomp zatapialnych oraz remont osprzetu technologicznego 
(pomosty + wentylacja) 
Scieki tloczone z przepompowni I, przeplywaly beda przez sito separacyjne oraz 
projektowany piaskownik odsrodkowy. Wydzielone na sicie skratki 
umieszczane beda w pojemnikach asenizacyjnych i po dezynfekcji odwozone 
beda na wysypisko smieci.  Pulpa piaskowa wydzielona w piaskowniku tloczona 
bedzie do budynku separatora piasku gdzie nastepowac bedzie odwadnianie 
piasku i umieszczanie przenosnikiem slimakowym w pojemniku asenizacyjnym. 
Higienizowany piasek odwozony bedzie na wysypisko komunalne smieci.  
W ramach projektu zaklada sie remont istniejacego sita separacyjnego. 
Scieki po oczyszczeniu mechanicznym beda przeplywaly do przepompowni 
scieków II, z której tloczone beda do komory beztlenowej – defosfatacji. Projekt 
zaklada wymiane pomp, rurociagów i armatury oraz remont osprzetu (pomost + 
wentylacja). Projektuje sie dobudowanie komory beztlenowej ze stali St3SX. 
W komorze beztlenowej zostanie zainstalowane mieszadlo zatapialne w celu 
wymieszania zawartosci komory stanowiacej mieszanine doplywajacych 
scieków surowych i osadu czynnego. W komorze tej w warunkach 
beztlenowych nastepowac bedzie proces podwyzszonej aktywizacji 
mikroorganizmów, które nastepnie w warunkach tlenowych pobierac beda 
fosfor ze scieków. Do komory tej recyrkulowany bedzie równiez osad z 
osadników wtórnych. 
Z komory beztlenowej mieszanina scieków i osadu czynnego przeplywac bedzie 
do komory niedotlenionej-denitryfikacji.  
W komorze tej zachodzi  proces denitryfikacji tj. rozkladu        NO3 →  Ngazowy, 
zródlem wegla dla procesów sa scieki surowe. W komorze tej zainstalowane 
zostanie mieszadlo zatapialne. Komora niedotleniona wykonana zostanie w 
istniejacym zbiorniku usredniania. W ramach modernizacji nalezy zdemontowac 
istniejace pompy i instalacje rurowe oraz wykonac polaczenia technologiczne 
zgodnie z zalaczonymi rysunkami.  
Z komory niedotlenionej mieszanina scieków i osadu czynnego przeplywac 
beda do komór tlenowych. W komorze tlenowej zachodzic beda procesy: 
 
- biochemicznego rozkladu zwiazków organicznych i nieorganicznych    

(C →CO2)   
- amonifikacji i nitryfikacji zwiazków azotu (NH4 →NO2 →NO3) 
- pobierania fosforu ze scieków 
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       Komory tlenowe wykonane zostana w istniejacym zbiorniku 
wielokomorowym. W ramach modernizacji przewiduje sie rozbiórke 
istniejacego zadaszenia z plyty PW-8 oraz demontaz istniejacego osprzetu.  
Projektuje sie takze wykonanie wylewki o grubosci ok. 30 cm. na dnie 
zbiornika.  
W ramach modernizacji zamontowany zostanie system napowietrzania scieków 
sprezonym  powietrzem z zastosowaniem dyfuzorów membranowych. 
Sprezone powietrze dostarczane bedzie do rusztów zabudowanych w komorze 
tlenowej ze stacji dmuchaw wyposazonej w dmuchawy rotacyjne (2+1 
rezerwowa). Dwie dmuchawy przystosowane beda do pracy z falownikiem.  
Oczyszczone scieki kierowane beda  poprzez komory zasuw do osadników 
wtórnych. Projektuje sie wykonanie czterech osadników wtórnych o srednicy φ 
4,0 m. W osadniku nastepowac bedzie ostatni etap oczyszczania polegajacy na 
oddzieleniu klaczków osadu od scieku oczyszczonego. Osad sedymentowac 
bedzie na dnie osadnika a sklarowane scieki odplywac beda poprzez koryto do 
odbiornika scieków.  
Gromadzacy sie w dolnej czesci osadnika wtórnego osad  recyrkulowany bedzie 
za pomoca pompy   zatapialnej do komory beztlenowej.  
Powstajacy w trakcie biologicznego oczyszczania osad nadmierny bedzie 
okresowo odprowadzany do komory przetrzymania osadu skad po odpowiednim 
zageszczeniu i czesciowej stabilizacji kierowany bedzie do stacji odwadniania 
osadu wyposazonej w tasmowa prase filtracyjna. Komore przetrzymania osadu 
projektuje sie wykonac w istniejacym zbiorniku scieków oczyszczonych. W 
ramach modernizacji projektuje sie zainstalowanie dyfuzorów membranowych. 
Dyfuzory napedzane beda powietrzem doprowadzonym ze stacji dmuchaw. 
Stacje odwadniania osadu projektuje sie wykonac w istniejacej stacji filtrów. W 
ramach modernizacji przewiduje sie demontaz istniejacych filtrów i armatury, 
oraz rozbiórke fundamentów pod filtry. W istniejacym budynku wykonany 
zostanie fundament pod prase wedlug zalaczonego rysunku. 
Odwodniony osad poddawany bedzie procesowi higienizacji. W tym celu 
zaprojektowana zostala stacja higienizacji osadu. Osad po higienizacji 
przeznaczony zostanie do wykorzystania rolniczego.  
Scieki dowozone zrzucane beda do w punkcie zlewnym wyposazonym w: 
przeplywomierz, zasuwe nozowa z napedem elektrycznym oraz krate reczna. 
Zanieczyszczenia stale – skratki wydzielone na kracie umieszczane beda w 
pojemniku asenizacyjnym gdzie prowadzone bedzie dezynfekcja przy pomocy 
CaCl2. 
Po wstepnym mechanicznym oczyszczeniu scieki grawitacyjnie przeplywac 
beda do zbiornika retencyjno-usredniajacego. Projektuje sie wykonanie 
zbiornika retencyjno-usredniajacego w istniejacym zbiorniku osadu, gdzie 
zainstalowane zostanie mieszadlo zatapialne oraz pompa zatapialna. Pompa  
tloczyla bedzie scieki do kanalizacji sanitarnej w godzinach zmniejszonego 
naplywu z kanalizacji.  
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     Zastosowana technologia oczyszczania scieków oparta na procesach filtracji, 
sedymentacji oraz biologicznego oczyszczania scieków i biologicznej 
defosfatacji oraz denitryfikacji zwiekszy efektywnosc dzialania oczyszczalni w 
zakresie usuwania zanieczyszczen w tym zwiazków azotu i fosforu. 
W przypadku wiekszej ilosci fosforu w sciekach surowych, niezbedne bedzie 
zastosowanie chemicznego usuwania fosforu przy uzyciu PIX-u, którego ilosc 
ustalona bylaby w okresie rozruchu oczyszczalni. W tym celu zaklada sie 
wykorzystanie istniejacego kontenera chemicznego. 
 
Stezenia zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych odprowadzanych do 
odbiornika po przeprowadzonej modernizacji oczyszczalni  wyniosa 
odpowiednio: 
 
- zanieczyszczenia organiczne        So BZT5  ≤   25 g O2/m

3 

 
- zanieczyszczenia organiczne        So ChZT ≤   125 g O2/m

3 

 
- zawiesina ogólna                               So Z.og. ≤   35 g/m3 
 
- ekstrakt eterowy                               So E.e. ≤   20 g/m3 

 
Oczyszczalnia wyposazona zostanie w system biologicznego usuwania 
substancji biogennych umozliwiajacy osiagniecie nastepujace stezenia 
substancji biogennych w sciekach oczyszczonych:  
 
- azot ogólny      Nog                                         So Nog  ≤   15 g N/m3 
- fosfor ogólny    Pog                                         So Pog  ≤   2 g P/m3 
 
11.1.Przepompownia scieków I.  
 
Przewiduje sie remont przepompowni I polegajacy na: 

a)  wymianie kraty koszowej na krate koszowa KK 300 prod. ZUT „AGH” 
Poznan wykonana ze stali nierdzewnej 0H18N9. Przeswit kraty d = 10 mm. 
Wyposazenie kraty stanowi wciagnik elektryczny SHZ 500 produkcji ALMA 
Skwierzyna sp. z o.o. 
 
Parametry techniczne wciagnika: 
 
- udzwig Q=250 kg, 
- wysokosc podnoszenia H=14m 
- masa m=20 kg 
- moc zainstalowana Ns=1,06 kW  
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b) montaz mieszadla zatapialnego typ MZ 15 Hydra produkcji BIOX z Gizycka 
o parametrach: 
 
- moc zainstalowana Ns = 1,5 kW 
-  obroty n = 1420 o/min 
-  masa m = 27,4 kg 
-  sterownie w funkcji czasu (min/min), sygnalizacja stanu pracy i awarii, 
zabezpieczenie przed suchobiegiem 
 
c) wymiana pomp zatapialnych na typ NP 3127.180.HT/488 produkcji ITT 
FLYGT o parametrach: 
-  ilosc sztuk n = 3 szt (2 +1 rezerwa magazyn) 
-  moc zainstalowana                  Ns = 4,7 kW, 
-  wydajnosc                               Qp = 20 l/s, 
-  wysokosc podnoszenia            Hp = 12 m H2O, 
-  masa                                            n = 107 kg, 
- sterowanie w funkcji czasu z poziomami min i max w przepompowni, 
sygnalizacja stanu pracy i awarii, naprzemiennosc pracy 
 
 z osprzetem i rurociagami wykonanymi ze stali 0H18N9  
 
d) remont osprzetu zakladajacy piaskowanie i malowanie pomostu, wymiane 
barierek na 0H18N9, remont wentylacji,  piaskowanie i malowanie przykryc. 
 
Istniejaca przepompownia wykonana jest w postaci zaglebionego zbiornika 
prostopadlosciennego. 
 
Parametry techniczne przepompowni: 
 
- wymiary w planie       4,0 x 4,0 m, 
- glebokosc calkowita   Hc = 5,5 m, 
- glebokosc czynna       hcz = 1,65 m, 
- pojemnosc czynna      Vc = 26 m3, 
 
W przepompowni zainstalowane sa dwie pompy SARLIN 7,0 kW S1074 AB1-1 
typ 105891, które po demontazu sluzyc beda jako rezerwa w stanach 
awaryjnych. 
 
11.2. Sito separacyjne HUBER 
 
Projekt zaklada remont istniejacego sita HUBER, polegajacy na wymianie 
szczotek spirali zgarniajacej.  
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11.3. Piaskownik odsrodkowy 
 
Piaskownik zaprojektowany zostal w postaci zbiornika stalowego (0H18N9) o 
przekroju kolowym i czesci osadowej w formie stozka. Producentem 
piaskownika jest ZUT „AGH” Poznan. 
 
Parametry techniczne piaskownika: 
 
- srednica zewnetrzna ∅ = 2,3 m 
- srednica wewnetrzna ∅= 1,4 m 
- srednica dna ∅ = 0,6 m 
- wysokosc calkowita Hc = 3,6 m 
- wysokosc czynna hcz = 2,05 m 
- wysokosc czesci osadowej ho = 1,3 m  
 
Piaskownik wyposazony zostal w instalacje sprezonego powietrza oparta o 
dyfuzory rurowe (szt 4) typ GJ RT 32/1000 produkcji AKWATECH Poznan 
W piaskowniku zainstalowana zostanie pompa zatapialna typ DP 
3057.181MT/272.2.4 produkcji ITT FLYGT  
 
Parametry techniczne: 
-  ilosc sztuk n = 2 szt (1 + 1 rezerwa magazyn) 
-  moc zainstalowana                  Ns = 2,4 kW, 
-  wydajnosc                               Qp = 22,7 m3/h, 
-  wysokosc podnoszenia            Hp = 9,6 m H2O, 
-  masa                                            n = 36 kg, 
Sterowanie w funkcji czasu sprzezone z separatorem 

 
11.4. Separator piasku. 
 
Wydzielona w piaskowniku pulpa piaskowa kierowana bedzie do separatora 
piasku. Projektuje sie zainstalowanie separatora piasku wykonanego ze stali 
0H18N9 produkcji ZUT „AGH” Poznan o przepustowosci Qmax = 10 m3/h. 
Separator wyposazony bedzie w reduktor napedu przenosnika slimakowego typ 
NMRV/090 Motovario Wlochy o parametrach: 
-  moc Ns = 1,1 kW, 
-  obroty n = 850 o/min, 
 
Sterowanie praca separatora bedzie zalezne od pracy pompy pulpy piaskowej, 
zalaczenie pompy pulpy piaskowej powoduje prace przenosnika, regulowany 
czas pracy przenosnika (min) po zakonczeniu pracy przez pompe pulpy 
piaskowej,  
 



Zaklad Uslug Technicznych AGH 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni scieków w Zloczewie 

 

 

22 

11.5. Przepompownia scieków oczyszczonych mechanicznie. 
 
Projekt zaklada remont istniejacej przepompowni polegajacy na: 
 
a) wymianie pomp zatapialnych na  typ NP 3102.180.MT/461/3,1 produkcji ITT 
FLYGT 
-  ilosc sztuk n = 3 szt (2 + 1 rezerwa magazyn) 
-  moc zainstalowana                  Ns = 3,1 kW, 
-  wydajnosc                               Qp = 15 l/s, 
-  wysokosc podnoszenia            Hp = 10 m H2O, 
-  masa                                            n = 107 kg, 
- sterowanie w funkcji czasu z poziomami min i max w przepompowni, 
sygnalizacja stanu pracy i awarii, naprzemiennosc pracy 
 
 z osprzetem i rurociagami wykonanymi ze stali 0H18N9  
 
b) remont osprzetu zakladajacy piaskowanie i malowanie pomostu, wymiane 
barierek na 0H18N9, remont wentylacji, piaskowanie i malowanie przykryc. 
 
Parametry techniczne przepompowni: 
 
- wymiary w planie       4,0 x 4,0 m, 
- glebokosc calkowita   Hc = 4,2 m, 
- glebokosc czynna       hcz = 2,5 m, 
- pojemnosc czynna      Vc = 40 m3, 
 
W przepompowni zainstalowane sa dwie pompy HOMA 3,4 kW typ TP 45E 
3,5/2 DEX, które po demontazu sluzyc beda jako rezerwa w stanach 
awaryjnych. 
 
Scieki z przepompowni kierowane beda rurociagiem  Ø150 ze stali 0H18N9 do 
komory defosfatacji.  
 
11.6. Reaktor biologiczny 
 
Reaktor biologiczny wykonany zostanie w istniejacym zbiorniku 
wielokomorowym. Ponadto projektuje sie dobudowanie komory beztlenowej-
defosfatacji ze stali ST3SX . 
 
Przepustowosc nominalna : 
Qdsr = 600 m3/d - srednia dobowa 
Qdmax= 950 m3/d - max. dobowa 
Qhmax = 60 m3/h - max. godzinowa  



Zaklad Uslug Technicznych AGH 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni scieków w Zloczewie 

 

 

23 

a)  Komora beztlenowa: 
 
-   wymiary w planie                    2,0 x 7,6m 
-   wysokosc calkowita               Hc = 4,7 m 
- wysokosc czynna                  Hcz = 4,50 m 
- pojemnosc  czynna               Vkbn = 68,4 m3 
 
Osprzet komory beztlenowej stanowic bedzie mieszadlo zatapialne BIOX MZ 
15  „Hydra” produkcji ZUN Gizycko. Sterowanie mieszadlem bedzie reczne i 
czasowe. 
 
Parametry techniczne mieszadla : 
 
- liczba mieszadel :         n = 1, 
- moc zainstalowana :   Ns = 1,5 kW, 
- masa mieszadla :         m = 27,4 kg, 
- obroty:                          s = 1420 obr/min, 
- zasieg mieszania           z = 19 m, 
 
b) Komora niedotleniona: 
 
-   wymiary w planie                    3,0 x 7,6m 
-   wysokosc calkowita               Hc = 4,7 m 
- wysokosc czynna                  Hcz = 4,50 m 
- pojemnosc  czynna               Vkbn = 102,6 m3 
 
Osprzet komory niedotlenionej stanowic bedzie mieszadlo zatapialne BIOX MZ 
20 „Hydra” produkcji ZUN Gizycko. Sterowanie mieszadlem bedzie reczne i 
czasowe. 
 
Parametry techniczne mieszadla : 
 
- liczba mieszadel :         n = 1, 
- moc zainstalowana :   Ns = 2,2 kW, 
- masa mieszadla :         m = 29,8 kg, 
- obroty:                        s = 1425 obr/min, 
- zasieg mieszania           z = 22 m, 
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c) Komora tlenowa: 
 
- liczba komór                           n = 2, 
- wymiary w planie                12,39 m x 3,6 m 
- wysokosc calkowita :              Hc = 4,4 m; 
- glebokosc czynna :                  hcz = 4,2 m; 
- pojemnosc czynna komory :    VKT = 187,3 m3 
- sumaryczna pojemnosc czynna V∑  = 374,6 m 
 
Komora tlenowa wyposazona bedzie w dyfuzory membranowe typ 240 PD     
Ndyf = 210 szt produkcji AKWATECH Poznan. 
Sprezone powietrze bedzie dostarczane do rusztów napowietrzajacych przy 
pomocy dmuchaw Rootsa typ GM4S-80 produkcji AERZEN Polska. 
 
Parametry techniczne dmuchaw: 
 
- liczba dmuchaw                 n = 3 (2+1rezerwowa), 
- sprez                                   p = 500 mbar, 
- moc zainstalowana            Ns1 = 7,5 kW, NS3 = 22,5 kW 
-    wydatek powietrza             Q1

 = 3,8 m3/min  
- masa                                   m1 = 240 kg, 
 
Dmuchawy pracowac beda w cyklu automatycznym ( tlenomierz + falownik ) 
lub sterowane beda recznie. Dmuchawy glówne sterowane beda z oddzielnych 
dla kazdej dmuchawy tlenomierzy. Do kazdej komory doprowadzony zostanie 
ze stacji dmuchaw oddzielny kolektor sprezonego powietrza. 
 
W komorach tlenowych umieszczone zostana pompy typu  typ CS 
3085.182.LT/620 (komory tlenowe): 
-  ilosc sztuk                                  n = 4 szt 
-  moc zainstalowana                  Ns = 0,9 kW, 
-  wydajnosc                               Qp = 15 l/s 
-  wysokosc podnoszenia            Hp = 3 m H2O, 
-  masa                                            n = 77 kg 
-   sterownie w funkcji czasu (min/min), sygnalizacja stanu pracy i awarii,  
 
d) Osadnik wtórny pionowy: 
 
Projektuje sie dobudowanie osadników w konstrukcji stalowej o parametrach: 
 
-   liczba osadników                                    n = 4, 
-   srednica osadnika                                  Do = 4,00 m   
-   wysokosc czynna                                  Hcz = 2,70 m 
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- powierzchnia czynna                              Fc = 12,60 m2 
- sumaryczna powierzchnia czynna           F∑ = 50,4 m2 
- pojemnosc  czynna                                 Vo = 34,0 m3 
- sumaryczna pojemnosc czynna                V∑ = 136,1 m3 
 
Osprzet osadnika wtórnego stanowic bedzie pompa zatapialna typ CS 
3085.182MT/438/1,3 produkcji ITT FLYGT o parametrach:  
-  ilosc sztuk n = 4 szt 
-  moc zainstalowana                  Ns = 1,3 kW, 
-  wydajnosc                               Qp = 10,0 l/s 
-  wysokosc podnoszenia            Hp = 3 m H2O, 
-  masa                                            n = 46 kg 
-  sterownie w funkcji czasu (min/min), sygnalizacja stanu pracy i awarii 
 
11.7. Komora przetrzymania osadu. 
 
Komora przetrzymania osadu wykonana zostanie w istniejacym zbiorniku 
scieków oczyszczonych .  
 
Parametry techniczne komory przetrzymania osadu:  
 
-   wymiary w planie 5,41 x 3,9 
-   glebokosc calkowita   Hc = 2,4 m, 
- glebokosc czynna  Hcz = 2,1 m, 
- pojemnosc czynna Vcz = 42,6 m3, 
 
Wyposazenie technologiczne komory stanowi ruszt napowietrzajacy o liczbie 
dyfuzorów Ndyf = 42, dyfuzory 240 PD produkcji AKWATECH Poznan. 
Sprezone powietrze dostarczane bedzie ze stacji dmuchaw. 
 
W komorze zainstalowana zostanie pompa zatapialna typ DS 3045.180MT/234  
- moc zainstalowana                  Ns = 0,8 kW, 
- wydajnosc                               Qp = 13,0 m3/h, 
- wysokosc podnoszenia            Hp = 5,2 m H2O, 
- masa                                            n = 22,0 kg, 
-     sterowanie reczne 
 
Pompa jest przeznaczona do odpompowywania cieczy nadosadowej z komory 
przetrzymania osadu do kanalizacji sanitarnej.  
W celu regulacji poziomu zawieszenia pompy zamontowana zostanie wciagarka 
reczna. 
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Osad do komory przetrzymania odprowadzany bedzie automatycznie poprzez 
system zasuw z napedem elektrycznym sterowanych w funkcji czasu. Zasuwy 
umieszczone zostana w komorach zasuw o srednicy Ø = 1,0m. Sterowanie 
przewidzi, ze otwieranie zasuwy spowoduje zalaczenie odpowiedniej pompy 
recyrkulacji zewnetrznej. Po odpompowaniu odpowiedniej porcji osadu pompa 
powróci do trybu AUTO. 
 
11.8. Stacja odwadniania osadu z higienizacja. 
 

I. ODWADNIANIE OSADU 
  
 
Typ osadu: Nadmierny 
Produkcja osadu: 10m3/dzien 
Wydajnosc osadu na wejsciu do 
prasy: 

2m3/h ± 1  

Stezenie osadu na wejsciu do prasy: 20 g/l ± 2 
Produkcja osadu 40 kg SM/h 
Czas pracy: 7 h/dzien, 5 dni/tydzien 
Stezenie osadu na wyjsciu z prasy: 20 % ± 2 SM  
Wydajnosc osadu na wyjsciu z prasy: ≈ 0,2 m3/h 
Konsumpcja polimeru:  4 kg ± 1/ T SM 
Wydajnosc polimeru o stezeniu 1,5 g/l 107 l/h 
Zuzycie wody pluczacej: 3,5 m3/przy 8 barów 
 

KONSTRUKCJA 
Wszystkie urzadzenia: Tasmowa prasa filtracyjna, flokulator, zbiornik 
przygotowania polimeru, platforma montazowa, sruby itp. sa wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
Wszystkie polaczenia hydrauliczne sa wykonywane z PVC-PN16. 
 
PROJEKTOWANE URZADZENIA 
 
- Prasa tasmowa typ ECHO PBE - 750 

Szerokosc tasmy: 0,8 m 
Moc: 0,37 kW, 3x 230/400V IP55 - F 
Regulacja predkosci tasm przez 1przemiennik czestotliwosci 

 

-   Flokulator obrotowy  
    Moc: 0,25kW, 3 x 230/400V IP55 –F 
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-   Pompa osadu (ssaco - tloczaca) 
    Wydajnosc: 1-6 m3/ h 

    Moc:1,5 kW, 3 x 400V IP55-F 
    Wydajnosc regulowana przez przekladnie bezstopniowa pracujaca w kapieli   

    olejowej. 

    Zabezpieczenie statora przez sonde temperatury + regulator (24 V) 

- Pompa pluczaca 
   Wydajnosc: 3,5 m3/h przy cisnieniu 8 bar 

    Moc: 2,2 kW, 3 x 400 V IP 55 – F 

- Pompa zalewajaca typ DS 3068.182MT/472/1,5 kW (komora stabilizacji):  
 
ilosc sztuk n = 1 szt 
moc zainstalowana                  Ns = 1,5 kW, 

          wydajnosc                               Qp = 7,0 l/s 
          wysokosc podnoszenia            Hp = 7,0 m H2O, 
          masa                                            n = 50 kg, 
 
-   Manualna stacja przygotowania polimeru typ ZPM-1600 
    Moc: 0,55 kW 3x 400V IP55-F 

-   Pompa podajaca polimer 
     Wydajnosc: 50 ÷ 230 l/h 
      Moc:0.37kW 3 x 400 V IP55 – F 

      Regulacja wydajnosci przez przekladnie bezstopniowa pracujaca w kapieli     

     olejowej. 

      Ochrona statora przez sonde braku polimeru 

 
-  Podlaczenie wody do zbiorników polimeru zawiera: 
    Filtr 220 M 

Komplet sond kontroli poziomu polimeru min, max i awarii z 
elektronicznym 

 sygnalizatorem poziomu ESP 

 
-    Kompresor powietrza:  

 Wydajnosc: 50 l przy cisnieniu 8 barów 
  Moc: 1,1kW, 3 x 400V IP40 

 
-     Panel filtracyjny typ PF 450 µ 
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II. HIGIENIZACJA OSADU 
 
 
Wydajnosc osadu na wyjsciu: ˜ 0,2 m3/h 
Stezenie osadu: 20% ± 2 
Produkcja osadu na wyjsciu: 40 kg  SM /h 
Wydajnosc wapna palonego 20%SM: 8 kg/h lub 56 kg/dzien 
 
PROJEKTOWANE URZADZENIA 
 
-  pompa osadu odwodnionego 

Moc: 3 kW, 3x400V, IP 55-F 
Wydajnosc: 0,2 – 1,2 m3/h  
Cisnienie max przepompowywania: 12 bar 
Ochrona statora przez sonde temperatury. 
Regulacja wydajnosci przez przekladnie bezstopniowa pracujaca w kapieli 
olejowej. 
 

-   mieszacz 
 Moc: 0,75 kW, 3x400V IP 55-F 
 

-  lej zasypowy INOX 
 
-   rura INOX ewakuacji osadu odwodnionego DN 80 

Dlugosc:~8m 
 
-   detektor osadu na wyjsciu prasy  
 
Komplet dozowania wapna zawierajacy: 
 
-    zbiornik oprózniajacy worki wykonany z masy plastycznej typu PEHD 

Wydajnosc: 250l  
 

-    spulchniacz typu ZFP 500 
Moc: 0,25 kW 3x 230/400V IP55-F 
 

-    dozownik wapna typ DDMR40 SCF AB 
Dlugosc: 4m 
Nachylenie: 15° 
Moc: 0,25 kW, 3x 230/400V IP55-F 
Regulacja wydajnosci przez przemiennik czestotliwosci  

 
 -    detektor wapna przeciw zatykaniu  
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-    wtryskiwacz wapna typ ID 80 
Dlugosc: 1m 
Moc: 0,37 kW, 3x400V IP55-F 

 
Stacja odwadniania osadu umieszczona zostanie w istniejacej stacji filtrów, 
natomiast higienizacja umieszczona bedzie w projektowanej dobudówce. Dla 
przyczepy osadu odwodnionego projektuje sie wiate technologiczna. 
  
11.9. Zbiornik retencyjno – usredniajacy. 
 
Scieki dowozone po wstepnym oczyszczeniu na kracie recznej przeplywac beda 
do zbiornika retencyjno – usredniajacego, wykonanego w istniejacym zbiorniku 
osadu. 
 
Parametry techniczne zbiornika retencyjno-usredniajacego:  
 
- wymiary w planie 4,0 x 4,0 m; 
-   glebokosc calkowita   Hc = 4,5 m, 
- glebokosc czynna  Hcz = 3,9 m, 
- pojemnosc czynna Vcz = 62,4 m3, 
 
 
W zbiorniku  zamontowane zostanie mieszadlo zatapialne typu MZ 10 Hydra 
produkcji BIOX Gizycko o nastepujacych parametrach technicznych: 
 
- liczba mieszadel :         n = 1, 
- moc zainstalowana :   Ns = 1,1 kW, 
- masa mieszadla :         m = 27,0 kg, 
- obroty:                        s = 925 obr/min, 
- zasieg mieszania           z = 15 m, 
 
Usrednione scieki beda dozowane do kanalizacji sanitarnej przy pomocy pompy 
zatapialnej typ DS 3057.181MT/272.2.4 produkcji ITT Flygt. Parametry 
techniczne pompy: 
 
-  ilosc sztuk n = 1 szt 
-  moc zainstalowana                  Ns = 2,4 kW, 
-  wydajnosc                               Qp = 22,7 m3/h, 
-  wysokosc podnoszenia            Hp = 9,6 m H2O, 
-  masa                                            n = 36 kg, 
Sterowanie w funkcji czasu sygnalizacja stanu pracy i awarii,   
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11.10. Komora pomiarowa scieków oczyszczonych. 
 
Komora pomiarowa scieków oczyszczonych wykonana zostanie w formie 
zelbetowej studni o parametrach: 
- wymiar w rzucie 3,0 m x 1,0 m 
- glebokosc 2,0 m 
- przykrycie plyta PW-8 
 
Na rurociagu odplywowym zainstalowany zostanie czujnik przeplywu MAG 
600 ∅ 150 mm z przetwornikiem pomiarowym MAG 5100 W produkcji 
SIEMENS. 
 
11.11. Zbiornik wody technologicznej 
 
W celu zabezpieczenia wody technologicznej dla plukania tasmy prasy, 
projektuje sie wykorzystanie istniejacego zbiornika wód poplucznych. 
 
Parametry techniczne: 
- wymiary w rzucie 6,0 x 3,0 m 
- wysokosc calkowita H = 1,6 m 
- wysokosc czynna H = 1,0 m 
- pojemnosc czynna V = 18,0 m3 
 
W zbiorniku zainstalowana zostanie pompa zatapialna typ DS 
068.182MT/472/1,5 kW produkcji ITT Flygt  

 
-  ilosc sztuk n = 1 szt 
-  moc zainstalowana                  Ns = 1,5 kW, 
-  wydajnosc                               Qp = 7,0 l/s 
-  wysokosc podnoszenia            Hp = 7,0 m H2O, 
-  masa                                            n = 50 kg 
 
Zadaniem pompy bedzie tloczenie scieków oczyszczonych do pompy pluczacej 
stacji odwadniania osadu. Sterowanie praca pompy bedzie automatyczne z szafy 
sterowniczej stacji odwadniania osadu. 
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12. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE. 
  

        

Dane:        
        Xsr= 4000 [g smog/m3] - koncentracja osadu czynnego   

         Xv= 3600 
[g smog/m3] - koncentracja substancji organicznych w osadzie 
czynnym 

          a=      0,55  - wspólczynnik syntezy biomasy    
          b= 0,1  [d-1] wspólczynnik utleniania biomasy osadu   
         Q= 9  - projektowany wiek osadu    

        Xd= 0,6 
 - czesc frakcji organicznych osadu podlegajacy 
biodegradacji  

         Yn= 0,15 
kg sm/kgN - wspólczynnik przyrostu bakterii 
nitryfikacyjnych  

          tu= 1,04 
[g N-NH4/g smo x 
d]- szybkosc utleniania azotu amonowego w  

    temperaturze T=20 st C   

        Vd= 0,11 
[g N-NO3/g smo x d] - wspólczynnik kinematycznej 
szybkosci  

    denitryfikacji wstepnej w T=20 st C  
         k > 1    -   zakladany stopien natlenienia scieków   

       Nh = 1,33 
   -  wspólczynnik empiryczny uwzgledniajacy 
nirównomiernosc  

        doplywu ladunku zanieczyszczen w ciagu doby  
          K= 12 g O2/m3 x m - wskaznik wykorzystania tlenu przy zastosowaniu  
         dyfuzorów membranowych   
          d= 0,7   -  wspólczynnik przeliczeniowy uwzgledniajacy warunki   

  
     rozpuszczalnosci tlenu na wodzie i 
sciekach.   

    Qjpow= 2,5 
[m3/h] - jednostkowy wydatek powietrza 
dyfuzora   

     BZT5= 0,95 zakladany stopien redukcji zanieczyszczen,    

         Im= 0,8 
[kgO2/d] wspólczynnik przyrostu masy osadu 
nadmiernego  

      Mow= 5 
[kg/m3] - stezenie osadu odprowadzanego do komory 
stabilizacji  

        &o= 99 
% - uwodnienie osadu z 
osadnika    

          &= 98,5 % - uwodnienie osadu nadmiernego po zageszczeniu (97%-98%)  
        &m= 80 % - uwodnienie osadu po mechanicznym zageszczeniu  

         Tz= 2,5 
[doba] - czas przeplywu osadu przez komore 
przetrzymania  

        Zs= 1,4 
[kgO2/kgsmo] - min.ilosc powietrza potrzebna do 
stabilizacji  

          H= 4,2 
[m] - glebokosc zabudowy dyfuzorów pod zwierciadlem 
scieków  

       Vw= 0,12 [m3/mk x d] - jednostkowe zuzycie wody   
          q= 0,06 [dm3/Mk x d] - jednostkowa ilosc skratek 0,03  
   VCaCl= 0,25 [kg/m3] - jednostkowe zuzycie wapna na cel higienizacji  
      



Zaklad Uslug Technicznych AGH 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni scieków w Zloczewie 

 

 

32 

      

        

Stezenia zanieczyszczen w sciekach surowych:    
SpBZT5= 400 [gO2/m3]       
SpCHZT= 800 [gO2/m3]       
Sp Z.og.= 330 [g/m3]      
SpN-
NH4= 55 [gN/m3]        
SpN-og.= 65 [gN/m3]        
SpF-og = 14 [gP/m3]      
Stezenia zanieczyszczen w sciekach 
oczyszczonych    
SpBZT5= 25 [gO2/m3]       
SpCHZT= 125 [gO2/m3]       
Sp Z.og.= 35 [g/m3]      
SpN-
NH4= 6 [gN/m3]        
SpN-og.= 15 [gN/m3]        
SpF-og = 2 [gP/m3]      
Ilosc scieków doplywajacych do oczyszczalni.     

     Qdsr= 600 
[m3/d} -srednia  ilosc doplywajacych scieków w ciagu 
doby  

   Qdmax= 950 
[m3d] - maksymalna ilosc doplywajacych scieków w 
ciagu doby  

  Qhmax= 60,0 [m3/d} -maksymalna  ilosc doplywajacych scieków w ciagu godziny 
     RLM= 4000 [mk] - równowazna liczba mieszkanców   
 
1.Wymagany czas zatrzymania scieków w reaktorze dla utlenienia substancji   
   organicznych   BZT5.      
        
            t = 0,33 [doba]     
        
2.Obliczenie przyrostu osadu powstalego z usuwania zanieczyszczen 
organicznych BZT5. 
        
Przyrost jednostkowy masy osadu.     
        
         Xvj = 133,9 [g smorg/m3]   
        
Przyrost dobowy masy osadu     
        

           Xv = 80,4 
[kg 
smorg/d}    

        
3. Obliczenie ilosci azotu usuwanego na drodze syntezy przez 
biomase.  
        
           SN-NH4syn = 10,7 [gN/m3]   
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4. Obliczenie ilosci azotu amonowego, który nalezy utlenic w procesie 
nitryfikacji 
        
      SNred= 44,3 [gN/m3]    
        
5.Obliczenie frakcji bakterii nitryfikacyjnych.    
        
         Yn =  0,03120     
        
6. Obliczenie objetosciowego wspólczynnika szybkosci nitryfikacji   
        
         Rn = 79,07 [g N-NH4/m3 x d]   
        
7. Obliczenie wymaganego czasu zatrzymania scieków dla procesu nitryfikacji.             
        
           tn= 0,56 [d]    
        
8.Okreslenie wymaganej objetosci komór nitryfikacji.   
        
         Vkn= 336,1 [m3]    
        
9.Obliczenie objetosciowego wspólczynnika szybkosci denitryfikacji 
(wstepnej). 
        
         Rdn= 198,75 [g N-NO3/m3 x d]   
        
10.Okreslenie czasu zatrzymania scieków w komorze niedotlenionej.  
        
          tkn= 0,22 [d]    
        
11. Okreslenie wymaganej pojemnosci czynnej komory beztlenowo - 
niedotlenionej. 
        
       Vkbn= 133,7 [m3]    
        
12.Obliczenie dobowego zapotrzebowania tlenu dla dla komór tlenowych 
nitryfikacji. 
        
12.1.Okreslenie ladunku BZT5 doprowadzanego do reaktora.   
        

  
  
LpBZT5= 240 [kg O2/d]    

12.2.Ladunek BZT5 redukowany w komorze niedotlenionej.   
        
           LpBZT5red = 79,7 [kg O2/d]   
        
12.3.Ladunek tlenu dprowadzany do komory dla utlenienia azotu amonowego. 
        
      Lnred= 122,23     
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12.4.Zapotrzebowanie dobowe tlenu     
        
     Ocdsr = 282,5 [kgO2/d]    
        
13. Obliczenie godzinowego zapotrzebowania tlenu dla komór tlenowych. 
        
     Ochsc= 15,7 [kg O2/h]    
        
        
    Qpowh= 443,8 [m3/h]    
        
14. Obliczenie minutowego zapotrzebowania powietrza dla komór tlenowych. 
        
    Qpow.min. =7,4 [m3/min]   
       
15.Obliczenie liczby dyfuzorów dla komór 
tlenowych.    
        
        Ndyf= 178     
        
16. Obliczenie ilosci odprowadzanego osadu nadmiernego.   
        
16.1.  Masa dobowa osadu nadmiernego.    
        
            G= 182,4 [kg smo/d]    
        
16.2.   Objetosc osadu nadmiernego z osadnika wtórnego o uwodnieniu 99%. 
       
           Vo= 18,2 [m3/d]    
        
16.3. Objetosc osadu po stabilizacji i zageszczeniu w komorze przetrzymania osadu. 
        
            V= 12,2 [m3/d]    
        
16.4. Objetosc osadu po mechanicznym zageszczeniu.   
        
         Vm= 0,91 [m3/d]    
        
16.5.   Okreslenie pojemnosci czynnej komory stabilizacji.   
        
         Vks= 45,6 [m3]    
        
17.  Obliczenie zapotrzebowania powietrza dla komory stabilizacji.  
        
  Qspowh= 152,0 [m3/h]    
        
18. Obliczenie ilosci powietrza potrzebnej do podnosników mamutowych  
        

  Qmpowh=0 
 
[m3/h]    
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19. Okreslenie sumarycznej ilosci powietrza    
        
     Qpowh= 595,8 [m3/h]    
        
        Qpow.min.= 9,93 [m3/min]    
        
20. Obliczenie osadników wtórnych.     
        
Parametry osadników wtórnych:      
        
srednica [m[     4       
promien [m]     2       
wysokosc calkowita [m]   5,8       
srednica dna [m]     0,6       
wysokosc czesci stozkowej [m]   2,5      
rzedna odplywu od górnej krawedzi 0,59       
glebokosc 
czynna     2,7       
powierzchnia 
czynna   12,6       
pojemnosc 
czynna     34,0       
Sumaryczna powierzchnia czynna 50,2       
Sumaryczna objetosc 
czynna   136,2       
                
liczba 
osadników     4       
              
Obciazenie hydrauliczne qf [m3/m2 x 
h] 1,19       
            Warunek qf < 1,2 m3/m2 x h   
             
               
Obliczeniowy czas przeplywu scieków 
To [h] 2,27    
                            Warunek To > 1,5 h   
             
Obciazenia powierzchni osadników  4,78    
sucha masa osadu [kg smo/m2 x h]         
        
 
21.  Obliczenie ilosci skratek wydzielanych w procesie mechanicznego oczyszczania. 
        
        Vskr= 87,6 [m3/rok]    
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22. Obliczenie ilosci piasku wydzielanego w procesie mechanicznego oczyszczania 
        
          Vp= 43,8 [m3/rok]    
        
23.  Obliczenie ilosci wapna potrzebnej do higienizacji skratek i osadu nadmiernego. 
        
23.1. Ilosc wapna potrzebna do higienizacji skratek.    
        
          Cs= 394,2 [kg/rok]    
        
23.2.  Ilosc wapna potrzebna do higienizacji osadu nadmiernego.  
        
          Co= 16644,0 [kg/rok]    
        
23.3.  Laczna ilosc wapna potrzebna do higienizacji.   
        
           C= 17038 [kg/rok]    
        
24. Zestawienie bilansu ladunków zanieczyszczen w sciekach doplywajacych do 
oczyszczalni 
        
        
 L.p. Wskaznik zanieczyszczen Jednostka         Wartosc 
        srednia max 
 1   2   3 4 5 
 1 organiczne BZT5   kgO2/d 240 380,0136 
 2 chemiczne ChZT   kgO2/d 480 760,0272 

 3 
azot amonowy N-
NH4   kgN/d 33 52,25187 

 4 azot ogólny Nog   kgN/d 39 61,75221 
 5 fosfor ogólny Pog   kgP/d 8,4 13,30048 
 6 zawiesina ogólna   kg/d 198 313,5112 
        
25. Zestawienie bilansu ladunków zanieczyszczen w sciekach odprowadzanych do 
odbiornika 
        
 L.p. Wskaznik zanieczyszczen Jednostka         Wartosc 
        srednia max 
 1   2   3 4 5 
 1 organiczne BZT5   kgO2/d 15,00 23,75 
 2 chemiczne ChZT   kgO2/d 75,00 118,75 

 3 
azot amonowy N-
NH4   kgN/d 3,60 5,70 

 4 azot ogólny Nog   kgN/d 9,00 14,25 
 5 fosfor ogólny Pog   kgP/d 1,20 1,90 
 6 zawiesina ogólna   kg/d 21,00 33,25 
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26. Okreslenie wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczen. 
        
 L.p. Wskaznik zanieczyszczen Jednostka Stopien  

        
redukcji 
%  

 1   2   3 4  
 1 organiczne BZT5   kgO2/d 93,8  
 2 chemiczne ChZT   kgO2/d 84,4  

 3 
azot amonowy N-
NH4   kgN/d 89,1  

 4 azot ogólny Nog   kgN/d 76,9  
 5 fosfor ogólny Pog   kgP/d 85,7  
 6 zawiesina ogólna   kg/d 89,4  
 
 
  13. WPLYW SCIEKÓW NA ODBIORNIK. 
 
Odbiornikiem scieków oczyszczonych z oczyszczalni scieków w Zloczewie jest 
rów melioracyjny o nazwie ewidencyjnej KZ-2N, który w miejscu zrzutu 
scieków, tj. w hm 14+80 ma szerokosc dna 0,8 m. 
 
Scieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika beda charakteryzowaly sie 
nastepujacymi parametrami: 
 
1. Ilosc scieków. 
 
   Qdsr  =  600    m3/d        - srednio dobowo, 
 
  Qdmax =  950    m3/d        - max. dobowo, 
 
  Qhmax  =  30     m3/h        - max. godzinowo. 
 
2. Sklad scieków oczyszczonych. 
 
Scieki oczyszczone odprowadzane ze zmodernizowanej oczyszczalni  beda 
charakteryzowaly sie nastepujacymi parametrami: 
 
- zanieczyszczenia organiczne  BZT5       So BZT5  ≤   25 g O2/m

3 

 

 
- zanieczyszczenia organiczne  ChZT       So ChZT ≤   125g O2/m

3 

 

 
- zawiesina ogólna                                       So Z.og. ≤   35 g/m3 
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Przeplyw miarodajny wody w rowie w punkcie zrzutu wg danych WZMiUW w 
Sieradzu wynosi: 
 
SNQ = 0,011 m3/s 
 
Rów ten prowadzi do rowu o nazwie ewidencyjnej KZ-2, który z kolei prowadzi 
do Kanalu Zloczewskiego bedacego doplywem rzeki Olesnicy. 
 
Ilosc scieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika wyniesie: 
 
Qps = 0,007 m3/s 
 
Stopien rozcienczenia scieków w punkcie zrzutu: 
 
Nr = SNQ/Qps 
 
Nr = 0,011/0,007 = 1,5/1 
 
Stezenie zanieczyszczen w punkcie zrzutu do rowu: 
 
Rów: 
 
Ze wzgledu na brak pomiarów bezposrednich do obliczen przyjeto   nastepujace 
wskazniki odniesione do splywów powierzchniowych: 
 
 
- zanieczyszczenia organiczne  BZT5       Sr BZT5  =  7 g O2/m

3 

 

 
- zanieczyszczenia organiczne  ChZT       Sr ChZT =  60 g O2/m

3 

 

 
- zawiesina ogólna                                       Sr Z.og. = 35   g/m3 
 
 
Stezenia zanieczyszczen w punkcie zrzutu wyliczono ze wzoru: 
 
 

Pz = 
QpsSNQ
ScxQpsSrxSNQ

+
+  

 

PzBZT5 = 
007,0011,0

007,025011,07
+
+ xx  = 14 gO2/l 
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PzCHZT = 
007,0011,0

007,0125011,060
+
+ xx  = 85 gO2/l 

 

Pzzaw.og = 
007,0011,0

007,035011,035
+
+ xx  = 35 g/m3 

Przeplyw miarodajny wody w rowie w punkcie ujscia do rowu KZ-N wg danych 
WZMiUW w Sieradzu wynosi: 
 
SNQ = 0,07 m3/s 
 
Stopien rozcienczenia 
 
Nr = SNQ2/Qps 
 
Nr = 0,08/0,007 = 11,5/1 
 
Stezenia zanieczyszczen w punkcie ujscia do rowu KZ-2: 
 

PzBZT5 = 
007,007,0

007,01407,07
+

+ xx  = 7,6 gO2/l 

PzCHZT = 
007,007,0

007,08507,060
+
+ xx  = 62 gO2/l 

 

Pzzaw.og = 
007,007,0

007,03507,035
+
+ xx  = 35 g/m3 

 
      Uwzgledniajac samooczyszczenie  scieków w rowie mozemy przyjac, ze 
scieki  uchodzace do rowu KZ-N beda spelnialy III klase czystosci wód. 
Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze wplyw scieków na odbiornik po 
ujsciu do rowu KZ-N bedzie niewielki.  
    W zwiazku z powyzszym wnioskuje sie o pokrywanie kosztów konserwacji 
odbiornika przez Inwestora na odcinku od wylotu do rowu KZ-2N do ujscia do 
rowu KZ-N. 
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14. ZALACZNIKI. 
 
Wypis z rejestru gruntów. 
Akt notarialny 
Dane dotyczace gospodarki sciekowej w miescie Zloczew. 
Protokóly z posiedzen  z dn. 20.10.2004r, z dn 18.01.2005 
Decyzja Starosty Sieradzkiego znak RS 6223 1/22/02 z dnia 01.08.2005 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji znak PPp-7331/2/2004 z dnia 
27.12.2004 
Warunki jakosciowe na odprowadzenie scieków z przemyslu miesnego do 
kanalizacji sanitarnej.  
 
15. SPIS RYSUNKÓW. 
 
1. Schemat technologiczny. 
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa – skala 1:500. 
3. Plan sytuacyjny – skala 1:100. 
4. Piaskownik odsrodkowy. 
5. Separator piasku. 
6. Reaktor biologiczny. 
7. Komora pomiarowa scieków oczyszczonych 
8. Punkt zlewny scieków dowozonych. 
9. Zbiornik retencyjny scieków dowozonych. 
10. Komora przetrzymania osadu 
11. Stacja odwadniania osadu (11.01-rzut, 11.02-przekroje) 
12. Profil po drodze przeplywu scieków oczyszczonych. 
13. Profil rurociagu tlocznego osadu nadmiernego. 
14. Profil kanalizacji sanitarnej S9 – S12. 
15. Profil po drodze przeplywu scieków dowozonych. 
 
 
 
 
 
 








































































