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1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni sciekdw - czesc technologiczna dla migscowosci Zloczew gmina
Zloczew.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe formalna redlizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa
zawarta pomiedzy Urzedem Migskim w Zloczewie a Zakladem Usug
Technicznych ,AGH” z Poznania z dnia 19 listopad 2004r.

Podstawe formalnoprawna realizacji przedmiotowego opracowania stanowia
nastepujace akty prawne;

1. Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. nr 62 poz
627).

2. Ustawa z dnia 18.07.2001r Prawo wodne (Dz.U. nr 154 poz. 1803)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu sciekow do waod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. Nr212 poz.1799).

3. Decyzja Starosty Sieradzkiego pismo znak RS 6223 1/22/02 z dnia
01.08.2002r. dotyczace m.in. udzielenia pozwolenia wodno-pravnego na
odprowadzanie sciekOw z oczyszczalni dla miejscowosci Zloczew.

Podstawe techniczna redizacji przedmiotowego opracowania stanowia
nastepujace dane;

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1: 500 - terenu oczyszczalni sciekOw z
uzbrojeniem podziemnym dla migscowosci Zloczew gmina Zloczew.

2. Wypis z rgestru gruntébw sporzadzony przez Starostwo Powiatowe w
Sieradzu.

3. Dane dostarczone przez Inwestora dotyczace zakresu opracowania
dokumentacji pod katem modernizacji istnigacg) oczyszczalni sciekow dla
migjscowosci Zloczew gmina Zloczew.
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4.Projekt Techniczny pt. ,, Segmentowa oczyszczalnia sciekOw” opracowany
przez PROJPRZEM s.a. z Bydgoszczy w maju 1992r.

5.Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze techniczng i obowiazujace
przepisy prawne i bhp.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem sporzadzenia przedmiotowego opracowania jest projekt technologiczny
dostarczgjacy Inwestorowi dane niezbedne do wykonania modernizacji i
rozbudowy istnigjacg oczyszczalni sciekdw typu SG-03-150 pod katem
zwiekszenia efektywnosci redukcji zanieczyszczen.

Celem sporzadzenia przedmiotowego opracowania jest takze dostarczenie
danych do opracowania pozostalych branz projektowych w oparciu, o ktére
zostanie zmodernizowana i rozbudowana oczyszczania sciekow typu SG-03-
150-2sz7t.

Opracowanie swoim zakresem obgmuje:

1. charakterystyke obiektu,

2. bilans sciekow, sklad sciekow oraz bilans ladunkow zanieczyszczen,
3. odbiornik sciekOw oraz wymagany stopien oczyszczania sciekow,

4. lokalizacje oczyszczalni sciekdw oraz strefe ochrony sanitarng,

5. stan prawny nieruchomosci i obowiazki zakladu do osob trzecich,

6. parametry techniczne obiektow oczyszczani sciekdw,

7. obliczenia technol ogiczne,

9. wnioski koncowe i zalecenia.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Oczyszczalnia sciekdw dla migscowosci Zloczew zlokalizowana jest na dzialce
nr 95 polozong przy ulicy Dolng, w poludniowo-wschodnig) czesci miasta na
poludnie od osiedla,, Oplatki”.

W podlozu terenu , na ktérym zngjduje sie oczyszczalnia stwierdzono, ze poza
warstwa nasypow i namuldw wystepuja grunty mineralne rodzime. Wody
gruntowe wystepuja na glebokosciach 0,5-1,0m ppt, a okresowo wyze srednio
o ca 0,5m. Woda gruntowa nie wykazuje agresywnosci.

Teren oczyszczalni ogrodzony jest w sposob trwaly. Ogrodzenie wykonane jest
z satki stalowe) na dupkach stalowych o wysokosci 2 metry
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Istnigaca oczyszczalnia sciekéw dla migscowosci Zloczew sklada sie z
nastepujacych obiektow technologicznych:

1. Przepompownia I° z krata koszowa.

2. Sito separacyjne.

3. Przepompowniall®.

4. Zbiornik retencyjno-usrednigacy.

5. Piaskownik pionowy.

6. Kontenerowa oczyszczalnia sciekow typu SG-03-150 — 2 szt.
7. Filtr piaskowy typu OP-1.

8. Stacjadozowania koagulanta PIX.

9. Poletko ociekowe piasku.

10. Zbiornik odbioru osadu nadmiernego.
11. Pomieszczenie sterowni.

Scieki doplywga do oczyszczalni kolektorem sanitarnym. Zloczew posiadal
kanalizacje ogolnosplawna . Istnigace kanay ogolnosplawne zostay
wybudowane dla zaspokojenia potrzeb doraznych, tj. odprowadzenie sciekéw ze
szkoly, kilku blokéw mieszkanych, zlewni mleka i lazni. Sa to kanay
kominiarskie o laczng dlugosci 3,6 km. W ramach modernizacji Sieci
kanalizacyjngj wybudowano dwa kolektory sanitarne , ktorych trasa spotyka sie
przy ulicy Dolng w poludniowo-zachodnigj czesci miasta. Kolektory wykonane
sa z rur kamionkowych ( 28 km) i PCV (2,0 km).

Scieki z kolektora sanitarnego doplywaja do pompowni 1° poprzez krate
koszowa, na ktérg nastepuje ich mechaniczne oczyszczanie. Nastepnie scieki
przeplywaja do czerpni pompowni 1° skad sa tloczone przy pomocy pomp
zanurzeniowych do komory sita separacyjnego. Oczyszczone mechanicznie
scieki przeplywgja do czerpni pompowni 11°, skad tloczone sa poprzez
piaskownik do zbiornika retencyjno-usrednigacego. W zbiorniku nastepuje
wstepne napowietrzanie sciekdw. Piasek z piaskownika jest okresowo
spuszczany na poletko ociekowe piaskul.

Zasadnicza obrdbka biologiczna sciekow odbywa sie na tarczowych zlozach
biologicznych trzystopniowych, ktére stanowia eementy segmentéw
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oczyszczajacych. Segmenty oczyszczajace poza TZB zawiergja rowniez komory
przeplywowe oraz osadniki wielostrumieniowo-wtdrne. Osad oraz nadmiar
opadgjacey z TZB biomasy z komor przeplywowych poprzez zamkniecie
wodno-gazowe zsuwaja sie do komor beztlenowe stabilizacji osadu, z ktorych
okresowo spuszczane sa do zbiornika odbioru osadu. Scieki po obrébce
biologiczng, przeplywaga do widostrumieniowych osadnikéw wtérnych , w
ktorych zachodzi proces sedymentacji plytkig. Osad z osadnikow wtérnych
opada do komér beztlenowsgj stabilizacji, z ktorych okresowo spuszczany jest do
komory aodbioru osadu. Natomiast osad flotujacy w komorach przeplywowych
wylapywany jest przez koryta umieszczone przed wlotami sciekéw do
wiglostrumieniowych osadnikbw wtérnych. Kozuch usuwany jest do
przewodow recyrkulacji sciekbw oczyszczonych w procesie przeplywu i
odprowadzany do zbiornika retencyjno-usrednigjacego. Scieki oczyszczone
winny byc tloczone poprzez filtry piaskowe do przeplywowego zbiornika
sciekdw oczyszczonych i dalg) do odbiornika. Ze wzgledu na wadliwe dzialanie
ostatniego etapu podczyszczania scieki bezposrednio po wyplywie z osadnikéw
wtornych kierowane sa do odbiornika.

4.1. Przepompownia l°.

Pompownia wykonana jest w formie zaglebionego  zbiornika
prostopadlosciennego o wymiarach w rzucie 4,0 x 4,0m i wysokosci calkowitg
4,2m, ktorego dolna zesc stanowi czerpnie dla pomp typu SARLIN 7,0 kW
S1074 AB 1-1 typ 105891. Scieki przed wlotem do komory czerpng sa
oczyszczane mechanicznie na kracie koszows.

4.2. Sito separacyjne.

Jako kolgny stopien oczyszczania mechanicznego wykonano Sito separacyjne
(HUBER ROTAMAT), ktore zainstalowane jest w kanale doplywowym A 300
mm.

Urzadzenie zainstalowane jest pod wiata stanowiaca oslone przed wplywami
amosferycznymi.

4.3. Przepompowniall®.

Przepompownia wykonana jest w formie zaglebionego zbiornika
prostopadl osciennego o wymiarach w rzucie 4,0 x 4,0m i wysokosci calkowite

4,2m , ktérego dolna czesc stanowi czerpnie dla pomp typu HOMA 3,4 KW typ
TP 45E 3,5/2DEX.
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4.4. Zbiornik retencyjno-usrednigjacy.

Zbiornik retencyjno-usrednigiacy wykonany jest jako zbiornik zelbetowy o
wymiarach w planie 15,45 x 3,0 m i wysokosci calkowitg 4,7 m.

Wewnatrz zbiornika umieszczone sa trzy pompy typu WFRIA typ R} x 80-200
oraz piaskownik pionowy.

4.5. Poletko ociekowe piasku.
| stnigjaca komora zalewowa posiada wymiary 6,0 x 3,0 x 0,65.
4.6. Segmenty z tarczowymi zlozami biologicznymi i osadnikiem wtérnym.

Wykonane sa dwa segmenty o0 zlozu czterostopniowym z komorami beztlenowe)
stabilizacji i osadnikami  wtérnymi  typ SG-03-150. Caosc zbiornikow
wykonana jest w konstrukcji zelbetowej. Wymiary segmentu w planie 12,39 x
3,6m i wysokosci calkowitg 4,7m

47. Zbiornik odbioru osadu.

Zbiornik odbioru osadu wykonany jest jako zaglebiony, zelbetowy zbiornik
prostopadioscienny o wymiarach w rzucie 4,0 x 4,0m i wysokosci calkowitg
4,32m.

4.8. |1l stopien oczyszczania sciekow.

Zbiornik pompowni pomp filtréw wykonany jest jako zaglebiony zbiornik
prostopadloscienny o wymiarach w planie 3,9 x 1,7 x 1,1 m.

Filtr umieszczony jest w pomieszczeniu kontenerowym z plyty PW-8.

Zbiornik przeplywowy sciekOw oczyszczonych wykonany jest w postaci
zelbetowego zbiornika prostopadlosciennego o wymiarach 4,41 x 3,90 |
wysokosci calkowitg 2,4 m.

4.9. Kontener socjalno warsztatowy.

Istnigacy kontener socjano-warsztatowy wyposazony jest w wezel WC. W
kontenerze tym zlokalizowana jest szafa sterownicza. Jest to kontener o
wymiarach 5,0 x 2,5 x 2,4m.
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4.10. Kontener chemiczny.

W kontenerze tym umieszczone sa cztery zestawy dozujace Prominent typ
Concept CC3. Zestawy te umieszczone sa w kontenerze typ CC o wymiarach
5,0x 2,5x 24 m. Kontener ocieplony jest plyta PW-8.

Odbiornikiem sciekdw oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni sciekdw
w Zloczewie jest row melioracyjny KZ-2N, w km 1 + 480, ktory poprzez row
KZ-N i Kanal Zloczewski doplywa do rzeki Olesnicy.

Inwestor — Urzad Migski w Zloczewie posiada wazne pozwolenie
wodnoprawne na odprowadzanie sciekOw wydane przez Staroste Sieradzkiego
pismo znak RS 6223 1/22/02 z dnia 01.08.2002r.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym charakterystyka sciekow
odprowadzanych do odbiornika przedstawia sie nastepujaco:
- ilosc sciekéw: Qus= 239 m’/d

Qumac= 300 m*/d

Qhma= 28,6 m/h

- zanieczyszczeniaorganiczne Seszrs < 30 g O/m’

- zanieczyszczenia organiczne Sochzr < 150 g o,/m®

- zawiesiny oglne Soz.0g < 50g/m’
- fosfor ogdlny Sopog < 59 PImM’
- azot ogolny Sonog < 30 g N/

- azot amonowy Sonnna < 6 g N/M®
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5. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW

Bilans sciekow ogdlnych doplywajacych do oczyszczalni sciekow w Zloczewie
stanowi sume bilansdw sciekdw sanitarnych, przemydowych i waéd
infiltracyjnych.

Bilans sciekbw doplywagacych do oczyszczani sciekbw ze zlewni
skanalizowangl sporzadzono wskaznikowo z uwzglednieniem wynikow
pomiaréw bezposrednich dostarczonych przez Inwestora.

Bilans sciekow dowozonych ze zlewni nieskanalizowang sporzadzono w
oparciu o rejestr dostarczony przez Inwestora.

5.1. Dane wyjsciowe do obliczen.

- Liczba mieszkancow podlaczonych do sieci
kanalizacyjng sanitarne) - 3450 mk (wielkosc docelowa)

- Dlugosc ciagu kanalizacyjnego wykonanego
z rur krzemionkowych przyjeto ok. -6km

- Wspdlczynnik nierdwnomiernosci doplywu
sciekéw (dobowy) -1.3

- Wspdlczynnik nierdwnomiernosci doplywu
sciekow (godzinowy) -1.6

- Wskaznik doplywu sciekow ujmujacy wszystkie
zrédla sciekow sanitarnych - 120 dm*/Mk d

- Liczba osdb w poszczegdlnych obiektach, z
ktorych odprowadzane sa scieki:

a)Szkola Podstawowa uczniowie - 425
personel -55

¢) Gimnazjum w Zloczewie uczniowie - 383
personel - 38

b)Przedszkole dzieci - 117

personel - 18
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c)Liceum Ogdlnoksztalcacym uczniowie - 427

persond - 34
Zaklady:
- Zaklad Miesny Zlotex - ok. 50 m*/dobe wody
- ZlewniaMleka - ok. 2 m*/dobe wody

Scieki dowozone:

- UbojniaZwierzat RTA - 450 m’/m-c
- Zaklad Przetworstwa Warzywnego - 6m’/d
- ZlewniaMleka - 4m’/d
- Osrodek Zdrowia - 7m’/d
- bytowo-gospodarcze - 7mYd
5.2. Obliczenie ilosci sciekOw sanitarnych.
tabedal
Nazwa jednostki llosc| dm’/q; di,| Nd Nh llosc sciekow
ngsr Q%max Qrémax

[m°/d] | [m/d] | [m’/h]
Mieszkancy 3450 120 13 | 16| 414 | 5382 | 359
Szkoly,Przedszkole | 1497 20 1,1 | 30| 289 | 329 4,1
Z.M. Zlotex 25 50,0 50
ZlewniaMleka 2,0 4,0 0,4
5.3. llosc sciekow dowozonych
Z danych otrzymanych od Inwestora wynika, ze ilosc sciekow dowozonych
ksztaltuje sie nastepujaco:
- UbojniaZwierzat RTA - max 40 m*/d, ok. 450 m3/m-c

(Qdsr = 20 m3/d)

- ZlewniaMleka - 4md
- Osrodek Zdrowia - 7m’/d

- scieki bytowo-gospodarcze

- 60 m*/tydzien (Qdmax = 30 m3/d,

Qdsr = 10 m3/d)

str = 41 m3/d
Qurex = 82 m/d
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Ze wzgledu na istnienie zbiornika retencyjnego sciekOw dowozonych przyjeto:
Qunax = 82/24 = 3,4m’/h

W celu unikniecia przywozu wozami asenizacyjnymi na oczyszczanie
przedmiotow duzych gabarytowo, wozy winny byc zaopatrzone w kosze
ssawne.

Scieki dowozone beda rozladowywane na oczyszczal nie poza godzinami

szczytu.

5.4. Obliczenie ilosci wod infiltracyjnych.

Infiltracje przyjeto réwna 45 dm’/km x 1mm

Ze wzgledu na odcinek kanalizacji ogolnosplawne dobowy wskaznik
nierdwnomiernosci doplywu przyjeto Ng = 3.

Qus = 0,045 x 300 x 6 = 81 m’/d

Qumex = Qusr = 81 x 3 =243 m’/d

Ze wzgledu na projektowana retencje dla sciekéw deszczowych przyjeto
Qumax = 243: 24 = 10,1 m’h

Zbiorcze zestawienie ilosci sciekdw doplywajacych do oczyszczalni w
Zloczewie.

Tabela?2
Lp Zrodlo sciekow Ilosc sciekow
ngsr Q%max Q%max
[m*/d] [m*/d] [m*/h]
1 2 3 4 5
1 Mieszkancy 414 538,2 35,9
2 Zaklady i instytucje 55,9 86,9 9,5
3 Scieki dowozone 41 82 34
4 Wody infiltracyjne 81 243 10,1
Razem 591,9 949,9 58,0
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Do dalszych obliczen przyjeto:
Qqgs = 600 m3/d
Qamax = 950 m3/d

thax =60 m3/h

6. SKLAD SCIEKOW OGOLNYCH.

Sklad sciekow ogolnych doplywajacych do oczyszczalni w Zloczewie okreslono
w oparciu o wyniki badan sciekdw oraz w oparciu o dane zawarte w literaturze
techniczng.

Stezenia  podstawowych — wskaznikdw  zanieczyszczen w  sciekach
doprowadzanych do oczyszczalni przedstawialy sie nastepujaco:

zanieczyszczenia organiczne Sysz1s= 31,0 - 2200 g O,/m’
srednia z dwunastu préb Siezrs = 327,59 O/m’
- zanieczyszczenia organiczne Szt = 192 — 5223,7 g O/m”
sredniaz dwunastu prob Szt = 782 g Of/m®
- zawiesiny ogdlne Spz.og=71- 1752 g/m°
sredniaz dwunastu prob Sz = 317,59 /m°
- azot amonowy Sonnma = 2,1— 833 g N/m®
sredniaz dwunastu prob  Synonke = 30 g N/M°
Badania fizyko-chemiczne sciekow surowych i oczyszczonych z oczyszczani w
Zloczewie nie obgmowaly pelnego zakresu andiz fizyko-chemicznych oraz

rozbicia na scieki doplywagjace do oczyszczalni kanalizacja sanitarna a takze
dowozonych taborem asenizacyjnym.

1
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Sklad sciekow ogdlnych dowozonych przyjeto nastepujacy:
Serrs = 1200 g/m°
Scrzr = 1600 g/m’
Saveg = 500gmM’
Swog = 140g/m’
Siosog  =20g/mM’

SEkstr.e =30 g/m3
Uwaga:

Przyjecie sciekbw z przemydu miesnego moze odbywac sie jedynie po

podczyszczeniu tych sciekdéw w zrédle powstawania, do wartosci okreslonych w
zalaczniku.

Na podstawie przyjetych powyze stezen zanieczyszczen przyjeto nastepujacy
sklad sciekow ogdlnych doplywajacych do oczyszczalni:

Sezrs = 4009/ m’
Serzr = 800g/m°

Szaw.og

330¢g/m’
Saotog = 650/mM°

Sfosf.og =14 g/m3

7. BILANSLADUNKOW ZANIECZYSZCZEN.

Bilans ladunkéw zanieczyszczen zawartych w sciekach doprowadzanych do

oczyszczalni sciekdw okresono w oparciu 0 zngjomosc bilansu sciekow
oraz stezen zanieczyszczen.

Bilans ladunkdw zanieczyszczen okreslono z zaleznosci:

Lo =Qq X S x 10° [kgi/d]

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 3.
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Zestawienie bilansu ladunkéw zanieczyszczen w sciekach doplywajacych do
oczyszczalni w Zloczewie

tabela 3
Lp Wskaznik Jednostka Wartosc
zanieczyszczen
Srednia max

1 2 3 4 5

1.| Organiczne BZTs kg O./d 240,0 380,0
I—pBZTS

2.| Chemiczne ChZT kg O./d 480,0 760,0
I—pChZT

3.| Azot ogdlny kg N/d 39,0 61,7
LDNOQ

4.| Fosfor ogdlny kg P/d 8,4 13,3
LPPOQ

5.| Zawiesiny ogolne kg/d 198,0 313,55
I—pz.og.

Roéwnowazna liczba mieszkancoéw RL M = 240.000/60 = 4000

8. ODBIORNIK SCIEKOW | WYMAGANY STOPIEN
REDUKCJI ZANIECZYSZCZEN.

Scieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni sciekOw w Zloczewie
splywaja do rowu melioracyjnego bedacego doplywem Kanalu Zloczewskiego,
ktory z kolei doplywa do rzeki Olesnicy.

Warunki na odprowadzenie sciekow do odbiornika okresone zostaly w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 (Dz.U.Nr 168, poz.
1763).

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem stezenia zanieczyszczen w sciekach
oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika musza spelniac nastepujace
warunki:

- Zanieczyszczenia organiczne Sogys £ 250 O,/m®
- Zanieczyszczenia organiczne SOqrr £ 1250 o,/m®
- zawiesinaogdlna S0z0, £ 35gm’

- ekstrakt eterowy SO £ 20gm’
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Wymagany stopien oczyszczenia sciekOw wyrazony stopniem
zanieczyszczen okreslono z zaleznosci:

redukgji

hio S-S

Soi

x100%

Wyniki obliczen zestawiono w tabeli 4

Zestawienie wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczen oraz dopuszczalnych
wartosci stezen zanieczyszczen W sciekach oczyszczonych z oczyszczalni
sciekdw w m. Zloczew

tabela4
Lp Wskaznik Jednostk | Stezenie Stopien
zanieczyszczen a Redukcji
S hi [%0]

1 2 3 4 5
1.| Organiczne BZTs g OJ/m’ 25 94
2.| Chemiczne ChZT g OJ/m’ 125 84
3.| Zawiesina ogdlna g/m 35 89

9. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW | STREFA
OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA.

Oczyszczalnia sciekow dla migjscowosci Zloczew zlokalizowana jest na dzialce
nr 95 polozong przy ulicy Dolng, w poludniowo-wschodnig czesci miasta na
poludnie od osiedla ,Oplatki”. W podlozu terenu, na ktérym zngduje sie
oczyszczalnia stwierdzono, ze poza warstwa nasypow i namulow wystepuja
grunty mineralne rodzime. Wody gruntowe wystepuja na glebokosciach 0,5 —
1,0m p.p.t., a okresowo wyzg o srednio o ca. 0,5m. Woda gruntowa nie
wykazuje agresywnosci do betonu.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony w sposob trwaly. Ogrodzenie wykonane jest
z satki stalowgl mocowang na upkach stalowych.

Przewidywana modernizacja i rozbudowa oczyszczani sciekdw w Zloczewie
nie wymaga koniecznosci zwiekszenia strefy ochrony sanitarng przyjete) dla
przedmiotowe oczyszczalni sciekow.

W istnigacg) oczyszczalni sciekOw zaklada sie zmiane procesu oczyszczania
sciekOw i sposobu napowietrzania sciekow.
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Zaklada sie zastosowanie do napowietrzania sciekdw instalacje sprezonego
powietrza z zastosowaniem dyfuzorow membranowych drobnopecherzykowych.
Przyjeta zmiana technologii oczyszczania i sposobu napowietrzania sciekOw
ograniczy skutecznie emige aerozoli bakteryjnych i zanieczyszczen gazowych.
Istniga zatem podstawy do wnioskowania 0 zachowanie pierwotnie przyjete)
strefy ochrony sanitarng dla przedmiotowej oczyszczalni sciekéw w Zloczewie,
ktora stworzy obszar ograniczonego uzytkowania.

10. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI | OBOWIAZKI ZAKLADU
W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH.

Oczyszczalnia sciekow dla migscowosci Zloczew zlokaizowana jest na
gruntach stanowiacych wlasnosc Urzedu Gminy w Zloczewie.

Do obowiazkdw Zakladu eksploatujacego oczyszczalnie sciekOw bedzie
nalezal o utrzymanie parametréw pracy oczyszczalni oraz jakosci oczyszczonych
sciekdw zgodnie z warunkami okresonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 08.07.2004 (Dz.U.Nr 168, poz. 1763).

Do obowiazkéw Zakladu bedzie naezalo pokrywanie odszkodowan
wynikajacych z nieprawidlowej gospodarki osadami i skratkami.

WiIasciciel oczyszczalni zobowiazany zostanie do partycypacji w kosztach

konserwagcji odbiornika sciekow.

11. TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SClI EKOW | PARAMETRY
TECHNICZNE OBIEKTOW OCZYSZCZALNI SCIEKOW.

Ciag technologiczny oczyszczalni sciekow dla migscowosci Zloczew
przeznaczony jest do oczyszczania sciekOw sanitarnych doprowadzanych do
oczyszczalni za posrednictwem kolektora kanalizacyjnego oraz dowozonych
taborem asenizacyjnym.

Zgodnie ze sporzadzonym bilansem sciekOw oczyszczalnia w Zloczewie
moze przyjac nastepujace ilosci sciekdw :

Qu = 600 m/d - srednio dobowo,
Qurex =950 m°/d - max. dobowo,

Qwax = 60 m’h - max.godzinowo.
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W celu zwiekszenia przepustowosci oraz stabilnosci pracy oczyszczani
sciekOw niezbedne jest dokonanie rozbudowy i modernizacji istnigjacego
obiektu.

Zaklada se maksymane wykorzystanie istnigacych  obiektow
technol ogicznych..
Ciag technologiczny oczyszczani sciekOw po  przeprowadzone)
modernizacji bedzie sie skladal z nastepujacych obiektow:
1. Przepompownia sciekow | z krata koszowa (istnigjacarmodernizacja).
2. Punkt zlewny sciekdw dowozonych (projektowany)
3. Sito separacyjne typu HUBER ROTAMAT (istnigjacetremont).

4. Zbiornik retencyjno-usrednigiacy sciekow dowozonych (wykorzystanie
zbiornika osadu).

5. Piaskownik odsrodkowy (projektowana).
6. Separator piasku (projektowany)

7. Przepompownia sciekdw oczyszczonych mechanicznie (istnigjaca +
modernizacja).

8. Resaktor biologiczny z wydzielonymi strefami: tlenowa, niedotlenionaii
beztlenowa (wykorzystanie zbiornika wielokomorowego).

9. Osadniki wtorne (projektowane).
10. Stacja dmuchaw (projektowana).

11. Komora przetrzymania osadu (wykorzystanie zbiornika sciekow
oczyszczonych).

12. Stacja mechanicznego odwadniania osadu z tlenowa komora przetrzymania
osadu i prasafiltracyjna (wykorzystanie kontenera stagji filtrow).

13. Stacja higienizacji osadu (projektowana)

14.Zbiornik wody technologiczng (wykorzystanie istnigjacego zbiornika
popluczyn)

15. Pomieszczenie sterowni (istnigjace + wykorzystanie magazynu)
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Scieki z kolektora beda zlewane do przepompowni | poprzez krate koszowa
o przeswicie 10 mm.. Na kracie zostana wydzielone zanieczyszczenia stale -
skratki. Skratki beda umieszczane w pojemniku asenizacyjnym, w ktérym beda
poddawane dezynfekcji za pomoca wapna chlorowanego CaCL,. Okresowo
skratki beda wywozone na wysypisko komunalne smieci. Pozbawione skratek
scieki beda tloczone przy pomocy dwdch pomp do kandlizacji sanitarng
zlokalizowang na terenie oczyszczalni. Projektuje sie wymiane kraty koszows,
instalacji rurowej, pomp zatapialnych oraz remont osprzetu technologicznego
(pomosty + wentylacja)
Scieki tloczone z przepompowni |, przeplywaly beda przez sito separacyjne oraz
projektowany piaskownik odsrodkowy. Wydzielone na dicie skratki
umieszczane beda w pojemnikach asenizacyjnych i po dezynfekcji odwozone
beda na wysypisko smieci. Pulpa piaskowa wydzielonaw piaskowniku tloczona
bedzie do budynku separatora piasku gdzie nastepowac bedzie odwadnianie
piasku i umieszczanie przenosnikiem slimakowym w pojemniku asenizacyjnym.
Higienizowany piasek odwozony bedzie na wysypisko komunalne smieci.
W ramach projektu zaklada sie remont istnigjacego Sita separacyjnego.
Scieki po oczyszczeniu mechanicznym beda przeplywaly do przepompowni
sciekow |1, z ktérel tloczone beda do komory beztlenowe) — defosfatacji. Projekt
zaklada wymiane pomp, rurociagdw i armatury oraz remont osprzetu (pomost +
wentylacja). Projektuje sie dobudowanie komory beztlenoweg) ze stali St3SX.
W komorze beztlenowg zostanie zainstalowane mieszadlo zatapiane w celu
wymieszania zawartosci komory stanowiacg mieszanine doplywajacych
sciekdw surowych i osadu czynnego. W komorze tg w  warunkach
beztlenowych nastepowac bedzie proces podwyzszong — aktywizag)i
mikroorganizméw, ktore nastepnie w warunkach tlenowych pobierac beda
fosfor ze sciekow. Do komory tg recyrkulowany bedzie réwniez osad z
osadnikow wtornych.
Z komory beztlenowej mieszanina sciekdw i osadu czynnego przeplywac bedzie
do komory niedotleniong-denitryfikagji.
W komorze tg zachodzi proces denitryfikacji tj. rozkladu NO3; ® Ngazony:
zrodlem wegla dla procesow sa scieki surowe. W konorze tgj zainstalowane
zostanie mieszadlo zatapialne. Komora niedotleniona wykonana zostanie w
istnigiacym zbiorniku usredniania. W ramach modernizacji nalezy zdemontowac
Istnigjace pompy i instalacje rurowe oraz wykonac polaczenia technologiczne
zgodnie z zalaczonymi rysunkami.
Z komory niedotleniong mieszanina sciekOw i osadu czynnego przeplywac
beda do komér tlenowych. W komorze tlenowej zachodzic beda procesy:

- biochemicznego rozkladu zwiazkow organicznych i nieorganicznych
(C® COy)

- amonifikagji i nitryfikacji zwiazkéw azotu (NH;® NO,® NO5)

- pobieraniafosforu ze sciekdw
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Komory tlenowe wykonane zostana w istnigacym zbiorniku
wielokomorowym. W ramach modernizacji przewiduje sie rozbidrke
istnigjacego zadaszenia z plyty PW-8 oraz demontaz istnigjacego osprzetu.
Projektuje sie takze wykonanie wylewki o grubosci ok. 30 cm. nadnie
zbiornika
W ramach modernizacji zamontowany zostanie system napowietrzania sciekdw
sprezonym powietrzem z zastosowaniem dyfuzoréw membranowych.

Sprezone powietrze dostarczane bedzie do rusztéw zabudowanych w komorze
tlenowg ze stacji dmuchaw wyposazong w dmuchawy rotacyjne (2+1
rezerwowa). Dwie dmuchawy przystosowane beda do pracy z falownikiem.
Oczyszczone scieki kierowane beda poprzez komory zasuw do osadnikow
wtornych. Projektuje sie wykonanie czterech osadnikow wtornych o srednicy f
4,0 m. W osadniku nastepowac bedzie ostatni etap oczyszczania poleggjacy na
oddzieleniu klaczkow osadu od scieku oczyszczonego. Osad sedymentowac
bedzie na dnie osadnika a sklarowane scieki odplywac beda poprzez koryto do
odbiornika sciekow.

Gromadzacy sie w dolngj czesci osadnika wtdrnego osad recyrkulowany bedzie
zapomoca pompy zatapialng do komory beztlenows.

Powstgjacy w trakcie biologicznego oczyszczania osad nadmierny bedzie
okresowo odprowadzany do komory przetrzymania osadu skad po odpowiednim
zageszczeniu i czesciowe) stabilizacji kierowany bedzie do stacji odwadniania
osadu wyposazongl w tasmowa prase filtracyjna. Komore przetrzymania osadu
projektuje sie wykonac w istnigiacym zbiorniku sciekdw oczyszczonych. W
ramach modernizacji projektuje sie zainstalowanie dyfuzoréw membranowych.
Dyfuzory napedzane beda powietrzem doprowadzonym ze stacji dmuchaw.
Stacje odwadniania osadu projektuje sie wykonac w istnigjacej stacji filtrow. W
ramach modernizacji przewiduje sie demontaz istnigacych filtrow i armatury,
oraz rozhidrke fundamentéw pod filtry. W istnigacym budynku wykonany
zostanie fundament pod prase wedlug zalaczonego rysunku.

Odwodniony osad poddawany bedzie procesowi higienizacji. W tym celu
zaprojektowana zostala stacja higienizacji osadu. Osad po higienizagji
przeznaczony zostanie do wykorzystania rolniczego.

Scieki dowozone zrzucane beda do w punkcie zlewnym wyposazonym w:
przeplywomierz, zasuwe nozowa z napedem elektrycznym oraz krate reczna
Zanieczyszczenia stale — skratki wydzielone na kracie umieszczane beda w
pojemniku asenizacyjnym gdzie prowadzone bedzie dezynfekcja przy pomocy
CaCl..

Po wstepnym mechanicznym oczyszczeniu scieki grawitacyjnie przeplywac
beda do zbiornika retencyjno-usrednigjacego. Projektuje sie wykonanie
zbiornika retencyjno-usrednigiacego w istnigacym zbiorniku osadu, gdzie
zainstalowane zostanie mieszadlo zatapialne oraz pompa zatapidna. Pompa
tloczyla bedzie scieki do kanalizacji sanitarngg w godzinach zmniegjszonego
naplywu z kanalizagji.
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Zastosowana technologia oczyszczania sciekOw oparta na procesach filtragji,

sedymentacji oraz biologicznego oczyszczania sciekow 1 biologiczng
defosfatacji oraz denitryfikacji zwiekszy efektywnosc dzialania oczyszczalni w
zakresie usuwania zanieczyszczen w tym zwiazkow azotu i fosforu.
W przypadku wiekszg ilosci fosforu w sciekach surowych, niezbedne bedzie
zastosowanie chemicznego usuwania fosforu przy uzyciu PIX-u, ktérego ilosc
ustalona bylaby w okresie rozruchu oczyszczalni. W tym celu zaklada sie
wykorzystanie istnigjacego kontenera chemicznego.

Stezenia zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych odprowadzanych do
odbiornika po przeprowadzong modernizacji oczyszczalni wyniosa
odpowiednio:

- zanieczyszczenia organiczne SOgs5 £ 25g02/m3

- zanieczyszczeniaorganiczne . SO gyt £ 1259 O/m®

- zawiesina ogdlna S04, £ 35gM°

- ekstrakt eterowy S0ee £ 20g/m°

Oczyszczalnia wyposazona zostanie w system biologicznego usuwania
substancji  biogennych umozliwigiacy osiagniecie nastepujace stezenia

substancji biogennych w sciekach oczyszczonych:

- azot ogolny Ny SO nog £ 159 N/im®
- fosfor ogdlny Py, SO pog £ 29 PIM°

11.1.Przepompownia sciekow |.

Przewiduje sie remont przepompowni | poleggacy na:

a) wymianie kraty koszowej na krate koszowa KK 300 prod. ZUT ,, AGH”
Poznan wykonana ze stali nierdzewnegl OH18N9. Przeswit kraty d = 10 mm.
Wyposazenie kraty stanowi wciagnik elektryczny SHZ 500 produkcji ALMA
Skwierzyna sp. z o.0.

Parametry techniczne wciagnika:

- udzwig Q=250 kg,

- wysokosc podnoszenia H=14m
- masam=20 kg

- moc zainstalowana Ns=1,06 kW
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b) montaz mieszadla zatapialnego typ MZ 15 Hydra produkcji BIOX z Gizycka
0 parametrach:

- moc zainstalowana Ns = 1,5 kW

- obroty n = 1420 o/min

- masam=27,4Kkg

- sterownie w funkcji czasu (min/min), sygnalizacja stanu pracy i awarii,
zabezpieczenie przed suchobiegiem

¢) wymiana pomp zatapialnych natyp NP 3127.180.HT/488 produkcji ITT
FLY GT o parametrach:
- ilosc sztuk n = 3 szt (2 +1 rezerwa magazyn)

- moc zainstalowana Ns=4,7 kW,

- wydajnosc Qp=201/s,

- wysokosc podnoszenia Hp =12 m H,0,
- masa n=107 kg,

- sterowanie w funkcji czasu z poziomami min i max w przepompowni,
sygnalizacja stanu pracy | awarii, naprzemiennosc pracy

Z osprzetem i rurociagami wykonanymi ze stali OH18N9

d) remont osprzetu zakladgjacy piaskowanie i malowanie pomostu, wymiane
barierek na OH18N9, remont wentylacji, piaskowanie i malowanie przykryc.

Istnigjaca przepompownia wykonana jest w postaci zaglebionego zbiornika
prostopad| osciennego.

Parametry techniczne przepompowni:

- wymiay w planie  4,0x4,0m,
glebokosc calkowita H.=55m,
glebokosc czynna  h,=1,65m,
pojemnosc czynna V. = 26 m?’,

W przepompowni zainstalowane sa dwie pompy SARLIN 7,0 kw S1074 AB1-1
typ 105891, ktére po demontazu dSuzyc beda jako rezerwa w stanach
awaryjnych.

11.2. Sito separacyjne HUBER

Projekt zaklada remont istnigacego sita HUBER, poleggacy na wymianie
szczotek spirali zgarnigacy.
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11.3. Piaskownik odsrodkowy

Piaskownik zgprojektowany zostal w postaci zbiornika stalowego (OH18N9) o
przekroju kolowym i czesci osadowg w formie stozka. Producentem
piaskownika jest ZUT ,,AGH” Poznan.

Parametry techniczne piaskownika:

- gednicazewnetrzna £=2,3m

- grednicawewnetrzna A= 1,4 m

- grednicadna £=0,6m

- wysokosc calkowitaHc = 3,6 m

- wysokosc czynnahcz = 2,05 m

- wysokosc czesci osadowe ho =1,3m

Piaskownik wyposazony zostal w instalacje sprezonego powietrza oparta o
dyfuzory rurowe (szt 4) typ GJRT 32/1000 produkcji AKWATECH Poznan

W piaskowniku zainstaowana zostanie pompa zatapidna typ DP
3057.181MT/272.2.4 produkcji ITT FLYGT

Parametry techniczne:
- ilosc sztuk n = 2 szt (1 + 1 rezerwa magazyn)

- moc zainstalowana Ns=24 kW,

- wydajnosc Qp=22,7 m’/h,

- wysokosc podnoszenia Hp =9,6 m H,O,
- masa n=36kg,

Sterowanie w funkcji czasu sprzezone z separatorem

11.4. Separator piasku.

Wydzielona w piaskowniku pulpa piaskowa kierowana bedzie do separatora
piasku. Projektuje sie zainstalowanie separatora piasku wykonanego ze stali
OH18N9 produkcji ZUT ,,AGH” Poznan o przepustowosti Qs = 10 m3/h.
Separator wyposazony bedzie w reduktor napedu przenosnika slimakowego typ
NMRV/090 Motovario Wlochy o parametrach:

- moc Ns=1,1 kW,

- Obroty n =850 o/min,

Sterowanie praca separatora bedzie zalezne od pracy pompy pulpy piaskowsy,
zalaczenie pompy pulpy piaskowe powoduje prace przenosnika, regulowany
czas pracy przenosnika (min) po zakonczeniu pracy przez pompe pulpy
piaskowsy,
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11.5. Przepompownia sciekdw oczyszczonych mechanicznie.

Projekt zaklada remont istnigace przepompowni poleggacy na:

a) wymianie pomp zatapialnych na typ NP 3102.180.MT/461/3,1 produkcji ITT
FLYGT
- ilosc sztuk n = 3 szt (2 + 1 rezerwa magazyn)

- moc zainstalowana Ns= 3,1 kW,

- wydanosc Qp=151/s,

- wysokosc podnoszenia Hp =10 m H,0,
- masa n =107 kg,

- sterowanie w funkcji czasu z poziomami min i max w przepompowni,
sygnalizacja stanu pracy | awarii, haprzemiennosc pracy

Z ogprzetem i rurociagami wykonanymi ze stali OH18N9

b) remont osprzetu zakladajacy piaskowanie i malowanie pomostu, wymiane
barierek na OH18N9, remont wentylacji, piaskowanie i malowanie przykryc.

Parametry techniczne przepompowni:

- wymiary w planie 40x4,0m,
glebokosc calkowita H.=4,2m,
glebokosc czynna  h,=25m,
pojemnosc czynna V. =40 m?’,

W przepompowni zainstalowane s dwie pompy HOMA 3,4 kW typ TP 45E
35/2 DEX, ktére po demontazu dluzyc beda jako rezerwa w stanach
awaryjnych.

Scieki z przepompowni kierowane beda rurociagiem @150 ze stali OH18N9 do
komory defosfatacji.

11.6. Reaktor biologiczny

Reaktor biologiczny wykonany zostanie w istnigacym  zbiorniku
wielokomorowym. Ponadto projektuje sie dobudowanie komory beztlenowe)-
defosfatacji ze stali ST3SX .

Przepustowosc nominalna :

Qus = 600 m’/d - srednia dobowa
Qamac— 950 m3/d - max. dobowa
Qhmax = 60 m*/h - max. godzinowa



Zaklad Uslug Technicznych AGH
Modernizacjai rozbudowa oczyszczalni sciekow w Zloczewie

a) Komora beztlenowa:

- wymiary w planie 2,0x7,6m

- wysokosc cakowita H.=4,7m

- wysokosc czynna He, =4,50m
- pojemnosc czynna Vipn = 68,4 n’

Osprzet komory beztlenowe stanowic bedzie mieszadlo zatapialne BIOX MZ
15 ,Hydra’ produkcji ZUN Gizycko. Sterowanie mieszadlem bedzie reczne i
CZasowe.

Parametry techniczne mieszadla:

- liczba mieszadd : n=1,

- moc zainstalowana: N;=1,5kW,

- masamieszadla: m = 27,4 kg,

- Obroty: s= 1420 obr/min,
- zaseg mieszania z=19m,

b) Komora niedotleniona:

- wymiary w planie 3,0x 7,6m

- wysokosc cakowita H.=4,7m

- wysokosc czynna He, =4,50m

- pojemnosc czynna Vi = 102,6 mv°

Osprzet komory niedotleniong stanowic bedzie mieszadlo zatapialne BIOX MZ
20 ,Hydra’ produkcji ZUN Gizycko. Sterowanie mieszadlem bedzie reczne i
CZasowe.

Parametry techniczne mieszadla:

- liczbamieszadd : n=1,

- moc zainstalowana: N; = 2,2 kW,

- masamieszadla: m = 29,8 kg,

- Obroty: s = 1425 obr/min,

- zaseg mieszania z=22m,
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c) Komoratlenowa:

- liczba komor n=2,

- wymiary w planie 1239 mx 3,6 m
- wysokosc calkowita : H.=44m;

- glebokosc czynna : h, =4.2m;

- pojemnosc czynnakomory : Vit = 187,3m’
- sumaryczna pojemnosc czynnaVy = 374,6 m

Komora tlenowa wyposazona bedzie w dyfuzory membranowe typ 240 PD
Ngyr = 210 szt produkcji AKWATECH Poznan.

Sprezone powietrze bedzie dostarczane do rusztow napowietrzajacych przy
pomocy dmuchaw Rootsatyp GM4S-80 produkcji AERZEN Polska.

Parametry techniczne dmuchaw:

- liczba dmuchaw n = 3 (2+1rezerwowa),

- Sprez p = 500 mbar,

- moc zainstalowana Ng = 7,5 KW, Ng = 22,5 KW
- wydatek powietrza Q.= 3,8m°/min

- masa my, = 240 kg,

Dmuchawy pracowac beda w cyklu automatycznym ( tlenomierz + falownik )
lub sterowane beda recznie. Dmuchawy glowne sterowane beda z oddzielnych
dla kazdg dmuchawy tlenomierzy. Do kazdej komory doprowadzony zostanie
ze stacji dmuchaw oddzielny kolektor sprezonego powietrza.

W komorach tlenowych umieszczone zostana pompy typu typ CS
3085.182.L T/620 (komory tlenowe):

- ilosc sztuk n=4szt

- moc zainstalowana Ns=0,9 kw,

- wydagnosc Qp=15Il/s

- wysokosc podnoszenia Hp =3 mH,0,
- masa n=77Kkg

sterownie w funkcji czasu (min/min), sygnalizacja stanu pracy | awarii,

d) Osadnik wtérny pionowy:

Projektuje sie dobudowanie osadnikow w konstrukgji stalowej o parametrach:
- liczba osadnikoéw n=4,

- srednica osadnika D,=4,00m
- wysokosc czynna He, =2,70m
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- powierzchnia czynna F. = 12,60 nt’

- sumaryczna powierzchnia czynna Fy = 50,4 nt

- pojemnosc czynna V,=34,0m

- sumaryczna pojemnosc czynna Vs =136,1m°

Osprzet osadnika wtdrnego stanowic bedzie pompa zatapialna typ CS
3085.182M T/438/1,3 produkcji ITT FLYGT o parametrach:
- ilosc sztuk n =4 szt

- moc zainstalowana Ns=1,3 kW,

- wydagnosc Qp=100I/s

- wysokosc podnoszenia Hp =3 mH,0,
- masa n =46 kg

sterownie w funkcji czasu (min/min), sygnalizacja stanu pracy i awarii

11.7. Komora przetrzymania osadu.

Komora przetrzymania osadu wykonana zostanie w istnigacym zbiorniku
sciekdw oczyszczonych .

Parametry techniczne komory przetrzymania osadu:

- wymiary w planie5,41 x 3,9
glebokosc cakowita H. =24 m,
glebokosc czynna H,, = 2,1 m,
pojemnosc czynna Vg, = 42,6 v,

Wyposazenie technologiczne komory stanowi ruszt napowietrzajacy o liczbie
dyfuzorow Ng; = 42, dyfuzory 240 PD produkcji AKWATECH Poznan.
Sprezone powietrze dostarczane bedzie ze stacji dmuchaw.

W komorze zainstalowana zostanie pompa zatapianatyp DS 3045.180MT/234

- moc zainstalowana Ns= 0,8 kW,

- wydajnosc Qp = 13,0m’/h,

- wysokosc podnoszenia Hp =5,2 mH,0,
- masa n=220kg,

sterowanie reczne

Pompa jest przeznaczona do odpompowywania cieczy nadosadowej z komory
przetrzymania osadu do kanalizagji sanitarng.

W celu regulagji poziomu zawieszenia pompy zamontowana zostanie wciagarka
reczna
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Osad do komory przetrzymania odprowadzany bedzie automatycznie poprzez
system zasuw z napedem eektrycznym sterowanych w funkcji czasu. Zasuwy
umieszczone zostana w komorach zasuw o srednicy @ = 1,0m. Sterowanie
przewidzi, ze otwieranie zasuwy spowoduje zalaczenie odpowiednig pompy
recyrkulacji zewnetrzng. Po odpompowaniu odpowiednig porcji osadu pompa
powrdci do trybu AUTO.

11.8. Stacja odwadniania osadu z higienizacja.

l. ODWADNIANIE OSADU

Typ osadu: Nadmierny

Produkcja osadu: 10m°/dzien

Wydaj nosc osadu na wejsciu do 2m’h +1

prasy:

Stezenie osadu na wejsciu do prasy: 209/l £2

Produkcja osadu 40 kg SM/h

Czas pracy: 7 h/dzien, 5 dni/tydzien

Stezenie osadu na wyjsciu z prasy: 20% +2SM

Wydajnosc osadu nawyjsciu z prasy: |» 0,2 m/h

Konsumpcja polimer u: 4kg+ 1/ T SM
Wydajnosc polimeru o stezeniu 1,5 ¢/l {107 I/h

Zuzycie wody pluczace: 3,5 m°/przy 8 bar 6w
KONSTRUKCJA

Wszystkie urzadzenia: Tasmowa prasafiltracyjna, flokulator, zbiornik
przygotowania polimeru, platforma montazowa, sruby itp. sawykonane ze stali
nierdzewns.

Wszystkie polaczenia hydrauliczne sa wykonywane z PV C-PN16.

PROJEKTOWANE URZADZENIA

- Prasatasmowatyp ECHO PBE - 750
Szerokosc tasmy: 0,8 m
Moc: 0,37 kW, 3x 230/400V 1P55 - F
Regulacja predkosci tasm przez 1przemiennik czestotliwosci

- Flokulator obrotowy
Moc: 0,25kW, 3 x 230/400V P55 —F
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- Pompa osadu (ssaco - tloczaca)
Wydajnosc: 1-6 m*/ h

Moc:1,5 kW, 3 x 400V 1PS5-F
Wydajnosc regulowana przez przekladnie bezstopniowa pracujacaw kapieli

olgowsg.
Zabezpieczenie statora przez sonde temperatury + regulator (24 V)

- Pompa pluczaca
Wydajnosc: 3,5 m*/h przy cisnieniu 8 bar

Moc: 2,2 kW, 3x400V IP55 -F

Pompa zalewsjaca typ DS 3068.182M T/472/1,5 kW (komora stabilizagji):

ilosc sztuk n = 1 szt

moc zainstalowana Ns= 1,5 kW,
wydajnosc Qp=7,0I/s
wysokosc podnoszenia Hp=7,0m H,0,
masa n =50 kg,

- Manualna stacja przygotowania polimeru typ ZPM-1600
Moc: 0,55 kW 3x 400V IP55-F

- Pompa podajaca polimer
Wydajnosc: 50 , 230 I/h
Moc.0.37kW 3x 400 V IP55 - F

Regulacjawydajnosci przez przekladnie bezstopniowa pracujacaw kapieli
olgowsg.
Ochrona statora przez sonde braku polimeru

Podlaczenie wody do zbiornikéw polimeru zawiera:

Filtr 220 M
Komplet sond kontroli poziomu polimeru min, max i awarii z
elektronicznym

sygnalizatorem poziomu ESP

- Kompresor powietrza:
Wydajnosc: 50 | przy cisnieniu 8 barow
Moc: 1,1kW, 3 x 400V P40

- Pand filtracyjny typ PF 450 m
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[I. HIGIENIZACJA OSADU

Wydajnosc osadu nawyjsciu: ~0,2m’/h

Stezenie osadu: 20% + 2

Produkcja osadu na wyjsciu: 40kg SM /h
WYydajnosc wapna palonego 20%SM: | 8 kg/h lub 56 kg/dzien

PROJEKTOWANE URZADZENIA

pompa osadu odwodnionego
Moc: 3 kW, 3x400V, IP 55-F
Wydajnosc: 0,2 — 1,2 m*/h
Cisnienie max przepompowywania: 12 bar
Ochrona statora przez sonde temperatury.
Regulacja wydajnosci przez przekladnie bezstopniowa pracujaca w kapieli
olgowsg.

- mieszacz
Moc: 0,75 kW, 3x400V |P 55-F

lg zasypowy INOX

ruraINOX ewakuacji osadu odwodnionego DN 80
Dlugosc:~8m

detektor osadu na wyjsciu prasy
Komplet dozowania wapna zawier aj acy:

- Zbiornik opréznigacy worki wykonany z masy plastyczng typu PEHD
Wydajnosc: 2501

- spulchniacz typu ZFP 500
Moc: 0,25 kW 3x 230/400V IP55-F

- dozownik wapnatyp DDMR40 SCF AB
Dlugosc: 4m
Nachylenie: 15°
Moc: 0,25 kW, 3x 230/400V |P55-F
Regulacja wydajnosci przez przemiennik czestotliwosci

- detektor wapna przeciw zatykaniu
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- witryskiwacz wapnatyp 1D 80
Dlugosc: 1m
Moc: 0,37 kW, 3x400V 1P55-F

Stacja odwadniania osadu umieszczona zostanie w istnigace) stacji filtrow,
natomiast higienizacja umieszczona bedzie w projektowang] dobudowce. Dla
przyczepy osadu odwodnionego projektuje sie wiate technol ogiczna.

11.9. Zbiornik retencyjno — usredniajacy.

Scieki dowozone po wstepnym oczyszczeniu na kracie reczng przeplywac beda
do zbiornika retencyjno — usrednigacego, wykonanego w istnigjacym zbiorniku
osadu.

Parametry techniczne zbiornika retencyjno-usrednig acego:

wymiary w planie 4,0 x 4,0 m;
glebokosc cakowita H.=4,5m,
glebokosc czynna H,, = 3,9 m,
pojemnosc czynna Ve, = 62,4 v,

W zbiorniku zamontowane zostanie mieszadlo zatapiane typu MZ 10 Hydra
produkcji BIOX Gizycko o nastepujacych parametrach technicznych:

- liczbamieszadd : n=1,

- moc zainstalowana: N;=1,1 kW,

- masamieszadla: m = 27,0 kg,

- Obroty: s=925 obr/min,
- Zzaseg mieszania z=15m,

Usrednione scieki beda dozowane do kanalizacji sanitarng przy pomocy pompy
zatapialng typ DS 3057.181IMT/272.2.4 produkcji ITT Flygt. Parametry
techniczne pompy:

- ilosc sztuk n =1 szt

- moc zainstalowana Ns=2,4 kW,

- wydajnosc Qp=22,7 m’/h,

- wysokosc podnoszenia Hp =9,6 m H,O,
- masa n= 36 kg,

Sterowanie w funkcji czasu sygnalizacja stanu pracy i awarii,
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11.10. Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych.

Komora pomiarowa sciekOw oczyszczonych wykonana zostanie w formie
zelbetoweg) studni o parametrach:

- wymiarwrzucie3,0mx1,0m

- glebokosc 2,0 m

- przykrycie plyta PW-8

Na rurociagu odplywowym zainstalowany zostanie czujnik przeplywu MAG
600 /£ 150 mm z przetwornikiem pomiarowym MAG 5100 W produkgji
SIEMENS.

11.11. Zbhiornik wody technologiczne

W celu zabezpieczenia wody technologiczng dla plukania tasmy prasy,
projektuje sie wykorzystanie istnigjacego zbiornika wod poplucznych.

Parametry techniczne:

- wymiary w rzucie 6,0 x 3,0 m
- wysokosc calkowitaH = 1,6 m
- wysokosc czynnaH =1,0m

- pojemnosc czynna V' = 18,0 m’

W  zbiorniku zainstalowana zostanie pompa zatapiana typ DS
068.182MT/472/1,5 KW produkcji ITT Flygt

- ilosc sztuk n = 1 szt

- moc zainstalowana Ns=1,5kW,

- wydajnosc Qp=70I/s

- wysokosc podnoszenia Hp=7,0m H,0,
- masa n=50kg

Zadaniem pompy bedzie tloczenie sciekdw oczyszczonych do pompy pluczace
stacji odwadniania osadu. Sterowanie praca pompy bedzie automatyczne z szafy
sterowniczej stacji odwadniania osadu.
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12. OBLICZENIA TECHNOL OGICZNE.

Dane:
Xsr=

Xv=
a:
b=

Q:

Xd=

Yn=

tu=

Vd=

k >

Qjpow=
BZT5=

Im=
Mow=
&0=
&m=
Tz=
Zs=

Vw=

VCaCl=

4000 [g smog/m3] - koncentracja osadu czynnego
[0 smog/m3] - koncentracja substancji organicznych w osadzie
3600 czynnym
0,55 -wspdlczynnik syntezy biomasy
0,1 [d-1] wspdlczynnik utleniania biomasy osadu
9 - projektowany wiek osadu
- czesc frakcji organicznych osadu podlegajacy
0,6 biodegradacji
kg sm/kgN - wspélczynnik przyrostu bakterii
0,15 nitryfikacyjnych
[g9 N-NH4/g smo x
1,04 dJ- szybkosc utleniania azotu amonowego w
temperaturze T=20 st C
[g N-NO3/g smo x d] - wspolczynnik kinematycznej
0,11 szybkosci
denitryfikacji wstepnej w T=20 st C
1 - zakladany stopien natlenienia sciekow
- wspolczynnik empiryczny uwzgledniajacy
1,33 nirbwnomiernosc
doplywu ladunku zanieczyszczen w ciagu doby
12 g 0O2/m3 x m - wskaznik wykorzystania tlenu przy zastosowaniu
dyfuzorow membranowych
0,7 - wspodlczynnik przeliczeniowy uwzgledniajacy warunki
rozpuszczalnosci tlenu na wodzie i
sciekach.
[m3/h] - jednostkowy wydatek powietrza
2,5 dyfuzora
0,95 zakladany stopien redukcji zanieczyszczen,
[kgO2/d] wspolczynnik przyrostu masy osadu
0,8 nadmiernego
[kg/m3] - stezenie osadu odprowadzanego do komory
5 stabilizacji
% - uwodnienie osadu z
99 osadnika
98,5 % - uwodnienie osadu nadmiernego po zageszczeniu (97%-98%)
80 % - uwodnienie osadu po mechanicznym zageszczeniu
[doba] - czas przeplywu osadu przez komore
2,5 przetrzymania
[kgO2/kgsmo] - min.ilosc powietrza potrzebna do
1,4 stabilizacji
[m] - glebokosc zabudowy dyfuzoréw pod zwierciadlem
4,2 sciekow
0,12 [m3/mk x d] - jednostkowe zuzycie wody
0,06 [dm3/MK x d] - jednostkowa ilosc skratek 0,03
0,25 [kg/m3] - jednostkowe zuzycie wapna na cel higienizaciji
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Stezenia zanieczyszczen w sciekach surowych:
SpBZT5= 400 [gO2/m3]

SpCHZT= 800 [gO2/m3]

SpZ.og.= 330 [g/m3]

SpN-

NH4= 55 [gN/m3]

SpN-0g.= 65 [gN/m3]

SpF-og = 14 [gP/m3]

Stezenia zanieczyszczen w sciekach
oczyszczonych

SpBZT5= 25 [gO2/m3]
SpCHZT= 125 [gO2/m3]

Sp Z.0g.= 35 [g/m3]

SpN-

NH4= 6 [gN/m3]
SpN-og.= 15 [gN/m3]
SpF-og = 2 [gP/m3]

llosc sciekéw doplywajacych do oczyszczalni.
[m3/d} -srednia ilosc doplywajacych sciekéw w ciagu
Qdsr= 600 doby
[m3d] - maksymalna ilosc doplywajacych sciekow w
Qdmax= 950 ciagu doby
Qhmax= 60,0 [m3/d}-maksymalna ilosc doplywajacych sciekow w ciagu godziny
RLM= 4000 [mK] - rbwnowazna liczba mieszkancéw

1.Wymagany czas zatrzymania sciekOw w reaktorze dla utlenienia substancji
organicznych BZT5.

t= 0,33 [doba]

2.0bliczenie przyrostu osadu powstalego z usuwania zanieczyszczen
organicznych BZT5.

Przyrost jednostkowy masy osadu.
Xvj = 133,9 [g smorg/m3]
Przyrost dobowy masy osadu

[kg
Xv = 80,4 smorg/d}

3. Obliczenie ilosci azotu usuwanego na drodze syntezy przez
biomase.

SN-NH4syn = 10,7 [gN/m3]
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4. Obliczenie ilosci azotu amonowego, ktory nalezy utlenic w procesie
nitryfikacji

SNred= 44,3 [gN/m3]

5.0bliczenie frakcji bakterii nitryfikacyjnych.

Yn= 0,03120
6. Obliczenie objetosciowego wspdlczynnika szybkosci nitryfikacji

Rn = 79,07 [g N-NH4/m3 x d]
7. Obliczenie wymaganego czasu zatrzymania sciekow dla procesu nitryfikaciji.

tn= 0,56 [d]

8.0Okreslenie wymaganej objetosci komér nitryfikacji.

Vkn= 336,1 [m3]

9.0bliczenie objetosciowego wspoélczynnika szybkosci denitryfikacji
(wstepnej).

Rdn= 198,75 [g N-NO3/m3 x d]
10.Okreslenie czasu zatrzymania sciekbw w komorze niedotlenionej.
tkn= 0,22 [d]

11. Okreslenie wymaganej pojemnosci czynnej komory beztlenowo -
niedotlenionej.

Vkbn= 1337 [m3]

12.0Obliczenie dobowego zapotrzebowania tlenu dla dla komaor tlenowych
nitryfikacji.

12.1.0kreslenie ladunku BZT5 doprowadzanego do reaktora.
LpBZT5= 240 [kg O2/d]
12.2.Ladunek BZT5 redukowany w komorze niedotlenione;.
LpBZT5red = 79,7 [kg O2/d]
12.3.Ladunek tlenu dprowadzany do komory dla utlenienia azotu amonowego.

Lnred= 122,23
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12.4.Zapotrzebowanie dobowe tlenu
Ocdsr = 282,5 [kgO2/d]
13. Obliczenie godzinowego zapotrzebowania tlenu dla komaor tlenowych.

Ochsc= 15,7 [kg O2/h]

Qpowh= 443,8 [m3/h]
14. Obliczenie minutowego zapotrzebowania powietrza dla komoér tlenowych.
Qpow.min. =7,4 [m3/min]

15.0bliczenie liczby dyfuzoréw dla komor
tlenowych.

Ndyf= 178
16. Obliczenie ilosci odprowadzanego osadu nadmiernego.
16.1. Masa dobowa osadu nadmiernego.
G= 182,4 [kg smo/d]
16.2. Objetosc osadu nadmiernego z osadnika wtérnego o uwodnieniu 99%.
Vo= 18,2 [m3/d]
16.3. Objetosc osadu po stabilizacji i zageszczeniu w komorze przetrzymania osadu.
V= 12,2 [m3/d]
16.4. Objetosc osadu po mechanicznym zageszczeniu.
Vm= 0,91 [m3/d]
16.5. Okreslenie pojemnosci czynnej komory stabilizacji.
Vks= 45,6 [Mm3]
17. Obliczenie zapotrzebowania powietrza dla komory stabilizaciji.
Qspowh= 152,0 [m3/h]

18. Obliczenie ilosci powietrza potrzebnej do podnosnikéw mamutowych

Qmpowh=0 [m3/h]
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19. Okreslenie sumarycznej ilosci powietrza
Qpowh= 595,8 [m3/h]
Qpow.min.= 9,93 [M3/min]
20. Obliczenie osadnikow wtornych.

Parametry osadnikéw wtérnych:

srednica [m[ 4

promien [m] 2

wysokosc calkowita [m] 5,8

srednica dna [m] 0,6

wysokosc czesci stozkowej [m] 2,5

rzedna odplywu od gérnej krawedzi 0,59

glebokosc

czynna 2,7

powierzchnia

czynna 12,6

pojemnosc

czynna 34,0

Sumaryczna powierzchnia czynna 50,2

Sumaryczna objetosc

czynna 136,2

liczba

osadnikow 4

Obciazenie hydrauliczne gf [m3/m2 x

h] 1,19
Warunek qf <1,2m3/m2x h

Obliczeniowy czas przeplywu sciekéw

To [h] 2,27

Warunek To>1,5h
Obciazenia powierzchni osadnikéw 4,78

sucha masa osadu [kg smo/m2 x h]

21. Obliczenie ilosci skratek wydzielanych w procesie mechanicznego oczyszczania.

Vskr= 87,6 [m3/rok]
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22. Obliczenie ilosci piasku wydzielanego w procesie mechanicznego oczyszczania
Vp= 43,8 [m3/rok]

23. Obliczenie ilosci wapna potrzebnej do higienizacji skratek i osadu nadmiernego.

23.1. llosc wapna potrzebna do higienizacji skratek.
Cs= 394,2 [kg/rok]

23.2. llosc wapna potrzebna do higienizacji osadu hadmiernego.
Co= 16644,0 [kg/rok]

23.3. Laczna ilosc wapna potrzebna do higienizacji.

C= 17038 [kg/rok]
24. Zestawienie bilansu ladunkéw zanieczyszczen w sciekach doplywajacych do
oczyszczalni
L.p. |Wskaznik zanieczyszczen Jednostka Wartosc

srednia | max

1 2 3 4 5
1 |organiczne BZT5 kgO2/d 240 380,0136
2| chemiczne ChZT kgO2/d 480 760,0272

azot amonowy N-

3|[NH4 kgN/d 33[52,25187
4|azot og6lny Nog kgN/d 39]161,75221
5 | fosfor ogéiny Pog kgP/d 8,4|13,30048
6 | zawiesina ogolna kg/d 198|313,5112

25. Zestawienie bilansu ladunkéw zanieczyszczen w sciekach odprowadzanych do

odbiornika
L.p. |Wskaznik zanieczyszczen Jednostka Wartosc

srednia max

1 2 3 4 5
1 |organiczne BZT5 kgO2/d 15,00 23,75
2| chemiczne ChZT kgO2/d 75,00 118,75

azot amonowy N-

3|NH4 kgN/d 3,60 5,70
4|azot og6lny Nog kgN/d 9,00 14,25
5 | fosfor ogoIny Pog kgP/d 1,20 1,90
6 | zawiesina ogolna kg/d 21,00 33,25
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26. Okreslenie wymaganego stopnia redukcji zanieczyszczen.

L.p. |Wskaznik zanieczyszczen Jednostka | Stopien
redukciji
%
1 2 3 4
1 |organiczne BZT5 kgO2/d 93,8
2 |chemiczne ChZT kgO2/d 84,4
azot amonowy N-
3|[NH4 kgN/d 89,1
4| azot ogolny Nog kgN/d 76,9
5 | fosfor ogbiny Pog kgP/d 85,7
6 | zawiesina ogllna kg/d 89,4

13. WPL YW SCIEKOW NA ODBIORNIK.

Odbiornikiem sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni sciekdéw w Zloczewie jest

row melioracyjny o nazwie ewidencyjng KZ-2N, ktory w migjscu zrzutu

sciekow, tj. w hm 14+80 ma szerokosc dna 0,8 m.

Scieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika beda charakteryzoway sie

nastepujacymi parametrami:

1. llosc sciekow.
Qi = 600 m’/d - srednio dobowo,
Quex= 950 m’d - max. dobowo,
Qwax = 30 m’h - max. godzinowo.

2. Sklad sciekow oczyszczonych.

Scieki oczyszczone odprowadzane ze zmodernizowane oczyszczalni
charakteryzowaly sie nastepujacymi parametrami:

- zanieczyszczeniaorganiczne BZTs SO gzrs £ 259 O/m’

- zanieczyszczeniaorganiczne ChZT SO gz £ 1259 O/m’

- zawiesina.ogdlna S0 74 £ 35gM’
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Przeplyw miarodajny wody w rowie w punkcie zrzutu wg danych WZMiUW w
Sieradzu wynosi:

SNQ = 0,011 m’/s

Row ten prowadzi do rowu o nazwie ewidencyjngl KZ-2, ktory z kolel prowadzi
do Kanalu Zloczewskiego bedacego doplywem rzeki Olesnicy.

llosc sciekOw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornikawyniesie:
Qps = 0,007 m*/s

Stopien rozcienczenia sciekéw w punkcie zrzutu:

Nr = SNQ/Qps

Nr = 0,011/0,007 = 1,5/1

Stezenie zanieczyszczen w punkcie zrzutu do rowu:

Row:

Ze wzgledu na brak pomiarow bezposrednich do obliczen przyjeto nastepujace
wskazniki odniesione do splywow powierzchniowych:

- zanieczyszczeniaorganiczne BZTs  Srgzrs = 70 o,/m®

- zanieczyszczenia organiczne ChZT S oz = 609 O/’

- zawiesina ogdlna St 700=35 gm’

Stezenia zanieczyszczen w punkcie zrzutu wyliczono ze wzoru:

— SIXSNQ+ SxQps
SNQ +Qps

70,011+ 25x0.007
Pz = ! ! =14 gO./I
BZTS 0,011+ 0,007 92
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_ 60x0,011+125x0,007

P = =850,/
ZeHzT 0,011+ 0,007 9=
35x0,011 + 35x0,007 3
Pz = i i =3509/m
zan-og 0,011+ 0,007 9

Przeplyw miarodajny wody w rowie w punkcie ujscia do rowu KZ-N wg danych
WZMiUW w Sieradzu wynosi:

SNQ = 0,07 m’/s

Stopien rozcienczenia

Nr = SNQ2/Qps

Nr = 0,08/0,007 = 11,5/1

Stezenia zanieczyszczen w punkcie ujscia do rowu KZ-2:

_ 7X0,07 +14x0,007

Pz = =7,6 9O/l
BZTS 0,07 + 0,007 g
60%0.07 + 85x0.007
P = ’ i = 62 90,/
ZonzT 0,07 + 0,007 9%
350,07 +35x0,007 3
Pz = ’ — =350/m
zan-og 0,07 + 0,007 g

Uwzglednigjac samooczyszczenie sciekOw w rowie mozemy przyjac, ze
scieki uchodzace do rowu KZ-N beda spelnialy |11 klase czystosci waéd.
Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze wplyw sciekéw na odbiornik po
ujsciu do rowu KZ-N bedzie niewielki.
W zwiazku z powyzszym wnioskuje sie 0 pokrywanie kosztow konserwagji
odbiornika przez Inwestora na odcinku od wylotu do rowu KZ-2N do ujsciado
rowu KZ-N.
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14. ZALACZNIKI.

Wypis z rgjestru gruntow.

Akt notariany

Dane dotyczace gospodarki sciekowej w miescie Zloczew.

Protokdly z posiedzen z dn. 20.10.2004r, z dn 18.01.2005

Decyzja Starosty Sieradzkiego znak RS 6223 1/22/02 z dnia 01.08.2005
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji znak PPp-7331/2/2004 z dnia
27.12.2004

Warunki jakosciowe na odprowadzenie sciekdw z przemyslu miesnego do
kanalizacji sanitarng.

15. SPIS RY SUNK OW.

Schemat technologiczny.

M apa sytuacyjno-wysokosciowa — skala 1:500.

Plan sytuacyjny — skala 1:100.

Piaskownik odsrodkowy.

Separator piasku.

Reaktor biologiczny.

K omora pomiarowa sciekOw oczyszczonych

Punkt zlewny sciekow dowozonych.

. Zbiornik retencyjny sciekdéw dowozonych.

10 Komora przetrzymanl a osadu

11. Stacja odwadniania osadu (11.01-rzut, 11.02-przekroje)
12.Profil po drodze przeplywu sciekdw oczyszczonych.
13.Profil rurociagu tlocznego osadu nadmiernego.
14.Profil kanalizacji sanitarngy SO — S12.

15. Profil po drodze przeplywu sciekdéw dowozonych.

©ONO A~ WNPE



STAROSTA SIERADZK)
Plac Wojewddzki 2
98-200 Sieracy

cUnt30/1/66/05

Strona 1
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia 11.01.2008

Jednostka ewidencyjna : MIASTO ZELOCZEW

Obreb : 10
I 1
| Pozycja rejestrowa : G.60 |
I i T . 1 1 ‘
i | up | Podmiot ewidencyjny Charakter wiasnosci | Udzial | ]
l — : . |
| 1 | GMINA I MIASTO ZLOCZEW | wtadciciel | 1/1 | |
! | i | !
| | ! ! I
! ! I | | ]
| L A 1 J
|
Jednostka rejestrowa : G.60-1(1)
T T T 1 T T
|Nr dziaiki | RZ| Potocienie dziatki |Pow, [ha) | KW Opis uiytku [OPU  0zZU Klas| Pow.uz. ||
] arkusz| | uwagi | |dokument wiasnosci | | ha) M
I} — + } 1 i1
| 195 | | DOLNA | 1.4298) rowy | W 0.0336
{1123 | |zM: 11999 | |AN 2813/91 |taka | L v 0.4804
11 I | | | rowy ] Li 0.1088
I [ ] ] |xaka { % III 0.7605
e | | | | |pastwisko | Ps III 0.0465
< M I | ! | |
:- ! L i H I L 4 J ]
“— | Razem powierzchnia dzialek: 1.4298 ﬁ/
- i Caia jednostka rejestrowa: 1.4298
: !
e S % T ER r i . ——— .
o — -~ o .
fe1shzonm azpdiny m nsicim eguaMAuonop}
op Auozoeuzszid isel MGHUALI § ,l . I
o Y Y
o . Y STIETS . -, ! ~
Mmownib touspime yoiueg ysimosido | /. - j_&{’ )
- el
z wasidim isef Azsfeily uswnyog I el
R iocstionss? it s e, - * K
—



i

Tt o

. fotet h‘!"mm‘ﬂ Ples arse dndatedola” 0“&-“!2)«./ - ghdadae -

- 1iake’w Zteoruwle wpise

VMNP LD N L e N N TCL - TOHD SaUgd T Ko S1Y, Qg 111y STR.

2879

Repersorius A ......u..n/ﬂ

‘@_.x,'r, HOTAR!ALNY
----- mu dmmhm Ml.l - e L m e w e e ® e =
nm Sysiae deiewigéxnt deiawigldntesiytege yxmngo/‘lwoﬁ.ﬂ/
v_Puietwowyn Biurze Notatialnya v Sieradeu prsed mm!.uam ,
\hlduum ‘Bartoslovienen stavill aiqe o e W e W e -
1. Plotr dwiatdy o RNE, W ZXvCROWLY . n&..xn&:um 16 - Mcu ,_
-Adntatutrator  Parefil Swandreedn v Zhosrewic +dzietaiecy.
» W imlaniu i na rreox telts Furafil stosownie de okasanege
nlvtudamh Urzqdu wamm W Sierndru & o0, 16.!.
199"' B FEN R ol S e A T N - 9.';.'_.?:.?_&...:.
20 ‘d“f Muaha mt V nmmu u‘u anm 18 T B AL SRR S
B.An!.usmwu m.wncamhux. Burrentrisin 109.-~ ’
~ 8 Kryutyma Seynachnia vem, v 2zocrevie ul.Sakolna nr $419, .
iz 3T WAZYeRY trode. amum W Amientu & ng Mn cuny [
num Troozew stoscwnie 40 mm Rady Celny t Wiaste TRow
= Gm ﬂ &h 7’0%&’9@" N II/?M i x:/"o,w ¢ B Onta a.
. Yutege 1591 nr. VIZ/70/91 . 8 énie 13.05,195Cr ar AL/THSO -
L I/10/90 . dwueh vyolagéw = postadgenis waqdu muu 1 |
. Oniny w Zxocmh x_dnis . 39.‘!&19”# 1 2dnis 26,¥, 19901
. STUR ety Rady Gainy . : Missta 22ecnlv & dn, A6,06,199%r
ne 1I/91/91 & mmnymty skartnike Cadny § Minsts Zdoexs
58 Ome 12 grotais 1991 L =T SN R S -, - - -

Totennodd wiawajsoyeh notariva® lsteli? s © podatewie mwh
| Gowoddw eaediatych vydenyoh xa nr wdy 1, TX 2ETA2S, edo 2 FW
m‘m"‘t “t 3 WL 1899?!0 “&dy & AN 9069800, we ‘. _'.;_-_,.'_‘__,_

B unown zAnxanreﬁ;wamﬁw~,h;

.._...‘ - J...\_ . 4-‘ ..'-;".""

19

5 L lu!qdn vmmtoo kv fy :maa - m-a:u nzmo-w 3
Py ;mn m mmuhm nsm»mut
sk ™s b ” ’M

muma v num ul.m‘cum Y6q a"’

904 alq » defaden mxm m-“m.m.m o w «we m 1 nr

wd’

vyu-umd uim vpxm nh un. 4 »‘- - a. . -

v M:"(Q.OA“!M 8 Ay 179/90 i ommz. ‘b’ umw- -t«zy’ f-
innynl v ukm wroplmened wyted aumhouhs delalhe ar m o~

obom 3 ‘be’ba 1 u.hr./ ey ha.uh- n'ﬁ % n.im.l mﬁl M»t-



LI AR b - I

Li#.) = URCHD PMIICJDk L b chioain 1% f o : s
. RS

.o L A

-

- 2 . LR I A A ] '

poduislons ©na deiadki ar 228/1,e0 sbexarze 3 ha & & 0 n.kv,

Jtrey ha dotery avy,dxiswisédsidsint m.0w,/ & dalediy nr 228/2

o obemrzs 311 mokv /trrysta Jedgradole wikw./  orez e deialkl

nr 08,228/2 o inoxnym obpzarze 1 ha ASa 9 m.kw./ Jeden M,

exterdainfol sreic ardw dziewied a.kw./ ‘83 nisrzstrdovsne ;stanewiy
. 2akq,pastwisko . 1 nie rostaly oddane - w diiwrtawy oachom trrect wm,
| § 2. ¥ kalqdre viecryated kv mr 31550 < Gminm { Miasto Toczew

wpdbmargest Jake wiadoiciel nisruchemadel poXosone) w:22screvis
“io obssarzs 16 a4y a.kw./cmmn&ou uraw, crterdeisdel dxievied
“wekWe/ ckummé liq £ daum. nr 107 b w dzhlc xn 1 v te)

kﬁ‘“ﬁ ”m h“ m' o ‘”‘ cl **i:' (-7 i. TETO@ET v i - -
'" 835 W keigdse wielryetés w Ar L34765  <Omina 2 nmto Tioerew

uptum Jnt Jaks wiafolciel numh«oéot wzotma v ZXecrevie —
( sbarares 1 m 20 W24 -.kw./ m b, manucu a.tudzuﬁcu (_#

ogs ygen> g P Tegs ared BT AR
& - "3--—=- LA ::.-‘. A .;..“ - ’ﬁs. Ry ‘ -

3‘!766 ‘wCpine 1 Masts Zioerew
'ﬁl‘ petm 3"""\5 Trecrewis

2%/2 .lr dlhh III l IV %)

- dnaqocd ug ¥ mun ouuw:ma nr

wﬁ

hicct VLIRS BN e U o el e T
8?‘,"_"3“’ olmacayu v u upium w § R,B L4 tage aictu

'M"'. P, PR Y

Wﬁbu h'ucil k4l % S ERE R TR T T ot e
3R Jau:nm.msuca zm'-tmsmmn
(gzunaqoy v mimiu L nurzeor N L ltooriw ores Plete .. _
muy éxtaladncy re resoy  Paregil mkmuauuua pod wervaniem |
.Amn:jn w uoumu - dokpendn mhny tpimwh wyded sierruchomo-
$ol w ton npudb » u u/ Maratin Wnuxmm w ZRoozewis
" nabywa nieruoh lapmvﬁz,s, 1A tego aktu & b/ Omina £
Miande nocm_lgg?yn episane w § 1 tegs aktu dzsadkt nr 05,208/2 o
hmuy- obexarse, 1 ha &6 %) u.lm.‘ pon tadnych. avptat ST

-

TR -«:u.ra%a ﬂ..ﬂ.a By

.. ' ik J n mm-ma nmmm ntroyn ey S
K }uan nakvoty, ,200,000,000/dwindots wilionon - e¥/s o coe won
"« 5.8, Xeunty wktu pencal Onina L Missto Zreotev, = '—;~~

Q‘_’. Ka mwu nmmm W&m‘w o ed!c;cunu

vx-e-v’r—ri'} < Sy R St

3 &-ms vmmua lu ar, a:us d:m e m.mn * 0 OBURELEE
1 ha 4&9 mkew, 0 nm.a hategs: muyma 4 (dokonenie w rioweums :
W:hh«un&mv&wﬂclmm:%tmawm

e < certws




&AI,

_

oraz © dokenunie w Keigguch wiscaystyoh kv nv 31763
31766 1 31530 wpieu wRasnodal na resox FParafil Rxymeko-
Katoliokis) pod wexwanisn S.Andreeje w 7Xocrewie, = = o o

Btrony poucrens ¢ terainie { tryble mskarionisa mree
kty alg dewgessnia sewiadomier o dokomamyeh wpisach w
kgigguch whoty.WOh. - - - - - - - - a

Hoterivaz poucey? streny o treded § & roxp, w sprevis
opiat ra dehonants ceyrnoded notartalnych , &« o »

Optaty skarbowe3 nie pobrumo na pedstsvie § €2 ust,

rorp. © te] optaole fdz,u.r 50 pos bOS/9Y / & -  w

Oplaty sydowe] nie podbruns na podstawie urd. 53 pia

ustawy 6 stosmky Fuistva do Kokclols Kutolickiege v
. Reectypospolite) Polskied /ds,u.ar. 29 poz. 134/85/erex n -

podstavis art, 8 ustawy o kosstach agdowych w Eprawsch
GWlwh - - - - - - - - £y - -
. Pobrend oplutq notarielny s $§ 9,20 roxp, v aprawvis

- epkat za dokonnte exymnodetl notarilsmych w kwetach 6,000,

800 bi/smeds miliendw 52/ , 100.000/wts tysigey 22/ , v -
ﬂdﬁﬂ!lﬁiﬁ&tﬂ.“w.‘)mu.- - - .- » = eoe

Akt ten sostal m:yﬁny, preyiqty L podpinany,

OryginmX sidu podpisaliv/=/ Plotr &Bwiatry, /-/ Jéset |
Moche ,/-/ Anita Sxremsks,/«/Xrystyna Seywachnin, /e/
Waldemar BartoslewioX w notarivugz o » w o ene v e =

| lﬁsz
Lo Wypts wydunc e“o Ob _u Ctt&i']%‘( { {

: ; ».:'.' A

aetorialnsi EE
A

._.....f'obrono x WQ— o= '}';3(57!'

i noimrm? "




URZAD MIEJSK) — S B
w ZLOCZEWIR | . i
pow. sierad-ki = ST

wof. 16dzkie

- Zaklad Ustug Technicznych
~ AGH w Poznaniu
ul. Chociszewskiego 41/43

© 60-256 Poznan

;

e Urzad Miejski w Ztoczewie przesyla poniZej mformach :
dotyczch ilogci dciekéw ktdre beda zrzucane kanahzacja,, do zmodernizowanej

R i §ciekow : |
ilodé mieszkancéw 3450
- ‘Szkola Podstawowa 425 uczniéw
s - 55 personelu.
Glmna.ZJum w Zioczewie 383 uczniow
38 personelu
Ptzedszkole X 117 daeci
e - 18 personelu
- Llceum Ogélnoksztalca_ce - 427 ucznidéw
34 personelu
,Zaklad Miesny Ziotex max ok 50 m3/don 500-600na m-e
podczyszczone) | |
. Zlewnia Mleka . .ok. 2 m3/dobe
ieki dowozone . |

Ubo;ma Zwierzat RTA ( podczyszczone) max 40 m3/d, ok. 450 m3/ m-c

= Zlewnia Mleka 4 m3/dobg

j ~ Scieki bytowo-gOSpodarcze -‘max 30m3/dobe ( zrzucane dwa 8 razy W
B godmu ) |
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Dzialajae na podstawio art. 38 ustawy z dinia 5 czerwea 1998 r o samoerzadizie powiatowym (Dz. U,
Nr 81, poz. 5/8), prt. 4ustd pkt 1, art37 pkt 112, art. 43 ust. 4, art, 65, art 122 usty pkt 1oant 127 ust Z,
art. 128 art. 128, art, 140 ust 1, art. 205 ust 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115
poz. 1233, zmiana: D.U. 2 2001 ., nr 154, poz.1803), § & ust.1 rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowi-

ska, Zasobow Naturalnyeh i Lesniciwa z dnia 5 listopada 1991 r w sprawie klasyfikacii wad oraz warinkow,

jakim powinny odpowiadad 4cieki wprowadzane do wod jub do ziemi (Oz.U Nr 113, 02z,503) oraz art. art.

162 §1pkt 17 104 k.p a.
orzekam

I\ Wygasic pozwolenia wodnoprawna zezwalajace MiastuiGminie Zloczew na pobér wod pod-
ziemnych z utworow jurajskich ujecia zlokalizowanego w miejscowosci Zoczew dia potrzeb wodo-
ciagu micjskiego oraz na odprowadzanie mieszaniny wod poptucznych i wéd opadewych do rowy
melioracyjinego, d@cj/zje Wojewody Sieradzkiego z dnia 14.08.1996 r., znak: OS5.VII-6210/1/20/96.

Il.Udzieli¢ Miastu Zioczew pozwolenia wodnoprawnego na:

1/ pobor wdd podziemnysh z utwordw gérmej jury o zasobach eksploatacyjnych wilesci Q = 88,0 m¥/h, pray
depresji s#8,0 m, zatwierdzonych decyzig Wojewody Sieradzkiego z dn'a 15.04.1857 ¢ znak: OS.IV.
75830/ i,'15/97), Z Ujecia skladaiacego sie 2 dwdch otwordw studziennych nr 11 2, ziokalizowanysh v
miejscowosei Zioczew pray ul. Wodngj 1, dia potrzeb zaopatrzenia w wodg wodociagu wigiskiego, w
ilcsci: . i ‘

Qo= 10810mY%d Qo uS758,0 M Qe =75 M0 Q romee= 276715,0 m¥frok k

Z otwordw sludziennych ¢ parametrach: ‘
a/studnia nr1 (awaryjna)
. gi@bokoéé ctworu - 83,0 m,

* . wydajnosé eksploatacyjra studni Q, - 68,0 mYn, s =3.8 m,
* Pompatypu G B0 IV 8z silnikiem o mocy kW, wydajnosci 48 O m'n

a/;;(g_dg@_ nr2 (podstawawa)

* glebckose otworu - 139.0 m ppt,
*  wydajnodc eksploatacyina studni Q- 93,0 m¥h, g = 10.0m,

¢ pompa typu GC.8 035 7 sinlikiem o maocy 2z silnikiom o mocy 18 kW, Wwydainogek 75.0 0 min

Pobor wody 7 otwory nr 1 nie mneie przakioczyé iaao wydaineser gksnioatacying b, ), - 68 m™h

——t el Ll LRS- SRS

£

L)

2/ wprowadzanie migszaniny vwod poplusznyc! | wod opadowych ( z dachow) ze Stacii Uzdatniania Wody w

e 2 U
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o w CZASie [ognTy Ba7riGrs owy - zrzil wWoe pophecznych. < czcgs:cn’!iwcs.:iq 1 razy w lygoedmit,

przez 24 godzing:

Qo o= 780 WG, Q™ 3.2 M, Q rozze™ 4056,0m’Irok
w czasie pogoty deszczowe]

phucznyeh i wod opadowych:

s
_ zrzut mieszaniny wod po
Qo= 82,0 mid, Qo max. =5 m’/h
dzane peda jedenrazw tygodniu przez 24 gedz.
pozostaly dni, kiedy nie wystepuie zrzut wod popiucznych:

Q o =2,5 mld,

Waody popluczing odprowadza
- odprowadzanie wod opadowych w

= 456 dm'/sek. @ nma” 0,27 m'h

Q ok, nax.
&d opadowych: Q rocane. = 233,0 m'irok

Roczna ilosé oaprowadzanych w

ch wartofel

o stereniach sanigczysrczel. ktére nig moga ggggkroczyé _nastepuacy

zawiesina ogolne - 50 mglam’, zelazo ogolne = 10 mg/dm’
biologicznej oczyszczalni &ciokOw, ze wspormaga:

3/ odprowadzenie goiekow Z komunalnej mechaniczno-
ewie przy ul. Dolnej do rowu melioracyjnego

niem chemicznym W slokalizowanej na dzialce nr 95 w Zlocz
poprzez row KZ-N i Kanal Zioczewski do rzek Olesnicy, W ilosci:

-KZ-2N , W km 1 + 480, a nasigprie
=300,0 m'ld, Qau” 238.0 M6, Qnman.® 28,6 ti'lh, Q@ rocane™ 87235,0 m’irok

Q ¢, MEX.

o stezeniach ranieczvszczen Ktore nig_mioga pizekroczye.. goniZsz;gv__wanoéc_i_:

BZTs - 30 mg/drm’

7awiesina ogolna - 50 maldm®
Azot ogéiny - 30 mgldm’
Fosfor ogoiny - 5.0 mg/dm”
Azot amonowy - 8.0 mg/d m’
ChZTer = 150,0 mgldm®
Odczyn pH - 6.5~ 9.0

i, Ustali¢ punkt pomiarowy jakosci oczyszczonych wod popfucznych na wylocie wod poplucznych

do rowu melioracyjnego, @ $ciekow oczyszezonych 2 komunalnej oczyszezalni w Zloczewle na

wylocie do rowu melioracyjnego KZ-2N .

IIl. Pazwolenie wodnoprawneg wydaje sig na nastepujacych warunkach:

4. ozpaczenia za pomocy rablic informacyjnych obszadu 0 2asiggu 3 M woko! wylotu kanalizacji wéd
poptucznych do rowu meloracyjnego j wylotu scigkow oczyszezonych 2 kornunalne;] aczyszezalni W
Zioczewie do rowu melioracyjnego KZ-2N, objetego »akazami 0 kterych mowa W art. 55 ust.1 pkt 3

ustawy. Prawo wodne,

2. wykonywania systematycznych pomiarew flogci pobiesanej wody, na podstawie wskazah wodomie-

12y zainsialowanych nia mrociagach wody surowej ze studninr 1IN0 2,2 czr;stotﬁwoéciq}eden raz

dziennie o okresione] godzinie oraz prowadzenie rejestry ilosci pobierangj wody.

3. prowadzenia pomiarow i rejestru ilosci odprov.'adzanyéh wod poplucznych co rewu melioracyjnego

{ w dniu ich ogprowadzania), - '

4. wykonywania debowych pomiarow jiosci odprowadzanych sciekow oczyszezonyeh Z komunaingj
mrverzalni dciekow W Zioczewie do rowu melioracyinego KZ-2N na posstawie wskazan urzgdze-

WR TEL @ +@43 5202592 o8 CRU. 2084 18319 STR.2




B nia pomiarowego typu PKK-1 firmy SONIX Warszawa oraz crowadzenia rejestru flosct cdprowadza-
nych SCiekow, . '
- nc_zychnwastowe,o zgloszenia, W formxe tel. iub fax. usz«odzama UFZEdz_en f‘O'T‘ia\‘OWyCh do tut, S*a- ‘

. rostwa | WIOS Delegstury w Sieradzu. Awarze Iub wymxane urzadzer‘a gomsarow,'ch nal°zy odnotc~
. wWaCw p'”\wd"on\(c"n rejestrach;. x : {$

wyxonywa'xia b‘adaq iakosci odorowadzar-ych wbd pooucznycn co na,mn:e} 1 raz w roku w zakre-
si wsxazmxow okraslo wyeh w oczwc!e“uu wodnoprav.nyq-. - .

7. wykonywama irazw kwariale, baoaﬁ jakosci scxekéw gezyszezonyeh owrowao’anych du oWy

", melioracyjnego KZ-2N oraz badan écnekéw surowych doptywajacych do oczyszcza!m. z czgstotiwo-
© §Gig co. najrnie; jeden raz w roku. Wymks badah przesyiaé do Siarostwa Powiatowsgo w Siersdzu-

- (ul Plae Wojéwddzki 3) | Regioniglnego Zarzadu Gospodarkl Woene) w Poznaniu, uf, G“unwaldzka

' 21,60-783 Poznat;
fv’p'owadzema ks*a;e*( eksploacapp studm i dz.anmka pracy oczyszczaim écrekéw,
~9. utrzymywania w dobrym stanie techmcmym i sanitamym urzagzed wodnych:

:40: uzgodnienia z organem wydajgcym pozwolenie wszelkich zmian do“yczac,lc"z zuzyc:a woey‘ kon-
o stn.kc_u ebudowy quZ wykorzystywanych urzadzeh wodnych ,

1 uuzymama w rale yiym porzapku terenu wo.«ﬁi studnl

f2. systema‘ycznej ‘konserwacji, we wiasnym Zakres&e rowy mehoracy,nego KZ'ZN = °d°‘°m’k' éc‘e'
1 KOW 2 kofnunalne] § otzyszezaini éciekow, fia odcmku od wylotu écxe&bw do u‘écza 'owu KZ-ZN do ’

o "."-,partycypac'l W kosztach kC'lbenNaC)l rowt melmracy,nego w wysokoéﬁx 20 % ogé ch kosztéw na"‘,
’ tz’ecz Nad!esmc’wa Zloczew ;- , S o

";-u*rzymywama ‘W nasezytym stanie techmcznym wylotu wod pop&ucmym oraz quctu screkéw' )
e oczyszczowvch do rowu melioracyjnégo KZ-2N; - 4 ; :

mepxzyijWama $ciekow prremysaowvch { bez podczyszc..ema) dopiywa,acych do o\.zyszcza!m ka-
.‘,‘nah{_acxs Sanitarﬁqz masarni oraz dochonych beczkowozami; _ . ,

"‘.':napraWiema ewehtualnych szkéd i strat powstafych w zwxagku F4 wydanym pozworemem wodno-
., prawnyn; - e . L

’ mfor'nowama tut organu i WicS Delegatdry w Sueradzu o wszelkich aw riaéh b Za‘ki&déniadﬁ W,
.pracy urzqdzer’\ oayszaajqcych $cieki awody pop%uczne : T

4 8;',prowadzema okresowych obserwacil wvdajnoécn studm i pozsoméw zwserc:adia wody ¢ staty“znego i
R dynamxcznego) z czestotliwoscia, 1 razy: w xwartale, j..w pierwszy pigtek w mnes;qca rozpcczvnaja-
U cego Kwartat. Wy’uka porma'éw odnotowywaé w ksiazce eksploatacn studni. =

" O thvatych 2mianach w poziomie 'w;erclad%a wody iwydajno$c: studni mfor*rcwaé organ wyaa,acy

pozwo'eme

N' Jeieﬁ po wydamu pozwoiema wodnoprawnego zagdzne kon.ecznosc uzupelnienia go doda‘ko—
wyma obowsqz.cams, zastrzega sxq prawo ich natoﬁsnia wterm:ms péinte_,szym. .

-V Pozwmeme "urza,s.ﬂ mo,.e byé w xazs.vm czas,e cofmgte iub og mczore w pvzypadku wysta_p!e-
ma pr'yczyn uz aSaa"’na q"ycr' le& {n Qc.c !Lb ogran!ca: ' o

% Vi Pozwozemb wodnoprawne wydaje si¢ na czas okreé!ow ti. do dnia 37 grudnia 2004r,
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Burmistrz Mizstz Zioczew wystapil do iut, organu z wnioskiem o wydanis pozwolenia wodno-
. prawnego 13 odprowadzanie sciekow z komiunalnel oczyszezalni Sciekbw w L%ocz\,wie ¢o rowu melioracyj-
.nego. W zwigzku 2z plangwang modernizacjg obiektu oczyszezaint sciekow wnioskowano o0 wydanie pozwo-
ienia do 31.12.2004 7
~Dg whiosku dofgczono.
A Wypis i wyrys z migjscowego planuy zagospodarowania przestrzennego griny Zioczew
; _;:2‘ Opis prowadzone] dziatatnodei sporzqdzony w jzyku nietechnicznym,
- 3 Op«.rat wodonprawny na eksplodtaqe; oczyszcza!m écxekéw w Zioczewie wrez z dnexsem do operatu. :

L mfcrmac;e 0 ‘oczacy'n sie posteoowamu podano do pubh_znej wradomoscs pop'zez wyw;eszenie na
tgb"cy ogicszed w =neozsm~= organu prowadzacego po:.tg-powame oraz W seazsbxe Lzzecd M@)sk'ego w
'xl.._Z,oczewxe i na tabiicy ogtosze‘z W rigjscowosci Zioczew — pismo z dnia 16.07.2002 1. -

. e W przeurnwtowe, spraw;e w dniu 23.07.2002. T przeprowadzono na terenie: komanalrej oczy.,
: m!m éc'exow w Z1ocze\me rozpraweg wodnoprawna, w trakcxe Ktore; zapoynano stror‘y z przedmiotem roz-
prawy i zeb'anyml przed Fezpraws, dowodam Drzedstawzcae! RZGW w Poznaniu whioskowa! o zobowigza-
nze LZYtkOWﬂKd ﬂczyszczalm do wykonywama oadat’z ukoécc émekow oczyszczonych z czestot!xwoécxaﬁ ez i
w kwarta‘e W z3ks résie wekaznikow okreélonvch w pozwmemu wodnoprawnym oraz przesy{ama wymkbw S

¢

.. andliz do RZGW w Pozraniu.
e ;Dodaﬂua ranpmwv poinformewans v.'megl(odc'.vug a0 wW myti art. 1'70 ua.t'w,' Rravo urodnw n3 czczegélno
"orzystame z whid przez zakiad pobtera&apy wode riasteprie wprowadza;qcy §clexi o wod b do Zlemi
Wydaje sie gecno pozwvieme vrodnoprawne, W zwiazku z t,m" pozwolenie wodnoprc.wne zezwalajace Migstu
1Gi ..;e Z%ocz\,w na pobér wody z ujecia ziokahzov./anego w Z%ocze»we oraz na odprowadzan € mseszanmy'
w_oe pop#ucznyc‘z Fwdd- ooadowvch do rowu ( decyzja WoJewody Sieradz Kiego z cnia. ~"4 08.1996 r., znak: *
'-‘OS Vi! -6210/1/20/90) musi zoatac wygaszone i wyoane ogdzse jecno pozwolenie woanprawne ria pobor -
wody i wp;'owadzame sciekow. Us‘aloro e Zak’ad Wodocxagow i Kanalizacl w Z?oczew:e { uzyikowmx I
P u;ecra i oczvszczam' ciekdw) dostarczy do Starostwa Powza;owego w Sieradzu aneks do xamlegqcego ope'.
Q-;:.ratu wodnoprawnego na-pobdr wody | odprowadzame wod pop%ucznych do rowu melioracyjnego uwzglednia- |
mcy wszelkxe ZMIBHV jekie wystapily w stosunku do operatu ﬂa podstawie kiérego wydane bylo cbowigzujg- l
}f_':ce pozwo‘eme wodnoprawqe oraz wypis i wyrys z m:ejscowego planu zqgospodarowama przestrzénnego Il
-gmany Zioczew i aokumf-\ntaqe rydrogeologlczna u;ecna Uzupe%meme dostarczono do tut organtu. |
J . Analizyjge pr'edstawaone dokumentacje, dowody oraz ' wniosku' zgloszona przed Pw trakcze rozpra- ]

|
|

N

) wy wodnop'awnex stwierdzono co nastgpuje:

o - Scieki oczyszezone odprowadzane z Komunalnej oczyszczaim $ciekéw w Zioczewie do rowy melio-
f‘-f.racy;neno spe‘ma ‘a. pdrametry okreslone w rozporzqdzemu MOSZNIL Z dnia 6111891 r. w Sph?Wle kiasyi-
_kacy wéd oraZ warunkéw, jakim powinny odpowaadaé &cieki wprowadv ne 6o wdd iub do Ziemi (Dz. U. Nr
"3",._110 po_.=03‘ Badania }akos\.z scigkdw wymnyware by?y przez. WIOE Delegature w Sieradzu. Obecnie do
j;ocrjszcza'\i nie sg przyjmoware sciexi orzemys{ewe Z Ubojni. 1 maserni zardwno dowozone beczkowozar’hi
‘ (ak i oop‘ywqqce nanahzac;a r=’rzyjmowame ego typu scxekov. o bardzo wysokich fadunsach zameczysz-
= - iczeh { bez Wstepnsgo ich podezyszezenia), w istotny sposéb wolywalo na pogorézenie pracy oczyszczalm Z
.~:'chws!q zeprzestania przyjmowania $ciekow przemystowych ( od listopada 2000 r.) nas‘apﬂa znaczna pop'"-

.
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we w.zakrasie jakesci otp srowadzanych Sciekow. Sporadycznie Wystepujg jedyniz przekroczenia normy do-
nej w zakresiz stgzenia azotu amonowego.
5o pozwolenid wodnodnoprawnego jest réwmez n eprzyjmcwam

ko W takim przypadku mozfiwa jest stabiina praca
sciekach na poziomie okreélonym w

ouszcz?

warunkiem niniejszego sCiekéw-surowych z
_masarmi i ubcjni \bez podczyszczenia), poniewaz ty
ranis stezen zanieczyszezed w odprowadzmych $
o cytowanym wyzej roz;:orzq‘;zemu Ministra Ochrony Srodownska Zasobbw i Lesmc’twa 2 dnia 5.11.1991 r..

e . Scieki z oczyszezaini komunainej odprowad.,ane 53 do rowu meliorac; j,nego KZ-ZN 3 nastepnie po-
przez row KZ-2 i kanat Zioczewskt doplywaja do rzeki Clesnicy ( Zlewnia Zeki Warty). Gminz uzyska«a 260~
3 d@ M;e}sm-omxme; Spéﬁ(l ‘Wedre) w Zicczewie ( e.dmxms‘*a iora odbiornika Sciekdw - rowd mehoracyjnego

KZ-'VN i ‘(Z—Z) na warowadzanie sciekw dezyszezonysh do r Wwu pod warurnem wykonywania, We w‘asnym
dblomnika Sc:xexéw ha odcinku oc1 migisca zrzuty 4o UjéClc- rcwu KZ-

TS .oczys..cz 2in! | Zachow

zax.‘es:e; systernatyczne]’ konserwacji &
2N do TowWu KZ—Z Inismo z Gnia 24.08 2002 1)

G Nng. Z‘oczwv w ostatnim xaLacn rcauzuje szereg zada"u zwianych 2 20 :-:-akﬂwmem gospooark.
sieci kanalizacil sanifarne] ldE:SZCZOWej’

seiekéw opracowany Z‘b‘s't'a'{
oniec 2004 1. '

Aécxakpwe' na teréme m.asta Zloczew, poprzez buaowe ro;.dz.etcze,

‘IFiawowana jest réw*ne* ‘modemizacja | rczbudowa istniejgce] oczya,zualm
zakonczenia realizac) inwestyc ' ustalono na k

pro;eect tec“mlcvnv) Frzewidywany rmin
o “ U Qc;a wéd poczz°mnych zaopatryj
, f.:;_- dzxen yc*’x Stuorua nr 2 suzy jako podstaw
'-wana Jes" tylko w przypadky awalii swdhi nr 1. UJQ
-okoitczne wsie: Miklesz, Borzeckie, Burdynéwxe,Szklanq Hute | Grabowke.

W pozwo!e*z u wod"\oorawnym na pobor wid podziemny z przedmictowego ugema Orsz na odp
wbd oop%ucznyc‘x | eksploatacje urzadzen wodnyen ( decy'"a Wojewody Sieradzkisgo z dnia 14.08.4996 1.,
' -...Z':afc OS VL, —6210/1 20/06) zohowigzano Mascsczela ujecia do zatwigrdzenia 2ES0DOW wod podziemt: ‘ych
,pomewaz dacyzjeustelajace zasody wodne wyciana byta na.czas ok'estor\, ( z uwagi na n.eprzesorywu,qce

ja porniarowego | niedostateczne okredienie wp#ywu iego ujecia na inhe u;ecaa posxada,a;
ww. gozwolenia woanoprawnego v

jace w wode wodociag miejsKi skiada sie z cwom o*woréw stu-

owe Frédid zasilania w woce natomiast szucma nr 1 wy.\orzysty-
cie komunzine zaOpatr.xJe w wode n.xasto Z%oczew oraz

fowadzame

- Wyriki pornpowan
_.ca lidokumentowang zasoby), a wazi0sé jej uplyneta vized wydamem
ca usta&eme zasobow eksploatacyjnych momunamego u@cza wéd podeem- ¥
a WOjawooy Steradzknego z ¢nia 16.04.1997 1. Z’\ak os. IV 7530-1/4 5/57. ’ |
narusza wan,nkéw us‘calonych W devyzlx za— _

A,i\aowa dokurme ntac;a zawierzjg
nych za‘w:erczona zostata decyz]
. Whioskowany pobdr wody Z ujgcia komunalnego nie

- tw;erd"ava\.ej vasoby woine dla tego ujecia orez rie narusza praw osdb trzecich.
iecia podzxemnego Z uwagi na ponadnormatywna zawart#éé zelaza i manganu

srocesowi uzdathiania.- Woda uzdatmona soe%ma wymagama przew:-
iu Minisira Zdroma z dnia’

otr'/eby gospcdar-_ |

Woaa poblerana ZUu

: ‘w wodz;e surowej, - poac:awana jest
dzxar\e dia wocy do picia i na notrzeby gospodarcze ckresiche W ro:.porzepzan

vwrzeéma ’>OOu r. w sprawie waruhkow, jakim powmna odpowiadaé woda do picia | na p
cze;: woda w kapiEhSkaCh craz zasao sprawowama kontrofi jakosci wody przez organy !nspﬂkcg: Sam?amej

.‘;(DZU Z 2000 T. '\ir82 poz2.937). ‘ S ‘
Wody popiucine ze stacji uzdatniania odprowadzane s3 do odstojnika o pojemnasci 81, 91. wa

e 82 do rowu mel lioracyjnego ( zrzut w czwarm) Piukanie od-

" péstepnie go ok: S-dnicwym odstaniu zrzucan
sagania jakosc od-

o Zeiazauzy odbywa sig w jednym dniu tygodnia - w pigiki. Zalgezone €0 dokurnentacji
. prou dzanvch wéd popiucznych porw.erdzaja wiasciwg, pracq urzgdzenia. Ocprowadzane wody pop%uczne

: SDehiaﬁ_ pormy okresione W ww. rozporzadzemu MOSZNIL z 5.11.1881



QObacnie prowadzong lest modsarn;
Ziaczy 25 do 8 szt.‘ 2miz

12&¢;a siaci uzdatniania woly, muin w zakresie Twigkszenia fiodei odzeig-

ara sysiemu napowietizania wody, wymia
- 2} przystoscwans; So we péipracy z ial

Koiek‘o.'am odprowedzgiacym wod

NeGIowne] compy gigbinewe] ( studnia nr

ownikiem oraz zwigkszenie pejermnadci odsicinike = soplucsyn,

y po"’ucme drzucane sz réwniez wedy - odpsidowe (czyste) 7 polaci da-
.‘-chowych budynkéw zrna zjdulacych sie na

SUW w Zioczewie oraz 2 powierzehni odsiojnika. Réw Zngj-
_guje sie w zarzgdzie Nac.';esmcrwa 7~ocz
rowu Konserwm.,a FoWL: & .odeinku

Sw. Administrator- rowu wyrazit zgode na zrzut wod popi vnych do
50 i od wylotu sciakow 2gjmowa! sie bedzie uzyfkownix u;gcra wody "
Pomzc.ry ilosei pob:erare; wody, tak jak dotychczas, prowadzcne bedg na podc“aw'e wsxazar" wo-

dor:j;erzv_ zainsial OCZNYni wod Y ‘surowej, natom.asL Hose: Ouprowadzah /c" wéd

aob’uczn\/ch N3 ocstaw:\, WsKazai P woddrnierzy zamsta!owanych na rurociagu Zrzutowym zz ostojnikiem {w

,.s%Qdijie);g:'E}, Odczyt‘y ‘w‘skazaﬁ wodomierza wraz z iloscig pobranej wody powinny
c’zcnym rejesirze, ‘ . ‘

.OWm.ego na mrccnagc, th

Y byc odnc‘owana w prowa-

Obé Sciekdw odprowadunych z kotiun

- alnych oezyszézaini do rowu mehorgcyjneoo KZ-.?.\ nafe*y
:,ustaiaé na pod:ew:e wsk

a2an urzsozenia pom:arowego typu PIKK=1 firmiy SONIX War SZawa,

VWasc:c:e iem kcmunamego ujecia wedy i OCZ}IbZCZa,m W Zioczevie jest Miasto Zéoczsw ha‘tcmiast

‘ asciciel urzagzeniz Wodnego jest obowra zny do ozra-
czeme obsmru cbjetcgo Zakazaw ° ktOrych mowa

w ust.1'pkt.3, tablicami Zawierz]
kazacn doL wykony yWania w pobiizy urzgdzen wodnych robét orax mnycn cZyni
: nsew}ascawe *.m*«,jonowame iub powodovvac Jszik

'fprow*dzama sc:ekow do. wéc Stw;erdzcno 26 z
-od wy'o .J Sclekéw .

gjacymi vfom acje o za-
nosel, ktre :*ogq wplywaé hd |
odzeme wylotu uquzema Kahalizacyinego, s,uzacych do -
a8igg obszary objgtego 2akazamj Winien WynOS)c 3m
Dz,an‘a« §C W mysi art, .62 § 1 okt
'rzys.anxa z wod przez za
da;e s:g

1w zwiqzku z art, 129 Js«awy Praws wodne (na szczegélr'e ko~
Kiaa pobierajacy wode, a nasteprie Wprowadca_.acy Scieki do wod lub dor zsem:} Wy~
jednio pezwoienie wodnoprawne) w sentencji ninisjszej decyz;i stwierdzono wygasnie'cie"pé’zworéhia
wodnoprawnego na pobor wod podziemnyct, odprowadzanie migszaniny wég popiucz,
@7 N ekso*catac;e lrZgdzes. ‘wodnych (decyzji Wo;ewody Sieradzkiego z dnis 14.08.1
; ;621011/70/96 ponieway w niniejsze] decyz;ji

odprowadzame wod pop%uCZn veh | wed opadowych oraz n
.czanm w Z%oczew:e Wyzgj Cytowane pozwole
< cia takie, decyzp nakazuje

n/»h i opaoowych
1995 1. | znak: OS. Vi
€ na pobér wod- podzsemnych,
a. odprowad’ame Sciekdw z komun
nia staiy sie w;@c be
art. 205 ust.3 ustawy Prawo wodre.

wyduno jedno Igezne pozwolen:

atnej oczysz-
zprzedmiotowe, a stwWierdzenie wygasiig-

Ma;qc na uwadze dane zawarte w
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go dokumen aci oraz vvy;as

nleriia i wrioski ziozone podezas rozp
ty. aos‘arczone pgo rozp'awxe Postan

wydanie pozwolenia chh‘bprawﬁe-' " |
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1 od daty jej oizymania.
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ne w wysokodci 180,0 xl. Wataty

Pobano oplate skarbows, 23 pozwolanie wodnoprawe ol
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Zloczew, 27 grudnia 2004 r. -

! ZLOCZEW

Znak PPp—7331/2/2004

DECYZJANRZ :
O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ' -

- .. Na podstawie art. 104 ustawy z dma 14 ‘czerwea 1960 I. — Kodeks postqpowama
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art. 51
ust.lpkt2wzwxazkuzart.54ustawyzdma27marca2003r -0 ‘planowaniu i
zagospodarowamu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141 poz 1492) po rozpatrzeniu wmosku z dma 3 czerwca 2004 1. Gminy
Zloczew 7/s pxzyul SZCI‘Olej 17 98-270 Zloczew : :

' ‘,‘ 'ustalam ,; )

,.J.,N; PRI O

{5 <u'}"hlf\'bl’] Bif5 DO g0 v [
AE hdla Gmmy Zloczew

z/é przy ul. Szeroklej 17, 98-270 ii&ézew

warunkl i zasady zagospodarowama terenu

‘dla“*inwestycji ° celu pubhcznego polegajqcégo na’ modemxzac_u i rozbudow1e mxe_]sklej
mechamczno-blolongnej oczyszczalm écxekéw zlokahzowanej na dzm!ce nr ewid. 95 w
Zloczewle gmmaZloczew .

‘Obszar mwestycp mznaczony zostal na maple do celow oplmodawczych w skah 1:1000,
stanowiacych zalqczmk graficzny do niniejszej decyz;x oraz jej mtegralnq czqsé

S~ I Ogdina charakterystyka projektowanej mwatyc_p wg mformacjt mwestora. . ,
e ~ Projekt inwestycji obejmuje modgrnizacj¢ i rozbudowe oczyszczalni, w sklad ktéreJ :
el __,wchodzq przepompownia sciekéw z kratg koszowa, sito_separacyjne, zbiornik retencyjno
L A.-‘.-‘ -~ ufredniajacy, reaktor biologiczny z wydzielonymi strefami: tlenowa, nie dotleniong i
= beztlenows,” piaskownik, poletko ociekowe, osadniki wtérne, stacje . dmuchaw, komore
przetrzymywama ‘osadu, “stacje mechamcznego odwadniania~osadu~z tlenows, komorq“ T
pmuzymywama osadu i prasa filtracyjna, pomieszczenie sterowm o
"*_Powxerzchma zabudowy szacowana jest na okolo 87,81 m? iR e i L ~
?-Lokahzacja "projektowanej “inwestycjii znajduje - 'sig W gramcach dzxath i po reahzacp 'f‘

oczyszczalmzagospodarowametercnumelﬂegmezrmame SRR b s _ S

L e

L Warunii § meg‘”"”" Z"s‘"’y mbudow i Zagospodarowama terenu kaajqce 7
'f'przeptsdw odrglmych' e BT o G R R TIB A E SRy e S0 uu,_,, R

“l)warunki i i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego TRttt T

~ Projekt techniczny musi uwzgledniaé warunki wynikajace z ustawy z dma 7 hpca 1994

77 — Prawo, budo lane (Dz. U. 2003 Nr 207 zzs‘dze
e z .éuamsrﬁzf"m "S‘f 2’«?‘1 °ZP°W fzeia
. ,,,.Lgoﬂndsc odplsu 2 orygmalem .

Tgtwigrdza sig T

“L\m&al’u . dnia 5.0/!....200? P AL }




~

Mxmstra Inﬁastrukmry z dnia 12 k\mctma 2002 r.w spravvle warunkow techmcznych, :
_]aklm powmny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 25002 rx N{x;i 7i poz.
690 z pézn. zm. wiznifd XTIRMITTU G
P ) . CWANDOSN .
2)ochrony Srodowiska, o Iaor:ych mowa w ustawze z dma 27. szetnza 2001 r..— Prawo .. = -
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z pdin. zm. ) oraz. przepzsow ,
. zwiqzanych z ochronq Srodowiska '
_ . Teren mwestycp lezy poza wystqpowamem stref wymaga_mcych szczegolnej ochrony
: RS £ AL A T ¢
e 3)ochrany dzzedzzctwa kuIturowego i zabytkow oraz dobr kultwy wspolczesne]
Teren nie jest oquty ochronq konserwatorskq, :

= 4)ustalema dolyczqce obslugz w zakresze kamunzkaqz i znfrastruldwy techmczne] -
- zgodnie z postanowieniem Nr 2902 z dnia 30 listopada 2004 T. Ma{szicllka ’
. Wojewdédztwa Lodzkiego: T oTTTT Tt e
- wszelkie obiekty oraz prace ziemno-budowlane zwwgzne z realizacja
przedmiotowej inwestycji nalezy wykonywaé w bezpiecznej odleglosci od
urzadzenia mchoracp wodnych, szczegélowych (réw). Projekt zagospodarowania
dziatki winien uwzgledniaé zapewnienie swobodnego dostgpu do rowu
(uwzglednic pozostaw1eme pasa gruntu o szerokosci 1,5 m z zakazem zabudowy
podziemnej i nadziemnej) w celu umozliwienia prawidlowej jego eksploatacji.
Projekt planowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Zarzadem
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi — Terenowy Inspektorat w Sleradzu, ul.
Warnenczyka 1,
- W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ rozwmg.ama kohz_u z 1stmeja<cym
drenowaniem zapewniajace prawidlowe funkcjonowanie na terenach przylegiych.
- Projekt planowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ z: Wojewddzkim. Zarzadem
. Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Lodzi — Terenowy Inspektorat w Sieradzu,
- po zmianie sposobu uzytkowania gruntow rolnych, z:mehorowanych nalezy
wystapié do Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi —
Terenowy Inspektorat w Sieradzu o wykreslenie z cvndenc_]l umdzen mehoracy
R szczzgé%owych powmxzchm zajetej na cele pozarolnicze, - i
.- zaopatrzenie w energie — z projektowanego przylacza wedlug ustalen z wlasc1wym
- zakladem energetycznym,
S - do;azd do terenu z drogi gmmnej - C T e i we ey

. 4)ustalema wymagan dozyczqcych ochrony intereséw trzeczch : :

- #:: Na+ etapie projektu budowlanego nalezy zapewnié spelnienie wymagan ochrony
- interesOw 0s6b trzecich w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst Jednohty Dz. U.z 2003 I. Nr 80 poz. 718 z pézn zm. )

III. Linie rozgraniczajqce teren mwestyc_]z - : , o
- - Lokalizacj¢ projektowane;j oczyszczalm wkreélono przez wmoskodawcq na maple w
skali 1:1000 stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

1V. Dane charakteryzujqce wplyw inwestycji na srodowisko
a) Inwestycja moze wyw1crac negatywny wplyw na srodowisko. S '
b) Infrastruktura powinna byé tak usytuowana aby nie wplywala ujemnie na system
‘ korzemowy drzew majdujqcych si¢ w granicy inwestycji. :
L e o S e 2 OARIRA & vy gtk
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UZASADNIENIE

Inwestycja polegajaca na modernizacji i rozbudowie - miejskiej mechaniczno —
biologicznej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej w Zloczewie na dzialce nr ewid. 95 dla
inwestora: Gmina Zioczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Zioczew, w sytuacji braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego — stosownie do art. 4 ust. 2 i art. 59 ust. 1 ustawy -

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Wwymaga okre$lenia  sposobu
zagospodarowania i warunkoéw zabudowy w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

W toku postgpowania organ przeprowadzil analizg, o ktdrej mowa w art. 53 ust 3
ustawy z dnia 27 marca 203 roku o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41). W analizie tej ustalono m.in.
stan prawny terenu, na ktérym przewiduje sig realizacj¢ inwestycji, warunki w zakresie
ochrony srodowiska.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobg wpisang na listg izby
samorzadu zawodowego urbanistéw.

Wniosek inwestora zawieral niezbedne okre$lenia, wyszczegdlnione w art. 52 ust. 2
ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. '

Zgodnie z postanowieniem Burmistrza Miasta Zioczew z dnia 12 pazdziernika 2004 r.,
znak: PP-7327/48/2004 odstepuje si¢ od sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko
dla planowanej inwestycji. .

W toku przygotowywania projektu decyzji przeprowadzono analize warunkéw i zasad

* zagospodarowania terenu, stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig
realizdcje inwestycjl. '

Stosownie do przepiséw art. 53 ust. 4 przeprowadzono uzgodnienia decyzji z:

- Marszatkiem Wojewddztwa Lodzkiego — postanowienie Nr 2902 z dnia 30
listopada 2004 r., znak TG 6216/3375/5220/2004,

- Starosta Sieradzkim — postanowienie Nr 419/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r., znak:
PA.7320/303/2004,

- Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Lodzi — postanowienie z dnia 26
listopada 2004 r., znak WUOQZ/S1-4432/446/04.

Stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja
niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien 0séb
trzecich. ' '

: Wnioskodawcy,'tktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakiadow poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja ustalajaca warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
_przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z péZn. zm.), niniejsza decyzja wigze organ wydajacy
decyzje 0 pozwoleniu na budowe.

m‘"’ 1 \ -
w0 \,-VL‘\, (,( t ¢a



Od niniejsze; decyzji przyshuguje stronom odwolanie do Samo
Odwotawczego w Sieradzy

dni od daty jej doreczenia.

rzadowego Kolegium
za posrednictwem Burmistrza Miasta Ztoczew w terminie 14 — tu

Antoni Kucharski

Otrzymuja:
I. Wnioskodawca — Gmina Zioczew.
ul. Szeroka 17, 98-270 Zioczew

2. Skarb Panstwa - Starostwo Powiatowe w Sieradzu
3. a/a



ANALIZA

Zgodnie z art. 53 ust. 3 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717, z pézn. zm.) dokonano analizy
dla potrzeb postgpowania w sprawie z wniosku Gminy Zteczew, ul. Szeroka 17, 98-270
Zloczew o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajace;
na modernizacji i rozbudowie miejskiej mechaniczno ~ biologicznej oczyszczalni Sciekow
zlokalizowanej w Zloczewie na dziatce nr ewid. 95

1. Warunki i zagospodarowanie terenu oraz jego zabudowa, wynikajjce z przepiséw
odrebnych:

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczen i nazewnictw stosowanych w decyzjach o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy inwestycj¢ objeta
wnioskiem Inwestora okresla sie mianem obiektu infrastruktury techniczne;j.

Rozpatrujac wplyw inwestycji na Srodowisko nalezy stwierdzi¢, iz powyzsze
przedsigwziecie nie jest objete rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrzednia 2003
roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco wplywaé na
Srodowisko oraz szczegdtowych kryteridéw zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 179, poz. 1490).

W dniu 12 pazdziernika 2004 r. zostalo wydane postanowienie Burmistrza Miasta Zioczew,
znak: PP-7327/48/2004 o odstapieniu sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko
przedmiotowej inwestycji po zasiegnigciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sieradzu z dnia 17 lipca 2004 r., znak: PSSE-IX-90640-253-R 51)2004 oraz
Starostwa Powiatowego v Sieradzu z dnia 28 wrzesnia 2004 r., znak: RS.7633/43-2/04.
W zakresie obstugi infrastruktury techniczmej inwestycja ta wplynie na poprawe
warunkéw uzytkowych terenu obj¢tego wnioskiem Inwestora.

2. Stan faktyczny terenu:

Analizujac stan faktyczny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje przedmiotowej
inwestycji stwierdzono:

- Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Zloczew.

- Projektowana inwestycja nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i
jego uzytkowania. Dla obszaru objetego wnioskiem inwestora o wydanie decyzji o
ustaleniu ‘ lokalizacji inwestycji celu publicznego brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

- Zgodnie z charakterystyka podang przez Inwestora przewiduje sie modernizacje i

B rozbudowq miejskiej mechaniczno — biologicznej oczyszczalni sciekow.

- Z wizji lokalnej wynika, ze w bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji znajduja sie
tereny rolne oraz obszary o zabudowie zagrodowe;.

3. Analiza stanu prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizowanie inwestycji:

Inwestycja przebiegaé bedzie przez nastepujace nieruchomosci:
- dziatka nr:95
wiasciciel: Gmina Ztoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Zioczew
Analize spormdzzi—wpzsany do Okregowej Izby Urbanistow z/s w Warszawie
, - mgr inz. Piotr Ulrich






LEGENDA
\ PRQJEKT ZAGOSPQDAROWANIA RENU
1 PRZEROMPOWNIA SCIEKOW I - OB.ISTN. 3 KOMORA POM!AROWA SCIEKGW 0CZYSZCZ. - )
2 PUNKTN\ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH-0B. PRO.. : ) . OC\%YSZCZ ALNI SCIE KEN(V DLA M, Zk_OCZE\(
woj. tdzkie 3 WIATA A\0B ISTN. W DOWOZONYCH-
astor Zh & SITO SERARACYJNE - OB. ISTN. & :
miasto: Zioczew 5 PIASKOWN{K ODSRODKOWY - 0B. PROJ. 1 - OB. ADAPT. e 1:500
| ' ZAKRES. QERAC QAN
MAPA \S‘YTUACYJNO__WYSOKOS‘C/OWA 7 REAKTOR BIOLQGICZNY -0B. ISTN. ADAPTO - !
, NY 1 ROZBURCWYWANY 1
Z GEODEZYINA INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH KOMORA DEFOSFATACJI - OB. PRGJ. 15 i
' .b-KOMS%A DENITRYFIKACJ! - OB. ADAPT.& 16 srancA
. c - KOMORY NITRYRKACJ - OB. ADAPT N
skala 1:500 d - OSADNIKI WTORNE - OB. PROJ. \/\ 7 _!___F LOKALIZACJI
- 174
Wykonano na podstawie mapy syt—wys. m. Zloczew w skoli +500 8. TACJA,% DMUCHAW ,78' PRO.. ,
= - A
sekcje: 13122116.1 pa ST ) = R ST
Pomiar w terenie wykonal: "GEOMON" st 0,04 v oj Z?O W T e T T T T T T TSI T T T T T Tl Ve A o J-Lﬂ—tlpj- VL o e e o o
] . . . 4. ff/% ¥ : 7 3 P 7 A 239 242/ | SN n";‘&% %]-T_
Aktudlizacje mapy numerycznej w systemie EWMAFPA wykonak: : 6&%‘,& o - e R - %* ”3’07' o”w -zl
Powiatowy Osrodek Dokumem‘ar:ﬂ Geodezyjno Kartograficznej w Steradzu e Nk ik AN Zinl
FEASE A o ’ b §—
@ g ey ey s
o 02 : _ 5:?’ - S S 253\ 13
Ukiad wspGlrzedhych: 7955 _ \;L | . 55 St AT N i
| - T8 N
Ukted odhiesienia: Krmszz‘adt 1960 T AT \ - Fored BN
gad 2 ?/j R s e w 50 Y _~f s k300 5329 A'ﬁ;g;g, , 2\ _ . ’ i /15 , gm-. v ;7 B
Z t b
Mapa aktuaha na dzier: 2004. 1108 I(lerownfk roboty g = — Z 2 -\ C’ T , T 1 T ! ARRRARE X‘ - 5
e (@’? 470}\
o sanusz Symatski 7~ ISTN. KANALIZACJA SANIT, PRZEZN.\QO LIKWIDACJ!
i wykdiczo sp itk w tres inyeh praowodte rr immn ) SIECI PROJEKTOWANE - \ e A - -
okﬁr)mb'd'nf 7 wymig 2 2osziodel ,_-n'- 5iZRADAKG 60 F2nellhd : > R
40 g g;,%‘*’" s N o \ KANALIZACJA SANITARNA | ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH S TBUDOWA | MODERNIZACIA
= = . <~ R AGH POZNAN OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Cbiekty ” Jo ” s Sronde cessonnia KANALIZA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 410 e b
proiektone | " _ _ - ;_s:l,;: S SN E ———%=—__RURQCIAG TLOCZNY SCIEKOW DOWOZONYCH e e [l ZEOCZEW - woj. dzkie
POTeRSIRG 1 NaeNgrultman) Va7 N ’ caipe e . Marcza : .
PR s - asszane Lodq IS e 2 s i N | Attt RUROCIAG TLOCZNY PULPY PIASKOWE Opracowat | Obiakt
rumerycze ' A R Y e e Ao e RUROCIAG TEOCZNY OSADU NADMIERNEGO Sprawdz® | { =
S B . KIor.Prac. |5 maowsid | 1204PwS4] 01.2005 LA  {Trescys. Skala
zmap : \/ SresesssiTTRireme RUROC [AG SPREZONEGO POWIETRZA Nrziscenia [mf@ina;wisko Nrupraw.| Data Wpfs Pl@nsza o 1:500
arabgonych | Beln Qode.is ({i Nz B | UROCIAG TLOCZNY WODY TECHNOLOGICZNEJ B zbiorcza sieci NPT




wodociag

____.__>

' 173,00 172,32 o
‘ Scieki z przepompowni I 171,50 A71,67 St
_———-.—.—b.
emwmw% _ _ _ @ 50 PE - pr"o‘j. 17 V
-._A- = N

’
@

7

)

Q
O
7
7
T
T
O
Q
O

/
Q
i
Q
Q
C
e

Q

< D& 173,06
$8170,40 o
st —

172,42
ST9167

obiekt do
Ukwidac ji

10 19 20

otwory technologiczne nle przewidzione co
dalszego wykorzystania zoslepic

% 150 QHisNg - proj.
172,35 T
170,
ol73.06 T
) 172,55 S4 170,27
o : ~"171,90
<
8 2c 18
@,
— 10 5
Q - 15 2
(e
/ T p (>J : 29
: TR 8 300 PCV ~ istn. i— B
. {‘% } \- X —t 5 ? g
|
/ [ . !é_ 14 B
&)
; >
a.
S 72,52 i
~ Y] 172,52 1 .
/ Y A ol ~170,70.. .. SI0S517 &l
e ’ i 1 S—
- salZ2:5 ¥/ _® 25 omieno | et
’ ) SPrezone powietrze " S .
¢ | = |
' 5 6 7 8 9 r e (X
. ~ ~,
~— 172,524 K o
~ ) ~J_ 171,87 o
. ) | A -
Q) . j{ x Ape SNE : ’ : ' 90’”)"9"
\ 1 53¢ | 2200 o 12250 |
| 172,51 o 170,68
/ : : : 796 171,85
o . . : ]
cl @ N \/ =
S0 QHI8 [
18NS ,/ AN < ’ >< >< ==
- e sprezone powletrze f ~——jm 5
Scieki do przepompowni | ' \
< 1 1
/—\\\- I '
171,42 for
168,50 # 300 PCV ~ jstn,
= : 8 300 PCV ~ igtn,
- :
172,62 . o e .
168,67 g } @ :
n il 9 )
- N ."’
; E—’ s12 172,48 ) .
g 170,00 171,69 ~
N 168,79 168,81 :
o
=
o :
U :
| . |
! \T}\—CTOT ! / - 15 Wiata technologlezna t |pw-8 e nr 11
) 74 Stecjo higlenlzacfi osadu 1 - rys. nr 11 %
ablokt
) g d! 2
i ; 13 Stacfa odwadnianfa osadu 1 |stal yahr 11 mh%
. 12 { Koemnora przetraymonle osadu | 1 - s, nr 10 u’fs‘f;‘&fc
;Jwg?gk ot . : 11 Komora porniarowg hscfakdw s | - e or 7 _
; Trociqgl zewngirzne sprezonsgo powietrza uklada¢ w wykopie o glebokosei ok 1.5 : gczyszezanys i
2. Zasuwy na ruroclqgu Hocznym osady nadmi it ) iy ber M
91000 ~ przykrycia © whozers )t:y - I:k lgfagg miernego umisjscowie w studniach betonowych 10 Osadniid wiérme 4 |sex ws. nr 8 _
3. Projekt technologiczny rozpatrywae Iqeznie z profektem konstrukcyne—budowlanym, .
: g Stacja dmuchaw 1 lew-g s, nr 8
obiski
8 Kornora nitoyfikacii 1 - s nr & m"ﬁfa
7 Kemeora denfiryfikac)i 1 | stal s nr & nﬁm
6 Komora defosfatacji 1 iswsx rys. nr & -
& Przapompawnio ! 2 |{sta - . s?’g’gfétcy
4 Budynek separatora plasku H - ys. nr 5
3 Fiaskownik odsrodkowy 1 prrawg e or 4
Ayt m Pyt ety | 2 |  Sto separacyine $300 | 1 |stal Huber istninfacy
; 22 | Zosuwa kilnowa kolnlerzowa | 1 EBRO Matumn » 100 7 Punktd:;:;zﬁy.:zfckdw t] - s, ar 8 -
- 21 Kontener chemicany 1 o wiy | L Wyszezegdinienie Szt | Mat Nr rys/nerm masa Uwagi
g9 | Zasuwa er;:éawaz Mapadem 71 - EBRO Armaturen 5 a8 Projektowat l@szdziak 1204 objakt: Zaktad
e : Projektowat | £, Cwikta . | 12-04 . .
19 ki kolni e | 2| - EBRO Armaturen . Sorawdoil Oczyszczainia sciekdw| Z.UT. "AGH™ P—n
Zasuwa kiinawa kolnisrzow 2 K?mz 2t :‘z"z dla m. Ztoczew
. ' er.Prac. . 7 -
18 | Zasuwa kiilnowa kolnlerzowa ) EBRO Armaturen » 200 S-Borowshi 4
- Skala: Nazwa: Nr.rys:
Zbiornik retencyjny fciekdw 1= s, nr 9 Moam
17 dowozonych "L —adeptacie , .
Tetaiajacy dblormik prvn 1 : 100 [Plen sytuacyino—wysokosciowy 3
16 | Zblornik wody technologiczngf | 1 {stisx popluczyn mm_,bquc
T i

BRI



100

=D

110

(&=

360

A=\

190

M=t --

LD o e ettt

90

172,52

=

300

wiot D300

6po

I 1Y

60

A

220

!

A

!

Oczyszczalnia $ciekdéw

do separatora 950
T T 5
_—
A NQQ//

v —

= ~_—
/ \
| -
,/ /

L YZi
5 ~_ R0
©;
k2,
sprezone powietrze @25
5 Zawdr kulowy do powietrza 2 | stal zakup rynkowy 3/4”
4 Weciqgarka reczna 1 PHI8NS  ZUT “AGH” Poznan
Dyfuzor napowietrzajqcy
3 GJ RT 32/1000 4 |PVC AKWATECH Poznari
Pompa piasku
2 | 4p DS.3057.181 MT 272.24 | 1 |stdl ITT" Flygt
Piaskownik odsrodkowy @ 2300 » ”

! z pomostem i barierkami 1 pHIBNg  ZUT "AGH”™ Poznan OH18N9
L.p. Wyszczegdinienie Szt | Mat Nr rys/norm masa Uwagi
Projektowat |M.Bzdziak 12=04| opjekt: Zaktad
Projektowat | E.Cwikta 12—-04

Z.U.T. "AGH” P—n

Sprawdzit 12—-04 dia m. Ziocsew

Kier.Prac. S. Borowsk/ 12—-04

Skala: Nazwa: Nr.rys:
] 25 | Plaskownik odsrodkowy 4




BN

RzUT

400

A

do KS & 160
A Z piaskownika & 50

300

137.5

60

150 5

I

Uwagi:

1. Temperatura minimalna w budynku Tmin=5°C
2. Wody opadowe z dachu odprowadzic do
kanalizacji deszczowey.

3. Wymagana wentylacja 4 wymiany na godzine.

ﬁ

Przekroj A-A

B 400 N
A
150
S 1
N
L
™
T~
172,62
172,62
| ! |
SIS =
do KS # 160 z piaskownika & 50
5 Kratka sciekowa 1 |Pcv zakup rynkowy odprowadzic
do KS
4 Zawdr kulowy #50 1 | stal zakup rynkowy
3 Pojemnik asenizacyjny 1 | stal ABRYS Poznan
2 Przenosnik slimakowy 7 | stal ZUT “AGH” Poznar PM\M,NNWQ\B
7 Separator piasku 1 |stal | ZUT "AGH” Poznan OH18N9
L.p. Wyszczegdinienie Szt | Mat Nr rys/norm masa Uwagi
Projektowat |M.Bzdziak 12=04| opjekt: Zaktad
Projektowat Wi 12—-04 » ”
/ E. Cwikta Oczyszczalnia sciekéw| Z.U.T. AGH™ P—n
Sprawdzit 12-04
dla m. Zloczew
Kier.Prac. S. Borowsk/ 12—-04
Skala: Nazwa: Nr.rys:
7 . 30 |Budynek separatora piasku 5




/ /| o
/ .’,;7 / r '
/ 3!
! VAVATAWAVAVAVAVAVAWA) T ;
j N: :
/ :
/ 3 . |
/,/ | i
J — — ‘l 17530 4
/ : T
I 8 L s Pl
| 19 pa v i Lj?{éo 7 L
TN < ’ Eft - N
: - “ g ¥ o
' | » '-S —&L\ / b ! .
: osad podmierny = B OH 18NS e 10 A
L @5 mm ' / < N v / i ;
/ s ¢ s / = o l
. s ? 2F s
| - K S | f I oo _ i s
_f - oI N = gz N DAY A4 al
S ? ‘ ¥ - N
< 1D VRN A AT A ST AT IR A A A A A {’j.,/l///l/l.! "\1 ol AL LS T}
X w, B . 190 L85 40 8 B %_407:_-40 B85
| g 0 360 40, 2 e,
' S i
S s 8l - g
B
N
18 ,;
Ve 3
By A » i
{0 ‘
£ - 5 %:
” /e 18 ‘
- SCLEHL OC2Y 520200 _ YAy Sl g 4 ;
620Gecy ! Th TN ) Y E . i NS :
O D OA AL N0 DD .k it o = : : o S
0 > | T zaskar -; zasteoic’ R SR s
N it é 7 : : i | . !
; K ‘ '_ /K— ' - Tg""" — i P - , :
| ' E I { RARTE ] BEY .- o &{:\ a 17 oIS préepomponai L Parametry Techniczne . — . . ruroctqqg spigzonego- powggi[za!
. POATETYGED R =g P A Tt .. SO T Ihomarandeyfikacl L ik D e :
| v . s Bf o R “ N Htm, Hoo Qlm Y 3HEm", RIS 5 |
g_ " 57 _545: 40= 0 0 %40 15 28 205 505 M 236 - 7015 - 190 - 55 : < repdna 05t 2 Komora denitry, [/‘/(aqf S
§ 175,50 He >4 7m, Hez* 4om Yor 00,67 I
s | 3 Komara defosfatoci
] - - K AT, Heo 4 5m; Ve 68,47,
> . . - * - . - .
§ /BEK@_»%{&_/A . Wytyczne sterowania ( zasilama: I
g :. ' | | ‘ L N
W% - - .1 Komora nitryfikacit : _
K _ pompa S0PZM Q75/WT - W :
oN . : - 7 . ,
] liczba pomp 11 952, . . Pompa zatapialna typ CS
D S ﬁ;OC zam_s!a/om{z}c;ncé Ac/;s g u7/ fgk W, Nsg= 3kW; 17 3085.182.L.7/620,/0,9 4 prirang T Flygt 77
' . Slerowanie reczneél 2 wve ;
' SR g sygnalizacja stonu pracy « awar, ' 16 | Komora zasuw podwsjna 2 pwieng  ZUT “AGH" Poznan
VARAV VAV VS WRVAVNY AV AT AV Y0 Y TANAT AN " s T
e e - Mieszadto zatapialne :
0 ’ o 2 Komoara deniryfikacyt: 5 MZ 15 Hydra 1 jzeive)  ZUN BIOX Gizycko
. o (35,40, e 2238 . LA o wF w 2% mizszadto M2 20 Hydia : :
ke R ot e et e . — e 2294 L . : ’ moc Jalﬂffd/OWdﬁa M’Z. 2kW: . i ;4 Zaw_*ér kulowy do powietrza 28 | st PERFEXIM Foznan
- — T —— e ot I A ¢ oL s e i Rk e ma e s e s e T + 5]€fowan(€ [fczngf CZGS.OWQ,' - ) -
PRIEKRO] A-A - sygnalizacio slanu pracy ( awari, - 13 | Przepustnica powietrza dn 80| 3 | st |  EBRO Armaturen
71 74 ' " ' - 3 Komora defosfolagi . Y Zawsr z;,"’g’g kulowy 4 | sta zakup rynkowy
L — , ~ i ' mieszadte MZ 15 Hydra L — - ..
- _ . : bajerka ochronna h=1#0m : : moc m‘;y;ia[owang Ny 15 kW, o Ry Weiggarka reczna 10 briaNd  ZUT "AGH” Poznan
. o A 75 ;y:fsf. N"“s - / Slerowanie 1eczne{ czasowe; 1 A trrai oy gy
m{gggﬁ i % z $ i = ; == %_ 7 \T . 5ygﬁd/f2&€jﬁ stany pracy t awar; 10 uszly napowietrzajqce 42 pmend  ZUT "AGH” Poznan
OCEEPIE ™, . $ $ % % ] { } ' _ . o » Dyfuzory membranowe
A - .= % i / i i ? . | i ! E 4055?4/;(/{-,4/{0[”}/ g 4 i‘y?; 240 PD 210 PP AKWATECH Poznari
] L5 Ny . : ! | | ' ! ﬂ i ' { _ _pompa 50FZM Q.75 W4, Dmuchawy powietrza typ 3 | st AERZEN POLSKA 240
S \ F 1 U SO S ST S ; ; p———— —if— e _ seiehi 2 praepompownid  LCZBA pomp N4 571, ) -] 8 CM4S-80
\ B v L B T i , : : ame T T A ¢ 150 OHIBNT moc zotnsiglowana Ne=075kW: Ny S0k Pompa zatapiaina typ CS /T Flyat 72
; & ! d ' L Lreqyrkutage | . ; l A S Slerowanie IECzNe ( CZasoWe, 7 3085.182.M1/438/1,3 £ | ot 79
: %504 ; ! : Twewpelrenad 10, : . A : , . ' ’ A Vo ' ; - n n
i T‘{Zf_é_ : c 3 ‘ ] | 4t f 0 L : ) f S ; : I 1 ¥ Sygnalizagy stany ﬂf&@/{ awari : Mieszadto zatapialne 1 zemo| ZUN BIOX Gizycko _
; X P : ( ; | ; : A A _ 5 MZ 20 Hydro
Pl 3 i P ." 4 ) : l ; { 0 ; : ' ' f 1} - N + i ; —
S X j : i : | ; b R CE) L ?, =T S ; 5 Pomieszczenie dmuchaw 1 |Pw-8 -
'~"-_ i »le 28 fa | . r i f';_.. : .. . J L // . . /: '
l N! é \ L § . ; / ; ’ ? | ' / e i i 4 Osadnik wiérny #=4,0m 4 \susx|  ZUT “AGH” Poznan 26,8
] 3 Ly ] : ; = - | - - oy
S R g ' \ L . % T - ]  recyhdlagic : A 1% ! B | 3 Komora nitryfikacyi 2 |zt - Odoptacio, istriejicego
S LS o L = ] | 0i1BN g e '} ‘ . ctoptacia tioiicog?
-1- T AR Tﬁ% —F == 5__‘_{_‘: = o //--———-_, 4 s 3  qygeemen n — g T o — . 4 e ek - e 1 P } ol -2 Komoara denitryfikacyi 7 {zethat - zb. usredniania
. P\ b - e any :" / i : J ': " o ; § ’ : ‘ ’l e L
i ' / ’: b e g=: : f ’ { ] : X i : 'f ' : | { : 7 Komora defosfatac)i 1 |swsx{ Zur *AGH” Poznan projektowanal i
i :5 - — ,'.[; ‘\ : < ! | i =L o ; ; 17/.55( .:L i : ; — ?
f - ' ! 5 g . ‘:L' o 12 \ ) o % {’ /é fr i , L.p. Wyszczegdinienie Szt | Mat Nr rys/norm masa Uwagi |
P . i ! : | RN I ' 1 PR S T . : L ;
P : . . £ ’ b H ! ; ”
i &: . " ’ ' ? £ 17090 E . PrgjektowOf M.Bzdziak 12-—-04 Obiekt: Loktad
i ¢ o= i - i ’ ‘ _;J_“‘F'"kt } . —
I w——e s ' - 1 IRIER rojektowal | £ Cyikta 1204 . . Sart o
; ; : ) . € ) [ — Oczyszezalnia $ciekéw| Z.U.T. AGH™ P-n
- = _ . = BN Sprawdzit 12-04
‘ ! _ . - LS WA S S A S S Y A A A N 4 / VAR M S S A ///,////{/ /, CAAY SN N A o4 // // // // / A /ﬂ I —F_)m - \ dla m. Zloczew
’[ I ’ / : - T T T Kigr.Prac. 1S.Borowski | 4y |12-04
L . . . : Wy
\ fundament pompy-B15 [ stejaca rzedng dna 170 90 %jﬁ/{fpﬂfdﬂa wzdna 77770 \be(an B75 . Skala: Nazwa: — Nr.rys:
1 50 |Reaklor biologiczny 6




200

300

@ 200

1

Uwaqi

171,84

@200

170,71

3 1
ST L
| - /Y | t
i 1 [ S
1 T t | — P> 8
//f\\\//M
|
300
<% |
_ _ 172,71
172,51
/==
 —
2
-
—— 171,76 \v

Rurociag przeptywowy w komorze
pomiarowe j ocleplic,

2 Wtaz G\UQ \Q\A\A\.QQO 7 — Wavin Buk g 600mm
Przeptywomierz . przetwornik
/ elektromagnetyczny #2150 ! MAG 600 Siemens MAG5100W
. NR KAT. PRODUCENT ;
/. D, Wyszczegdlnienie llog¢ VP DYSTRYBUTOR Uwagi
Projektowat |M.Bzdziak 12=04| opjekt: Zaktad
\U 1 \AN. \. Wi NN'Q% » »
rojeftowd’ | E.Cwikia Oczyszczalnia sciekow| ZU.T. "AGH™ P-n
Sprawdzit 12—04
dla m. Ztoczew
Kier.Prac. S.Borowsk/ 12—-04
Skala: Nazwa: Nr.rys:
7 25 Funkt pomiarowy sciekbw oczyszczonych /




______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

190 160

40
1
50
20
N

3 98 8 N T
2 v=za\J |- e NN
I ' I 6“
~ =1 a0 | N4 O \Oh 171,80

\

N

190 | 160
15
—= 6160
o
CD — | -
/ ols 3 18
_\&
m O 0 0 0 O 6
oM © 00 0O //_
O P — o o )
™~ N | o 00 0 O 8
O 0O 0O 6—&
o 0O 0 0O O
1
$100 ~Fr 50
kKratka sciekowa
odprowadzic do KS
UWOg/.: Zasuwa nozowa z napedem HAWLE K. /
7 elektrycznym #100 7 stal ozeglowy - -
1. Rurociag doplywowy sciekow do komory kraty wykonac
ze stali OH18N9 6 Kosz ociekowy skratek 7 |OH18N9 ZUT. AGH Poznan - -
2. Rurociag odplywowy  wykonac z rur PCV 2160
3. Rurociagi technologiczne ocieplic 5 Ruszt kraly — przeswit d = 10 7 |pHiene)  ZUT. AGH Poznan - | T
4.Przykrycia poszczegolnych komor wykonac z plyty
obom/'ck/'ej PW—6 4 Redukcja 2100,/80 2 |OH18N9| ITALINOX Polska—FPoznari| -— -
.. czujnik MAG600
3 Czujnik A%%Iﬁ[%mgggety czny 7 stal Siemens 15+1| 16 przetwornik :
MAG5 100W
2 Koryto ociekowe 7 |OH18N9 Z.U.T. AGH Poznan
1 Szybkozlacze #100 7 stal EMETIMPEX Poznan - -
L.p. Wyszczegolnienie szt | mat nr rys/normy masa uwagi
Projektowat |E.Cwikta 01=05| ppjekt: Zaktad
Projektowat sd 7/ 01-05 ” ”
B / oy M.Bzaziak Oczyszczalnia sciekéw | ZUT "AGH™ Poznan
rawdz —
P / 07-05 dla m. Ztoczew
Kier.Prac. H.Atlasinski 01-05
Skala: Nazwa: Nr.rys:
7 : 50 |Punkt zlewny Sciekébw dowozonych &

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



rura wentylacy jna

172,50

i

PRZEKROJ A—A

istniejqey wtaz

RzZUT

1. Zbiornik retencyjny wykonac¢ w istniejqcym zbiorniku osadu.
2. Istniejacy osprzet komory zdemontowac.

3. Rurociag tloczny sciekow ocieplic.

4. Przykrycia wykonac z blachy OH18N9
Parametry techniczne:
— wysokosc calkowita Hc = 4,5 m

— wysokosc czynna

hcz 3,9 m

— pojemnosc retencyjna V = 62,4 m3

S SIS | A nm_ y T ST _H_ @\\\@o.
p |H 171,50
Z punktu | —
N\mﬂ\:mmo > i 171,20 Y mox
1
|/h
167,50
< S N N\
400
480
Uwagi:

do KS
A
250
z punktu } | ) AN
> 1
zlewnego f 1 .
5 wtazy montazowe wg
m \\“W pro jektu budowlonego
\
N
—
g S =
[ \I/ 7
75
350
400
480
4 Wqz elastyczny ARMORVIN 1 PCV TUBES Poznan - - L =37 m
3 Wciqgarka reczna 2 |oH18N9 ZUT. "AGH” Poznan - -
Pompa zatapialna DS
2 3057.181.MT/272.2.4 1| stal ITT" Flygt 36 | 36
1 | Mieszadfo Nqﬂ@mﬁm bp MZ 10 1 | st BIOX Gizycko 27 | 27
L.p. Wyszczegolnienie Szt | Mat Nr normy / rys masa Uwagi
Projektowat |E.Cwikta 01=05| opjekt: Zaktad
Projektowat 1 071-05 . ” ”
S d o M.B2dziak 0705 Oczyszczalnia $ciekéw | ZUT "AGH Poznarn
rawdzi -
P dla m. Ztoczew
Kier.Prac. S. Borowsk/ 01-05
Skala: Nazwa: Nr.rys:
1 : 50 |Zbiornik retencyjny Sciekbw dowozonych 9




PR/ZEKROJ A-A

4
__ 5
! Twm oU Twm 50
T3 —\ E ‘ ; - ‘
! % &
_ i —244 Y =/ ANN==\\N _ 7 —24
\D oz [ Y L [
= 7 elastyczny
QU] () o
= ﬁ prze jscie MK P
o 4 istnie joce ©200 . ?350
B R —J !
M\ -
N N
50 2.5 62.5 50 70 S0 2.5 62.5 S0 70
380 185 380 185
RZUT
3 9 c
_ Sprezone
* * powietrze @ 30
3 do KS 8200 v
T - Q «
osa o
mv “ | _ < hodnierny 65 ™
\ 1 _— 060X60 »
1N OHI8N9
t N t
& B Y8
@ +> +> N txd
_ /\, v S 5 Zawér kulowy do powietrza 3 | stal zakup rynkowy 1 1/4
Q
o IS
!
uﬁ B u‘ﬂ uﬁ yan _ 4 Weciqgarka reczna 1 PH18NS  ZUT “AGH” Poznari
% AN
uﬁm u-ﬂ uﬁ i s B 3 Lyfuzor napowielrzajacy | 42 | PvC|  AKWATECH Poznan
L @D,Af\n__\ ) NN N N 2 Pompa Zztapialna typ ; tal 7T Flvat
1+ DS.3045.180 MT /234.08 sta v9
___ 7 Rura przelewowa @ 200 2 | pev ZUT “AGH” Poznan OH18N9
70 S0
rurociag ssacy S0 | 625 | 625 L.p. Wyszczegdinienie Szt | Mat Nr rys/norm masa Uwagi
osadu nadmiernego 040
Projektowat |M.Bzdziak 01=05| opjekt: Zaktad
Projektowat Wi 01-05 » »
/ E.Cwikta Oczyszczalnia sciekéw| Z.U.T. AGH™ P—n
Uwagl Sprawdzit 01-05
1. Komore przetrzymanio osoadu wykonac w istnie jacym zbiorniku - dla m. Zloczew
Sciekbw oczyszczonych, Kier.Prac. S. Borowsk/ 01-05
2. Dla przykrycia komory zaadaptowac istnie jace pltyty kbetonowe.
MWMMW@M% technologiczne nie przewidziane do dalszego wykorzystania Skala: Nazwa: >\ﬁG\m..
4. mUﬁmN,Ova powietrze prowadzic rurocioggiem ?50 O0HIBNS ze staci
dmuchaw, Rurociag uktadac w wykopie o gtebokosci ok 1,5 m, 7 - 50 Komora b\\N®w\NV\\3Q3\$Q osadu 10




osad z komory

[l ptrzetrzymania

040

v

040

243

110

—

Stac jo odwadniania

osacdu

Stac jo
higienizac ji

/
A |
N !
o> . s m— 2 NG _vwﬁ. ] o
A h T 1R B vt I ES N A
- Sk .
QRHERHRRRERLRLRKRS T | _ '
_ % g K ol | ociek do kanalizac ji -
| mmmg 5 Sk sanitoarne] ¢ 160
““uwooooooo%oo “n““ wn“nu W
P SIS SIS Aﬁu
|
/ 1
: o Uwoga | | o )
] Q l.Potczenia rurowe miecdzy urzodzeniami stac i
A@MH&WMMW \ odwadniania osadu wykona¢ zgodnie z
5 L) 1 . 1 1 [N]
U % : =100 rysunkomi montazowymi dostawcy instolac ji
QI_ [N 1 1
7 2.Dla stoacji odwadniania osadu zaodaptowano
isthnie jocy budynek stacji filtrow
\ 11 Zbiornik wapna 1 briengd  ZUT “AGH” Poznan -
| y | Y 10 Dozownik wapna 1 PHI8NG  ZUT "AGH” Poznan -
[
Pompa polimeru typ EG
9 150C,/P 1 | stal M.A. PROJEKT 0,55 kW
! 8 Panel filtracyjny dn 50 450 1 M.A. PROJEKT -
Pompa ptukania tasmy typ
82 _ 7 OPA1 10 1 | stal M.A. PROJEKT 2,2 kw
6 Iniektor wapna z lejem 1 PH18NS  ZUT “AGH” Poznanh —
Pompa osadu zagesszczonego
5 1 stal M.A. PROJEKT 3,0 kW
— ™ = - Pompa osadu na prase
4 ssgco—tloczaca 1 | stal M.A. PROJEKT 1,5 kW
Stacja przygotowania polimeru ” "
- J typ ZPM—1600 1 PHI8NS  ZUT "AGH” Poznan 0,55 kW
- [T 3
2 Flokulator obrotowy 1 PH18NS  ZUT “AGH” Poznan 0,25 kW
500 1| Frosa tasmows bp ECHO | 4 owmiena  zur "AGH” Poznan 0,37 kW
L.p. Wyszczegdlinienie Szt | Mat | Producent/Dystrybutor | masa Uwagi
Projektowat |M.Bzdziak 12=04| opiekt: Zaktad
\D 1 \AN. \ Al NN'Q% » »
roje o_.\_\Q E.Cwikia Oczyszczalnia sciekow| Z.U.T. "AGH™ P—n
Sprawdzit 12—-04
Wiota : dla m. Ztoczew
Lﬁ _) r _ Kier.Prac. S.Borowsk/ 12—-04
ecCcnnologlicznao
9 ! Skala: Nazwa: Nr.rys:
E 1 25 |Stacja odwadniania osadu z higienizacjq—rzut 11.01




280

Y

o
iy

A

"rzekro | A-A

Stac jo odwadniania

Stac jo
higienizac ji

AN

KX XXX R KK XN

298

172,30

=77

/1/=1/

240

Wiota

210

!

“rzekro | B-B

Stac jo ocdwadniania

Technologiczna

osodu

330

N XX AR77
< : wmsmannsn s
. .1IWSMSﬁSMIKEENﬁ!k “‘snu““nuﬁuaumny‘v‘
XX > RS XX -
OTAVAVA G AvAV. .S ey
?'VV')’.X X ;
'l
: <
< : |
< ; N\ 1
: < - ®88,9
: < B OH18NOS
: o
: <
ol K ;
8l K .
< i 5
< R g
< < \
< ; =
< < -
< — I
< © | I
Y I
Y % \\
/=) —
_45 _
B 300 ) ] ) |

Y=/

11 Zbiornik wapna 1 oH18NS|  ZUT "AGH” Poznari -
10 Dozownik wapna 1 PpHI8NS  ZUT "AGH” Poznan -
Pompa polimeru typ EG
8 Panel filtracyjny dn 50 450 7 M.A. PROJEKT -
Pompa ptukania tasmy typ
7 OPA7.10 7 | stal M.A. PROJEKT 2,2 kW
6 Iniektor wapna z lejem 1 oH18N9|  ZUT "AGH” Poznari -
Pompa osadu zagesszczonego
Pompa osadu na prase
4 ssqco—tloczqca 7 | stal M.A. PROJEKT 1,5 kW
Stacja przygotowania polimeru ” »

3 fyp 7PM— 1600 7 0H18N9 ZUT "AGH™ Poznan 0;‘55 kW

2 Flokulator obrotowy 1 lHisNng  ZUT "AGH” Poznar 0,25 kW
Prasa tasmowa typ ECHO ” »

! PBE— 750 1 PpHIeNS  ZUT "AGH” Poznan 0,37 kW
L.p. Wyszczegdinienie Szt | Mat | Producent/Dystrybutor | masa Uwagi
Projektowat |M.Bzdziak 12=04| opjekt: Zaktad
/D 1 kt / A 72_04 ” »
rojertowar | E.Cwikia Oczyszczalnia sciekéw| Z.U.T. AGH™ P—-n
Sprawdzit 12—04

dla m. Ztoczew
Kier.Prac. S.Borowski 12—04
Skala: Nazwa: Nr.rys:
1 : 25 |Stacja odwadniania osadu z higienizacjq—przekroje 11.02




miejsce wtqczenia

do istniejqce] KS

Osadnik wwétrny

S4 2625PCV

zbiornik wody technologicznej

zabezpieczy¢ tasmq denso

(o]
s
3 5
S 3
S 2
s :
S S4 g625PCV S5 8625PCV S6 #625PCV &
Q X
TRTRT ll.
¢ B — g
.+. +
:
< > £
= b o
g 2 &
Poziom porownawczy :165m.p.p.m.
Rzedna terenu proj.m.p.p.m. m & & & d d
Rzedna dna ruro¢. m.p.p.m. m m m m m m
Gtebokos¢ posadowienia m. g g g 2 5
0 0 1%
D\Q@. 3‘ IW;EQQQ\A N. Huo %um Wumao Hh.uo N—.kvo _O/ 30
Srednica m,mateiat 20.2PCV 20.2PCV
Odlegtosci m. m g o m, m, M,

: &
m
g .
< > =1
e 3 5
£ £ g
T u 2
SEN- g
S E
8 3
40
10 | 110 /00
0. 1PCV
S S d
< < 3
o — —
Projektowat |E.Cwikta 01=05| opiekt: Zaktad
Projektowat ; 01-05
rojertowal | M.Gzaziak Oczyszczalnia $ciekéw| ZUT AGH Poznari
Sprawdzit 01-05
dla m. Zloczew
Kier.Prac. S.Borowsk/ 01-05
Skala: Nazwa: Nr.rys:
1 : 100 |Profile po drodze przeptywu S$ciekdw oczyszczonych 12




Osadnik wwétrny

Komora zasuw
g 1000 bet

Komora przetrzymania osadu

Oczyszczalnia $ciekéw

ociepli¢
ml
4
b |k
/ .
-~ o~
Poziom poréwnawczy :165m.p.p.m. A e e
Rzedna terenu proj.m.p.p.m. o o Q
Rzedna dna ruro¢. m.p.p.m. S S S
Gltebokos¢ posadowienia m. = 2 =z
0
Dtug. m, Spadek Z%. 1,0 22,5 17
Srednica m,mateiat 875PE — rurociqg ttoczny
v
Odlegtosci m. m m 225 5]
Projektowat |E.Cwikta 01=05| opjekt: Zaktad
Projektowat | (M. Bzdziak 01-05

ZUT AGH Poznan

Sprawdzit 01-05 dia m. Zloczew

Kier.Prac. S.Borowski o1-05

Skala: Nazwa: Nr.rys:
1 : 100 |Profil rurociqgu ttocznego osadu nadmiernego 13




S9 g625PCV S10 #625PCV S11 9625PCV S12 9625PCV
: _ miejsce wtqczenia
do istniejqce] KS
4
+ + *
168,75
m o s
Poziom poréwnawczy :165m.p.p.m.
Rzedna terenu proj.m.p.p.m. m & & m
Rzedna dna ruro¢. m.p.p.m. m m m m
Glebokosc¢ posadowienia m. m m m m
0 0 0
Dtug. m, Spadek Z. 7.0 1,4% 7.0 1,3% 6.0 1,3%
Srednica m,mateiat 20.16 PCV 20.16 PCV 20.16 PCV
Odlegtosci m. S S 3 &
o o~ — N

Projektowat |E.Cwikta 01=05| opjekt: Zaktad

Projektowal | M.Bzdziak o7=05 Oczyszczalnia sciekéw| ZUT AGH Poznan

Sprawdzit 01-05

dla m. Ztoczew

Kier.Prac. S. Borowsk/ 01-05

Skala: Nazwa: Nr.rys:

1 : 100 |Profil kanalizacji sanitarnej S9 — S12 14




S
o X
.j n
S N
S o
S Qs
Q
w L3
N X 3
o c O
< ST
3 Q O
Q N O
rura wentylacy Jna
‘%:j
] & =i
.
E _
~
Poziom poréwnawczy :165m.p.p.m.
Rzedna terenu proj.m.p.p.m. o o
Rzedna dna ruro¢. m.p.p.m. m m
Glebokosc¢ posadowienia m. & =
0
Dtug. m, Spadek Z. 12,0 294
Srednica m,mateiat 20.16 PCV
o g
Odlegtosci m. 2 o
Projektowat |E.Cwikta 01=05| opjekt: Zaktad
Projektowal | M.Bzdziak o7=05 Oczyszczalnia sciekéw| ZUT AGH Poznan
Sprawdzit 01-05
dla m. Ztoczew
Kier.Prac. S. Borowsk/ 01-05
Skala: Nazwa: Nr.rys:
1 : 100 |Profil po drodze przeptywu $ciekbw dowozonych 15




