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Instalacja wentylacji mechanicznej

P.W. instalacji wentylacji mechanicznej w stacji dmuchaw, w budynku separatora i w

budynku odwadniania osadu w modernizowanej oczyszczalni sciekow w Zloczewie.

Wszystkich obliczen dokonano na podstawie uzgodnionej technologii.
Opracowanie nie obejmuje istniejacych obiektow technologicznych nie uwzglednionych

w projekcie technologicznym.

1.0. Wstep.

1.1.Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

projekt architektoniczno-budowlany

inwentaryzacja

wytyczne branzowe.

1.2. Zakres opracowania.
W opracowaniu zawarto projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej w

budynku dmuchaw, w budynku separatora i w budynku odwadniania osadu

2.0. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego i dobor urzadzen.

1. budynek separatora

W pomieszczeniu separatora, zgodnie z oswiadczeniem technologa oczyszczalni, nie
ma bezposredniego zagrozenia wybuchem. Wentylacja mechaniczna jest wentylacja
dzialajaca w trybie awaryjnym przy ewentualnej koniecznosci napraw, czy dozoru
pracownika oczyszczalni. Wentylatory nawiewny i wywiewny powinny byc zblokowane.

Wilacznik przy drzwiach na zewnatrz pomieszczenia technicznego.

Ustalona niezbedna ilosc wymian wentylacyjnych wynosi:
n =4w/h



V=4x240x12=110m%hn

Wywiew

dobrano wentylator dachowy WVPKH-160/09-3F-KO o parametrach:
B wydajnosc - 110 m*h

B moc silnika — 0,09 kw/380 V

B sprez dyspozycyjny - 120 Pa

producent: KONWEKTOR Lipno Fabryka Urzadzen Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych 87-
600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 6

Wentylator osadzic na podstawie dachowej typu B/Ill F 16072 oprac. w projekcie
konstrukcyjnym.

Nalezy wykonac prostke podstawy dachowej z winiduru lub blachy kwasoodporne;.
Nawiew
Instalacja nawiewna uzupelniac bedzie powietrze wywiewane przez wentylator dachowy.
Wydajnosc instalacji nawiewnej wynosi:
V=110 m*h
Obliczeniowa wydajnosc nagrzewnicy:
Q=110x0.34x (20 + 8) =1,0 kW
Dobrano wentylator kanalowy typu TD-350-125 HF o parametrach:
B wydajnosc - 110 m*h
B wentylator - N =56 W /230 V

Producent: VENTURE INDUSTRIES

Z wentylatorem kanalowym wspélpracowac bedzie nagrzewnica kanalowa elektryczna
DH-125/09 o parametrach:



- moc nominalna— 0,9 kW
- napiecie — 230V
Producent: VENTURE INDUSTRIES

Ze wzgledu na panujace w pomieszczeniu separatora srodowisko korozyjne kanaly
wentylacyjne nalezy wykonac z rur spiro i zabezpieczyc antykorozyjnie przez malowanie

lub rur z blachy kwasoodporne;j.

Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniu separatora zaprojektowano wentylacje grawitacyjna w wymiarze 2
W/h. Dobrano wywietrzak dachowy WLO o srednicy 160 mm osadzony na podstawie
dachowej typu B/Ill oraz kratke scienna 125x125 mm. Zaproponowano montaz urzadzen

Z laminatu.

2. pomieszczenie nr 1 (pom. dmuchaw).

W pomieszczeniu dmuchaw zamontowano nastepujace urzadzenia:
- 3dmuchawy — 2 szt. + 1 szt. rezerwa
o wydajnosc Q =5,3 m*/min
o moc silnika N = 7,5 kW

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego niezbednego dla prawidlowej pracy

dmuchawy:
V4 =2x5,3m%*min=0,177 m*/s

Obliczenie zyskéw ciepla od silnika dmuchawy:

Qs =860 hﬁ f1f2f3f4 [kcal/h]
S

N —moc silnika N=2x7,5=15kW
hs— sprawnosc silnika hs= 0,85

f 1 - wsp. wykorzystania mocy f1=0,80
f 2 - wsp. obciazenia f2=0,90



f 3 - wsp. jednoczesnosci f 3=1,00

f 4 - wsp. przyswajania ciepla f4=0,30

Qs =860 x 1—55 x0,8x0,9x1x0,3=3278 kcal/h

llosc powietrza niezbedna do odprowadzenia zyskow ciepla:

3278

= =705m%*h =0,19 m*/s
15x0,31

Sumaryczna ilosc powietrza wentylacyjnego:

V=V.+V4=0,177 + 0,19 = 0,367 m®/s = 1321 m°/h

Wywiew

dobrano wentylator dachowy typu WVPKH-200/09-3F-St o parametrach:
B wydajnosc - 720 m*/h
B moc silnika— 0,18 kwW/380 V

producent: KONWEKTOR Lipno
Wentylator osadzic na podstawie dachowej typu B/Ill F 2002 oprac. w projekcie

konstrukcyjnym Ppodlaczyc do czujnika temperatury.

Nawiew
Instalacja nawiewna uzupelniac bedzie powietrze wywiewane przez wentylator dachowy
oraz zuzywane przez dmuchawy.

Wydajnosc instalacji nawiewnej wynosi:

V =1321 m°h
Nalezy osadzic czerpnie scienna o powierzchni 0,25 m* (np. 500 x 500 mm) z

zaluzjami.



Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniu dmuchaw zaprojektowano wentylacje grawitacyjna w wymiarze 2 W/h.
Dobrano wywietrzak dachowy WLO o srednicy 250 mm osadzony na podstawie
dachowej typu B/IIl.

3. budynek odwadniania osadu

W pomieszczeniu odwadniania osadu i higienizacji, zgodnie z oswiadczeniem
technologa oczyszczalni, nie ma bezposredniego zagrozenia wybuchem. Wentylacja
mechaniczna jest wentylacja dzialajaca w trybie awaryjnym przy ewentualnej
koniecznosci napraw, czy dozoru pracownika oczyszczalni. Wentylatory nawiewny i
wywiewny powinny byc zblokowane. Wlacznik przy drzwiach na zewnatrz
pomieszczenia technicznego. Wentylatory powinny byc sterowane czujnikami

stezenia metanu i siarkowodoru.

Ustalona niezbedna ilosc wymian wentylacyjnych wynosi:

n=5w/h

Do bilansu powietrza przyjeto zasade przeplywu powietrza z pomieszczenia

mniej zagrozonego do zagrozonego bardziej.

V =5x34,5x3,5=603 m’h

Wywiew

dobrano wentylator dachowy WVPKH-250/09-3F-KO o parametrach:

B wydajnosc - 603 m*h

B moc silnika— 0,25 kW/380 V

B sprez dyspozycyjny - 150 Pa
producent: KONWEKTOR Lipno Fabryka Urzadzen Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych 87-
600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 6
Wentylator osadzic na podstawie dachowej typu B/Il F 25072 oprac. w projekcie

konstrukcyjnym.



Kanaly wentylacyjne nalezy wykonac z winiduru lub blachy kwasoodporne;.

Sprawdzenie ilosci wymian w pomieszczeniu dozowania wapna Npin = 6 W/h

n=200m3/h _ 5 2w
54%29
Nawiew

Instalacja nawiewna uzupelniac bedzie powietrze wywiewane przez wentylator dachowy.

Wydajnosc instalacji nawiewnej wynosi:

V =600 m*/h

Obliczeniowa wydajnosc nagrzewnicy:

Q=600x0.34x (20 +8) =5,7 kW .

Dobrano wentylator kanalowy typu TD-1300/250 o parametrach:
B wydajnosc - 600 m*h
B wentylator - N =170 W /230 V

Dystrybutor: DEVI Poznan, Szewska 19

Z wentylatorem kanalowym wspolpracowac bedzie nagrzewnica kanalowa elektryczna
DH-250/60 o parametrach:

- moc nominalna— 6,0 kW

- napiecie — 400 V

Dystrybutor j.w.

Ze wzgledu na panujace w pomieszczeniu separatora srodowisko korozyjne kanaly
wentylacyjne nalezy wykonac z rur spiro i zabezpieczyc antykorozyjnie przez malowanie

lub wykonac z blachy kwasoodporne;.



Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniu odwadniania osadu i dozowania wapna zaprojektowano wentylacje
grawitacyjna w wymiarze 2 W/h. Dobrano 2 wywietrzaki dachowe WLO o srednicy 160 i
250 mm osadzone na podstawach dachowych typu B/lll oraz kratki scienne 250x250mm

i 100x100 mm. Zaproponowano montaz urzadzen z laminatu.

3.0.0bliczenie zapotrzebowania ciepla do ogrzania pomieszczen

technologicznych

Obliczenia dokonano zgodnie z PN-EN I1SO 6946. Wspdlczynnik U wg projektu Ochrona
cieplna budynku.
Temperatura obliczeniowa zew. PN-82/B-02403 dla strefy lll tz = -20°C
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla na ogrzania budynku wynosi:
- budynek separatora— 1,65 kW
- budynek odwadniania osadu — 4,82 kW

4.0. Uwagi koncowe:

4.1. Wytyczne branzowe:
nalezy podlaczyc nastepujace urzadzenia elektryczne:

1. nagrzewnica elektryczna DH 125/09 N = 0,9 kW/230 V.(sep. piasku)

2. wentylator wywiewny WVPKH-160 N = 0,09 kW/380 V (sep. piasku)

3. wentylator wywiewny WVPKH-200 N = 0,18 kW/380 V (bud. dmuchaw)

sterowanie termiczne

. wentylator kanalowy TD-350-125 N = 56 W/230 V (sep. piasku)
. nagrzewnica elektryczna DH 250/60 N = 6,0 kW/400 V.(odwad. osadu)
. wentylator wywiewny WVPKH-250 N = 0,25 kW/380 V (odwad. osadu)
. wentylator kanalowy TD-1300-250 N = 170 W/230 V (odwad. osadu)

. wentylatory wyciagowe nalezy zblokowac z instalacjami nawiewnymi

© 00 N o O b~

. wentylator w pom. odwadniania osadu sterowany czujnikami metanu i
siarkowodoru
nalezy przewidziec i wykonac otwory w scianach do prowadzenia kanalow

wentylacyjnych, dokonac regulacji ukladu



5.0. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN

WENTYLACYJINYCH
Lp | Wyszczegobinienie llosc Wymiar Material | Producent Uwagi
Budynek separatora
1.1 Nagrzewnica 1 F125 Venture
kanalowa N =0,9kW Industries
DH 125/09 230V
1.2. Wentylator 1 F 125
kanalowy N =80 W/ "
TD-350-125HF 220V
1.3. | Czerpnia scienna z 1 F 125 Blacha
zaluzjami ocynk.
1.4. Prostka 2 F125 Blacha Do
[=0.1m ocynk. montazu
1.5. Kolano 90° 2 F125 "
R=D
1.6. Prostka 2 F125 ”
|=0,25m
1.7. | Wibroizolatory 2 F 125 ”
[=0,1m
1.8. Anemostat 1 F125
nawiewny
Ksztaltki zabezpieczyc antykorozyjnie. Odcinek od czerpni do nagrzewnicy
izolowac cieplnie.
2.0. Wentylator 1 F 160 KONWEK
dachowy N=0,09kWwW/ TOR
WVPKH-160 380V
160/900
2.1. Podstawa 1 F 160
dachowa B/l
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2.2. | Prostka podstawy F 160 ” winidur Do
dachowej I=0,5 m montazu
3.0. Wywietrzak F 160 UNIWER-
dachowy SAL
WLO-160
3.1. Podstawa F 160
dachowa B/l
3.2. | Prostka podstawy F 160 » winidur Do
dachowej I=0,5m montazu
Kratka nawiewna N/I 100x100 mm — winidur — 2 szt
Stacja dmuchaw
Czerpnia scienna z 250x500 Blacha
zaluzjami ocynk.
4.0. Wentylator F 200 KONWEK Ster.
dachowy N=0,18kW/ TOR czujnikiem
WVPKH-160 380V temper.
200/900
4.1. Podstawa F 200
dachowa B/III
4.2. | Prostka podstawy F 200 Blacha Do
dachowej I=0,5m ocynk. montazu
5.0. Wywietrzak F 250 UNIWER-
dachowy SAL
WLO-250
5.1. Podstawa F 250
dachowa B/III
5.2. | Prostka podstawy F 250 Blacha Do
dachowej I=0,5m ocynk. montazu
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Lp | Wyszczegdlnienie llosc Wymiar Material | Producent Uwagi
Budynek odwadniania osadu
9.1. Nagrzewnica 1 F 250 Venture
kanalowa N =6,0kW Industries
DH 250/60 400V
9.2. Wentylator 1 F 250
kanalowy N=170 W/ "
TD-1300-250 230V
9.3. | Czerpnia scienna z 1 F 250 Blacha
zaluzjami ocynk.
9.4. Prostka 4 F 250 Blacha
=0.25m ocynk.
9.5. Kolano 90° 3 F 250 "
R=D
9.6. Przepustnica 1 F 250 »
|=0,25m
9.7. Wibroizolatory 2 F 250 ”
[=0,1m
9.8 Prostka 2 F 250 Blacha
|=0.40m ocynk.
9.9 Trojnik 2 F 250 ”
symetryczny =0.40m
9.10 Prostka 1 F 250 Blacha
|=1.00m ocynk.
9.11 Prostka 1 F 250 Blacha Do
[=1.90m ocynk. montazu
9.12 Anemostat 3 F 250
nawiewny

Ksztaltki zabezpieczyc antykorozyjnie. Odcinek od czerpni do nagrzewnicy

izolowac cieplnie.
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10.0 Wentylator F 250 KONWEK
dachowy N=0,25kW/3 TOR
WVPKH-250/09- 80V
3F-KO
10.1 Podstawa F 250
dachowa B/l
10.2 | Prostka podstawy F 250 winidur Do
dachowej I=0,5m montazu
10.3 Kolano 90° F 250 n
R=D
10.4 Prostka F 250 ” Do
[=1.00m montazu
10.5 Trojnik F 250 ”
symetryczny [=0.40 m
10.6 Redukcja F 250/F 200 ”
symetryczna [=0.15m
10.7 Prostka F 200 ”
[=0.25m
10.8 Przepustnica F 200 ”
[=0,20 m
10.9 Trojnik F 200 ”
symetryczny [=0.30m
10.10 Prostka F 200 »
[=0.85m
10.11 Kolano 90° F 200 ”
R=D
10.12 Prostka F 250 ” Do
[=2.30m montazu
10.13 | Kratka wywiewna F 200 »
10.14 Redukcja F 250/F 160 »
symetryczna [=0.18 m
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10.15 Prostka 1 F 160 .
[=0.25m
10.16 Przepustnica 1 F 160 ”
[=0,20 m
10.17 Prostka 1 F 160 ” Do
[=1.50m montazu
10.18 Kolano 90° 4 F 160 ,
R=D
10.19 Prostka 1 F 160 ”
[=0.25m
10.20 Prostka 1 F 160 ”
[=1.35m
10.21 Trojnik 1 F 160 ”
symetryczny [=0.26m
10.22 Prostka 1 F 160 ” Do
[=0.45m montazu
10.23 Prostka 1 F 160 ” Do
[=1.85m montazu
10.24 | Kratka wywiewna 2 F 160 ”
7.0. Wywietrzak 1 F 250 UNIWER-
dachowy SAL
WLO-250
7.1. Podstawa 1 F 250
dachowa B/Ill
7.2. | Prostka podstawy 1 F 250 » winidur Do
dachowej I=0,5m montazu
Kratka nawiewna N/l 100x100 mm — winidur — 2 szt
Kratka nawiewna N/I 250x250 mm — winidur — 2 szt
8.0. Wywietrzak 1 F 160 UNIWER-
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dachowy SAL
WLO-160
8.1. Podstawa F 160
dachowa B/Ill
8.2. | Prostka podstawy F 160 » winidur Do
dachowej I=0,5 m montazu




Podstawy dachowe

Podstawy dachowe wykonywane sa z laminatu poliestrowo-szklanego
(laminat w kolorze wentylatora) dla wariantu standardowego,
kwasoodpornego oraz przeciwwybuchowego jak réwniez ze stali w wykonaniu
tradycyjnym.

W przypadku podstaw stalowych powierzchnie pokrywane sg galwanicznie
warstwa cynku. Istnieje moZiwos¢ malowania w kolorze wymaganym za
pomocg farb proszkowych.

Podstawy wykonywane sg w wariantach B/l , B/ll (podstawa z kanatem
wentylacyjnym) oraz B/lll (podstawa z kanatem wentylacyjnym i przepustnica). Przepustnice oferujemy w wariantach:
nastawna (polecamy wariant montazowy z sitownikiem elektrycznym BELIMO) lub bezwtadnosciowa otwierana przy

pomocy ciagu powietrza przy pracy wentylatora i automatycznie zamykajaca sig po jego wylgczeniu.

Wietkos¢ | d, | d,| d,| h|a| k| m| n|n | Masalkg
d , ‘ laminat | stal
160 |190| 10| 6 {105|375(295|295| 4 | 4 | 13 2.6
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315  |345| 10 | 10 [145|555|474|474| 4 | 6 | 45 55
400  |430] 10 | 10 |150|655|588(588| 4 | 6 | 5.5 70
630  [700| 10 | 10 {225/930{2175/870| 16| 8 | 7.0 | 102
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DOKUMENT OzcC

nazwa dokumentu: c:\termoda2\dane\zloczew.ozc
dokument utworzono: 31-01-2005, godz. 13:34

DANE GLOWNE

nazwa budynku: Budynki technologiczne
miejscowos¢: Zloczew

stacja meteorologiczna: Lédz

strefa: 3

norma na wsp. K.: PN - EN ISO 6946 .
obliczenia sezonowego zapotrzebowania energii: brak
budynek podpiwniczony: nie

dobieraj grzejniki: tak

ilo§¢ kondygnaciji: 1

parametry wody: 90,0/ 70,0 [°C]

rury izolowane: tak

%dod. na termostat: 15

najlepsze proporcje: 3/2

PRZEGRODY

Tp nazwa komentarz typ Ko
1 sz ZN 0,450
2 | oz OKNO 2,000
3 dz ZN 1,400
4 | p1 P1 1,435
5 | p2 P2 1,255
6 | pl1 osad P1 1,634
7 | p21 osad P2 1,404
8 sd SD 0,450
POMIESZCZENIA
i Ip nazwa Twew. kond. Q went. Q typ grzejnika WIK/IL H[m]
1 | separator 50°C | 1 245 1654 | inne
2 | odwadnianie osadu 50°C | 1 957 3982 | inne
3 | wapno 50°C | 1 86 839 | inne
GRUPY
Ip nazwa temp. Q went. Q Qh
1 | odwadnianie osadu 5,0 1043 4821 0
2 | separator 5,0 245 1654 0
WYNIKI

sumaryczna strata ciepta: 6475 [W]

strata ciepta na wentylacje: 1288 [W]

Srednia temperatura pomieszczeri ogrzewanych: 5,0 [°C]
powierzchnia pomieszczen ogrzewanych: 49,61 [m?]
kubatura pomieszczen ogrzewanych: 151,498 [m®]

0ZC 3.2 -1-

{Anthopea Print Stream}



kubatura budynku: 151,498 [m®]
kubatura przestrzeni ogrzewanej: 151,498 [m?3]
wskaznik ciepiny budynku: 42,741 [W/m?3]

zestawienie przegréd
Ip nazwa przegrody Ko QW] %Q E[MJ] %E A % A
1 | 2dz1 2,600 260 8,9 0 0,0 4,00 2,0
2 | ?7szw 0,450 0 0 18,00
3 |dz 1,400 139 4,8 0 0,0 3,96 2,0
4 | oz 2,000 72 2,5 0 0,0 1,44 0,7
5 | p1 1,435 502 14,00
6 | pi1 1,634 1258 30,80
7 | p2 1,255 -8 2,00
8 | p21 1,404 -71 16,90
' 9 sd 0,450 758 | 26,1 0 0,0 55,14 | 28,0
110 | sz 0,450 1680 | 57,8 0 00| 13220 672

0ZC3.2
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P OLS KA
I zZ 8 A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

PanfPani ____ [EwaSrédecka-Cwikla

miejsce zamieszkania Yl- Szamarzewskiego 56/51
80-569 Pozxnan

jest cztonkiem Wielkopotskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1423/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne oddnia . .2005-01-01

do dnia 2005-12-31

......................................

“Wiceprzewodnic N

- V ( z3c

. Wiglkon '*E} Oh'(‘gﬂwc; Y
¥ ipfyncdow Budownictwa

&L A Y /‘—’_—7
i Jacek Skarievoski

Wielkopoiska Okregowa izba InZynleréw Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel/fax 853 80 19, 853 80 38




" OKREGOWA XOMIKIAKWALINKACYINA - -
- WOUB-OKK-TI31/33-102/2003 _ , Poznadi, deia 27 paidzicmika 2003 1.

DECY ZIA

&muuunmzmzmummmmwm
inZynicréw budownictws oraz wbanisiéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, zpiin zn.)i st 12ust. 3, at 13 wst 1
pit 112, ant. 14 wst.] pkt 4 watawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tckst jednolity: Dz. U, z 2600 & Nr
106 poz. 1126 z pSén. zm ) oraz § 9 wst. ] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Procstrzcenci i Badownictwa z
mwmimrwmmwwwwmu z1995r. Nr 8
lmﬁ.zpﬁb-m)

nadaje

Pani Ewie srédecklej-émkh

mmnzymumzywn&odowuh
umdmnqdnnwml%zr w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projeitowania i lkierowania rebotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnofci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzydzedi: wodociggowych
i kanalizacyjuych, ciepluych, weatylacyjnych i gazowych '

s u' I - - ﬁ.ﬂ l B n | - a & & - l -
UZASADNIENIE

Oh'egowal(omqp Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Iniynierdw Budownictwa
w Poznaniu ma podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
mMNrmm3zm21pﬁmﬁhm3r stwm'dzih,zcl’auEerédeda
Wwymmm:mwhumm&m
uprawnied budowlanych w w/w specjalnodci i uzyskala pozytywny wynik cgzaminu na uprawnicnia

Pouczenie

meMMbMMKMMWWM
w Warszawic, za podrednictwen Wiclkopolskiej Oloregowe Izby Budownictws w Poonanis w terminic 14 doi od dsty jej




NapodmeutlzmlpHWMSmPrmhMPamEmﬁﬁdecth .

jest upowainiona wspecjainodci w zakresie sieci, instalacji i urzadzed:
WWM_W.WIW&
- spezwdzania projektow i sprawowania
nadzoru autocskiego,
- kicrowania wytwamniankonstrukcﬁnychdemeuéwhldowhnychommdmm
- wykoaywania nadzoru iny
mmwmmwmmmmph
bex ogramiczed,
| Przewodmczqé;." .
. wlell:g;ﬂol‘ssj:dl;]wallﬁkacy:‘gejl f
mgr inz. Jan Lemariski
' Otezymujg;
I.PameaSrédedm-Cwilda : .
60-569 Poznaii ul. Szamarzewskiego 56/51
2.0krggowa Rada Izby
3Gléwny1nspehorNadmm
Budowlanego -

dala




