Gmina Zloczew

Instalacja : Stolec S-0754

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 10.07.2007

Wyniki obliczen uzyskane s w oparciu o wzorcowe zrodta $wiatta. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt : Gmina Ztoczew

Instalacja : Stolec S-0754
Numer projektu :
Data : 10.07.2007

1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST50 (5NA 392 2-1MTO01)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco

5NA 392 2-1MTO1  Street light ST50

upper housing and gear tray made of glas fibre reinforced polyester
power factor corrected

radial facetted reflector

diffuser, acryl

Protection:IP 65

Mounting type::Pylon annex luminaire, Pylon top luminaire

>>> serial adjustment <<<, lampposition 1, reflector position 3

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztéw : 813 llos¢

Uktad zaptonowy . CG Oznaczenie
Moc oprawy : 83W Moc

Dtugosc¢ : 600 mm Kolor
Szerokosc¢ : 290 mm Strum. Sw.
Wysokos¢ ;222 mm

1
ST
70W

6500 Im
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu

Data

: Gmina Ztoczew
. Stolec S-0754

- 10.07.2007

1.1 Siteco, ST50 (5NA 392 2-1MTO01)
1.1.2 Krzywa swiattosci LDC

150° 180°

150°

B0

T
ey

N\
>

C90 C180 C270

0° | 165 | 165 | 165
5° 1 171 | 175 | 147
10°| 175 | 176 | 146
120° | 15° | 182 | 174 | 141
20°| 184 | 173 | 153
25°| 189 | 174 | 148
30° | 199 | 173 | 139
35°| 228 | 173 | 129
40° | 263 | 166 | 121
45° | 248 | 160 | 105
50° | 214 | 147 | 101

90° v \‘ 90° | 550 | 162 | 1a1 | o1
60°| 75 | 153 | 68
65° | 47 | 165 | 47
. 70° | 31 192 | 29
75°| 14 | 200 | 10
80°| 9 16 8
85°| 2 6 4
60° 60° 90° | 1 5 5
400 cd /1000 Im
500
30° 0° 30°
— Cco/C180 e C90/C270
cd /1000 Im
Producent : Siteco Sprawnosc¢ :81.3%
Kod zaméw. : 5NA 392 2-1MT01/ Rozsyt swiatta : sym. do C90-C270
Nazwa oprawy : ST50 Kat wigzki :-- C0-C180
Wyposazenie :1x ST 70 W /6500 Im -- C90
Wymiary : L 600 mm x B 290 mm x H 222 mm -- G270
Nazwa pliku :24735_1.Idt
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

2 Droga

2.1 Opis, Droga

: Gmina Ztoczew
. Stolec S-0754

- 10.07.2007

2.1.1 Plan pomieszczenia

1:1000

Droga

Jezdnia
Szerokos¢ drogi
llos¢ paséw ruchu
Typ nawierzchni

q0

: bez paséw ruchu
:4.00 m

12

:R3

:0.08

Typ oprawy :5NA 392 2-1MTO01
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Wysokos¢ do LDC :8.00m
Odlegtos¢ opraw :40.00 m

Montaz :-2.00 m
Nachylenie :0.00°
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Obiekt : Gmina Ztoczew

Instalacja : Stolec S-0754
Numer projektu :

Data : 10.07.2007
2 Droga

2.2 Skroét wynikow, Droga
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga

)
b
I L 1
h
M M
U U |
u
y
< a \4
< b »

Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zaméwienia : 5NA 392 2-1MT01/
Nazwa oprawy : ST50
Wyposazenie :1x ST 70 W /6500 Im
Jezdnia : bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b):4.00 m Wysokos¢ do LDC (h): 8.00 m
llos¢ paséw ruchu 2 Odlegtos¢ opraw (a):40.00 m
Typ nawierzchni :R3 Montaz (u):-2.00 m
qo :0.08 Nachylenie (8):0.00°
Ruch prawostronny Wspétczynnik utrzymania  : 0.80
Luminancja
Potozenie obserwatora 1 : X=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Sredni :0.55cd/m2 (MES5 min. 0.5)
U0 (min/Sred) :0.53 (ME5 min. 0.35)
Potozenie obserwatora 2 : x=100.00m, y=3.00m, z=1.50m
Sredni :0.6cd/m2  (ME5 min. 0.5)
U0 (min/éred) :0.5 (ME5 min. 0.35)
Réwnomiernos¢ wzdtuzna
Ul (B1: x =-60.00, y = 1.00, z = 1.50) :0.42 (ME5 min. 0.4)
Ul (B2: x = 100.00, y = 3.00, z = 1.50) :0.53 (ME5 min. 0.4)
Olsnienie / Wspotczynnik otoczenia SR
TI (B1: y=1.00m) :15.00 % (ME5 max. 15)
SR :0.79 (ME5 min. 0.5)
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Obiekt : Gmina Ztoczew

Instalacja : Stolec S-0754
Numer projektu :
Data : 10.07.2007

2 Droga

2.3 Wyniki obliczen, Droga
2.3.1 Tabela, Droga (L)

[m]

3.67 - 0.36 (0.29) 0.3 0.39 0.37 0.39 0.41 0.44 0.53 0.56 0.56 0.37 0.34
g T T T T
0.36 0.34 0.33 0.42 0.42 0.46 0.49 0.54 0.62 0.65 0.65 0.44 0.4
3.00 4 T hy hs hs hs T T T e e
233 0.39 0.39 0.36 0.45 0.47 0.52 0.59 0.66 0.72 0.73 0.71 0.5 0.46
. T T T T T T T T T T T T
167 4 0.43 0.46 0.38 0.49 0.53 0.6 0.69 0.76 0.83 0.84 0.76 0.52 0.57
B T T T T T T T T T T T T T
1.00 4 0.45 0.47 0.39 0.52 0.59 0.7 0.81 0.87 0.93 0.88 0.79 0.49 0.61
. T T T T T T T T T T T T T
0.33 - 0.5 0.51 0.42 0.52 0.58 0.8 0.95 1 [1.02] 0.9 0.79 0.51 0.63
. T T T T T T T T T T T
1A‘43 4.‘29 7A‘14 10100 12‘.86 15171 18157 21‘.43 24‘.29 27114 30‘.00 32‘.86 35171 3t
Luminancja [cd/m2]
Czesc1
Potozenie obserwatora 1 :x=-60,y=1,z=15
Srednia luminancja Lsr :0.55 cd/m,
Minimalna luminancja Lmin :0.29 cd/m,
Roéwn. ogdlna luminanciji U0 Lmin/L$r :0.53
Wspotczynnik ol$nienia Tl TI :15 %
Réwnom. wzdtuzna Ul Limin/LiImax :0.42
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Obiekt : Gmina Ztoczew

Instalacja : Stolec S-0754
Numer projektu :

Data : 10.07.2007
2 Droga

2.3 Wyniki obliczen, Droga
2.3.1 Tabela, Droga (L)

0.41
g
0.46
g
0.49
g
0.54
o=

3.57 il

Czesc2
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Obiekt : Gmina Ztoczew

Instalacja : Stolec S-0754
Numer projektu :
Data : 10.07.2007

2.3 Wyniki obliczen, Droga
2.3.2 Tabela, Droga (L)

[m]

3.67 - 0.38 0.34 0.39 0.58 0.58 0.55 0.47 0.44 0.42 0.4 0.41 0.32 (0.3)
g T T T T T T T T T T
3.00 4 0.39 0.4 0.46 0.68 0.68 0.66 0.58 0.54 0.5 0.46 0.45 0.36 0.37
g T T T T T T T T T
233 0.42 0.46 0.51 0.75 0.79 0.78 0.72 0.65 0.58 0.53 0.5 0.4 0.42
. T T T T T T T T T T T T
167 4 0.47 0.58 0.54 0.8 0.9 0.9 0.84 0.78 0.7 0.61 0.54 0.43 0.5
B T T T T T T T T T T T T
1.00 4 0.5 0.63 0.51 0.82 0.94 1.01 0.99 0.95 0.82 0.69 0.6 0.47 0.53
. T T T T T T T T T T T T
0.33 - 0.55 0.64 0.53 0.83 0.96 1.12 [1.14] 1.09 0.93 0.69 0.62 0.5 0.56
. T T T T T T T T T T
1A‘43 4.‘29 7}14 10100 12‘.86 15171 18157 21‘.43 24‘.29 27114 30‘.00 32‘.86 35171 3t
Luminancja [cd/m2]
Czesc1
Potozenie obserwatora 2 :x=100,y=3,z=15
Srednia luminancja Lsr :0.6 cd/m,
Minimalna luminancja Lmin :0.3 cd/m,
Roéwn. ogdlna luminanciji U0 Lmin/L$r :0.5
Wspotczynnik ol$nienia Tl TI :8.6 %
Réwnom. wzdtuzna Ul Limin/LImax :0.53
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Obiekt : Gmina Ztoczew

Instalacja . Stolec S-0754
Numer projektu :
Data : 10.07.2007

2.3 Wyniki obliczen, Droga
2.3.2 Tabela, Droga (L)
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Obiekt : Gmina Ztoczew

Instalacja : Stolec S-0754
Numer projektu :
Data : 10.07.2007

2.3 Wyniki obliczen, Droga
2.3.3 Tabela, Droga (E poziome)

[m]

367 o 104 8 6.8 75 6 48 (3.9) (3.9) 48 6 75 6.8 8
g T T T T T T T T T T T T T
10.4 9 7.4 7.9 6.3 51 4.3 43 51 6.3 7.9 7.4 9
3.00 4 T T T T T T T T T h . b a
233 111 9.8 7.6 7.8 6.4 52 4.6 4.6 52 6.4 7.8 7.6 9.8
. T T T T T T T T T T T T T
167 4 12.2 115 7.4 75 6.2 51 4.6 4.6 51 6.2 75 7.4 11.5
B T T T T T T T T T T T T T
1.00 4 12.7 11.6 6.5 7 55 4.9 4.4 4.4 4.9 55 7 6.5 11.6
. T T T T T T T T T T T T T
0.33 - [13.8] 11.3 6.3 6.2 4.8 4.4 4 4 4.4 4.8 6.2 6.3 11.3
. T T T T T T T T T T T T T
1A‘43 4.‘29 7A‘14 10100 12‘.86 15171 18157 21‘.43 24‘.29 27114 30‘.00 32‘.86 35171 3t
Natgzenie oswietlenia [Ix]
Czesc1
Ptaszczyzna robocza :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 1 7.3 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin :3.9 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax :13.8 Ix
Roéwnomiernosé g1 min/$r. :1:1.9(0.5)
Roéwnomiernosc g2 min/max :1:3.5 (0.3)
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Obiekt : Gmina Ztoczew

Instalacja : Stolec S-0754
Numer projektu :
Data : 10.07.2007

2.3 Wyniki obliczen, Droga
2.3.3 Tabela, Droga (E poziome)
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