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Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej - odcinek drogi Gréjec Maty - Gréjec Wielki. Gmina

KOSZTORYS OFERTOWY

Ztoczew - |l etap.

Adres inwestycji: ~ Grojec Maly - Gréjec Wielki

Zamawiajacy:

Urzad Miejski w Ztoczewie
98-270 Ztoczew ul. Szeroka 17

Warto$¢ kosztorysu

Razem

Rodzaje robo6t wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2  Roboty drogowe
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233226-9  Drogi dojazdowe
45233290-8  Instalowanie znakéw drogowych
45233320-8  Fundamentowanie drog
45236000-0  Wyréwnywanie terenu
" Sporzadzit kosztorys " Sprawdzit przedmiar ““Sprawdzit kosztorys T

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Data utworzenia: 2009-02-25
Przebudowa drogi gminnej - odcinek drogi Gréjec Maty - Gréjec Wielki. Gmina Ztoczew - |l etap.

Kosztorys ofertowy

Opis ‘ J.m. ‘ llosé¢ Cena

Wartos$c¢

Element nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu]

1. KNNR 1 0111-0100 1 km 3,1951
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

(drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
4395,1-1200,0 = 3195,1 m

Razem warto$¢ elementu nr 1

Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne]

2. KNNR 1 0210-0200 100 m3 12,4000

Odnowa rowéw na catym odcinku wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,25m3;
gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-1l

1640 m3 - 400 m3 = 1240 m3

3. KNNR 1 0208-0203 100 m3 2,8700

Odwéz nadmiaru gruntu na odlegtosci transportu 5km,
samochodami samowytadowczymi do 15-20t, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu
kat. I-IV

387 m3 - 100 m3 = 287 m3

Razem warto$¢ elementu nr 2

Element nr 3. PODBUDOWA
[CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drog]

4. KNNR 6 0103-0300 100 m2 146,7400

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
11-VI. (walec wibracyjny samojezdny)

20405 m2 - 5731 m2 = 14674 m2

5. KNNR 6 0107-0100 1m3 5,8700

Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym
zgeszczanie mechaniczne $rednia grubosé warstwy 4 cm.
(20405-5731)*0,04 = 587 m3

6. KNNR 6 0113-0400 100 m2 140,3600

Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa gérna grubosci
8cm
19527m2 - 5491 m2 = 14036 m2

Razem warto$¢ elementu nr 3

Element nr 4. nAWIERZCHNIA
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]

7. KNNR 6 1005-0700 100 m2 133,9800
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.

Skropienie nawierzchni asfaltem- 0,5 kg/m2
18699 m2 - 5301 m2 = 13398 m2

8. KNNR 6 0308-0104 100 m2 133,9800

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa wigzaca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa,
standard Il, samochdd samowytadowczy 5-10t - transport




Opis

llos¢

Cena

Wartos$¢

na odlegto$é 20 km
18699 m2 - 5301 m2 = 13398 m2

9. KNNR 6 1005-0700

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.

Skropienie nawierzchni asfaltem - 0,3 kg/m2
17821 m2 - 5061 m2 = 12760 m2

100 m2

127,6000

10. KNNR 6 0309-0204

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa $cieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochdéd
samowytadowczy 5-10 t- transport na odlegtos$¢ 20 km
17821 m2 - 5061 m2 = 12760 m2

100 m2

127,6000

Razem warto$¢ elementu nr 4

Element nr 5. ZJAZDY GOSPODARCZE
[CPV: 45233226-9 Drogi dojazdowe]

11. KNNR 6 0113-0100
Podbudowy z kruszyw tamanych na zjazdach. Warstwa

dolna grubosci 12 cm - 41 szt.
41*2,0%6=492m2

100 m2

0,80*4,9200

12. KNNR 6 0204-0500

Nawierzchnia z tlucznia kamiennnego na zjazdach.
Warstwa gorna-grubos¢ po uwatowaniu 6¢cm
41*2,0*6 =492 m2

100 m2

0,60*4,9200

13. KNNR 6 0605-0600

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury betonowe #
40 cm
8*75=60m

100 m

0,6000

Razem wartos$¢ elementu nr 5

Element nr 6. PRZEPUSTY
[CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drég]

14. KNNR 6 1302-0400
Oczyszczenie rowdw i przepustéow z namutu o $rednicy0,5 i

0.6 m. Grubo$¢ namutu w cm do 50% jego $rednicy
9+24 =33 m

100 m

0,3300

15. KNNR 6 1302-0500

Oczyszczenie rowdw i przepustéw z namutu o $rednicy 0.8
m. Grubos¢ namutu w cm do 50% jego Srednicy
19m

100 m

0,1900

16. KNR 2-33 0606-0100

Obudowy wlotéw (wylotdw) pref.przepustéw drogowych
rurowych o srednicy 0,6m
1,2 m3

1m3

1,2000

17. KNR 2-33 0606-0101

Obudowy wlotéw (wylotéw) pref.przepustéw drogowych
rurowych o $rednicy 0,8m.
1,6 m3

1m3

1,6000

Razem warto$¢ elementu nr 6




Opis

llos¢ Cena

Wartos$¢

Element nr 7. POBOCZE UTWARDZONE
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég]

18. KNNR 6 0102-0100
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub

chodnikéw. Glebokos¢ koryta 10 cm - kat.gruntu [I-IV
6592,5 m2 - 1800 m2 = 4792,5 m2

100 m2

47,9250

19. KNNR 6 0113-0400

Ulozenie warstwy tluczniowej grubosci 8 cm
6592,5 m2 - 1800 m2 = 4792,5 m2

100 m2

47,9250

Razem wartos¢ elementu nr 7

Element nr 8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
[CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu]

20. KNNR 1 0311-0300

Reczne formowanie nasypdw - uzupetnienie poboczy oraz
nasypu pod zjazdy ziemig pochodzacg z rowéw. Nasyp z
gruntu kat. I-1l utozonego wzdtuz nasypu

1253,0 m3 - 342,0 m3 =911m3

100 m3

9,1100

21. KNNR 1 0501-0100

Reczne plantowanie powierzchni otoczenia drogi, skarpy i
pobocza gruntowego z gruntu rodzimego kat. I-llI
6153 m2 - 720 m2 = 5433 m2

100 m2

54,3300

Razem warto$¢ elementu nr 8

Element nr 9. OZNAKOWANIE
[CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych]

22. KNNR 6 0702-0100

Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm
68-17 = 51 szt.

100 szt

0,5100

23. KNNR 6 0702-0400

Pionowe znaki drogowe. Znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3
m2

16-4 =12 szt.

100 szt

0,1200

24. KNNR 6 0702-0500

Pionowe znaki drogowe. Znaki
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad
0.3 m2

36-9 = 27 szt.

100 szt

0,2700

Razem warto$¢ elementu nr 9

Element nr 10. ROBOTY KOLIZYJNE
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]

25. KNNR 1 0509-0200

Brukowanie skarp przekopéw i nasypéw na podbudowie
betonowej - wyloty sgczkéw.
120-100 = 20 m2

100 m2

0,2000

Razem wartos¢ elementu nr 10




Wyniki kosztorysu

Razem wartos¢ pozycji kosztorysu
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Tabela elementdéw scalonych

Strona 1
Element kosztorysu CPV Wartos$¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45236000-0
2. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0
3. PODBUDOWA 45233320-8
4. NnAWIERZCHNIA 45233220-7
5. ZJAZDY GOSPODARCZE 45233226-9
6. PRZEPUSTY 45233320-8
7. POBOCZE UTWARDZONE 45233220-7
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE 45236000-0
9. OZNAKOWANIE 45233290-8
10. ROBOTY KOLIZYJNE 45233140-2

Wyniki kosztorysu

Razem wartos¢ pozycji kosztorysu




