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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lmdowlanych w dalszej cegsci
opracowania nazywana jest specyfikagjtechniczm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00. Wymagania ogoélne
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania techniczne dotyw® wykonania i odbioru
rob6t w zwizku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi Gréjec Maty — Grojatelki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét g@hjch ST.
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikabjgjonup wymagania ogoélne wspdlne dla roboteipgh nizej
wymienionymi Specyfikacjami:

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysakowych
D.01.02.01. Usurcie krzewow

D.02.01.01. Roboty ziemne

D.03.01.01. Przepusty pod korpdrogi

D.03.01.03. Czyszczenie udzer odwadniajcych
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kahstyjnych
D.04.04.02. Podbudowa z kruszyw tamanych
D.05.02.01. Nawierzchnia ttuczniowa

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami

D.06.04.01. Rowy

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.01.03.04. Przebudowa linii kablowych — rury ostae

D.06.01.01. Umocnienia wdzen melioracyjnych
1.4. Okrélenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naleéy rozumie nastpujaco :
(1) Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem stanowcy catdé techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wezel).
(2) Zadanie budowlane - € przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolrs do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno - siytkowych.
Zadanie mge polegéa na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.
(3) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczonyuhu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
(4) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie zowlzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaroiolicznaici zachodacych w toku wykonywania robét,
(5) Jezdnia - a&¢ korony przeznaczona do ruchu pojazdéw.
(6) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Whawe:, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
(7) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikazatokami, pasami awaryjnymi i pasami dpighi
jezdnie.
(8) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawidmicwraz ze sposobem ich potenia.
(9) Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktdra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.
(10) Koryto - element uformowany w korpusie drogoww celu utagenia w nim konstrukcji nawierzchni.
(11) Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kagzss slepy.
(12) Kosztorysslepy - opis rob6t w kolejniei technologicznej ich wykonania.
(13) Kskga obmiar6éw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ewentualnych
dodatkowych zalcznikdw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez fiyniera.
(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratoriuadbwcze, zaakceptowane przez Zamawego. niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwhzanych z ocenjakosci materialdw oraz robot.
(15) Materialy - wszelkie tworzywa niegine do wykonania robdét, zgodne z Dokumentalejojektova
i Specyfikacjami, zaakceptowane przezyimera.



(16) Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgbych do przejmowania i rozktadania ad¥gin od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

(17) Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju osi drogi lub
obiektu mostowego.

(18) Odpowiednia (bliska) zgodéio- zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjaanigili
przedziat tolerancji nie zostat okteny z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju robot budowlanych.

(19) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgajmi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zeadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy uradzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
(20) Pobocze - e#¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddéw. umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszychzada jednoczéie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

(21) Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

(22) Podtae ulepszone - wierzchnia warstwa pagiolezaca bezpérednio pod nawierzchaiulepszon w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

(23) Polecenie lryniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcyepr inspektora nadzoru
i przedstawiciela inwestora , w formie pisemnegtydzice sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

(24) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fimgclzdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

(25) Rysunki - czs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgacharakterystyki wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

(26) Projekt organizacji ruchu — opracowany zgodniRozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw gdgania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177poz. 1729)

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeidea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspétrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oramadegzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowaetizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, pozwale¢ na okréenie
lokalizacji i charakteru robét i wystarcaag do wykonania robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodojelt organizacji ruchu na czas budowy oraz opeacuj
geodezyjn dokumentag powykonawca.

Jezeli w trakcie wykonywania robét oka st konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektoweiegazanej
przez Zamawiajcego, Wykonawca spaydzi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egz. i przegie
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné& rob6t z DokumentagjProjektova i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpriekazane przez Ayniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @b jednym z nich s obowinzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Jezeli w ,,Ogdélinych warunkach umowy” nie ma takiego isapobowizuje nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:
Umowa

Oferta Wykonawcy

Dane Kontraktowe

Warunki Kontraktu

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Kosztorys

inne dokumenty wymienione w Danych Kontraktowy@kg stanowice czs$¢ Kontraktu.

ONoOOR~WNE



Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtjalzgodne z DokumentacProjektove i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST i wptynie to
na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotaygd w sposéb okiony

w Projekcie Organizacji Ruchu w okresie trwanidiraaji kontraktu, a do zakd@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawkynierowi do odbioru oznakowanie i zabezpieczenie
robdt w okresie trwania budowy w oparciu o w&Eej opracowany i zatwierdzony Projekt Organizaijichu.
W zaleznoéci od potrzeb ipospu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢byktualizowany przez
Wykonawe na bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatajv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach &cid@wh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych trig bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjneela utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UmowWrs.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zné i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy daye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wilasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiaub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne &a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, ezpkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika
(np. materiaty pylaste) magy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od witasciwych organdéw administracji patwowe;.
Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochkprinstalacji na powierzchni ziemi i za wadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvwezasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzeh nadziemnych i podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgra rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaeiadomi lrzyniera i zainteresowane wiadze orazlihie
z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca tdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposolgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Pojazdy i fadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposb6b uszkodzonych, zgodnie z polecenianyriiera.
1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisOw dotycxcych bezpiecaestwa i higieny
pracy.
W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia aywane do rob6t od
daty rozpocgcia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakaenia przez lkyniera).
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoveinmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemently v zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanieesto prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowazany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralmiejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposob zwizane z robotami idnzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznyotiqzas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym waggsianiem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informagptycace proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hyniera.



Zatwierdzenie partii materiatéw z danegadta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bad@d terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymada ilosciowych ijakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane
z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukficzeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy ebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad awdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecdzie prowadz zadnych wykopow
w obrbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéhgigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavjacymi na danym
obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatdw
Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzegtlem
jakosci.
W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwérni, keda zachowane nagtujace warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosjp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizatiowy.
2.4. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,ath
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatéw
do innych robét, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatéw zostanie przewadciowany
przez Irkyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyiciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwos¢ do robo6t i bylty dosipne do
kontroli przez lyniera.
Miejsca czasowego skladowania materialdwedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zormgavenych przez Wykonawc



2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jelli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigluinazliwo$¢ wariantowego zastosowania danego rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca przdsinzynierowi do wyboru co najmniej 3 propozycje
materialowe na co najmniej 3 tygodnie przeyaiem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaks mze by
p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spegk uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy

i powinien odpowiadé pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ, projekcie orgatjiz
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach smtzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantow@d przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkrgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylnmiera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrordyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilumaozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawiymerowi do wyboru co najmniej 2 propozycje sficwve

i uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji liayniera, nie mae by pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dumzie zapewni@ prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami dkreymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnig wymagania dotyegce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieir na osie iinnych parametréw techniczny@nodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

Wykonawca odpowiada za drogi dojazdowe do tereldtrav czasie ich trwania, a wszelkie ich uszkodaeni
naprawi na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodb@ Dokumentag Projektovs, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniamiyiniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich
elementoéw robdét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pémie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ku spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu iwyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Iryniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementtobdt kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Ubodntacji Projektowej i w ST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgkdni wyniki bada@ materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wys{pujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsgie na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inyniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg, pod grdba zatrzymania rob4t. Skutki finansowe z tego tyfotunosi Wykonawca.



KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaid ( PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyivera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robo6t, meiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robo6t zgodnie z Dokumensa€rojektows, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezjmiera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

— system (sposoéb i procedliproponowane]j kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaahego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesidrologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ $rodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek iwykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robo6t

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazon jakaosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wfczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndekumentacji Projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okrelone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoae, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhya
zapewnd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane iodpowiaglajvymaganiom norm okéjacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. Jeli
niedocihgniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do robot badanych materiatéw i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnioa maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanzez Wykonawg usunéte lub ulepszone



z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensaeuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj
Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez iyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvcdo badéa wykonywanych przez byniera lkeda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przamiera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.
Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@dawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inyniera.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca hkdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami bafigak najszybciej, nie paniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmaEgo
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przezyniera
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
probek i badania materialéw arodta ich wytwarzania i zapewniona mgdaie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrodibi6t prowadzonego przez Wykonawdedzie ocenia
zgodnd¢ materiatldw i robot z wymaganiami ST na podstawignikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.
Inzynier maze pobiera prébki materiatow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyassniewiarygodne, to lrynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatlcowych bad@ albo oprze siwytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgadnmateriatow i rob6t z DokumentacProjektows i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotwpada i pobierania prébek poniesione zostaqumzez
Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
a) wyroby posiadajce znak CE — bez ogranidze
b) wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
1)wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
-w zgodzie z istniejca Polska Norma a producent zaézyt deklaraci zgodndci z 4 norma
-w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepmécy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aprobaj techniczni, a producent zatzyt deklaraci zgodndci z ta aprobad
-posiada znak budowlariyiadczcy o zgodnéci z Polsls Norma wyrobu albo aprobattechniczn, a
producent zakczyt odpowiedni informacg o wyrobie
2.wyr6b zostat wyprodukowany poza terytorium Pqlsidie udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zalczyt do wyrobu deklaracje zgod§w z ta aprobat
3.jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazigrabow magcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérego producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej
c) jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwerzonego wediug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent athyspecjalne swiadczenie o zgodroi wyrobu z
ta dokumentagj oraz z przepisami.
Oznakowanie CE oznaczae dokonano oceny jego zgodobz norna zharmonizowas albo europejsk
aprobajg techniczma badZz krajowa specyfikacy techniczim paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisje Europejskza zgoda z wymaganiami.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykai@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy edla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctany budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyeblizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technila, w porazidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgelmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robét,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przeditazone
Inzynierowi do ustosunkowaniacsi
Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiar6éw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przedza si w sposéb cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodné&i materiatow, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#ykonawcy lkda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie lityniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 1.5.3. rpsface dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z rokntacy Projektowy i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vilepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obaeku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okéania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odleglaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowe;j.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone

w m’® jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo lub afipsciowo, bzda wazone w tonach,

kilogramach lub litrach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &izie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akze
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezebeda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Kazdy obmiar uzupetniony dalzie odpowiednimi szkicami i wyliczeniami umieszogmi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radmy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytrierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarmostpu robot.
Odbioru robot dokonuje kynier.
Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jaalymienia o tym fakcie kyniera.
Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamgiav konfrontacji z Dokumentag]
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje brynier.

8.4. Odbidr ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznegotr

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdip jakasci

i wartosci.

Caltkowite zakdéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznega:drie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademi@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtzod dnia potwierdzenia
przez lrkyniera zakéczenia robot i przygicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznazzprzez Zamawiagego w obecrni@i Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z Dokumentacj
Projektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoiaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdtpetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot uzupetniagych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoobi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakég¢ wykonywanych rob6t w poszczego6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentd&tjojektova i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagarzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:

dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostatla sporadzona
w trakcie realizacji umowy, szczegétowe specyfikatgchniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komisgj roboty poprawkowe lub uzupetnige lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfdrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Gléwng podstaw platnaci stanowi wypetniony$lepy kosztorys. Kosztorys ten zostat podzielony na
podstawowe asortymenty robodt, et w tabed elementéw rozliczeniowych. Ceny jednostkowe, pedan
w "Tabeli elementdéw rozliczeniowych"a senami obejmucymi wszystkie koszty wykonywania robét oraz
zysk i ryzyko.
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9.1.1. Koszty bezpoednie, w skiad ktérych wchoalz
- robocizna bezpoednia — R,
- warté¢ zuzytych materiatéw do wykonania jednostki obmiarowepej roboty — M,
- koszty zakupu materiatéw, obejmog rownie dowdz materiatdbw bezgmednio lub pérednio
poprzez magazyn z miejsca zakupu do stanowiskaeeigo na plac budowy —K
- warta¢ pracy sprztu stosowanego przy wykonywaniu danej jednostki iabonvej robét wraz
z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie spraa plac budowy i z powrotem, moatademonta
na miejscu pracy) — S.
9.1.2. Koszty p@rednie (Kp), w skiad ktérych wchosatz
- koszty og6lne budowy:

a)

b)
<)
d)
e)

f)

)}
h)

ptace personelu budowy nie zaliczane do plazpdéeednich (m. in. ptace kierownictwa,
magazynieréw, spataczek, obstugi itp.);

ptace pracownikéw dozoru, laborantéw;

narzuty na ptace (podatek, ZU®jadczenia);

wynagrodzenia bezosobowe;

monta i demonta zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytulu jegyda;

wyposaenie zaplecza w ihie uradzenia (drogi tymczasowegwietlenie, agregaty grzewcze,
zwycie paliwa na cele grzewcze);

amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiegozgp budowlanego, zycie przedmiotow
nietrwatych oraz naedzi wzytkowanych na budowie;

wydatki dotycace bhp: zaycie odzigy i obuwia ochronnego oraz udzen zwiazanych

z zabezpieczeniem miejsca prasipdkow higieniczno-sanitamych i leczniczych;

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowyplgzejazdéw do miejsca pracy i inne wydatki
wynikajace z uktadu zbiorowego;

optaty zuycia materiatéw oraz energii na cele administragyyodowy;

zwycie barakowoz6éw oraz innych przedmiotow nietrwhtyaezytkowanych na cele ogdlne;
koszty podrady stuzbowych;

ustugi obce na rzecz budowy;

n) oplaty na dziesawe chodnikéw, placéw, bocznic zytkowanych przez budoyy

0)
p)

ekspertyzy dot. badanateriatéw, wykonanych robot, elementéw;
ubezpieczenie mgkowe budowy,

- koszty zarzdu jednostki gospodarczej:

a)
b)
<)
d)
e)

f)

)
h)

ptace i narzuty na ptace personelu gz
koszty delegacji i przejazdy;
eksploatacja stbowych samochod6éw osobowych;
zakup materiatéw biurowych i utrzymanie ob&@ktogdlnego przeznaczenia;
prace badawcze oraz wydatki zzéne z usprawnieniem metod wykonania rob6t i oegganji
zaradzania,
koszty finansowe jak: obstuga kredytéw, prej@ibankowe i inne optaty;
utrzymanie stotéwek, bufetow, domoéw wypoczywigoh oraz innych ustug;
inne wydatki oraz porady prawne.

9.1.3. Zysk kalkulacyjny (2), ktory uwzginia ewentualne ryzyko.

9.1.4. Podatek obrotowy {Pobliczony zgodnie z obowazujacymi przepisami.

Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty pormespozez Wykonawc- wymienione powyej -oraz inne
wydatki, ktore mog wystipi¢ w czasie wykonywania robét.

9.2. Koszt dostosowaniagsdo wymaga Warunkéw Kontraktu | WymagaOgolnych zawartych w ST
D.00.00.00 obejmuary wszystkie warunki ok&one w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione w largste
nalezy uwzgkdni¢ w kosztach p&rednich (Kp).

9.3. Koszty wybudowania, utrzymania i likwidaejventualnych objazdéw i przejazdow ngleiwzgkdni¢
w Projekcie Organizacji Ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow/l@ekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 811
10.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachigarhlch (Tekst jednolity Dz.U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115)
10.3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim pavy odpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1899
10.4. Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086
z2000r.)
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10.5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidtstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r
10.6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 po23% 2002 r.)
10.7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu oprasogeodezyjno-kartograficznych oraz
czynnéci geodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25 poz. 133
z1995r.)
10.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobltiowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.)
10.9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznyrhz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz.679 z 1998 r
10.10. Rozpormzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygmattrogowych oraz uggzer bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania rgédch (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181)
10.11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winé 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zagzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zagdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177poz. 1729)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktdw wysokoiowych
CPV: 45111200-0

1. WSIEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Techniczneptjewyznaczenie trasy ipunktow wysgkmwych
w przekrojach poprzecznych i podhych w zwazku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi Gréjec Maly
— Grojec Wielki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatipa
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét oftiych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycab6t pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych
drogach i obejmuj

-wyznaczenie trasy i punktéw wysakbowych

-pomiary geodezyjne robo6t do odbioréwes@owych i ostatecznego,

-odtworzenie kolidyjcych z robotami punktéw osnowy geodezyjnej

-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ( w tymmi@winwentaryzacja powykonawcza zmian

dokonanych w dotychczasowych rozméniach konstrukcyjnych wdzen melioracyjnych).
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz Dokumentagj Projektove
ST i poleceniami layniera.
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 " Wymagania og@lne
Roboty pomiarowe zwizane z wyznaczeniem o0si trasy i wyznaczeniem punktgsokaciowych wykona
Wykonawca przez uprawnionego geadet

2.MATERIALY.

2.1. OgbIne wymagania dotyge materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D.00.00.00 "Wymaganidrajo

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy najestosowa paliki drewniane z gwiadziem, pety stalowe, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,80 metra.

Paliki drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08m i diugm
okoto 0,50m, a dla punktéw utrwalanych w ista@gjj nawierzchni bolce stalowseednicy 12 mm i diugeei od
0,04 do 0,05 m.§wiadki” powinny mig dtugas¢ okoto 0,50m i przekroj prostatny.

3. SPRZAT.
3.1. Ogdlne wymagania dotyg= sprztu.
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne"
3.2. Sprzt geodezyjno-pomiarowy powinien gwarant@wayskanie wymaganej doktadsod pomiaru.
—teodolity lub tachymetry,
—-niwelatory,
—-dalmierze,
—tyczki, taty,
—tasmy stalowe, szpilki.
4, TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymaganiali@y.
4.2. Materialy i spret mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawidynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robo6t uwzghdniajace
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane, wg ST D.00.00.00

5.2.  Zakres wykonywanych rob6t, wg Dokumentacjifiréczne;.

5.2.1.Prace pomiarowe powinny dywykonywane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia. Wyznaczenie punktéw gtéwnych ossyravyznaczenie przekrojow poprzecznych, wykonywani
pomiarOéw bigacych w miag postpu robot, zgodnie z DokumentadpProjektows. Zastabilizowanie punktow
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w sposéb trwaty i ich ochremprzed zniszczeniem i oznakowanie w sposob utadeyapdszukanie i ewentualne
odtworzenie. Wykonawca zoboyziany jest do naniesienia zmian na mapie zasadniczej

Wykonawca odpowiada za wszystkie punkty osnowydgegjnej znajdujce sé w obrebie robdt. W przypadku
ich uszkodzenia lub konieczéw przebudowy Wykonawca odtworzy je lub przebuchgentasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakbrobot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne"

Sprawdzenie tyczenia i ¢dnych wysokéciowych zgodnie z przgta w pracach geodezyjnych proceglur
opierajica sig na instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawierge lokalizacg i
wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadmnbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiastzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawknzyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunete na koszt Zamawigego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oksgone w Dokumentacji Projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rglne terenu istotnie #@ia sie od
rzgdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien paddmt o tym Irzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z rénic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhera, zostamwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afiai Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez bryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawggo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgesé konieczne do dalszego prowadzenia robdinp$tarn
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déawigdtowej realizacji robét nalg do obowazkdw
Wykonawcy.

6.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnychrasiyti punktéw wysokiziowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmaldowhzane do punktdéw pomocniczych, pzdmych poza
grania robét ziemnych.

6.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o DokumentagjProjektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji igawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w Dokumentacji Projektowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktactrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, Ieezrzadziej i co 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@yt w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j niezeno
by¢ wieksze nk 3cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaagraobét.

6.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robdt), zgodnie z Dokumentadprojektows oraz w miejscach wymaggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roldmiejscach zaakceptowanych przezylmera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypéw o wysoda przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1.09g06Ine zasady obmiaru robét podano w ST D.00000Wymagania Ogdlne".
Jednostk obmiaru jest km diugmi wyniesionej i zastabilizowanej trasy w terenie.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D@OM "Wymagania ogdlne”. Odbidr rob6t améanych
z odtworzeniem trasy w terenie rngmije na podstawie szkicOw geodezyjnych, map, padidageodezyjnych,
lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykeviza przedktada brynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne wymagania dotyge ptatndci okreilone ¢ w ST D.00.00.00.
Cena za caké robot jest cemryczattows i nie podlega dalszym negocjacjom.
9.2. Cena jednostkowa obejmuje :
- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy nktidw wysokdciowych,
-uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami wysakamwymi,
-wyznaczenie niezlainych ilaici przekrojow poprzecznych,
-wykonywanie pomiarow bigcych w miag postpu robdét,
-ochrona przed zniszczeniem istaggj osnowy geodezyjnej, przebudowa w migsotrzeb
istniejacych punktéw geodezyjnych ich odpowiednie oznakawantatwiapce odszukanie i
ewentualne ich odtworzenie
-pomiary geodezyjne ikzi robét do odbioréw egciowych i odbioru ostatecznego
-geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Ptatna¢ - za km diugéci trasy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z 17.05.1989 r — Prawo geodezyjne i geaficzne (Dz.U.Nr 100 poz. 1086
z2000r.),

2.Instrukcja Techniczna 0 -1 Og6lne zasady wykamanac geodezyjnych,

3.Instrukcja Techniczna G - 3 Geodezyjna obstugestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa

1979.

4.Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowaqmaj GUGIK 1978.

5.Instrukcja techniczna G -2 Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

6.Instrukcja techniczna G -4 Pomiary sytuacyjne/sokaciowe, GUGIK 1979.

7.Wytyczne techniczne G - 3.1 Osnowy realizacyfpgGiK 1983.

8.Wytyczne techniczne G - 3.2 Pomiary realizacyfpgGiK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.01 Usurgcie krzewow
CPV: 45111200-0

1. WSTEP
1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji techni¢zag wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usurciem krzewdéw w zwizku z przebudow drogi gminnej — odcinek drogi Gréjec Maty —
Gréjec Wielki.
1.2. Zakres stosowania ST: Specyfikacja Technigestaistosowana jako dokument kontraktowy i przetasg
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.
1.3. Zakres robot obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t awanych z karczowaniem
krzakéw i podszyciastednie od 31 do 60% powierzchni).
1.4. Okrélenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.

2. MATERIALY - Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Spret do karczowania krzakéw

Do karczowania krzakéw i podszycia najarzy¢ koparek, spycharek.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.
4.2. Transport gagi, krzakow

Gakzie i krzaki naley przewozt transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakéw

Roboty zwizane z usurtiem krzakéw obejmuajwyciecie i wykarczowanie krzakéw, wywiezienie gatpoza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dol&x ewentualne spalenie na miejscu pozo§taipo
wykarczowaniu. Teren pod przebudpwrogi w pasie robét ziemnych, miejscach dokopéw innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowejvip@n by oczyszczony z krzakéw. Zgoda na prace
zwiagzane z usugctiem krzakéw powinna ldyuzyskana przez Zamawiapgo. W miejscach dokopéw i tych
wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do whwaioia w nasypy, teren nale oczyci¢ z raslinnosci,
wykarczowg pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawa#b czsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nafeoczyicié¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina gkbokasci do 60
cm ponkej niwelety robo6t ziemnych i linii skarp nasypuyygjatkiem przypadkoéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doi¢sia, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemzelieroslinnos¢, ktéra ma b¥ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawgcto powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgdéeany
przez odpowiednie wladze.

5.3. Zniszczenie pozostat po usunitej raslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostao po usungtej raslinnosci powinien by zgodny  z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewra za pomoe specjalistycznego spiti, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spma. Niewyteczne pozostaiei po przerGbce
powinny by usunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavalizek
zadbd, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiastea i odpowiednich przepisow.
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Zaleca si stosowanie technologii, urddwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie taotioz wymuszonym doptywem powietrza. Po Zala@niu
spalania ogi powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdy zmusity Wykonawe do odsjipienia od spalania lub jego
przerwania, a hagromadzony materiat do spaleni@ostiaprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usun¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inmgjste zaakceptowane przezyniera,

w ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3B pozostatdci po
spaleniu, za zgaedinzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny loyie uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna lByprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbprzykryta warstw
gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostald po
spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa st przeptyw wéd powierzchniowych.

5.4. Wywiezienie gaki, krzakow

Gakzie, krzaki, § wkasndcia wykonawcy (wykonawca dokona ich spalenia lub vwaaié poza olgb robot).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkt 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jaki robot polega na wizualnej ocenie komplétriousunicia ralinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zesgczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetntaodpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa: karczowanie krzakow i ppdaz- ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu: odbiorowi rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu podlega
sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, preedzasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrioi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej: ptatdmalezy przyjmowa na podst. jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje wykarczowanie kregkévywiezienie gadzi poza teren budowy lub
przerobienie gaki na koe drzewn, wzgkdnie spalenie na miejscu pozostaigpo wykarczowaniu, zasypanie
dotéw, uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Nie wystepuj3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01 Roboty ziemne w gr. kat. I-ll
CPV: 45111200-0
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycce wykonania i odbioru robét ziemnych
w zwiazku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi Gréjec Maty — Groé)afelki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i reali#
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz
- wykonania wykopéw — koryt o glbokasci 15 cm na skrzyowaniach i poszerzeniach
- wykonania wykopéw — koryt o glbokasci 10 cm na poboczach
- wbudowanie gruntu pochosizego z rowdéw w nasyp: zjazdy oraz pobocza
- reczne plantowanie powierzchni otoczenia drogi - malyo
- odwdz nadmiaru gruntu z wykopu na odleégtdd km.
1.4. Okrglenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grundi® =z gruntu naturalnego lub =z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taézwykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoké& nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.0dktad - miejsce wbudowania lub skladowan@dwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowa.
1.4.5.Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélona wg wzoru:
I, =P
Pus gdzie:
Oi - Gestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 (My/m
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgomd optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m
1.5. Ogélne wymagania dotyaze robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami liyniera.
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00. " Wymagania agbln
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca wykona podstawowe baddaboratoryjne okidajace
przydatnd¢ urobku z wykopéw do ponownego wbudowania w nasypy.

2.MATERIALY

2.1. Grunty i materiaty do nasypow

Uzyty zostanie grunt pochosalzy z wykopdw i rowéw.

Nie wolno wywa¢ do budowy nasypOw gruntow:

-organicznych, tj. takich gruntéw rodzimych, w ktéh zawarté¢ czesci organicznych przekracza 2%

-gruntow i materiatéw gczniepcych, dla ktérych gcznienie po 4 dobach przekracza 4%

-gruntéw niezagszczalnych, dla ktérych maksymalngstpi¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego jest mniejsza
od 1,5Mg/m

-rozpadowychruzli wielkopiecowych i innychruzli metalurgicznych

-gruntéw spoistych o granicy ptyném powyzej 65%.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu.

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.2.

3.2.Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéze mozliwoscia korzystania

Z nastpujacego sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (neszia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

21



jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruri8pycharki, zgarniarki, réwniarki, urdzenia do
hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mociagi itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymaganiali@y.

4.2. Dowolny srodek transportu ze wskazaniem na jednostki sansmuytkowe przy wywozie gruntu,
zaakceptowany przez4yniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine wymagania dotygz wykonania robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagagidlne" pk 5

5.2. Dokfadné¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub p#syod osi projektowanej nie powinnydwicksze ni +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 0 cmi -2 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie o@r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm,
a kravedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ai¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndéci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rédcio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemoéw odwadra@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofaurzadzenia, ktore
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wyksoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow
i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ugizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinier byniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢c ewentualny wplyw Kkolejnii

i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykomywannych robét na spetnienie wymagdotyczicych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobo6t ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

we sktadowanie odspojonych gruntéw, nglge odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.
5.5. Wymagania dotyaze zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbt@aiemnych powinno spetriavymagania,

dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, tj. dla KR 1- KR2:

Goérna warstwa o gruléoi 20 cm: 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnycBi70,

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci I, podanych powsej.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia nie magby¢ osikgnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw
rodzimych, to naley podpa¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umdaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartcsci wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanidgrodki, o ile nie § okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacijiynierowi.
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Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych negtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-S-02205:1998,£220 MPa).

5.6. Zagszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni
0,95 (dla KR 1-KR2), Wykonawca powinien ddgi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartasci wskanika zagszczenia nie magby¢ osignigte przez bezpwednie zagszczanie podie, to
nalezy podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umdaliwiajace uzyskanie wymaganych waito
wskaznika zagszczenia.

5.7.Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povs
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawsywarunkéw
obciaza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST D.00.00.00.
6.2.Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kootvehiu zgodnéci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej.asie kontroli szczeg&druwag; nalezy zwrocié na :
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogasszaich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczsw skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgbiich zakaczeniu,
d) doktadné¢ wykonywania wykopow,
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie
6.3. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw
Szczeg0la uwag; nalezy zwréci na:
a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.3.2. Badania przydatéc gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnigi gruntéw do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmig, pochodacej z nowegdraédia, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 500 MW kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:
— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 ,
- zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotnoé¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotnos¢ optymalry i maksymalga gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
- granic; ptynndsci, wg PN-B-04481:1988
- kapilarna¢ bierra, wg PN-B-04493:1960
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01
— wspotczynnik filtracji wg PN-76/8950-03 (dla warsgérnych).
6.3.3. Badania kontrolne prawidto¥ wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidlowasci rozmieszczenia gruntdéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadi nie rzadziej ni
jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych
e) przestrzegania ograniazedotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrazéw
6.3.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu oraz pogéonasypu
Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 ,
alternatywnie oznaczenie modutdéw odksztatcenia ugedbrmy PN-S-02205:1998
Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci I,
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- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagsszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywao dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidlowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dypotwierdzona

przez Irkyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuijontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.09g06Ine zasady obmiaru robét podano w ST DOO® "Wymagania Ogélne".

7.2. Objtosci robét ziemnych &da obliczone przez Wykonawew m® (metrach sz&iennych), plantowanie
powierzchni otoczenia drogi wnimetrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady obioru ok&ono w ST D.00.00.00

Do odbioréw naley dolczy¢ odpowiednie szkice z wyliczeniami $id robot potwierdzonymi przez
uprawnionego geodgt

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Warunki ogdlne ptatsoi podano w ST D.00.00.00. p.9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania frwykop6w obejmuije:

-prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopow i ciddw obmiarowych,

-badania laboratoryjne olilajace przydatn& urobku z wykopéw do wbudowania w nasypy,
-przeprowadzenie bafistopnia zagszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopow,
-oznakowanie rob6t Zaviattami pulsugjcymi,

-wykonanie wykopow mechanicznegene,

-zatadunek i przetransportowanie gruntu przeznagomo wbudowania w nasypy,
-zatadunek i wywO6z gruntu nie przydatnego do wbuaoia w nasypy,

-koszty wysypiska,

-odwodnienie wykopow,

-plantowanie powierzchni — obrobienie na czysto

-uporzidkowanie miejsc prowadzonych robét.

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

-wbudowanie gruntu w nasyp: pobocza i zjazdy,

-zagszczenie gruntu,

-profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

-wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

-odwodnienie terenu robdét,

-wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
Cena wykonania 1 fiplantowania poboczy z gruntu rodzimego pochodgo z rowéw obejmuje:
-prace pomiarowe,

-oznakowanie robdt,

-$cinanie wypukldci oraz zasypanie webien z ubiciem plantowanej powierzchni
-uporadkowanie terenu.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robki@gnne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qitemia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganimakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigny.
BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntu do celéegdivych i lotniskowych.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspotczynnika filtracjfugtow niespoistych
na podstawzgarnienia i porowatei.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkdka zagszczenia gruntu.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.01. Przepusty pod korandrogi
CPV: 45232452-5
1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyce wykonania i odbioru przepustow
pod drog w zwiazku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi Grojec Maty — Gréjatelki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiirkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonanierdtianek
czotowych dla przepustéw rurowych jednootworowycemnicy 0,3 m, 0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,8 m.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zardlajiobudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogawal dla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konsjaukagna wykonana jest z rur betonowych kddbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postagiian rownolegtych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), slacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stok6w nasypgaivego, ustabilizowania statecZobcalego przepustu i
czeéciowego zabezpieczenia elementéradkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.4. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangotne" pkt | .4. .
1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie"L.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjctych niniejsa ST s
- beton B-30 n&cianki czotowe
- materialy izolacyjne:
-emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIiM ,
-roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN2BG622 ,
-lepik asfaltowy na garo bez wypetniaczy wg PN-C-96177,
- deskowanie konstrukcji betonowych:
-drewno iglaste tartaczne do robo6t ciskieh wg PN-D-95017 ,
-tarcica iglasta do robét ciesielskich Rig-B-06251 [9J i PN-D-96000 ,
-tarcica ficiasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002
-gwadzie wg BN-87/5028-12
$ruby, wkrty do drewna i podktadki derub wg PN-M-82121, PN-M-82503 , PN-M-82505 i PN-M-
82010,
-ptyty pikniowe z drewna wg BN-69/7122-1 | lub sklejka wodporna odpowiadaga wymaganiom
okrélonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezyniera.
Dopuszcza esi wykonanie deskowia z innych materiatébw, pod warunkiem
akceptacji lryniera.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Spret do wykonywania przepustéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustiééianki czotowej powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:

— koparki do wykonywania wykopow gdokich,

— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopoéw szerokoprzestirzych,

— zurawi samochodowych,

— betoniarek,

— innego spratu do transportu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrej@kt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrob6éw kamiennych podeaasgortu powinny odpowiad@®N-07/6747-14 .
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dyggodny z BN-88/6731-08 ,

Przew6z cementu powinien odbyévsie dostosowanymi do tego cedtodkami transportu w  warunkach
zabezpieczapych go przed opadami atmosferycznymi, lgpogeniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normPN-B-06250 .

Czas transportu powinien speliymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemieiszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.

4.2.4. Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania najgrzewozé w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem,

a elementy metalowe w warunkach zabezpiecygah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakregigodnienia terenu budowy
w zakresie i formie uzgodnionej zAynierem,
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lzgodna z ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne".
Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji piajes, ST i zalece Inzyniera.
W szczegolnéci zabezpieczenie me polegé na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
- podparciu lub rozparciécian wykopow,
- stosowaniudcianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcizian wykopéw maéna stosowéadrewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.
Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku. Typscianki oraz sposéb jej
zagkbienia w grunt musi khiyzgodny z dokumentagprojektows i zaleceniami layniera.
Po wykonaniu robddcianke szczell nalezy usuraé, za powstad szczelig zasypd gruntem i zaggcic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgtyniera,scianki szczelne mma pozostawiw gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna pypzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitibo
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. &tea ta powinna kiyusunéta recznie lub mechanicznie
z zastosowaniem koparki z oprzygpwaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.
Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okralonej w dokumentacji projektowej nie i@ przekracza
+1,0cmi-3,0 cm.
5.4.Scianki czotowe
Nalezy wykona $cianki czotowe o wymiarach:
-grubai¢ scianki — 0,35 m
-dtugas¢ scianki: 3 xsrednica rury (liczona zé&iankami)
-wysokas¢ scianki: srednica rury + 0,5 m
-fundamenty: przekréj poprzeczny: 0,5m x 0,5 mgdkd fundamentu = diug@ $cianki + 2 x 0,1 m.
5.5. Roboty betonowe
5.5.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgirprzepustéw powinna odpowiatiawymaganiom
PN-B-06250 .
Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwolia uzyskanie maksymalnej szczélrigpo zawibrowaniu
bez wysipienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élarych przez:
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- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazstaebrojenia,

- zakladan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukladania i zeggczania mieszanki betonowe.

Konsystencja powinna lbynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZE50. Nie mae ona by
osiagnieta przez wiksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalgeaprawdzanie
doswiadczalne urabialrimi mieszanki betonowej przez prdformowania w warunkach ztbnych do
rzeczywistych.

Zawartd¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietizgich i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania depgk
napowietrzajcych.

Recepta mieszanki betonowej rrdhy¢ ustalona dowoklpmetod, doswiadczalm, lub obliczeniowo-
doswiadczalr zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celéw produkcyjnych naty sporadzi¢ recep¢ robocz, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemiio
urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywohga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynracatkowitej ilici
wody zarobowej w | rhmieszanki betonowej przekraczegj + 5 dcm.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§aia wytacznie w betoniarkach przeciwkigych lub
betonowniach. Skfadniki mieszanki wg recepty rolepeausz by¢ dozowane wagowo z dokladiuia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé&mmniejsza ni 90 % i nie mae by wieksza nk
100 % jej pojemnéxi robocze;j.

Czas mieszania zarobu musithystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrétszy ni 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej niezmo@ni¢ sie od konsystencji zafmnej (wg recepty roboczej) wdej
niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mae&i betonowej naly przerwd, za
wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.5.2. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalezy stosowd zalecenia PN-B-06251 dla deskawdrewnianych.

Deskowanie powinno liywykonane zgodnie z dokumentapjojektove, i powinno zapewdi Sztywnag i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodgkonstruowane w sposob
umazliwiajacy fatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczyvyciek zaprawy i mgdiwos¢ znieksztatcé lub odchylé w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimprcgnowareeg wypetnieniem ich mieszanketonow powinny
by¢ obficie zlewane wogl

5.6. Izolacja przepustéw

Przed utgeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumenfargjjektowej, powierzchnie izolowane naje
zagruntowad np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emalsationows w przypadku powierzchni wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadéwiprzchni suchych, lub innymi materiatami
zaakceptowanymi przez4yniera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed uteeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem bitumicznym na
goraco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptawarzez layniera. Elementy nie pokryte
izolacja przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt'6,
6.2. Kontrola prawidtowséci wykonania robét przygotowawczych i rob6t ziemmyc
Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych rigi@rzeprowadz z uwzgkdnieniem wymagéa
podanych w punkcie 5.2i 5.3.

6.3. Kontrola rob6t betonowych

W czasie wykonywania robot naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikow betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgedrtiablig 1.

Tablica 1. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250
Lp. |Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czstas¢ badania
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Badania sktadnikow betonu 1.1
Badanie cementu

- Czasu w4zania - statéci
objetosci - obecnéci grudek

PN-B- 19701

bezpdrednio przed zyciem
kazdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa - skfadu
ziarnowego - ksztattu ziarn -
zawartg¢ pytdw mineralnych -
zawartdci zanieczyszcze
obcych - wilgotnéci

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12
PN-B-06714-18

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
bezpdrednio przed zyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250

przy rozpoczciu robét oraz
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

1 .4. Badanie dodatkow i
domieszek

Instrukcja ITB 206/77

Badania mieszanki betonowej -
urabialngci - konsystencji

- zawartgci powietrza

w mieszance betonowej

PN-88/B-06250

przy rozpoczciu robot przy
proj. recepty i 2 razy na
zmiarg roboca przy
ustalaniu recepty oraz 2 raz
na zmiar robocza

<

3.1.Badania betonu
Badanie wytrzymali na
sciskanie na probkach

PN-88/B-06250

przy ustalaniu recepty oraz
wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgze betonu|PN-B-06261 w przypadkach techniczni¢

w konstrukcji PN-B-06262 uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 przy ustalaniu recepty, 3 razy
w  czasie  wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000fbetonu

3.4. Badanie odporioi na PN-B-06250 [8] przy ustalaniu recepty 2 razy

dziatanie mrozu w czasie wykonywania|
konstrukgciji, ale nie rzadziej
niz raz na 5000 fhbetonu

3.5. Badanie przepuszczadao przy ustalaniu recepty,3 razy

wody w czasie  wykonywania

konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 hbetonu

6.5. Kontrola wykonani&cianek czotowych

Scianki czotowe naliey kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné z dokumentagj projektovs i pkt 5.4.
niniejszej ST.

6.9. Kontrola izolacjécian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna &gprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@magania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest 1 sztscianki czotowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne" pkt 8,
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggfojektovs, ST i wymaganiami lizyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravng pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrisi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdimkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena | sztscianki czotowej, przy samodzielnej jej realizagfpejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- dostarczenie materiatow,

- wykonaniescianki czotowej wraz z izolagj

- wykonanie deskowania i pdiejsze jego rozebranie,

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa. PRizd

i zastosowanie wg wtaska fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa wudownictwie. Tolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

3. PN-B-0410I Materialy kamienne. Oznaczenidghdisvosci woda

4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczeniezmodpornéci metod
bezpdredni

5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenieayyhatdci nasciskanie

6. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznacze®kigeralnGci na tarczy
Boehmego

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapbudowlanych

8. PN-B-06250 Beton zwykty

9. PN-B-06251 Roboty betonowgdlbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. ddet
ultradzwigkowa badania wytrzymasoi betonu ngciskanie

11. PM-B-06262 Metoda sklerometryczna badaniazyynaitcci betonu na
sciskanie za pomacmiotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Baaa Oznaczenie zawadtd
zanieczyszczeobcych

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badanzn&@zanie zawarfoi pytow
mineralnych

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. adBnia. @ Oznaczenie  skfadu
ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badanizn&@zenie ksztattu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badanizna&gzenie naskliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. BadanDznaczenie reaktywsod alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne.Kruszywamdame do nawierzchni
drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania

i ocena zgodnii

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikaopkreslenia
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23. PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do hétoi zapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniactnsewany na gaco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacgtaste

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przezeaia

28. PN-D-96002 Tarcicastiiasta ogélnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcowka i @y stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrakty drewnianych

31. PN-M-82128ruby ze tbem kwadratowym

32. PN-M-82503 Wkity do drewna ze them stkowym

33. PN-M-82505 Wkity do drewna ze them kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieiyanagania i badania
35. BN-87/5028-12 Gwaizie budowlane.Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaryie

37. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwdlgiowej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowej

38. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na weloniedkigh szklanych

10.2. Inne dokumenty

43. Instrukcja 1TB 206/77. Instrukcja stosowani@pylotnych do betonoéw kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotyce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.B3D) Warszawa,
1990rr.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 03.01.03. Czyszczenie ugdzen odwadniajacych
CPV 90.22.00.00-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrnejwmagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t zyganych
z czyszczeniem drogowych udzer odwadniggcych w zwizku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi
Gréjec Maly — Grojec Wielki.
1.3. Zakres robot obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét z@anych z oczyszczeniem
i utrzymaniem w stanie statej dmuosci urzadzen odwadniagcych, a mianowicie:
a) przewodéw kanatowych &rednicy 0,60 m
b) przepustéw pod drogami i zjazdamiérednicy 0,3 m, 0,4 m, 0,5m, 0,6 m, 0,8 m.
Utrzymanie urzdzen odwadniagcych w statej drenosci ma decydujce znaczenie dla wdeiwego utrzymania
drég, ich trwaldci i zabezpieczenia przedamorodnymi uszkodzeniami.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1.Czyszczenie drogowego amlzenia odwadniafego - usuwanie naniesionego  materiatu
zanieczyszczafego, w postaci piasku, namutu, btota, szlameci,ligakzi, $mieci, itp., utrudniajcego
prawidtowe funkcjonowanie ugdzenia.
1.4.2. Pozostate okiienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgs.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOpia™1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do czyszczenia wdzen odwadniagcych powinien wykaza sie mazliwoscia

korzystania z nagbujacego sprztu:

- fadowarek czotowych, czerpakowych i innych,

- zbiornikéw na wod,

- weciagarek ecznych lub mechanicznych,

- pomp wysokoginieniowych,

- samochodéw specjalnych griowo-sscych do czyszczenia kanatow, studzienek, przepystow
oraz przyrgdow takich jak:

- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kame, szufle do wyaigania osadu z osadnikdw itp.,
lndz innego spratu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.

4.2.Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczysztz&Vykonawca uyje srodkéw transportowych spetnigych
wymagania okrdone w pkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie kanatéw (grébaamutu do potowy wysokai kanatu)

Wykonawca dokona oczyszczenia kanatéw za panmeecigania przez przewody: linek ze szczptkb
ttokiem, wiader kanatowych, czyszczakéw talerzowyshpiral kanatowych, skcanych zerdzi, motopomp
przepuszczagych silny strumié wody lub za pomag specjalnych samochodéw z wdzeniami ssgco-
ttoczacymi do cénieniowego czyszczenia przewodow.
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5.3. Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdgrmbdé namutu do 50%rednicy rury)

Wiloty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdamiley oczyéci¢c z namutu, rélinnosci, lisci lub innych
zanieczyszczeutrudniajcych sptyw wody, ¢cznie, za pomagtopat, szpadli, siekier itp. Dzaos¢ przewoddw
rurowych naley zapewnt przy wyciu sprztu wymienionego w pkt 5.2.

Zebrane zanieczyszczenia powinny lyywiezione dowolnymrodkiem transportu na sktadowisko odpadéw.
5.4. Sktadowiska odpadéw

Wywozenie zanieczyszcaealezy dokonywa na sktadowiska odpaddw, zlokalizowane na:

-wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

-sktadowiskach wtasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanyniear wigciwe wiadze
ochronysrodowiska.

Jeili Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate sktadowarsirieczyszcziew poblizu oczyszczonych ugdzen
odwadniajcych, to miejsce skladowania najewybrac w taki spos6b, aby sptywy deszczowe nie mogty
przemieszczazanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lubavpaidza nieczystéci do wod
gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf'6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robd6t nale przeprowadza ciagta kontrok poprawndci oczyszczania usrzen
odwadniagcych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/0@nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows oczyszczenia poszczegdllnychagzen odwadniagcych jest dla oczyszczenia przepustow
i kanatéw - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/@¢dmagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jgli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- dostaw i prag sprztu do robdét,

- oczyszczenie odpowiedniego atizenia odwadniagego,
- zebranie i wyw0z zanieczyszfize

- odtransportowanie spia z placu budowy,

- kontro¢ i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konskcyjnych

CPV: 45233140-2
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
drogowych zwizanych z oczyszczenie i skropieniem warstw konsyuych w zwizku z przebudow drogi
gminnej — odcinek drogi Gréjec Maty — Grojec Wielki

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét okfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z oczyszczeniem
i skropieniem nawierzchni emulsjsfaltov.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkzujacymi normami i ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami laynierami.

2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyge materiatéw podano w ST D.00.00.00. ,Wymaganialrgj'.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Do skropienia podbudéw i warstw z mieszanek minerasfaltowych naley stosowé kationowe emulsje
szybkorozpadowe modyfikowane K1-70 MP. wg. WT.E&899-Zeszyt IBDIM nr 60

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBma-99.

2.4. Zuycie lepiszczy do skropienia

Doktadne zuycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalsosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni

i zaakceptowane przezAyniera; przewiduje giskropienie podbudowy w ifgi asfaltu po odparowaniu wody
z emulsiji 0,5 kg/rh warstwy wizacej bitumicznej w iléci 0, 3 kg/ni.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggpowodowa& utraty cech lepiszcza i olmnia jego jakéci. Czas

skladowania nie powinien przekra¢za m-cy od daty jej produkcji. Temperatura przechwania nie powinna
by¢ nizsza nk 3 st. C.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
3.2. Spret do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien angk sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:
- szczotek mechanicznych,
zaleca si wycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna wykonana
z twardych elementéw czyszgzch i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powiponaiadéa miekkie elementy
czyszcace i shky¢ do zamiatania. Zalecaesuzywanie szczotek wypoganych w uradzenia
odpylapce,
- sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
- szczotekg¢cznych.
3.3. Spret do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni najeuzywa¢ skrapiarlk lepiszcza. Skrapiarka powinnadwyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,
— predkaosci poruszania siskrapiarki,
— wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,

33



— dozatora lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewéniozkladanie lepiszcza z tolerasnej 10% od ilgci zatazone).

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotyg transportu podano w ST D.00.00.00. ,Wymaganéraj.
4.2. Transport lepiszczy.

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdoiych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt podano w STIX0.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na wgimiluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody @éueniem. W miejscach trudno degghych naley
uzywaé szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudgebarbezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna hiyoczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem zmonasipi¢ dopiero po
wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierazaimaze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy me@ rozpocaé sig po akceptaciji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek,

a w miejscach trudno deginych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskovd).

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&ylwca powinien zabezpie&zgkropiorn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezigdny ruch budowlany.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne"

6.2. Badania przed przygieniem do robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowédprébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslenia wymaganej il&ci lepiszcza w zaleosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie robat.

6.3.1. Badania lepiszczy.

Ocena lepiszczy powinna dyparta na atestach producenta z tyemWykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy lepké¢ wg PN-C-04014 i procedury z zeszytu nr 60.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowad@ kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanejpraaowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagagizne”.
Jednostl obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powiémi.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D@OM "Wymagania ogolne". Odbioru naledokona
sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czydhi@dbioru winna b§ udokumentowana odpowiednim
protokotem, zgodnie z zasadami petymi w ST D.00.00.00.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne warunki ptatsoi okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczeniezkaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewernyat
polewaniem woal lub wzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
Cena 1 fiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuie:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w Specyfikaciji.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1426 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasfltow
2. PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowgymagania dla asfaltow

drogowych.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed Ema-99. Zeszyt Nr 60.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.04.02. Podbudowy z kruszyw tamanych
CPV: 45233120-6

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robdét
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanegawiazku z przebudow drogi gminnej —
odcinek drogi Gréjec Maly — Gréjec Wielki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaikentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatij
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét oktych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem:

e podbudowy z kruszywa tamanego greétidl5 cm na skrzxowaniach i poszerzeniach,

e podbudowy zasadniczej na jezdni grédic@ cm,

e podbudowy zasadniczej na zjazdach gsebd2 cm,

e wyréwnania istnigjcej podbudowy klicem sortowanym $rednia grubé¢ warstwy 4 cm

» profilowania i zagszczania istnierej podbudowy ttuczniowe;j.
1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi normami.
Podbudowa z kruszywa tamanego - jedna luiz@jiwarstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
nosna nawierzchni drogowe;.
1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§ioz Dokumentagj Projektove,
SST i poleceniami kyniera.

2.MATERIALY

2.10g06lne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D.00.00.00. ,Wymaganialrogj'.

2.2 . Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdnymwinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego odpowigtajwymaganiom normy PN-S-06102:1997.
Uziarnienie mieszanki: podbudowa — 0/63 mm, podiaipa zjazdach warstwa dolna — 30/80 mm,
wyréwnanie podbudowy -0/31,5 mm.

Do zaklinowania grubszych frakcji naleuzy¢ klinca.

Przewiduje si uzycie kruszywa ze skat magmowych lub przeabrgich o wiasnéciach:

-$cieralnag¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotéw — do 50% tkaymasy

-$cieralnag¢ w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczby obrotéw — do 3bt#ytku masy

-nasikliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa — do 5%

-odporna¢ na dziatanie mrozu — do 10% ubytku masy

-zawart@¢ siarczanow i siarczkéw w przeliczeniu na;S@o 1% masy

-zawart@¢ nadziarna do 10% masy

-wskaznik piaskowy od 30 do 70

-zawartg¢ ziaren nieforemnych — do 40% masy

-wskaznik nasnosci mieszanki kruszywa - pow. 80.

3.SPRZT.

3.1. Ogoblne wymagania dotyge sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych wrazhzprofilowaniem i
zag:szczeniem, powinien wyka&aie maozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,

b)réwniarek, spycharek albo uktadarek do rozkla@dmuszywa, walcéw ogumionych, stalowych wibraggjm
lub statycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.

4.1. Og6lne wymagania dotyg transportu podano w ST. D.00.00.00. ,Wymagagire".
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
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zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STO@00.00. ,Wymagania ogéine”

5.2. Przygotowanie podia

Podtae pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D.04.01.01 ,Profilowanie

i zagszczenie podia”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa osécisle okr&lonym uziarnieniu (odpowiednio 0/31,5, 0/63, 30/80) wilgotnaosci
optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéci nie dopuszcza @i wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgipkowaniu powinna kiyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegtaegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej greétip takiej, aby jej ostateczna
grubas¢ po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Warstwa podbudowy powinna bpztozona
w sposéb zapewnigy oshgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Spadki poprzeczne i podine naley wykona zgodnie z dokumentacprojektove.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okréone;
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(meidda

z tolerancy + 1% i —2%.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Wskaznik zag;szczenia podbudowy nie powinienc¢omniejszy nk 1,0 wg normalnej proby Proctora zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II).

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne”
6.2. Badania przed przygieniem do robot.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji materiatow. Badania ¢evmny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie rohot.
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw: nalezbada szerokd¢, rownac¢ podiuzna, poprzeczy, spadki
poprzeczne i grukio podbudowy na kalym zjezdzie i drodze manewrowej.
6.4.2. Szerok& podbudowy.
Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz +10cm, -5cm.
6.4.3. Rowné¢ podbudowy.
Nieréwndici podiuizne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrowvy fata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fat.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekracz& 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z DokumentacProjektows, z tolerancgj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy.
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd-1 cmi +0 dla podbudowy zasadniczej.
6.4.6. Uksztalttowanie osi podbudowy i ulepszonegdiqra.
Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi projektowanej azegj niz £ 5cm.
6.4.7. Grubé& podbudowy i ulepszonego podi
Grubai¢ podbudowy nie me sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wailja wicksze odchylenia od olkilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bajtcici co najmniej 10cm, wyréwnane
i powtornie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniem&onane] warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wécej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszeqgdbudow
przez spulchnienie warstwy na pelgrubgé do potowy szerokixi pasa ruchu, doinie materiatu
i powtdrne zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsiway

odpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera, uzupeinione nowym materialem o odpowiednich

wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po waghiu tych robot nagbi ponowny pomiar
i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0g6Ine wymagania dotygz obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagagigne”.
Jednostl obmiarow, jest ni (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegostwy o zaldonej
grubasci.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D@OM "Wymagania ogolne".

Odbioru naley dokona sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czyshodbioru winna by
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniesadami przyjtymi w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Ogolne warunki ptatéoi okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy oraz wyréwnania 1*modbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zag:szczenie roztoonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych sytuacyjneekgciowych i bada laboratoryjnych
okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdét.
Cena profilowania i zagzczenia 1 mistniepcej podbudowy obejmuije:
- mechaniczne profilowanie istniegj podbudowy, przemieszczanie materiatu w celanad
odpowiednich spadkéw
- zagszczenie podbudowy.

10PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-S-06102
PN-B-04481

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmusstgbilizowanych mechanicznie.
Grunty budowlane. Badania prébek grun

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
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Ozanie zawart@&i zanieczyszczeobcych.
Ozaae sktadu ziarnowego.

Ozaaie ksztaltu ziaren.

Ozaae wilgotndci.

Ozanie nasikliwosci.

Ozaae mrozoodporr$ci metod, bezpdredna.
Ozaae zawartéri zanieczyszczeorganicznych.
Ozmaiezzawartéci siarki metod bromowa.
Oznaiezeozpadu krzemianowego.
Oznaiezabzpaduelazawedo.
Oznaiezgieralngci w bebnie Los Angeles.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.02.01. Nawierzchnia ttuczniowa
CPV: 45233220-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSTwymagania dotyce wykonania i odbioru nawierzchni
tluczniowej w zwizku z przebudowdrogi gminnej - odcinek drogi Grojec Maty — Grojabelki.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t oliych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem
nawierzchni tluczniowej, wg PN-S-96023, na zjazdgobpodarczych — grubbwarstwy po uwatowaniu 6 cm
oraz na poboczach — grulsavarstwy po uwatowaniu 8 cm.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lubeegj warstw z ttucznia i klica kamiennego, facych na podiou
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgh do bezp&redniego przejmowania ruchu.
1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskarzez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, WgBR
01100.
1.4.3. Kruszywo famane zwykle - kruszywo uzyskanenymiku co najmniej jednokrotnego przekruszeniat ska
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, afakteryzujce s¢ ziarnami ostrokrawdziastymi
o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.
1.4.4. Tluczé - kruszywo famane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wiefkdziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wieliad ziarn do 4 mm.
1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo kerys w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamaneg
kruszywa zwyklego, charakteryazog sé chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztatterrara o
stepionych krawdziach i naraach, o wielkdci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wiglkiaziarn do 2 mm.
1.4.9. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaongolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™L.5.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania nawierzchni ttuczniowej Riy-S-96023 &

-na zjazdach kliniec (uziarnienie 5-25 mm)

-na poboczach tlucaquziarnienie 0/63 mm) oraz kruszywo do zaklinowafuiziarnienie 0/31,5 mm).
-kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,
-woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna byggodna z wymaganiami normy PN-S-
96023.

Dla drég obcizonych ruchemérednim i lekkdrednim stosuje sikruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub ligatunek 2.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iktia klasy Il'i Il wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Il
1 |Scieralndgé¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-
B-06714-42:
a) popetnej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecegj
niz:
- wthuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy] w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrothie 30 35
wiecej niz:
2 | Nasikliwosé, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie gaej
niz:
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a)dla kruszyw ze skat magmowych i przedabreych 2,0 3,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20,| %
ubytku masy, nie wtej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przecotmaych 4,0 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezpgredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-
11112, nie wicej niz:
- w klincu, 30 nie

- w tluczniu nie bada si bada si

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia iddia gatunku 2, wedlug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) zawarté¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wicej niz:

- w thuczniu 3
- w kliacu 4
b) zawartd¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Keu, %
(m/m), nie mniej ni: 75
c) zawart@¢ podziarna w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nig
wiecej niz: 15
d) zawartd¢ nadziarna w ttluczniu lub Kicu, % (m/m), nig
wigcej niz: 15
2 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych w ttuczniu lub kiicu, wg 0,2

PN-B-06714-12, % (m/m), nie agdej niz:

3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 , % (m/m),

nie wiecej niz:

- w thuczniu 40

- w klincu nie bada si
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w thuczniu lub ldcu wzorcowa

wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza ni

3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t powinien wykazaig mazliwoscig korzystania z nagbujacego
sprztu:

- uktadarek lub rowniarek do ré@elania tucznia,

- walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowymnajmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o
nacisku jednostkowym watu wibrgego co najmniej 18 kN/m lub piytowych zsgczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m

— przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonyehurzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz pomp do napetniania beczkowozéw wod

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymaganirej pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Nawierzchnia tluczniowa powinna bytozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy nawierzchni.
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5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Grubai¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie m@by po zagszczeniu mniejsza od 6 cm.

Kruszywo grube powinno Reyrozkiadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubg¢ roziazonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i
zaklinowaniu osignieto grubd¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno b§ zagszczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym 1ni30 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpocaé sig od krawedzi i stopniowo przesuwégpasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku

jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprges powinno rozpoeg sie od dolnej
krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi. Dobor
walca gtadkiego w zaimosci od twarddci ttucznia, maéna przyjmowa wedtug tablicy 3.

Tablica 3. Dobor walca gtadkiego w zatesci od twarddci thucznia

Twardas¢ i wytrzymatas¢ nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m

z ktérej wykonano tlucze szerokdci tylnych két walca
Miekka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zagzszczanie mana zakaczye, gdy przed kotami walca przestajic tworzy fale, a ziarno ttucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttaczarshawierzchng, lecz miadzy sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego pgleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanierkla od 4
do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,863 mm przy cigtym zagszczaniu walcem statycznym
gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadaesina niej od razu warstngoérm) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie mizy ziarnami thucznia powodajepsze zwizanie obu warstw ze s@bNatomiast gorpwarstve
nalezy klinowaé tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie aastvypetnione klhcem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapi@& kruszywo wod tak czsto, aby bylo stale wilgotne,
co powodujeze kruszywo mniej gsikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.
Zagszczenie mena uwaac za zakdczone, jéli nie pojawiap sig slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jeli dokumentacja projektowa lub dgnier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawiericho naley
rozsyp& cienlky warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skr@pgo wod i wcierat, w zaklinowan warstvwe
tlucznia, wytworzon paple szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalerzepydcic¢ kilka razy walec na
szybkim biegu transportowym, aby papka zostala aressv ghb warstwy. Waly walca naty obficie polewé
woda, w celu unikngcia przyklejania do nich papki, ziarn iktia i ttucznia. Zamulanie jest zalezone, gdy
papka przestanie przenikav glab warstwy.

Jeli nie wykonuje s¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nalgy dodawa réwniez
miat.

W przypadku zagszczania kruszywa spitem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku pestkowym
watu wibrupcego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zgggzczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/f), zag:szczenie naley przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz
bez skrapiania kruszywa wad.iczbe przegé sprztu wibracyjnego zalecaesustalt na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni paldba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnidlije
nie byla zagszczana urglzeniami wibracyjnymi, powinna Byréwnomiernie zajedzana (dogszczona) przez
samochody na catej jej szerékow okresie od 2 do 6 tygodni, w zveku z czym zaleca sprzektadanie ruchu
na r@ne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf’'6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwaszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttucznioweajezy kontrolowa& z czstotliwoscia podan poniej,
nastpujace wtaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawakto zanieczyszcze obcych w kruszywie i zawadé ziarn nieforemnych
w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialokoczej z tymze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajca na jedno badanie powinna wyrio800 nf,
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b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odpornig kruszywa na dziatanie mrozu - przyzkaj zmianie
zrédta pobierania materiatow.

Prébki naley pobierg w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bieaco przekazywane kynierowi.

Badania peilne kruszywa, obejmcg ocern wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny hy
wykonane przez Wykonawcz czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakai robét i zawsze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materialdbw oraz na polecenigyiirera. Probki do badapetnych powinny bg
pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierizgéuczniowe;j

6.4.1.Grubé¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po jej zagzczeniu, na kKalym zjezdzie.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréticnawierzchni nie powinny przekracza 10%.

6.4.2. R6wnéc¢ nawierzchni

Nieréwndici podiuizne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norspBN-68/8931-04 [24].
Nieréwndici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrowy fata, zgodnie z normmBN-68/8931-04 [24].
Nieréwnaici nawierzchni nie powinny przekragza5 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5%.

6.4.4. Redne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie nae by przesungta w stosunku do osi projektowanej eegj niz+ 5 cm.

6.4.6. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cmi -5 cm.

6.5. Pomiar nénosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej naty wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02
Pomiar naley wykona na kadym zjezdzie, lub wedtug zaledenzyniera.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna spelfii@ymagania dotyece ngnosci:

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przyygiu ptyty o érednicy 30 cm, pierwotny min. 100 MPa,
wtérny min. 140 MPa.

Zageszczenie nawierzchni tluczniowej najeuzna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcemigrzonych przy #yciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie

wigkszy od 2,2 Mg Mg < 22y,

6.6. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewtdciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelmap wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aost
odrzucone. Jeeli kruszywa, nie spelnigge wymagé zostam wbudowane, to na polecenie zymiera,
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.

6.6.2. Niewldciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od ékrg/ch
w punkcie 6.3. powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na galbaé warstwy, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Pongkonaniu nagipi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewldciwa na&gnos¢ nawierzchni

Jezeli naénos¢é nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawdadwwtedy, gdy zarienie ngnosci nawierzchni wynikto
z niewlaciwego wykonania przez Wykonawoobot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mnawierzchni tluczniowej obejmuije:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100

2. PN-B-04101

3. PN-B-04110

4. PN-B-04111

5. PN-B-04115

6. PN-B-06714-12

7. PN-B-06714-15

8. PN-B-06714-16

9. PN-B-06714-18
10. PN-B-06714-19
11. PN-B-06714-20
12. PN-B-06714-26
13. PN-B-06714-42
14. PN-B-11112
15. PN-B-11113
16. PN-S-96023
17. BN-64/8931-01
18. BN-64/8931-02
19. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.

prace pomiarowe i oznakowanie robat,

dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiengelwi zag:szczenie
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i oké&enia

Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci woda

Materiaty kamienne. Oznaczanie mytratgici nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanieralngci na tarczy Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczanie mytralgici kamienia na uderzenie
(zwieztose)

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporgoi metod,
bezpdrednh

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporgoi metod
krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartwi zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w bebnie Los
Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoeawierzchni drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealdo nawierzchni drogowych.
Piasek

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigeehnia z ttucznia kamiennego

Oznaczanie wgkia piaskowego

Oznaczanie modutu odksztalceniaierzchni podatnych i podia przez
obciazenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
CPV: 45233220-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycre wykonania i odbioru warstw
bitumicznych w zwazku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi Grojec Maty — Grojakelki.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realif
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obfych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad wykonania i odbioru rob6t zwanych
z wykonywaniem warstw bitumicznych:
» wiazacej z betonu asfaltowego, grusavarstwy 4 cm
» Scieralnej z betonu asfaltowego, grdbeovarstwy 4 cm.
Warstwa wiizaca ukladana w jednej warstwie winnatlwykonana z betonu asfaltowego BA o uziarnienit60/1
mm zgodnie z PN-S-96025:2000r. Kategoria ruchu -IKR
Warstwascieralna uktadana w jednej warstwie winna lwykonana z betonu asfaltowego BA o uziarnieniu
0/12,8 mm zgodnie z PN-S-96025:2000r. Kategoriauue KR1.
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowizujacym normami oraz ST D.00.00.00.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wype#raamineralnego o olglenym skiladzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineraloapowiedry iloscia asfaltu, wytworzona w okéony
sposoéb, spetniaga okrélone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalioa uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, aatoa i
zag;szczona.
Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czydoaawana do lepiszcza w celu zkszenia jego
przyczepnéci do kruszywa.
Podiae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotmy rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w poszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i z poleceniami lryniera.
Og6Ilne wymagania podano w ST D.00.00.00." Wymagagdne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyge materiatéw.

Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D.00.00.00. ,Wymaganialog'.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedjolInzynierowi do zatwierdzenia opracowane przez
uprawnione laboratorium receptury na beton asfajtowm poszczegdlne warstwy oraz wakaadres
wytwérni mas bitumicznych.

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D.00.00.00. ,Wymaganig|me”.

Warstwe wiazaca nalezy wykona z betonu asfaltowego BA o uziarnieniu 0/16 mm asive scieralm

z betonu asfaltowego BA o uziarnieniu 0/12/8 zgednPN-S-96025:2000r.

2.2. Asfalt.

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okridone w PN-EN-12591:2002.

Zaleca st stosowa asfalt D 50/70. Za jako dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest wykonawcadtoRodzaj
lepiszcza i jego pochodzenie (producent, dostapoajnny by okreilone w recepcie.

2.3. Wypehiacz.

Nalezy stosowé wypetniacz wapienny, speinigy wymagania okidone w PN-S-96504:1961 dla wypeltniacza
podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinnoétgsgodne z PN-S-96504:1961.

2.4 Kruszywo.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanyahbiudowywanych na gaco do nawierzchni z betonu
asfaltowego stosujeeskruszywa tamane granulowane ze skat bazaltowycliPWegB-11112:1996 klasa | lub Il
(wytacznie w zakresidcieralndgci), gat. 1, grys izwir kruszony wg zajcznika G do normy PN-S-96025:2000
kl. I, gat. 1.
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Wskazane jest dodawaniodka adhezyjnego w celu poprawienia przyczépn@omiedzy kruszywem i
asfaltem.
2.5. Naley stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spefiajwymagania okéone w WT.EmA-99.

3. SPRZET
3.1 ng;lzne wymagania dotygz sprztu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub cigtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvitypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich,srednich i cézkich stalowych gtadkich,
- walcéw ogumionych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeytow

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyg transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganiaraj.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Asfalt.

Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.2.2. Wypetniacz.

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mama przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego.

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie piewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochoddéw termoséw z podwdéjnycianami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne warunki wykonania robét podano w ST 0000.00. ,Wymagania ogoélne” .
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Za wykonanie recept odpowiada wykonawca robét -aznsine przedstawione do akceptacji
Inspektorowi nadzoru. Recepty winny dppracowane dla konkretnych materiatow i przy wylstaniu
reprezentatywnych prébek tych materiatdw w opaechorme PN-S-96025:2000.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

— okresleniu jej wiaciwosci i pordwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Dopuszcza si dozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptosci w zaleznosci od
temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, wadilie przeptywomierza,
lecz nie wecej nz £ 2 % w stosunku do masy skladnika.
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Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien oné¢bgozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapevatian
utrzymanie statej temperatury z tolerane$® C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku paowe wynosi dla D 50/70:140C + 160 C.
Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minegdrdodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bywyzsza o wgcej niz 3¢° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnokaste].
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej z asfaltu D 50/70 powinna wyrio$B5’
C+ 165 C.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakadebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nszej od wymaganej powinnadpgotraktowana jako odpad produkcyjny.
Produkcja mieszanki me sk odbywa& tylko na podstawie zatwierdzonych przezzyimiera recept
laboratoryjnych.
5.4. Przygotowanie podia.
Oczyszczenie i skropienie podinaley wykona zgodnie z ST 04.03.01.
Podiae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnoé byyprofilowane iréwne, bez kolein.
Powierzchnia podita powinna by sucha i czysta oraz chropowata.
5.5. Warunki przysfpienia do robot.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczeniaggidoby byfa nie
nizsza od % C. Nie dopuszcza eiukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowggalczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru $V16 m/s).
5.6. Zarob probny.
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyjest zobowizany do
przeprowadzenia w obec§w Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego taro
W pierwszej kolejnéci nalezy wykona& prébny zaréb na sucho, tj. bez udzialu asfaltuceiu kontroli
dozowania kruszywa i zgodfw skladu granulometrycznego. Pr@binieszanki mineralnej nalg pobra po
opr&nieniu zawartéci mieszalnika.
Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszamkieralnej, nalgy wykona petny zardb prébny
z udziatem asfaltu, w ikzi zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweairtssfaltu w mieszance okia sk
wykonujac ekstraka;.
Sklad i uziarnienie mieszanki powinnodsgodne z recept
5.7.0dcinek prébny.
Zaleca s§ wykonanie odcinka prébnego, to co najmniej na 8 mlzed rozpoczciem robdt bitumicznych.
Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czyiyty sprat jest wigciwy,
- okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej géabwarstwy,
- okreslenia potrzebnej iléci przeg¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spita, jakie eda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien lyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
5.8. Wbudowywanie i zagzczanie warstwy z betonu asfaltowego .
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwybudowywana uktadaskwyposaona w ukfad z automatycznym
sterowaniem grubimi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokentacy Projektows; gruba¢
warstwy whzacej 4 cmscieralnej 4 cm..
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné thiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt 5.3.
Zagszczanie mieszanki powinno odbyivaie zgodnie ze schematem prgejwalca ustalonym na odcinku
probnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki z asfaltu D35/50 wiezasgszczania powinna wyndashie mniej ni 125
C.
Zageszczanie naley rozpoczaé od krawedzi nawierzchni kisrodkowi.
Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15cm.agta
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne"
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6.2. Badania przed przygtieniem do robét.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@alésivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robat.

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki minevahsfaltowe] podano
w tablicy ponie;j.

Tablica. Cestotliwo$¢ oraz zakres badla pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralasfaltowe;.
Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na dzienne
dziaice roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
2 Sklad mieszanki mineralno-asfaltowdj prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kadej zmianie
6 Temperatura skladnikow miesz<';1mI(<]J'OZ(,)r i
agty

mineralno-asfaltowe;j

Temperatura mieszanki  mineralndazdy pojazd przy zatadunku i

7 . . :
asfaltowej w czasie wbudowywania

8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowgjw.
Wiasciwosci probek mieszankKi

9 mineralno-asfaltowe;j pobrane;j \ieden raz dziennie
wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej nafepobr& po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna agodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjne;.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967, wiynik
zgodne z recept

6.3.4. Badanie wkziwosci asfaltu.

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wikziwosci wypetniacza.

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ wkasciwosci wypetniacza, zgodnie

z pkt 2.3.

6.3.6. Badanie wigiwosci kruszywa.

Nalezy okresli¢ wkasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mahmm-asfaltowej.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaiéowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaemperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfa,.

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowpgjlega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
W mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadndg¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.
6.3.9. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemirualnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. WiHdciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotyare cech geometrycznych i wewosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego.

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betasfaltowego podaje
tablica A.

6.4.2. Szerok& warstwy.
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Szerokdé¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinnac¢bygodna z Dokumentagj Projektov,
ztoleranci £ 5cm. Szerok& warstwy asfaltowej niej pofazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbg¢ szersza z kalej strony co najmniej o grub®
warstwy na niej potonej, nie mniej jednak fni5 cm.

6.4.3. ROwnéc¢ warstwy.

Nieréwndaici podtwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego migrzoie powinny b§ wieksze nk 9 mm
dla warstwyscieralnej i 12 mm dla warstwy wiacej.

Tablica A. Czstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhiégol km

2 Réwna¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dhégbl km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km

4 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar rz;dnych. niwglacji podiznej i poprzeczngj

oraz usytuowania osi wedtug

5 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

6 Grubd¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegachstiay) co 25 m.

7 Zlacza podhane i poprzeczne cala diugiozlacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy | cafa diugo

9 Wyglad warstwy ocena ggta

10 Zagszczenie warstwy 2 prébki z ¥dego pasa o diugoi do 1000 m.
Wolna przestrze .

11 - jw.
w warstwie

12 Grubd¢ warstwy jw.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego dw@nkach prostych i na tukach powinny dbyggodne
z Dokumentagj Projektow, z toleranci + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe.

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z DokumentacProjektows, z toleranci = 1cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie.

Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z DokumentaBjrojektows, z toleranci + 5cm.

6.4.7. Grubé& warstwy.

Grubdi¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10%.

6.4.8. Zhcza podiane i poprzeczne.

Ztacza w nawierzchni powinny kbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopmdio osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9. Wyghd warstwy.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éigdnolia tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegcych sk i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie.

Zag:szczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;j.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine wymagania dotygz: obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagagigne” .
Jednostl obmiaru jest 1 m warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét .

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00\ymagania ogolne”.

Odbioru naley dokona& sprawdzajc przytoczone pkt. 6 kryteria oceny. Czyséoodbioru winna b§
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniesadami przyjtymi w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne warunki ptatsoi okreslone zostaty w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
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- dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfensport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem kredei uradzen obcych i krawznikéw,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[ .Normy

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierizchafaltowe.

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszyaméne do nawierzchni drogowych..

PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naéioPakowanie, znakowanie i transport.

PN-EN 12591:2002U Asfalty i lepiszcza asfaltoweeS8gikacje asfaltéw drogowych.

PN-EN 58:1999 Przetwory asfaltowe. Poliigrarobek produktow asfaltowych.

PN-EN 1426:2001  Asfalty i produkty asfaltow@znaczanie penetracji igt

PN-EN 1427:2001  Asfalty i produkty asfaltow@znaczanie temperatury ¢khienia.

Metoda Riden i Kula.

PN-EN 12607-1:2002U Asfalty i produkty asfaltowezraczanie odporgoi na twardnienie

pod wptywem i i powietrza. Metoda RTFOT.

PN-EN 12607-2:2002U Asfalty i produkty asfaltower@czanie odporsoi na twardnienie

pod wpltywem i i powietrza. Metoda TFOT.

PN-EN 12607-3:2002U Asfalty i produkty asfaltower@czanie odporioi na twardnienie

pod wptywem deeppowietrza. Metoda RFT.

PN-EN 22592-1999 Przetwory naftowe. Oznaczterigeratury zaptonu i palenia.

Pomiar metartwartego tygla Clevelanda.

PN-EN 12592:2002U Asfalt i produkty asfaltowe. Ozzenie rozpuszczalboi.

PN-EN 1425:2000U Asfalt i produkty asfaltowe. @Gaerganoleptyczna.

PN-EN 12593:2002U Asfalt i produkty asfaltowe. @ezpanie temperatury famligci

metpBraassa.

PN-EN 12594-2002U Asfalt i produkty asfaltowe. Ryagowanie probek do bafla

PN-EN 12595-2002U Asfalt i produkty asfaltowe. Ozzemnie lepkéci kinematyczne;.

PN-EN 12597:200211 Asfalt i produkty asfaltowe. marologia.

PN-EN 12606-1:2002 Asfalt i produkty asfaltowe. @zranie zawartei parafiny. Metoda

destylaciji.

PN-EN 12606-2:2002 Asfalt i produkty asfaltowe. @zranie zawartei parafiny. Metoda

ekstrakcyjna.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetnkanienny do mas bitumicznych. BN-68/8931-04Drogi

samochodowe. Pomiar rowod nawierzchni planografem i tat

PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawienz drogowych. Piasek

PN-EN 12697-1:2000 Mieszanki asfaltowe. Metody Ingalanieszanek mineralno -

asfaltowych raago. Zawarté¢ rozpuszczalnej g&ci asfaltu.

PN-EN 12697-13:2000 Mieszanki asfaltowe. Metodgldnia mieszanek mineralno -

asfaltowyeh gosco. Pomiar temperatury.

PN-EN 12697-14:200211 Mieszanki asfaltowe. Metodgidnia mieszanek mineralno -
asfaltaskiyna gogco. Zawarté¢ wody.

PN-EN 12697-27:2002U Mieszanki asfaltowe. Metodgdrda mieszanek mineralno -

asfaltowyah gosco. Pobieranie prébek.

PN-EN 12697-28:200211 Mieszanki asfaltowe. Metodgdnia mieszanek mineralno -
asfaltowyica gosco. Przygotowanie probek do oznaczania
zawdnolepiszcza, wody, uziarnienia.

PN-EN 12697-3:2002U Mieszanki asfaltowe. Metodydrad mieszanek mineralno -

asfaltowych gonco. Odzysk asfaltu w wyparce obrotowe).

PN-EN 12697-4:2002U Mieszanki asfaltowe. Metodydrad mieszanek mineralno-

asfaltowych gonco. Odzysk asfaltu przez destykacj

PN-EN-13179-1:2002U Badanie kruszywa wypetniacns8ivanych do mieszanek

asfaltowy&@adanie metodpierscienia delta i kuli.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 06.02.01. Przepusty pod zjazdami
CPV: 45233140-2
1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zjazdoéw w z&ku z przebudow drogi gminnej — odcinek drogi Gréjec Maty —
Gréjec Wielki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét oktych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad wykonania i odbioru robét zwanych
z wykonaniem przepustow zjazdowych z ratbetowych agrednicy 40 cm
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Zjazd - urmdzone miejsce dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzddsioigi przylegtego
terenu i jest uzgodniona z zadem drogi. W zalaosci od petnionej funkcji, rozrinia skt dwa typy zjazdéw:
publiczne i indywidualne.
1.4.2. Zjazd publiczny - usglzone miejsce dagtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktoryes
prowadzona dziatalré6 gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia ¢logfdo parkingu, stacji paliw, obiektow
gastronomicznych, obiektéw przemystowych lub inngbiiektéw ogdinodogpnych.
1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejslos¢pu do drogi z obiektu, ktory jestytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dgstlo pojedynczych posesji, zabudavgospodarczych, na
pole lub do innych obiektowaytkowanych indywidualnie.
1.4.4. Przepust - obiekt wybudowany w formie zaralajiobudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod paBsy zjazdéw.
1.4.5. Przepust rurowy - przepust, ktérego konsjauka@na wykonana jest z rur betonowych kddbetowych.
1.4.6. Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub kaicowy przepustu w postagtian réwnolegtych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), slacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stokdw nasypgaivego, ustabilizowania statecZnbcatego przepustu i
czegéciowego zabezpieczenia elementéradkowych przepustu przed przemarzaniem
1.4.7. .Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgs.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

2.2.Materialy do wykonania przepustow

Do wykonania przepustow naleuzy¢ rur zelbetowych agrednicy 40 cm.

Prefabrykaty rurowe powinny bywykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Rury naley utozy¢ na fawiezwirowe;.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania zjazdéw natg stosowa ten rodzaj sprgu, ktéry zostat podany :

w ST D-02.01.01 ,Roboty ziemne” (koparki, zagczarki, sprgtu do ecznego wykonywania ptytkich
wykopéw szerokoprzestrzennyctuyrawi samochodowych).

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo

Elementy prefabrykowane mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpiegzaje
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania wykonania rob6t podano w ST D-@0® ,Wymagania ogélne”.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia,
- czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewina ktérym
bedzie wykonywany przepust,
- wytyczenia osi przepustu i kradzi wykopu.
5.3. Uktadanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rurzelbetowych naley wykona wg BN-74/9191-01 . Styki rur nalg wypeinic zapravg cementow
Do wykonania izolacji przepustow najestosowa:
- emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,
- pap; asfaltows wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty teiclanej.
5.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi bogzowinny by z zasady wykonywane mechanicznie. Przy
budowie zjazdéw do gospodarstw, gdzie wysje niewielki zakres robét, roboty ziemne mobgy¢
wykonywane gcznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowa wykonania robot przygotowawczych i przepustowd giazdami

Kontrola jakdci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniw@gtdndci z dokumentagj projektovs - na
podstawie ogidzin i pomiaréw.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow

Kontrola jakaci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwigpddndgci z dokumentaej projektovs .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest mb(metr bizacy) przepustu rurowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ptatné¢ za mb przepustu rurowego natgrzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci wykonanych
robot na podstawie wynikéw pomiaréw.

Cena wykonania przepustu rurowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw,

- wykonanie robd4t ziemnych

-utozenie przepustow,

- przeprowadzenie pomiaréw .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywateh w niniejszej specyfikacji technicznej.
Dodatkowo obowizuje:

1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowy€BPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-82.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.04.01. Rowy
CPV: 45112100-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere renowacji rowow przydémych
w zwiazku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi Gréjec Maly — Groé)afelki.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument kontraktowy i przetargowy, przy zleica
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyozzyszczenia rowu z namutu i jego regulacji —pogfania
skarp i dna rowu. :

-roboty ziemne

-odw6z nadmiaru gruntu na odlegtdd km

-reczne plantowanie powierzchni wykopéw.

| .4. Okralenia podstawowe

RoOw - otwarty wykop o gbokdsci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod

Row przydrany - row zbierajcy wock z korony drogi.

Row odptywowy - row odprowadzgjy wock poza pas drogowy.

Pozostate okigenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-.00.00.00. ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne"

2.MATERIALY
Materiaty nie wystpuija.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonywania robdt remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
spratu:

- koparek podsgbiernych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzdzer kontrolno-pomiarowych,

- zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robdt okéonych w niniejszej ST, mima korzysté z dowolnychsrodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-.00@pNymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naomiegjo przez wag scieciu trawy i krzakéw w olygbie
rowu. Zanieczyszczenia stanawitasnagé Wykonawcy i naley je usumaé poza teren budowy.

5.3. Pogtbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nale uzyska podane poriiej wymiary geometryczne rowu i skarp zgodne z PN-
S-02204:

- szerokdé¢ dna co najmniej 0,40 m,

- nachylenie skarp 1:1,5,

- glebokas¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jakaznica pozioméw dna i nszej kravedzi gérnej rowu;
Najmniejszy dopuszczalny spadek paaihy rowu powinien wynosi0,2%;
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w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekragzajh 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podhmy rowu nie powinien przekrac&a

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych092,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

b) przy umocnionych skarpach i dnie

- darning- 3,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%.

5.4. Roboty wykéczeniowe

Grunt naley wbudow& w pobocza.

Namut i nadmiar gruntu pochogtzzgo z remontowanych rowow i skarp riglevywiezé poza obgb pasa
drogowego na odlegdé 5 km. Stanowi on wlasgé Wykonawcy.

Spos6b zniszczenia pozostaopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne oraz plantowanie powierzchni wykomfisano w ST D.02.01.01 D.02.03.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lplet'6.
5.1.Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowaripsk

6.2. |. Spadki poditne rowu —minimalna estotliwos¢ pomiaréw: 1km na kale 5 km drogi

Spadki podtiane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj + 0,5% spadku.
6.2.2. Szerok& i gtebokas¢ rowu- minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw: 1 raz na 100 m

Szeroka¢ i glebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektowy z tolerancy +5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp —minimalnastotliwos¢ pomiaréw: 1 raz na 100m

Powierzchng skarp naley sprawdzé szablonem. Prawit miedzy skarp a szablonem nie powinien
przekracza 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@magania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa jest mb (metr biigey) czyszczenia rowu z profilowaniem skarp i dnauwraz
m°® odwozu nadmiaru gruntu..

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggfojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrii

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania | mb remontowanego rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie rowu,

- pogkbianie i profilowanie rowu,

- $ciecie trawy i krzakdw,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykaczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specgjikachnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materiaty

Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe tplatemne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

CPV: 45233290-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS% wymagania dotyeice wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w zazku z przebudowdrogi gminnej — odcinek drogi Gréjec Maty — Gréjafielki.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realis
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego tj. znakdéw ostrzeggeh, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz stupkéw
do znakow.
Wielkos¢ znakow — mate.
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sktada gilica, tarczy z uchwytem mor@avym oraz z konstrukcji
wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z wazityna krawedzia, na ktorej w sposoéb trwaly umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooalduminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokamiaratymi zapewniacymi jakas¢ i trwatos¢é wykonanego
znaku.
1.4.3. Lico znaku - przedniagZ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowegqz z naniesian
trescia, wykonan technila druku sitowego, wyklejan z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montoowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiecz@rzed korozj, stuzacy do
zamocowania w sposob raegny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - zég rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien zmiennych i stalych dziakggych na konstrukeji
zamontowane na niej znaki lub tablice.
1.4.6. Znak nowy - znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesty od daty
produkcji.
1.4.7. Znak aytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na droldilemagazynowany przez okres ziay
niz 3 miesice od daty produkcji.
1.4.8. Pozostale okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyg® materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadi swojego wyrobu aprolatechniczm, certyfikat zgodnéci
nadany mu przez uprawnigiednostk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawianprzez siebie deklarag]
zgodndci, zgodnie z rozposdzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica znakéw
drogowych powinny posiadaaprobat techniczm wydary przez uprawniof jednostlk oraz deklaracje
zgodndci wystawion, przez producenta. Stupki, blachy i inne elememtystrukcyjne powinny miedeklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpowrzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolvgpraz urzdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkOw ich umieszczania na drogach, podano gbtaee informacje odrimie wymaga dla znakdéw
pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako:

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

Dla fundamentéw naky opracowa dokumentagj techniczia zgodr, z obowiazujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniaki@wego naley wykona z betonu klasy, co najmniej
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C16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Wykonanie i osadzemitew fundamentowych nalg wykona zgodnie z

normy PN-B-03215:1998. Posadowienie fundamentéw zyaleykona na gkbokas¢ ponizej przemarzania

gruntu.

2.4, Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998,, PN-84/H-74220 lukejrmormy zaakceptowanej

przez lrzyniera — nalgy zastosowarury osrednicy zewgtrznej 50 mm bez szwu.

Powierzchnia zewgirzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,cgni¢¢, zwalcowa i

naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,

mieszcace st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkaeggch:

- dokfadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszezedithytiq + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dhsgodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkiz
ciecie i z dopuszczainodchyllq dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugii doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m dtugaoi

rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geaeH-84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z

Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach noggth.

2.4.2. Powtoki metalizacyjne cynkowe

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjachostgth, powinna ona spetdiavymagania PN EN SO

1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grébpowtoki cynkowej powinna wyno&i60 um.

Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa

widocznych wad jak rysy,giniccia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pazHo

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwaié¢ materiatéw na wpltywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz paktzenie lica znaku z targznaku, a take sposdb wykaczenia

znaku, musz wykazyw& petm odpornd¢ na oddzialywanie $wiatta, zmian temperatury, wplywy

atmosferyczne i wysgpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczve tym korozg

elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostam@ku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie olégt, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku

oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azeakidostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowsianiu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna biyco najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne

powinny wynost 10 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :

— blachy ocynkowanej ogniowo o grulmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U),

Grubai¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie ma@ by mniejsza ni 28 um

(200 g Zn/m).

Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow dvagzh

Klasa wg

Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1

2005 [16]
Wytrzymatasé na| kN m~ > 0,60 WL2
obciazenie sih naporu
wiatru
Wytrzymatasé na| kN > 0,50 PL2
obciazenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztafcenie
zginapce
Chwilowe stopiei [m <0,02 TDT1
odksztatcenie sktne <0,11 TDT3
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Klasa wg

Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1
2005 [16]

<0,57 TDT5
<1,15 TDT6*

Odksztatcenie trwate mm/m IURO0 %  odksztalcenip

stopieh Cn chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku| - Zabezpieczona, krawZ |E2
ttoczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym

Przewiercanie lica- Lico znaku nie mze by | P3

znaku przewiercone zzadnegg
powodu

* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wtej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, kl@sTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kl@a®©T6 dla tablic
na konstrukcjach wysgnikowych

Przyjeto zgodnie z tabli¢ 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WLehwilowe odksztatcenie

zginapce, zarébwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge by wicksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetiditakze nastpujace wymagania:

- krawgdzie tarczy znaku powinny byusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdngie o
promieniu gtcia nie wekszym nz 10 mm whcznie z narénikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinng lbgwna — bez wgi, pofatdowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwidé wynosi 1 mm/m,

— podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil@mezowe powinny usztywmi
tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane wagallibyty spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montar do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do 20
% odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie¢cknie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyonigkami
chemicznymi oraz powiek lakiernicza o grubdci min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub potmatowych w kolorzel RI37; badania naty wykonywa zgodnie z PN-
88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpminta dziatanie mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > £ powinny spetnia dodatkowo nagpujace wymagania:

- narazniki znaku i tablicy powinny by zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami dlogymi w
zalkczniku nr 1 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— taczenie poszczegoélnych segmentdéw tarczy (dla znakédelkogabarytowych) wzdiu poziomej lub
pionowej kravdzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie wymtwaty przesuricia i przéwity
w miejscach ichdczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyaze powierzchni odblaskowej

Nalezy zastosowéfoli¢ odblaskow | generaciji.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje: girzez naklejenie na targznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,

aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Follblaskowa (odbijaca powrotnie) powinna spetgia

wymagania okrdone w aprobacie techniczne;j .

Lico znaku powinno by wykonane samoprzylepnej folii odblaskowej o $glavosciach fotometrycznych i

kolorymetrycznych potwierdzonych uzyskanymi aptaba technicznymi.

2.6.2. Wymagania jakciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadséwna, gtadka, bez rozwarstuiigoecherzy i odklejé na kravedziach.

Na powierzchni mog wystpowa: w obrbie jednego poldrednio nie wecej niz 0,7 bkdéw na powierzchni

(kurz, rcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Spos6b paiczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemlowiaé¢ jej odhczenie od tarczy bez jej

zniszczenia.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mqmwst& przy nanoszeniu

farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie byly wiksze ni podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychyolne od smug i cieni.
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2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakdéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grébbblach
Sprawdzenidruba mikrometrycza:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla gréoopowtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubii 60 pm wynosi=15 nm. Sprawdzenie

wg PN-EN I1SO 2808:2000.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskopowierzchni

Odchylenia od poziomu nie mggwynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %. Sprawdzenie

szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4mpodane w opisach szczegétowychazahika nr 1 [25]
nalezy powigkszy¢ o0 10 mm i wykoné&w tolerancji wymiarowej 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnilr? podane w opisach szczegétowychazahika nr 1
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E najepowigkszy¢ o 15 mm i wykoné& w tolerancji
wymiarowej £ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deunkisitowym wynosy + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagtklejania wynosg + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) musrc rowne z doktadniwia w kazdym kierunku do 1,0
mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 egm nie mae wystpowa

wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym

kierunku. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nadtam z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4lom dopuszcza

sig do 2 usterek jak wgj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej

dopuszcza gido 3 zarysowa 0 szerokeci nie wigkszej ngz 0,8 mm i calkowitej diugei nie wigckszej ni 10

cm. Na calkowitej diugei znaku dopuszczacesiie wigcej niz 5 rys szerok&i nie wikszej nz 0,8 mm i

diugcici przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza iwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie

przekraczajcej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lgkedniego, oraz

o powierzchni nie przekraczagj 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentdéw

powierzchni znaku diego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalcatresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia znak

musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstwfolii do

powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowangttienie takich rys jest dopuszczalne pod waremki

ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowielkosci okreslonych ponte;.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgsianie co najwsej dwoch lokalnych ognisk korozji o

wymiarach nie przekraczajych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o

wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakawdjdujcych sé w okresie wymaganej gwarancji

zadna korozja tarczy znaku nie seowystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy

promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowizujacy system oceny zgodém

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ustistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldomwch

wyrob, ktéry posiada aproleatechnicza maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywani

rob6t budowlanych w zakresie odpowiaggim jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, jeli

producent dokonat oceny zgodug wydat krajows deklaracg zgodndci z aprobat techniczim i oznakowat

wyréb budowlany zgodnie z oboygiujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr@@04 r. oceny zgodsoi wyrobu z

aprobaj techniczi dokonuje producent, stogajsystem 1.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyg® sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Spret do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr

— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

- przewanych zbiornikow na wogl

— sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.

4.2. Transport znakdéw do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéciak aby nie ulegaly przemieszczaniu i
w sposéb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@(Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i

odbioru robot istniata midiwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentacprojektows.

Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kianyich pojazdami na

drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukegporczych znakéw

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogovpewinien by dostosowany do gbokasci wykopu,

rodzaju gruntu i posiadanego sgrz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacprojektova lub

wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu maéna byto przystpi¢

natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc

5.3.1. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych (stpl dla zamocowania znakéw, wykonywane z betonu

,na mokro” naley wykona zgodnie z PN-S-02205:1998.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggb umieszczenia znaku zgodnie z
zahcznikiem nr 1 do rozpoggzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwpraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.5. Konstrukcje wsporcze —najezastosowarury stalowe bez szwugednicy 50mm.

5.5.1. Barwa konstrukcji wsporczej — stupkow

Stupki do znakéw drogowych pionowych muasmnie¢ barwe szap neutralm z tym, ze dopuszcza sibarve

naturalm, pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokky stupkéw o jaskrawej barwie - z vagkiem

przypadkow, gdy jest to wymagane eldnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pofczenie tarczy znaku z konstrukeysporca

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoitiwiajacy jej przesuricie lub

obrot.

Materiat i sposéb wykonania pmizenia tarczy znaku z konstrukajysporca musi umaliwiaé, przy wyciu

odpowiednich nakgzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca siosowanie

elementow zicznych o konstrukcji unieniiwiajacej lub znacznie utrudnigjej ich rozhczenie przez osoby

niepowotane.
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Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy bezpéredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.
5.7. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@aklejora na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:
a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2005,
b) klasy istotnych witciwosci wyrobu,
c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfidag producenta lub dostaggesli nie jest
producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikage;.

Oznakowania powinny lkiywykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegici
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie dyicksza nk 30 cnf . Czytelngé i trwatosé cechy na tylnej
stronie tarczy znaku nie powinnadpyizsza od wymaganej trwaio znaku. Naklejk nalezy wykona& z folii
nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf'6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéter@vych

Wykonawca powinien przeprowad#badania materiatdw do wykonania fundamentéw betyeb ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowyad,wniosek Wykonawcy, fiynier maze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania tobd

Wszystkie materialy dostarczone na buggyowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwo$¢ bada@ przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwstirczonych przez

producentow
Lp. | Rodzaj badania Liczba bada |Opis bada Ocena
wynikow bada
1 Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchng zbada&

powierzchni bada z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementéw w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by

kazdej dostar- | liniatéw z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometréw itp. | wymaganiami
2 Sprawdzenie |wyrobéw liczi- | Przeprowadzi uniwersalnymij punktu 2
wymiarow cej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lul
elementow sprawdzianami (np. liniatam,

przymiarami itp.)

W  przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci

dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatiggodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjrojektows (lokalizacja, wymiary znakow,
wysokai¢ zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmunktem 2 i 5,

- prawidlowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

— poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkfe®,

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 1 5.5,

— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), dlakéma drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji
wsporczych (stupkéw).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢gmagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i bada jakosciowych okrdlonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego malevykona przeghd znakéw i wybram grupe podd@& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przadu i bada mog by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.
Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniag@ieego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentéw,

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST.

10. NORMY | przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badaniecsdpsci powtoki lakierowanej na
dzialanie wody oraz oznaczanie n#8ivosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoveani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwuagoione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczamiporndci powtoki na dziatanie
mgty solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal okienego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe -4eaknia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupy swietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe.
Wymagania
9. PN-EN 206-1:2003 Beton €2 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiunBlachy, tamy i pityty - Tolerancje

ksztattu i wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno

11. PN-ENISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszona stal metosl zanurzeniow
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewtrzne i/lub zewntrzne powioki ochronne rur z stalowych.
Wymagania dotycce powlok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczici

A1:2004/A1:2005(V) powlekane ogniowo w sposobagly do obrobki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(UV) Ty i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w
sposbb cigly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki tecizmie
dostawy
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15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

10.2

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieftzt®vo konstrukcji wsporczych dla udzen
drogowych. Wymagania i metody bada

PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki droge@®@e:s¢ 1: Znaki state

prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€5 Badanie wsgpne typu

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzobudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1: 1990 Oprawyvaietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy $wietleniowe - Wymagania szczeg6towe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwint@va

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagubdci powtoki
PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguaaco

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéefvymagania i badania

Przepisy zwizane

Zalaczniki nr 1 i 4 do rozpormlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw ignsydw drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface eeldor visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurat{@®owierzchniowy wspétczynnik odblasku
definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i agizenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.04Przebudowa podziemnych linii kablowych
przy przebudowie drég (RURY OSLONOWE)
1. WSIEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej j@azenie rur ochronnych linii kablowych w zawiku
z przebudow drogi gminnej — odcinek drogi Gréjec Maly — Gréjafelki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokutirkentraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obfych ST
Niniejsza  specyfikacja techniczna dotyczy przelmgdopodziemnych linii kablowych kolidagych
z przebudow drogi gminnej tj. utaenie rury ochronnej osrednicy zewstrznej 160 mm dla kabli
teletechnicznych.
Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy kablowych zaréwno w gruntach nienawodnionych jak
i nawodnionych, wsérodowisku stabo i silnie agresywnym (po odpowiednmabezpieczeniu elementéw
betonowych i stalowych).
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespOltagdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzdo
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych lub energetych.
1.4.2. Rura ochronna (przepust kablowy) - rurdrednicy wkkszej od przewodu kablowego &ga do
przenoszenia obgien zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecnulegicé poza przeszkadterenowy
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganiamgo

Wszystkie zakupione przez Wykonawenateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jakéri lub deklaracji zgodrimi, powinny by zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny liywyposaone w takie dokumenty ngczenie lyniera.

2.2. Rury ochronne

2.2.1. Naley zastosowarury dwudzielne typu Arot érednicy 160 mm.

Rury ochronne powinny ldéywykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztyeh lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatarke kelektrycznego.

Rury powinny by dostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi nalgy liczy¢ sie w miejscu
ich utozenia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchny, dla
utatwienia przesuwaniaeskabli

2.2.2.Sktadowanie rur przewodowych i ochronnych

Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) aglsktadowa w taki sposob, aby stykatyesbne z podigem na
catej swej dtugéci. Mozna je sktadowa na gsto utazonych podktadach. Wysoké sterty rur nie powinna
przekracz& rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 ma8&vane rury nie powinny bynara&one na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teaipest W miejscu przechowywania nie powinna
przekracza 3¢°C,

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Spret do rob6t ziemnych przygotowawczych i wylozeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni ngmtiacy sprzt do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych:

—  pik do ckcia asfaltu i betonu,

—  pik motorowy tancuchovy 4,2 KM,

- kopark podsibierm 0,25 ni do 0,40 m,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
—  specjalistyczny spgzdo uzupetniania nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
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4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezione przed przesuwanieng girzez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykse z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o tadowaniu
i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wigtrznej (zahcznik nr 10 DKP) oraz fadowado
granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przelamuych rur nie naley rzuca, a szczegOk ostraznosé
nalezy zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapenize blisko 8C i nizszej.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczentanmale oznaczy je w terenie za pomoc

kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej 4o reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymomas (z rzdnymi

sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zgdme przekae Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymaimpowan z wykopdéw lub z opadéw atmosferycznych

powinny by zachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggj
teren;

b) powierzchnia terenu powinnadbwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegacy do wykopu;

c) w razie konieczrigi wykonany zostanie gf odprowadzajcy wod: na bezpiecznodlegtaé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat

z rozbiérki odwiezie i zioy w miejscu uzgodnionym z ignierem.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. z#di materiaty obudowy nieasfabrycznie zabezpieczone

przed szkodliwym wpltywem warunkéw atmosferycznytwhpowinny one b§ zabezpieczone przez Wykonawc

poprzez zastosowanie odpowiedniglodkdéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego

materiatu.

Metody wykonywania wykopdéw ¢cznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gbokasci

wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanegetspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane przezzimiera

lub po przeprowadzeniu batlae grunt nadaje sido zasypki mgna go ponownie wykorzysta

Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwagc Sk

stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu agleokona& przez utgenie przy jego kraedziach bali lub

dyli deskowania w ten sposOb, aby jedndoie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te male

przytwierdzi kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana dgednicy przewodu

i wynosié 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadzé w miar; jego

gkebienia.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneginpaojektowej, przy czym

powinno by ono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu anglevykona bezpdrednio przed ulkeniem przewodow.

Usunkcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

5.4. Przygotowanie podia

Rodzaj podtaa jest zalény od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyekirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otrmymaitaici powyzej

0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieapyk spetniajcy wymagania normy PN-

85/B-10726 .

W gruntach spoistych lub skalistych nglewykona& podiaze wzmocnione z warstw pospotki lutwiru

z domieszi piasku grubéci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciboth podice naley wykona z warstwy zwiru lub

tlucznia z piaskiem gru8oi od 15 do 20 crmatznie z ut@onymi siczkami odwadniaicymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastymbdiaze naley wykona zgodnie z indywiduakn

dokumentagj projektovy zaakceptowan przez Irkyniera. Wykonawca dokona zggczenia wykonywanego

podtaza do k nie mniej nk 0,97.
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5.5.Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przegcia przewodu pod drogami oegkim ruchu pojazdéw, tj. o obgieniu jezdni ruchem powizgj 10 000 ton
na dole, liczbe pojazdéw powyej 2300 na doboraz przez obiekt powinny byvykonane w rurze ochronne;j.
Konce rury ochronnej powinny byusytuowane poza korpusem drogowym w odlégteod 1 do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw athiggacych - poza nimi.
Rury ochronne dla kabli teletechnicznych
Na skrzyowaniach z drogami kable powinny dytozone w rurach ochronnych z PCW #dmych zgodnie
z wymaganiami wg BN-73/8984-05 oraz projektem buldowm.
Rury ochronne powinny lgyutozone poziomo na calej szergkojezdni i co najmniej po
1 m poza krawdzie drogi. Przy kadym kaicu rury ochronnej powinien kbyutozony zapas kabla o diugg co
najmniej 1 m.
Rury ochronne powinny liyuktadane na gbokadsci:
- co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drég,
- co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadgiago.
W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linibkavej w pasie drogowym odlegid kabla powinna
Wwynosk co najmniej:
- 1 m od krawdzi rowu odwadniajcego lub linii podstawy nasypu,
-1 m na zewstrz od krawedzi jezdni, jeeli istnieje konieczng usytuowania kabla

w koronie drogi,
- 0,5 m od krawdzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.
5.6.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowgdouszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciweidgpwej i cieplne;.
Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepPhMg53/B-06584 powinna wyndsdla przewodow
rur PCV -0,3 m.
Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendpgiasek wg PN-B-11113.
Wskaznik zag:szczenia zasypki wykopOw nie powinien wyréosiniej niz:
dla KR1-KR2: 0,97 dla kabli usytuowanych poza ajlicatomiast dla kabli w pasie ulicy nie mniej ti00.
dla KR3-KR6: 1,00 dla kabli usytuowanych poza ajlicatomiast dla kabli w pasie ulicy nie mniej ti03.
W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istwej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugho
osigniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, natezasapi¢ gorm warstwe zasypu wzmocnian
podbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przygtieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérzadania mage na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kgdeii,

—  okrdlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—  okrdlenie stanu terenu,

—  ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopowdmakaniem wosgl

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kalhtw czasie trwania budowy.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimyrobét w zakresie
i z czestotliwoscia zaakceptowanprzez lrryniera.

W szczeg6lnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie ednych zalgonych taw celowniczych w nawfaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadicia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementow obudowy peig ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragtworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpiastea pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalamied,

badanie prawidiowei podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszé&dnowvilgotnasici i zgodnaé

z okrélonym w dokumentaciji,
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badanie i pomiary szerala, grubdci i zag;szczenia wykonanego podiwzmocnionego z kruszywa lub

betonu,

badanie ewentualnego drema

— badanie w zakresie zgodwtoz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich

normach przedmiotowych lub warunkami teckhnymi wytwdérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie ghokdici utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulzenia przewodu na podia,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

- badanie zastosowanychy i ich uszczelnienie,

-  badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zgii®zzenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy frizepod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzidocigowym (w tym: badanie podia,

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacfideszczelnej, zabezpieczenia przed karagprawdzenie

prze§¢ rurocagow przezciany, sprawdzenie moriia przewodoéw i armatury, sprawdzeniedaych

posadowienia pokryw wiazéw oraz sprawdzetoprs wtazowych, otworéw montawych i uradzen

wentylacyjnych),

badanie szczeléa catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni tergooprzez badanie wskaikéw zagszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi

wiecej nz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnathyieksze nk 0,1 m,

odchylenie grulimi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie kgdwni wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodéw 5 cm,

—  r&nice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodéw
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przeééwe : + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od aiségjo na tawach celowniczych nie powinny przekréczy
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla ptatgsh przewoddéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nieirppoww zadnym jego punkcie przekroazy dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstaiprzewodéw =+ 2cm i nie megpowodowd na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszjmo do zera,

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosi mniej niz:

dla KR1-KR2: 0,97 dla kabli usytuowanych poza ajlicatomiast dla kabli w pasie ulicy nie mniej ti00.

dla KR3-KR6: 1,00 dla kabli usytuowanych poza ajliscatomiast dla kabli

w pasie ulicy nie mniej ni1,03.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduuty ochronnej oraz 1 frrobét
ziemnych (wykop oraz zasypanie).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynimd zwiazane
z przebudow linii kablowych, a mianowicie:

-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne z obudawécian wykopéw,
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-przygotowanie podia,

-przygotowanie rur ochronnych

-roboty montaowe rur ochronnych,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pesgiu robét.

8.3. Odbiér kacowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegage na sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$@awych),

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujcte w formie protokétu, szczegoétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadzo6r techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzajcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunéowego nalgy uzn& za doktadne, jeeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczétmgalego przewodu) zostatly spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego
wplyw na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej rury ochronnej ardzobét ziemnych obejmuije:

—  dostaw materiatow,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wrazimocnieniengcian wykopu i jego odwodnieniem,
—  przygotowanie podia i fundamentu,

-  wykonanie gczkow,

— wykonanie zabezpieazerzewodu przy przégiu pod drogami -rur ochronnych wraz z uszczelmeni
—  zasypanie wykopu wraz z jego gsarzeniem,

—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—  pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-74/B-02480

2 PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Podzial, nazwynlsole i okrélenia.
Grunty budowlane. Posadowienia begpdnie budowli. Obliczen
statyczne i projektowanie.
Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagag@ne.
Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary.
Ksztaltki do rur dinieniowych z nieplastyfikowanego polichlo
winylu.
6 PN-74/C-89204 Rury cgnieniowe z
Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Terminologia.
Armatura przemystowa. Ogoélne wynmegabadania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichoweeliwne n:
cisnienie nominalne 1 MPa.

3 PN-B-06050

4 PN-74/C-89200
5 PN-76/C-89202
nieplastyfikowanego polichlorku  winy
PN-82/M-01600

7
8 PN-92/M-74001
9 PN-84/M-74003

10 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

11 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymaigaechniczne.

12 BN-80/6366-08 Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

13 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i tiadarz)
odbiorze.

10.2.

1. Instrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji pap@o-powietrznej i powiloce
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociowa (XTKM) - ZBt - 1970 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Maszyn Bwtimych w sprawie bezpiearstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanosmaowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13
z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.01.01. Umocnienie skarp rowow, obudowa iieplenie urzadzen melioracyjnych
CPV: 45233140-2
1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyerce wykonania i odbioru umocnienia
skarp i obudowy przykanalikéw w zagku z przebudow drogi gminnej-odcinek drogi Grojec Maty—Grojec
Wielki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurkentraktowy i przetargowy, przy zlecaniu i realis
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét okych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz robot przy wykonaniuzabezpieczenia wdzeh
melioracyjnych tj. obudowy wylotu przykanalikoéw s&arg, ocieplenia rur drem@wych, umocnienia &gia
krzyzujacych sé rowow przydranych i melioracyjnych.
2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, ravidciekéw obgtymi niniejszy ST s
— darnina,
- brukowiec,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
— elementy prefabrykowane,
— zuzel (na warstwe ocieplaga).
2.3. Darnina
Darnirg nalezy wycinat z obszaréw potmnych najblkej miejsca wbudowania. @iie naley przeprowadza
przy wyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub pasmgcwgtej darniny, w zalenosci od gruntu na jakim
beda uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.
Woycieta darnina powinna lgyw krotkim czasie wbudowana.
Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, ngleuktada warstwami w stosy, stranporostu do siebie, na
wysokai¢ nie wicksz niz 1 m. Ulazone stosy winny by utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczagych darnir przed zanieczyszczeniem, napgyprzez 30 dni.
2.4. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960.
2.5. Szpilki do przybijania darniny
Szpilki do przybijania darniny powinny bywykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by proste, ostro zaciosane. Gr&baszpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a diugood 20 do 30
cm.
2.6. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiadavyymaganiom PN-B-11111:1996.
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996.
Zuzel powinien odpowiadawymaganiom PN-B-23004 -kruszywo powinno pochédziprzerobki wolno
ostudzonegauzla hutniczego. Kruszywo powinno byednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek
spiekéw metalicznych. Kruszywo nie a@zawiera sktadnikdw zagrzajacych srodowisku lub zdrowiu.
2.7. Cement
Cement powinien odpowiadavymaganiom PN-EN-197-1:2002.
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08.
2.11. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnferowow i sciekOw naley stosowa zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990.
2.12. Elementy prefabrykowane
Wytrzymatai¢, ksztatt i wymiary elementow powinny bygodne z dokumentacprojektows i ST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.

4.2.1.Transport darniny

Darnire mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih przed obsypaniem
sie ziemi raslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed inniymszkodzeniami.

4.2.2. Transport brukowca

Brukowiec mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.

4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Transport cementu

Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 .

4.2.5. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M)ymagania ogolne” pkt 5.

Wszystkie roboty w olgbie urzdzen melioracyjnych naley realizow& pod nadzorem os6b posiagtgjch
stosowne uprawnienia oraz po w@ziejszym poinformowaniu WZMiUW w todzi Terenowegnspektoratu
w Sieradzu.

Prace w olybie uradzer melioracji szczegétowych nate uzgodné z ich administratorem (wdaiciel gruntu,
spoétka wodna).

5.2. Brukowanie

Umocnienie brukowcem, narzutem kamiennym stosgj@ry nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumiengplywapcej wody.

5.2.1. Przygotowanie podta

Podtaze pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998.

5.2.2. Podkiad

Podktad pod brukowiec, narzut kamienny stanowi waskruszywa o grubei od 10 cm do 15 cm. Podkiad
z grubszego kruszywa nale uktada& ,pod sznur’, natomiast z drobniejszego kruszywajaakgo st
wyréwnywat przecaganiem taty, ,pod faf. Po utazeniu podktadu nalsy go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowow isciekbw na warstwie podktadu z kruszywa /ma utazy¢ warstwe zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grétdied 3 cm do 5 cm.

5.2.3. Ukfadanie brukowca

Brukowiec naley uktada na przygotowanym podktadzie. Brukowiec uktada .giod sznur” nacignicty na
palikach na wysoki& od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienzcblktadanie brukowca natg
rozpoca¢ od uprzednio wykonanych oporow-kraamikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa d¢hki
oporéw nie przewiduje, natg w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, ulgé brukowce
najwigksze. Brukowiec naley uktada tak, aby szczeliny mdzy ssiednimi warstwami mijaly gii nie
przekraczaly 3 cm, a najgkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po ul@eniu brukowca szczeliny nale wypeinic kruszywem i powierzchgiubi¢c do osagnigcia wymaganego
poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cememdpiaskowej rozigonej na podktadzie z kruszywa,
szczeliny nalgy wypelni zapraw cementowo-piaskoyv 0 stosunku 1:2. W okresie agiania zaprawy
cementowo-piaskowej powierzcknbruku naleéy ostont matami lub warstw piasku i utrzymywé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Darniowanie

Darniowanie nalgy wykonywa: wczesk wiosr do kaica maja oraz we wreiu, a w razie konieczioi

w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinnd Hdgkladnie wyr6éwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warsivwiemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowanezyaimlewa wody w godzinach popotudniowych przez okres
od 2 do 3 tygodni. Mina stosow& inne zabiegi chroate dafi przed wysychaniem, zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.4. Krawezniki betonowe
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Krawezniki betonowe stosuje esido umocnienia podstawy skarpy. Krganiki uktada st ,pod sznur” tak, aby
ich goérne krawdzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lukargk. Krawezniki uktada sg
bezpdrednio na wyréwnanym podta lub na podktadzie z kruszywa.

5.5. Ukfadanie elementéw prefabrykowanych

Dopuszcza sizastosowanie elementéw prefabrykowanych dla uma@skarp i rowow:

- plyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,

- plyty sciekowe betonowe - typ tréjkny wg KPED-01.05,

- prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25.

Podiae, na ktérym uktadanectla elementy prefabrykowane, powinnodgag:szczone do wskaika Is = 1,0.
Na przygotowanym podin naley utozy¢é podsyple cementowo-piaskoav o stosunku 1:4 i zagci¢ do
wskaznika Is =2 1,0. Elementy prefabrykowane nateuktad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych
scieku zgodnie z dokumentagprojektovy.

Spoiny pom¢dzy ptytami naley wypetnic zapravg cementowo-piaskoyo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6. Wykonanie warstwy ocieplaiej uradzen drenarskich

Mieszankazuzla powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruido
po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej — grubié warstwyzuzla min. 0,4 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
6.1. Kontrola jakéci brukowania
Kontrola polega na rozebraniu ok. 7 mowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaryim tsamym
brukowcem. Scistos¢ utozenia uwaa st za dostateczn jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie wdej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.
6.2. Kontrola jakéci umocnié elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdiszczalne: 1 cm,
— réwndsci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny phaé mierzony tag 2 m - 1 cm,
— dokfadndci wypetnienia szczelin ratlzy prefabrykatami - petnagokasc.
6.3. Kontrola jakéci darniowania
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnianidavana jest rowna i nie ma widocznych szczelin i
obsungé, czy poszczegolne ptaty darniny nie wymiaja si¢ barwy charakteryzujca jej nieprzydatnéc oraz czy
szpilki nie wystad ponad powierzchai
Na powierzchni ok. 1 fn nalezy sprawdzé doktadnéé przylegania poszczegélnych ptatéw darniny do siébi
do powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionyefirzutem kamiennym, brukowcem, daenin
prefabrykatami betonowymi.

- m?® (metr szécienny) warstwy ocieplagej zzuzla.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1frumocnienia skarp, obudowy wylotu przykanalikéavakarg, umocnienia ucia
krzyzujacych s rowow przydranych i rowéw melioracyjnych obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-dostarczenie i wbudowanie materiatow,

-pielegnacja spoin,

-uporadkowanie terenu.
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Cena wykonania 1fwarstwy ocieplajcej zzuzla obejmuije:
- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zag:szczenie rozteonego kruszywa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie
2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowyctwir

i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

4. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tuszne. Kruszywo 2z zuzla

wielkopiecowego kawatkowego.
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomeligrecyWymagania i metody batla
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykite
7. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnegaku. Sklad, wymagania i ocena

zgodndci
8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotynzge Wymagania i badania
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyiea

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zobet Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@ansprojekt-Warszawa, 1979.
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