Projekt przebudowy drogi gminnej — odcinek Gréjealw Grojec Wielki.

Opis techniczny

Do projektu przebudowy drogi gminnej — odcinek Ga6j Maly — Grojec Wielki
11/2007

|. Podstawa opracowania projektu

. Zlecenie Gminy Ztoczew.

. Ocena stanu technicznego drogi dla usté&alizacyjnych i zakresu robot.
. Obowiazujace przepisy i normatywy w zakresie projektowaniagdr

. Pomiary wysokeéciowe i sytuacyjne.

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odada drogi publiczne i ich
usytuowanie.

g wWNPEF

ll. Zakres opracowania

Projektem oljto przebudow odcinka drogi gminnej do miejscowed Grojec Maty i Grojec
Wielki.
Na projektowanej drodze przewiduje giykonanie nagpujacych prac:
» wykonanie robot przygotowawczych,
* przebudowa przepustow istnieych,
» profilowanie istniejcej nawierzchni ttuczniowej,
» wykonanie petnej konstrukcji drogi ( na drodze boajy
* wykonanie warstwy wyrOwnawczej z ttucznia — gruimienna,
* wykonanie gornej warstwy podbudowy tluczniowejlgici 8 cm,
» wykonanie warstwy wzacej z betonu asfaltowego gruoo4,0 cm ,
» wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego grébio4,0 cm,
» wykonanie zjazdéw do posesji,
* roboty ziemne na poboczu,
* wykonanie warstwy podbudowy ttuczniowej na pobobtzagrubdci 8 cm,
» profilowanie poboczy ziemnych,

lll. Stan istniej acy

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje sia terenie cgciowo rolniczym
I czesciowo zabudowy jednorodzinnej w Grojcu Matym i Weigh.
Odcinek projektowanej drogi do w/w miejscadeo

— posiada zmiennej szeradad pas drogowy ( 7,00 m + 14,0 m),

— ma nieuporzdkowary hawierzchng ttuczniowa,

— jest uzbrojony w wodogg, stupy energetyczne i kable telefoniczne

— jest wyposaony w obustronne pobocza i zjazdy aznéj nawierzchni ( gtéwnie

gruntowej)

F.P.R.U.H. ,GROSIK” mgr in. Grazyna Orzet Wietw



Projekt przebudowy drogi gminnej — odcinek Gréjealw Grojec Wielki.

V. Stan projektowany
1. Plan sytuacyjny

Na catym odcinku drogi gminnej do miejscawbd Grojec Maty i Grojec Wielki
zaprojektowano owykorzystupc w stopniu maksymalnym istnigly pas drogowy.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej do w/w wsi:
- posiada dtug@ okoto 4395 m ,

- zaprojektowano na nim cztery skeépyvania zwykle (jedno z draggminm a trzy
z drogami powiatowymi ),
- posiada dziest tukéw poziomych o nagpujacych parametrach:

. Profil podtu zny

tuknrl tuk nr2 tuk nr3 tuk nr 4 tuk nr5
a =51°36'35" o =2443'34" a =6319'56" o = 4024’'40” a = 8405'35”
R=50m R=70m R=65m R=30m R=10m
T=24,18m T=15,34m T =40,09 m T=11,04m T=9,02m
S =5,54m S=166m S=11,37m S=197m S=347m
B=4,99m B=1,62m B=9,68m B=1,85m B=257m
K=45,05m K=30,20m K=71,84m K=21,16 m K=14,68 m
p=0 p=0 p=0 p=0 p=0
io:2% io:2% io:2% io:2% io:2%
tuk nr6 tuk nr7 tuk nr8 tuk nr9 tuk nr 10
a=1742'34" o =3522'45" a =3928'14" a =03237'59” a=182713"
R=100m R=80m R=140m R =2000 m R=250m
T=15,58 m T=2552m T=50,23m T=63,44m T =40,69 m
S=121m S=397m S=8,74m S=100m S=3,28m
B=1,19m B=3,78m B=8,23m B=1,00m B=3,25m
K=30,91m K=49,41m K=96,46 m K=126,84 m K =80,68 m
p=0 p=0 p=0 p=0 p=0
io:2% io:2% io:2% i =2% io:2%

Niwelete zaprojektowano w taki sposob, aby zminimalizéwilas¢ robot ziemnych na
poboczach oraz robdét wyrGwnawczych na istimiej nawierzchni ttuczniowej a tak

bitumiczne,.

Na odcinku tej drogi zaprojektowano 14 tukéw piarych z uwagi na spadki podine.

tuknrl tuk nr2 tuk nr3 tuk nr 4 tuk nr5

R =2000 m R =2000m R =2000 m R =2000m R =2000 m

T=17,60m T=14,20 m T=11,00m T=16,00m T=11,80m

S=0,08m S=0,05m S=0,03m S=0,04m S=0,03m
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Projekt przebudowy drogi gminnej — odcinek Gréjealw Grojec Wielki.

tuk nr6 tuknr7 tuk nr8 tuknr9 tuk nr 10
R =2000 m R =2000 m R =1000 m R =1000 m R =2000 m
T=12,80m T=20,30 m T=22,00m T=12,60m T=13,60m
S=0,04m S=0,10m S=0,24m S=0,08m S=0,05m
tuk nr11 tuk nr12 tuk nr13 tuk nr 14

R =4000 m R =2000 m R = 6000 m R =10000 m

T=21,60m T=16,40 m T=56,10m T=82,00m

S=0,06m S=0,07m S=0,26m S=0,34m

Spadki podtane niwelety nalgy utrzyma zgodnie z projektowanym profilem podhym.
W oparciu o punkty zalamaniwelety naley wyznaczy jednostajne pochylenie podhe
drogi tycac rownoczeénie tuki pionowe. Pochylenie niwelety naje wiazat z nie
przekroczeniem gru8oi warstwy wyrownawczej z tlucznia i bitumiczndp€znie grubéc¢
nowej konstrukcji wynosi ~20 cm na catym odcinku).

3. Przekréj poprzeczny — normalny

Zaprojektowano dwa przekroje poprzeczne

a) odcinek od km 0 + 000,00 + km 4+ 395,1@dznie z tukiem poziomym nr 9)

Droga gminna do miejscowa Gréjec Maly i Grojec Wielki na calym odcinku pada
projektowan jezdnk bitumiczra o szerokéci 4,00 m ( drogi boczne ta& 0 szerokei

4,0 m). Do jezdni przylega obustronne poboczed8p@oprzeczny jezdni daszkowy 2%.
Pobocze obustronne szeréko ~1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunku
ogrodzé lub pdl. Pas pobocza o szeré&io0,75 m przylegty do jezdni nadg utwardzé

8,0 cm warstw ttuczniowy dobrze zaklinowan

Na odcinku prostym 24,0 m przed i za tukami poziomyalezy uksztaltowd ramg
drogowa. Wyjatek stanowd odc. medzy tukami o numerach 1i2 oraz 31 4.

b) odcinki tukdw poziomych (bez tuku nr9)

Na odcinku tukow poziomych szera¥gezdni wynosi 4,00 m.

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny wynosi 2% boPrpe obustronne szercko
~1,0m (w tym pas przylegly do jezdni o szerakoO,75 m utwardzony ttuczniem).
Spadek pobocza na tuku wynosi 6% w kierunku ogevdgtrona wewetrzna tuku) oraz
2% w kierunku zgodnym z poprzecznym pochyleniemutuBoziomego ( strona
zewretrzna). Pas pobocza o szerékid),75 m przyleglty do jezdni nate utwardzé 8,0 cm
warstwg ttuczniowy dobrze zaklinowan
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Projekt przebudowy drogi gminnej — odcinek Gréjealw Grojec Wielki.

4. Konstrukcja jezdni

Dla catego odcinka drogi gminnej do miejscdaidGrojec Maty i Gréjec Wielki — odcinek

ttuczniowykonstrukcja drogi jest taka sama:

* istniejaca nawierzchnia z ttucznia,

» warstwa wyréwnawcza z tlucznia063; grubé¢ zmienna- przegtnie 10 cm,

» warstwa podbudowy z tlucznia=063; grubac¢ 8,0 cm,

* warstwa wazaca z betonu asfaltowego - masy mineralno — asfajtavwgrysowo —
zwirowej ) pokcistej; grubadé 4,0 cm

» warstwascieralna z betonu asfaltowego - masy mineralnofaltasvej ( grysowo —
zwirowej ) scistej; grubadé 4,0 cm

Skropienie mgdzywarstwowe emulgjkationows:
a) przed warstw wigzaca — 0,5 kg/rﬁ
b) przed warstw scieralrg — 0,3 kg/nf

5. Konstrukcja zjazdu
» warstwa podbudowy gruba 12 cm - ttuczé 30+ 80
* nawierzchnia z kfica frakcji 5+25 ; grubdci 6 cm

6. Odwodnienie

Projektuje s¢ odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem iggggch spadkow na
catym odcinku drogi gminnej do miejsco$ed Grojec Maly i Grojec Wielki. Spadki
podiuzne niwelety na tym odcinkuasniewielkie, dlatego wymagane jest precyzyjne
wykonanie niwelety drogi i spadkow poprzecznych.dyopadowe przejmajobustronne
rowy stanowice otoczenie drogi gminnej. Istrieg przepusty wymagajoczyszczenia
(ewentualnie ogciowej wymiany uszkodzonych rur). Dodatkowo przewyed sk
wykonaniescianek czotowych przepustow istrieych.

7. Skrzyzowania z drogami powiatowymi i gminm

Istniejace skrzyowania drogi gminnej z dragpowiatows do Ztoczewa i Blaszekas
obecnie skrzgowaniami tréjwlotowymi o dwoch wlotach bitumicznycBpadek niwelety
drogi gminnej wynosi ~0,5% w kierunku od drogi patawe] (skrzgowanie Sk 1) oraz
0,6% w kierunku od drogi powiatowej (skeoyvanie Sk 4). Dotychczasowe roaga@nie
odwodnienia jest prawidtowe i po przebudowie zastaachowane. W celu poprawy stanu
odwodnienia natey odnowt rowy oraz ocz§ci¢ istniepcy przepust rurowy 150
o dtugaci ~9,0 m oraz przepust 1360 o dldgo~24 m. Nawierzchgibitumiczra nalery
wykona zgodnie ze spadkami podhymi istniepcymi i wowczas bdzie w miag
sprawny sptyw wody z korony obu drdg.s$ @rogi gminnej wprowadzono podatem
zblizonym do prostego (Sk 1) oraz podtém ostrym (Sk 4) . Kragdzie nawierzchni
jezdni drog wyokgglono tukami kotowymi o promieniach R=9,0 m i R ©5%n (Sk 1) oraz
w drugim przypadku R=50,0 m i R=4,00 m (Sk 4).

Skrzyzowanie z drog gminm (Sk 2) jest skrzsowaniem zwyktym. Wszystkie istnigje
wloty sa 0 nawierzchni gruntowej ulepszonej. Nalge wykon& o petnej konstrukcji
Z nawierzchry bitumiczry. Skrzyzowanie do wsi Starce i Lagiewniki wyeaiglono tukami
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Projekt przebudowy drogi gminnej — odcinek Gréjealw Grojec Wielki.

kotowymi o promieniach: R=5,0 m, R=10,0 m. Natoshiakrzyowanie (Sk 3) z drag
powiatowg do wsi Robaszew nalg wyokragli¢ tukami kotowymi o promieniu R=6,0 m,
R=7,0 m, R=8,0 mi R=9,0 m.

8. Kolizje

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace maliwe kolizje uradzen podziemnych
I nadziemnych z robotami drogowymi:

 wodochg — roboty ziemne wykonywa ostraznie w obebie nitki i przykczy
wodochgowych,

» kabel telefoniczny — roboty ziemne wykonywastraznie w obgbie kabla; zgodnie z
naniesieniami geodezyjnymi przeja poprzeczne asw rurach ostonowych - w
przypadku braku takowych naleje uzupetni zgodnie z rysunkiem nr 8

» stupy napowietrzne — brak zagemia kolizyjnego

* urzadzenia drenarskie — planowane roboty drogowe zasamnnie koliduj z
urzadzeniami drenarskimi, ale podczas czyszczeniaeigtyich rowéw przydrénych
nalezy zachowad ostraznos¢ a przed wykonywaniem tych robét powiadomiVzM i
UW w todzi Tl w Sieradzu celemsaislenia lokalizacji wylotow gczkéw drenarskich
— jednake w przypadku wygpienia kolizji naley postpi¢ zgodnie z rysunkiem nr 9

V. Uwagi

Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano waczatku nr 2, ,projekt
zagospodarowania terenu ark. 1+5” odmosje do uktadu wspoéterinych osnowy
geodezyjnej. Punkty osnowy geodezyjnej — podlegajce ochronie prawnej -
uwidocznione g na ,projekcie zagospodarowania terenu ark. 1+5".
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Projekt przebudowy drogi gminnej — odcinek Gréjealw Grojec Wielki.

Opis do projektu zagospodarowania przebudowy oklaidrogi
gminnej — przez miejscowe Jajczaki
03/2007

|. Stan istniejacy
Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje sia terenie cgciowo rolniczym
I czgsciowo zabudowy jednorodzinnej w Jajczakach.
Odcinek projektowanej drogi przez miejscawdajczaki
— posiada zmiennej szerada pas drogowy 4,6 7,0 m
— ma nieuporadkowary nawierzchng zuzlowa,
— jest uzbrojony w wodoegg, stupy energetyczne i kable telefoniczne
jest wyposaony w obustronne pobocza i zjazdy azméj nawierzchni ( gtéwnie
gruntowej)

ll. Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny
Na calym odcinku drogi gminnej przez miejscé@wodajczaki zaprojektowano $o

wykorzystupc w stopniu maksymalnym istnigly pas drogowy.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej przez miejss@wajczaki

- posiada dtug@& 740 m (728 m + 20 m — droga boczna )

- zaprojektowano na nim dwa skeogvania zwykte (jedno z dragboczm, a drugie
z drogi powiatowy )

posiada pi¢ tukow poziomych

2. Odwodnienie
Projektuje si odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem igtgggch spadkow na
catym odcinku drogi gminnej przez miejsca&alajczaki. Spadki podime niwelety na
tym odcinku g niewielkie, dlatego wymagane jest precyzyjne wykaa niwelety drogi
i spadkéw poprzecznych. Wody opadowe przejmujetgma otoczenie drogi gminnej.

3. Kolizje
Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace maliwe kolizje uradzen podziemnych
I nadziemnych z robotami drogowymi:
 wodochg - roboty ziemne wykonywa ostraznie w obebie nitki i przyhczy
wodochgowych,
» kabel telefoniczny — wskazanecene wykonywanie koryta w odsie skrzyowan
z kablami
» stupy napowietrzne — brak zagemia kolizyjnego.
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