UWAGA !

1) Obudowa wylotu przykanalikéw na skarpe.

(wg rysunkéw zatgczonych obok)

2) Skrzyzowanie rur drenazowych z rowem przydroznym.

a) przypadki krzyzujqcych sie rur drenazowych nalezy doktadnie zlokalizowac
b) po odstonieciu rur drenazowych nalezy precyzyjnie wykonac
warstwe ocieplajgeq z zuzla
¢) grubosc warstwy min. 0,4 m, szerokos¢ 0,5 m, dlugos¢ okoto 1 m
Ujscia rowdw przydroznych do rowdw melioracyjnych.
a) nalezy doktadnie wyplantowa¢ skarpy i dno rowéw krzyzujqcych sie
b) wykona¢ umocnienie z prefabrykatow betonowych lub narzutu kamiennego
na warstwie betonowej grubosci 15 cm — beton B—15
¢) odcinek umocnienia min. po 3 m na kazdym z wlotow

GROSIK - frruH

98-300 Wielun os.Stare Sady 16/12 tel.(0—43)—-8436234

INWESTOR Gmina Ztoczew

ul. Szeroka 17
98—-270 Zloczew

TEMAT Przebudowa drogi gminne;j
— odc. drogi Grojec Maty — Grdjec Wielki

RYSUNEK Zabezpieczenie urzqdzen melioracyjnych
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