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Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje 13a terenie ggciowo rolniczym i cgsciowo zabudowy
jednorodzinnej w Gréjcu Matym i Wielkim.
Odcinek projektowanej drogi do w/w miejscaoied

— posiada zmiennej szerada pas drogowy ( 7,00 m + 14,0 m),

— ma nieuporzdkowary nawierzchng ttuczniows,

— jest uzbrojony w wodogg, stupy energetyczne i kable telefoniczne

— jest wyposaony w obustronne pobocza i zjazdy anéj nawierzchni ( gldwnie gruntowej).

Stan projektowany

. Plan sytuacyjny

Na calym odcinku drogi gminnej do miejscaleb Grojec Maly i Grojec Wielki zaprojektowanos o
wykorzystupc w stopniu maksymalnym istnigy pas drogowy.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej do w/w wsi:

-posiada diug@ okoto 4395 m,

-zaprojektowano na nim cztery sképwania zwykle,

-posiada dziegé tukdw poziomych.

. Odwodnienie

Projektuje s odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem igiugch spadkéw na catym odcinku drogi
gminnej do miejscowdzi Grojec Maty i Grdjec Wielki. Spadki podioe niwelety na tym odcinkuas
niewielkie, dlatego wymagane jest precyzyjne wykoeaniwelety drogi i spadkéw poprzecznych. Wody
opadowe przejmgj obustronne rowy stanogde otoczenie drogi gminnej. Istniep przepusty wymagaj
oczyszczenia (ewentualnie ggziowej wymiany uszkodzonych rur). Dodatkowo przeuvjed st wykonanie
$cianek czotowych przepustéw istrjeych.

. Skrzyzowania z drogami powiatowymi i gminng

Istniejace skrzyowania drogi gminnej z dragpowiatows do Ztoczewa i Blaszelabecnie skrzzowaniami
tréjwlotowymi o dwoch wlotach bitumicznych. Spadekvelety drogi gminnej wynosi ~0,5% w kierunku od
drogi powiatowej (skrzzowanie Sk 1) oraz 0,6% w kierunku od drogi powiap\skrzyzowanie Sk 4).
Dotychczasowe rozwranie odwodnienia jest prawidiowe i po przebudomdstanie zachowane. W celu
poprawy stanu odwodnienia najeodnowt rowy oraz oczsci¢ istniepcy przepust rurowy 150 o diugdci
~9,0 m oraz przepust 1860 o dhigo~24 m. Nawierzchgi bitumiczra naley wykona& zgodnie ze
spadkami podinymi istniepacymi i wéwczas bdzie w miag sprawny sptyw wody z korony obu drégs O
drogi gminnej wprowadzono pocdhtem zblizonym do prostego (Sk 1) oraz podtdm ostrym (Sk 4) .
Krawedzie nawierzchni jezdni dr6g wyaiglono tukami kotowymi o promieniach R=9,0 m i R ;05n (Sk
1) oraz w drugim przypadku R=50,0 m i R=4,00 m {$k

Skrzyzowanie z drog gminm (Sk 2) jest skrzsowaniem zwyklym. Wszystkie istnigje wloty @ o
nawierzchni gruntowej ulepszonej. Najeje wykon& o petnej konstrukcji z nawierzchnibitumiczry.
Skrzyzowanie do wsi Starce i tagiewniki wyaiglono tukami kotowymi o promieniach: R=5,0 m, R=0.0n.
Natomiast skrzgowanie (Sk 3) z dragpowiatowa do wsi Robaszew natg wyokragli¢ tukami kotowymi o
promieniu R=6,0 m, R=7,0 m, R=8,0 mi R=9,0 m.

. Kolizje

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace maliwe kolizje uradzer podziemnych i nadziemnych z
robotami drogowymi:
« wodochkg — roboty ziemne wykonywaostraznie w obebie nitki i przyhczy wodociagowych,
« kabel telefoniczny — roboty ziemne wykonyivastraznie w obebie kabla; zgodnie z naniesieniami
przegcia poprzeczneasw rurach ostonowych - w przypadku braku takowyalety je uzupeint
« stlupy napowietrzne — brak zagemia kolizyjnego
e urzadzenia drenarskie — planowane roboty drogowe zasamnie koliduj z urzdzeniami drenarskimi,
ale podczas czyszczenia ista@jch rowbéw przydrénych naley zachowd ostraznos¢.
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