Załącznik Nr 8 do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY

(Przedmiar robót)

Składając w imieniu ……………………………………………………………………………………

ofertę w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg gminnych:

1. Remont drogi gminnej Niedzbórz 

2. Remont drogi gminnej Chądzyny Kuski - Chądzyny Las
3. Remont drogi w miejscowości Drogiszka 
4. Remont drogi w miejscowości Budy Wolińskie 
5. Remont drogi w miejscowości Kowalewko
6. Remont drogi w miejscowości Nowa Maryśka 

7. Remont drogi w  miejscowości Mdzewko
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogiszka 

9. Przebudowa drogi gminnej Rydzyn Szlachecki – Mączewo ETAP I Zadanie 2 OD KM 2+ 000 DO KM 2+ 650
10. Przebudowa drogi gminnej Rydzyn Szlachecki – Mączewo ETAP I Zadanie 3 OD KM 2+ 650 DO KM 3+ 950
CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG
	Lp.
	Nr SST 

Kod pozycji przedmiaru
	Opis rodzaju robót
	Jedn. miary
	Ilość jednostek
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	I. Remont drogi gminnej Niedzbórz (1900 mb o grubości warstwy 4 cm i szerokości 3,50 m)

	1
	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg

	1.1
	04.03.01
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni
	m2
	6 650,00
	 
	 

	2
	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	2.1
	04.03.01
	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
	m2
	6 650,00
	 
	 

	2.2
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	6 650,00
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	 

	PODATEK VAT
	%
	………
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	 

	II. Remont drogi gminnej Chądzyny Kuski - Chądzyny Las  (odcinek o długości 1150 mb i szerokości 3,50 m; odcinek o długości 100 mb i szerokości 3,0 m)

	1
	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg

	1.1
	04.03.01.
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni
	m2
	1 985,00
	 
	 

	2
	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	2.1
	04.03.01
	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
	m2
	4 085,00
	 
	 

	2.2
	05.03.05
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm
	m2
	2 340,00
	 
	 

	2.3
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	4 325,00
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	 

	PODATEK VAT
	%
	………
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	 

	III. Remont drogi w miejscowości Drogiszka (100 mb o grubości warstwy 4+3 cm i szerokości 3,00 m)

	1
	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg


	1.1
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża (nawierzchni żwirowej) równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym
	m2
	350,00
	 
	 

	2
	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	2.1
	05.03.05
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm
	m2
	310,00
	 
	 

	2.2
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	300,00
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	 

	PODATEK VAT
	%
	………
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	 

	IV. Remont  drogi w miejscowości Budy Wolińskie (390 mb o grubości warstwy 4+3 cm i szerokości 3,50 m)

	1
	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg

	1.1
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża (nawierzchni żwirowej) równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym
	m2
	1 560,00
	 
	 

	2
	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	2.1
	05.03.05
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm
	m2
	1 404,00
	 
	 

	2.2
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	1 365,00
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	 

	PODATEK VAT
	%
	………
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	 

	V. Remont  drogi w miejscowości Kowalewko (170 mb o grubości warstwy 4+3 cm i szerokości 3,00 m)

	1
	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg

	1.1
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża (nawierzchni żwirowej) równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym
	m2
	680,00
	 
	 

	2
	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	2.1
	05.03.05
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm
	m2
	527,00
	 
	 

	2.2
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	510,00
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	 

	PODATEK VAT
	%
	………
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	 

	VI. Remont  drogi w miejscowości Nowa Maryśka  (600 mb o grubości warstwy 4+3 cm i szerokości 3,00 m)

	1
	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg

	1.1
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża (nawierzchni żwirowej) równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym
	m2
	2 100,00
	 
	 

	2
	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	2.1
	05.03.05
	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm
	m2
	1 860,00
	 
	 

	2.2
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	1 800,00
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	 

	PODATEK VAT
	%
	………
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	 

	VII. Remont drogi w  miejscowości Mdzewko (dwa odcinki o powierzchni 924 m2 i grubości warstwy 5 cm oraz dwa odcinki o łącznej powierzchni 1062 m2 i grubości warstwy 3 cm)

	1
	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg

	1.1
	04.03.01
	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni
	m2
	1194,00
	 
	 

	2
	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	2.1
	04.03.01
	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
	m2
	1194,00
	 
	 

	2.2
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	924,00
	 
	 

	2.3
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	1 062,00
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	 

	PODATEK VAT
	%
	………
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	 

	VIII. Remont drogi  (odcinek o powierzchni 800 m2 i grubości warstwy 5 cm)

	1
	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	1.1
	05.03.05
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	800,00
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	 

	PODATEK VAT
	%
	………
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	 

	IX. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogiszka (odcinek o długości 1 070 mb i szerokości 3m) 

	1
	CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze

	1.1
	01.01.01.
	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie
	km
	1,070
	 
	 

	2
	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg

	2.1
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża  równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym
	m2
	5 350,00
	 
	 

	2.2
	04.05.01
	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) na miejscu z zastosowaniem stabilizatora lub recyklera przy grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym o wytrzymałości 2,5 Mpa
	m2
	3 638,00
	
	

	2.3
	04.08.05.
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,50÷0,70 kg/m2 przed ułożeniem warstwy nawierzchni bitumicznej
	m2
	3 210,00
	 
	 

	3
	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	3.2
	05.03.05.
	Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0÷12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	3 210,00
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	 

	PODATEK VAT
	%
	………
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	 

	X. Przebudowa drogi gminnej Rydzyn Szlachecki - Mączewo Etap I Zadanie 2 OD KM 2+ 000 DO KM 2+ 650 (odcinek o długości 650 mb) 

	1
	CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze

	1.1
	01.01.01.
	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie
	km
	0,650
	 
	 

	2
	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg

	2.1
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża  równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym
	m2
	3 250,00
	 
	 

	2.2
	04.05.01
	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) na miejscu z zastosowaniem stabilizatora lub recyklera przy grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym o wytrzymałości 2,5 Mpa
	m2
	2 340,00
	
	

	2.3
	04.08.05.
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,50÷0,70 kg/m2 przed ułożeniem warstwy nawierzchni bitumicznej
	m2
	2 275,00
	 
	 

	3
	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	3.2
	05.03.05.
	Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0÷12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	2 275,00
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	 

	PODATEK VAT
	%
	………
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	 

	XI. Przebudowa drogi gminnej Rydzyn Szlachecki - Mączewo Etap I Zadanie 3 OD KM 2+ 650 DO KM 3+ 950 (odcinek o długości 1 300 mb) 

	1
	CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze

	1.1
	01.01.01.
	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie
	km
	1,300
	 
	 

	2
	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg

	2.1
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża  równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym
	m2
	6 500,00
	 
	 

	2.2
	04.05.01
	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) na miejscu z zastosowaniem stabilizatora lub recyklera przy grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym o wytrzymałości 2,5 Mpa
	m2
	4 680,00
	
	

	2.3
	04.08.05.
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,50÷0,70 kg/m2 przed ułożeniem warstwy nawierzchni bitumicznej
	m2
	4 550,00
	 
	 

	3
	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	3.2
	05.03.05.
	Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0÷12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	4 550,00
	 
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO
	 

	PODATEK VAT
	%
	………
	 

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO
	 

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI
	 

	PODATEK VAT
	%
	………
	 

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII+ IX + X + XI
	 


Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

     ………………………………..                                                        …..………………………….

                        (miejscowość i data)                                                                                                                       (pieczęć i podpis Wykonawcy)
