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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru elektrycznych 
robót instalacyjno-montażowych. 
 

2. Zakres stosowania 
1. Podane warunki wykonywania i odbioru robót elektrycznych należy stosować do 
wszystkich elektrycznych robót instalacyjno-montażowych, a mianowicie: 

• robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie  
z zatwierdzonym projektem, 

• robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę bez 
zatwierdzonego projektu, 

• robót, dla których wymagane jest jedynie zgłoszenie państwowemu organowi nadzoru 
budowlanego, 

• innych robót, na których wykonanie nie wymaga się pozwolenia ani zgłoszenia. 
2. Niniejszych warunków wykonywania i odbioru robót elektrycznych nie stosuje się: 

• przy wykonywaniu robót elektrycznych o charakterze doświadczalnym lub 
prototypowym, 

• w przypadkach, gdy na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych zapadła 
decyzja instytucji właściwej dla danego rodzaju robót, 

• zezwalająca na wykonanie i odbiór robót w sposób inny, nieodpowiadający 
wymaganiom podanym w niniejszej części WTWiO, 

• przy wykonywaniu robót spawalniczych, 
• przy wykonywaniu stacji elektroenergetycznych oraz elektroenergetycznych linii 

napowietrznych dla napięć powyżej 110 kV, 
• przy wykonywaniu elektroenergetycznych linii kablowych dla napięć powyżej 30 kV, 
• przy wykonywaniu specjalistycznych robót elektrycznych, wymagających dla tego 

rodzaju robót warunków dostosowanych do specjalnych wymagań technicznych, a w 
tym:  
w górnictwie  
w podziemiach kopalń, na statkach powietrznych i morskich, służących do zasilania 
trakcji kolejowej, w obiektach wojskowych, polowych itp. 

 

3. Dokumentacja powykonawcza 
1) Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy 

pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba 
wymaganych dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru 
inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). 
Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez 
uczestników procesu inwestycyjnego, każdy  
w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiającego), 
jako czynnik koordynujący całość przygotowania dokumentacji powykonawczej, 



powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym. 
2) Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót 

projekt wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, 
komplet protokołów prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń 
i aparatów (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja 
eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt 
podlegający odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również 
jeden z dokumentów technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby 
dokumentacja powinna być uzupełniona wykazem dodatkowych urządzeń lub części 
zamiennych przekazywanych użytkownikowi. 

3) Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty 
prawne, dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące 
nowych zagadnień, dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, 
korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne 
dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne w 
późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

 

4. Organizacja pracy na budowie 
1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 

zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace 
projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie 
remontów budowlanych i instalacyjnych. 

2. Jednostką wykonawczą robót elektrycznych na budowie prowadzonej w systemie 
generalnego realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik 
robót występujący  
w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, 
będącym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może 
być powołane do robót elektrycznych samodzielne kierownictwo budowy (bez 
generalnego wykonawcy), współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym). 

3. Wykonawca robót elektrycznych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo 
korzystać  
z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym 
wykonawcą  
i umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują 
między wykonawcą robót elektrycznych a inwestorem (zamawiającym). 

4. Wykonawca robót elektrycznych powinien mieć zapewnione przez generalnego 
wykonawcę lub inwestora (zamawiającego): 
a) ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może 
zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót, 
b) odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca 
magazynowania materiałów, 
c) odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów, 
d) zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, 
oświetlenie placu budowy i miejsc pracy, 
e) łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową, 
f) otrzymanie (ewentualnie do wglądu) prócz dokumentacji technicznej następujących 
dokumentów: 
• zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie, 



• umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z 
podziałem na obiekty, węzły i instalacje, 

• projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót elektrycznych  
z pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami 
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy, 

• harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi 
wykonawcami, 

• aktów wywłaszczenia terenów, wymaganych do prowadzenia na nich robót 
elektrycznych, 

• inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót elektrycznych. 
5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych należy sprawdzić, czy teren, 

na którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić  
z generalnym wykonawcą lub z inwestorem (zamawiającym) sprawę ewentualnych prac 
pozostających do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania 
prawidłowego przygotowania terenu. Należy tu między innymi: 
• w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji 

kabli, przewodów lub innych urządzeń — usunięcie lub zabezpieczenie ich, po 
uzgodnieniu  
z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, 

• w razie istnienia napowietrznych przewodów elektrycznych i niemożliwości ich 
usunięcia - zabezpieczenie przewodów w sposób umożliwiający właściwe i 
bezpieczne wykonywanie robót, 

• w razie potrzeby — założenie urządzeń piorunochronnych w porozumieniu z 
właściwymi organami straży pożarnej. 

6. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na 
terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i 
usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż 
wymienionych przedmiotów. 

7. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków 
transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz 
urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg 
powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu 
na warunki atmosferyczne, materiałów  
i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

 
5. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów na placu 
budowy 
 
5.1. Wymagania ogólne 
1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. 
Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe 
powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych 
wpływów atmosferycznych,  
a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i 
wilgotności. 

2. Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb 



ogrodzony. 
3. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża 

lub danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być 
podane  
w każdym pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na 
tablicy. 

4. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich 
właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

5. Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 
materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla 
przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno - montażowe. W 
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu 
budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót, jeżeli taki organ 
został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne gospodarki 
magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót 
elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

 
5.2. Transport materiałów 
1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego 
rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane 
przedmioty  
w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  

2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub 
znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się 
pomostem lub pochylnią. 

3. Transport transformatorów, dławików itp. o masie transportowej do 4000 kg może być 
wykonany we własnym zakresie przez wykonawcę lub użytkownika. Przy transporcie 
tych urządzeń zaleca się korzystać z postanowień normy zakładowej „Mefty" [24]. 
Cięższe lub wielkogabarytowe urządzenia, wymagające na czas transportu częściowego 
demontażu (np. konserwatora, izolatorów przepustowych itp. elementów 
transformatorów), powinny być przewożone zgodnie  
z wymaganiami producenta przy użyciu przystosowanego do tego celu sprzętu, a w razie 
jego braku przez wyspecjalizowanego przewoźnika ciężkiego transportu. 

4. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają 
kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

5. Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. 
za pomocą kolei szynowych i linowych oraz na pochylniach o napędzie mechanicznym 
należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy 
załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących 
ręcznego przenoszenia ciężarów. 

6. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 
urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności; 
• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 

oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 



• na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 
zabezpieczyć  
i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki 
do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną 
aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków 
itp., 

• przy transporcie wyłączników, dławików, transformatorów należy stosować się do 
zaleceń producenta, co do sposobu mocowania lin; transport (załadunek, wyładunek) 
członów celek (elementów urządzeń rozdzielczych) powinien odbywać się za pomocą 
lin mocowanych  
w węzłach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy 
oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi jest 
niedopuszczalne, 

• prace ładunkowe i wyładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń, np.: 
transformatorów dużej mocy, powinny być wykonywane przez specjalnie 
przeszkolone do tego celu brygady przy użyciu dźwigów, podnośników 
hydraulicznych i korbowych lub innych urządzeń dźwignicowych. 

7. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego  
z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

8. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez: 
• szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub założenie na oczyszczonej powłoce 

kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju - w przypadku 
kabli o izolacji papierowej; dopuszcza się na czas do 48 godz. wykonanie 
zabezpieczenia końców kabli, przez co najmniej trzykrotny obwój taśmą izolacyjną i 
polanie zalewą bitumiczną, 

• w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej 
powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub 
nałożenie kapturków  
z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy 
przylepnej, 

9. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 
• kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, 

jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż 
+4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna 
średnica zewnętrzna kabla, 

• zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w 
przyczepach, bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być 
ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być 
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; 
stawianie bębnów z kablami  
w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy 
układać poziomo (płasko), 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna  
z kablami, 



• umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonywać za pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni 
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

 

5.3.Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 
1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do 

magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem 
tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym 
dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub 
bezpośrednio na budowie. 

2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i 
materiały nowe (tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za 
pisemną zgodą inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi  
w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm 
państwowych (PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych oraz 
niniejszych warunków technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym 
materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na 
budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o 
zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach 
można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i inwestora lub 
jego upełnomocnionego przedstawiciela. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, 
kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, 
karta mi gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku 
urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na 
zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty 
gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty 
materiałowe należy starannie przechowywać  
w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu - w kierownictwie 
robót (budowy). 

5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę, np. transformatory, prostowniki itp., 
powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości. 

6. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny 
stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy 
również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym 
spowodowanych korozją itp. 

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem 
poddać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 

 
5.4. Składowanie materiałów 
1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych 

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne 
wymagania podane  
w p. 1.5.1. 

2. Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 



dobrze oświetlonych. 
3. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można 

składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia 
mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

4. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać 
następujących wymagań: 
a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych 
dla każdego wymiaru przegrodach - w wiązkach, w pozycji pionowej, 
b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż 
+25°C w pozycji pionowej,  
w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od 
urządzeń grzewczych, 
c) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać 
analogicznie jak  
w p. b), lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; 
kręgi  
w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim, 
d) przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych  
i chłodnych, 
e) składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami: 
• kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się 

składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach o masie i średnicy, jak podano w 
rozdz. 15.2 p. 9., 

• bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny 
powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone 
poziomo (płasko), 

• osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się 
składowanie zestawów montażowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z rur 
termokurczliwych  
w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +20°C, 

f) silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. należy składować  
w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub 
drewnianych podkładach; transformatory olejowe można przechowywać na placach bez 
zadaszenia, wymagają one jednak okresowego sprawdzania poziomu oleju w 
olejowskazach (niebezpieczeństwo wycieku oleju), 
g) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie 
blachy, drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z 
odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji, 
h) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować 
przed działaniem korozji, 
i) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać  
w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, 
wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy 
przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby 
futrzane należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami, 
j) akumulatory kwasowe nie napełnione elektrolitem należy przechowywać i 
transportować zgodnie z wymaganiami polskiej norm, natomiast sam elektrolit (kwas 



siarkowy akumulatorowy) zgodnie z wymagania mi polskiej normy oraz w temperaturze 
nie dopuszczającej do zamarzania kwasu (zależnie od stężenia), dla kwasu 
rozcieńczonego +5°C z wymaganym stopniem pewności, 
k) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. należy magazynować  
w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem 
specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować je 
dynie wodne lub parowe ogrzewanie takie pomieszczeń; pomieszczenie powinno być 
przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; 
drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy 
umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję 
przeciwpożarową, 
l) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych 
należy magazynować w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie 
nasłonecznionych pomieszczeniach; pełne butli należy ostrożnie transportować, nie wolno 
ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie 
słońca); puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy chronić przed 
zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować ich ewentualny wybuch; magazynowanie po 
winno być zgodne z przepisami szczególnymi lub z normami państwowymi, 
ł) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na 
okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowi 
warunki są podane  
w odnośnych normach państwowych, 
m) cegłę, przykrywy kablowe, rury cementowe i żeliwne można składować w sposób 
uporządkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegłę i rury cementowe w 
okresie jesienno-zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną 
z papy lub folii), 
n) prefabrykaty betonowe (żelbetowe), takie jak: słupy energetyczne i oświetleniowe, 
szczudła itp. można magazynować na placach składowych poziomo obok siebie, na 
przemian grubszymi  
i cieńszymi końcami, na drewnianych przekładkach odległych co 1/5 długości słupa, w 2 
lub 3 warstwach. 

 

6. Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych 
 
1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i 

stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 

2. W wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy 
robotach muszą być stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do 
których nie zostały wydane przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich 
stosowania i obsługi - wykonawca robót na żądanie przedstawiciela inwestora powinien 
udostępnić sporządzoną przez producenta dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi 
obliczeniami. 

3. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć 
ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do 



ich eksploatacji. 
5. Należy uniemożliwi ć dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję.  
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi 
oraz strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców. 

6. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Na leży je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 

7. Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich 
pracy na budowie jest zabronione. 

 
7. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
7.1. Wymagania ogólne 
1. Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem 

robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w WTW i O, tom I. 
2. Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi 

urządzeń (instalacji, linii) elektrycznych, w tym również spawanie i zabezpieczanie przed 
korozją, należy wykonywać w sposób podany w WTW i O, tom III. 

3. W przypadku wykonywania robót elektrycznych w budownictwie specjalnym, takim jak: 
drogowe, kolejowe, wodne itp., w którym występują specjalistyczne roboty budowlane 
nie zaliczane do robót ogólnobudowlanych, a także przy skrzyżowaniu albo zbliżeniu do 
obiektów budownictwa specjalnego (np. przejście linii kablowej pod drogą, pod torami 
kolejowymi, pod rzeką, przejście linii napowietrznej w pobliżu lotniska itp.) może 
zachodzić potrzeba wykonania specjalistycznych robót pomocniczych. W przypadkach 
takich należy stosować się do warunków i wymagań podanych  
w przepisach (normach) obowiązujących w zakresie danego budownictwa specjalnego i 
uzgodnić wykonywanie robót z jednostkami nadzorującymi dane obiekty. 

 

7.2. Ustanowienia kierownika budowy 
1. Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy 

dla wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji 
związanych  
z budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku 
inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których 
konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 

2. W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla 
ich prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej 
specjalności robót, w tym i dla robót elektrycznych instalacyjno-montażowych. 

3. Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o 
podjęciu swej funkcji. 
 

7.3. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy 

(robót), jak to podano wyżej w p. 1.7.2-1,-2, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika 
budowy (robót). Dziennik robót elektrycznych wykonywanych w ramach 
podwykonawstwa powinien być prowadzony  
w nawiązaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego 
wykonawcy.  



W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót elektrycznych dziennik 
robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robót 
należy dołączyć do dziennika budowy danego obiektu. 

2. Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na 
budowle oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy 
stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji 
państwowej. W odniesieniu do obiektów sieciowych lub liniowych podzielonych na 
odpowiednie odcinki robót jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla 
poszczególnych, wyraźnie oznaczonych odcinków robót. 

3. Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i 
chronologicznie. Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej 
zapisu z podaniem imienia  
i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym 
zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno 
być potwierdzone podpisem tej osoby. 

4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom 
budowy  
i kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej 
aktualnymi przepisami: 
• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych 

organów,  
w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie, 

• majstrom, 
• upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
• pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
• pracownikom służby bhp, 
• przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 
• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (niewymienionym 

wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 
5. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie 

odpowiedzialny jest kierownik budowy (robót). 
6. Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące 

podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym 
organom. 
 

7.4. Odbiór frontu robót 
1. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 

budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie 
przy gotowanie frontu robót. 

2. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, 
inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i 
udokumentowany spisaniem protokołu. 

3. Zakres i termin odbioru frontu robót ora stan obiektu przekazywanego do robót powinien 
być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi 
późniejszymi zmianami umowy. 

4. Przy przekazywaniu frontu robót zlecenie dawca jest obowiązany dostarczyć wykonawca 
plan urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne 
oświadczę nie, że  
w danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 

5. Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót 



przewidzianych do wykonania i jest podany w po szczególnych rozdziałach 
specjalistycznych. 
 

7.5. Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót elektrycznych 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych do celów robót elektrycznych na terenie budowy należy 
uzyskać zezwolenia na prowadzenie robót ziemnych od inwestora lub generalnego 
wykonawcy. W przypadku robót ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach miast, w 
pobliżu dróg państwowych itp., należy uzyskać zezwolenie miarodajnych władz. 2. Roboty 
ziemne należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, tom I, przestrzegając m.in. 
następujących wymagań: 

• przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z właściwą 
dokumentacją, jak również z dokumentacją znajdujących się w pobliżu budowli, 
instalacji, itp., aby w czasie wykonywania robót ziemnych nie spowodować 
uszkodzenia istniejących podziemnych instalacji, szczególnie urządzeń 
elektroenergetycznych, 

• jeśli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawcę nie przewiduje 
żadnych skrzyżowań ani zbliżeń do podziemnych instalacji lub obiektów, a mimo to 
wykonawca robót elektrycznych podejrzewa istnienie takich skrzyżowań lub zbliżeń, 
należy uzyskać zapis do dziennika budowy (robót) zawierający oświadczenie 
miarodajnego przedstawiciela inwestora (zleceniodawcy) w tym zakresie, 

• w przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących 
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urządzeń 
sposób wykonania prac zabezpieczających należy uzgodnić z miarodajnym 
przedstawicielem instytucji eksploatującej te urządzenia i uzyskać odpowiedni zapis w 
dzienniku budowy (robót); wykonawca robót ziemnych powinien zabezpieczyć 
istniejące instalacje lub urządzenia pod nadzorem przedstawiciela instytucji 
opiekującej się tymi instalacjami (urządzeniami), 

• po wykonaniu zasadniczych robót, ułożeniu kabli lub kanalizacji z bloków (pustaków) 
kablowych, ułożeniu rur osłonowych itp. należy zasypać wykop gruntem 
pochodzącym z danego wykopu; w miarę zasypywania wykopu, zwłaszcza na 
obszarze chodników, placów, jezdni itp. należy nasypywany grunt ubijać warstwami o 
grubości do 20 cm ubijakiem mechanicznym,  
a w ostateczności - przy małych wykopach - ubijakiem ręcznym; warstwę ubijanego 
gruntu należy nasypać ok. 10 cm powyżej poziomu terenu; pozostały nadmiar gruntu 
należy usunąć lub równomiernie rozłożyć w pobliżu wykopu; na terenach nie 
zabudowanych nie zachodzi potrzeba ubijania nasypowego gruntu, należy więc 
pozostały z wykopu grunt zużytkować  
w całości na zasypanie wykopu, przy czym nadmiar gruntu ułożyć równomiernie nad 
zasypanym wykopem, 

• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót ziemnych potrzebnych dla 
niektórych instalacji elektrycznych mogą być podane w treści odnośnych rozdziałów. 
 

7.6. Koordynacja robót ziemnych z innymi robotami 
1. Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od 
projektowania, a skończywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją 
należy objąć również projekty organizacji budowy i robót, ogólne harmonogramy budowy 
oraz fazę realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robót koordynować bieżąco 
z kierownikiem budowy - przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami 
robót poszczególnych rodzajów. 



2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak 
uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, 
a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót 
specjalistycznych (w tym  
i elektrycznych). Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do 
opracowania szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 

3. Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z 
robotami elektrycznymi, jeśli przedsiębiorstwo robót elektrycznych nie będzie 
wykonywało robót pomocniczych siłami własnymi, np. naprawa nawierzchni, 
wykonywanie rusztowań powyżej wysokości 4 m itp. 

 
8. Próby montażowe. Rozruch 
1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac 
regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem („bieg luz”) poszczególnych 
przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. 

2. Szczegółowy zakres prób montażowych zależy od charakteru instalacji (urządzenia) i jest 
podany  
w rozdziałach w odniesieniu do robót w nich ujętych, Ogólnie wykaz obiektów, urządzeń  
i instalacji podlegających próbom montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji jest 
podany w przepisach. 

3. Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego 
kosztorysu,  
w którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych 
elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 

4. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub 
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. 
podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac 
rozruchowych, jeśli rozruch jest przewidziany. 

5. Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność 
lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji 
maszyn  
i urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych  
z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac 
rozruchowych ustala Inwestor. 

 

9. Odbiór robót 
 
9.1. Wymagania ogólne 
1. Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach [4]. 
2. Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również 

odbiory dodatkowe, tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. 
 
9.2.Odbiory między operacyjne 
1. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót (lub wyznaczony przez niego 

pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy 
uczestniczyli  



w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może brać również 
udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, 
których udział  
w komisji odbiorczej jest celowy. 

2. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność 
odbieranych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową i z ewentualnymi zapisami 
uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy 
zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonywania danego rodzaju robót. 

3. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół 
podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i 
ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 
Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika 
robót (budowy). 

 
9.3.Odbior częściowy 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca 

etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu 
robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór 
częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót 
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania 
ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności 
przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany 
zawiadomić zamawiającego o proponowanym odbiorze w terminie umożliwiającym 
udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie może być dokonane w formie 
wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie  
(w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w 
dzienniku robót). Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego 
wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 

3. W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny 
wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. 
Inwestor może uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy 
równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W 
przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru 
robót przez Inwestora. 

4. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez 
Inwestora (Zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel 
inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych 
(podwykonawcy)  
i ewentualnie inne powołane osoby. 

5. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być 
wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z 
ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

6. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak 
to podano w p. 5, zamawiający (Inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub 
jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z 
równoczesnym wpisem  
w dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 



 
9.4. Odbiór końcowy 
1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót 

przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów, podanych w p. 1.10.1-1. 
2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być 

połączony  
z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli 
takie były przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli 
rozruch taki był zlecony przez Inwestora (Zamawiającego) wykonawcy robót. 
Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 

4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). 
Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i 
przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest 
zobowiązany do: 
• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 

(obiektu, inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz 
z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z 
dokonanych prób montażowych  
i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii 
rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych 
przepisów  
i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp., 

• umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z 
wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-

kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu 
technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń 
zawartych w protokołach prób i odbiorów, 

• w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki 
zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady 
i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby 
biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione 
w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 
usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia 
obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne 
oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy 
(robót). 
 



9.5. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia 
1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i 

elektrycznych), wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego 
(jeśli taki jest przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i 
usterek oraz wykonania zaleceń. 

2. W przypadku, gdy odbierany przez zamawiającego obiekt ma być przekazany do 
eksploatacji i na własność jednostce energetyki zawodowej należy przestrzegać 
aktualnych warunków wykonania  
i odbioru ustalonych przez właściwe dla tych spraw instytucje. 

3. Szczegółowe warunki techniczne związane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie 
robót elektrycznych podano w treści odnośnych rozdziałów. 

4. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia 
wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, 
tj. w okresie gwarancyjnym. 

5. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor  
w porozumieniu z wykonawcą. 

6. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót zobowiązań wynikających z 
rękojmi zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 

7. Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań 
powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 

10. Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy robotach elektrycznych 
1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca (podwykonawca) jest 

zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 
2. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych wymagań 

generalnego wykonawcy w zakresie BHP. 
3. W przypadku wykonywania robót elektrycznych w czynnych obiektach (oddziałach 

zakładu) Inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i 
urządzenia ochronne, jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu. 

4. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez 
właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi. 

 

11. Normy, przepisy 
1. Polska norma PN-EN 60694:2001 (IEC 60694) „Postanowienia wspólne dla norm na 

wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą.” 
2. Polska norma PN-EN 60298:2000 (IEC 60298) „Rozdzielnice prądu przemiennego w 

osłonach metalowych na napięcie 1 kV do 52kV włącznie.” 
3. Polska norma PN-91/E-05009 – „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych”. 
4. Polska norma PN EN 60204-1 "Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne 

maszyn. Wymagania ogólne." 
5. Polska norma PN-E-04700 „Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.” 
6. Polska norma PN-91/E-01242 „Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 

zakończeń przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.” 
7. Polska norma PN-EN 50110-1 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych.” 
8. Polska norma PN-IEC 60364-1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 



przedmiot  
i wymagania podstawowe.” 

9. Polska norma PN-IEC 60364-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.” 

10. Polska norma PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.” 

11. Polska norma PN-IEC 364-4-481 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych.” 

12. Polska norma PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.” 

13. Polska norma PN-IEC 60364-5-54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.” 

14. Polska norma PN-IEC 60364-4-47 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym.” 

15. Polska norma PN-91/E-05010 „Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych.” 

16. Polska norma PN/E-05200 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Terminologia.” 
17. Polska norma PN-92/E-05201 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Metody oceny 

zagrożeń wywołanych elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych. Metody oceny 
zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego.” 

18. Polska norma PN-92/E-05202 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo 
pożarowe i/lub wybuchowe. Wymagania ogólne.” 

19. Polska norma PN-E-05204: 1994 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona 
obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.” 

20. Polska norma PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie  
i budowa”, wyd. 3. 

21. Polska norma PN-E-05115:2002 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego  
o napięciu wyższym od 1kV”. 

22. Polska norma PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i 
powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 6/6 kV. Wymagania ogólne i badania. 
Zmiana Az1:1999. 

23. Polska norma PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 
kV. 

24. Polska norma PN-E-90410:1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu 
usieciowanego na napięcie znamionowe 3,6/6 do 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 
Zmiana Az1:1999. 

25. Zalecenia producentów kabli co do pomontażowych badań odbiorczych linii kablowych i 
dane katalogowe kabli. 

26. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z póź. 
zmianami). 

27. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z póź. 
zmianami). 

28. Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych 
ustaw  



(Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489). 
29. Rozporządzenie MP z dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej (Dz. U.  
Nr 81, poz. 473). 

30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 
313). 

31. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93). 

32. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunków 
technicznych powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej (M.P. z 1990r. Nr 81, poz. 473). 

33. Rozporządzenie. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bhp przy 
urządzeniach  
i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912). 

34. Rozporządzenie. Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz 
trybu stwierdzenia tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których 
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy 
których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za 
sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. z dnia 15.05.1998 r. Nr 59, poz. 377, zmiany Dz. U. 
2000 r. Nr 15 poz. 187). 

35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288). 

36. Zarządzenie MGiE z dnia 07.07.1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji 
zespołów prądotwórczych (M. P. Nr 21, poz. 184). 

37. Zarządzenie MGiE oraz MBiPMB z dnia 31 grudnia 1968r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach 
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (Dz. Bud. z 1969 r. Nr 4 poz. 13, z późn. 
zmianami). 

38. Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 140, z późn. 
zmianami). 

39. Rozporządzenie MSW z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 1992r., poz. 460, z późn. 
zmianami). 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT INSTALACYJNO-MONTA ŻOWYCH. 

CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 

E.02.00.00 
 
 

1. Instalacje elektryczne wnętrzowe w budownictwie ogólnym 
 

1.1. Wstęp 
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru 

instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu do l kV w budownictwie ogólnym, tj. 
mieszkaniowym  
i użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 

2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 
• przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod 

tynkiem lub  
w podłodze, 

• przewodami wtynkowymi, 
• przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa zatapianych w 
ścianach  
i stropach budynku monolitycznego, 

• przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa zatapianych w 
płytach prefabrykowanych, 

• przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z 
tworzywa, 

• przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w kanałach 
elementów budowlanych, 

• przewodami jednożyłowymi, wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi  
w prefabrykowanych kanałach instalacyjnych (sufitowych, naściennych itp.). 

3. Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych, zabezpieczeń i liczników 
energii elektrycznej. 

4. W przypadku występowania w budownictwie ogólnym innych rodzajów instalacji (tabl. 
14-1) należy wykonywać je według zasad podanych w rozdz. 7. 

 

2. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów 
Wymagania dotyczące transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie są 
podane  
w p. 1.6. 
 

3. Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót są podane w p.1.8. 
 



 
4. Instalacje elektryczne wnętrzowe 
 
4.1. Wymagania ogólne 
1. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób 

ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 
• trasowanie, 
• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
• przejścia przez ściany i stropy, 
• montaż sprzętu i osprzętu, 
• łączenie przewodów, 
• podejścia do odbiorników, 
• przyłączanie odbiorników, 
• ochrona przed porażeniem, 

2. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

3. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
• łatwy dostęp, 
• zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

4. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 

5. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. 

6. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

7. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 

8. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry. 

9. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego biegu, a przewód neutralny - do prawego bieguna. 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 

4.2.Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
(ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam 
rodzaj instalacji. 

2. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

3. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
4. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w 

sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 
5. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 



uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
 

4.3. Montaż sprzętu i osprzętu 
1. Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

• rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju, 
• łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki), 
• gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe, 
• gniazda bezpiecznikowe, 
• skrzynki rozdzielcze, 
• przyciski sterownicze. 

2. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne  
i bezpieczne jego osadzenie. 

3. Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży drewnianych 
lub innych palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co 
najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu. 

4. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone  
w podłożu przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 
zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub 
rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 
 

4.4. Łączenie przewodów 
1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie  
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

2. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody,  
a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 
przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 
inwestora. 

3. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 

4. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

5. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. 

6. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych.  
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać 
warstwy cyny. 

8. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich 
tulejek zamiast cynowania). 
 



4.5. Podejścia do odbiorników 
1. Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

3. Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała 
instalacja, lecz samo podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 2.4.4. 

4. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. 
Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do: 
• opraw oświetleniowych, 
• odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na 

drabinkach kablowych, w korytkach itp. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać 
jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 
wykonywanej instalacji. 

5. Do odbiorników zamocowanych na ścianach stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych,  
a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

 
4.6. Przyłączanie odbiorników 
1. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonani w sposób pewny pod względem 
elektrycznym  
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.  

2. Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie 
jednakowo,  
z tym, że dzielą się na dwa rodzaje: 
• przyłączenia sztywne, 
• przyłączenia elastyczne. 

3. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je 
do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym 
przesunięciom. 

4. Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy 
wykonywać: 
• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
• przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 
5. Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 
6. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do 

odbiorników muszą być chronione. 
 



 
4.7. Ochrona przeciwporażeniowa 
1. Układ sieci zasilającej TT. 
2. Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano: 

• uziemianie ochronne wg obowiązującej normy PN-IEC 60364-4-41, 
• samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT wyłączniki różnicowoprądowe 

zgodnie  
z normą PN-IEC 60364-4-41, 

• urządzenia / rozdzielnie, tablice / w II klasie izolacji. 
Przewód neutralny N całej instalacji odbiorczej należy izolować. W złączu licznikowym 
przewód ochronny PE należy uziemić. Przewody PE i N należy izolować. Prądy znamionowe 
wyłączników In oraz różnicowy prąd wyzwalający In przedstawiono na schematach. 
Do szyny wyrównawczej przyłączyć przewód ochronny PE (oznaczony na całej trasie żółto-
zielonym kolorem izolacji). 
Łączenia przewodów wykonać galwanicznie /metalicznie/ Przewód neutralny N w złączu 
odizolować od obudowy. Rezystancja uziemienia. R1. 
 
4.8. Połączenia wyrównawcze 
Na obiekcie budowlanym połączenia wyrównawcze powinny łączyć ze sobą następujące 
części przewodzące: 

• przewód ochronny PEN rozdzielnicy głównej RG, 
• główną szynę uziemiającą, 
• konstrukcje stalowe budynku kanały wentylacyjne, korytka kablowe, obudowa 

metalowa szybu windy itd., 
• uziom fundamentowy budynku, instalacji odgromowej, 
• rury i inne urządzenia zasilające wewnętrzne instalacje budynku /woda, gaz, c.o./. 

Połączenia wykonać taśmą stalową ocynkowaną Fe-Zn 20 x 3 mm. 
 

5. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach 
instalacyjnych z tworzywa układanych pod tynkiem lub w 
podłodze. 
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji 
elektrycznej 
 

5.1. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność  
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach 
poziomych - pionowych. 
 
5.2. Kucie bruzd 
1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu 

instalacji. 
2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 



3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być 
taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
5. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający 

ich konstrukcję. 
6. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. 
7. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna 

być pokryta tynkiem. 
8. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 

łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 2.5.3. 
9. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale 

w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również 
zatapiane  
w warstwie wyrównawczej podłogi. 
 

5.3.Układanie rur i osadzanie puszek 
1. Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
2. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur  
w trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
Średnica znamionowa rury w mm: 
• 18, 
• 21, 
• 22, 
• 28, 
• 37, 
• 47. 
Promień łuku w mm: 
• 190, 
• 190, 
• 250, 
• 250, 
• 350, 
• 450. 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 
średnicy rury. 

3. Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 
dwukielichowych. Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić: 
Średnica znamionowa rury w mm: 
• 18, 
• 21, 
• 22, 
• 28, 
• 37, 
• 47. 
Długość kielicha w mm: 
• 35, 
• 35, 



• 40, 
• 45, 
• 50, 
• 60. 

4. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 
po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce 
wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. 

5. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 
 

5.4. Wciąganie przewodów do rur 
Do rur ułożonych zgodnie z p 2.5.3, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, 
należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony 
kulką, a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie 
przewodami. 
 

5.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie  
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

2. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody,  
a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 
przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 
Inwestora. 

3. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 

4. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

5. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. 

6. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych.  
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać 
warstwy cyny. 

8. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich 
tulejek zamiast cynowania). 

 

6. Instalacje wtynkowe 
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji 
elektrycznej 
 

6.1. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonywać w sposób podany w p. 2.5.1. 



 
6.2. Kucie bruzd 
Kucie bruzd należy danych w p. 2.5.2. 
 
6.3. Mocowanie puszek 
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą 
kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za 
pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami 
montażowymi. Możliwe jest stosowanie puszek i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji 
podtynkowej w sposób podany w p. 2.5. 
Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu do podłoży drewnianych lub innych palnych 
należy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą 
powierzchnią danego sprzętu i osprzętu. 
 
6.4. Układanie i mocowanie przewodów 
1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 

stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 
2. Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na 

warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od 
ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną 
powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału 
palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. 

3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody 
fazowe. 

4. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy 
przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 

5. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
6. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. 
7. Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, 

wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania 
gwoździków na przewodzie. 

8. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

9. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, 
a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 

10. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi,  
w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur wg p. 2.5. 
 

6.5. Przygotowanie końców żył i przewodów 
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
podanymi  
w p. 2.5.5. 
 



 
7. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach 
instalacyjnych z tworzywa, zatapianych w ścianach i stropach 
budynku monolitycznego. 
 

7.1. Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2.5.1. Trasowaniem 
należy objąć wszystkie miejsca mocowań puszek i kinkietów, wypustów dla opraw 
oświetleniowych, rozgałęzień  
i punktów przejścia instalacji ze stropu na ścianki działowe nie wylewane. 
 

7.2. Mocowanie puszek i rur 
1. Puszki i rury powinny być mocowane do form (szalunków) oraz elementów zbrojenia 

przed zalaniem masą betonową w sposób pewny. 
2. Mocowanie puszek sprzętowych i rozgałęźnych do form (szalunków) należy wykonywać 

przy użyciu krążków mocujących. 
3. Końce rur wchodzące do puszek należy wcisnąć w otwory boczne puszek, a odcinki rur 

pomiędzy puszkami należy mocować do prętów zbrojeniowych drutem wiązałkowym. 
Rury należy łączyć ze sobą przy użyciu złączek. Połączenia puszek z rurami oraz rur 
pomiędzy sobą powinny być zabezpieczone przed przedostaniem się do ich wnętrza masy 
betonowej. 

4. W przypadku instalowania puszek po obu stronach ściany naprzeciw siebie należy 
instalować dwie puszki w układzie dwustronnym z elementem rozporowym lub puszkę 
przelotową o długości równej grubości ściany. Puszkę przelotową należy wewnątrz 
przegrodzić warstwą materiału izolacyjnego. 

5. Do zawieszania opraw oświetleniowych na suficie należy stosować puszki sufitowe 
przystosowane do wkręcania haczyka. 

6. W puszkach stropowych przeznaczonych do wyprowadzenia instalacji ze stropu na 
ścianki działowe należy pozostawić zapas rury wprowadzonej do puszki około 0,2 m. 

7. Puszki i rury mocować po zestawieniu jednej okładki formy (szalunku) ze zbrojeniem. 
8. Rury po zamontowaniu i zalaniu masą betonową powinny być drożne, a puszki 

pozbawione wszelkich zanieczyszczeń. 
9. Mocowanie puszek dla wyprowadzenia instalacji ze stropu na ścianki działowe nie 

wylewane należy wykonywać tak, aby oś puszki pokrywała się z osią budowanej ścianki. 
10. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. 
 

7.3. Wciąganie przewodów 
Przewody należy wciągać w sposób podany w p. 2.5.4. 
 

7.4. Przygotowanie końców żył i przewodów 
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
podanymi  
w p. 2.5.5. 
 



8. Instalacje wykonywane w listwach instalacyjnych z tworzywa 
(przypodłogowych i ściennych) 
 
8.1. Trasowanie  
Instalacja w listwach wymaga trasowania listew i przebić w ścianach. Trasowanie należy 
wykonać  
w sposób podany w p. 2.5.1. 
 

8.2. Mocowanie listew 
Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Na 
ścianach drewnianych / meblach / listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 
Mocowanie bezpośrednie listew do podłoży drewnianych lub innych palnych należy 
wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią 
danego sprzętu  
i osprzętu. 
 

8.3. Montaż sprzętu i przewodów 
1. Gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować zgodnie z DTR producenta listew. 

Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu oraz listew do podłoży drewnianych lub 
innych palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co 
najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu. 

2. Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodłogowej należy łączyć przelotowe, bez 
rozcinania przewodów. 

3. Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać 
przy użyciu zacisków odgałęźnych (przekłuwających, kapturkowych itp.). 

4. W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe. 
5. Przewody należy łączyć w sposób podany w p. 2.5.5. 
6. Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy 

listwy zamknąć pokrywam. 
 

9. Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami 
kabelkowymi i kablami na uchwytach, na uchwytach 
odległościowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych i w 
korytkach 
 
9.1. Wymagania ogólne 
1. Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje się w pomieszczeniach suchych, 

wilgotnych,  
z wyziewami żrącymi oraz w barakach, kanałach i tunelach kablowych. 

2. Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
• w wykonaniu zwykłym, 
• w wykonaniu szczelnym. 

3. Stosuje się następujące sposoby ułożenia instalacji: 
• bezpośrednio na podłożu (ścianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomocą 

uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
• na uchwytach odległościowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych,  

w odległości nie mniejszej niż 5 mm w świetle od podłoża, 



• na specjalnie utworzonych podłożach w postaci drabinek kablowych, korytek 
kablowych lub wsporników (półek, wieszaków prętowych itp.). 
 

9.2. Układanie przewodów 
1. Przy układaniu przewodów na uchwytach: 

• na przygotowanej wg p. 2.4.1 i 2.4.2 trasie należy mocować uchwyty wg p. 2.4.3; 
odległości między uchwytami nie powinny być większe od: 

• 0.5 m dla przewodów kabelkowych, 
• 1,0 m dla kabli, 
• rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu 
sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy 
przewodów między uchwytami nie były widoczne, 

• sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować wg 2.4.5. 
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach: 

• na przygotowanej wg p. 2.4.1 i 2.4.2 trasie należy mocować do konstrukcji 
budowlanych podłoża specjalne (drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); 
mocowanie to wykonuje się zgodnie  
z projektem, odpowiednimi instrukcjami i wg p. 2.4.3, 

• po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami 
montażu na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe i kable; w zależności 
od wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz 
kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one układane „luzem" lub 
mocowane. 

2. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 
• przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie i aparatach za pomocą 

dławic (dławików), 
• średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla, 

• po obu stronach uszczelniającego pierścienia powinny znajdować się metalowe 
podkładki (dotyczy to określonego wykonania dławic), 

• powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną 
ścianką obudowy sprzętu, osprzętu, aparatu lub odbiornika, 

• po dokręceniu dławic zaleca się je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą. 
3. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać wg p. 2.4.4. W przypadku stosowania 

specjalnie utworzonych podłoży (drabinek kablowych, korytek, wsporników itp.) 
przejścia te muszą być dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich 
przypadkach otwory do przejść były wykonywane przy robotach budowlanych. Do 
podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt, zawsze jednak zgodnie z p. 2.4.5. 

4. Łączenie przewodów wykonywać wg p. 2.5.5. 
5. Podejścia do odbiorników należy wykonywać wg p. 2.4.7. 
6. Przyłączenia odbiorników należy wykonywać wg p. 2.4.8. 
 



 
 
10. Instalacje elektryczne wnętrzowe wykonane przewodami 
izolowanymi w kanałach podłogowych 
 
1. Instalacje te należy wykonywać wg instrukcji wytwórcy elementów kanałów podłogowych. 
2. Przy ich wykonywaniu należy stosować wymagania p. 2.4. 
 

11. Montaż opraw oświetleniowych 
 
1. Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach, stropach 

podwieszonych na budowie należy mocować przez: 
• specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw w stropie podwieszonym, 
• wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
• wbetonowanie. 
Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać: 
• dla opraw o masie do 10 kg siłę 500 N, 
• dla opraw o masie większej od 10 kg siłę w N równą 50 x masa oprawy w k. 
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego. Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak 
ma połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. 

2. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
3. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 

złączy świecznikowych. 
4. Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowe pod warunkiem 

zastosowania złączy przelotowych. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIELNIE O NAPI ĘCIU DO 1KV. 
CPV 45315700-5 INSTALOWANIE ROZDZIELNI 

ELEKTRYCZNYCH 
E.03.00.00 

 
 

1. Wstęp 
1. Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotyczą montażu i odbioru 

rozdzielnic, sterownic i baterii kondensatorów prefabrykowanych, zwanych dalej 
urządzeniami, dostarczanych w całości lub w zestawach transportowych oraz instalacji 
elektrycznych w pomieszczeniach rozdzielni. 

2. Niniejsze warunki techniczne dotyczą urządzeń instalowanych w pomieszczeniach, w 
których nie występują mieszanki wybuchowe lub łatwopalne pyłów i gazów. 

3. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z 
urządzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. 

4. Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne nie dotyczą urządzeń określonych w p 
1.2. 

 

2. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów 
Wymagania dotyczące transportu i przyjmowania oraz składowania materiałów podano w p. 
1.6. 
 

3.Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa 
Wymagania ogólne dotyczące organizacji pracy na budowie podano w p. 1.5, a dotyczące 
wykonawstwa robót w p. 1.8. 
 

4. Montaż i instalowanie rozdzielnic, sterownic i baterii 
kondensatorów 
 

4.1. Wymagania dotyczące pomieszczeń 
1. Za prawidłowe wykonanie i wyposażenie w instalacje ogólne budynków i pomieszczeń 

stacji wnętrzowych, nastawni itp. Odpowiedzialny jest wykonawca prac budowlano- 
instalacyjnych, który po wykonaniu robót objętych dokumentacją przekazuje budynki i 
pomieszczenia inwestorowi przy współudziale wykonawcy robót elektromontażowych. 

2. W trakcie realizacji budynków stacyjnych, pomieszczeń rozdzielni należy zwrócić 
szczególna uwagę na przygotowanie kanałów, wnęk i przepustów pod szyny, kable, 
aparaty i urządzenia rozdzielcze oraz zamontowanie odpowiednich kotew, ram, rur itp. 
Tak aby w czasie montażu nie zachodziła potrzeba kucia większych otworów. 

3. Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń 
dopiero po otrzymaniu od inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały 
zakończone i odebrane. 

 

4.2. Wymagania ogólne dotyczące montażu 
1. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

(nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób 
podany  
w dokumentacji. 

2. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż 



urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 
3. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do 

urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur 
mocowanych  
w osłonach urządzeń. 

4. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych 
przewodami jednożyłowymi należy: 
• w przepustach żeliwnych lub stalowych prowadzić wszystkie przewody jednego 

obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze), 
• w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury  

z materiału niemagnetycznego. 
 

4.3. Montaż rozdzielnic, sterownic i baterii kondensatorów 
1. Rozdzielnice, sterownice lub baterie kondensatorów należy ustawiać następująco: 

a) urządzenia stojące należy połączyć z podłożem następująco: 
• w przypadku ustawienia urządzenia na kształtownikach, związanych z podłożem w 

toku prac budowlanych, przykręcić do nich ramę dolną urządzenia, 
• w przypadku ustawienia urządzenia bezpośrednio na podłożu, w którym zostały 

wykonane zagłębienia pod kotwy, umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego 
celu otworach  
w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać śruby by 
betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do 
oporu, 

• w przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych 
do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w 
miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia 
wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na 
właściwym miejscu, 

b) w przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy 
wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje; należy 
stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę), jeżeli otwory do śrub 
łączących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia 
śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach, 

c) urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub 
kotew zamocowanych w podłożu wg p. 5.4.2, 

d) urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać 
betonem; przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób 
pewny i bezpieczny, 

e) urządzenia współpracujące z mostami szynowymi należy łączyć z podłożem po 
zamontowaniu mostów wg p. 5.4.3-3. 

2. Po ustawieniu urządzenia należy: 
• w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze 

zgodnie  
z p. 5.4.4, 

• zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w 
oddzielnych opakowaniach, 

• założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych  

i mechanicznych, 



• założyć osłony zdjęte w czasie montażu; 
w przypadku rozdzielnic skrzynkowych należy zwrócić uwagę na oznakowanie 
poszczególnych osłon; każda skrzynka i przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten 
sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie 
każdej skrzynki. 

3. Montaż mostów szynowych, łączących rzędy urządzeń lub urządzenie z transformatorem, 
należy wykonać następująco: 
a) zdjąć osłony mostów i urządzeń w celu umożliwienia wykonania połączeń 

elektrycznych  
i mechanicznych poszczególnych segmentów mostu lub mostu z innym urządzeniem, 

b) przy montażu mostu szynowego segmentowego łączącego transformator z 
rozdzielnicą: 

• rozpocząć od segmentu przy transformatorze; 
• konstrukcję mostu oraz szyny połączyć z transformatorem, 
• montować kolejno następne segmenty mostu, skręcając szyny główne; w przypadku 

występowania konstrukcji wsporczych obudowę należy umocować do tych 
konstrukcji, 

• po połączeniu szyn ostatniego segmentu mostu z szynami rozdzielnicy dokręcić 
wszystkie śruby łączące szyny torów głównych oraz połączyć przewody obwodów 
pomocniczych, 

c) w przypadku instalowania mostu szynowego łączącego rzędy rozdzielnicy montaż 
rozpocząć od dowolnego rzędu, 

d) uzupełnić ubytki powłok malarskich powstałe w czasie transportu i montażu, 
e) założyć zdjęte osłony mostu, 



f) mosty szynowe nie osłonięte instalowane na konstrukcjach dostarczanych oddzielnie 
należy montować, przykręcając lekko izolatory do konstrukcji, a następnie ułożyć 
szyny, łącząc je wg p. 5.4.4 i mocno przykręcić izolatory. 

 

5. Wykonanie połączeń elektrycznych szyn i przewodów oraz 
przyłączanie aparatów i urządzeń 
 
5.1. Połączenie elektryczne przewodów sztywnych 
1. Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

me talowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową 
ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować 
pastą polerską. 

2. Powierzchnie zestyków należy zabezpiecz przed korozją wazeliną bezkwasową. 
3. Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. Szyny o szerokości większej od l20 mm zaleca się łączyć spawaniem. 
4. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 

metaliczną. 
5. Połączenie, przewidziane do umieszczeń w ziemi, zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, 
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

 

5.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
1. Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

• proste, niewymagające obróbki po zdjęci izolacji, przyłączane do zacisków śrubowy, 
• oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy 

wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo, 
• sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę, 
• z końcówką kablową końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub 

zaprasowanie, 
• z końcówką kablową do lutowania. 

2. Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 
• proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 

oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym; takie zakończenia dopuszcza się tylko 
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki, 

• z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie lub spawanie, 

• z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 
 
 


