SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

POSADZKI

B.12.01.01
B.12.02.04



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgakeo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyrownawcza grébin3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pzatanlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlkaz awykonaniem i wypetnieniem
mag, asfaltow szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gwib®,55 cm, z oczyszczeniem
I zagruntowaniem podia rzadlk zapraws cementow, utozeniem zaprawy cementowej
marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko ongkonaniem i wypetnieniem mas
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B. 12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oazamziem i przygotowaniem podim,
roztozeniem materiatdow ptytkowych, przyciem, posmarowaniem klejem podéoi ptytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B. 12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plypmsdiogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem uwonych na za prawie cementowej marki 8 MPA,
Z oczyszczeniem | przygotowaniem podip zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokoiowych, sortowaniem piytek, moczeniem, przgem,
dopasowaniem i uf@niem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapragzyszczeniem

i umyciem powierzchni.

B12.02.03 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowmyterakotowych luzem o wymiarach 15
X15 cm, utgonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczesaiem

i przygotowaniem podi@m, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemkidw
wysokaciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgeem, dopasowaniem i uteniem
na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.12.02.08. Wykfadzina rulonowa antystatyczna znemi przyéciennymi.

B.12.02.09. Wyktadzina tekstylna dywanopodobnatami przygciennymi.

B.12.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacgjmynateriatem posiadgym struktug
antypalizgows

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami lryniera.



2. MATERIALY

7 1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:20031

2.2.1.Piasek powinien spetriavymagania obovgzujacej normy przedmiotowej
a w szczegolni:
- nie zawierd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnié{25-0,5] mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis#2,0 mm

2.3. Cement we normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST(@®..02.00)

2.4. Wyroby terakotowe

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasgkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

- wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

- Scieralna¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodporng liczba cykli nie mniej ni 20

- kwasoodporn& nie mniej nk 98%

- tugoodporné¢ nie mniej nk 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugcé¢ i szerokdc¢: +1,5mm

- grubac¢: +0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) ** Gresy - wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mahsa 8

- scieralna¢ V klas&cieralngci

- na schodach i przy wagiach wykonane jako antygizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schoddéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugas¢ i szerokd¢:  £1,5 mm

- grubai¢: +0,5 mm

-krzywizna: 1,0mm

c) Materiaty pomocnicze: Do mocowania ptytekzna stosowéazaprawy cementowe marki
5 MPa lub 8 MPaJ albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg PN-75/B-10121:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - bialegogazki wapiennej



- zaprawg¢ z cementu 25, kredy malarskiej iaozki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

d) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexa ok. 1 M plytek. Na opakowaniu umieszcza
Sig:

- nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczlg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadap,
znaki ostrzegawcze dotygz wyrobow tatwo ttukcych se¢ oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwiawiadectwem ITB nr...”.

e) Transport:

Plytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu undei¢c nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow ftatwo ttukcych.

f) Sktadowanie:

Piytki sktadow@& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdgko
sktadowania do 1,8 m.

2.5. Wyktadzina dywanowa
Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.6. Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytova.
Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.7. Zaprawa samopoziomujca
2.8. Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.9. Podwydjna podtoga

Wymagania:

- wysoka¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna zAameosciag uziemienia,

- naénosé paneli - 10,0 kN/rh

- musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Materiat o strukturze antypdaslizgowe]
Wymagania:

- dobra przyczepr$oé do betonu,

- whasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu.

4. TRANSPORT



Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirtny zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaoagaki 8 MPa, z oczyszczeniem
I zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemiemag asfaltows szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

» Podktad cementowy powinien dywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee
wymagan wytrzymatcé i grubcé¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymata¢ podktadu- cementowego badana wg PN-85/B-0450(oveinna by
mniejsza ni: nasciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podlae, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢by
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

* Podktad cementowy powinien dyoddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwertowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie powinna kynizsza nk 5°C.

» Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

* Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

* llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna¢ bygraniczona do ikwi
niezkednej, ilas¢ cementu nie powinna byvicksza ni 400 kg/n.

» Zapraw cementow nalery uktad& niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podktadu z zastosowanierrenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

» Podktad powinien mie powierzchng¢ rowrg, stanowacs ptaszczyza lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumeiroats przyktadam w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywawickszych przéwitow wigkszych nk 5 mm,
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (@oej lub pochytej) nie
powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinienduytrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie fadi polietylenova lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wad

5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe.

* Na spoiwie cementowym m@gby¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.

e Posadzki naley wykonywa: zgodnie z projektem, ktory powinien okii€ rodzaj kon-
strukcji podtogi, grub& warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

* Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgkazywa& wytrzymataé
nie nizsz - przy posadzkach z betonu odpornego soeeranie - 16 MPa, przy
pozostatych posadzkach - 10 MPa.



* W posadzkach powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne - oddzietay posadzk
wraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementow budynku,
- dziehce fragmenty posadzki o wytaie raznigcych s¢ wymiarach,
- przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblzonego do kwadratu nie powinna przekraca® nf przy posadzkach
z zaprawy cementowej, 25 °nprzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego nécieranie i 12 przy posadzkach jednowarstwowych.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposéb aplikacji i warunki przygotowania pogHonaley przyjaé wg
warunkéw za stosowanego systemu

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1 Wymagana jaké&¢ materiatbw powinna by potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza i stosowania do robot materiatdw, ktérych widciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie naley stosow& réwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3 Nie nalay przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania
robét (cieplnych; wilgotnéciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows rob6t jest . llos¢ robot okréla si na podstawie projektu
Z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajodbiorowi wg zasad podanych poesil

8.1.0dbior materiatow i robot powinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektowg
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymi téesi
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatlu z zawiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta - powiniert lmyn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza ei stosowania do robdét materiatdw, ktorych widciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowd:
- sprawdzenie wygbu zewrtrznego; badanie naig wykona przez oceqwzrokows,



- sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalwykona
przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej] lub z lastryka rgleprzeprowadzsi na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wikmania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona za pomog nachgnictego drutu i pomiaru odchyle

z doktadndéciag 1 mm, a szeroki spoin - za pomegszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badamaley
wykona przez oce@wzrokows,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Platnac.

Placi sk za ustalon ilo§¢ m* powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podta, dostarczenie materiatdw i sgiz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéihgobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kigtegodnéci dotyczice
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalnBodziat, nazwy
I okreslenia

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrjay.

PN-EN 694:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne

i heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorkinylu).



