B.13.02.00
Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru
stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej w ramach budowy sali gimnastycznej wraz z
zapleczem socjalnym

i infrastruktura towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z

montaem stolarki okiennej i drzwiowej:

e osadzenie oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu z uszczelnieniem styku
oscieznic
z murem pianka uszczelniajaca,

e dopasowanie i regulacja skrzydet okienny i drzwiowych,

* uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych,

* montaz podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Skrzydto - ruchoma czes$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w
otworze budowlanym

Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby.

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami

i z definicjami w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywasic na podstawie dokumentacji, ktéra
powinna zawier&

wykaz ilosciowy wyrobow z podziatem na typy oraz wymiary gtéwne.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST
~Wymagania ogolne”.



2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki s3:

e okna PCV,

* drzwi aluminiowe zewnetrzne i wewnetrzne,

e drzwi wewnetrzne ptycinowe z oscieznicami stalowymi.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
poszczegblnych norm, a takze posiadaé atest producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji
e wiertarka,

* poziomica,

* inne drobne narzedzia.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezledne do wykonania prac przewidzianych w SSTznaoprzewoz dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed zanieczyszczeniemdb
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST ,Wyanmagogolne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Oscieznice okienne i drzwiowe nalezy mocowac¢ do muru za pomocg kotew stalowych
odpowiednich co do dfugosci w zaleznosci od rodzaju oscieznicy i materiatu Sciany. Odlegtos¢
miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75 cm, a maksymalne
odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru
oraz ilosci kotew i tgcznikow.

Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza
byt mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80 cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ piankg izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio
oscieznice przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem /oklejajgc tasma
ochronng/.

Producent stolarki okiennej i drzwiowej dostarczazegotowa instrukej wbudowywania
tych wyrobow.



Kolejnas¢ czynndci montau przedstawia ginasgpujaco:

» zdja¢ skrzydta z écieznicy i nasug¢ na wysgpy cscieznicy kotwy,

e wstawic oscieznice w otwor zachowygf ok. 5cm pomidzy ascieznicg | wegarkiem na
pianke,

e ustawt w poziomie i pionie €cieznice,

e zamocowa oscieznicg w kotwach,

» zalazy¢ skrzydia ,

* wypeinit szczelig pianka,

* po zastygriciu pionki obcyc jej nadmiar i wyregulowaskrzydta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje
zaréwno, co do odksztatcenn samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢,

ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do
niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. zas odchytki
montazowe nie powinny przekraczaé

1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Odchylenie od pionusaieznic okiennych nie mie przekracza2mm na metr &ieznicy, nie
wiecej jednak jak 3 mm na gabscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mday¢ wicksze
jak 3 mm.

Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac¢ zadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny bzamocowane w sposob trwaty.

Szczelnos$¢ stolarki PCV sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznice

a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie
wyciggnac bez zerwania, drzwi lub okno uznaje sie za szczelne.

Kontrole jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarayjest:

» stolarka okienna PCV oraz aluminiowa - m? powierzchni catkowitej zabudowanej stolarki,
e oScieznice stalowe — sztuki (szt.),

» skrzydta drzwiowe ptytowe - m2.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, E&Yymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji dalty wynik
pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:



» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg /przez poréwnanie/,

* sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie,

e sprawdzenie osadzenie osciezy w murze,

e sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalona dla danej pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dla pozycji

Harmonogramu rzeczowo-finansowego wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Harmonogramu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego

bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane

PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.



