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Ocieplenie zew w tech. Sto
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace
projektowania, wykonania oraz odbioru robot zwigzanych z realizacjg
panelowych fasad wentylowanych w systemie fasady panelowej szklanej
nieprzeziernej typu sandwich, np. StoVerotec Glas.

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace
projektowania, wykonania i odbioru robét polegajacych na panelowej
zabudowie powierzchni elewacji obiektu budowlanego

2. Informacje ogodlne.

Opisywana ponizej fasada to system wentylowanej elewacji panelowej, w
ktérym panele fasadowe nosne z wtdérnego granulatu szklanego zespolone
z warstwg szkta bezpiecznego, sq zawieszane na aluminiowej
podkonstrukcji bez widocznych mocowan.

2.1. Obrobki otwordw i krawedzi elewaciji:

Oscieza otwordw i krawedzie elewacji (np. attyka) sg zamkniete przy
zastosowaniu obrobek blacharskich takich elementéw, przy czym zalecane
rozwigzanie stanowig w takim przypadku elementy z powlekanej blachy
aluminiowej lub stalowej blachy nierdzewnej. W taki sam sposob nalezy
wykona¢ ewentualne obrébki blacharskie parapetéw zewnetrznych. Ze
wzgledu na réznorodnos¢ mozliwych rozwigzan, obrébki blacharskie nie sg
oferowane w systemach Verotec i powinny by¢ kazdorazowo,
indywidualnie wykonane przez firme wykonujacq zakres prac obejmujacy
montaz elewacji wentylowanej.
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Konstrukcja systemu elewacji panelowej szklanej nieprzeziernej

2.2. Uwagi:
« Ewentualne nazwy witasne produktoéw i materiatéw przywotane w

niniejszej specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania oraz witasciwosci tych produktéw i materiatow, a takze
wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej dla
danych rozwigzan.

3. Warunki ogdlne wbudowania systemu elewacji panelowej dla
przedmiotowego budynku:



3.1. Statyka konstrukgcji.

Zestawienie elementdéw konstrukcyjnych systemu oraz ich rozstaw
dobrane zostang na podstawie osobnych obliczen statycznych. Dotyczy to
rowniez okreslenia sposobu oraz doboru rodzaju kotkdow rozporowych do
zakotwienia wspornikéw podkonstrukcji. Podkonstrukcja oraz panele
fasady muszg w sposob pewny przejmowac wszystkie oddziatywujgce na
elewacje obcigzenia i przenosi¢ je na mury budowli bez wywotywania
niedozwolonych odksztatcen poszczegdlnych elementéw lub ich
uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukcji.

Wartosci obliczeniowe wszystkich obcigzen nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi Polskimi Normami.

Przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych, przedstawiciel
dostawcy - osoba uprawniona do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i legitymujaca sie odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi, sporzadzi szczegdtowy projekt montazu
fasady i przedtozy go Inspektorowi Nadzoru.

3.2. Szczegdbty konstrukcyjne.

Podkonstrukcja:

Elementy podkonstrukcji oraz profile nosne paneli sg wytwarzane z
lekkiego stopu aluminiowego EN AW 6060 (zgodnie z normg DIN EN
755-2:1997-8) o charakterystyce AIMgSiO,5 F25 wg DIN 1748-
1:1983-2. Na podkonstrukcje elewacji sktadajq sie:

wsporniki podkonstrukcji (Wandhalter Alu),

profile typu ,T”,

profile agrafowe,

profile uzupetniajagce (pomocnicze) typu L, C, itp.,

taczniki (wkrety, nity),

kotki rozporowe do kotwienia wspornikéw podkonstrukciji.
warstwa termoizolacji.

. panele fasadowe szklane typu sandwich (panel nosny zespolony z
panelem szklanym)
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a. Wsporniki podkonstrukcji (Wandhalter Alu) - stuzgce do mocowania
pionowych profili typu ,T” wykonane z lekkiego stopu aluminium.
Grubos¢ scianki elementdéw wynosi 2mm. Wsporniki powinny by¢
dtuzsze o conajmniej 20mm od grubosci zastosowanej warstwy
materiatu termoizolacyjnego.

Wandhalter Alu FP - stuzg do statego (nieprzesuwnego) mocowania
pionowych profili typu ,T” (Aluminium-T-Profil). Wysokos$¢ 80mm.
Otwor stopki owalny: 11mm x 20mm.

Wandhalter Alu GP: stuzg do przesuwnego mocowania pionowych
profili typu ,T” (Aluminium-T-Profil). Wysokos¢ 80mm. Otwor stopki
owalny: 11mm x 20mm.

Wandhalter Alu GP stuzg do przesuwnego mocowania pionowych



profili typu , T” (Aluminium-T-Profil) przy jednoczesnym zwiekszeniu
przyczepnosci elementu do podtoza poprzez zakotwienie w dwoch
punktach. Wysokos¢ 150mm.
Otwory stopki owalne: 11mm x 20mm.

Podktadka termoizolacyjna (Thermostop-Element) - podktadka
termoizolacyjna wspornika podkonstrukciji.

Sprezyna dociskowa wspornika (Haltefeder Edelstahl).

. Profile typu ,, T” (Aluminium-T-Profil) - profile pionowe
podkonstrukcji wykonane z lekkiego stopu aluminium. Grubosé
$cianki: 2mm.

. Profile agrafowe (Verotec Aluminium Agraffenprofil) - agrafowe
profile wykonane z lekkiego stopu aluminium, montowane w
ukfadzie poziomym na profilach pionowych typu , T” podkonstrukcji.
Profile typu L (Aluminium-L-Profil) - profile pomocnicze wykonane z
lekkiego stopu aluminium, stosowane do wykonywania dodatkowych
potaczen elementdw podkonstrukcji, ksztattowania jej rozwigzan w
naroznikach elewacji, itp. Profile pomocnicze podkonstrukcji typu
katowego lub inne wykonane z lekkiego stopu aluminium, stosowane
dla indywidualnych rozwigzan detali elewacji.

. Elementy uzupetniajace podkonstrukciji

Profil wentylacyjny (Lueftungsprofil Alu) — aluminiowy profil
wentylacyjny typu ,L”, odcinki 250cm. Profil
wentylacyjny typu ,Z” (Lueftungsprofil Alu Z) - aluminiowy profil
wentylacyjny o przekroju typu ,Z”, odcinki 250 cm.

Listwa startowa (Sockelabschlussleiste) — aluminiowa listwa
startowa, odcinki 200cm. Naroznik
listwy startowej (Sockelabschlussleiste Eckstueck) — gotowy element
narozny aluminiowej listwy startowej, odcinki 100cm (po zgieciu
50x50cm).

. Wkrety do metalu (Edelstahl-Selbstbohrschraube) - wkrety
samonawiercajgce ze stali nierdzewnej, do potgczen profili nosnych
ze wspornikami podkonstrukcji i do potaczen pomocniczych. Wkrety
z tbem typu SW (szesciokatny) i z kotnierzem dociskowym.

Kotki rozporowe do mocowania wspornikéw podkonstrukcii,
(Fassadenschraubduebel) - kotki rozporowe z wkretem stalowym,
ocynkowanym, do mocowania wspornikdéw Wandhalter Alu w
podtozu. Fassadenschraubduebel SDF-KB 10U
- kotki rozporowe stosowane do mocowania wspornikow
podkonstrukcji na podtozach z cegty petnej i betonu.

Sruby stalowe, ocynkowane. Srednica kotka: 10 mm, dtugoé¢ strefy
rozporowej: 70 mm. Barwa kotka - zo6tta.

Fassadenschraubduebel SDF-KB 10 L - kotki rozporowe stosowane
do mocowania wspornikéw podkonstrukcji na podtozach z cegiet i



bloczkéw otworowych oraz prefabrykowanych ptyt trojwarstwowych.
Sruby stalowe, ocynkowane (teb Sruby z pierscieniem dociskowym).
Srednica kotka: 10 mm, dtugosc¢ strefy rozporowej: 90 mm. Barwa
kotka — czerwona.

Fassadenschraubduebel SDF-KB 10 - kotki rozporowe stosowane do
mocowania wspornikow podkonstrukcji na podtozach z gazobetonu i
elementoéw gazobetonowych. Sruby stalowe, ocynkowane (teb sruby
z pierscieniem dociskowym). Srednica kotka: 10 mm, dlugosc¢ strefy
rozporowej: 100 mm. Barwa kotka - pomaranczowa.

g. Warstwa termoizolacji.
Ocieplenie elewacji w systemach panelowych szklanych
nieprzeziernych stanowig ptyty wetny mineralnej klasy 035 lub 040
powlekane po zewnetrznej stronie warstwg wtdkniny w kolorze
czarnym. Grubos$¢ warstwy ocieplenia wynika kazdorazowo z
indywidualnego opracowania projektowego. Ptyty termoizolacyjne
sq mocowane kotkami rozporowymi z kotnierzami o zwiekszonej
$rednicy do mocowania lub kotkami rozporowymi do ocieplen bso z
dodatkowymi talerzykami dociskowymi o Srednicy 140 mm.
Steinwolleplatte VHF vlieskaschiert — ptyta wetny mineralnej klasy
035 z jednostronnym pokryciem czarng widkning ochronng, o
wymiarach 120 x 62,5 cm. Klasyfikacja ogniowa A2.
PAROC WAS 50 TB - ptyta weiny mineralnej klasy 035 z
jednostronnym pokryciem czarng widkning ochronng, o wymiarach
100 x 50 cm. Klasyfikacja ogniowa A2.
Kotki do mocowania wetnhy mineralnej (Daemmstoffhalter DH-T8),
kotki wbijane do mocowania ptyt wetny mineralnej, talerzyk
dociskowy o Srednicy 90 mm.

h. Panele fasadowe szklane nieprzezierne typu sandwich.
Panele fasadowe skfadajq sie z dwdch warstw: warstwy nosnej,
ktérg stanowi ptyta Tragerplatte z wtérnego granulatu szklanego
oraz warstwy szkta hartowanego. Na tylnej powierzchni elementéw
fasadowych sg zamontowane aluminiowe profile nosne paneli -
kazdorazowo w ilosci i rozstawie wymaganych dla konkretnego
rodzaju i rozmiaréw paneli.
Panele mogq by¢ umieszczane na elewacji w potozeniu poziomym
lub pionowym, a pod pewnymi zastrzezeniami takze w usytuowaniu
poziomym (stropowym).
Catkowita grubosc¢ paneli: 28 - 30 mm.

3.3. Wymagania dla elementéw i materiatéw elewacji panelowej
szklanej
Wszystkie dostarczane elementy i materiaty muszg odpowiadac
aktualnym, krajowym wymaganiom jakos$ciowym przewidzianym dla
materiatdéw i wyrobdw stosowanych w budownictwie.
Powinny by¢ takze czyste i pozbawione jakichkolwiek uszkodzen.
Wykonawca powinien na kazde zadanie przediozy¢ odpowiednie



Swiadectwa jakosci i dokumenty dopuszczajgce te materiaty do
stosowania.

a.

Elementy i profile metalowe.

Elementy i profile aluminiowe powinny miec¢ jednolity wyglad i
barwe. Niedopuszczalne sq jakiekolwiek odchylenia od ksztattu,
uszkodzenia powierzchni lub catych elementow.

Laczniki.

Wszelkie stosowane elementy potaczeniowe, jak wkrety,
podktadki i Sruby muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy
A4.

Wetna mineralna.

Plyty wetny mineralnej muszg by¢ suche, pozbawione uszkodzen,
ubytkow i zagniecen. Powierzchnie ptyt powinny by¢ ptaskie, o
rowno obcietych bokach, prostych krawedziach, bez zgrubien i
rozwarstwien.

. Panele fasadowe.

Panele elewacyjne muszg byc¢ czyste. Niedopuszczalne sg
jakiekolwiek uszkodzenia, w szczegdlnosci pekniecia lub
zarysowania powierzchni licowej. Boczne krawedzie ptyt nosnych
paneli powinny by¢ pokryte ciagtg, dyspersyjng powtoka
ochronng w kolorze czarnym lub barwie dobranej do kolorystyki
lica panela.

Wszystkie elementy i materiaty, a w szczegdlnosci panele fasadowe,
elementy podkonstrukcji oraz ptyty termoizolacyjne powinny by¢
dostarczane w opakowaniach producenta.

3.4.

Montaz elewacji wentylowanych panelowych szklanych

Warunki ogdlne.

Podstawaq realizacji robot zwigzanych z realizacjg fasady w
przedmiotowym systemie powinien by¢ kazdorazowo projekt
wykonawczy robdét uwzgledniajacy specyfike obiektu, warunki
atmosferyczne.

Zakres i kolejnos$¢ prac montazowych.
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Przygotowanie podtoza.

Montaz podkonstrukciji.

Wykonanie warstwy termoizolacji.

Montaz obrébek blacharskich otworéw elewacji i jej akcesoriow
oraz wyposazenia.

Montaz paneli fasadowych.

Montaz ewentualnych obrébek blacharskich zamykajgcych
krawedzie elewacji panelowej (np. obrébka attyki, itp.).



g. Sprzet, narzedzia i wyposazenie.

Wykonawca robot jest obowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie bedg wywieraty niekorzystnego wptywu na jakos¢
realizowanych robét. Ilo$¢ i wydajnos¢ zastosowanego sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej robot oraz zatozeniami
podstawowymi inwestycji.

Do wykonania robdot montazowych niezbedne sg odpowiednie narzedzia i
wyposazenie techniczne, w tym przede wszystkim:

Urzadzenie do przecinania profili i elementédw aluminiowych,
Wiertarka z osprzetem do wiercenia w cegle i betonie oraz metalu,
Wkretarka akumulatorowa,

Klucz nasadowy z wymiennymi koncowkami,

Klucz nasadowy z koncédwkg TORX 25, z trzpieniem pionowym
przedtuzonym do ok. 250 mm,

Uchwyty szklarskie z préozniowymi przyssawkami do przenoszenia
paneli (dotyczy tylko
paneli szklanych typu sandwich),

Pilnik do wygtadzania powierzchni metalu,

Wciggarka elektryczna lub zurawik,

Wkretak,

Znacznik do trasowania na powierzchni metalowej,

Szlifierka katowa 115-125 mm z tarczami do przecinania metalu (ALU),
Poziomnica lub niwelator laserowy,

Sznurek murarski,

3.5. Rusztowania elewacyjne.

Do wykonywania robét montazowych nalezy stosowac wytgcznie
typowe, skatalogowane rusztowania elewacyjne, przy czym ze
wzgleddéw bezpieczenstwa zaleca sie stosowanie systemowych
rusztowan ramowych lub rurowych. Powinny by¢ one oznaczone
znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub objete indywidualnym atestem
producenta.

Montaz rusztowan elewacyjnych powinien by¢ wykonany zgodnie z
instrukcjg dostarczong przez ich producenta.

Montaz i demontaz rusztowan powinny by¢ realizowane przez osoby
przeszkolone w zakresie tych robot oraz eksploatacji rusztowan, pod
kierunkiem osoby upowaznionej i uprawnionej do kierowania takimi
robotami. Podczas wznoszenia i rozbidrki rusztowan nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczng i wygrodzic¢ jg w trwaty sposdb oraz odpowiednio
oznakowacd. Zasieg strefy niebezpiecznej wynosi w tym przypadku nie
mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, lecz co najmniej 6,0 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

= po zmroku, bez stosowania wystarczajgcego oswietlenia sztucznego,



» podczas gestej mgty i opadédw atmosferycznych,
= w czasie burz oraz wiatru o predkosci powyzej 10 m/s.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym lub za
posrednictwem drewnianych podkfaddow. Musi by¢ ono wyposazone w
piony komunikacyjne w rozstawie nie wiekszym niz 40,0 metréw oraz w
instalacje piorunochronng (lub potaczone ze zwodami instalacji
odgromowej budowli. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach, traktach pieszych oraz w miejscu przejazdow i przejsé,
powinny by¢ wyposazone w daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej
niz 2,40 m od poziomu terenu.

3.6. Przygotowanie podtoza.

Z powierzchni podfoza nalezy usung¢ wszelkie zbedne elementy,
pozostatosci instalacji, itp. system wymaga catopowierzchniowego oparcia
wspornikow podkonstrukcji na podtozu, dlatego w przypadku nieréwnosci
podfoza w miejscach usytuowania wspornikow nalezy wyréwnac
powierzchnie, np. poprzez podkucie nierdwnosci, wyréwnanie zaprawg
cementowo-polimerowg lub w inny sposdb zapewniajacy réwne, nosne
oparcie dla elementdéw podkonstrukcji fasady. Powierzchnie w znacznym
stopniu pylagce mozna zagruntowac¢ odpowiednim preparatem
dyspersyjnym w celu powierzchniowego zwigzania.

3.7. Montaz podkonstrukciji.

Montaz podkonstrukcji dla elewacji wentylowanej panelowej powinien by¢
wykonywany Scisle wedtug projektu wykonawczego (projektu montazu)
sporzadzonego przez dostawce/wykonawce fasady.

Maksymalna, dopuszczalna dtugo$¢ montowanych odcinkow liniowych
elementow aluminiowych podkonstrukcji, takich jak profile typu T, agrafy
oraz pomochnicze profile ksztattowe, wynosi: 3,0 m.

Podkonstrukcja powinna byc¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposéb,
aby dystans pomiedzy warstwg termoizolacji i tylng powierzchnig paneli
fasadowych nie byt mniejszy niz 20 mm.

« Wsporniki podkonstrukcji (Wandhalter-Alu).
Wsporniki, ktére dla utatwienia kolejnych czynnosci powinny by¢
dtuzsze o co najmniej 20mm od grubosci zastosowanej warstwy
materiatu termoizolacyjnego, nalezy montowac¢ w dwdch osiach
pionowych dla kazdego z paneli, rozmieszczonych symetrycznie w
stosunku do osi pionowej paneli.
Dobdr tacznikéw (elementdédw zakotwienia) w zaleznosci od rodzaju
podfoza - zgodnie z projektem montazu. Wierci¢ otwory o
gtebokosci o 10mm wiekszej od dtugosci kotka rozporowego.
Stosowac wkrety z tbem szesciokatnym i kotnierzem dociskowym.
Kotek z tworzywa sztucznego wktadaé przez otwor w stopce



wspornika. Dokrecac¢ wkretarkg
z koncowky szesciokatng typu SW. W przypadku powstania zbyt
wysokiego oporu dokreci¢ recznie kluczem nasadowym.

Profile aluminiowe typu , T” (Aluminium-T-Profil).

Profile listwowe typu , T” umiesci¢ w pozycji montazowej
wykorzystujac sprezyny dociskowe (Haltefeder Edelstahl)
wspornikow podkonstrukcji. Ustawi¢ skrajne elementy w idealnej,
pionowej ptaszczyznie. Mocowac kolejno pozostate profile
kontrolujac przez caty czas ustawienie potek profili.

Elementy sq mocowane do wspornikéw przy uzyciu wkretow
nawiercajqcych 5,5x16 lub 5,5x19 ze stali nierdzewnej klasy A4, lub
jednostronnych nitéw ALU/FE (dobdr nita okresla projektant) w ilosci
2 szt w kazdym punkcie montazowym dla wspornika
standardowego, oraz w ilosci 4 szt w przypadku wspornika
Wandhalter-Alu 150.

W punktach zamocowania przesuwnego (Wandhalter Alu GP) wkrety
nalezy umieszcza¢ w srodkowej strefie owalnych otworow
wspornika.

Profile agrafowe (Aluminium-Agraffenprofil).

Montowac scisle wg dokumentacji wykonawczej paneli. Ze wzgledu
na wymaganie Scistego powigzania potozenia profili agrafowych
podkonstrukcji z profilami noSnymi montowanymi fabrycznie na
wewnetrznej powierzchni paneli, najbardziej korzystnym
rozwigzaniem jest wykonanie montazu agraf dopiero po
dostarczeniu paneli elewacyjnych na plac budowy. Profile agrafowe
mocowac w poziomie przy uzyciu wkretéw nawiercajacych 5,5x19,
ze stali nierdzewnej, najlepiej o ptaskim tbie, w ilosci 2 szt w
kazdym punkcie montazowym, rozmieszczonych symetrycznie po
obydwu stronach s$rodnika profilu typu ,T”. Zaleca sie rozlokowanie
wkretéw na linii wytrasowanej fabrycznie w gornej strefie pionowego
pasa agrafy, tak aby nie utrudnia¢ potaczenia w zamku agrafy
podczas wieszania paneli. Profil agrafowy nalezy montowac jako
element ciggty na catej diugosci elewacji, co najmniej w gérnym
poziomie montazowym kazdego poziomego pasa paneli. O ile
projekt wykonawczy montazu nie stanowi inaczej, w pozostatych
poziomach montazowych paneli nalezy zamontowac po dwa odcinki
profilu agrafowego o dtugosci 15 cm kazdy (po jednym na kazdym z
pionow profili typu ,T”). W kazdym poziomym pasie paneli
montowac najpierw ciggty profil agrafy najwyzszego poziomu
montazowego. Nastepnie mocowac odcinkowe profile agrafy w
pozostatych poziomach zawieszenia elementu elewacyjnego.
Podczas montazu agraf nie nalezy przewierca¢ wkretem obydwu
elementéw jednoczesdnie, lecz najpierw wytrasowac otwory w profilu
agrafy i wywiercic je wierttem o Srednicy 5-10% wiekszej od
$rednicy wkreta, a nastepnie oczysci¢ powierzchnie elementu ze



zwiercin metalu, dopiero wowczas umiesci¢ na profilach T i
mocowac wkretami nawiercajgcymi.

Ocieplenie elewacji.

Warstwa termoizolacji.

Wykonanie warstwy termoizolacji nalezy przewidzie¢ bezposrednio
po dokonaniu montazu wspornikéow podkonstrukcji (Alu-
Wandhalter). Do ocieplenia elewacji w systemie panelowym
szklanymstosowac ptyty wetny mineralnej klasy 035 lub 040. Plyty
weiny mineralnej nalezy mocowac na elewacji poziomo (wzdtuz
dtuzszej krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych, rozpoczynajac od dolnej krawedzi ocieplanej
powierzchni. W celu poprawnego utozenia warstwe wetny mineralnej
nacinac¢ pionowo w miejscach przenikania wspornikdéw aluminiowych.
Mocowanie termoizolacji:

Szczegodtowe rozmieszczenie elementdw mocowania warstwy
termoizolacji oraz dobdr fgcznikdw powinien by¢ okreslony w
dokumentacji wykonawczej.

Ptyty wetny mineralnej nalezy mocowad kotkami rozporowymi z
kotnierzami o zwiekszonej srednicy do mocowania miekkiej wetny
mineralnej lub kotkami rozporowymi do ociepleh bso z dodatkowymi
talerzykami dociskowymi o $rednicy 140 mm.

Typ i dlugosé kotkdw — zgodnie z projektem wykonawczym montazu
fasady.

Montaz obrébek blacharskich i akcesoridow.

Montaz obrébek blacharskich, takich jak obrobki osciezy, parapetéw,
attyki itp. oraz akcesoridéw i urzadzen zwigzanych z elewacjg, nalezy
wykonywac Scisle wg wytycznych projektu wykonawczego
architektoniczno-budowlanego.

Oscieza otwordw elewacji nalezy wbudowac przed montazem paneli
elewacyjnych.

Montaz paneli elewacyjnych.

Panele elewacyjne nalezy zawiesza¢ na gotowej i sprawdzonej pod
wzgledem prawidtowosci montazu podkonstrukcji, zaczynajac od
najnizszego, poziomego pasa elementéw. Rozmieszcza¢ wg rozktadu
przewidzianego w projekcie wykonawczym, pozostawiajgc pomiedzy
panelami jednakowe spoiny pionowe. Po rownomiernym
rozmieszczeniu elementdw catego pasa, nalezy dokonac ich
wypoziomowania przy uzyciu dwoch srub regulacyjnych
umieszczonych w gérnym profilu nosSnym kazdego z paneli, a
nastepnie zablokowac uzyskane ustawienie elementu poprzez
wkrecenie dwéch wkretow 5,5x19 w przygotowanych fabrycznie
otworach sasiadujgcych z punktami regulacyjnymi.

Spoiny pomiedzy panelami nalezy pozostawi¢ otwarte, ich szerokos¢
nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm, a jednoczesnie nie wieksza niz
12 mm.



3.8.

Odbidr techniczny robot

. Czynnosci kontrolne zwigzane z technicznym odbiorem robot

polegajq na:

Sprawdzeniu stanu podtoza fasady przed montazem
wspornikow.

Sprawdzeniu i dokonaniu odbioru zamontowanych wspornikow
podkonstrukcji. Sprawdzeniu podlega zgodnosc¢ z projektem
montazu wykonanym przez uprawnionego projektanta oraz
wytycznymi montazu opisanymi w p. 9 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzeniu poprawnosci wykonania warstwy ocieplenia
elewacji, w tym mocowania mechanicznego tej warstwy do
podfoza.

Sprawdzeniu i dokonaniu odbioru zamontowanych profili
pionowych typu ,T”. Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ z
projektem oraz wytycznymi montazu opisanymi w p. 9
niniejszej specyfikacji. Nalezy takze skontrolowac i potwierdzi¢
doktadne usytuowanie pétek wszystkich zamontowanych profili
typu , T” w tej samej ptaszczyznie.

Sprawdzeniu i dokonaniu odbioru zamontowanych profili
agrafowych podkonstrukcji. Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ z
projektem oraz wytycznymi montazu opisanymi w p. 9
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzeniu wtasciwego rozmieszczenia paneli fasadowych,
rownomiernosci rozktadu spoin, ustalenia pofozenia elementow
panelowych, poprzez zamocowanie kazdego panelu dwoma
wkretami umieszczonymi w gérnym profilu nosnym.
Poprawnosci i zgodnosci z projektem w zakresie wykonania
obrdbek blacharskich zwigzanych z elementami fasady, ze
szczegbélnym uwzglednieniem jakosci i szczelnosci wykonanych
elementow.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w
punktéw kontrolnych jakichkolwiek uchybien, nalezy je usungd i
ponownie dokona¢ kontroli.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
poszczegolnych elementow fasady.

Przyjecie elewacji panelowej szklanej nieprzeziernej do
eksploatacji:

Przyjecie elewacji panelowej do eksploatacji jest dopuszczalne po
dokonaniu jej odbioru przez osobe powotang do nadzoru
technicznego robdét, uprawniong do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Odbiér powinien zosta¢ potwierdzony
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy. Przeglad oraz badania



odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym
zakonczeniu montazu elewacji.

c. Wymagania dotyczace odbioru korncowego elewacji.

Przeglgdowi zwigzanemu z odbiorem kornicowym podlegajq:

Komplet pozytywnych zapisdw z dokonanych wczesniej technicznych
odbioréw czesciowych.

Kompletnos¢ oraz brak jakichkolwiek uszkodzen elementéow fasady.
Czystos¢ powierzchni paneli oraz ewentualnych obrébek blacharskich
elewacji.

Czystosc i porzadek w strefie wykonanych robot.

3.9. Rozliczenie robot / podstawy ptatnosci.

Jednostki obmiarowe:

metr kwadratowy [ m? ]
sztuka [szt]

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

wytworzenie elementow fasady,

transport, dostawe i magazynowanie elementow i materiatéw
fasady,

montaz fasady,

obstuge geodezyjng zwigzang z przygotowaniem montazu i
montazem fasady,

koncowe czyszczenie elementow fasady,

usuwanie ewentualnych usterek i wad,

wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sg niezbedne do
kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja,
przewidzianych w dokumentacji projektowej.

4. Przepisy i dokumenty zwigzane:

Projekt architektoniczno-budowlany fasady.

Aprobata techniczna systemu lub odpowiednie oswiadczenie jego
dostawcy umozliwiajgce zastosowanie w obiekcie budowlanym,
wydane zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 roku.

Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.



Norma PN-B-02151-3:1999, ,Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.”

Norma PN-EN 1363-1:2001 ,Badania odpornosci ogniowej —
Wymagania ogdlne.”

Norma PN 90/B-02851-1:1997 ,,Ochrona pozarowa budynkdw.
Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku. Wymagania
ogdlne i klasyfikacja.”



