SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.02.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania

i odbioru muroéw, z materiatbw ceramicznych, zetvznych i wewrtrznych wykonywanych
w ramach budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczemsjalnym i infrastruktur
towarzyszca.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgle dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie muréw zewtnznych i wewmtrznych obiektéw zgodnie z dokumentac;j
projektowg oraz
PN-EN 771-1: 2006 Wymagania Dotyce elementow murowych. €& 1. Elementy
murowe ceramiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
Do wykonaniascian wy¢ pustakow ceramicznych typu Porotherm zgodnie audwntacy
techniczia, oraz PN-EN 771-1: 2007.

2.2.3. Zaprawy budowl ane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek oipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

Orientacyjny stosunek oipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
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Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych r@glestosowa cement portlandzki z dodatkiesuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy god warunkiemze temperatura
otoczenia w Gigu
7 dni od chwili zaycia zaprawy nie gzie nisza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktore powinno twor&y
jednolitg

i jednobarwi mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmaeych.

Skfad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robo6t

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazania i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédino rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury nagne.

Scianki dziatowe grubgi ponizej 1 cegty nalzy murowa nie wczéniej niz po zakaczeniu
scian gtownych.

Mury nalezy wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugoi. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu.

Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa& jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Mury grubgci mniejszej ni | cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lubrg/ich przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie fdlib pap).

Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naly sprawdzt stan techniczny murow,
tacznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapraw

W przypadku opierania belek stropowych na muradegty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by wykonane z cegty petne;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadz na budowie:

- sprawdzenie zgod®o klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknig¢,



- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegoblnej uwagi na Zaséamargla.

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegly przez préb dorang nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgpgorndgci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolowa jej mark

i konsystengj w sposob podany w obogzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest — imuru iscianki w stanie surowym.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera

I sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Odbiér robét murowych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkoéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakii materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robotikaacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykwane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy,

- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaieriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. CRrAyOwKki

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu

powszechnego ZMtku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndci dotyczice cementéw
powszechnegazytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-1: 2006 Wymagania Dotyce elementéw murowych. €& 1. Elementy mu

ceramiczne.



