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Izolacje cieplne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycgce
wykonania

i odbioru dociepleniascian budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczemjagoym i
infrastruktug towarzysaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgle dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu ocieplenie budynku ptytami styropianowymetaty lekko-moks wg przedmiaru
robot.

W skiad tych rob6t wehodzi: mocowanie élman systemu warstwowego, sktagzgo s¢ z
materiatu termoizolacyjnego w postaci piyt styroymevych, warstwy zbrojonej i wyprawy
tynkarskiej. Elementami mocigymi 53 zaprawa klejowa igczniki mechaniczne czyli kotki
posiadajce atest.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz SST |
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieizaeil
kontraktu & do zakaczenia i odbioru robot.

Wykonawca zobowjzany jest przestrze§arzepisy dotycgce ochrony przeciwpg@rowej,
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz pagkowych.

2. Materiaty

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotktuyze dla danego systemu
Termoizolacja - Piyty styropianowe gr.12 cm iretjur gr. 10cm

Warstwa zbrojona - Siatka z wtokna szklanego Zat@pw zaprawie systemowe;j
Podkiad pod tynk - Systemowgodek gruntujcy

Wyprawa tynkarska - Tynk akrylowy

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu

- Klej systemowy dostosowany do warunkow atraengfznych
Siatka zbrajca - siatka z wildkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie)

o gramaturze 145 gfm
Tynk akrylowy - systemowy tynk akrylowy barwiomymasie.



Kolorystyka - dobdr koloru wg palety barw - pazgodnieniu z
Zamawiagcym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jdkoi sprawdzenie materialu na podstawie
dokumentow przedstawionych przez producenta lubadas (Swiadectwo jakéci, aprobata
techniczna).

Wszystkie materialty powinny By dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instruk@roducenta.

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez osob
uprawnion.

4. Transport

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglnieniem
wielkosci dostawy
i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkamioaferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow, wymaganiami
Szczegotowej specyfikacji technicznej i polskimmami.

Wykonawca odpowiada za jad¢ozastosowanych materiatow i wykonanych robat.
Wykonawca bdzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmosmog@m prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie systemu dociepie

Roboty naley wykona zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta truksjami
dotyczicymi wykonania systemu docieplez uwzgtdnieniem dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. W trakcie odbioru rob6t nale uwzgkdniaé wymagania producenta systemu
docieplé.

Ocena jakéci powinna obejmowa

* sprawdzenie jakei materiatow,

» sprawdzenie prawidtowdoi wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo
okreslonych robot tj. kontrola przygotowania podég kontrola jakéci klejenia piyt
izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowanigcehanicznego, kontrola wykonania
warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowaniamerzchni warstwy zbrojonej,
kontrola wykonania warstwy wykazeniowej ( tynku i malowania)

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow robét jest:— .



8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych i odbiorowi kdacowemu..
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pual&ii oraz czynri@i wyszczegolnione
w punkcie 5. Odbiér po zakozeniu okresu ekojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu
ocieplenia po iytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnytiotrpoprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawlo zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik auto
pogwarancyjnego jest podstawlo dokonania pajcen wynikajgcych z obnionej jakdaci
robot.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw rozliczenia oraz ptatdoi stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za

okreslony zakres robét. Cena obejmuije:

» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

* ustawienie i rozbiorkrusztowa,

» zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej onazyich elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

* wykonanie systemu ociepleniaian budynkéw,

» uporzdkowanie terenu wykonywania prac,

* usuntcie pozostatci, resztek i odpadow w sposob uzgodniony z Inwesto

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkow@beycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Woyroby do izolacji cieplnej wdownictwie.

PN-EN 13499:2005 Zewtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropiagracyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badanehtéczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw.

Warszawa 2002r.



