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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV: 45432100-5 Podtoga sportowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t montaowych podtogi sportowej w zwiku z budow sali gimnastycznej
wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukttowarzyszca.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot posadzkowych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okre&slenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
i ST — ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Charakterystyka nawierzchni podtogi sportowej: pgdt sportowa o konstrukcji
ptaszczyznowo-elastycznej z nawierzehne sportow klepka parkietowg wedtug EN 14904:
2006.

Parametry techniczne:

* redukcja sity KA55w % ,min. 64 %

* Odksztalcenie standardowe StV w mm- min 2,4

* Obcigzenie toczone bez uszkodzenia VRL w N — 1500

* Odbicie pitki BR w % - min 96 %

W skfad systemowej podtogi wchadz

* - nawierzchnia sportowa parkietowa

e - 2x 10 mm plyty wiérowe

e - 19 mmslepa poditoga

* -19 mm legar gorny

- 19 mm legar dolny

- 10 mm podkfadki speyste.



3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrys@yvinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat stateczngci.

5. Wykonanie robét

Wszystkie czynnéei zwigzane z monteem podtogi sportowej natg wykona zgodni z
zaleceniami producenta.

Na podtodze nalgy wykona malowanie linii do gier farbami PUR o szerékiob cm.

Listwy przypodiogowe $ odsungte od sciany ok. 1-2 cm, aby zapewniwentylacg
podpodtogow.

5.1. Warunki wykonywania robét

Kontrole i odbior podiga betonowego natg przeprowadzi komisyjnie przy udziale
wykonawcy podtay i wykonawcy posadzki.

Pomieszczenie musi byabezpieczone przed ogoinym dpsm.

Minimalna temperatura podtg betonowych i powietrza w pomieszczeniu powinna
wynosit+15°C.

Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracz#%.

Pomieszczenie musi byventylowane grawitacyjnie lub mechanicznie.

Nawierzchn¢ sportows nalery wykonywa po zak@czeniu wszystkich innych robot.

5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze naley oczysci¢ z piachu, wszystkich finych czsci, odspojonych fragmentow, musi
by¢ nosne, suche, czyste. Nale zachowd i oczyci¢ dylatacje. Wykona niezlzdnych
napraw podtga zapraw wyrOwnupgca.

W przypadku zbyt matej Boosci podiaza naley wzmocné cal powierzchng dodatkovy
wylewka betonovg z betonu C15/20 o gr. min 5 cm, dylatowan

Okres dojrzewania betonu musi wyriosnin 28 dni, wilgotné¢ wagowa betonu przed
dalszymi pracami max 4 %.

5.3. Higiena i konserwacja
Zabiegi higieniczne i konserwacyjne natedokonywa& zgodnie z rekomendacproducenta
podtogi sportowe.

5.4. Uwagi dodatkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jadko robot i zgodné& ich wykonywania z
dokumentagj projektows.

Zastosowane materiaty budowlane i gozenia powinny odpowiadaPolskim Normom,
posiadé wymagane prawem certyfikaty, aprobaty technicoweny zgodngci i stosowne
dopuszczenia (zgodnie z wymogami prawa budowlanelja)ezy przyja¢ zasad, ze na
poszczegodlne roboty wszystkie materiaty musachodzté z tego samego systemu.

Roboty budowlane powinny bywykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
szczegOtowymi  wytycznymi  wykonawczymi producentéwystemow i materiatdw
budowlanych.

Podczas realizacji robo6t naleprzestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i higieny



pracy,
w szczegOlnéci zapewnt urzgdzenia zabezpieczmje, sprzt i odziez ochronm dla
personelu.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagana jak& materiatbw powinna Wy potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie

0 jakdci lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.
Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktorych éddavosci nie odpowiadayj
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkdédw ogollnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnéciowych). Sprawdzi prawidiowaé wykonania podktadu posadzki,
dylataciji.

7. Odbidr robot

Odbior powinien obejmowa

» sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokows,

» sprawdzenie prawidiowoi uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie enal
wykona przez oce@wzrokows,

* sprawdzenie gruldaci i doktadndci podkiadu naley przeprowadzi na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniaguzki,

» sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykOw materiatow posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona& za pomog nacignictego drutu i pomiaru odchylez
doktadndcia 1 mm,
a szerokéci spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki,

e sprawdzenie prawidtovgoi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamnialey
wykona przez oce@wzrokows.

8. Obmiar robot
Jednostl obmiarow robét jest:— .

9. Zasady rozliczania

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych i odbiorowi kacowemu.
Odbiér po zakaczeniu okresu ekojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu ocieplenia po
uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnybldtrpoprawkowych.

9.1. Podstawa ptatnéci

Podstaw rozliczenia oraz ptatdoi stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robét. Cena obejmuije:

» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

* wykonanie niezédnych zabezpieche

* wykonanie podtogi sportowej,

* uporzdkowanie terenu,

* usunkcie pozostaltri, resztek i odpadow w sposob uzgodniony z Inwesto



10. Przepisy zwazane
Dane techniczne producenta posadzki sportowe;.



