SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.16.01.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycgee
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i prigeil-
gociowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w k.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnici umazliwiaj ace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynkéwdh elementéw, zwzanych z budow
przebudow, modernizagj i remontem obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naoim i
wytycznych oraz okrdeniami podanymi w OST .

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kavykonania robot, bezpieazstwo wszelkich czynnei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&anby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i przedmiaru robat.

Do wykonania rob6t megby¢ stosowane wyroby budowlane spetaig warunki okrédone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanesttggdnolity: Dz. U. z 2003

r., Nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2000 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92.p0z.881), Useazvdnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodndci (Dz.U. z 2002 r) , Nr 166, poz.1360, zzpiejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez w/w ustawy lub rozpagdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwgdgciowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowamtgcznie materiatdbw zgodnych z
dokumentagj projektovs i posiadagcych aprobattechniczna IBDiM do tego typu zastosawa

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. I1zolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiaélaaleceniom podanym w kartach technicznych stospefan
materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych

by¢ zgodne z normmPN-69/B-10260.

2.2.1.1. I1zolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno medy¢ stosowanesgsnastpujace materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiaderymaganiom normy PN-B-24620:1998

- inne materialy przewidziane w dokumentaciji préjakej odpowiadajce wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatdw pogiadaprobaty techniczne IBDiIM do tego typu
zastosowa.

2.2.1.2. I1zolacje wykonywane na gaco

Do wykonywania izolacji na ggco mog by¢ stosowanegshastpujace materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinngmwiad& wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadg@maganiom norm:

PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 orazBRR7620:1998,

- inne materialy przewidziane w dokumentacji prtgakej



Odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach technicznych

stosowanych materiatow i posiagieg¢ aprobaty techniczne IBDIM do

tego typu zastosowia

2.2.1.3. 1zolacje membranowe

1/ Do wykonywania izolacji membranowych néyestosowa materiaty

przewidziane w dokumentaciji projektowej odpowigadajwymaganiom

podanym w kartach technicznych stosowanych matsviaposiadajce aprobaty techniczne IBDIM
do tego typu zastosowa

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lutzpciwwilgociowej powinny odpowiada
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejs2gjr.

2/ Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikoag@olimerami zaprawa uszczelaiz.
Dane techniczne:

Baza - piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkaolimerowymi, dyspersja tworzyw
Sztucznych.

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestaé¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3

Czas mieszania ok. 3 minuty.

Czas aplikacjil ok. 60 minut

Temperatura aplikacji + 5 °C do + 30°C

Sktadowanie: przechowywalo 12 miesicy w suchym i chtodnym pomieszczeniu witggruntowa
/ woda opadowa nie zalegap min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm

Zuzycie woda opadowa zalegap / woda @inieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm

Przyczepn&t do podiga z betone 1,3 MPa

Odpornd¢ na dziatanie wody o podwszonej temperaturze (+60°C) oltoma zmiag
przyczepnéci do betonw 0,7

Opor dyfuzyjny wzgidem pary< 1,0 m

Wodoszczelng brak przecieku przy émieniu> 0,8 MPa

Mrozoodpornéc, oceniana po 50 cyklach zamaaia i rozmraania w zakresie

- wygladu

- wodoszczelngi

- przyczepnéci do poditaa z betonu

- brak uszkodze

- brak przecieku przy @mieniu> 0,5 MPa> 0,7 MPa

- i przy +20°C i 60% wilgotniei wzglednej powietrza.

Odpornd¢ na powstawanie rys poci@> 0,8 mm.

Odpornd¢ na zngczenie (powtoki z wktadkwzmacniagca z tasmy ASO-DICHTBAND-2000)
brak gknie¢ oraz innych uszkodaegpowierzchni przy badaniu zgodnie z instrakidj Nr 294, p llI
Maksymalne nageenie przy rozeiganiu> 0,7 MPa.

Wydtuzenie wzgédne przy zerwanig 0,25 %.

Zastosowanie:

- do uszczelniania zewtrznych czsci budynkow i budowli w starym i nowym budownictwie
przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej,

- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,

- do wykonywania uszczelnievewrgtrz budynkéw i budowli (typu wannowego),

- do wykonywania uszczelniestropOw garay podziemnych, zbiornikow wodyggiekow i
nieczystdéci, budowli hydrotechnicznych, kanatow;

- do wykonywania uszczelnigpod wytazeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
wilgotnych o umiarkowanym i dtym obchzeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz basenach
kapielowych,

- jako klej do mocowania §en oraz ksztattek uszczelmajych.

2.2.1.4. Materialy do wykonywania warstw ochronnychizolaciji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji najestosowa:

- geowtdknirg 0 gramaturze 500g9/m2 odpowiagiag wymaganiom normy PN- EN 13252:2002,
- plytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonarzeonu klasy min. B20 murowane na
zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowéagigmaganiom podanym w SST dotycej
wykonywania konstrukcji betonowyclrelbetowych), warstewbetonu klasy min. B20 zbrojonego
ortogonaln siatky 0 oczkach 10x10 cm z¢idow 04,5 mm ze stali klasy A-l o grufmm uzgodnionej
Z Inspektorem Nadzoru.



2.2.1.5. Materialy rolowe do izolacji przeciwwilgomwych.
Folia izolacyjna P.E. gr. 0,3 mm

3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przaegilgociowych na konstrukcjach
betonowychzelbetowych i stalowych magoy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu
dowolnego sprgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
materiatow.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdisvymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmég

Materialy izolacyjne naley przewozt w oryginalnych opakowaniach, w taki sposob aby
zabezpieczy opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robat:

Wykonanie rob6t powinno lgyzgodne kartami technicznymi stosowanych materiahiommg
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji harmono-
gram robot uwzgldniajgcy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty zvwgzane z
wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiassowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgmey konstrukcjach betonowychelbetowych

i stalowych obiektéw iynieryjnych.

Ostatecza decyzg o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez WykonaRodwykonawcy, do
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgowiej obiektéw irtynieryjnych, dokonuje
Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie megprzenié¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy
niz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem Producenta materiatucigolech) oraz zgodnie z
normg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdfiqoma miecic¢ si¢ w granicach od + 5°C do
+35°C i by¢ 0 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢é wzgledna powietrz w czasie wykonywania robot powinnéa iig wieksza nk 85%.

5.2. Zakres wykonywania rob6t

5.2.1. Przygotowanie powierzchni .

Pokrywana powierzchnia musi ®gczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszcze

Nalezy usuny¢ wszystkie line czsci i substancje zakloécgge wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze,
resztkisrodkdw piekgnacyjnych i zwizanych z szalunkiem itd.

Zagkbienia i mate uszkodzenia najewyrowna, a wicksze ubytki wypetréi, zgodnie z zaleceniami
SST dotyczcg napraw konstrukcji betonowyclzélbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowyckeibetowych powinny byyzgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny bygodne z zaleceniami Producenta materiatéw do
napraw konstrukcji betonowychzélbetowych.

Bezparednio przed pokryciem betonu izolgapalery powierzchng betonu przedmuckiasprzonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiippwodpowiada zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i jgtobatach technicznych IBDIM odfrie:

- wytrzymaidci podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podia,

- wilgotnadici poditaza (maksimum 4% - chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na padto
0 wiekszej wilgotndci),



- wieku betonu.

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny lgyuntowane za pomedérodkéw gruntujcych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjhdgbedacych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartechnicz Producenta i aprobatechniczna IBDiM.

5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny &yprowadzone z zachowaniem wymaga
odpowiednich norm, kart technicznych Producengaobat technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolaciji:

- malowanie pdzlem,

- nanoszenie watkiem

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatGzolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji hafgzestrzegazalecanych przez Producenta
zakreséw temperatur otoczenia i pa@di@raz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podlae oraz kada nanoszona warstwa powinng laglebrana przez Inspektora Nadzoru
Przystpienie od kolejnych etapéw robot veonasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej.

Prace zwjzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji witngy prowadzone z zachowaniem
wymaga odpowiednich norm oraz postanowi®ST dotyczcej wykonywania konstrukcji
betonowych elbetowych, jak i niniejszej SST.

5.2.6. Wykonanie izolacji z elastycznych zapraw uszelniajacych.

1/ Podtae musi by czyste, néne, rowne, bez kawern, ubytkow, rygkpie¢, substanciji
zmniejszajcych przyczepng. Mleczko cementowe i fine czsci usurac przez piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Aplikacja materialu powinna odb§wic na matowo-wilgotne podie.

Mury z cegiet nalgy wyspoinow& zapravg cementow z dodatkiem preparatu uszczela@ggo na
réwno z licem cegiet.

Gniazdazwirowe w betonie oraz wykute dogtlokasci 2 cm miejsca péciggach szalunkowych
uzupeiné zapravwg cementow z dodatkiem preparatu utwardgaggo.

W nara@zach (podczenie powierzchni pionowych i poziomych) ima wykona fasety o promieniu ok.
3 cm z zaprawy cementowe]j z dodatkignadka utwardzajcego lub wklet tasmy uszczelniajce
zgodnie z pkt. 5.2-5.4.

Chtonne podige oraz podiva poziome (zapylone) gruntoweoztworem preparatu gruniigego.

2/ Naktadane zaprawy uszczelnegj

Przygotowan zapraw naklada na odpowiednio przygotowane pogiioza pomog sztywnego pdzla
lub szczotki. Nalgy zwrécic uwag na szczegodlnie dokladne wtarcie pierwszej wargsprawy w
podtaze. Nasgpne warstwy (drugewentualnie trzeg) naktadé po zwhgzaniu warstwy poprzedniej.
Pokryte powierzchnie chrahprzed bezpaednim wplywem promieni stonecznych, przgzmi,
deszczem i mrozem. Nalewykluczye kontakt zapraw uszczelngglych z elementami metalowymi
wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.

Pelne obcizenie mae nasipi¢ najwczéniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopow pkgvt
izolacyjmg ostont np. ptytami ze styropianu w celu ochrony przedkodzeniem mechanicznym. Na
powtoki z zaprawy uszczelnigej nie mog by¢ nanoszone materiaty zawiegeg rozpuszczalniki
organiczne.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodio sposobu magazynowania z zaleceniami Producestieriatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrok prawidtowdaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przgg@nia
powierzchni pod wzgldem réwndci, braku plam i zabrudzg,

- kontrok wytrzymatdci betonu na odrywanie,

- kontrok prawidtowdci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial@j z
oceny jednorodnéci wykonania powitok, stwierdzeniem brakecperzy, ztuszcze
lub odspojé itp.),



- 0znaczenie rzeczywistej grudoo powtoki (grubd¢ powtoki winna by zgodna z
wartcicig podan w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniBmtducenta;
grubai¢ te okresla sk jakosredni arytmetyczg z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru; géalmkresla sk metodami nieniszgzymi lub
niszcacymi w sposéb zgodny z aprobata techrdBDIiM,

- kontrok poprawndci naprawienia kidéw w wykonanej izolaciji,

- kontrok wykonania warstwy ochronnej,

- 0znaczenie przyczep$m izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgwdn
dokumentagj projektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinna loglebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystpienie od kolejnych etapéw robét neonasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sza wykonane zgodnie z przedmiarem robo6t nineR3T i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzédi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji

w przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 @jsizej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndci jest wynagrodzenie ryczattowe okliene w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwdane z realizacja przedmiotu zamdéwienia.

Obejmuje rownie wszelkie roboty konieczne, ktére ughwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Qyegb).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaleostosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-ipmtrowy z wypetniaczami stosowany na ggar
4. PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metaatjaln

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na asrmiwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii luggmige aluminiowej.

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie ziefokzklanych.

8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewn#asciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaeks(tjednolity: Dz. U. z 2003 r,, Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwldnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieygzgodndgci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,
z p&niejszymi zmianami).



