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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghtecznej (SST) g wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych z budow sali gimnastycznej wraz z
zapleczem socjalnym
i infrastruktug towarzysaca.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaepracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i
realizaciji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i mapce na celu
wykonanie malowania wewtrznego i zewgtrznego.

Zakres opracowania obejmuje odemie wymaga odndgnie wigciwosci materiatdw,
wymaga

i sposobéw oceny podig, wymaga dotyczcych wykonania powlok malarskich
wewretrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Podtoze malarskie— surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadtd) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodabnitp.), na ktérej &dzie wykonywana
powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii tazana |
rozprowadzona na podio, decydujca o widciwosciach wytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesingdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i zdych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (njwic, olejow, poliestréw), ktory tworzy
powitoke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wys¢bio.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklist powioke.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektadzoru.



1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacje rob6t malarskich stangwi

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,w sprawie szczegotowego zakresumjoprojektu budowlanego (Dz. U. z
2003r.

Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia didrdgo wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budoyy

* projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004r. w sprawie szczego6towego zakresumy dokumentacji projektowej,

» specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robBudowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotmdtligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), spordzona zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r.

w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentpopjektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyotaz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.

z 2004r. Nr 202, poz.2072),

* dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawigyeggo dane dotygeze bezpieczestwa pracy |
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 253¥n. zmianami),

» dokumentys$wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#@owego
zastosowania aytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z léekwa 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz1)38

» protokoty odbioréw cgsciowych, kacowych i robét zanikagpych, z zajczonymi
protokotami
z bada kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza czyli wémeej wymienione cgici skladowe dokumentaciji
robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyvaarobot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994rz—UD z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
paézn. zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikschnicznej

wykonania

i odbioru robét budowlanych opracowanych dla kotkegrealizacji. Powinny one zawiéra

« wymagania dla podky, ewentualnie sposoby ich wykonania Ilub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatdbw do napraw,

» specyfikacje materiatdbw koniecznych do wykonaniadtomalarskich z powotaniemesi
na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, agsoteehniczne),

* sposoby wykonania powtok malarskich,

» Kkolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

* wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok makach,

» warunki wytkowania powtok malarskich.



2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskiotvipny mig¢:

» oznakowanie znakiem CE co oznaczze dokonano oceny ich zgodwwo ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona daowBiolskich Norm, z europejsk
aprobag techniczig lub krajowg specyfikacja techniczna fistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzegznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowyimg, al

» deklaracje zgodrgi z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanaegrproducenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wgne majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva okrélonym przez Komisje Europejskalbo

» oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacea @ to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceggdndci z Polsk
Normg lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

» termin przydatnéci do wzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wtrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewtiz obiektow mana stosowéa

» farby emulsyjne odpowiadgie wymaganiom norm PN

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe pgaimeryzowane
styrenowe

* odpowiadajice wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« $rodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarkKia:

* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekie i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozdiezalniki przygotowane fabrycznie,

» $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaa,

» $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

» Kkity i masy szpachlowe do naprawy pagio

Wszystkie ww. materialy musza ¢diwlasndgci techniczne okrdone przez producenta lub

odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygli BN.

2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda wnglestosowd wode odpowiadajca
wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specgjfék@obierania prébek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejprocesow
produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mie by¢ stosowana tylko wodoggowa woda pitna.



3. Sprzet i narzedzia

3.1. Sprat i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

* szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniaeodiaa,

» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* pedzle i walki,

* mieszadta naggzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do patggania kompozycji
sktadnikow farb,

» agregaty malarskie ze sparkami,

* drabiny i rusztowania.

4. Transport

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do rob6ét malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych
urzadzen

i srodkéw transportu. W czasie transportu pgleabezpieczy przewaone materiaty w
sposob wykluczapy uszkodzenie opakowa W przypadku dizych ilosci materiatdw
zalecane jest przewenie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku adzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaccltsgch mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca giuzywaé samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mma wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkei

Materialy do robot malarskich nale skladow& na budowie w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowympgraturami.

Wyroby lakierowe natey pakowa, sktadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami
normy

PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegiaanie i transport”.

5. Wykonania robét

5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mmwa przysipic po catkowitym zakaczeniu

poprzedzajcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnt podiozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

Wewmgtrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

» calkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych, tj. wodaggbwych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychwyatkiem zat@enia uradzen
sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty maitaraz armatury avietleniowej
(gniazdka, wydczniki itp.),

* wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

» ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem okien itp. she
stolarka nie zostata wykeazona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

* wykonaniu tzw. biatego monia,



» ulozeniu posadzek (z wyikiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych)
z przybiciem listew prziciennych i cokotéw,

» oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotycace podtay pod malowanie

Wilgotnos¢ podiaza betonowego, w zataosci od rodzaju farby, ktgrwykonywana bedzie
powitoka malarska, nie mie przekracza wartgci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna kiyodkurzona i odtluszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdewymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinnydysungte przez wypetnienie odpowiedriapravy

i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tywk@owinna by pozbawiona
zanieczyszcze(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny¢lyczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu pmachnia tynkdédw nie powinna
wykazywa sladow starej farby ani pytu po starej powtoce nekagj. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawé¢ odpowiedn zaprave.

3) Wilgotna¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanychie powinna
przekracza wartasci podanych w tablicy 1.

4) Wystagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyiby zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykte.

Podioa z plyt gipsowo-kartonowych powinny dyodkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wilkr mocupce oraz styki ptyt powinny kiyzaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny ypaprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest
aprobata techniczna.

Podtaza z ptyt widknisto-mineralnych powinny ngievilgotnos¢ nie wiekszy niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam tluszcawkwitow, rdzy i innych
zanieczyszcze WKkrety mocupce nie powinny wystawapoza lico piyty, a ich gtowki
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny lczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatéci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.3.1. Warunki og6lne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie mama rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiazy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wast@odanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowyclknmagorowadz przy wilgotngci wzglednej
powietrza nie wikszej nz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamknietych naley zapewnt
odpowiedny wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramzposzczalnikowymi nafgy prowadzé z
daleka od otwartychrodet ognia, nakgzi oraz silnikow powoduggych iskrzenie i mogeych
by¢ zrédtem paaru.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich madec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyi ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra pmain
zawierd:



* informacje o ewentualnydrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowg

* SposoOb przygotowania farby do malowania,

» sposOb naktadania farby, w tym informacje o sdriach (np. pdzle, walki, agregaty
malarskie),

* krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odrimie mycia nargdzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.3.2 Wykonanie robot malarskich wesyanych

Wewretrzne roboty malarskie mioa rozpoczé, kiedy podtga spetniag wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagakieesione w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawigrgj
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.4. Wymagania dotycgce powtok malarskich

Powtoki z farb powinny b

a) niezmywalne przy stosowanitodkow mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho

i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plangodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzg przéwitéw podiaza, sladow dzla,

e) bez ztuszc#e odstawania od podia oraz widocznychgtzen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczykghjcych rozcieraniu.

Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego
podiaza.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przysipieniem do robot malarskich
Przed przysipieniem do robot malarskich nale przeprowadzi badanie podioy oraz
materiatow, ktore &da wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1. Badania podky pod malowanie

Badanie podipa pod malowanie, w zaleosci od jego rodzaju, nalg wykonywa& w

nastpujacych terminach:

» dla podiaa betonowego nie wcaaej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podiy, po otrzymaniu protokotu z ich przygja.

Badanie podiga powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsystk

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

 muréw ceglanych i kamiennych — zgodéowykonania z projektem budowlanym,
doktadnd¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypefi@iespoin, wykonanie
napraw i uzupetnig czysté¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,

* podiazy betonowych - zgodsé wykonania z projektem budowlanym, czysto
powierzchni,

* wykonanie napraw i uzupehtfie wilgotncs¢ podiaza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,



» tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodfioz projektem, rown& i wyglad powierzchni
z uwzgkdnieniem wymaga normy PN-70/B-10100, czysid powierzchni, wykonanie
napraw
i uzupetnidg, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgéirignku,

* podiazy z drewna — wilgotn@&, stan podtea, wyghd i czystd¢ powierzchni, wykonane
naprawy
i uzupetnienia,

* piyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych wilgotnos¢, wyglad i czystdé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeiiievykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretow,

* elementow metalowych — czystopowierzchni.

Doktadna¢ wykonania murow nakgy bad& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwna¢ powierzchni tynkéw naley sprawdza metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100.

Wyglad powierzchni podly nalery ocenig wizualnie, z odlegkci okoto 1 m, w

rozproszonyngwietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni metalowych) nélg ocenig przez

przetarcie powierzchni sugh czyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do

przetarcia naley uzywat czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocenid przy Uzyciu odpowiednich przygdow. W przypadku

watpliwosci nalezy pobra préblke poditaza i okreli¢ wilgotnas¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢olwane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika bwg i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.1.2. Badania materiatow

Bezpdrednio przed zyciem naley sprawdzé:

* czy dostawca dostarczyt dokument§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroldywanych w robotach
malarskich,

» terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,

* wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocenie wygidu zewrtrznego nalgy przeprowadza wizualnie. Farba powinna standwi

jednorodn

w kolorze i konsystencji mieszaninie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychagvid

w przypadku farb ciektych:

 skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* $lady pleni,

* trwaty, nie dajgcy sk wymiesz& osad,

* nadmierne, utrzymgge s¢ spienienie,

* obce wtgcenia,

* zapach gnilny.



6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami prashtéw farb. Badania te w szczegdicio

powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zaleegruntowania
podtazy i nakladania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza @lem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotygze wykonanych robét malarskich, w szczegétnav zakresie:

» zgodndci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymiamami, ktdre naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

» prawidtowaci przygotowania podity,

» jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegnhbgg wyniki bada dokonanych przed

przysgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nayeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od

zakaczenia ich wykonywania.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekracaagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgods&o barwy i potysku,

* sprawdzenie odpor§oi na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepém powtoki,

* sprawdzenie odpor§oi ha zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygllu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym swietle

rozproszonym

z odlegtaci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodido barwy i potysku — przez poréwnanie §wietle rozproszonym

barwy

i potysku wyschnjtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporda powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretmpocieranie jej

powierzchni wetniana lub bawetniana szmatka w kaddeontrastowym do powtoki. Powlek

nalery uzn& za odporna na wycieraniez@i na szmatce nie wygdity slady farby,

d) sprawdzenle przyczepst powtoki:
na podigach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wyknie skalpelem
siatki nac¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wd&astrog a
nastpnie przetarciu gdzlem nagjtej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzna za
dobra, jeeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na poditgach drewnianych i metalowych — metoda opisana wni@mPN-EN ISO

2409:1999,

e) sprawdzenie odporf@ na zmywanie — przez gmiokrotne silne potarcie powtoki mokra

namydlona szczotka z twardej szczeciny, acpast dokladne sptukanie jej woda za pomoc

mickkiego gdzla; powtok nalezy uzn& za odporna na zmywaniez@i piana mydlana na

szczotce nie ulegnie zabarwieniu orazeje po wyschngciu cata badana powlokacdrie

miata jednakowa bam nie powstan przewity podtaza.



Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apé&sw
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez pstadicieli inwestora (zamawigego)
oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania obliczagsiw metrach kwadratowych w rozwiaiu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchnienpotgca s¢ otworow i miejsc nie
malowanych o powierzchni kdego z nich do 0,5 ™n

Dla scian i sufitbw z profilami egnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikow i rur nafsy stosowa uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wytogow soiezy oblicza s¢ odrbnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinjciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elemen&urowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza¢sw metrach kwadratowych wedtug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem powilok malarskich elementelggapcym
zakryciu g podiaza. Odbior podtoey musi by dokonany przed rozpoeziem robot
malarskich. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmaozna uzné podiaza
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwaola przysipienie do robét malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny pagitanie powinno b§ odebrane. W
takim przypadku nalgy ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych danigsia
nieprawidtowdci podiaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac zyalponownie
przeprowadz badanie podiey. Wszystkie ustalenia zgdane z dokonanym odbiorem robét
ulegapcych zakryciu (podtgy) oraz materiatdow nahy zapisgé w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwest@inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych
robotach

i ich usuniecie przed odbioremiwmwym.

Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadagrobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstawa do dokonaniasciowego rozliczenia robat,
jezeli umowa taka formprzewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbior kaxcowy stanowi ostateczna oeerzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana@zprzamawiajcego, na podstawie
przedtzonych dokumentow, wynikéw badl@raz dokonanej oceny wizualnej.



Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okééaé umowa.

Wykonawca robot obowkany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianamiot@kymi w toku wykonywania
robot,

e szczeg6lowe specyfikacje techniczne ze zmianami owgdzonymi w trakcie
wykonywania robaét,

* dziennik budowy i ksizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch
robot,

» dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawrytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

» protokoty odbioru podiay,

» protokoty odbiorow cgsciowych,

* instrukcje producentow dotygee zastosowanych materiatow,

* wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny lByodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a

dostarczone przez wykonagvadokumenty s kompletne i prawidiowe pod wazglem

merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny powiloka malarska nie powinnac by

przyjeta.

W takim przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

» jezeli to maliwe nalezy ustalt zakres prac korygggych, usuac¢ niezgodnéci powitoki
z wymaganiami okrdonymi w pkt. 5.5 i przedstawi je ponownie do odhio

* jezeli odchylenia od wymaganie zagraajas bezpieczastwu Uzytkownika i trwatdci
powtoki malarskiej zamawiggy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,

* w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany
jest do usunricia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykdénge ponownie i
powtdrnie zgtosi do odbioru.

W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbior me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamayziegjo

i wykonawcy. Protokét powinien zawigra

» ustalenia podje w trakcie prac komisji,

e ocere wynikow bada,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

» stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robot malarskich z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawa do dokonania rozliczenigckoego pomgdzy

zamawiagcym a wykonawca.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot malarskich m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich kaecowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czsciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pginy zamawiacym a

wykonawca nagpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich

stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie:

» okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsich i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawa@ggo lub



e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oliany zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub tgwiyczattowe obejmuge roboty

malarskie uwzgidniaj:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

* obstug sprztu nieposiadagcego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich oz przestawnych uniiwiajacych
wykonanie rob6t na wysokoi do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

» zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznactodganalowania,

» przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innycateniatow,

* przygotowanie podigy,

* proby kolorow,

* demonta przed robotami malarskimi i moritgpo wykonaniu roboét elementéw, ktére
wymagaj zdemontowania w celu wykonania prac malarskichskpzydet okiennych i
drzwiowych,

» wykonanie prac malarskich,

» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkogosvstatych w czasie wykonywania
robot,

e 0Czyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpigozaah oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie prazezoregych do malowania,

» likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa

niezlednych do wykonania rob6t malarskich na wys@kalo 5 m od poziomu podtogi lub

terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnigmgen jednostkowych koszty rusztawa

mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wpodstaw oddzielnej ptatnéci.



10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN—-68/B—10024.

PN-70/B-10100
odbiorze.
PN-89/B-81400
PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 13300:2002
na

PN-C-81607:1998
ftalowe

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004
badanie i ocena

odzyskanej

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarch elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wynaagp | badania przy

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przacywanie i transport.
Farby i lakiery. Metoda siat#icicé.
Farby i lakiery. Wodne wyrobkiéaowe i systemy powtokowe
wewagtrznesciany i sufity. Klasyfikacja.
Emalie olejriywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i

kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery wodorozagzalne stosowane wewnz.
Farby olejne i alkidowe.
Farby dyspersyjne stosowane wtezvn
Woda zarobowa do betonu. Spemgjiik pobierania probek,

przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody

z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dwthno-montaowych (tom |, czs¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990r.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t twthnych ITB czs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powloki malarskie zetvyane i wewgtrzne. Warszawa 2003r.



