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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania, montazu i odbioru gruntowego wymiennika ciepta typu

wodno-zwirowego z rekuperatorem wspomagajacym SWP/GWC/2008.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako wytyczne przy realizacji i odbiorze robot

wymienionych w pkt. 1.1. zgodnie z Indywidualng Dokumentacjq Projektowa.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie i montaz gruntowego wymiennika ciepta typu
SWP/GWC/2008:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

wykonanie i montaz GWC,

roboty betonowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq zgodne

z obowigzujacymi Polskimi Normami.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Indywidualng Dokumentacjg Projektowq, sztuka budowlang, ST i poleceniami
Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru.

Przeszkody uniemozliwiajgce wykonanie i montaz gruntowego wymiennika ciepta:

- nieutwardzony grunt na drodze dojazdowej, w miejscu sktadowania i montazu lub
inne przeszkody uniemozliwiajgce wjazd i prace dzwigu i innych urzadzen oraz
dostawe materiatow potrzebnych do wykonania przedmiotowego zadania,

- brak odbioréw technicznych ujetych w ST umozliwiajgcych nastepujace po sobie
cykle robot,

- inne roboty wykonywane na placu budowy tym samym czasie kolidujgce z zakresem
realizacji,

- temperatura powietrza nizsza niz 5°C,

- opady deszczu lub $niegu,

- inne nieprzewidziane przeszkody wynikte podczas realizacji zadania.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Do wykonania gruntowego wymiennika ciepta typu SWP/GWC/2008 mogq byc
stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych spetniajgce wymagania
odpowiednich norm.

Wszelkie materiaty uzyte do wykonania gruntowego wymiennika ciepta sg okreslone
w projekcie i muszg posiadac aktualne atesty producenta, polskie aprobaty techniczne

lub odpowiadac¢ Polskim Normom.
2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW
Wszystkie materiaty konieczne do wykonania gruntowego wymiennika ciepta typu

SWP/GWC/2008 mogg by¢ skltadowane na terenie budowy w miejscach do tego celu

wyznaczonych.
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Materiaty z tworzyw sztucznych jak i wszelkie inne materiaty budowlane nalezy
sktadowac zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producentéw w taki sposob aby nie

ulegty uszkodzeniu i nie stracity swojej przydatnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i urzadzen.

Do prac przy roztadunkach i =zatadunkach materiatdw, oraz prac zwigzanych
z wykonaniem gruntowego wymiennika ciepta typu SWP/GWC/2008 moze by¢ uzyty
jedynie sprzet sprawny technicznie dopuszczony do uzytkowania przez odpowiednie
instytucje.

Sprzet nalezy utrzymywac w czystosci i eksploatowac zgodnie z jego przeznaczeniem.
Nalezy go uzywac¢ zgodnie z technologig wykonywania robdt, jego rodzaj i ilos¢
powinny by¢ dobrane racjonalnie do harmonogramu prac w taki sposéb by nie
powodowaty opdznien.

Zabrania sie wykonywania prac sprzetem osobom:

w stanie wskazujacym na spozycie alkoholu,

nie posiadajacym uprawnien do obstugi urzadzen ktére tego wymagaija,

nie posiadajacym aktualnych badan lekarskich,

nie posiadajacym aktualnego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz szkolenia stanowiskowego.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie (najlepiej fabryczne).

Na sSrodku transportowym materiaty nalezy w taki sposdb zabezpieczyé aby nie
mozliwe byty przypadkowe przesuniecia i uszkodzenia.

Elementy przeznaczone do transportu przewozi¢ w taki sposéb aby nie wychodzity
poza skrajnie przestrzeni zatadunkowej danego $rodka transportowego posiadajacego

aktualne dopuszczenie do ruchu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania gruntowego wymiennika ciepta Kierownik Robot

powinien stwierdzi¢ w protokole i dzienniku budowy przejecie wydzielonego z placu

budowy terenu na ktérym bedq prowadzone prace budowlane i sktadowane materiaty

oraz ze przygotowany zostat front robot.

Ponadto w protokole nalezy stwierdzi¢, ze:

- wydzielona przestrzen odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa
pracy do prowadzenia robot,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji s wykonane
prawidiowo , odpowiadajg zatozeniom projektowym i ST,

- udostepniono zaplecze socjalne.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W celu przystgpienia do montazu nalezy wstepnie wytyczy¢ region usytuowania
gruntowego wymiennika ciepta typu SWP/GWC/2008.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapewni¢ urzadzenie odwadniajace
zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania

robot.
5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca robot ziemnych ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie szerokosci i gtebokosci wykopdéw i posadowienia innych elementéw
montowanego urzadzenia zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w indywidualnej dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia rzednych przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Kontury robot ziemnych pod wykopy nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do

wykonywania robot ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopdéw pod gruntowy wymiennik ciepta zasadnicze linie obiektu
i krawedzie wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych do czasu odbioru urzadzenia.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy stale kontrolowa¢:

szerokosci wykopu ziemnego i dna wykopu,

rzedne powierzchni wykopu ziemnego,

pochylenia skarp,

rownosc¢ powierzchni wykopu i skarp,

spad podiuzny powierzchni wykopu.

Grunt z obszaru objetego robotami ziemnymi zaleca sie odspaja¢ maszynami do robot
ziemnych obstugiwanych przez uprawnionych operatorow.

Urobek z wykopow nalezy czasowo skiadowac¢ na wyznaczonym miejscu w postaci
pryzm, na terenie budowy lub bezposrednio wywozi¢ srodkami transportu.

Zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999 nie wolno sktadowaé urobku w obrebie

klina odtamu $ciany wykopu tak nie szalowanego jak i szalowanego.

5.4. WYKONANIE I MONTAZ GWC

Elementy GWC wykonywane sg przez Wykonawce w modularnych odcinkach
dostosowanych do potrzeb indywidualnego projektu ,dostarczane i taczone
bezposrednio na placu budowy.

Przed utozeniem rurociggu i wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi byc¢
wyréwnane, a ewentualne kamienie i gruz usuniete.

Przygotowane niecki wykfada sie folig obustronnie zabezpieczona geowtdknina.

Folie taczy sie za pomocg urzadzen zgrzewajacych.

Wszelkie przejscia elementdw GWC przez folie nalezy uszczelni¢ poprzez zastosowanie
elementow systemowych.

Utozenie rur musi by¢ wykonane w wykopach o podfozu odwodnionym i na podsypce
piaskowej wedtug szczegdtowych wytycznych montazu rur.

Pozwala to na utrzymanie odpowiednich spadkéw (dopuszczalna odchytka £10%).
Rury muszg sie wspiera¢ na wypoziomowanych podktadach.

Powierzchnie taczace i elementy uszczelniajagce muszg byc¢ doktadnie oczyszczone.
taczenie wykonuje sie wedilug zalecen producentéw systemdéw z zastosowaniem

zfqczek i folii termokurczliwej lub poprzez spawanie.
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Nastepnie wykonuje sie niezbedne instalacje cyrkulacyjne i odwadniajace, po czym
przystepuje sie do zasypania niecki zwirem i zalania woda.

Niecke zamyka sie folig obustronnie zabezpieczong geowtdkning, uktada sie warstwy
podbudowy z piasku i chudy beton lub izolacje termiczng (w zaleznosci od lokalizacji).
Po wykonaniu gruntowego wymiennika ciepta nastepuje utozenie warstw podbudowy

pod posadzke zgodnie z wytycznymi wykonywania prac ziemnych.

5.5. ROBOTY BETONOWE

W przypadku koniecznosci wykonania warstwy chudego betonu nalezy postepowac

zgodnie z wytycznymi specyfikacji robét betonowych dla przedmiotowego obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZASADY KONTRAOLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i ogledziny materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Indywidualnej Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w ST,
normach i wytycznych.

Wykonawca powinien dokonac¢ kontroli statecznosci skarp wykopow i elementow
obudowy oraz poziomu wodd gruntowych i wptywu wod deszczowych na wykopy
kazdorazowo przed przystgpieniem i po zakonczeniu kolejnego etapu robot
montazowych gruntowego wymiennika ciepta typu SWP/GWC/2008.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przeprowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur
i ich $rednic, sprawdzenie spadkéw przewoddédw (dopuszczalne +£10% odchyitki od
projektu), sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych oraz

innych przewoddw, sprawdzenie prawidtowosci taczenia poszczegdlnych elementow.
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6.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

mozna stosowacé wytyczne krajowe lub inne procedury przyjete przez producenta.

6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACIE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobat Techniczng
w przypadku wyrobdw, dla ktdorej nie ustalono Polskiej Normy, jesli nie sg objete
certyfikacjg okreslong i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona dla wykonania robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace

W sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeb poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

Gtéwnym dokumentem budowy jest dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od udostepnienia Wykonawcy terenu budowy,
przekazania frontu robdt i do protokolarnego odbioru urzadzenia.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania frontu robot i placu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- projekt budowlany i wykonawczy,

- ST.
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7. ODBIORY

7.1. ODBIORY TECHNICZNE, CZESCIOWE, DOSTAW MATERIALOW, PRACE ZANIKOWE
I ULEGAJACE ZAKRYCIU

Na wezwanie Wykonawcy, odbioru dostaw materiatu dokonuje przedstawiciel
zamawiajgcego ,natomiast odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
Kierownika Budowy i Wykonawcy sporzadzajac stosowny protokdt lub wpis do
dziennika budowy.

Zamawiajacy obowigzany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Kierownika
Budowy o wyznaczonym terminie i miejscu odbioru z dwudniowym wyprzedzeniem.
Odbidor materiatow, czesciowy lub techniczny pozwala na kontynuowanie robét lub

wznowienie po przerwach technologicznych lub organizacyjnych.
7.2. ETAPY ODBIOROW

Odbioér wykonanych prac powinien nastepowac etapowo:

- etap 1 - Dostawa materiatdow, odbiér materiatdw wg zestawienia producenta.

- etap 2 - Wykopy i zageszczenie gruntu umozliwiajgce montaz GWC,
odbidr wykopdw.

- etap 3 - Montaz wymiennika, odbidr montazu - czesSciowy polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot montazowych po wykonaniu wszystkich instalacji
wymiennika przed ostatecznym zasypaniem oraz dokonaniu proby szczelnosci
wymiennika - utrzymania nadcisnienia roboczego 0,2 atm. przez 2 godziny.

- etap 4 - Zasypanie GWC, odbior.
7.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioru koncowego roboét dokona Inspektor Nadzoru w obecnosci Zamawiajgcego

i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Indywidualng
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Odbiér gruntowego wymiennika ciepta potwierdza sie protokotem, ktéry powinien

zawierac:

sprawdzong droznos¢ i szczelnos¢ uktadu.

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci z zamodwieniem.

7.4. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot

odbioru koncowego robot.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty:

- Indywidualng Dokumentacje Projektowg i Dokumentacje Powykonawcze (jesli sg
wymagane),

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne Uzupetniajace lub
Zamienne),

- ustalenia technologiczne (notatki stuzbowe),

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

- Deklaracje Zgodnosci lub Oswiadczenie Zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie

z projektem i ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sq protokoty odbioru.



