SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

(Kod CPV 45233140-2)
analogia B.17.01.01

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzdanych z wykonaniem chodnikdéw z kostki
brukowej betonowe; .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot drogowych wymiemygh w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej:

Projektowane warstwy konstrukcyjne:

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa gr. 10 crnarasz
podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm
dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego stalibnego mechanicznie 16 +
12 cm.

- piaskowa warstwa ogezapca 25 cm
Obramowanie od strony trawnika z krgmikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
uktadanych na tawie betonowej z betonu C-20/35.

Projektowane warstwy gijow pieszo-jezdnych:

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa gr. 8 cm rwaea,

podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm

jednowarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego rimsanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm

piaskowa warstwa odcirgga 10 cm

Catas¢ chodnika ujta zostanie kragznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm igdoym

na tawie betonowej z betonu C-20/25.

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podstawowegszgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8Jymagania ogoélne” pkt. 1.4
1.4.1 Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany el@rbedowlany, przeznaczony
do budowy warstwycieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibro prasoia

z betonu niezbrojonego, jedno lub dwuwarstwowebarakteryzujcy sie

ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 Spoina -odgp pomedzy przylegagcymi elementami ( kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniggymi.

1.5 Ogélne wymagania dotygze robot



Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 2

2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Do wykonania chodnikéw natg zastosowakostke brukows betonovy

gr. 8 cm — czerway) do wykonania chodnikow

drogi dojazdowej i do dégia do budynkéw nafsy zastosowéakostke brukowa
betonowy gr. 10 cm - szar

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczna, wydanprzez
uprawniona jednostkinstytut Badawczy Drog i Mostow.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargeggh ustalé , powinna mié
charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIgadnie
Z ponizszymi wskazaniami:

1 )ksztatt i wymiary powinny byzgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi

odchytkami od wymiarow:

- dhugcé¢ i szerokdé¢ £ 3mm

- gruba¢ £ 5mm

2 )wytrzymata¢ nasciskanie powinna biynie mniejsza i 35 MPa dla klasy ,35”

3 )mrozoodporng po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze NACL
lub 150 cyklach zameania i rozmraania metoda zwykla, powinna speihia

nastpujagce warunki:

- probki nie powinny wykazyw@peknieé¢ i zarysowa powierzchni licowych

- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyabzngow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekrocz§% masy probek nie zammanych

- obnizenie wytrzymaiéci nasciskanie w stosunku do probek nie zaammmych

nie powinno by wigksze nk 20%

4 )nasikliwosé nie powinna przekroczys%

5 )cieralng¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea strata wysoldi, nie powinna
przekroczy wartcsci 4,5mm dla klasy ,.35”

6 )szorstkéc¢ okreslana wskanikiem szorstkéci SRT powierzchni licowej, gérnej,
sprawdzona wahadtem angielskim powinna wy@iag mniej nk 50 jednostek SRT

7) wyglad zewretrzny- powierzchnie elementow nie powinnyegrys, pknigé

i ubytkdw betonu, krawdzie elementow powinny Byrowne , a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny hyjednorodne

Dopuszczalne wady wygdlu zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczéa wartasci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowana paletach. Palety z kostka mdxy¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsygk do wypetniania spoin

Na podsypk pod chodnik naley stosowé mieszank cementowo- piaskowa w stosunku
1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B@19i7z piasku naturalnego



spetniajcego wymagania PN-B-06712

Do wypetnienia szczelin nalg stosowé mieszank cementowo- piaskowa 1:2

z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-1979biasku wg PN-B-06711.
Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoniego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno by na podto6u rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00"Wymagania
0golne” pkt. 3

3.2 Spret do wykonania chodnikéw

Uktadnie kostki- ¢czne. Do przecinania kostek ama stosowaspecjalne narzizia
tnace( przycinarki, szlifierki z tarcza) .Do zgggczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzina elastooves,
chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem namyn

4. TRANSPORT

4.1 Ogollne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2 Transport kostki betonowej

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone w paletach dowolnymrodkami
transportowymi po oggnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej

15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny¢tiabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-MX@00. ,Wymagania
0golne” pkt. 5.

5.2 Podtae

Grunty podtaa powinny by nie wysadzi nowe, jednorodne isne, zgodnie

z Dokumentacja Projektowa. Koryto pod nawierzchpge/inno by wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3 Obramowanie nawierzchnie

Rodzaj obramowania powinien bygodny z Dokumentacja Projektowa. Krawwiki
i obrzeza powinny by ustawione przed przygiieniem do uktadania nawierzchni
z kostki.

5.4 Podsypka

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje si@amanie podsypki cementowo
piaskowej gr. 3-5cm.

. Podsypk cementowo- piaskowa przygotowuje sie w betonidrkac

a nasgpnie rozciela sie na uprzednio zwdnej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35



- wytrzymatc¢ nasciskanie nie mniejszej ni6 R7=10 MPa. R28= 14Mpa.

- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa ftamanego nmsanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odcirgga 10 cm

W praktyce wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypata sie i niwlma dtonisladow wody,

a po nadini¢ciu podsypka rozsypatacsiRozcielenie podsypki cementowo- piaskowej
powinno wyprzedzauktadanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. fozlona
podsypka powinna liywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa nysi zakaczone przed
rozpoczciem wizania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grudci nie powinno przekraczat 1cm.

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bvukah

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru propceyg zaakceptowania
dotyczce ksztattu, wymiardw i barwy kostek oraz desdn uktadania.

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadoyykonana z elementéw o jednakowej
grubaci. Na wickszym fragmencie zaleca sie stosowanie kostki dostae z tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalpedsne odcienie wybranego koloru
kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wy6ej od projektowanejealaty, poniewa po procesie
ubijania podsypka zggzcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea
infrastruktury technicznej ( studzienek, wiazowyyrmna trwale wystawaod 3mm

do 5mm powyej powierzchni tych uggdzer oraz od 3mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy kgdaiach, Obrzeach

I studzienkach mma wywaé elementy kostkowe wykazeniowe w postaci

tzw. potéwek i dziewgtek, magce wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzopekhicte) naley wymienk.
Szeroka¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi

od 3 do 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jaé@ robdt

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6

6.2 Badania i pomiary po ukozeniu budowy nawierzchni

Po zakaczonej budowie nawierzchni naleprzeprowad badania:

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzchni chodnika, kredmikow,

- badania potzenia krawdzi chodnika

- sprawdzenie kdnych wysokéciowych, rownaé¢ podiwzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroké spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@®ymagania ogolne”pkt7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wgkda nawierzchni



chodnika z kostki.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dehtsmja Projektowa jeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji daty ikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z kodbigjmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw ngsoé wbudowania
- rozscielenie i zagszczenie podsypki cementowo- piaskowej

- uto6enie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan &boyjnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relte do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

Cement. Cgs¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodico

dotyczice cementow powszechnegoytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



