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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej vgymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem warstw eggapcych i odcinajcych.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi obemijacg podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&at przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowyashajewédzkich.

Zaleca st wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogaajskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych

z wykonaniem warstw odszapcych i odcinajcych, stanowjcych czs¢ podbudowy

pomocniczej,

w przypadku gdy podie stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem
lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolokt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puday OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gmspcych g:
*  piaski,
*  zwir i mieszanka,
e geowiokniny,
a odcinajcych - oprocz wyej wymienionych:
*  miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinaicych powinny spetni@anastpujace
warunki:

a) szczelnéci,

b) zag:szczalnéci,



Piasek stosowany do wykonywania warstwagdagcych i odcinajcych powinien spetnta
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczisacych i odcinajcych powinny
spetnig& wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtokniny
Geowtokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny
posiadé aprobat techniczg wydary przez uprawniognjednostlk.

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyacziscej lub odcinagjcej nie jest
wbudowane bezpgoednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpiécz kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafie@miennymi. Podize w miejscu
skladowania powinno liyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtdknin
Geowltokniny przeznaczone na warstwy g®pca lub odcinagca naley przechowywa
w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystyachych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgej lub odgczapce] powinien
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

e réwniarek,

*  walcow statycznych,

e piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagjane”
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntémadami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtoknin

Geowltokniny mog by¢ transportowane dowolnyrarodkami transportu pod warunkiem:
* opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechnicza,
»  zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesarnasii w czasie przewozu,



* ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmierrognzaniem,
* niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamiszgtzami oraz przedmiotami
mogacymi przebt lub rozcaé geowtokniny.
Kazda bela powinna l&yoznakowana w sposéb uativiajgcy jednoznaczne stwierdzenie
jest to materiat do wykonania warstwy gdgapcej lub odcinajce;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podize gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposOb umlbiwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentaprojektows, z tolerancjami ok&gonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przezyhiera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utwiaé nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b¥ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu
rowniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkéw é¢drzych wysokéciowych. Grubéé roztazonej
warstwy lenego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubaé
projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapcej lub
odcinapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najewykona
dwuwarstwowo. Rozpoegzie uktadania kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
przez Irkyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjsskywa naley przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przysypi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyna od krawedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni

o jednostronnym spadku najle rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krapdzi.

Nieréwnaci lub zagtébienia powstate w czasie zggczania powinny kywyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Usungcie materiatu, a do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odciaap i odgczapca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zageszczanie naley kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgoresitug PN-B-04481 [1]. Wskaik
zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstwe odsiczapca lub
odcinapca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby



Proctora, kontr@l zagszczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatlcenia warstwy weg BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracz,?2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej
z tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotngé kruszywa jest
wyzsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie |
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgofdo kruszywa jest riisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczffowykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3

dni przed rozpoczxiem robdt Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

»  stwierdzenia, czy sp¢z budowlany do rozkladania i zgggczania jest wkgiwy,

» okreilenia grubéci warstwy materialtu w stanie An0ym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubici po zagszczeniu,

» ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materiatdw oraz spytu, jakie kxda

stosowane do wykonywania warstwy odcgtaj i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien lyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozktadanie geowtoknin

Warstwe geowidkniny naley rozktadd na wyprofilowanej powierzchni podia,
pozbawionej ostrych elementow, ktore mapowodowa uszkodzenie warstwy (na przykiad
kamienie, korzenie drzew

i krzewdw). W czasie rozkladania warstwy z geowidgnnalery speiné wymagania
okreslone w SST lub producenta dotyce szerokéci na jak powinny zachodZi na siebie
sasiednie pasma geowtokniny lub zasad ighzénia oraz ewentualnego przymocowania
warstwy do podiga gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinggej lub odgczapcej, wykonanej z geowtoknin nie e
odbywa sie ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni natey wykonywa rozktadajc materiat ,0d czofa”, to
znaczy takze pojazdy dowmce materiat i wykonuace czynnéci technologiczne poruszgj
sie po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinaica po wykonaniu, a przed udkniem nasipnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicej lub odgczapcej

Z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.



6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowawszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy amjgoej i odgczapcej powinny
posiadé aproba¢ techniczia, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odeszapcej i odcinagcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzajcej i odcinagcej

Lp.| Woyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada
I pomiaréw I pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnd¢ podtwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad

i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

(o]

7 | Grubdg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepnmiaz na 2000 m

8 | Zag:szczenie, wilgotn w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona
w punktach gtdwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerok&¢ warstwy
Szeroka¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. Rownd¢ warstwy
Nieréwnaici podiwzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tfata,
zgodnie
z normy BN-68/8931-04 [7].
Nierowndaici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy 4 metrow tats.
Nierowndaci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odciagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne
z dokumentagj projektow z tolerancj = 0,5%.



6.3.5. Rzdne wysokdciowe
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub @agj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubc¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragnc;j
+1 cm,
-2 cm. Jeeli warstwa, ze wzgtldw technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, naley mierzy¢ taczmg grubc¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wam grubéci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy nahgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich \étawosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych robot nagbi ponowny
pomiar
i ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy
Wskaznik zag:szczenia warstwy odcirggej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esporownanie warkei
modutéw odksztalcenia, to wastostosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [6], nie powinna byi¢ksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna kyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

6.3.9. Badania dotycgce warstwy odgaczajacej i odcinajacej z geowtdknin
W czasie uktadania warstwy odcigegj i odgczapcej z geowtoknin nalgy kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowidkninokzeslonym w
dokumentacji projektowej,
b) réwnas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzZenia,
d) zamocowanie warstwy do podk gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentac;ji
projektowe;j.
Ponadto naley sprawdzé, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowiOkninyyta do wykonania warstwy odcinagj i
odsiczapcej nie powinny miétakich uszkodze

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych

w p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane

i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnieglonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsczajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z kruszywa obejmuije:

*  prace pomiarowe,

» dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o
grubaci
i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji keicznej,

e wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

*  zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

e przeprowadzenie pomiardow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

*  utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z geowtéknin obejmuje:

*  prace pomiarowe,

» dostarczenie i rozie@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,

*  pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techngjzn

e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugalndo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuwalndo nawierzchni

drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie huoodksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enamawierzchni planografem i

tata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu



10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabymodigzu z  zastosowaniem
geotekstylidw,

IBDIM, Warszawa 1986.



