Załącznik nr 4 do SIWZ


Zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego samochodu
ratowniczo-gaśniczego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Uwaga:

W punktach: 1, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 24 należy wpisać konkretne wartości i parametry techniczno-użytkowe, 
w pozostałych punktach należy wpisać odpowiednio formułę „spełnia” lub  „nie spełnia” 

	Lp.
	Parametry samochodu (warunki) wymagane przez zamawiającego
	Parametry oferowanego samochodu
	Uwagi

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Rok produkcji - 1995 i powyżej
	
	

	2
	Bezwypadkowy
	
	

	3
	Przebieg – nie więcej niż 100 000 km


	
	

	4
	Sprawny technicznie
	
	

	5
	Silnik wysokoprężny (Diesel) o mocy min. 180 KM
	
	

	6
	Długość całkowita nie większe niż 9000 mm
	
	

	7
	Mocowania na min. 4 szt. aparatów powietrznych umieszczone w kabinie załogi lub zabudowie pożarniczej.
	
	

	PODWOZIE I KABINA

	8
	Wyposażenie w sygnalizację świetlną i dźwiękową odpowiednią dla pojazdów uprzywilejowanych
	
	

	9
	Nadwozie samochodu musi być w kolorze czerwonym bez widocznych śladów korozji i ubytków lakieru

	
	

	10
	Rozmiar kół - nie mniejsze niż 20 cali
	
	

	11
	Ogumienie uniwersalne szosowo-terenowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. 
	
	

	12
	Pojazd powinien być wyposażony w układ napędowy 4x2 lub 4x4
	
	

	13
	Kabina czterodrzwiowa, minimum 6 osobowa 
	
	

	14
	Manualna lub automatyczna skrzynia biegów 
	
	

	15
	Prędkość maksymalna - minimum 90 km/h 
	
	

	NADWOZIE SPRZĘTOWE (ZABUDOWA POŻARNICZA)

	16
	Samochód powinien posiadać nadwozie sprzętowe zabudowane na ramie podwozia, ze skrytkami zamykanymi drzwiami żaluzjowymi
	
	

	17
	Autopompa pożarnicza jednozakresowa lub dwuzakresowa  sprawna technicznie, wyposażona minimum w jeden wlot ssawny 110 oraz minimum dwa wyloty tłoczne 75


	
	

	18
	Co najmniej jedna linia szybkiego natarcia na zwijadle zakończona prądownicą

	
	

	19
	Półki sprzętowe, z możliwością mocowania sprzętu
	
	

	20
	Zabudowa pożarnicza wykonana z materiałów odpornych na korozję 
	
	

	21
	Możliwość sterowania obrotami silnika z przedziału autopompy
	
	

	22
	Zbiornik wody o pojemności min. 1800 litrów wykonany z materiałów odpornych na korozję
	
	

	23
	Maszt oświetleniowy, 

	
	

	24
	Agregat prądotwórczy o mocy minimum 2000 W

	
	

	DODATKOWE INFORMACJE/DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

	
	
	
	


                                                                                  ..............................................................

                                                                                                          (Podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                             do składania oświadczeń woli 

                                                                                                                   w imieniu oferenta)

.............................dnia, ..................
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