	 
	Wartość kosztorysowa
	0,00

	 
	Słownie: zł

	
	

	


	
	


	Kosztorys ślepy   

	
	

	Budowa
	KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA SIEDLIMOWO GM. JEZIORA WIELKIE

	Inwestor
	KURIA METROPOLITALNA 62-200 GNIEZNO UL. KANCLERZA JANA ŁASKIEGO

	
	


	

	

	Stawka robocizny
	0,00 zł/r-g

	Koszty zakupu
	0%

	Koszty pośrednie
	0%

	Zysk
	0%

	
	


	

	



	

	styczeń 2008r.


	Tabela elementów

	KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA SIEDLIMOWO GM. JEZIORA WIELKIE

	Nr
	Element robót
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Zysk
	Inne
	
	

	 
	Prace przy fundamentach i ścianach
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Konstrukcja dachowa
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Elementy różne ( osuszanie ścian, wymiana elementów podłóg, schodów)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Odrestaurowanie stolarki okiennej i drzwiowej
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Razem
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


	Kosztorys ślepy

	KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA SIEDLIMOWO GM. JEZIORA WIELKIE

	Nr
	Podstawa, opis robót, nakłady
	Jm
	Norma
	Ilość
	Cena
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	

	 
	Prace przy fundamentach i ścianach
	 
	 
	 
	

	1
	KNR 4-01 0104/03 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV
	 
	 
	 
	

	 
	4,805 m3
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	6,41
	30,800
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	2
	KNR 4-01 0701/04 - Odbicie tynków zewn.z zaprawy wapiennej na murowanym cokole
	 
	 
	 
	

	 
	4,478 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,23
	1,030
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	3
	KNR 19-01 0316/01 - Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,15 m2
	 
	 
	 
	

	 
	16 msc
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	1,7
	27,200
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Kamień łamany
	m3
	0,026
	0,416
	0,00
	 
	0,00
	 
	


	 
	Zaprawa
	m3
	0,007
	0,112
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2,5
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Betoniarka 150 dm3
	m-g
	0,02
	0,320
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	4
	KNR 19-01 0801/03 - Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej do 1 m2 w jednym miejscu
	 
	 
	 
	

	 
	4,405 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	2,2
	9,691
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
	t
	0,0144
	0,063
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Ciasto wapienne
	m3
	0,0016
	0,007
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Piasek do betonów zwykłych
	m3
	0,037
	0,163
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Woda
	m3
	0,0086
	0,038
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Betoniarka 150 dm3
	m-g
	0,04
	0,176
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	5
	TZKNBK Vt2 /31 + TZKNBK VII 32 - Izolacja pozioma z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
	 
	 
	 
	

	 
	32,568 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	1,07
	34,848
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Emulsja asfaltowa izolacyjna
	kg
	0,3
	9,770
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Papa asfaltowa powlekana
	m2
	2,3
	74,906
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Lepik asfaltowy na zimno
	kg
	3,8
	123,758
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Drewno opałowe
	kg
	2
	65,136
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	6
	TZKNBK V /031 32 - Wymiana podwalin zaimpregnowanych impregnatem Imprex
	 
	 
	 
	

	 
	4,885 m3
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	2,58
	12,603
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Belki podwalinowe zaimpregnowane impregnatem Imprex
	m3
	1,08
	5,276
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Papa izolacyjna
	m2
	30
	146,550
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe,klamry,śruby,kotwy
	kg
	7,8
	38,103
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Stemple
	m3
	0,038
	0,186
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Deski zaimpregnowane impregnatem Intox
	m3
	0,038
	0,186
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Piła'
	m-g
	3,52
	17,195
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	7
	TZKNBK V /235 32 - Rozebranie opierzenia ścian drewnianych pełnych zewnętrznych z desek
	 
	 
	 
	

	 
	430,588 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,3
	129,176
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	8
	TZKNBK V /312 32 - Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych.
	 
	 
	 
	

	 
	30 szt.
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,66
	19,800
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III
	m3
	0,01
	0,300
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Piła'
	m-g
	0,03
	0,900
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	9
	TZKNC N-K/V t.07/a.01 32 - Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm
	 
	 
	 
	

	 
	35 dm2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	1,34
	46,900
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Szpachla z żywicą
	kg
	1
	35,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	10
	TZKNBK V /044 32 - Wymiana belek głównego wieńca (belek oczepowych) zaimpregnowanych
	 
	 
	 
	

	 
	1,221 m3
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	1,86
	2,271
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I
	m3
	1,08
	1,319
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe,klamry,śruby,kotwy
	kg
	7,8
	9,524
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Piła'
	m-g
	3,29
	4,017
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	11
	TZKNBK V /308 32 - Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych.Powierzchnia płaska do 0.01 m2 głęb.wycięcia 10 cm
	 
	 
	 
	

	 
	25 szt.
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,343
	8,575
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III
	m3
	0,001
	0,025
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Piła'
	m-g
	0,003
	0,075
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	12
	TZKNBK V /041 32 - Elementy wzmacniające ściany wieńcowe (lisice) w scianach korpusu głównego o przekroju 20x12cm zaimpregnowane impregnatem Imprex
	 
	 
	 
	

	 
	1,92 m3
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	1,38
	2,650
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I
	m3
	1,08
	2,074
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Śruby kotwiące fi 16
	kg
	7,8
	14,976
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Piła'
	m-g
	1,08
	2,074
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	13
	TZKNBK V /044 32 - Wykonanie okapników nad cokołem zaimpregnowane impregnatem Imprex
	 
	 
	 
	

	 
	81,42 m3
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna R=1,5
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,8
	97,704
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Okapnik nad cokołem
	m
	1,08
	87,934
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe,klamry,śruby,kotwy
	kg
	7,8
	635,076
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Piła'
	m-g
	3,29
	267,872
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	14
	TZKNBK V /048 32 - Wykonanie nowego opierzenia ścian budynku zabyt.o konstr.wieńcowej zaimpregnowanego impregnatem Imprex.
	 
	 
	 
	

	 
	464,248 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	4,1
	1.903,417
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I zaimpregnowane impregnatem Intox
	m3
	0,044
	20,427
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Dyble
	szt
	1,5
	696,372
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Piła'
	m-g
	0,76
	352,828
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	15
	TZKNBK V /039 32 - Założenie pionowych listew maskujących na stykach desek opierzenia ścian zaimpregnowanych impregnatem Imprex
	 
	 
	 
	

	 
	1451,99 m
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,08
	116,159
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Listwy maskujące 60*25
	m3
	0,0016
	2,323
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	16
	TZKNBK V /039 32 - Naprawa belki gzymsowej profilowanej (okapu gzymsu pośredniego wieży)zaimpregnowanej
	 
	 
	 
	

	 
	16,35 m
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	2,5
	40,875
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Szpachla z żywicą
	kg
	0,3
	4,905
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe,klamry,śruby,kotwy
	kg
	0,3
	4,905
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Razem: Prace przy fundamentach i ścianach
	 
	 
	 
	

	 
	Koszty bezpośrednie   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Koszty pośrednie 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Zysk 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Razem
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Razem element
	 
	 
	 
	

	 
	Konstrukcja dachowa
	 
	 
	 
	

	17
	TZKNBK V /110 32 - Wzmocnienie - usztywnienie konstrukcji dachowej nad korpusem nawowym (o przekroju 17/17)z zaimpregnowaniem impregnatem
	 
	 
	 
	

	 
	50,4 m
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,1
	5,040
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I
	m3
	0,0289
	1,457
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	0,09
	4,536
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Piła'
	m-g
	0,02
	1,008
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	18
	TZKNBK V /330 32 - Wykonanie w robocie ciesielskiej naprawy głównych belek wiązarowych ( ściągnięcie pękniętych elementów śrubami)
	 
	 
	 
	

	 
	20 m
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,49
	9,800
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Śruby M16
	szt
	3
	60,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Piła'
	m-g
	0,003
	0,060
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	19
	- Wzmocnienie węzłów podporowych wiązarów dachowych na połączeniu krokwi z belką wiązarową przy pomocy desek zaimpregnowanych
	 
	 
	 
	

	 
	22 węzły
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,3
	6,600
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III
	m3
	0,01
	0,220
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	20
	TZKNBK V /037 32 - Wymiana mieczów i zastrzałów z zaimpregnowaniem
	 
	 
	 
	

	 
	0,3 m3
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	2,12
	0,636
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I
	m3
	1,06
	0,318
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe,klamry,śruby,kotwy
	kg
	6
	1,800
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Stemple
	m3
	0,036
	0,011
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I zaimpregnowane impregnatem Intox
	m3
	0,081
	0,024
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Piła'
	m-g
	3,59
	1,077
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	21
	TZKNBK Vt1 /116 32 - Uszczelnienie krycia dachu taflami łupkowymi na sposób angielski,
	 
	 
	 
	

	 
	20 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,6
	12,000
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Silikon dekarski
	szt
	0,5
	10,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	3
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	22
	TZKNBK Vt1 /116 32 - Uzupełnienie krycia dachu taflami łupkowymi na sposób angielski, pojedynczo prosto lub ukośnie taflami gotowymi o wymiarach 47 x 47 cm
	 
	 
	 
	

	 
	20 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	1,52
	30,400
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Tafle łupkowe
	szt
	7
	140,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe
	kg
	0,05
	1,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	3
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,028
	0,560
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,015
	0,300
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	23
	KNR 19-01 0910/05 32 - Podłoga na gotowym belkowaniu z bali o gr. 50 mm
	 
	 
	 
	

	 
	40 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,96
	38,400
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III
	m3
	0,054
	2,160
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	0,29
	11,600
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,102
	4,080
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,053
	2,120
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	24
	KNR 4-01 0420/01 32 - Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
	 
	 
	 
	

	 
	65 m
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,23
	14,950
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III
	m3
	0,003
	0,195
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	0,1
	6,500
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	25
	KNR 4-01 0420/04 32 - Wykonanie daszków zabezpieczających
	 
	 
	 
	

	 
	6 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,97
	5,820
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III
	m3
	0,003
	0,018
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Drewno okrągłe na stemple budowlane
	m3
	0,001
	0,006
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Maty ze słomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm
	m2
	0,21
	1,260
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	0,3
	1,800
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	26
	KNR 4-01 0420/03 32 - Wykonanie pochyłych pomostów na dachu
	 
	 
	 
	

	 
	22 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	1,43
	31,460
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III
	m3
	0,002
	0,044
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III
	m3
	0,003
	0,066
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II
	m3
	0,001
	0,022
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	0,12
	2,640
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Razem: Konstrukcja dachowa
	 
	 
	 
	

	 
	Koszty bezpośrednie   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Koszty pośrednie 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Zysk 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Razem
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Razem element
	 
	 
	 
	

	 
	Elementy różne ( osuszanie ścian, wymiana elementów podłóg, schodów)
	 
	 
	 
	

	27
	- Osuszenie zawilgoconych ścian i sufitu w bocznych nawach
	 
	 
	 
	

	 
	10 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Osuszenie zawilgoconych ścian i sufituw bocznych nawach
	m2
	1
	10,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	28
	- Wzmocnienie konstrukcji wsporczej empory organowej, polegającej na podniesieniu fragmentu belkowania od strony wieży
	 
	 
	 
	

	 
	1 kpl
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	100
	100,000
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I
	m3
	0,5
	0,500
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	29
	KNR 4-01 0411/01 32 - Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce
	 
	 
	 
	

	 
	133,582 m
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,44
	58,776
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I
	m3
	0,019
	2,538
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400
	m2
	0,15
	20,037
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	0,17
	22,709
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	30
	TZKNBK Xt1 0601/51 32 - Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych 32 mm z umocowaniem listew przyściennych
	 
	 
	 
	

	 
	109,806 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	1,41
	154,826
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Tarcica podłogowa o jednakowej szerokości''
	m3
	0,036
	3,953
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Listwy - cokoły przyścienne
	m
	1,08
	118,590
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	0,18
	19,765
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,048
	5,271
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	31
	TZKNBK Xt1 0604/54 32 - Naprawa nachylonej i uszkodzonej podłogi na emporze organowej z wymianą podłogi
	 
	 
	 
	

	 
	20,68 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,96
	19,853
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Tarcica podłogowa o jednakowej szerokości''
	m3
	0,054
	1,117
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	0,29
	5,997
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,102
	2,109
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,053
	1,096
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	32
	TZKNBK Xt1 0604/54 32 - Naprawa podłogi na stropie wieży na poziomie poddasza
	 
	 
	 
	

	 
	26,5 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,96
	25,440
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Tarcica podłogowa o jednakowej szerokości''
	m3
	0,054
	1,431
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe
	kg
	0,29
	7,685
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,102
	2,703
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,053
	1,404
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	33
	KNR 4-01 0417/03 32 - Naprawa balustrady schodów z poziomu empory na poziom poddasza
	 
	 
	 
	

	 
	1 kpl
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	36
	36,000
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	34
	KNR 2-31 0101/05 32 - Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm
	 
	 
	 
	

	 
	83,12 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,263
	21,861
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
	m-g
	0,0094
	0,781
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	35
	KNR 2-31 0105/02 32 - Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
	 
	 
	 
	

	 
	83,12 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,0083
	0,690
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Piasek
	m3
	0,0123
	1,022
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Woda
	m3
	0,0006
	0,050
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	0,5
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	36
	KNR 2-31 0105/02 32 - Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
	 
	 
	 
	

	 
	83,12x7 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	0,0083
	4,829
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Piasek
	m3
	0,0123
	7,157
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Woda
	m3
	0,0006
	0,349
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	0,5
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	37
	KNR 4-01 0213/01 32 - Wykonanie opaski betonowej o szer. 100 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym
	 
	 
	 
	

	 
	83,12 m2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna R=2
	 
	 
	 
	

	 
	Robocizna
	r-g
	2,33
	387,339
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	 
	Materiały M=2
	 
	 
	 
	

	 
	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
	t
	0,049
	8,146
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Piasek do betonów zwykłych
	m3
	0,092
	15,294
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
	m3
	0,123
	20,448
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
	m3
	0,002
	0,332
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Woda
	m3
	0,045
	7,481
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	0,00
	 
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	

	 
	Betoniarka 150 dm3
	m-g
	0,24
	19,949
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Razem: Elementy różne ( osuszanie ścian, wymiana elementów podłóg, schodów)
	 
	 
	 
	

	 
	Koszty bezpośrednie   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Koszty pośrednie 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Zysk 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Razem
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Razem element
	 
	 
	 
	

	 
	Odrestaurowanie stolarki okiennej i drzwiowej
	 
	 
	 
	

	38
	- Odrestaurowanie stolarki okiennej z witrażami i stolarki drzwiowej
	 
	 
	 
	

	 
	1 kpl
	 
	 
	 
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	

	 
	Odrestaurowanie stolarki okiennej i drzwiowej
	kpl
	1
	1,000
	0,00
	 
	0,00
	 
	

	 
	Razem pozycja   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Cena jednostkowa   0,00
	 
	 
	 
	

	 
	Razem: Odrestaurowanie stolarki okiennej i drzwiowej
	 
	 
	 
	

	 
	Koszty bezpośrednie   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Koszty pośrednie 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Zysk 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Razem
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Razem element
	 
	 
	 
	

	 
	Ogółem
	 
	 
	 
	

	 
	Koszty bezpośrednie   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Koszty pośrednie 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Zysk 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Razem   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	Razem
	 
	 
	 
	


	Przedmiar robót

	KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA SIEDLIMOWO GM. JEZIORA WIELKIE

	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	

	 
	 
	Prace przy fundamentach i ścianach
	 
	 
	

	1
	KNR 4-01 0104/03
	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV
	 
	 
	

	 
	 
	(5,45 + 5,72 * 2 + 2,68 + 2,73 + 11,85 + 1,90 + 5,58 + 1,90 + 3,95 + 2,54 + 2,42 + 3,06 + 2,44 + 5,58 + 2,54 + 2,09 + 11,94) * 0,40 * 0,15
	m3
	4,805
	

	 
	 
	razem
	m3
	4,805
	

	2
	KNR 4-01 0701/04
	Odbicie tynków zewn.z zaprawy wapiennej na murowanym cokole
	 
	 
	

	 
	 
	(5,45 + 5,72 * 2 + 2,68 + 2,73 + 11,85 + 1,90 + 5,58 + 1,90 + 3,95 + 2,54 + 3,10 + 3,06 + 3,09 + 5,58 + 2,54 + 2,09 + 11,94) * 0,55 * 10%
	 
	 
	

	 
	 
	razem
	m2
	4,478
	

	3
	KNR 19-01 0316/01
	Naprawa powierzchni murów z kamienia bez wykucia o gł. do 15 cm i pow. do 0,15 m2
	msc
	16
	

	4
	KNR 19-01 0801/03
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej do 1 m2 w jednym miejscu
	m2
	4,405
	

	5
	TZKNBK Vt2 /31 + TZKNBK VII 32
	Izolacja pozioma z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
	 
	 
	

	 
	 
	(5,45 + 5,72 * 2 + 2,68 + 2,73 + 11,85 + 1,90 + 5,58 + 1,90 + 3,95 + 2,54 + 3,10 + 3,06 + 3,09 + 5,58 + 2,54 + 2,09 + 11,94) * 0,40
	m2
	32,568
	

	 
	 
	razem
	m2
	32,568
	

	6
	TZKNBK V /031 32
	Wymiana podwalin zaimpregnowanych impregnatem Imprex
	 
	 
	

	 
	 
	(5,45 + 5,72 * 2 + 2,68 + 2,73 + 11,85 + 1,90 + 5,58 + 1,90 + 3,95 + 2,54 + 3,10 + 3,06 + 3,09 + 5,58 + 2,54 + 2,09 + 11,94) * 0,30 * 0,20
	m3
	4,885
	

	 
	 
	razem
	m3
	4,885
	

	7
	TZKNBK V /235 32
	Rozebranie opierzenia ścian drewnianych pełnych zewnętrznych z desek
	 
	 
	

	 
	 
	(5,53 + 5,45 + 5,72) * (5,35 + 6,60) - (1,70 * 2,20 * 2)
	m2
	192,085
	

	 
	 
	(2,73 + 1,85 + 2,68 + 11,94 + 2,09 + 7,89 + 3,09 + 3,06 + 3,10 + 2,54) * 5,35 - (1,19 * 2,50) * 6
	m2
	201,340
	

	 
	 
	(1,90 + 5,58 + 3,95) * 2,46
	m2
	28,118
	

	 
	 
	(3,95 * 2,29) / 2 * 2
	m2
	9,046
	

	 
	 
	razem
	m2
	430,588
	

	8
	TZKNBK V /312 32
	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych.
	szt.
	30
	

	9
	TZKNC N-K/V t.07/a.01 32
	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm
	dm2
	35
	

	10
	TZKNBK V /044 32
	Wymiana belek głównego wieńca (belek oczepowych) zaimpregnowanych
	 
	 
	

	 
	 
	(5,45 + 5,72 * 2 + 2,68 + 2,73 + 11,85 + 1,90 + 5,58 + 1,90 + 3,95 + 2,54 + 3,10 + 3,06 + 3,09 + 5,58 + 2,54 + 2,09 + 11,94) * 0,20 * 0,15 * 50%
	 
	 
	

	 
	 
	razem
	m3
	1,221
	

	11
	TZKNBK V /308 32
	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych.Powierzchnia płaska do 0.01 m2 głęb.wycięcia 10 cm
	szt.
	25
	

	12
	TZKNBK V /041 32
	Elementy wzmacniające ściany wieńcowe (lisice) w scianach korpusu głównego o przekroju 20x12cm zaimpregnowane impregnatem Imprex
	 
	 
	

	 
	 
	80,0 * 0,20 * 0,12
	m3
	1,920
	

	 
	 
	razem
	m3
	1,92
	

	13
	TZKNBK V /044 32
	Wykonanie okapników nad cokołem zaimpregnowane impregnatem Imprex
	 
	 
	

	 
	 
	(5,45 + 5,72 * 2 + 2,68 + 2,73 + 11,85 + 1,90 + 5,58 + 1,90 + 3,95 + 2,54 + 3,10 + 3,06 + 3,09 + 5,58 + 2,54 + 2,09 + 11,94)
	m3
	81,420
	

	 
	 
	razem
	m3
	81,42
	

	14
	TZKNBK V /048 32
	Wykonanie nowego opierzenia ścian budynku zabyt.o konstr.wieńcowej zaimpregnowanego impregnatem Imprex.
	 
	 
	

	 
	 
	(5,53 + 5,45 + 5,72) * 5,35 - (1,70 * 2,20 * 2)
	m2
	81,865
	

	 
	 
	5,45 * 6,60 * 4
	m2
	143,880
	

	 
	 
	(2,73 + 1,85 + 2,68 + 11,94 + 2,09 + 7,89 + 3,09 + 3,06 + 3,10 + 2,54) * 5,35 - (1,19 * 2,50) * 6
	m2
	201,340
	

	 
	 
	(1,90 + 5,58 + 3,95) * 2,46
	m2
	28,118
	

	 
	 
	(3,95 * 2,29) / 2 * 2
	m2
	9,046
	

	 
	 
	razem
	m2
	464,248
	

	15
	TZKNBK V /039 32
	Założenie pionowych listew maskujących na stykach desek opierzenia ścian zaimpregnowanych impregnatem Imprex
	 
	 
	

	 
	 
	81,42 / 0,30 * 5,35
	m
	1.451,990
	

	 
	 
	razem
	m
	1451,99
	

	16
	TZKNBK V /039 32
	Naprawa belki gzymsowej profilowanej (okapu gzymsu pośredniego wieży)zaimpregnowanej
	 
	 
	

	 
	 
	5,45 * 3
	m
	16,350
	

	 
	 
	razem
	m
	16,35
	

	 
	 
	Konstrukcja dachowa
	 
	 
	

	17
	TZKNBK V /110 32
	Wzmocnienie - usztywnienie konstrukcji dachowej nad korpusem nawowym (o przekroju 17/17)z zaimpregnowaniem impregnatem
	 
	 
	

	 
	 
	(4,2 * 2) * 6
	m
	50,400
	

	 
	 
	razem
	m
	50,4
	

	18
	TZKNBK V /330 32
	Wykonanie w robocie ciesielskiej naprawy głównych belek wiązarowych ( ściągnięcie pękniętych elementów śrubami)
	m
	20
	

	19
	 
	Wzmocnienie węzłów podporowych wiązarów dachowych na połączeniu krokwi z belką wiązarową przy pomocy desek zaimpregnowanych
	węzły
	22
	

	20
	TZKNBK V /037 32
	Wymiana mieczów i zastrzałów z zaimpregnowaniem
	m3
	0,3
	

	21
	TZKNBK Vt1 /116 32
	Uszczelnienie krycia dachu taflami łupkowymi na sposób angielski,
	m2
	20
	

	22
	TZKNBK Vt1 /116 32
	Uzupełnienie krycia dachu taflami łupkowymi na sposób angielski, pojedynczo prosto lub ukośnie taflami gotowymi o wymiarach 47 x 47 cm
	m2
	20
	

	23
	KNR 19-01 0910/05 32
	Podłoga na gotowym belkowaniu z bali o gr. 50 mm
	m2
	40
	

	24
	KNR 4-01 0420/01 32
	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
	m
	65
	

	25
	KNR 4-01 0420/04 32
	Wykonanie daszków zabezpieczających
	 
	 
	

	 
	 
	2,0 * 1,50 * 2
	m2
	6,000
	

	 
	 
	razem
	m2
	6
	

	26
	KNR 4-01 0420/03 32
	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu
	m2
	22
	

	 
	 
	Elementy różne ( osuszanie ścian, wymiana elementów podłóg, schodów)
	 
	 
	

	27
	 
	Osuszenie zawilgoconych ścian i sufitu w bocznych nawach
	m2
	10
	

	28
	 
	Wzmocnienie konstrukcji wsporczej empory organowej, polegającej na podniesieniu fragmentu belkowania od strony wieży
	kpl
	1
	

	29
	KNR 4-01 0411/01 32
	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce
	 
	 
	

	 
	 
	10,40 / 0,90 * 11,56
	m
	133,582
	

	 
	 
	razem
	m
	133,582
	

	30
	TZKNBK Xt1 0601/51 32
	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych 32 mm z umocowaniem listew przyściennych
	 
	 
	

	 
	 
	(118,61 + 64,4) * 60%
	 
	 
	

	 
	 
	razem
	m2
	109,806
	

	31
	TZKNBK Xt1 0604/54 32
	Naprawa nachylonej i uszkodzonej podłogi na emporze organowej z wymianą podłogi
	 
	 
	

	 
	 
	2,00 * 10,34
	m2
	20,680
	

	 
	 
	razem
	m2
	20,68
	

	32
	TZKNBK Xt1 0604/54 32
	Naprawa podłogi na stropie wieży na poziomie poddasza
	 
	 
	

	 
	 
	5,30 * 5,0
	m2
	26,500
	

	 
	 
	razem
	m2
	26,5
	

	33
	KNR 4-01 0417/03 32
	Naprawa balustrady schodów z poziomu empory na poziom poddasza
	kpl
	1
	

	34
	KNR 2-31 0101/05 32
	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm
	 
	 
	

	 
	 
	(3,73 + 11,85 + 1,90 + 5,58 + 3,95 + 2,54 + 3,10 * 2 + 3,06 + 7,89 + 2,10 + 11,94 + 3,68 + 5,72 + 7,45 + 5,53) * 1,00
	m2
	83,120
	

	 
	 
	razem
	m2
	83,12
	

	35
	KNR 2-31 0105/02 32
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
	m2
	83,12
	

	36
	KNR 2-31 0105/02 32
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
	m2
	83,12x7
	

	37
	KNR 4-01 0213/01 32
	Wykonanie opaski betonowej o szer. 100 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym
	m2
	83,12
	

	 
	 
	Odrestaurowanie stolarki okiennej i drzwiowej
	 
	 
	

	38
	 
	Odrestaurowanie stolarki okiennej z witrażami i stolarki drzwiowej
	kpl
	1
	


