
PROJEKTOWANA

KOMORA POMP  Pk-3

26 656,8 m3/rok + 5 000,0 m3/rok

= 31 656,8m3/rok= 13,55m3/h

RZESZYN

PROJEKTOWANA

SIEĆ KANALIZACJI

GRAWITACYJNEJ ~1 000m

ŁĄCZY ARKUSZ NR 2

projektowany rurociąg tłoczny

L=~ 3200m

dla Q=13,55m3/h PEHD90

projektowany rurociąg tłoczny

L=~ 3200m

dla Q=13,55m3/h PEHD90

ISTNIEJĄCA KOMORA POMP

DO PRZEBUDOWY "P-6"

 31 656,8m3/rok + 4745 m3/rok

(DOPŁYW Z POMPOWNI

PS7 i PS8) = 15,58m3/h

JEZIORA WIELKIE

ARKUSZ NR 3

ŁĄCZY ARKUSZ NR 2

ŁĄCZY ARKUSZ NR 1

ŁĄCZY ARKUSZ NR 2

ARKUSZ NR 2

ARKUSZ NR 3

ARKUSZ NR 1

ŁĄCZY ARKUSZ NR 3

LEGENDA

KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA - PROJEKTOWANA

KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA - ISTNIEJĄCA

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - PROJEKTOWANA

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności inżynieryjno - instalacyjnej
w zakresie instalacji sanitarnych i ochrony środowiska

upr.nr UAN-KZ-7210/67/89

mgr inż.Zygmunt Biernacki

Jerzy Rode
Uprawnienia budowlane do projektowania

sieci i instalacji sanitarnych
nr upr. GP-KZ-7342/133/91
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