MZJ Spétka z o.0., ul. Dtuga 61, 87-800 Wioctawek

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zaméwier;
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-02.00.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
D-03.00.00.00 PODBUDOWY
D-04.00.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.00.00.00 ELEMENTY ULIC
D-06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D- 08.00.00.00 ZIELEN DROGOWA
GG.00-12.01 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
D- 10.00.00.00 OSWIETLENIE
NAZWA INWESTYCJI - Budowa $ciezki rowerowej w Przyjezierzu
ADRES INWESTYCJI - Przyjezierze, gmina Jeziora Wielkie
INWESTOR : Wot Gminy Jeziora Wielkie
ADRES INWESTORA - Jeziora Wielkie 36; 88 -324 Jeziora Wielkie
BRANZA :  Drogowa
DATA OPRACOWANIA - marzec 2024 r.
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\ wpsum;almkl knnstmﬁcﬂnrybuaowianej
bez ogreniczen

nrewid: UA . V. 7342 5,779 ¥k




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa $ciezki rowerowej w Przyjezierzu

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilosé

D-01.00.00.00

ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

1d.1

KNNR 10111-01

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych -
trasa drég w terenie réwninnym

1,058

2d.1

KNNR 1 0101-02

Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni o $rednicy do
250 cm wraz z wywiezieniem

Szt

44

D-02.00.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

3d.2

KNNR 1 0113-01

Usunigcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm - zielen

m2

2850,00

4d.2

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruntu
niebudowlanego przy
mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu samochodem
samowyladowczym

m3

427,50

5d.2

KNNR 6 0805-08

Rozebranie nawierzchni
chodnikéw z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

470,00

6d.2

KNNR 6 0806-02

Rozebranie opornikéw oraz
obrzezy betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

500,00

7d.2

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym

m3

40,00

D-03.00.00.00

PODBUDOWY

8d.3

KNNR 6 0101-03

Koryta wykonywane
mechanicznie gt. 20 cmw
gruncie kat. 1I-VI na catej
szerokosci ciagu pieszo-
rowerowego: 900+2500

m2

3400,00

9d.3

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruntu
niebudowlanego przy
mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem

samowyfadowczym

m3

680,00




10d.3

KNNR 6 0106-05

Warstwy odcinajgce z piasku
zageszczane mechanicznie o
grubosci 10 cm:  ciag pieszo-
TOWErowy

m2

3400,00

11d.3

KNNR 6 0111-02

Podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa, warstwa o grubosci
po zaggszczeniu 10 cm - cigg
pieszo-rowerowy

m2

3400.00

12d.3

KNNR 6 0113-02

Podbudowa pomocnicza z
kruszyw tamanych twardych
stabilizowanych mechanicznie
0/31,5 mm o grubosci po
zageszczeniu 10 cm - cigg pieszod
rowerowy: 2775+2489

m2

3400,00

13d.3

KNNR 6 1005-04

Oczyszczenie mechaniczne
nawierzchni drogowych
nieulepszonych: ciag pieszo-
rowerowy (konstrukcja
asfaltowa): 2489

m2

2500,00

14 d.3

KNNR 6 1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni
drogowych - ciag pieszo-
rowerowy (konstrukcja asfaltowa)

m2

2500,00

D-04.00.00.00

NAWIERZCHNIE

15d.4

KNNR 6 0309-03

Warstwa scieralna z betonu
asfaltowego AC 11 S 50/70 o
grubosci po zageszcezeniu 5 cm -
ciag pieszo-rowerowy
(konstrukcja asfaltowa)

m2

2500,00

16 d.4

KNNR 6 0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej bez fazy grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem:

m2

1000,00

D-05.00.00.00

ELEMENTY ULIC

17 d.5

KNNR 6 0404-03

Obrzeza betonowe wystajace o
wymiarach 30x8 cm z
wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo piaskowej

2440,00

18 d.5

KNR 2-31 0402-04

Lawa pod obrzeza betonowe z
oporem

m3

140,00

D-06.00.00.00

ROBOTY
WYKONCZENIOWE




Regulacja pionowa studzienek dla
19d.6 | KNNR 6 0605-06 |urzadzen podziemnych przy m 1,00
Stojaki do rowerow 5
BCA-I A- stanowiskowe - ze stali
20d.6 01.00.00.30.38  |nierdzewne;j szt. 16,00
BCA-I A- Kosz parkowy - dreno ze stalg
21d.6 01.00.00.30.38  |nierdzewna szt. 16,00
BCA-I A-
22d.6 01.00.00.30.38  |Lawka parkowa z oparciem szt. 32,00
BCA-I A-
23 d.6 01.00.00.30.38  |Sitownia szt 4,00
OZNAKOWANIE DROG 1
URZADZENIA
7 D-07.00.00.00 |BEZPIECZENSTWA RUCHU
Pionowe znaki drogowe - stupki z
24d.7 | KNNR 6 0702-01 |rur stalowych szt 10,00
Pionowe znaki drogowe - znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. ponad 0.3
25d.7 KNR 6 0702-05 |m2 m 10,00
Oznakowanie poziome jezdni m3 1.00
BCD-I D- masami chemoutwardzal nymi, ’
26d.7 | 07.01.01.30.33.01 |grub. warstwy 3-4 mm
8 D-08.00.00.00 |ZIELEN DROGOWA
Sadzenie drzew lisciastych form
naturalnych z zaprawa dotow
catkowita, na terenie ptaskim w
gruntach kat. I-I1, szerokos¢ i szt. 44,00
glgbokos¢ dotow 0,70 m - lipa
BCD-ID drobnolistna obwéd pnia 16-18
27d.8 | 09.01.01.20.21.03 |cm
INWENTARYZACJA
9 D-09.00.00.00 |POWYKONAWCZA
Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych dla liniowych
GG.00-12.01 robot ziemnych w terenie
28d.9 Uproszczona rowninnym m 48
29
d.10 KSNR 5 1004-02 [Os$wietlenie - lampy kpl. 34,00

in2. Mariusz Jablofiski
/~  ubrawniania budowiane de projktowania
W specjalngdei konstrukeyine - budowianef

bez ograniczen
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