
PROJEKT BUDOWY INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ DZIAŁKA NR EWID. 162/22 W  
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SIERPC, WRZESIEŃ 2016 r. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE 

WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU. 
 

1 . 1  P O D S TAWA W Y K O N A N I A O P R A C O WA N I A :  

 

 Ustawa „Prawo budowlane – zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001  (Dz. U.  Nr 129 poz. 

1439). 

 Przepisy bhp branżowe. 

 Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. 

 

1 . 2  P R Z E D M I O T  O P R A C O WA N I A :  

 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego obiektu budowlanego, która 

stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem 

robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych /poz. 1a- pkt. 8/. 

 

1 . 3  W Y K A Z  S P E C Y F I C Z N Y C H  R O D Z A J Ó W  R O B Ó T  B U D O W -

L A N Y C H  M A J Ą C Y C H  W Y S T Ą P I Ć  N A B U D O W I E  W G  W Y-

K A Z U  U S TAW Y  I  O C E N A M O Ż L I W O Ś C I  I C H  W Y S T Ą P I E -

N I A :  

 

 

 Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-

gólnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a 

w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości   

          – WYSTĘPUJĄ 
 

 Prace przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych 

lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi

        – NIE WYSTĘPUJĄ. 
 

 Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym    

 

 – NIE WYSTĘPUJĄ. 

 

 Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii   

komunikacyjnych        – NIE WYSTĘPUJĄ 

 

 Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników   – NIE WYSTĘPUJĄ. 

 

 Prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach – NIE WYSTĘPUJĄ. 

 

 Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrz-

nych  

– NIE WYSTĘPUJĄ. 
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 Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powie-

trza  

– NIE WYSTĘPUJĄ. 

 

 Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych – NIE WYSTĘPUJĄ. 

 

 Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabryko-

wanych  

– NIE WYSTĘPUJĄ. 
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1 . 4  Z A K R E S  P R Z E P I S Ó W  B H P M A J Ą C Y C H  Z A S T O S O WA N I E  

P R Z Y  R O B O TA C H  I N S TA L A C Y J N Y C H  N A P R O J E K T O WA -

N E J  B U D O W I E :  

 

Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą 

urządzeń budowlanych takich jak: 

 

 elektronarzędzia, 

 spawanie gazowe i łukiem elektrycznym, 

 betoniarki do 250l, 

 dźwigi samojezdne do 30 ton udźwigu, 

 rusztowania „warszawskie” lub inne przestawne inwentaryzowane, 

 maszyny do obróbki drewna /piły tarczowe, strugi/, 

 maszyny do obróbki stali /szlifierki, giętarki, nożyce/, 

 podajniki taśmociągowe. 

 

1 . 5  W Y K A Z  P R Z E P I S Ó W  B H P D O T Y C Z Ą C Y C H  P R O WA D Z E -

N I A P R A C  M O N TA Ż O W O  –  I N S TA L A C Y J N Y C H  I  P R Z E P I -

S Ó W  Z W I Ą Z A N Y C H :  

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 

47 poz. 401. 

 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 

marca  

1954 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 

 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Tere-

nowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 

 

1 . 6  U S TA L E N I A D O T Y C Z Ą C E  C Z A S U  T R WA N I A B U D O W Y  B u -

d y n e k  I L O Ś Ć  Z AT R U D N I O N Y C H  P R A C O W N I K Ó W :  

 

 czas trwania budowy:         powyżej 30 

dni 
 

 jednoczesne zatrudnienie:     powyżej 5 pracowników 

 

 zakres robót:        powyżej 500 osobodni 
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 W związku z powyższym należy na budowie umieścić tablicę informacyjną 

oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia.  

 

 Teren budowy w obrębie należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowoła-

nych do prowadzenia prac poprzez wygrodzenie. 

 

 Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych powinny być 

zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 
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1 . 7  I N F O R M A C J A O  W Y D Z I E L E N I U  I  O Z N A K O WA N I U  

M I E J S C  P R O WA D Z E N I A R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H :  

 

 roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób zapewniający bez-

pieczeństwo pracowników oraz bezpieczne użytkowanie działek przylegających do 

terenu objętego robotami budowlanymi 

 

 przed rozpoczęciem prac na wysokości powyżej 2m należy wygrodzić bądź zabezpie-

czyć przez zadaszeniem chodnik sąsiadujący z budynkiem będącym przedmiotem prac 

rozbiórkowych w promieniu 6m od tegoż budynku oraz ustawić oznaczenia na drodze 

informujące o możliwości spadania kamieni, cegieł bądź innych elementów budynku  

 

 teren budowlany w obrębie należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych 

do prowadzenia prac poprzez wygrodzenie. 

 

 na terenie budowy należy umieścić w widocznych miejscach wyraźne tablice informu-

jące o prowadzonych pracach oraz w razie konieczności stosowane znaki zakazu i 

ostrzegawcze. 

 

 skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych powinny być zabez-

pieczone przed dostępem osób niepowołanych. 

 

1 . 8  I N F O R M A C J A O  S P O S O B I E  P R O WA D Z E N I A I N S T R U K -

TA Ż U  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T Ą P I E N I E M  D O  R E -

A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H :  

 

 - przed przystąpieniem do pac należy zapoznać pracowników z zakresem i organizacją 

robót, 

 

 nie zatrudniać pracowników na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań le-

karskich oraz bez wstępnego przeszkolenia BHP, bez ważnych badań lekarskich i bez 

stosownych kwalifikacji i uprawnień, 

 

 zauważonym na terenie budowy wypadku przy pracy, albo zagrożeniu dla zdrowia lub 

życia ludzkiego, należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych i Pogotowie Ratun-

kowe, 

 

 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substan-

cji oraz niebezpiecznych na terenie budowy: 

 

- gaz techniczny należy przechowywać w odrębnym i do tego celu 

przystosowanym pomieszczeniu, 

 

- materiały palne znajdujące się wewnątrz obiektu, na terenie przyległym do niego 

lub na placu składowym powinny być używane oraz przechowywane w sposób 

nienaruszający bezpieczeństwa ludzi i miasta,  
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1 . 9  W S K A Z A N I A Ś R O D K Ó W  T E C H N I C Z N Y C H  I  O R G A N I Z A -

C Y J N Y C H ,  Z A P O B I E G A J Ą C Y C H  N I E B E Z P I E C Z E Ń -

S T W O M  W Y N I K A J Ą C Y M  Z  W Y K O N Y WA N Y C H  R O B Ó T  

B U D O W L A N Y C H :  

 

  stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z ich prze-

znaczeniem, 

 na terenie budowy bezwzględnie używać hełmów ochronnych,  

 zabronione jest urządzanie stanowisk pracy i składowisk bezpośrednich pod liniami 

napowietrznymi lub w odległości bliższej niż 2m-dla linii NN, 5m-dla linii WN do 

15kV, 10m-dla linii WN od 15kV do 30kV, 15m-dla linii WN od 30 do 220kV i 30m  

 dbać należyty stan maszyn, urządzeń narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miej-

scu pracy, 

 wnoszenie, spożywanie alkoholu oraz podejmowanie pracy i przebywanie na terenie 

budowy w stanie nietrzeźwym jest zabronione,  

 dla robót oddalonych od punktu pierwszej pomocy więcej niż 500m należy zabezpie-

czyć przenośną apteczkę  

 w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 

niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ prądu elektrycznego, 

 wszelki przejścia przez wykopy, rowy; doły, powinny być wykonywane z pomostami i 

oporęczowaniami do wysokości 1,1m, łącznie z listwą lub linią pośrednią na wysoko-

ści 0,6m oraz należy założyć (burtnice, deski, bale) o wysokości 0,15m, 

 połączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami powinno być wykonane w spo-

sób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz zabez-

pieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

 przed założeniem zawiesia lub liny na element konstrukcji, należy sprawdzić stan 

techniczny i dobór średnicy dla danego obciążenia, kąta opasania i ilości punktów za-

bezpieczenia, 

 zawiesia muszą być wykonane z materiałów atestowanych, kąt rozwarcia cięgien nie 

powinien przekraczać 120 stopni, a dopuszczalne obciążenie zmniejszać przy rozwar-

ciu następująco: 45 stopni -10%; 90 stopni -30%; 120 stopni -50% 

 przy przenoszeniu i przemieszczaniu elementów konstrukcji należy obowiązkowo sto-

sować liny kierunkowe (konopne), 



PROJEKT BUDOWY INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ DZIAŁKA NR EWID. 162/22 W  
BORKOWIE WIELKIM GMINA SIERPC, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SIERPC, WRZESIEŃ 2016 r. 

 montaż elementów wielkowymiarowych jest zabroniony przy szybkości wiatru powy-

żej 10m/sek i przy złej widoczności (min. 50 luksów) 

 z operatorem żurawia powinien współpracować odpowiednio przeszkolony monter-

hakowy, przy operacjach niewidocznych dla operatora stosować krótkofalówki, 

 w przypadku konieczności pracy żurawia w pobliżu napowietrzanych linii elektrycz-

nych, odstęp najdalej wysuniętego punktu żurawia lub ładunku nie może być mniejszy 

niż 2m dla linii NN, 5m – dla linii WN do 15kV, 10m – dla linii WN od 15kV do 

30kV, 15m – d 

 należy przestrzegać zasadę próbnego podniesienia elementów do wysokości 0,5m, po-

zwoli to na ocenę prawidłowości założenia zawiesia, niezwłocznego opuszczenia i 

wykonania poprawki zaczepiania, 

 przy prędkości wiatru 14m/sek należy zmniejszać obciążenie o 25%, przy 17m/sek 

pracować przy zmniejszonym o 50% obciążeniu, a przy 20m/sek pracę należy prze-

rwać, 

 nie wolno żurawiem wyrywać przedmiotów tkwiących w ziemi zakotwiczonych, przy-

marzniętych, przyssanych do podłoża, lub w inny sposób unieruchomionych, 

 zabronione jest przebywanie pod podnoszonym elementem oraz w jego pobliżu z 

uwagi na możliwość odczepienia się lub spadnięcia,  

 elementy składowania na równym, twardym i stabilnym podłożu w sposób zabezpie-

czający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się,  

 nie wolno ustawiać w pozycji pionowej elementów wzajemnie opierających się, 

 rusztowania i pomosty montażowe powinny być kompletne, stabilne zapewniające do-

godny dostęp do elementów rozbieralnej konstrukcji i odpowiednią nośność, 

 stan rusztowań wiszących należy sprawdzić codziennie, pozostałych okresowo, a po-

nadto zawsze po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych 

dłuższych niż 10 dni (na rusztowaniach nie może zalegać śnieg i gołoledź) 

 rusztowania warszawskie można ustawić tylko na stabilnym podłożu, maksymalnie do 

wysokości 10m. jako rusztowania kolumnowe wolno-stojące mogą być stosowane wy-

łącznie do wysokości 5m, a powyżej muszą być kotwione do ściany konstrukcji, 

 deski na wszelkiego typu pomosty rusztowań muszą być z drewna sosnowego, świer-

kowego lub jodłowego w III-IV klasie o grubości nie mniejszej niż 38mm i szerokości 

min. 150mm, 
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 przy stosowaniu zabezpieczeń linowych, liny należy zabezpieczyć przed kontaktem z 

ostrymi krawędziami oraz stosować je zgodnie z instrukcją wytwórcy, 

 przy pracy na ruszcie montażowym, przy chodzeniu rozkładać deski o grubości 50mm 

i stosować obuwie określone przez służby BHP, jako właściwe. 

 w czasie pracy na wysokości przypinać się szelkami bezpieczeństwa do istniejących 

stałych elementów konstrukcji lub do lin asekuracyjnych, 

 zabrania się równocześnie wykonywać prace na różnych wysokościach w tych samych 

osiach, bez daszków ochronnych,  

 przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2m, stanowiska pracy przejścia i po-

mosty należy zabezpieczyć poręczą ochronną o wysokości 1,10m, burtnicą 15cm i po-

przeczką pośrednią, 

 otwory w stopniach i dachach, na których są prowadzone roboty, lub też do których 

możliwy jest dostęp ludzi, należy szczelnie zakryć i ogrodzić, 

 pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzia-

nego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia, 

 strefę niebezpieczną ze względu na możliwość spadania z góry przedmiotów, należy 

oznakować i ogrodzić, lub zabezpieczyć daszkami ochronnymi (strefa wynosi 1/10 

wysokości jednak nie mniej niż 6m) 

 prowadzenie prac z użyciem ognia otwartego a także palenie tytoniu, w miejscach w 

których istnieje zakaz, jest zabronione, 

 nie używać sprzętu pożarniczego do celów gospodarczych i nie przenosić go samo-

wolnie w inne miejsce. Zauważony ogień natychmiast gasić i wezwać Straż Pożarną, 

 sprzęt dźwigowy i środki transportu tak ustawić, aby nie było utrudnień z dojazdem 

wozów bojowych straży pożarnej i karetek pogotowia ratunkowego  

 urządzenia przeciwpożarowe, takie jak urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, instala-

cje sygnalizacyjne-alarmowe, hydranty, wyłączniki i tablice rozdzielcze prądu elek-

trycznego należy umieszczać w miejscach dostępnych,  

 w budynkach oraz na placu budowy, w miejscach widocznych należy umieszczać wy-

kazy telefonów alarmowych, instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz ozna-

kować zgodnie z Polskimi Normami miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożaro-

wych, 
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 przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zapewnić co najmniej dwa kierunki 

ewakuacji, 

 materiały powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru 

lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub w skutek wzajemnego oddziały-

wania, 

 zabrania się użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpo-

średnio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warun-

kami określonymi przez producenta,  

 w miejscu wykonania prac powinien znajdować się sprzęt gaśniczy umożliwiający li-

kwidację wszelkich źródeł pożaru, 

 sprzęt gaśniczy należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonane, oraz 

rejony przyległe,  

 zabronione jest przechowywanie materiałów palnych oraz wykonywanie prac z 

ogniem otwartym w odległości do 10m od miejsca składowania materiałów palnych, 

 składowanie butli z gazami skroplonymi w pomieszczeniach położonych poniżej po-

ziomu terenu oraz w budynkach nie przeznaczonych do tego celu jest zabronione, 

 zabroniona jest praca na oblodzonej konstrukcji, 

 nadzór budowlany musi mieć uprawnienia budowlane i wieloletni staż pracy przy roz-

biórkach obiektów kubaturowych,  

 pracownicy powinni być wyselekcjonowani, posiadać nienaganny stan zdrowia (bada-

nia wysokościowe) i wieloletnie doświadczenie przy rozbiórkach obiektów kubaturo-

wych, 

 zabrania się przechowywania na stanowiskach spawalniczych materiałów łatwopal-

nych, 

 nie wolno prowadzić razem kabli elektrycznych do spawania z przewodami gumo-

wymi lub metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazów służących do spawa-

nia lub cięci. 

 

1 . 1 0  W N I O S K I  I  Z A L E C E N I A :  

 
 Ze względu na wysokość obiektu (powyżej 5.0m) jak również specyfikę prowadzenia 

robót budowlanych zachodzi konieczność sporządzenia przez kierownika budowy Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

 

. 
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1 . 1 1  U WA G I  K O Ń C O W E :  

 

      Wszystkie prace należy zrealizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz wytycznymi technologicznymi producentów materiałów. 

    Uwaga! Wszystkie materiały budowlane – konstrukcyjne i wykończeniowe powinny 

posiadać atesty ITB i PZH  

 

 

Opracował: 
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