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Urządzenie posadawiać na płycie betnowej

zgodnie z zaleceniem producenta i dostawcy

urządzenia

Lampa solarna - całkowicie niezależna od

zewnętrznych źródeł zasilania - do ogrodów,

parków czy pieszych ciągów komunikacyjnych,

wykorzystująca energię słońca, oparta na

oświetleniu w technologii LED.

Parametry techniczne lampy solarnej

L-ZEN-B2A:

· wysokość masztu 4.85 m

· wysokość źródła światła LED 4 m

·  źródło światła LED 8W

· strumień świetlny dla jednej żarówki 900 lm

· natężenie oświetlenia ok. 10 lx

· barwa światła 5000-7000 K (biała chłodna)

· trwałość źródeł światła 55000 h

· napięcie zasilania 24 V

· pojemność akumulatorów 2 x 33 Ah

· warunki pracy - temperatura od -25 °C do 45

°C

· warunki pracy - wilgotność od 10 do 95%

· moc modułu fotowoltaicznego 50/80 W

· stopień ochrony IP67

· czas ładowania akumulatorów lato 6 h

· czas ładowania akumulatorów zima 10 h

· okres autonomii systemu przy w pełni

naładowanych

akumulatorach 2-3 dni

· możliwość zamówienia koloru masztu w

dowolnym kolorze z palety RAL

. montaż do stopy fundamentowej

prefabrykowanej gotowej lub

wykonanej na budowie


