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RozDzIAL 2.0PIS TECHNICZNY

1.0 Dane ogolne :

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlany  budowy
niekomercyjnej struktury rekreacyjnej na dziatce nr ewid. 162/22 w
Borkowie Wielkim, gmina Sierpc

1.2 Inwestor:

Urzad Gminy w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4
1.3 Jednostka Projektowa:
MEGART DESIGN Magdalena Czernik
01-100 Warszawa, ul. Cziuchowska 18a

1.4. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora
- podktad geodezyjny (mapa do celéw opiniodawczych 1:1000)
- wizja lokalna w terenie
- ustalenia programowe z Inwestorem
- obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

2.0Zakres inwestyciji

Projektowana inwestycja obejmuije:
Budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 18.0mx33.0m

Budowe placu dla infrastruktury rekreacyjnej o wymiarach 8.0x8.0m
Budowe chodnika z kostki betonowej o wymiarach 1.6 x25,0m

3.0. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA :

3.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie cateqo boiska wielofunkcyjneqo :

- dtugosc i szerokos¢ (brutto) : 32.0x17.0m
- dtugos¢ i szeroko$¢ (netto) 28.0x15.0 m
- powierzchnia (netto) boiska : 420,00 m2
- powierzchnia (netto) strefy ochronnej : 124,00 m2
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3.2. Rodzaj nawierzchni :

Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana, przeznaczona
do wykonania na terenie budowy. Grubos¢ warstwy 13 mm (11 + 2 mm) na
podbudowie elastycznej z warstwy podktadowej gr. 35mm

3.3 PODBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.

Przekréj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- geowtdknina

- warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego o gr. 10.0 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 0,075-6,3mm,gr. 5.0 cm,
- poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 3.5cm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od strefy ochronnej boiska za pomocg obrzezy
betonowych 100x20x6cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10.
spadkdéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek o wartosci 0,5%.

3.3 PODBUDOWA STREFY OCHRONNEJ WOKOL BOISKA.

Przekroj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- geowtdknina

- Pospdtka o gr. 10.0 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 4.0 cm,
- betonowa kostka brukowa 6x10x20cm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od boiska oraz terenu zielonego za pomocag
obrzezy betonowych 100x20x6cm ustawianych na tawie betonowej z betonu
B10. spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek o wartosci
0,5%.

4.0 RODZAJE BOISK | DYSCYPLIN SPORTOWYCH:

4.1. Boisko do pitki recznej (1 pole): wymiary 28,00 x 15,00 m

Powierzchnia pola netto: 420.0 m2

Boisko do gry w pitke reczng — ksztatt prostokgta o wymiarach 28,00m x 15,00m,
obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Diuzsze linie nazywajg sie
bocznymi, krotsze — koncowymi. Odcinek linii koncowej pomiedzy stupkami
bramki nazywa sig linig bramkowg. W potowie dtugosci pole jest podzielone linia
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srodkowg na dwa réwne pola gry. Linie ograniczajgce pole gry szerokosci 5,00
cm nalezg do powierzchni boiska.

Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci :
wzdtuz linii bocznych - 1,00 m.
wzdtuz linii koncowych - 2, 0 m.

Wyposazenie boiska :

* Bramka stacjonarna metalowa do pitki recznej 3 x 2 m z tulejami mon-
tazowymi umozliwiajgcymi demontaz— 2 sztuki oraz wyposazona w tarcze i
kosz (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczen-
stwa).

4.2 Boisko do gry w siatkowke

Powierzchnia pola netto: 162.0 m2

— ksztatt prostokgta o wymiarach 9,00m x 18,00m kazde. W potowie
dtugosci pole bedzie podzielone linig srodkowg na dwa réwne pola gry. Na
kazdym polu w odlegtosci 3,00 m od linii Srodkowej wyznaczona jest rownole-
gle do nigj linia ataku dtugosci 9,00 m i szerokosci 5 cm. Linia ataku jest prze-
dtuzona w formie linii przerywanej poza pole boiska o 175 cm. Linie ogranicza-
jace pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Stupki pod-
trzymujgce siatke powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na prze-
dtuzeniu linii Srodkowej ( projektowana jest odlegtos¢ 75 cm od linii boczne;j
boiska do osi stupka).

Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci :

wzdtuz linii bocznych — 4,00 m

wzdtuz linii koncowych - 7,00 m.

Wyposazenie pojedynczego boiska :

« Stupki wolnostojgce , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane
z profili zamknietych , lakierowane. Stupki powinny posiada¢ regulacje wyso-
kosci zawieszenia siatki i mechanizm naciggu siatki.

* Tuleje stalowe do stupkow umozliwiajgce ich tatwy montaz i demontaz

(2 szt.)

* pokrywy na tuleje zamykajgce otwory montazowe po zdjeciu stupkow
w celu umozliwienia gry w pitke reczng- demontowalne (2 szt. )

« siatka do siatkowki catosezonowa ( 1 szt.)
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4.3 Boisko do koszykowki

Powierzchnia pola netto: 420.0 m2

Ksztatt prostokata o wymiarach 15,00 x 28,00 m kazde. W potowie dtugosci
pole bedzie podzielone linig sSrodkowa na dwa réwne pola. Linie ograniczajgce
pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Wyposazenie boi-
ska stanowig kosze zamontowane na stojaku (statywie) o regulowanej wyso-
kosci zawieszenia tablicy mocowanym do bramek do pitki reczne;j .

Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci :

wzdtuz linii bocznych — 1,0 m.

wzdtuz linii koncowych - 2,0 m.

Wyposazenie pojedynczego boiska :

» Stojak (statyw) do tablicy do koszykowki dt. wysiegnika 1,60 m, jedno-
stupkowy - 2 szt.

* Tablice do koszykowki wykonane ze sklejki wodoodpornej lub 18 mm
— 180 x 105 cm. -2 szt.

» Kosz uchylny sprezynowy - 2 szt.

« Siatka do kosza - 2 szt.

Kosz zintegrowany z bramko do pitki recznej

UWAGA : wszystkie elementy wyposazenia boisk powinny
posiada¢ wiasciwe- wymagane przepisami atesty
dopuszczajace do uzytkowania w szczeqolnosci przez dzieci.

5.0 PLAC DLA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ:

Plac o w ksztatcie prostokagta o wymiarach 8,00 x 8,00 m

Powierzchnia pola netto: 64.0 m2

Na placu projektuje sie sitownie zewnetrzng . Elementy sitowni zostaty zlokali-
zowane na terenie utwardzonym betonowg kostkg brukowg o wymiarach 6x10x20cm

Jako wyposazenie sitowni przyjeto urzgdzenia odporne na warunki atmosfe-
ryczne i proby zniszczenia, o duzej trwatosci zapewniajgce dtugie, bezpieczne uzyt-
kowanie. Przy lokalizacji urzgdzen nalezy zachowac zalecane przez producenta
strefy bezpieczenstwa. Dodatkowo uzupetnieniem matej architektury sg tawki, oraz
regulamin sitowni. Regulamin oraz instrukcje uzytkowania nalezy wyposazyc urza-
dzenia.
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5.1 PODZIAL FUNKCJONALNY

Lokalizacja poszczegdlnych elementéw Od strony dojscia (pétnocnej) zaprojek-
towano kolejno:

- fawki — 2szt

- pylon na regulamin sitowni — 1szt

- Lampa solarna — 2szt catkowicie niezalezna od zewnetrznych zrédet zasila-

nia, wykorzystujgca energie stonca oparta na oswietleniu w technologii LED

- urzadzenie jednostanowiskowe typu NARCIARZ — 1szt.

- urzgdzenie jednostanowiskowe typu BIEGACZ — 1 szt

- urzadzenie zintegrowane dwustanowiskowe typu — WYCIAG GORNY | WYCI-

SKANIE SIEDZAC (PRZYSTOSOWANE DLA OSOB NIEPELNOSPRAW-

NYCH NA WOZKACH) — 1szt.

5.2 PODBUDOWA PLACU REKREACYJNEGO .

Przekréj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- geowtdknina

- Pospotka o gr. 10.0 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 4.0 cm,
- betonowa kostka brukowa 6x10x20cm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od boiska oraz terenu zielonego za pomocag
obrzezy betonowych 100x25x5cm ustawianych na tawie betonowej z betonu
B10. spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac¢ spadek o wartosci
0,5%.

5.3.Montaz urzadzen

Zatozono montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej do fundamentéw betonowych o
wysokosci minimalnej 50cm. Po wykonaniu wykopu i szalunku kotwy (przykrecone do
wzoru otworow) - tj. wygiete prety gwintowane @16 nalezy wcisna¢ do rzadkiego be-
tonu klasy C20/25 i wypoziomowac. Po utwardzeniu betonu zdjg¢ szablon i przykre-
ci¢ urzgdzenie. Nastepnie wypoziomowac na nakretkach oraz zasypac¢ 30cm war-
stwg zwiru (nawierzchni bezpiecznej). Miejsce przykrecenia urzgdzenia do funda-
mentu musi znajdowac sie 30cm ponizej poziomu terenu. Fundamenty pod tawki
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Kosze na $mieci zaprojektowano jako
wolnostojgce. Wszystkie prace prowadzi¢ recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.
Dane techniczne dotyczgce wymiaréw fundamentoéw nalezy uzyska¢ od dostawcy lub
producenta projektowanych urzgdzen
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6.0_OPIS DO URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ:

6.1 ACTIVE-SENIOR Zestaw 2 (wyciag gorny i wyciskanie siedzac)

Urzadzenie zintegrowane dwustanowiskowe typu wyciag goérny i wyciskanie
siedzgc. Dwie symetrycznie potgczone platformy z uchwytami przytwierdzonymi na
szczycie urzgdzenia. Uchwyty skierowane do przodu umozliwiajg wcigganie w gore
natomiast uchwyty skierowane w dot stuzg do wyciskania w pozycji siedzgcej. Umoz-
liwia jednoczesny trening dwdch osob w pozycji siedzgcej. Na urzgdzeniu mozna
¢wiczy¢ miesnie ramion, plecow i stawow barkowych. Poprawia kondycje
i wzmacnia organizm. Element dostosowany dla wszystkich grup wiekowych.

Dane techniczne
o Dlugosé: 440 cm

e Szerokos¢: 100 cm
e  Wysokosé: 200 cm

Materialy

e stal galwanizowana malowana prosz-
kowo

e siedzenia i stopki wykonane z tworzywa

Kolorystyka

e clementy stalowe w kolorze szarym i czerwonym
e stopki i uchwyty kolor czarny

Zastosowanie

e w miejscach wypoczynku, centrach aktywno$ci, na placach zabaw, w ogrodach
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6.2 Urzadzenie jednostanowiskowe typu — Biegacz

Urzadzenie jednostanowiskowe typu biegacz. Dwie ruchome n6zki ze stopkami zawieszone na
ramie w ksztalcie litery ,,U” zakonczonej poziomym uchwytem. Umozliwia trening jednej
osoby w pozycji stojacej. Rama urzadzenia gwarantuje stabilno$¢ i umozliwia przytwierdzenie
go do podtoza twardego np. betonowej ptyty lub kostki. Na urzadzeniu mozna ¢wiczy¢ migsnie
catych nog i1 bioder. Poprawia kondycje i wzmacnia organizm. Element dostosowany dla
wszystkich grup wiekowych.

Dane techniczne

e Dlugos¢: 106cm
e Szerokos¢: 55cm
e  Wysokos¢: 137cm

Materialy

e stal galwanizowana malowana proszkowo
e siedzenia i stopki wykonane z tworzywa

Kolorystyka

e clementy stalowe w kolorze szarym 1 czerwonym
e stopki 1 uchwyty kolor czarny

Zastosowanie

e w miejscach wypoczynku, centrach aktywnosci, na placach zabaw, w ogrodach

Uzytkowanie
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6.3 Urzadzenie jednostanowiskowe typu — Narciarz

Urzadzenie jednostanowiskowe typu narciarz. Dwie podluzne narty ze stopkami polaczone
z ruchomymi pionowymi raczkami. Umozliwia trening jednej osoby w pozycji stojacej.
Konstrukcja urzadzenia gwarantuje stabilno$¢ i umozliwia przytwierdzenie go do podtoza
twardego np. betonowej ptyty lub kostki. Na urzadzeniu mozna ¢wiczy¢ mig¢énie ndg, ramion,
bioder oraz pasa barkowego. Poprawia kondycje i wzmacnia organizm. Element dostosowany
dla wszystkich grup wiekowych.

Dane techniczne

e Dlugosé: 94cm
e Szeroko$¢: 60cm
e  Wysokosé: 159cm

Materialy

e stal galwanizowana malowana proszkowo
e siedzenia i stopki wykonane z tworzywa

Kolorystyka

e clementy stalowe w kolorze szarym i czerwonym
e stopki i uchwyty kolor czarny

Zastosowanie

e w miejscach wypoczynku, centrach aktywno$ci, na placach zabaw, w ogrodach

Uzytkowanie

é
rd
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6.6 Lampa solarna —

szt.2 wqg rysunku A-019

6.7 Pylon informacyjny -

szt.1 wg rysunku A-020

6.8 tawka -—

szt.2 wqg rysunku A-021

7.0 Projektowany chodnik:

chodnik o w ksztatcie prostokgta o wymiarach 1.62 x 25,00 m
Powierzchnia pola netto: 48.90 m2

7.1 PODBUDOWA PROJEKTOWANEGO CHODNIKA .

Przekréj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- geowtdknina

- pospotka o gr. 10.0 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 4.0 cm,
- betonowa kostka brukowa 6x10x20cm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od terenu zielonego za pomocg obrzezy
betonowych 100x20x6cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10.
spadkdéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek o wartosci 0,5%.

8.00dwodnienie boiska oraz placu dla infrastruktury rekreacyjnej:

Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wod opadowych
na nieutwardzona powierzchnie terenu. Zastosowano spadek poprzeczny boi-
ska 0,5%. Wody opadowe bedg odprowadzone na trawniki wokot boiska.

9.0. WARUNKI POSADOWIENIA :

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sie, ze stan techniczny te-
renu wraz z otoczeniem pozwala na wykonanie boisk sportowych, po
uprzednim przygotowaniu podtoza gruntowego.

Przed realizacjg zamierzenia wskazane jest wykonanie badan grun-
towych sprawdzajgcych nosnosé gruntu i poziom wystepowania ew.
wody gruntowe;.
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10. STAN TERENU :

Teren na ktorym projektuje sie boisko wraz z placem dla rekreacji nieko-

mercyjnej, jest ptaski, wolny od zabudowy kubaturowej oraz nasadzen. W
miejscu projektowanego zamierzenia teren jest o nawierzchni gruntowej — tra-

wiasty.

11.. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW ROBOT :

11.1.

Roboty ziemne :

W ramach robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgcy zakres :

11.2.

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego ,

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni sportowych do poziomu po-
sadowienia warstwy projektowanej podsypki,

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkow
poprzecznych

Warstwa odsgaczajgca :

podsypka z piasku zageszczonego na terenie gruntowym.

Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w pozio-
mie posadowienia dolnej warstwy nalezy wykonac podsypke z piasku
grubosci 10 cm. Podsypke rozmiesci¢ rownomiernie na catej po-
wierzchni i zagesci¢ mechanicznie do stopnia Id > 0,95.

11.3. Warstwa konstrukcyjna :

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego frakcji 0,075 — 63 mm. -
50 mm.

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego podktadowa gr.
100mm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za po-
mocg obrzezy betonowych 100x20x6 cm ustawianych na tawie betono-
wej z betonu B 10. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadek
0,5% . Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana spadkami, odchytki mie-
rzone tatg o dt. 2,00 m nie powinny by¢ wieksze jak 2 mm. Podtoze po-
winno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, piasku itp.

11.4. Podkiad :

Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,5 cm — gra-
nulat i scier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretano-
wym.
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11.5 Nawierzchnia :

Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Gru-
bosc¢ catkowita nawierzchni 13 mm. Nawierzchnia sktada sie z dwoch
warstw : baza z granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo
barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubosci 2 mm.
Warstwa dolna grubosci 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna
dla wody uktadana maszynowo ( mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1
— 4 mm potgczonego lepiszczem poliuretanowym ). Warstwa uzytkowa grubosci 2
mm - uktadana maszynowo metodg wysokocisnieniowego natrysku systemu poliure-
tanowego uzupetnionego granulatem EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm.
Na nawierzchnie nanoszone beda linie boisk specjalistyczng farba poliuretanowa.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ oraz posiadac jednorodng fakture i
kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg elastyczng. Catos¢
musi by¢ przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna byc¢ prze-
znaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana
przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym do-
kumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca powi-
nien wykazac sie doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie obiektéw w powyzszej
technologii.

Parametry nawierzchni :
» Wytrzymatos¢ na rozcigganie: = 0,70MPa
» Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%
» Wytrzymatos¢ na rozdzieranie : = 100N
« Scieralno$é : <0,09mm
» Twardos¢ wg metody Shore’a : 6515 Sh.A
* Przyczepnosc¢ do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i
spoiwa PU: 20,5
» Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni
- w stanie suchym V = 0,35
- w stanie mokrym V = 0,30
» Odpornos¢ na uderzenie :
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 + 50 mm2
- stan powierzchni po badaniu bez zmian
* Mrozoodpornos¢ oceniona :
- przyrostem masy W < 0,80 %
- zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
» Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 £ 0,3 kg/m2

Wymagane dokumenty do zatgczenia dotyczgce nawierzchni :

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatg techniczng ITB, lub
rekomendacjg techniczng ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium bada-
jacego nawierzchnie sportowe np. Labosport

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (orygi-
nat).

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
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Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez produ-
centa na takie nawierzchnie.

Certyfikat IAAF

11.6. Odprowadzenie wod opadowych :

Uwzgledniajgc, ze wokot boiska zalegajg grunty przepuszczalne zastosowano
spadki poprzeczne — do 0,5 %. Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadze-
nie wod opadowych na nieutwardzong powierzchnie terenu. Proponowana na-
wierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie wymaga stosowania od-
wodnienia liniowego, niezbednego w przypadku podbudow twardych. Nawierzchnia
przepuszczalna gwarantuje dtuzszy okres jej uzytkowania. W odréznieniu od na-
wierzchni nieprzepuszczalnych na podbudowach twardych trzeba czeka¢ az woda
sptynie po powierzchni nawierzchni z ptyty boiska, lecz woda przenika w gtgb struk-
tury systemu przepuszczalnego

Opracowat:
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