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PRZEKROJ POPRZECZNY SKALA 1:20
KM (+024,63 DO KM 0+614,00

(od km 0+000,00 do km (0+004,64 szerokos¢ jezdni Sm
od km 0+004,64 do km 0+024,63 zmiana szeroksocci jezdni
z 5,0m na 3,5m)

75

pobocze do uzupetnienia z kruszywa famanego 0/31,5 mm

gr.6cm

pobocze do uzupetnienia z kruszywa famanego 0/31,5 mm
gr.6cm

1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 3 cm

2 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W50/70 gr. 3 cm

3 istniejgca konstrukcja drogi

SZCZEGOL "A"

pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 6 cm

1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 3 cm

2 warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W50/70 gr. 3 cm

3 istniejaca konstrukcja drogi

iz PREEBUDOWA DROGI GHIVKE!
/A I ADRES
OBIEKTY W HIE/SCOWOSCI RACHOCIH
BUDOWLANEGO:
GMINA SIERPC
INWESTOR: ul, BISKUPA FLORIANA 4
09-200 SIERPC
OPRACOWAL: WWHMH
]
\\
TYTUERYS.: PRZEKRO) NORMALNY
FAZA: OPRACOWANIE TECHNICZNE
BRANZA: DROGOWA 2
SKAL 120 | para: kwieCten 2021 | ARRYS:




