Przedmiar

Inwestor: Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4
Nazwa PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI BORKOWO KOSCIELNE
zadania: UL. OGRODOWA
. . . Jedn. "059
L.p Nr SST Opis rodzaju roboét . robot
miary .
oadtem
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01 Wyznaczamg trasy i punktow wysokosciowych wraz z Kkm 0,603
inwentaryzacjg powykonawcza
Zabezpieczenie istniejacych kabli telefonicznych z nadzorem
1.2 D-01.03.04 pracownika Orange zgodnie z uzgodnieniem komplet 1,00
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 2 cm
13 D.01.02.04 |mechanicznie z wywozem samochodem samowytadowczym i m2 37,50
zagospodarowaniem we wiasnym zakresie lub na terenie budowy
Przebrukowanie nawierzchni z kostki (rozebranie zjazdow i dosc¢ z
1.4 D-08.02.02 |kostki betonowej wraz z odtworzeniem w tej samej lokalizaciji m2 55,00
dowigzujgc sie do projektowanej nawierzchni)
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.
tyzki 0,60 m3 z zagospodarowaniem urobku sam samowytad.
D.02.00.01 ) B -
21 D.02.01.01 profilowanie istniejgcego pasa drogowego, wykonane réwniarkg m3 36,00
R zdjecie wierzchniej wrastwy gruntu pod nowa nawierzchnie oraz
24*0,3*5
Nasypy wykonywane mechanicznie wraz z formowaniem i
29 D.02.03.01 zageszczaniem nasypu z pozyskaniem brakujgcej ilosci materiatu z m3 12,00
dowozu
24*0,1*5
3 D-04.00.00 ([PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
3.1 D.04.01.01 |nawierzchni, wykonywane mechanicznie m2 120,00
24*5
Wykonanie warstwy odsgczajgcej zageszczane mechaniczne o gr.
3.2 D.04.02.01 |5 cm dla odcinka drogi m2 91,20
24*3.8
33 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. po zageszcz. 10 cm m2 88,80
24*3,7
4 D-05.00.00 [NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej
AC16W50/70, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm, z
a1 D-05.03.05b transp’)orltem m‘ie.szanki samochgdami samowy’fadowczymi z 2180,50 | 2 180,50
D-04.03.01 |wytworni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i
skropieniu emulsjg asfaltowg warstwy podbudowy
593*3,6+45,7
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej
AC11S50/70, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm, z
49 D-05.03.05a trans;’)orltem mlle.szankl samochgdaml samowy}adowczyml z o 2118,70 | 2118,70
D-04.03.01 |wytwdrni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i
skropieniu emulsjg asfaltowg warstwy wigzgcej
593*3,5+43,2
5 D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Sciecie i uzupetnienie pobocza z kruszywa famanego 0+31,5 mm,
51 | D-06.03.01 |9"6 cmM PO zageszczeniu m? 904,50
603*0,75*2
6 D-07.00.00 (OZNAKOWANIE
Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych oraz
6.1 D-07.02.01 |tarcz i tablic znakéw drogowych odblaskowych (wg projektu org. komplet 1,00

ruchu)




